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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przebudowa drogi w zakresie wykonania o$wietlenia- ul. Wierzbowa.
Po dziatkach nr: 701/1

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru
robot zwigzanych z budowa linii elektroenergetycznych kablowych oswietleniowych na ul. Wierzbowej w
Pogwizddw.

2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizacje ww. robét:
CPV —45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego.
CPV - 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad i norm prowadzenia robét zwigzanych z
budowsg linii kablowej oswietlenia ulicznego.
Zakres robot obejmuje nastepujace czynnosci:
- wykopanie wykopu po projektowanej trasie kabla,
- utozenie rur ostonowych w wykopie,
- utozenie kabla w rurach ostonowych,
- utozenie kabla w wykopie,
- utozenie kabla na stupach betonowych,
- wykonanie wykopéw dla stupdw pod prefabrykowane fundamenty,
- wykonanie obrébki zyt kabli wraz z pomiarami ich parametrow,
- montaz prefabrykowanych fundamentéw betonowych,
- montaz stupow odwietleniowych stalowych ocynkowanych,
- montaz wysiggnikow wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego,
- montaz zfgczy IZK i oprawek bezpiecznikowych,
- wciggniecie przewodow do stupdw i wysiegnikdw,
= podtaczenie przewoddw pod zaciski,
- podtgczenie kabli do linii kablowej nN 0,4 kV.

1. Okreslenia podstawowe:

stup o$wietleniowy — stalowa konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie na fundamencie stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowe] na wysokosci nie wiekszej niz 14 m,

wysiggnik — stalowy element wsporczy mocowany na wierzchotku stupa na ktérym nastepnie
zamocowana jest oprawa o$wietleniowa,
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oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do odpowiedniego rozprowadzenia strumienia
swietlnego wystanego przez Zzrédio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do zamocowania i
potfgczenia z instalacjg elektryczng,

lampa Led —irddto swiatta wykonane w technologi LED,

ztgcze bezpiecznikowa IZK — stuzy do potaczenia 2yt kabli oraz zabezpieczenia oprawy odwietleniowej
za pomocg wktadki bezpiecznikowej, montowane w ztgczu stupowym,

oprawka bezpiecznikowa — stuzy do pofaczenia 2yt przewoddw oraz zabezpieczenia oprawy
oswietleniowej za pomoca wkfadki bezpiecznikowej, montowane na przewodzie linii napowietrznej,
przewdd YDY — stuzy do potaczenia oprawy o$wietlenia ulicznego z siecig, prowadzony w stupie i
wysiegniku,

kabel YAKXS — urzgdzenie elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi w izolacji z izolacje z
polietylenu usieciowanego stuzace do przewodzenia pragdu elektrycznego, przystosowany do pracy
pod i nad ziemig,

fundament prefabrykowany B-60 F-150 konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do
utrzymania stupa wraz z oprawg oswietleniows,

wneka stupowa — miejsce na zamocowanie ztgcza bezpiecznikowego znajdujaca sie w dolnej czesci
stupa,

trasa kablowa — pas terenu przeznaczony do utozenia kabla,

skrzyzowanie — miejsce na trasie kablowej, w ktorym jakakolwiek czesci rzutu poziomego kabla
przecina lub pokrywa jakikolwiek czg$ci rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego.
zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtosé miedzy kablem a innym
urzagdzeniem podziemnym lub droga jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkdw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

ostona kablowa — element wykonany ze stali lub plastiku przeznaczony do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Podstawowe materialy.

zrédta Swiatta i oprawy — Za Zrédto $wiatta nalezy zastosowac oprawy wykonane w technologii LED
spetniajace parametry w projekcie fotometrycznym (m.in. Moc min. 38,8 W, LM min. 0,50 cd/m?, Uy min.
0,42, U; min. 0,40, Tl max 14%, strumien swietlny lampy —min. 6400 Im). Ponizej przekazuje wymagania

opraw oswietleniowych:

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo w kolorze podobnym do stupdéw.

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie.

e Stopien odpaornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09.

e SzczelnosS¢ komory optycznej — IP66.

® Szczelnosc komory elektrycznej — IP66.

e Bez narzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego (montaz, wymiana przekaznikdw
sterujacych bez utraty gwarancji producenta).

e Montaz na wysiegniku o srednicy @60mm.
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e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takie
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do -157/+15 °

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy >=0,9.

e Ochrona przed przepieciami — 10kV/10kA

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl umozliwiajgcy zaprogra-
mowanie autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego z poziomu sterownika zdalne-
go zarzgdzania — (mozliwos¢ sterowania mocg pojedynczej oprawy min 2 razy na dobe) .

e Zasilacz oraz modut led jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przegrzaniu opra-
wy.

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy.

e Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych” .Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badar w akredy-
towanym laboratorium.

e Minimalny strumien swietlny Zrédet — wedfug projektu.

e Temperatura barwowa zrodet swiatta — 4000K.

e Wskaznik oddawania barw LED Ra>=70.

e Zakres temperatury pracy oprawy: od -25°C do min. +35°C.

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (L95) po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21).

e spetfnienie warunku okreslonego w umowie przytaczeniowej oraz
w rozporzgdzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012z dnia 12 grudnia 2012 r. przy zachowaniu wspét-
czynnika mocy PF (Power Factor) > 0,927) (cos fi>0,927).

e Klasa ochronnosci elektryczne;j: I

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC, ENEC+,

e Wartosci  wskaznika udziatu  swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

e Oprawa wyposazona jest w autonomiczny, programowalny ukfad elektroniczny odpowiedzial-
ny za regulacje mocy w godzinach nocnych.

e Gwarancja producenta na caty oprawe: obudowe, uktad zasilajgcy, Zrédta potprzewodnikowe
LED

wysiegniki — powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg o nachyleniu pod katem 5° od poziomu
oraz dostosowane do opraw i stupdw oswietleniowych uzywanych do oéwietlenia drég, przeznaczony
pod projektowany stup (karta katalogowa dopuszcza montaz na zabudowywany stup), zabezpieczone
antykorozyjnie — ocynkowane. Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

stupy typu NT S-80P/6-3 o wysokosci 8 m — okragte wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci min. 3
mm, mocowane na fundamencie zelbetowym F-150 (wys. fundamentu 150 cm, zgodny i
przeznaczony dla stupa osSwietleniowego).

kable — uzywane do zasilenia stupéw oswietleniowych oswietlenia ulicznego powinny spetniaé
wymagania PN-HD 603 51:2002. Zaleca sig stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, o
zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekréj 2yt powinien by¢ dobrany w
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zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz spetnia¢ warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
przewody YKY — przewody uzywane do zasilania opraw o$wietleniowych powinny spetniaé
wymagania PN-87/E-90056. Zaleca sig stosowanie przewodéw o napieciu znamionowym 450/750 V, o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w taki sposéb aby
spetniat kryteria na: dopuszczalny spadek napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy stosowat
przewod miedziany typu YKY 3x2,5 mm’ taczacy oprawe o$wietleniowa z kablem zasilajagcym.

1. Wykonanie robét.

Uktadanie kabli.

Wykonanie wykopu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Kable nalezy uktada¢ w
wykopie wykonanym po trasie wytyczonej przez geodete uprawnionego. Ukfadanie kabli powinno by¢
zgodne z norma SEP N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
nizsza od wartosci podanej przez producenta.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0 m (pod drogg), 0,8 m (w poboczu) na catej dtugosci w rurze
ostonowej. Kabel w rurze przysypac warstwg piasku (10 cm pod kablem i 10 cm przykry¢ kabel) a
nastepnie zasypac gruntem rodzimym bez kamieni o grubosci 40 cm. Na grunt rodzimy utozyé folie
koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy takze bez kamieni. Kabel przysypywac i
warstwami ubijac. Uktadajac kabel zostawi¢ zapasy w ziemi ( 1,0 m ) przy stupach. Zyty kabla w ztaczach i
slupach oswietleniowych oznaczyé¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK.

Kable bedg krzyzowat sig z drogami, wjazdami oraz innymi urzadzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyzowania zachowa¢ wymagane odlegtosci od urzadzer podziemnych. Zgodnie z opisem
w projekcie technicznym (pkt. 3.3 prowadzenie kabli) nalezy spetni¢ wszystkie zapis przedmiotowego
punktu (m.in. powiadomienia i wnioskowanie o nadzory do gestoréw innych sieci-rurociag gazowy,
rurocigg wodny, rurocigg kanalizacyjny (sanitarny i deszczowy), kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne).

Kabel w miejscach skrzyzowania z drogami i wjazdami ukfadaé w rurach ostonowych o wysokiej
odpornosci na zginanie i $ciskanie (rury przepustowe zgodnie z zapisami projektu technicznego).
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody. Kabel utozony w
ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac tabliczki identyfikacyjne. Kable wychodzace z ziemi na
stupy nN nalezy chronic¢ ostona kablowg montowang bezposrednio do zerdzi, do wysokoéci 2,5 m.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
miernikiem o napieciu probierczym nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc
mniejsza niz 200 MQ.

Wykopy pod fundamenty.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw pod fundamenty, wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie reczne
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych. Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami
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grubosci do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzer fundamentu i kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu i kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub odwiei¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzorujacego.

Montaz fundamentdw prefabrykowanych.

Montaz fundamentoéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu okreslonymi przez producenta.
Fundament nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R. Eundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu w wykopie na podtozu z zageszczonego wiru o grubosci
10cm. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia. Fundament powinien by¢ tak
ustawiony aby jego gérna krawed? licowata z poziomem gruntu.

Montaz stupdw stylowych.

Stupy nalezy ustawia¢ dZwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Gtebokosé
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Stup nalezy
ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony drogi oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20
cm od powierzchni gruntu.

Montaz ztgcz stupowych typu IZK.

Zfacza IZK nalezy montowac we wnekach stupowych. Podczas montazu przewoddéw do zaciskdw
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i poprawnos¢ potaczeri. Sruby zaciskéw zabezpieczyé antykorozyjnie cienka
warstwg wazeliny techniczne;j.

Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki do montazu na stupach o$wietlenia ulicznego nalezy wykonywa¢ po ustawieniu stupa.
Montaz powinien odbywac sig z podnosnika samochodowego. Czg$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsunaé
na wierzchotek stupa i po sprawdzeniu poprawnosci zamocowania unieruchomié¢ $rubami, znajdujgcymi
sie w komplecie z wysiegnikiem.

Montaz opraw oswietleniowych.

Montaz opraw na wysiggnikach powinien odbywac sie z podno$nika samochodowego. Kaida oprawe
przed zamontowaniem nalezy wigczy¢ pod napiecie i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sig lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajacych do stupa i
wysiggnika. Nalezy stosowac przewody o izolacji polwinitowe] z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm®. Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy oswietleniowe] nalezy prowadzi¢
przewody typu YkY. Oprawy oswietleniowe nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez
producenta, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny byc mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowac szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Jako ochrone uzupetniajgca projektuje uziemienie z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4 mm ktare nalezy wykonaé wzdtuz catej trasy linii kablowej.
Ochrona w ukfadzie TN-C — polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtaczenie

zasilania. Do dodatkowego uziemienie ochronnego podtaczy¢ wszystkie stupy. Wykonaé uziom o wartoéci
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rezystancji nie przekraczajgcej 10 Q. Zaleca sie wykonywanie dodatkowych uzioméw pionowych z
uzyciem pretow stalowych @ 17 mm o powierzchni pomiedziowane;.
Montaz uziemien.

Uziom poziomy sztuczny mozna wykonywac z tasmg, z drutdw, pretdw, rur lekkich, ksztattownikdw
walcowanych, jednak z zastrzezeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego 100 mm.

Potaczenia elementéw uzioméw wykonac poprzez ztgcza Srubowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Na stupach i w zfgczach zaciski probiercze nalezy umieszczaé w taki sposéb, aby byty fatwo

dostgpne w czasie pomiaru rezystancji uziomu. Uziomdw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg
powtokami nie przewodzacymi. Uziom poziomy ukfada¢ w wykopie w rowie kablowym w odlegtosci 20
cm ponizej kabla. Uziom uzupetni¢ miejscami uziomem szpilkowym (pionowym) o gtebokoéci pograzenia
nie mniejszej niz 4,5 m. Uziom szpilko wykona¢ z uzyciem pretéw stalowych o srednicy minimum 17 mm
posiadajgcych powtoke z miedzi o grubosci min. 0,25 mm. Uziom poziomy ze szpilkowym taczy na zaciski
krzyzowe Srubowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonaé wyprowadzenia uziomu do kazdego
stupa o$wietleniowego oraz do stupéw na ktére bedg wyprowadzane kable nN. W na stupach tych
wykonac potaczenie przewodu PEN do przewodu uziemiajgcego. Wykonane uziemienia powinny
posiadac warto$¢ R<10 Q.

1. Obmiar robot.
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej iloéci wykonanych robét i wykorzystanych
do budowy materiatdw.

2, Odbidr robot.

Odbior robot jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce w ramach tego zakresu przeprowadzona

przez Inwestora, umotzliwiajgca dokonanie rozliczenia finansowego robdt. Zasady postepowania z

wadliwie wykonanymi elementami robét. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostang przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy

robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie. Do protokofu odbioru Wykonawca
przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowy, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
techniczny oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robat, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

- protokoty z pomiaréw achrony przeciwporazeniowej (protokoty pomiaréw),

- protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych,

- protokoty z pomiardw rezystancji izolacji przewoddw,

- protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia ochronnego,

. protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
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- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- protokot pomiaréw luminacji oswietlenia (pomiary o$wietlenia), uziemienia (stupy),

1, Przepisy zwigzane.

SEP N SEP-E-004 _ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-68/B-06050 _ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze,
PN-76/E-02032 _ Oswietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) _ Oswietlenie drog — Czesé 1. Wybdr klas oéwietlenia.

PN-CEN/TR 13201-2:2005(U) _ Oswietlenie drog — Czeéé 2. Wymagania oéwietleniowe.

PN-55/E-05021 _ Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli.
PN-83/E-06305 _ Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 _ Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401 _ Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
BN-83/8836-02 _ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-79/9068-01 _ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

2. BHP

Istniejgce obiekty budowlane. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. W obszarze inwestowania wystepuje, konstrukcja szosy,
kablowe sieci elektroenergetyczne nn, kablowe sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe i sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i burzowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Na trasie budowy sieci nn wystepujq linie i sieci podane wyzej, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia pracownikéw firmy wykonujacej inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslaja skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia, jakie moga powstac w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci, zwigzane z montazem opraw, linii i osprzetu nn w przy uzyciu podnognika
samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i sieci wodociagowej oraz gazowej.
- Prace wykonywane przy uzyciu dzwigu (ustawianie shupéw)

- Wykopy fundamentowe o glebokosci do 2,5 m.

- Prace maszyn i urzadzen.

- Prace przy wykonywaniu préb i pomiardw

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu, brak przykrycia
wykopu),

- uszkodzenie czynnych istniejacych urzadzeri podziemnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budewlano - montazowych:

- czynne urzadzenia sieci nn, wpiecie instalacji nalezy wykona¢ przy wylaczonych urzadzeniach.

- upadek pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na wysokosci);

- porazenia — przy wej$ciu pracownika na czynne urzadzenia elektroenergetyczne.
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Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- uderzenie pracownika lub osoby postronnej.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowa¢ wszystkich pracownikéw o szczegélnych
zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robot, pouczy¢ o sposobach zachowania sie w
przypadku wystapienia zagrozen (Kierownik Budowy ma obowiazek sporzadzenia BIOZ).

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementow instalacji elektrycznych oraz linii nn
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem
pracy na wysokosci oraz w wykopach.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod
kierunkiem osoby uprawnionej.

Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady bezpieczeristwa i higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym.
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni w kaski ochronne.

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu z zakresu BHP
(wstgpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym
stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét o zwiekszonym
zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenistwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Scisle przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegélnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- informacji o wystepujacych zagrozeniach;

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- okreslenie Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozer;

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem os6b
odpowiedzialnych za nadzér;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw urzadzen na terenie budowy;

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlano - montazowych ;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzei technicznych.

Jednoosobowo wolno wykonywaé tylko proste czynnoéci w dzied, niewymagajace manipulacji
1aczeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest wymagana obecnos¢, co najmniej dwéch oséb.
Powazniejsze prace zwigzane z ryzykiem wypadku w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych, wykonuje
sie na pisemne polecenie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
a) Na pomieszczeniu socjalnym umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i tel.:

- Najblizszego punktu lekarskiego

- Strazy pozarnej

- Posterunku policji

b) Oznaczenie miejsc i stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
wykona¢ zabezpieczenia. Przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rowne;j
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu .

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

¢) Stosowanie sprzetu ochronnego i urzadzeri z waznymi badaniami technicznymi.

d) Roboty budowlano —-montazowe winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy potwierdzone
wiasnorecznym podpisem szkolenie BHP.

e) Elektromonterzy powinni posiada¢ aktualne $wiadectwo kwalifikacji E.

f) Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig szczeg6lne zagrozenie dia
zdrowia i Zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je na polecenie pisemne ze szczegdlng 0StroZnoscia.
Nadzér bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien pehni¢ WYZNacZony przez
poleceniodawce pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacji D lub E

Prace przy istniejacej urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywa¢ dopiero po wylaczeniu i
uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie Energetyczne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

- Lastosowact zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia.

- Sprawdzi¢ brak napiecia

- Uziemi¢ urzadzenie

- Wywiesic tablice ostrzegawcze

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ul. Wierzbowa Pogwizdow 10



