	Lp
	Parametr
	j.m
	Wartość lub opis
	Metoda badań wg

	1
	Barwa                                                  wg opisu
	-
	
	wg opisu PN-C-40007:2000

	2
	Wygląd                                                wg opisu
	-
	
	wg opisu PN-C-40007:2000

	3
	Gęstość w temp. 20ºC  zakres od ÷ do
	g/cm³
	
	PN-92/C-04504

	4
	Stabilność w czasie przechowywania koncentratu   -
objętość wydzielonego osadu             wg opisu
- wygląd cieczy                                   wg opisu
	ml
	
	PN-C-40008-13-2000

	5
	Pozostałość po spopieleniu         nie więcej niż……..
	%
	
	PN-92/C-40008/02

	6
	Temperatura wrzenia                  nie niższa niż…….
	ºC
	
	PN-92/C-40008/03

	7
	pH                                               zakres od ÷ do
	-
	
	PN-92/C-40008/04

	8
	Rezerwa alkaliczna ml 01nHCl/20ml zakres od ÷ do
	ml
	
	PN-93/C-40008/05

	9
	Skłonność do pienienia
- objętość piany                          nie większa niż………

- czas zaniku piany                     nie dłuższy niż ………
	ml
s
	
	PN-93/C-40008/06 + PN-93/C-40008/06/Azl-2000

	10
	Badanie właściwości korozyjnych w naczyniu szklanym,

Zmiany masy płytek po badaniu:

- miedź                                        nie większa niż………
- spoiwo                                      nie większa niż………

- mosiądz                                    nie większa niż………

- stal                                            nie większa niż………

- żeliwo                                       nie większa niż……… 

- stop aluminium                          nie większa niż………

Ocena powierzchni płytek          wg opisu
	mg
	
	PN-93/C-40008/07 + PN-93/C-40008/07/Azl-2000

	11
	Korozja odlewniczych stopów aluminiowych 
w warunkach przenikania ciepła

Zmiana masy po 168 h.              nie większa niż………
	mg/cm³
	
	PN-93/C-40008/08 + PN-93/C-40008/08/Azl-2000

	12
	Badanie właściwości korozyjnych w stanie badawczym sy  symulującym pracę układu chłodzenia.
Zmiana masy płytek po badaniu:

- miedź                                        nie większa niż………

- spoiwo                                      nie większa niż………

- mosiądz                                    nie większa niż………

- stal                                            nie większa niż………

- żeliwo                                       nie większa niż……… 

- stop aluminium                        nie większa niż………

Ocena powierzchni płytek          wg opisu

Zmian rezerwy alkalicznej         nie większa niż………
pH płynu po badaniu                  zakres od ÷ do

Ocena wewnętrznych powierzchni pompy wodnej       

stykających się z badanym płynem wg opisu 
	mg

-

ml

-

-
	
	PN-93/C-40008/09 + PN-93/C-40008/09/Azl-2000

	13
	Temperatura krystalizacji            nie wyższa niż………
	ºC
	
	PN-93/C-400008-11:1994

	14
	Zawartość wody w koncentracie płynu nie większa niż, 
ułamek masowy.
	%
	
	PN-93/C-400008/10


Załącznik Nr 2 do umowy

Koncentrat płynu do chłodnic G11…………………(nazwa handlowa) 

producent ……………………………………………………………..
Wymagania obowiązujące do postępowania.
Uwaga: wszystkie pola zacienione powinny być wypełnione zgodnie z wymaganiami zawartymi w kolumnie Parametr”


Podpis przedstawiciela Wykonawcy
                                                                                               …………………………………….. 
