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Gdansk, 12.04.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
z 2016 r. poz. 290 tekst jednolity) sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt ,zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY :

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3
PROGRAM MSIT "OLIMPIA" w Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda 92,
dz. nr 5/1 AM-34.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Lukasz Ruskan
PROJEKTANT |0 bud. POM/0210/POOE/10
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POMORCIKA O&.HE,G'OWA
1Z8A 1X2YLIEROW PUDOWRICTWA

0 540 Gdunsk, ul. Swigtojntaka 4344
) Tel 58- 324-89-77

Fax S8.301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.
syg. akt 226/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr § poz. 42,
ze zm./, art, 12 ust. 3, art,13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MACIEJ RUSKAN
magister inzynier
urodzony dnia 24.09. 1980 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/10

do projektowania bez ograniczein w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje

sig od uzasadnienia decyzji. SzczegSlowy zakres prac projektowych objetych upeawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Lukasz Maciej Ruskan upowainiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.! pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen clekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczeh do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownistwic
Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnicnia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projekiowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust, 1).

Pouczenle
Od ninicjszej decyzii shazy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe)
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

0Ok ef Komisj x(-uunnqm
él’ E Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujy:

1 P Lakasz Macle] Ruskah

0126 Gdafsk, ul. Sloneczna Doling 224/1
2 Okrggown Rada lchy

3.Gbwny Inspekior Nadzoeu Badowlamego
4ah
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B POLSKA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R2M-H92-4CS *

Pan tukasz Maciej Ruskan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0082/11
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie wali ztozane w formie elektronicznegj jest rdwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZDWIECESA
ODKREGOWA
I 2 " oA
INIYNIEROW
EUSOWNICTNA

Y S S e S OB 05

sygn. ukt. MAZ/TI31/342 /12 (E

Warszawa, dnia 02 lipca 2002 7

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | §art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicrow budownictwa oraz urbanisiow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42 z péén. zm.), art. i2 ust. |
pkt | 15, ust. 3, art. 13 ust. [ pkt 1, ust 4, art. |4 ust. ) pkt $ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pdén. zm.) oraz § |1 ust. | pke 1, § 15, § 24 wst. |
rozporzadzenia Mimistra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnka 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicanych w budownictwie (Dz.U_ Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 20 lipca 1984 roku w m. Nowe Miasto Lubawskie, synowi Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0313/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnici

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyZe| wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowigy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.
ITL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia clektrycene i
elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowei,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgp
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji

POUCZENIE
1. Zgodnie = arr. 12 wsi 7 ustowy — Prawo budowl st do wykonywania samodzielmyek funkcr
lmchnianydr w budownictwic stanowi wpis do centralnego rﬁjasvn' prmva&mcgo praez Glownego (nspekiora
Nadroru Budowlanego orez wpis na listg calomkow wiaiciwej izby samarzqalu zawodowego
2 Od winigjszef decyzfi stuzy odwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyinei Polskw; Izby Intynierdw
Budownicrwa w Warszawie za poirednicnwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckief Okregowe) Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie I4 dni od dnria jej dorgczenia

Sklnd Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ myr inZ Irena Churska
3/ megr inz. Krzysztofl Booss

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Owacowa 8
14-200 lkawa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ah
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-618-14L-DFW *

Pan KRZYSZTOF CZAPLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0498/12

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie; Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnic zart. 78° Kc.

8§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy (zynnoscl prawne) wysiarcza ziozenie oswiadazenia woll w postacl elektroniczne) | opatrrenie go
kwaifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woll zibzone w formie elektroniczrej jest rownowazne z céwiadczeniem weli Zozoaym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninleszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacynego zaswiasczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownicwa www.piiborz.pl lub konaktujge sie z biurem wiaicine] Okregowe] by nzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zamierzenia
budowlanego pod tytutem: ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3
PROGRAM MSIT "OLIMPIA" w Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda 92, dz. nr 5/1 AM-34.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:
- wytyczne i uzgodnienia branzowe;
- obowigzujgce normy i przepisy;
- wytyczne Inwestora,;
- wytyczne i uzgodnienia branzowe.
- Akty prawne:
= Ustawa Prawo Budowlane.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

= Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

= PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czesc¢ 1: Zasady ogdine.

=  PN-EN 62305-2:2008: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

= PN-EN 62305-3:2009: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia.

= PN-EN 62305-4:2009: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

= PN-HD 308 S2:2007: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

= PN-IEC 364-4-481:1994: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobdér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wyboér srodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1).

* PN-EN 12464-1:2004: Swiatto i o$wietlenie — O$éwietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

= PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

= PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

= PN-IEC 60364-4-42:1999:. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

= PN-IEC 60364-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wplywéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa dlugotrwata
przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-551:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty
pragdotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé
5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenhstwa.

PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.
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PN-EN 60445:2010: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cziowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja zaciskéw urzadzeh
i zakonczenh przewodow.

PN-EN 60446:2010: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewoddéw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi.

PN-N-01256-02:1992: Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998: Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-E-05010:1991: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05115:2002: Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988: Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 50160:2002 PN-EN 50160:2002/AC:2004 PN-EN 50160:2002/Apl:2005:
Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych.

PN-EN 50310:2007: Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-706:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢
7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/Al:2008: Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 61293:2000: Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenhstwa.

PN-EN 1838:2005: Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1363-1:2001: Badania odpornosci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.
PN-EN 50200:2003: Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

PN-EN 50174-2:2010: Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czesc¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-ISO 7010:2006: Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publiczne;..
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacje odgromowa,

- instalacje uziemiajgcy i ekwipotencjalna,

- instalacje oswietleniows i zasilajgca,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

- zasilanie urzadzen branzy sanitarnej,

- projekt instalacji technicznych i logicznych (w tym: instalacji komupetrowej (LAN),
instalacji kontroli dostepu (SKD), instalacji alarmowej (SWiN) oraz telewizji
przemystowej (CCTV)),

- instalacje systemu przyzywowego,

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

4. ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Dla celéw zasilania projektuje sie wbudowanie wewnetrznej linii zasilajgcej z istniejgce;j
rozdzielnicy znajdujgcej sie w istniejgcym budynku szkoty, zgodnie ze schematem ES-1.

Od istniejgcej rozdzielnicy znajdujgcej sie w istniejgcym budynku szkoty projektuje sie
wewnetrzng linie zasilajgcg nN-0,4kV do rozdzielnicy gtéwnej RH poprzez zewnetrzng
rozdzielnice posredniczgcag bedaca elementem certyfikowanego zestawu
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (RPWP).

Wejscie do budynku wiz-etu oraz innych kabli (np. oswietleniowych, technicznych) nalezy
starannie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu - rozwigzanie uzgodni¢ z kierownikiem
budowy. Wykonane uszczelnienie podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Projektowane instalacje zasili¢ zgodnie ze zatgczonymi schematami. Instalacje elektryczne
wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku RH. Z rozdzielnicy planuje sie obwodow
dla poszczegdélnych odbiorow.

Projektowane WLZ wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zaprojektowane zostaty instalacje
elektryczne 3-fazowe i 1-fazowe jako: 5-przewodowe i 3-przewodowe z oddzielnym
przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i bedg przystosowane do pracy w
ukfadzie sieci TN-S.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w pionie na drabinkach kablowych, poziomo na
korytach kablowych doprowadzonych do miejsc lokalizacji rozdzielnic dystrybucyjnych. W
korytarzach i pomieszczeniach technicznych ciggi kablowe majg by¢ tatwo dostepne i
widoczne, natomiast w miejscach gdzie znajduje sie sufit podwieszany nalezy umiesci¢ je
nad tym sufitem.

Zasilanie urzadzen i instalacji przeciwpozarowych nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami
ognioodpornymi gwarantujgcymi prace instalacji podczas pozaru.

Instalacje przewodowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji elektrycznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zachowac
prawidtowg odlegtos¢ od instalacji teletechnicznych celem wyeliminowania zakidceh. Nalezy
tez uwazaé by zachowaé¢ odpowiedni promien giecia kabli oraz uwazac, aby odpowiednio
zaciskac opaski kablowe.
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Standard wykonania rozdzielnic elektrycznych w obiekcie:

do budowy i montazu rozdzielnic nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz deklaracje
zgodnosci. Podstawowe sposoby montazu:

na drzwiach naniesc¢ opisy koloru czarnego (litery wysokosci 10cm),

umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze wg normy PN-88/E-08501,

wewnatrz rozdzielnicy umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat rozdzielnicy,

nalezy wyraznie opisa¢ poszczegolne aparaty rozdzielnicy,

w rozdzielnicy po zamontowaniu wszystkich aparatéow ma pozosta¢ co najmniej 20%
wolnych miejsc,

rozdzielnica ma by¢ wykonana w systemie sieciowym TN-S,

zastosowac¢ aparature modutowa,

potgczenia wewnetrzne elementdw nalezy wykonywaC za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewodéw.
Przewody

0 przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej
4 mm2 nalezy montowac¢ koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.

podigczenia aparatow w rozdzielnicy wykonaé¢ za pomoca, listew grzebieniowych,

do zakonczenia zyt w wykonaniu ,linka” zastosowac zaprasowane koncéwki tulejkowe,
oczkowe Ilub koncoéwki widetkowe producenta: firma ERKO lub innej firmy
charakteryzujgce sie podobnymi wiasciwosciami,

nalezy pamietaé o obowigzku przestrzegania odpowiedniej kolorystyki przewodéw:
kolor zotto-zielony mozna stosowac wylgcznie do oznaczania przewodow i zaciskow
PE (ochronnych) a kolor jasnoniebieski tylko do oznaczania przewodoéw i zaciskow N
(zerowych),

kable i przewody nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy w taki sposob, azeby byty one
zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia izolacji poprzez przetarcie (w tym celu
przewod prowadzi¢ nalezy w diawicach z tworzyw sztucznych np. poliamidu lub gumy.
Dtawice do prowadzenia przewodow dobraC¢ w zaleznosci od srednicy zewnetrznej
przewodu),

nie zezwala sie na wprowadzanie na zaciski aparatow przewodow lub kabli w sposéb
nie zgodny z wytycznymi producenta aparatéw. Do zaciskow zaleca sie¢ wprowadzanie
jedynie pojedyncze zyty. W przypadku wystepowania wiekszej ilosci przewodow
dedykowanych dla jednego zabezpieczenia, nalezy zastosowaé dodatkowe zaciski
i/lub ztgczki instalacyjne (dotyczy to w szczegdlnosci zyt neutralnych obwodow
zasilanych przez wytgcznik réznicowoprgdowych),

przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac, aby wszystkie
kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami,

Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia préb i badan pomontazowych
zamontowanych rozdzielnic,

Wymaga sie azeby wykonawca zamontowanych rozdzielnic wydat na nie deklaracje
zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE).
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5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Informacje ogoéine

Z rozdzielnic wyprowadzi¢ obwody zasilajgce instalacje: oswietleniowg, gniazd wtyczkowych
oraz wentylacji / klimatyzacji.

Ogodlne zasady wykonania instalacji elektrycznej:

do wykonania i montazu instalacji nalezy stosowal przewody, kable, osprzet
elektryczny posiadajgcy dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

instalacja elektryczna ma by¢ wykonana w systemie sieciowym TN-S (przewdéd
z06tto — zielony moze by¢ uzywany tylko i wytgcznie z jego przeznaczeniem!),

zyta N (neutralna) musi mie¢ petng izolacje - jak przewody fazowe.

instalacje gniazd wtyczkowych 230V (16A) nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5
instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5/ 4x1,5,

trasy przewodow i kabli na scianach muszg by¢ proste i prowadzone rownolegle do
krawedzi Scian i sufitow,

trasy kabli i przewoddéw prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym oraz w korytach pod
sufitem gdzie nie ma sufitdw podwieszanych,

przewody instalacji odbiorczych wychodzgce z poszczegolnych skrzynek zasilajgco —
rozdzielczych oznakowa¢ wedtug Polskich Norm w trwaty sposob w celu identyfikaciji
obwodu. Zaleca sie stosowanie oznacznikow przewodow z tworzywa sztucznego.
instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ oddzielnie od instalacji teletechnicznej,
nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage aby zachowaé odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy
nimi celem wyeliminowania zaktocen (stosowanie oddzielnych koryt instalacyjnych,
peszli itd.),

nalezy zachowacC odpowiedni promien giecia przewodow oraz, odpowiedni sposob
i site mocowania przewodow,

przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizeh i skrzyzowan
z innymi instalacjami,

wymaga sie aby wszelkie pofgczenia przewodow byty wykonywane w puszkach
elektroinstalacyjnych

wszelkie puszki elektroinstalacyjne nalezy wyraznie oznaczy¢, nadajgc im prawidiowy
adres — litery drukowane powinny zostaé wykonane czarnym nie zmywalnym
cienkopisem o wysokosci czcionki ok. 1,5 cm,

wszystkie gniazda oraz elementy sterujgce oswietleniem powinny zosta¢ oznaczone
niezmywalng biatg nalepkga z czarnym nadrukiem przeznaczong do takich
zastosowan z: numerem obwodu oraz numerem gniazda np.. nazwa
rozdzielnicy/numer obwodu/numer gniazda,

zabronione jest podtgczanie zytami w zétto-zielonej izolacji tgcznikéw oswietlenia,
wszystkie gniazda powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym
potgczonym szeregowo 2z wylgcznikiem roznicowo-prgdowym © znamionowym
pradzie réznicowym IAn = 30mA,

wymaga sie stosowania gniazd wtyczkowych z uziemieniem,

wszelki osprzet elektroinstalacyjny, ktéry bedzie montowany (np. taczniki, gniazda
wtyczkowe,  listwy  elektroinstalacyjne,  rurki  elektroinstalacyjne, puszki
elektroinstalacyjne) powinny by¢ wytacznie koloru biatego (o ile nie okreslono inaczej
w projekcie podstawowym),

wszystkie instalacje nad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w metalowych korytach
kablowych (system BAKS); wymaga sie odseparowania elementéw instalacji
elektrycznej od instalacji teletechnicznej,

w miejscach gdzie wystepuje duze zagrozenie uszkodzenia mechanicznego
zastosowac rure karbowang o zwigkszonej odpornosci mechanicznej,
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e w Sciankach samonosnych o konstrukcji metalowej kable i przewody nalezy uktadaé
w rurach ostonowych, dopuszcza sie zastosowania peszli,

e przejscia przez sciany bedgce przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz zapisami w Projekcie Wykonawczym. Przejscia te nalezy uszczelnié¢
zaprawg ognioodporng zgodnie z Aprobatg Techniczna.

Ogdlne zasady wykonania instalacji elektrycznej: oswietlenie podstawowe

Rozmieszczenie, sterowanie oswietleniem, typy opraw oswietleniowych oraz wysokosci ich
montazu przedstawionych w niniejszym opracowaniu (rys. E-2) zweryfikowac¢ z projektem
architektonicznym.

Ogdlne zasady wykonania instalacji elektrycznej: oswietlenie awaryjne

Dla przestrzeni wspdlnych zaprojektowano oprawy awaryjne z wtasnym podtrzymaniem,
zapewniajgcym swiecenie opraw przez minimalnie 1 godzing od awaryjnego zaniku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wraz z modutem zasilania awaryjnego (jako komplet) muszag
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP-PIB.

Rozmieszczenie, sterowanie oswietleniem, typy opraw oswietleniowych oraz wysokosci ich
montazu przedstawionych w niniejszym opracowaniu zweryfikowa¢ z projektem
architektonicznym wystroju wnetrz. Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min.
1Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zatgczy¢ sie po czasie max. 2 sekund od zaniku
napiecia. Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki
ograniczaniu swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.

Odbiory technologiczne, wentylacji i klimatyzacji

Projekt swoim zakresem obejmuje zasilanie urzgdzen, systemy sterowania uzgodni¢ z
dostawcyg elementdéw. Wszelkie urzgdzenia o mocach elektrycznych znamionowych powyzej
7TkW nalezy zasili¢ poprzez centrale monitorujgco — sterujgcg, ktéra uniemozliwi rozruch
bezposredni urzgdzenia - dobor i rozwigzania techniczne w zakresie dostawcy urzadzen.
Zasilania dla powyzszych zostaty zlokalizowane na podstawie wytycznych innych branz.
Fabryczne ukfady sterowania (w dostawie z elementami) wmontowa¢ w puszkach, przy
punktach zasilania kabli. Zasila¢c elementy wg. wytycznych zawartych na planach
i schematach.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wymaga sie jej sprawdzenia odbiorczego poprzez
wykonanie niezbednych préb i pomiaréw. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-HD
60364. Wyniki pomiarow nalezy zapisa¢ w protokole z badan.

Wymaga sie przeprowadzenia nastepujgcych pomiaréw: pomiar rezystanciji izolaciji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, badania wytgcznikow réznicowoprgdowych,
osSwietlenia elektrycznego roboczego i awaryjnego oraz wykonania prob powykonawczych
zamontowanych rozdzielnic elektrycznych.

Z uwagi na to, ze prace zwigzane w wykonywaniem pomiaréw oraz prob elektrycznych
niesie zagrozenie zaréwno dla oséb wykonujacych pomiary jak i oséb postronnych (pomiary
wykonywane pod napieciem) powinny by¢ one wykonywane przez przynajmniej dwie osoby
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy [ Polityki Spotecznej
w sprawie prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
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Zgodnie z trescig rozporzadzenia prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw zaliczane sg do
prac w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, w zwigzku z czym
osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
doswiadczenie eksploatacyjne oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne (osoba
wykonujgca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisujgca
protokoty z tych pomiaréw powinna mie¢ swiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze $Swiadectwem
kwalifikacyjnym E, protokdt musi byé sprawdzony i podpisany przez osobe ze $wiadectwem
kwalifikacyjnym D), upowazniajgce do wykonywania pomiardw, jako uprawnienia w zakresie
kontrolno — pomiarowym.

W czasie wykonywania prob i pomiarow nalezy zastosowaé sie do powszechnie
uznawanych, nastepujgcych zasad:

e przed przystgpieniem do pomiaréw zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng danego
lokalu Inwestora w celu ustalenia sposobu wykonywania badan,

e przed przystgpieniem do badan sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania uzytych przyrzagdow
pomiarowych,

e pomiary wykonywa¢ w warunkach zblizonych do warunkéw normalnej pracy
instalaciji,

e przed wykonaniem pomiarow nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu, ktére
powinny sktada¢ sie ze sprawdzenia kompletnosci badanej instalacji, braku
widocznych wad i oznakowania, prawidtowos$ci potgczen,

e W czasie wykonywania pomiaréw i badan nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa, w zwigzku z tym zabrania sie bez potrzeby dotykania czesci
czynnych i czesci przewodzgcych obcych,

e nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$s¢ wystgpienia niebezpiecznego dotykowego
napiecia po wylgczeniu zasilania dla urzadzeh zasilanych za posrednictwem
zasilaczy bezprzerwowych UPS elementdow pojemnosciowych obwodu jak
kondensatory (bateria kondensatoréw do kompensacji mocy biernej) czy kable
elektroenergetyczne.

6. INSTALACJE NISKOPRADOWE

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w sie¢ okablowania strukturalnego dla potrzeb
tacznosci informatycznej. Instalacje okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o
kable miedziane U/UTP kat. 6A B2ca, -s1b, d1, a1 (i Fca dla kabla zewnetrznego na
potrzeby przytgczenia falownika PV). Zaprojektowano dwa zestawy gniazd PEL w ktérych sg
po 2 gniazda RJ-45 kat. 6A. Przytgcze teleinformatyczne poza zakresem opracowania —
nalezy doprowadzi¢ z punktu dystrybucyjnego (istniejacy budynek szkoty) swiattowdd 124,
SM, I=0k.100m .

Sie¢ okablowania strukturalnego zbudowana bedzie z nastepujacych elementéw
funkcjonalnych:

e szafa RACK 18U (wiszgca 600x600mm)
¢ linii okablowania poziomego z zastosowaniem kabli miedzianych U/FTP kat 6
B2ca, -slb, d1, al.

Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
nie moze przekracza¢ 90m.

W szafie rack przewidziano UPS dla podtrzymania systemu CCTV.

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoE (ang.
Power over Ethernet).
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Projektowana instalacja CCTV sktada sie z 8 kamer (2x wewn. i 6x zewn.). Zasilanie kamer
realizowane bedzie poprzez PoE. Sygnaty wizji z kamer przestane bedg do switcha
potgczonego z rejestratorem zamontowanym w szafie rack. Kamery zewnetrzne montowac
na 4,0 metrach, wewnetrzne bezposrednio pod sufitem.

Kontrole dostepu projektuje sie w oparciu o czytniki kart dostepowych (zblizeniowych) wraz z
sieciowymi kontrolerami przejs$¢. W zwigzku z tym drzwi (wskazane na rzutach) powinny byc¢
wyposazone w elektrozaczepy typu NO (otwarte ,bez napiecia”). Do =zasilania tych
elektrozaczepoéw projektuje sie odrebne (nie monitorowane) zasilacze 230VAC/12VDC.
Dodatkowo od wewnatrz kazdej ze stref nalezy zamontowal przycisk ewakuacyjny
montowany na wysokosci 1,2m nad poziomem podtogi (na drzwiach od strony czytnika
gatka, od strony przycisku ewakuacyjnego klamka). Catos¢ instalacji powinna by¢ wykonana
podtynkowo.

System sygnalizacji wilamania i napadu projektuje sie w oparciu o centrale alarmowg, do
ktérej przytgczone sg czujki ruchu oraz kontaktrony na drzwiach i oknach (wskazane na
rzutach). Podczas alarmu, centrala za pomocg modutu GSM powiadomi wybrang firme
ochroniarska. Dodatkowo centrala uruchomi alarm poprzez zalgczenie jednego sygnalizatora
wewnetrznego i jednego zewnetrznego.

System SKD i SSWIN zostanie wpiety do wspdlnej sieci LAN.

W toalecie dla niepetnosprawnych zaprojektowano system przyzywowy oparty na przycisku
pociggowym, kasowniku oraz czerwonej lampce z buczkiem (w ramce razem z
transformatorem zasilajgcym system). Po pociggnieciu przycisku pociggowego uruchomiony
zostanie alarm optyczno-akustyczny na korytarzu (nad wejsciem do toalety). Do skasowania
alarmu postuzy kasownik.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Ochrone odgromowg w budynku zaprojektowano zgodnie z normg serii PN-EN 62305.
Potrzebe ochrony odgromowej obiektu oszacowano zgodnie z procedurami zawartymi w PN-
EN 62305-1 i PN-EN 62305-2. Na potrzeby analizy dokonano obliczen technicznych

sktadowych ryzyka Rx
Ryzyko poddane ocenie to:
- Rl: ryzyko utraty zycia ludzkiego,
Ry : ryzyko utraty ustug publicznych,

R, ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego,

Ry : ryzyko utraty wartosci ekonomicznej,

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-EN oraz wynikami obliczenh
technicznych zaprojektowano poziom ochrony odgromowej (LPL) na poziomie IV .

Projekt instalacji wskazano w czesci rysunkowe;j.

Ewentualne urzadzenia i konstrukcje metalowe na dachu (rynny, centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne, maszty antenowe itp.) nie pokazane na planie instalacji odgromowej nalezy
ostoni¢ zwodami pionowymi lub masztami odgromowymi i potgczy¢ z siatkg zwodow
poziomych drutem Al & 8 mm.

Prace wykonywac¢ zgodnie z wymienionymi wyzej normami. Po zakonczeniu prac nalezy
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Dopuszczalna najwieksza rezystancja uziemienia:
10 Q.
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8. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddéw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia”.
Instalacje w catym budynku zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S, wg PN - IEC
60364.

Zyta N (neutralna) musi mieé petng izolacje - jak przewody fazowe.

Wszystkie gniazda instalacji elektrycznej muszg by¢ wyposazone w styk ochronny.

Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE” instalaciji.
W obwodach odbiorczych ,samoczynne wytgczenie napiecia” realizowane jest przez
zastosowanie wytgcznikow nadprgdowych. Wytgczniki nadprgdowe zapewniajg odfgczenie
zasilania w czasie ponizej 0,1 sek. od momentu wystgpienia zwarcia, czyli w czasie krotszym
od wymaganego przez przepisy 0,4 sek. Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzono w
obliczeniach technicznych.

Przy wykonywaniu rozdzielnic i instalacji nalezy pamigtac¢ o obowigzku przestrzegania
odpowiedniej kolorystyki przewodow: kolor zétto-zielony mozna stosowaé wytgcznie do
oznaczania przewodoéw i zaciskow PE (ochronnych) a kolor jasnoniebieski tylko do
oznaczania przewodow i zaciskow N (zerowych). W szczegdlnosci jest zabronione
podtgczanie zytami w z6tto-zielonej izolacji fgcznikow oswietlenia!

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami
badania, przede wszystkim: rezystancji izolacji, skuteczno$ci samoczynnego wytgczania,
prawidtowosci zamontowania i dziatania wytgcznikdw roéznicowoprgdowych oraz ciggtosci
potagczeh wyrownawczych.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W instalacji elektrycznej jest zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa zapobiegajgca
przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego
wytadowaniem atmosferycznym lub przepieciami tgczeniowymi. W  projektowanej
rozdzielnicy bedzie zainstalowany ogranicznik przepie¢ typu 1+2.

10. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zaprojektowano instalacje elektryczng w uktadzie TNS z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE w calym systemie. Nalezy zastosowaé gtdwng szyne uziemiajgca - jej
zadanie bedzie spetniaé szyna PE w rozdzielnicach elektrycznych. Do szyny uziemiajgcej
muszg by¢ podtgczone wszystkie przytgcza i instalacje wewnetrzne zgodnie z wymaganiami
PN-HD 60364 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
W szczegdlnosci do szyny nalezy podtgczyé metalowe przytgcza i piony instalacji. Szyne
nalezy uziemic przez potgczenie jej z zytg ochronng WLZ.

W celu wyrownania potencjatbw na obudowach aparatéw i sprzetu elektrycznego
zainstalowanych w obiekcie przewiduje sie zainstalowanie sieci lokalnych szyn
wyrownawczych i centralnej szyny wyréwnawczej, potgczonych miedzy sobg i podtgczonych
do uziomu instalacji odgromowej.

Zgodnie z wymaganiami § 116 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75/2002)
instalacje wodociggowg, wykonang z materiatdw przewodzacych prad elektryczny, nalezy
przed i za wodomierzem potgczy¢ przewodem metalowym - potgczenie wykonac¢ bednarkg
25x4 mm lub linkg LY-Zzo 25 mm?2.
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11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym
750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V.

Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ masa
0 odpornoéci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody, przez ktérg
przechodza.

Wszystkie oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego oraz oprawy kierunkowe muszg posiadaé
aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemach ochrony p.poz. wydane
przez Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP.

Stosowac kable i przewody o klasie CPR B2ca, -slb, d1, al.
12. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

Dla celéw prawidtowego wytgczania zasilania poprzez Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
(PWP) w obiekcie projektuje sie uktad PWP oparty na obowigzujgcych przepisach.

Wymagana jest certyfikacja CBNOP elementéw PWP w tym elementéw skfadowych:
e urzadzenie uruchamiajgce,
e urzadzenie sygnalizujgce,
e urzadzenie wykonawcze.

Dodatkowo zaprojektowano Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (PWP-PV) dla celow
odtaczenia instalacji fotowoltaicznej.

13. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
opisanej w niniejszym opracowaniu.

2. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z trescig opisu
technicznego, w razie niejasnosci nalezy zwrocic sie z zapytaniem do Inwestora.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdbw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

4. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalaciji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji
z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé¢ na wtasny koszt.

5.  Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora.

6. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw materiatowych o réwnorzednych
parametrach technicznych Ilub wyzszych posiadajgcych atesty i certyfikaty
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10.

11.

12.

13.

0 dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdow nie
moze powodowaé wzrostu kosztéw robot budowlano-montazowych.

W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu,
Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzeh i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyc
réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem.
Wykonane instalacje nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-
08501 ,Tablice iznaki bezpieczenstwa”.

Przypomina sie Inwestorowi o obowigzkowym stosowaniu po stronie nN - 0,4 kV
wieloarkuszowej normy PN - HD 60364.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy
Z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru
z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy do
eksploatacji.

Po zakohczeniu robét nalezy:

o przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-
HD 60364-6-61.

o dla przewodow teletransmisyjnych nalezy wykonaé pomiary opornosci izolacji,
opornosci petli, ttumiennoéci toru, ttumiennosci przestuchéw, psofometrycznej
mocy szumow.

o we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé pomiary natezenia
oswietlenia,

Ze wszystkich pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Opracowat :

mgr inz. tukasz Ruskan
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

CPTILUM

11.04.2024

0.1 Boisko sport. / Pdst. / Podsumowanie

/ /320 \ [0
360 360 320
360 T T30 280

320 / w

—h °360 = (== =l N
360
280 320
I S 280
|:|:| . — — — .
360
280 320 \ 360
\ 00— _gg0——360— 320
—i — —
320 _/280 / |

, . 0.00
0.00 28.60 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 9.620 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 341 237
Podtoga 20 337 206
Sufit 70 76 75
Sciany (4) 50 181 75
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 15 x 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 20 (S1it888)51HS12DC4ECA Sport 31, 4000 K, DALI 2 11990

W sumie: 239800

Wartosci Lux, Skala 1:250

max [|X] Emin / Em
390 0.694
396 0.611
78 0.991
306 /

® (Lampy) [Im] P [W]

11990 894
W sumie:
239800 1788.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.96 W/m? = 1.16 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 451.88 m?)

il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

CPTILUM

11.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 Boisko sport. / Aw. /| Podsumowanie

0.99 108 S— T15.80m
/ 1.08— = T———1.08 :
?/’_ — =, ,, —
108 17— 117 M —117 108
/1.26\1_26/_1'26\1.26"’/\1.26 117\
il
1.17 1.26 1.26
: — — — g
at
\E\ 126126 126——1.26 /
1N — 117 47— 1.17 /
— — 1680
—

\w—\1 081108
, . 0.00

0.00 28.60 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 9.620 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:250
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.19 0.93 1.38 0.778
Podtoga 20 1.18 0.84 1.40 0.712
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.364
Sciany (4) 50 1.14 0.01 2.98 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiattlo bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 15 x 9 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

CEAG Notlichtsysteme GmbH
1 4 RT2SSEO400ATF1HIP_OA

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

400 400 0.0

RT2SSEO400ATF1HIP_OA (1.000)

W sumie: 1600 W sumie: 1600 0.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Powierzchnia podstawowa: 451.88 m?)

il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

180 T351m
240— \
E 240

240
|~ 300300~

300 36—
360 \

300 )
\ 360
300 360

\ §
(40 300-300-300 240
s

180

240—240

u.a

~0.00
0.00 2.00m

o~

Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

CPTILUM

11.04.2024

0.2 Schowek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 270 144 418 0.531
Podtoga 20 186 129 235 0.693
Sufit 70 83 51 236 0.615
Sciany (4) 50 155 65 425 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y aegggili SpA 72010 SAVING IP65 LED 236 4000K 4400 4400 34.0
W sumie: 4400 W sumie: 4400 34.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.83 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.04 m?)
il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T351m
180— 180

240~ \

240 240 180

180
B / 300‘30_0'300\\ =

2{40 / 360" 860 30\0 24§
360 ) 300
240 300 360 240

N

- 7
240 300-300" 240

N e
240—240 180

180
~180—"

~0.00
0.00 2.86m

Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli SpA 72010 SAVING IP65 LED 236 4000K
(1.000)

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.38 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.05 m?)

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
225
162

58
118

CPTILUM

11.04.2024

0.3 Pom. techn. / Podsumowanie

Emin [IX]
114
106

36
48

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emax [|X] Emin / Em
384 0.507
215 0.655
194 0.623
235 /

® (Lampy) [Im] P [W]

4400 34.0
4400 W sumie: 34.0
.
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_ b o PTILUM

11.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.4 Komunikacja / Pdst. /| Podsumowanie

/14oﬁv °1éo To.91m

[ 8.41

al
140
|_s

120

120

=
~80

~0.00
0.00 318 4.90m

Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 122 72 153 0.590
Podtogi (2) 20 124 67 157 /

Sufity (2) 70 54 24 102 /
Sciany (8) 50 113 28 513 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 17 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 Lena Lighting S. A. 570384 RQ 160 LED N 2200Im

PRM 840 (17W) (1.000) 2200 2200 18.0

W sumie: 8800 W sumie: 8800 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.03 W/m? = 3.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.88 m?)

il
Strona 5
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_ b o PTILUM

11.04.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.4 Komunikacja / Aw. /| Podsumowanie

5-64:4.7615 T9.91m

T T

= 8.41

S

|~

©0.00

0.00 3.18 490 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.05 1.89 6.61 0.465
Podtogi (2) 20 3.96 1.51 6.97 /
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (8) 50 3.65 0.00 218 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiattlo bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 17 x 9 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
1 3 SEO_ER_2022 RoundTech 200ilm SEO_ER_2022 200 200 0.0
(1.000)

W sumie: 600 W sumie: 600 0.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.88 m?)

il
Strona 6
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_ b o PTILUM

11.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.5 Laz. damska / Pdst. / Podsumowanie

T198m

77N ks

[ 0.95

O
U™ A

O

\\\280 240\
\ 240 / 320

L ) Vi

- 0.00
0.00 2.10 3.55m

Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 284 184 371 0.647
Podtoga 20 137 31 171 0.223
Sufit 70 72 33 146 0.456
Sciany (4) 50 169 27 922 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 LENA LIGHTING S. A. 554407 DLN 220 LED EVO

2600Im PRM 840 (21W) (1.000) 2600 2600 225

W sumie: 7800 W sumie: 7800 67.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.60 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.03 m?)

il
Strona 7
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_ b o PTILUM

11.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.5 Laz. damska / Aw. /| Podsumowanie

N T1.98m
10 /_20 N
10 O
( o, Rl
J [ 0.95
\ 20 O
20—
Z 1

, , 0.00
0.00 210 3.55m
Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 1.71 37 0.115
Podtoga 20 9.72 2.94 17 0.302
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 3.07 0.02 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 9 x 5 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
1 1 HEO_OA_2022 RoundTech 200lm HEO_OA_2022 200 200 0.0

(1.000)

W sumie: 200 W sumie: 200 0.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.03 m?)

il
Strona 8



24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

COPTILUM

11.04.2024

0.6 Szatnia d. / Pdst.  Podsumowanie

160 T284m
/ S __200\200\

240240 20w, 200
e OBy 24D

280
240 r ﬁ
e e

\\280 980 240

=

200 \240 280 |

%L240__24o 200 0.82
200\___200/

L 1 i -_O'OO
0.00 1.10 353 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 235
Podtoga 20 167
Sufit 70 55
Sciany (6) 50 124
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 X 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 570384 RQ 160 LED N 2200Im

1 2 PRM 840 (17W) (1.000)

Emin [1x]

143
82
34
38

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emax [|X] Emin / Em
315 0.607
204 0.491

82 0.626
546 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2200 18.0

4400 W sumie: 4400 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.94 W/m? = 1.68 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.13 m?)

il
Strona 9
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11.04.2024

0.6 Szatnia d. / Aw. / Podsumowanie

T284m

S \20 20/ / 082
_

¥10
L i i -_O'OO
0.00 1.10 3.53m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [X] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 12 2.31 37 0.187
Podtoga 20 9.15 2.56 17 0.280
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 50 2.23 0.01 9.38 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 7 X 9 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
1 1  HEO_OA_2022 RoundTech 200lm HEO_OA_2022 200 0.0
(1.000)
W sumie: 200 W sumie: 0.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.13 m?)
il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

CPTILUM

11.04.2024

0.7 Szatnia m. / Pdst. / Podsumowanie

T323m

200 240 \\\\\ \\ T
1607 —~— 2.41

240 200
?240 280/—280\
(” F" 28 \\1
280 O
240 _/J

240 540——240
200 200
\\\\\\\\ ~——200——200—" /////////

160— 160 160

1 Il Il _000
0.00 1.10 3.53m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 217
Podtoga 20 159
Sufit 70 48
Sciany (6) 50 111
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 570384 RQ 160 LED N 2200Im

1 2 PRM 840 (17W) (1.000)

Emin [IX]
122

81

31

34

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emax [|X] Emin / Em
305 0.563

198 0.510

66 0.637

341 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

2200 2200 18.0
4400 W sumie: 4400 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.43 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.49 m?)

il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

CPTILUM

11.04.2024

0.7 Szatnia m. / Aw. /| Podsumowanie

T323m
—10
10
/ 20—\ 10 T2.41
20
19 30—
| o0 | 03 O 4
10 20 30— 20
\ \20—/
L 1 i -_O'OO
0.00 1.10 353m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

9 x 7 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [IX]
11
8.61
0.00
1.91

Emin [IX]
1.91
2.18
0.00
0.01

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emax [|X] Emin / Em
37 0.168

17 0.253

0.01 0.000
7.38 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspdtdziatanie
odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im

HEO_OA_2022 RoundTech 200lm HEO_OA_2022
(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

200 200 0.0

200 W sumie: 200 0.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.49 m?)

il
Strona 12
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_ b o PTILUM

11.04.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.8 Laz. meska / Pdst. / Podsumowanie

/ T N 320 T 1.98 m
240

280" g &
/( QOW / 1

280 280 / \ 0.95
\\280—/ O
240 [\ 320
240—~ \ /
L i | K OOO
0.00 1.84 3.29m
Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 290 191 368 0.660
Podtoga 20 147 27 173 0.186
Sufit 70 77 38 144 0.494
Sciany (4) 50 176 16 920 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 554407 DLN 220 LED EVO

1 3 2600Im PRM 840 (21W) (1.000)

2600 2600 22.5
W sumie: 7800 W sumie: 7800 67.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.35 W/m? = 3.57 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.52 m?)

il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_ b o PTILUM

11.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.8 Laz. meska / Aw. /| Podsumowanie

T1.98m
_—"20
20 O
30 10
730 To95
20 \30/ k
10 O
20
\ 20— /
L i | K OOO
0.00 1.84 3.29m
Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 1.92 36 0.124
Podtoga 20 10 3.18 17 0.317
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 3.33 0.02 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 9 x 5 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
1 1  HEO_OA_ 2022 RoundTech 200ilm HEO_OA_2022 200 200 0.0
(1.000)

W sumie: 200 W sumie: 200 0.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.52 m?)

il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

~ T1.98m
270_ 240
240/_ ~ N

3007530279

330 O \\300

Q 330
/ 300

300 330

\\ J
N
, . 0.00
0.00 1.51m

Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E [IX]
Ptaszczyzna pracy / 299
Podtoga 20 175
Sufit 70 78
Sciany (4) 50 168
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 554407 DLN 220 LED EVO

1 T 2600Im PRM 840 (21W) (1.000)

CPTILUM

11.04.2024

0.9 WC-N / Pdst. | Podsumowanie

E min [IX]
231
147

51
55

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emax [|X] Emin / Em
360 0.773

193 0.837

93 0.659

433 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

2600 2600 22.5
2600 W sumie: 2600 22.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.52 W/m? = 2.52 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m?)

il
Strona 15



24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

- 20 | [198m
20 \
/ RN
4 30
30 )
N\ \Qo
20
~~—20
, . 0.00
0.00 1.51m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E, [IX]
23

13
0.00
6.41

CPTILUM

11.04.2024

0.9 WC-N / Aw. /| Podsumowanie

E min [IX]
9.70
7.06
0.00
0.03

Wartosci Lux, Skala 1:50

E max [IX]
37

17

0.01

21

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
1 1 HEO_OA_2022 RoundTech 200lm HEO_OA_2022

(1.000)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m?)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

200

200 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.425
0.537
0.000

/

P W]
0.0

0.0

il
Strona 16



-
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11.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 Lacznik / Pdst. / Podsumowanie

: -
o T1546m
150
150,
o
150
150
\0
120
L +
N T5.35
150 o |
e 1
150 3.75
s T1.10
™ 1
0.00
—t

0.00 1.60 3.82m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.640 m, Wysoko$¢ montazu: 2.640 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 138 61 184 0.441
Podtogi (3) 20 141 81 182 /
Sufity (3) 70 53 27 146 /
Sciany (12) 50 118 31 695 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 31 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 Lena Lighting S. A. 570384 RQ 160 LED N 2200Im 2200 2200 18.0

PRM 840 (17W) (1.000)
W sumie: 13200W sumie: 13200 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.81 W/m? = 2.76 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.31 m?)

il
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24_0080 Budowa hali sportowej przy SP nr 3 Jelcz - Lasl_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

CPTILUM

11.04.2024

0.11 Lacznik / Aw. / Podsumowanie

T15.46 m

(&)
7
(6)]

N

15 535
(),

T3.75
5-5
55 T1.10
~0.00
—t—

0.00 1.60 3.82m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.640 m, Wysoko$¢ montazu: 2.640 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.62 0.61 17 0.133
Podtogi (3) 20 4.61 1.30 16 /
Sufity (3) 70 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (12) 50 2.54 0.00 391 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspdétdziatanie
Siatka: 31 x 9 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
1 1 HEO_OA_2022 RoundTech 200lm HEO_OA_2022 200 0.0
(1.000)
CEAG Notlichtsysteme GmbH RoundTech 200Im
2 2 SEO_ER_2022 RoundTech 200lm SEO_ER_2022 200 0.0
(1.000)
W sumie: 600 W sumie: 0.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.31 m?)
il
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