TOM II

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z tACZNIKIEM, BUDOWA WIATY
SMIETNIKOWEJ] WRAZ Z SIECIAMI WEWNETRZNYMI: KANALIZACYINA,
WODCIAGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACJII DESZCZOWEJ ORAZ

OBIEKT

LOKALIZACIA

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ARCHITEKTURA
projektant

ARCHITEKTURA
sprawdzajgcy

UTWARDZENIEM TERENU

Kategoria obiektu - IX, XV

ul. Hirszfelda 92, dz. nr. 5/1
obreb ewidencyjny: Laskowice
identyfikator dziatki: 021503_4.0002.AR_34.5/1

Gmina Jelcz-Laskowice
Ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

VOCO PROJEKT Sp. zo.o.
Ul. Swietojanska 43/23
81-391 Gdynia

mgr inz. arch.
Magdalena Szyszkowska-Kucia
49/09/SLOKK/II

mgr inz. arch.
Aleksandra tukasiewicz
12/08/SLOKK

CHORZOW, MARZEC 2024 R.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN



SPIS TRESCI

L. DANE OGOLNE.......ciuiuitetetetsissesesesetesessssssssssssebesesssss s s sssesebe st s s s sssesesesesssssssssssesesasans
) =0 Yo [ = 1V = o] o] = (000 1717 1 - PP PP PP PPPRPI
2. Przedmiot i zakreS OpraCoWaNIA ......cicuuiiiuiiiiiieiieere e s e s s s ea e e s e a e eanes

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ......cciresiiiniinnninsennnsiesnnsse s
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY ......ccvvevevrererrenennin.
PR © o130 (o5 101V 010 Ta 1Y/ ] (U PSP
3. Przeznaczenie obiektu, rozwigzania funkcjonalNe.......ccoveviviiiiiiieiiin i
4. Rozwigzania budowlano-WyKONCZENIOWE .........uuuuuruuurunnunsnrnnnnnssnsssnnnnnnnnsnsnnnnnnnsnnnnnnnnnnnes

4.1, FUNAAMENLY titiiiitiiciie e s e e s s s s e s s e e s e e e s s ea e s e rn e s ean e e ennsarnnnnens
4.2. Podtoga na gruncie 1gCZNiK ......ceuieeiiiiiieiie e
4.3. Podtoga na gruncie hala ............oo i s
4.4.  Konstrukcja i Sciany hali ........ccooveiiiiiini
4.1. Sciany i zadaszenie 1gCzZNiKa ........civuiiiriiiriii e
4.2. Stolarka drzwiowa i OKIENNA........ceuiiiiiiiiiie e r e r s eeraeee
TG TR @01 o o] (I o] = ol =T £ (1R
4.4, KOIONYSEYKA . oeniiiiii e e
4.5,  Wiata SMIEtNIKOWA ..uuuuuieeiiieeeciiiiiie e s e e s e e e e e e ee e e e e e s e e e e aaaaa e e e e s eeeennnns
T T A 0T LT 1< TP
5. Warunki oCchrony przeCiwpOZarOWE].......cuuciruiiriiereiinisensese s s s essess s s s e s enne s s sensennns

WYKAZ DOKUMENTOW I ZALACZNIKOW

= Uprawnienia budowlane oraz wpisy do izb zawodowych projektantéw i sprawdzajacych

SPIS RYSUNKOW

» Rzut przyziemia, skala 1:100 PAB/2
»= Rzut dachu, skala 1:100 PAB/3
» Przekrdj A-A, B-B skala 1:100 PAB/4
* Elewacje, skala 1:100 PAB/5
* Elewacje, skala 1:100 PAB/6
= Wiata PAB/7

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN



I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie zawarte pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg Magdaleng Szyszkowska - Kucig
SQUARE Pracownia Architektoniczna, ul. Metalowcéw 13 Chorzéw

* Mapa do celéw projektowych

= Uzgodnienia koncepcji z Inwestorem

= UCHWALA NR LIV/360/2010 RADY MIEJSKIE] W JELCZU-LASKOWICZACH z dnia 25
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Piastowska-Hirszfelda

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ] Z tACZNIKIEM, BUDOWA WIATY
SMIETNIKOWEJ WRAZ Z SIECIAMI WEWNETRZNYMI: KANALIZACYJINA,
WODCIAGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ
UTWARDZENIEM TERENU

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany skfada sie z opisu technicznego oraz czesci

rysunkowej. Opracowanie nie jest projektem wykonawczym.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

*= Budowe hali sportowej

» Budowa tacznika obiektu z budynkiem istniejgcym
» Budowa wiaty $Smietnikowej

» Wykonanie terenu utwardzonego

» Wykonanie budowy sieci wewnetrznej
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I1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY
BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO PLANOWANEGO ZAMIERZENIA.

Zamierzenie polega na dobudowaniu do istniejgcego budynku szkoty podstawowej tgcznika
konstrukcji stalowej, z obudowg z ptyt warstwowych.
MONTAZ DRZWI

Na poziomie przyziemia znajdujg sie podest klatki schodowej. Planuje sie wykonanie drzwi
wyjéciowych w Scianie zewnetrznej prowadzace do tgcznika. W tym celu w $cianie zewnetrznej
nalezy wykonac nadproze o konstrukgji stalowej zabezpieczone siatkg i tynkiem.
WPLYW PLANOWANYCH PRAC NA KONSTRUKCIE

Planowane prace konstrukcyjne przy budowie facznika w zatozeniu majg zminimalizowac
wplyw na konstrukcje istniejgcg szkoty, poprzez zastosowanie dylatacji, ustalenie rzednej
posadowienia powyzej rzednej istniejacych taw fundamentowych przyziemia. Po wykonaniu
planowanych prac zapewnione bedzie bezpieczenstwo konstrukgcji, bezpieczenstwo uzytkowania,
poprawione zostanie bezpieczenstwo pozarowe, sanitarne, nie zostanie naruszona wytrzymatos¢
elementdw konstrukcyjnych lub stateczno$¢ budynku. Planowane prace nie wptyng negatywnie na
stan budynku. Nie zmieni sie obszar oddziatywania obiektu.

Zamierzenie w zakresie okreslonym w projekcie jest mozliwe.
2. OPIS FORMY BUDYNKU

Projektuje sie hale sportowg w sasiedztwie istniejgc ego budynku szkoty Podstawowej nr 3.
Budynek hali bedzie potgczony z budynkiem szkoty za pomocg tgcznika. Hala powstanie w ramach
programu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,Olimpia”. Hala zostanie wyposazona w zaplecze sanitarne:
szatnie i tazienki niezbedne do funkcjonowania hali. Hala o wymiarach 33,94x16,04 m wys. 9,7m.
budynek hali w ksztatcie prostokata, dtuzszym bokiem usytuowany w kierunku budynku szkoty. Hala
w konstrukgji stalowej stupowej ze Scianami ostonowymi z ptyt warstwowych. Zadaszenie tukowe.
tacznik pomiedzy hala a budynkiem szkoty murowany zadaszony dachem jednospadowym wys.
budynku 2,78m. Wiata $mietnikowa o wym. 3,0x2,5 m wys. 2,3m.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNE

Hala sportowa budowana w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Olimpia”. Hala
o konstrukcji modutowej. Stupy konstrukcyjne stalowe, zadaszenie tukowe z blachy. Obudowa Scian
z ptyt warstwowych, stropodach z ptyt warstwowych. Powierzchnia hali miesci boisko o wymiarach
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15x28m z nawierzchnig poliuretanowg. Opcjonalnie w hali przewiduje sie montaz, na czas zaje¢ ze
strzelectwa, strzelnicy laserowej. Ponadto w obrebie hali przewidziano budowe zaplecza socjalnego
skfadajgcego sie szatni meskiej/damskiej, weztdw tazienkowych, WC ogdlnodostepnego,
pomieszczenia technicznego i magazynka na sprzet sportowy/ zaplecza sali. Hala z zatozenia stuzy
do prowadzenia zaje¢ sportowych dla jednej klasy. Pojemnos$¢ szatni wynosi po 28 0sdb mezczyzn i
kobiet. Hala jest potgczona z budynkiem szkoty za pomocg tacznika. Przejscie do szkoty nastepuje z
poziomu terenu, przez spocznik istniejgcej klatki schodowej. Zostang tam wykonane drzwi. Hala
bedzie ogrzewana za pomocg pompy ciepta powietrze-powietrze. Bedzie wyposazona w instalacje
wentylacji/ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody, kanalizacji, elektryczng. W hali przewiduje sie
montaz wyposazenia sportowego: drabinek, koszy, elementéw odbojowych/zabezpieczajgcych.

Wiata $mietnikowa zamknieta w konstrukcji samonosnej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POW (m2)
0.1 BOISKO 450,59
0.2 POKOJ TRENERA 7,03
0.3 POMIESZCZENIE TECHNICZE 9,72
0.4 KOMUNIKACJA 17,88
0.5 LAZIENKA DAMSKA 7,0
0.6 SZATNIA DAMSKA 9,12
0.7 SZATNIA MESKA 10,5
0.8 LAZIENKA MESKA 6,48
0.9 WC 3,0
0.10 SKLADZIK PORZADKOWY 1,49
0.11 LACZNIK 28,32
SUMA 551,13 m2

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE

*Materiaty zawarte w projekcie nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami w celu zapewnienia
niezbednych wymogdw p. poz. i przepisow wynikajgcych z warunkéw technicznych. Mozna dokonaé
zamiany uzytych materiatdow na produkty o lepszych, lecz nie gorszych parametrach po uprzednich
konsultacjach z projektantami.
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4.1, Fundamenty

Hala bedzie posadowiony na stopach zelbetowych, min poziom posadowienia -1,00 m ponizej

gruntu.
*szczegotowe rozwigzania dotyczace fundamentow w projekcie technicznym konstrukcji
4.2, Podloga na gruncie tacznik

= Wyktadzina PVC

= Wylewka 8 cm

» Przektadka z folii

= Styropian EPS150 gr. 10 cm

= 2xfolia PE

= Chudy beton gr. 10 cm

= Piasek zageszczony gr. 30 cm

=  Grunt rodzimy

4.3. Podtoga na gruncie hala
= Poliuretanowa nawierzchnia sportowa gr. 9,0 cm
= Plyta betonowa gr. 13 cm
» Przektadka z folii
= Styropian EPS150 gr. 10 cm
= 2xfolia PE
»  Chudy beton gr. 10 cm
= Piasek zageszczony gr. 30 cm

=  Grunt rodzimy
4.4. Konstrukcja i sciany hali

= Sciana ostonowa z plyty warstwowej gr. 12 cm
= Konstrukcja nosna stalowa -dwuteowniki
= Zadaszenie hali tukowe:

> Blacha trapezowa LT-40

> Izolacja z widkien celulozowych

> Blacha trapezowa LT-40

*szczegotowe rozwigzania dotyczace konstrukcji w projekcie technicznym konstrukgji
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4.1.

Sciany i zadaszenie tacznika

Sciany tgcznika murowane gr. 18 cm i otynkowane. dach jednospadowy z ptyty warstwowej

gr. 12 cm.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Stolarka drzwiowa i okienna
Projektuje sie Slusarke aluminiowg w kolorze szarym RAL 7035.

Obrobki blacharskie
Obraébki blacharskie nalezy wykonac z blachy malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035.

Kolorystyka
Elewacja ptyt warstwowych w kolorze jasnym szarym — RAL 7035
Stolarka okienna/$lusarka aluminiowa w kolorze ciemnym szarym — RAL 7030
Kolor obrébek blacharskich: ciemny szary — RAL7030
Kolor rynien i rur spustowych: ciemny szary RAL7030
Przy wejsciu do hali znajdowac sie bedzie tablica informacyjna na $cianie frontowej, nad
drzwiami wejsciowymi do obiektu.

Wiata smietnikowa

- konstrukcja stalowa,

- malowana na kolor RAL
- dach pokryty blachg trapezowa T-18 RAL 7016
- Sciany pokryte blachg trapezowg T-18 RAL

- gérne wypetnienie z siatki 40x40x3

- drzwi jednoskrzydtowe wypetniona siatkg 40x40x3

4.6.

Wyposazenie

4.6.1 KOSZYKOWKA

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg 180 cm, mocowana
bezposrednio do $ciany lub do przygotowanej konstrukcji adaptacyjnej w osiach 3 i 7
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm

Tablica do koszykdéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10
mm, na ramie metalowej

Obrecz do koszykdéwki uchylna sprezynowa SPRINGMATIC 70, z bezhakowym systemem
mocowania siatki za pomocg preta

Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm
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46.2 SIATKOWKA

Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100
mm, nacigg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynna
regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkdéwka, tenis, badminton),
powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.

Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.

Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
zapobiegajgcy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych.

Ostony profesjonalne stupkéw do siatkowki (70 x 120 mm i 100 x 120 mm) (ggbka pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy

Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron
tasmg, boki usztywnione

Wieszak na siatke

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i podstawka
do pisania

4.6.3 PILAKA RECZNA

Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama gtéwna
spawana w catosci. tuki stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.
Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytéw
na 1 pare bramek

Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PEMontaz bramek

do pitki recznej na hali na talerzykach

4.6.4 DARBINKI GIMNASTYCZNE

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm — podwdjna

4.6.5 SIATKA OCHRONNA NA OKNA

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach ok 4,6 x 15,7 m - 1 sztuka, 5,4 x
5,2 m - 2 sztuki ($ciana w osi 7), 4,6 x 15,7 m - 1 sztuka (Sciana w osi 3), oczka 50 x 50
mm,gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, z6tty, czerwony,

biaty, czarny, szary.

4.6.6 DRAZKI GIMNASTYCZNE WOLNOSTOJACE

Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojgcy 1 polowy, z regulacjg wysokosci poprzeczki
co 10 cm

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN



e Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
zapobiegajgcy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych.

4.6.7 TABLICE WYNIKOW SPORTOWYCH
e Tablica wynikéw sportowych ETW 155-302, wymiary 155 x 100 cm, sterowanie z pilota

bezprzewodowego, tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, cze$¢ gry, stan setdéw, faule
druzynowe, wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysoko$¢ cyfr 150 mm - widocznos$¢ do
70 m - cyfry czerwone.

4.6.8  STZELNICA WIRTUALNA

e Oprogramowanie: przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierajgce 1 -5 toréw

strzeleckich oraz powigzane z torami 1 - 5 tablic z podanymi aktualnymi wynikami biezgcych

treningdw strzeleckich dla kazdego strzelca osobno;
- czas
- liczba amunicji,
- suma zdobytych punktéw,
- liczba punktéw za ostatni strzat uptywajgcego czasu
-zapisywanie danych strzelca

e Projektor multumedialny

e Ekran projekcyjny

e Laptop Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy, pamie¢ RAM 8 GB, SSD dysk twardy
minimum 128 GB, mocna karta graficzna, typj — min. 1050GTX.

e System nagto$nieniowy min 80 W

e Laserowa replika broni krotkiej

e Laserowa replika broni dtugiej

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z wymaganiami ujetymi w § 6g
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.,, w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1563).

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
» Powierzchnia zabudowy cz. projektowanej: 544,39 m2 (hala sportowa) + tgcznik 35,40m2
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» Kubatura: 5316 m3
» Liczba kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego — 1

»  Wysoko$¢ <12,00 m budynek niski

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo

W strefie pozarowej budynku hali sportowej nie przewiduje sie magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Materiatami palnymi w budynku bedg przede
wszystkim elementy wyposazenia sportowego typowe dla sal gimnastycznych.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Rozpatrywany budynek hali sportowej przeznaczony bedzie na cele widowiskowe oraz uprawiania
sportu i scharakteryzowany zostat kategorig ZL I zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Kondygnacja parteru, sala sportowa, kategoria ZL I.

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego, nie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi. W tym szatnie
damska oraz meska takze nie stanowig pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo $cianami REI 60 jako tak zwane pomieszczenie
zamkniete.

W hali sportowej przewiduje sie przybywanie grup ludzi powyzej 50 osdb, niebedacych statymi
uzytkownikami budynku, np. podczas zawoddw sportowych miedzyszkolnych, czy tez innych
wydarzen o tematyce sportowe;j.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku przewidziano jedng strefe pozarowg kategorii ZL I: - 551,13 m?;
I jest mniejsza od wymaganej przepisami pow. maksymalnej wynoszacej 10 000 m?. Projektowany
tacznik bedzie petnit role oddzielania pozarowego oddzielajgcego budynek hali sportowej od budynku
szkoty. Kazdy z nich stanowi odrebny budynek w $wietle przepiséw o ochronie pozarowe;j.
Projektowany budynek hali sportowej zostat wydzielony Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI 120 odpornosci ogniowej, przebiegajgcg w pionie przed rozpoczeciem tgcznika, w linii
$ciany zewnetrznej istniejgcego budynku szkoty — od fundamentu do przekrycia dachu, zgodnie z
par. 210 warunkow technicznych.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 10 000 m2 nie zostata przekroczona.
kacznik ze wzgledu na zblizenie do istniejagcego budynku szkoty, bedzie posiadat jedng ze $cian
wykonang w catosci jako Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120, a przekrycie dachu
tacznika bedzie posiadato klase RE 30, konstrukcja dachu R 30.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
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Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL I zagrozenia ludzi nie okre$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie techniczne bedzie pomieszczeniem PM o gestosSci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?, funkcjonalnie powigzanym z czeScig budynku zaliczong do kategorii ZL.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dach.

Dla budynku ZL I niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie przyjecie klasy ,D”
odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow budynku sali
gimnastycznej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

,D” R 30 ) REI30 |EI30 ) )

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wymaganie NRO
powinno znalez¢ potwierdzenie w deklaracji wiasciwosci uzytkowych dla poszczegdlnych elementéw
budynku, w tym w zakresie badania elementu jako Sciany zewnetrznej oraz przekrycia dachu.
Przekrycie dachu na catej powierzchni bedzie spetniato wymdg klasyfikacji BROOF (t1), badane
zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy"; badanie 1.

Elementy stalowej konstrukcji nosnej budynku zostang obliczone zgodnie z PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukgji
z uwagi na warunki pozarowe jako zachowujgce no$nos¢ przez co najmniej 30 minut oddziatywania
pozaru, alternatywnie zostang zabezpieczone wedtug rozwigzania systemowego metodg skrzynkowg
lub konturowg do wymaganej klasy R 30 odpornosci ogniowej. Zastosowany system zabezpieczen
konstrukcji stalowej powinien posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce wyrdb budowlany do
obrotu na rynku europejskim.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku nieostonietych palnych elementéw konstrukcyjnych.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego spetniajg wymagania dla klasy ,C” odpornosci
pozarowej (ze wzgledu na wymagang klase C odpornosci pozarowej istniejgcego budynku szkoty),
to jest dla:

a) Scian i stropéw — REI 120,

b) stropéw w ZL — REI 60,

c) drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych — EI 60.

Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatow
niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oddziela istniejacy budynek szkoty od projektowanego
budynku hali sportowej.
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W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw nie przekracza 15%
powierzchni Sciany.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem
przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia
wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

a) EI 60 dla otworu w Scianie bedgcej obudowg drogi ewakuacyjnej,

b) E 60 dla otworu w $cianie innej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w $cianach
wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete o klasie wyzszej niz REI 60 posiadajg klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementu, przez ktory ten przepust przechodzi. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie. Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego zostanie zakonczona pasem EI 60 z materiatu niepalnego o
szerokosci 2 m lub w przypadku styku $cian zewnetrznych réznych stref pozarowych pod katem 90
stopni — pas REI 120 o szerokosci 4 m.

Zgodnie z par. 218 warunkdéw technicznych, w pasie o szerokosci 8 m od budynku wyzszego,
jesli wystepujg w Scianie budynku wyzszego otwory okienne w odlegtosci mniejszej niz 10 m,
przekrycie dachu budynku nizszego stanowigcego odrebng strefe pozarowg bedzie posiadato
konstrukcje w klasie R 30 oraz przekrycie dachu RE 30.

Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchowego, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie
przewiduje sie rowniez wystepowania takich stref na terenie zewnetrznym.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Z hali sportowej zapewniono dwa wyjScia bezposrednio na zewnatrz. Ponadto z hali
zapewniono wyjscie do facznika. Ten podsiada dwoje drzwi prowadzacych na zewnatrz,
SzerokosS¢ poziomych drég ewakuacyjnych minimum 1,4 m w $wietle, dopuszcza sie szerokoS¢ min.
120 cm dla nie wiecej niz 20 osdb.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego — 10 m przy 1 kierunku ewakuacji (dtugo$¢ dojscia z
dalszej szatni nalezy skréci¢ z obecnych 12,5 m do dopuszczalnych 10 m) oraz 40 m przy 2
kierunkach ewakuacji. Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugosc¢ przejsé nie przekracza 40 m.
Drzwi zewnetrzne o szerokosci min. 1,20 m ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosSci co najmniej
0,9 m w Swietle oscieznicy.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej minimum 2,2 m — dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci do 2 m na
odcinku 1,5 m co 10m.
Pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyzej 50 osob powinny posiada¢ co najmniej 2
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
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Obiekt nie jest przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez osoby o ograniczonej
zdolnosci do poruszania sie. Mogg one wystepowac w budynku jako cztonkowie wiekszych grup osdéb
o petnej zdolnosci do poruszania sie, natomiast przyjmuje sie, ze osoby o ograniczonej zdolnosci do
poruszania sie beda stanowity niewielki odsetek sumarycznej liczby uzytkownikéw budynku.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

— Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku
i odpowiednio oznakowany. Zasilanie przycisku zapewniono kablem PH90. Zastosowane bedzie
urzadzenie posiadajgce aktualne dopuszczenie CNBOP-PIB. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrédfa zasilajgcego osSwietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku (centralna bateria).

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku zastosowane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej hali z wyjgtkiem wyodrebnionych przez wytaczenie z tej strefy obwodowego
pasa o szerokosci 0,5 m, zapewniajgce natezenie o$wietlenia co najmniej 0,50 Lx na poziomie
podtogi, 1,0 Ix na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym oraz nie
mniejszym niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania gasnic, przycisku przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, a takze na zewnatrz budynku przed wyjSciami ewakuacyjnymi. Czas $wiecenia co najmniej
60 min. Os$wietlenie wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia
ewakuacyjne. Instalacja zostanie wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z autotestem,
posiadajgce dopuszczenia CNBOP-PIB i spetniaé bedzie wymagania Polskich Norm PN-EN 1838 i PN-
EN 50172.

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25

Budynek w strefie zakwalifikowanej do kategorii ZL I zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25 obejmujgcymi w poziomie calg chroniong strefe pozarowa, z
wezami potsztywnymi dtugosci 30 m przy efektywnym zasiegu rzutu pragdu gasniczego wynoszgcym
3 m. Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci +1,35m od poziomu podiogi.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Przewody zasilajgce hydranty wykonane z materiatdw niepalnych. Rozdziat
wody na cele bytowe oraz pozarowe z zastosowanym zaworem pierwszenstwa.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
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do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
WYNOSi:

a) Dla budynku ZL I o powierzchni wewnetrznej nieprzekraczajgcej 1000 m? i o kubaturze brutto
ponizej 5000 m3 — 10 dm?/s,

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych jest zapewniona w oparciu o hydranty
zewnetrzne zabudowane na miejskiej sieci wodociggowej, znajdujace sie w odlegtosci 5-75
m od budynku hali sportowej dla pierwszego hydrantu oraz 5-150 m dla kolejnych
hydrantéw. Wymagane parametry wydajnosci dla hydrantu DN 80 wynoszg 10 dm3/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa. Pierwszy hydrant zabudowano w odlegtosci 21,8 m od budynku hali
sportowej.

Drogi pozarowe

Dla budynku hali sportowej zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Droga
pozarowa zaprojektowana w oparciu o zjazd z drogi publicznej na teren wewnetrzny szkoty,
a nastepnie po dojezdzie do budynku hali sportowej zostata zakonczona rozwigzaniem
umozliwiajgcym zawracanie, za pomocg wykonania manewru w ksztaicie litery ,T”. Droga
pozarowa posiada potgczenie z wejsciem do budynku zapewniajgcym mozliwos$¢ dotarcia do
kazdej strefy pozarowej, o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nieprzekraczajgcej 30 m,
w mysl par. 12 ust. 7 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ co najmniej 4 m, natomiast
zewnetrzne promienie tuku drogi przy zjezdzie z drogi publicznej wynoszg co najmniej 11
m. Droga nie wymaga cofania na odcinku dtuzszym niz 15 m. Droga pozarowa zapewnia
mozliwo$¢ przejazdu pojazdom o nacisku na 0$ co najmniej 100 kN. Nachylenie podtuzne
drogi pozarowej nie przekracza 5%.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren opracowania znajduje sie na dziatce nr 5/1_34 wchodzacej w sktad obszaru szkoty
podstawowej. Budynek hali sportowej projektowany jest jako wolnostojgcy, potaczony z
istniejgcym budynkiem szkoty za pomocg parterowego tacznika, w ktérym zaprojektowano
podziat na odrebne budynki i odrebne strefy pozarowe.
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Odlegtosci budynku od sasiednich budynkéw oraz granic sasiednich niezabudowanych
dziatek budowlanych wynoszg:

Odlegtosci do granic dziatki:

= QOd strony potudniowo-wschodniej: 18,9-51,8 m
= QOd strony potudniowo-zachodniej:  14,9-33,4 m
= QOd strony pétnocno-zachodnia: 11,3-9,7 m

Odlegtosci do budynkow:

= Qd strony potudniowo-zachodniej:  9,57-15,46m

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie procedowano.

Uwagi koncowe

1. Wskazane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji
projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Kierunki ewakuacji i miejsca sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi nalezy
oznakowac zgodnie z aktualng Polskg Normg dotyczacg wymagan w tym zakresie.

3. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem
okresSlonym w przepisach przeciwpozarowych oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

4. Przed przystgpieniem do uzytkowania, nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
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UWAGA

1. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94 o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzezenia te dotycza
tak wiasciciela obiektu, jak rowniez ewentualnych najemcéw prowadzacych dziatalno$é gospodarcza
w objetym projektowaniem obiekcie.

2. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowac nalezy z
autorami opracowania a w wypadku watpliwosci wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego
co do interpretacji dokumentacji czy sposobu realizacji rob6t budowlanych - powinien on zwrdcic sie
do Projektanta o konsultacje i wyjasnienia. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie powstaty problem w ramach
nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie wystepuje szczegdtowa dyspozycja co do realizacji
jakiego$ elementu, a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wiasnej wiedzy
technicznej, doswiadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego — ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie elementu.

3. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym, winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie
elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a
nie ujete w dokumentacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

4. W wypadku nie rozpoczecia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie pozniejszym niz 2
lata od jej wykonania, niezbedna jest analiza przez autoréw dokumentacji pod katem zgodnosci z
obowigzujgcym prawem jak réwniez w odniesieniu do postepujgcych zmian w technologiach i
materiatach budowlanych.

5. W niniejszej dokumentacji — jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzadzen
— to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe i stanowigce odniesienie poréwnawcze, w celu
okreslenia parametrow technicznych i innych wymogdw jakie spetnione by¢ muszg, by mogty byc
uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych
rownowaznych materiatdw , technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry techniczne
w stosunku do przyjetych w dokumentacji oraz inne - takie jak np. wybarwienie, forma, struktura i
faktura powierzchni, trwatos$¢ kolorystyczna, zachowanie sie po dtuzszej eksploatacji, odpornos¢ na
zabrudzenie i tatwo$¢ usuwania zabrudzen, mozliwosci aplikacji i inne wymogi — ktore sg istotne z
punku widzenia waloréw architektonicznych, estetycznych i uzytkowych — po uprzednim uzgodnieniu
z autorem projektu.

6. Pokrycia dachowe i izolacje cieplne wymagajg szczegodlnej starannosci wykonawczej ze wzgledu na

zapewnienie ich szczelnosci
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7. Dla rozwigzan systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwien
elewacyjnych, balustrady, Sciany z ptyt kartonowo - gipsowych itp.) wykonawca w porozumieniu z
wybranym dostawca systemu powinien przedstawi¢ do akceptacji dokumentacje techniczng projekt
warsztatowy zabudowy tych elementdw z niezbednymi atestami ,obliczeniami i zatwierdzeniami
wymaganymi przez obowigzujgce Prawo Budowlane w tym réwniez dla odbioru budynku przez

inwestora i nadzér budowlany.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ustep 3d punkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami, oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWE] Z tACZNIKIEM, BUDOWA WIATY
SMIETNIKOWE] WRAZ Z SIECIAMI WEWNETRZNYMI: KANALIZACYINA,
WODCIAGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
UTWARDZENIEM TERENU
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch.
ArRo%I-I::aTnEKTURA Magdalena Szyszkowska-Kucia
Proj 49/09/SLOKK/II

mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA Aleksandra tukasiewicz
sprawdzajgcy 12/08/SLOKK

CHORZOW, MARZEC 2024 R.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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|
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1.dz. 7/SL/OKK/2010 Katowice, dnia 11 stycenia 2010 r,

sygnatura akt: OKK/UP/B/14/08/11

DECYZJA 49/09/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 t. Nr 12, poz. 63), art. 11
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inZ. arch. Magdalena Szyszkowska
posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoSei architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski L/M K

L
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo / -
mgr inz. arch. Jurand Jarecki O - C‘C\_ﬁ .
dr inz arch. Zygmunt Konopka d‘?\[l (4—;41&;
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk < %4%
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski Sy //
dr inz. arch. Jerzy Witeczek W? :

Otrzymuja: P
1. Magdalena Szyszkowska, 41-500 Chorzow, ul. Rymera 3/16 \

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

2) okrggowa rada Izby Architektdw.

i~

;

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http/fwww.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

T e e reepeejeiteiie tmf ey e e e e getie  mres e rwwwaEs e e ——— ———

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAGDALENA JADWIGA SZYSZKOWSKA-KUCIA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 49/09/SLOKK/II,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1421.

Cztonek czynny od: 18-03-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1421-4DFD-BASE-8888-BDF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 151/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/22/08
/ DECYZJA 12/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Aleksandra Eukasiewicz posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. ﬁ W

mgr inz. arch. Wojciech Podleski
J,/\/\-/

g %
mgr inz. arch. Jurand Jarecki \//_\, /
dr inz. arch. Zygmunt Konopka % o
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk w >
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski :

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

/
/,
VA% 2\
Otrzymuja: | T pemead SR - |
1. Pani Aleksandra Lukasiewicz \ 5\ ' / ,."/‘
ul. Feliniskiego 97 m.3, 41-923 Bytom ' ¢ : //C /
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: N = /,‘, :

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - v‘/‘hcgl_u;pisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. éwiqtojar'lska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA IZABELA LUKASIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/08/slokk,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1313.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1313-YB34-27D7-B535-8DAE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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PROJEKTANT: NR.UPR. PODPIS:
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VOCO PRQJEKT SP.Z0.0.
ul. Swietojanska 43/29, 81-391 Gdynia
e—mail: biuro@voco.pl; NIP:9372677034; KRS:0000586494
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TEMAT:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3
PROGRAM MSIT "OLIMPIA"
(R0
ADRES: Jelcz — Laskowice, ul. Hirszfelda 92
|l dz. nr. 5/1 AM—34
TRESC RYSUNKU:
RzUT DACHU
PROJEKTANT: NR.UPR. PODPIS:
mgr inz. arch. M.Szyszkowska-Kucia gfé?i i
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
magr inz. arch. A. tukasiewicz 12/08
SLOKK
BRANZA: DATA: SKALA: NR.RYS.
ARCH. 03.24 1:100 A.03

STADIUM OPRACOWANIA:

projekt techniczny
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VOCO PROJEKT SP.Z 0.0.
ul. Swigtojanska 43/29, 81-391 Gdynia
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