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— Oprawa o$wietlenia podstawowego LED
4400Im 34W 1P65

Oprawa o$wietlenia podstawowego LED
2600Im 23W IP65 n/t

0P.03 Oprawa o$wietlenia podstawowego LED
® 2200Im 18W IP33

Oprawa os$wietlenia podstawowego LED
11990Im, 89W + siatka ochronna

AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED

o 200Im, 1h, AT, IP65, n/t, optyka korytarzowa
AW?2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED

® 200Im, 1h, AT, IP65, n/t, optyka sferyczna
AW3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED

® 400Im, 1h, AT, IP65, n/t, optyka sferyczna
AW4 Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED z grzatkg (zewnetrzna)

1h, AT, IP65

Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED (z piktogramem)
1h, AT, IP65, jednostronna

KE K

Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED (z piktogramem)
1h, AT, IP65, dwustronna
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tacznik o$wietleniowy pojedynczy IP20

tacznik oswietleniowy pojedynczy 1P44
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Czujnik ruchu 360° IP44

mei_m:mON_.mU:mm_mimo__:ub.ma
3300Im, 30W, IP65

UWAGI OGOLNE:

. Wykonawca w_‘Nma przystgpieniem do rob6t zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru mierzac bezposrednio z ,&mc:xc. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany

jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegty biezaca

koordynacjg migdzybranzowa. . o

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich cmw&._oém:_m

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- _:mzc_AOm.m. wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiafow ccnoé_muo._:mﬁm__mos.:No:_. . .

- przepisy techniczne instytucji konfrolujacych jako$¢ materiatow
1 wykonywanych robét.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Instalacje prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub
podtynkowo.

. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w
stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg normg
i przepisami.

. Wszystkie przejécia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego,
nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej
jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

.Doktadna lokalizacja urzgdzen branzy sanitarnej oraz sterowanie
wedtug <<<J8N:<0 branzowych.

10. Typy oraz lokalizacja osprzetu elektrycznego (gniazda, trasy kablowe
itd) oraz opraw o$wietleniowych (o$wietlenie podstawowe i
dekoracyjne) wedtug projektu wykonawczego. Aranzacja instalacji
elektrycznej wg. projektow wykonawczych na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisow.

. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne montowane w obszarach narazonych na
prace w niskich temperaturach powinny by¢ wyposazone w grzatke
wewnetrzng - modut HTR. A i . A

12. Przed dostawg osprzetu, przewoddw / kabli oraz inych elementéw

instalacji elektrycznej przedstawi¢ karty katalogowe wraz z certyfiaktami
i/lub deklaracjami zgodnosci Inwestorowi do akceptaciji.

13. Gniazda montowa¢ na h=30cm, chyba ze na planie wskazano inaczej.

14. Dostosowac stolarke drzwiowg i okienng dla systeméw SKD i SSWIN.

15. Na dachu kable N2XH-J proswadzi¢ w ostonach odpornych na UV.

N =

&

Nooo

oo

©

1

-

VOCO PROJEKT SP.Z O.0.
ul. Swigtojanska 43/29, 81-391 Gdynia

e-mail: biuro@voco.pl; NIP:937267/034; KRS:0000586494

TEMAT:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3
PROGRAM MSIT "OLIMPIA"

ADRES: Jelcz — Laskowice, ul. Hirszfelda 92

dz. nr. 5/1 AM—34

TRESC RYSUNKU: .
RZUT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PROJEKTANT: NR.UPR. PODPIS:
mgr inz. tukasz Ruskari POM/0210/POOE/10

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Czapliriski MAZ/0313/POOE/12

BRANZA: DATA: SKALA: NR.RYS.
ELEKTRYCZNA 04.24 1:100 E-2

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY




