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I. KARTA UZGODNIEŃ 

W załącznikach.  

 

II. DANE OGÓLNE 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

▪ Zlecenie zawarte pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą Magdaleną Szyszkowską - Kucią 

SQUARE Pracownia Architektoniczna, ul. Metalowców 13 Chorzów   

▪ Mapa do celów projektowych 

▪ Uzgodnienia koncepcji z Inwestorem 

▪ UCHWAŁA NR LIV/360/2010 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICZACH z dnia 25 

października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Piastowska-Hirszfelda 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM, BUDOWA WIATY 
ŚMIETNIKOWEJ WRAZ Z SIECIAMI WEWNĘTRZNYMI: KANALIZACYJNĄ, 

WODCIĄGOWĄ, ELEKTRYCZNĄ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ 
UTWARDZENIEM TERENU 

Niniejszy projekt zagospodarowania składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej. 

Opracowanie nie jest projektem wykonawczym. 

 Zakres opracowania obejmuje następujące zagadnienia: 

▪ Budowę hali sportowej 

▪ Budowa łącznika obiektu z budynkiem istniejącym 

▪ Budowa wiaty śmietnikowej 

▪ Wykonanie terenu utwardzonego 

▪ Wykonanie budowy sieci wewnętrznych 
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III. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedmiotowe działka nr 5/1 zlokalizowana jest w Gminie Jelcz-Laskowice przy ul. Hirszfelda 92. 

Na działce znajduje się istniejący budynek dwukondygnacyjnej szkoły podstawowej. Budynek 

posiada kondygnację przyziemia. Od strony północnej do budynku przylega plac gospodarczy. Od 

wschodu tereny sportowe: boisko, plac zabaw, bieżnia. Od południa, południowego – zachodu, 

zachodu, północnego - zachodu przebiega droga osiedlowa zapewniająca komunikację i dojazd. 

 

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Planuje się budowę od południowego - wschodu hali sportowej o wym. 33,94m x 16,04m wraz z 

łącznikiem, wykonanie utwardzenia terenu na potrzebę drogi pożarowej, dojścia do budynku hali, 

budowę odcinków sieci wewnętrznej: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji 

deszczowej. Łącznik pozwoli na dostęp do hali z budynku szkoły. Wykorzysta istniejące wyjście z 

przyziemia szkoły. Łącznik będzie posiadał parę dodatkowych drzwi pozwalających na komunikację 

wokół budynku szkoły. W związku z koniecznością budowy drogi pożarowej do hali, przewiduje się 

rozbiórkę istniejącego śmietnika i budowę. Teren jest zabudowany, ogrodzony, częściowo porośnięty 

roślinnością. Ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian. 

1.1. Odległości od granic działki i budynków istniejących 

Odległości do granic działki: 

▪ Od strony południowo-wschodniej: 18,9-51,8 m 

▪ Od strony południowo-zachodniej: 14,9-33,4 m 

▪ Od strony północno-zachodnia: 11,3-9,7 m 

Odległości do budynków: 

▪ Od strony południowo-zachodniej: 9,57-15,46m 

 

1.2. PODSTAWOWE DANE: 

▪ Powierzchnia zabudowy cz. projektowanej: 544,39 m2 (hala sportowa) + łącznik 35,40m2 
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▪ Wiata śmietnikowa: 7,5 m2 

▪ Powierzchnia zabudowy cz. istniejącej: 621 m2 

▪ Kubatura cz. projektowanej: 5 333,25 m3 

▪ Liczba kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego – 1 

▪ Wysokość <12,00 m budynek niski 

2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, TEREN UTWARDZONY 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Ludwika Hirszfelda. Wjazd odbywa 

się poprzez istniejącą bramę w północnym narożniku. Układ komunikacyjny na działce i pozostaje 

bez zmian. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Ludwika Hirszfelda.  

 

3. BILANS TERENU 

▪ Powierzchnia działki 7014 m2 

▪ Powierzchnia zabudowy: 1208,29m2 /17% 

o Powierzchnia zabudowy cz. projektowanej: 544,39 m2 (hala sportowa) + łącznik 

35,40m2 

o Wiata śmietnikowa – 7,5 m2 

o Powierzchnia zabudowy cz. istniejącej: 621 m2 

▪ Powierzchnia biologicznie czynna 44% = 3060,5 m2 

▪ Powierzchnia utwardzona – 2745,21 m2 

 

4. UZBROJENIE TERENU 

4.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

Projektowana hala będzie zasilana odcinkami sieci wewnętrznych z budynku szkoły. Będzie to 

instalacja wodociągowa,  kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje się budowy nowych 

przyłączy czy odcinków sieci zewnętrznych. Brak kolizji i przekładek sieci. 

4.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 

Ścieki sanitarne odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacyjnej – bez zmian. 

    Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej – bez zmian. 

4.3. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. 

Istniejący budynek podłączony jest do sieci miejskich: ciepłowniczej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej. Projektowana Hala jako źródło ciepła 



VOCO PROJEKT Sp. z .o.o. 
 

VOCO PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   ul. Świętojańska 43/23, 81-391 Gdynia   biuro@voco.pl   tel. 500 058 016 

 
REGON  362993259   NIP: 9372677034   KRS 0000586494   Wysokość kapitału zakładowego 40.000 PLN 

7 

 

 

wykorzysta pompę ciepła powietrze – powietrze. W związki z budową na dachu szkoły instalacji 

fotowoltanicznej pobory mocy nie ulegną zmianie. Oświetlenie terenu bez zmian. 

5. SPEŁNIENIE WARUNKÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego: UCHWAŁA NR LIV/360/2010 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-

LASKOWICZACH z dnia 25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Piastowska-Hirszfelda 

Teren oznaczony symbolem: 7U 

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu oświaty – Hala sportowa przy 

szkole.  

WARUNEK SPEŁNIONY 

2) Przeznaczenie uzupełniające - nie dotyczy. 

3)Warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% - powierzchni działki. 

Powierzchnia działki 7014 m2, 

Powierzchnia zabudowy: 1208,29m2, 

Maksymalna powierzchnia zabudowy 16%<60%, 

WARUNEK SPEŁNIONY 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej: 20%; 

Wymagana powierzchnia biologicznie czynna: 20% = 1378,6 m2 

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 44% = 3060,5 m2 

43%>20% 

WARUNEK SPEŁNIONY 

4) Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 kondygnacje. 

Hala projektowana wysokość 1 kondygnacji. 

WARUNEK SPEŁNIONY 

5) Wysokość budynku max 12m 

Wysokość projektowanej hali wynosi: 9,7m 

9,7m<12,0m 

WARUNEK SPEŁNIONY 

6) Należy zapewnić na terenie własnym stanowiska postojowe. 
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Budowa hali nie zmienia ilości zatrudnionych nauczycieli w szkole. Nie następuje zmiana 

zapotrzebowania na miejsca parkingowe. 

WARUNEK SPEŁNIONY 

Teren leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych. Uzyskano decyzję w Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych w zakresie inwestycji. Decyzja w 

załącznikach.  

Zgodnie z art. 7 pkt. 5b – zastosowane urządzenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych- 

warunek spełniony 

6. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Nie przewiduje się wzrostu oddziaływania na środowisko w wyniku przeprowadzenia inwestycji. Z 
budynku nie będą się wydostawały zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Urządzenia wentylacji 
zastosowane w budynku nie będą przekraczały wymaganych norm i dopuszczalnego poziomu hałasu 
w środowisku dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 

W projekcie zastosowano dwie pompy ciepła powietrze-woda Split Inverter typu HPIS model 22TR 

oraz 27TR 

Moc akustyczna jednej jednostki zewnętrznej wynosi 77 dB, dwóch jednostek – 80 dB. 

Źródła dźwięku będą zlokalizowane przy ścianie budynku. 

Poziom ciśnienia akustycznego od urządzeń wynosi: 

- do szkoły – 15 m – LA(15m) = 48,5 dB 

- do granicy działki – 20 m – LA(20m) = 46 dB 

- do najbliższego budynku – 36 m – LA(36m) = 41 dB 

Zgodnie z Rozporządzeniem Misnistra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie poziomu 

hałasu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w środowisku  

załącznik nr 1: 

warunek jest spełniony w ciągu czasu pracy urządzenia, w godzinach nocnych hala sportowa jest 
nieużytkowana. 
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7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

W planowanej rozbudowie nie zaprojektowano funkcji wytwarzających emisje szkodliwe dla 

środowiska ponad poziom dopuszczalny przez przepisy i Polskie Normy. Obiekt nie wpływa 
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negatywnie na glebę. Wody opadowe z dachów zostaną odprowadzone za pomocą rur spustowych 

na teren własny działki, na tereny biologicznie czynne i dalej do kanalizacji deszczowej. Znikoma 

ilość wód opadowych z terenów utwardzonych zostanie odprowadzona za pomocą spadków. Obiekt 

nie wpływa na wody podziemne. W zaprojektowanym obiekcie nie zaprojektowano urządzeń 

wpływających szkodliwie na środowisko przyrodnicze ani na zdrowie ludzi. Nie zaprojektowano stacji 

transformatorowych tworzących szkodliwe oddziaływanie pola elektromagnetycznego. 

 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  

Rodzaj projektowanej rozbudowy nie znajduje się w zamkniętym katalogu przedsięwzięć 

wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm. 

Przedmiot analizy: 

Analizowany obiekt to budowa hali sportowej na terenie szkoły podstawowej nr. 3 w Jelczu- 

Laskowiczach. 

Usytuowanie budynku: 

Nowoprojektowana zabudowa zlokalizowana jest w Jelczu-Laskowicach przy ul. L. Hirszfelda 92. 

Budynek zlokalizowany jest ścianą z otworami powyżej 4,0 m od granicy (min. odległości 22m). 

Biorąc pod uwagę: 

- w/w odległości pomiędzy projektowaną rozbudową budynku a potencjalną zabudową na działkach 

sąsiednich; odległości między budynkami większe niż 8m (, 

- wysokość projektowanej zabudowy i max. wysokość zabudowy sąsiedniej (wg Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego) 

- a także poniższe przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.): 

- §271 dot. odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia 

pożarowego, 

- §12 dot. odległości usytuowania budynków od granicy z sąsiednią działką budowlaną, 

- §60 dot. oświetlenia i nasłonecznienia, 

- §13 dot. odległości i przesłaniania, 

stwierdza się, że: 

- przedmiotowa projektowana rozbudowa nie stwarza zagrożenia pożarowego dla budynków na 

działkach sąsiednich (§271 i §12 WT) 
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- nie pogarsza dotychczasowego stanu nasłonecznienia budynków na działkach sąsiednich (§ 60 WT) 

- nie pogarsza dotychczasowego stanu przesłaniania budynków na działkach sąsiednich (§ 13 WT) 

Uzbrojenie techniczne i elementy zagospodarowania działki: 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na własny teren – brak oddziaływania na obszary 

sąsiednie. Teren ukształtowany w sposób uniemożliwiający odprowadzenie wód opadowych na 

tereny sąsiednie. 

Miejsce gromadzenia odpadów stałych (§ 23.3 WT) z zachowaniem wymaganych odległości od okien 

i granic działki - brak oddziaływania na obszary sąsiednie. Zastosowane w projekcie rozwiązania 

techniczne i materiałowe nie powodują występowania uciążliwości powodowanych hałasem 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112, załącznik)). W obrębie projektowanej zabudowy brak jest 

źródeł emisji. 

Obszarem oddziaływania obejmuje wyłącznie działkę nr 5/1 w granicach 

własności wnioskodawcy, swoim zasięgiem nie wykracza poza wskazany obszar i nie 

oddziałuje na działki sąsiednie. 

 

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych. Uzyskano decyzję w Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych w zakresie inwestycji. Decyzja w 

załącznikach.  

10. WARUNKI GÓRNICZE 

Teren leży poza zasięgiem eksploatacji górniczej.  

11. OBSZAR NATURA 2000 

Obszar objęty wnioskiem nie znajduje się w obszarze Natura 2000. 

 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano zgodnie z wymaganiami ujętymi w § 6 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. W sprawie 

uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.869). 

Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji. 



VOCO PROJEKT Sp. z .o.o. 
 

VOCO PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   ul. Świętojańska 43/23, 81-391 Gdynia   biuro@voco.pl   tel. 500 058 016 

 
REGON  362993259   NIP: 9372677034   KRS 0000586494   Wysokość kapitału zakładowego 40.000 PLN 

12 

 

 

▪ Powierzchnia zabudowy cz. projektowanej: 544,39 m2 (hala sportowa) + łącznik 35,40m2 

▪ Kubatura: 5 316 m3 

▪ Liczba kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego – 1 

▪ Wysokość <12,00 m budynek niski 

Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Rozpatrywany budynek przeznaczony będzie na cele widowiskowe i uprawiania sportu i 

scharakteryzowany został kategorią ZL I zagrożenia ludzi. 

Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany zewnętrzne i dach. 

 Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach. 

Dla budynku ZL I niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza się przyjęcie klasy „D” 

odporności pożarowej. Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku sali 

gimnastycznej przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 

Strop Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

 

Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Wymaganie NRO 

powinno znaleźć potwierdzenie w deklaracji właściwości użytkowych dla poszczególnych elementów 

budynku, w tym w zakresie badania elementu jako ściany zewnętrznej oraz przekrycia dachu. 

Przekrycie dachu na całej powierzchni będzie spełniało wymóg klasyfikacji BR00F (t1), badane 

zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy"; badanie 1. 

Elementy stalowej konstrukcji nośnej budynku zostaną obliczone zgodnie z PN-EN 1993-1-2:2007 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji 

z uwagi na warunki pożarowe jako zachowujące nośność przez co najmniej 30 minut oddziaływania 

pożaru, alternatywnie zostaną zabezpieczone według rozwiązania systemowego metodą skrzynkową 

lub konturową do wymaganej klasy R 30 odporności ogniowej. Zastosowany system zabezpieczeń 

konstrukcji stalowej powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające wyrób budowlany do 

obrotu na rynku europejskim. 

Nie przewiduje się występowania w budynku nieosłoniętych palnych elementów konstrukcyjnych. 

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego spełniają wymagania dla klasy „C” odporności 

pożarowej (ze względu na wymaganą klasę C odporności pożarowej istniejącego budynku szkoły), 

to jest dla: 

a) ścian i stropów – REI 120, 
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b) stropów w ZL – REI 60, 

c) drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych – EI 60. 

Ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego są wykonane z materiałów 

niepalnych, a występujące w nich otwory – zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź 

innego zamknięcia przeciwpożarowego. 

 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela istniejący budynek szkoły od projektowanego 

budynku hali sportowej. 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów nie przekracza 15% 

powierzchni ściany. 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem 

przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia 

wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej 

wypełnień nie powinna być niższa niż: 

a) EI 60 dla otworu w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej, 

b) E 60 dla otworu w ścianie innej. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w ścianach 

wydzielających pomieszczenia zamknięte o klasie wyższej niż REI 60 posiadają klasę odporności 

ogniowej wymaganą dla elementu, przez który ten przepust przechodzi. Dopuszcza się 

nieinstalowanie przepustów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego dla pojedynczych rur 

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 

pomieszczeń higienicznosanitarnych. 

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie. Ściana 

oddzielenia przeciwpożarowego zostanie zakończona pasem EI 60 z materiału niepalnego o 

szerokości 2 m lub w przypadku styku ścian zewnętrznych różnych stref pożarowych pod kątem 90 

stopni – pas REI 120 o szerokości 4 m. 

Zgodnie z par. 218 warunków technicznych, w pasie o szerokości 8 m od budynku wyższego, 

jeśli występują w ścianie budynku wyższego otwory okienne w odległości mniejszej niż 10 m, 

przekrycie dachu budynku niższego stanowiącego odrębną strefę pożarową będzie posiadało 

konstrukcję w klasie R 30 oraz przekrycie dachu RE 30. 

 

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 

informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących 

do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań 

oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

wynosi: 

a) Dla budynku ZL I o powierzchni wewnętrznej nieprzekraczającej 1000 m2 i o kubaturze brutto 

poniżej 5000 m3 – 10 dm3/s, 
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Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych jest zapewniona w oparciu o hydranty 

zewnętrzne zabudowane na miejskiej sieci wodociągowej, znajdujące się w odległości 5-75 

m od budynku hali sportowej dla pierwszego hydrantu oraz 5-150 m dla kolejnych 

hydrantów. Wymagane parametry wydajności dla hydrantu DN 80 wynoszą 10 dm3/s przy 

ciśnieniu 0,2 MPa. Pierwszy hydrant zabudowano w odległości 21,8 m od budynku hali 

sportowej. 

 

Drogi pożarowe  

Dla budynku hali sportowej zachodzi konieczność doprowadzenia drogi pożarowej. Droga 

pożarowa zaprojektowana w oparciu o zjazd z drogi publicznej na teren wewnętrzny szkoły, 

a następnie po dojeździe do budynku hali sportowej została zakończona rozwiązaniem 

umożliwiającym zawracanie, za pomocą wykonania manewru w kształcie litery „T”. Droga 

pożarowa posiada połączenie z wejściem do budynku zapewniającym możliwość dotarcia do 

każdej strefy pożarowej, o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nieprzekraczającej 30 m, 

w myśl par. 12 ust. 7 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i 

dróg pożarowych. Droga pożarowa posiada szerokość co najmniej 4 m, natomiast 

zewnętrzne promienie łuku drogi przy zjeździe z drogi publicznej wynoszą co najmniej 11 

m. Droga nie wymaga cofania na odcinku dłuższym niż 15 m. Droga pożarowa zapewnia 

możliwość przejazdu pojazdom o nacisku na oś co najmniej 100 kN. Nachylenie podłużne 

drogi pożarowej nie przekracza 5%. 

 

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 

informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.  

 

Teren opracowania znajduje się na działce nr 5/1_34 wchodzącej w skład obszaru szkoły 

podstawowej. Budynek hali sportowej projektowany jest jako wolnostojący, połączony z 

istniejącym budynkiem szkoły za pomocą parterowego łącznika, w którym zaprojektowano 

podział na odrębne budynki i odrębne strefy pożarowe. 

Odległości budynku od sąsiednich budynków oraz granic sąsiednich niezabudowanych 

działek budowlanych wynoszą: 

Odległości do granic działki: 

▪ Od strony południowo-wschodniej: 18,9-51,8 m 

▪ Od strony południowo-zachodniej: 14,9-33,4 m 

▪ Od strony północno-zachodnia: 11,3-9,7 m 

Odległości do budynków: 
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▪ Od strony południowo-zachodniej: 9,57-15,46m 

 

Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c 

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w 

zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym. 

Nie procedowano. 

 

 

 

 

Projekt spełnia zapisy art.5 ust. 1 Prawa Budowlanego 

UWAGA 

1. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.94 o Prawie 

Autorskim i prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzeżenia te dotyczą 
tak właściciela obiektu, jak również ewentualnych najemców prowadzących działalność gospodarczą 

w objętym projektowaniem obiekcie. 
2. Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z 

autorami opracowania a w wypadku wątpliwości wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego 

co do interpretacji dokumentacji czy sposobu realizacji robót budowlanych - powinien on zwrócić się 
do Projektanta o konsultacje i wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji, fakt ten należy zgłosić projektantowi, który rozstrzygnie powstały problem w ramach 
nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie występuje szczegółowa dyspozycja co do realizacji 

jakiegoś elementu, a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg własnej wiedzy 

technicznej, doświadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego – ponosi 
odpowiedzialność za wykonanie elementu. 

3. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a 
nie ujęte w opisie technicznym, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie 

elementy ujęte w dokumentacji projektowej, a nieujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a 
nie ujęte w dokumentacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. 

4. W wypadku nie rozpoczęcia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie późniejszym niż 2 

lata od jej wykonania, niezbędna jest analiza przez autorów dokumentacji pod katem zgodności z 
obowiązującym prawem jak również w odniesieniu do postępujących zmian w technologiach i 

materiałach budowlanych. 
5. W niniejszej dokumentacji – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń 

– to podane zostały one jedynie jako przykładowe i stanowiące odniesienie porównawcze, w celu 

określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być 
użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych 

równoważnych materiałów , technologii i urządzeń - o ile zachowane zostaną ich parametry techniczne 
w stosunku do przyjętych w dokumentacji oraz inne - takie jak np. wybarwienie, forma, struktura i 

faktura powierzchni, trwałość kolorystyczna, zachowanie się po dłuższej eksploatacji, odporność na 

zabrudzenie i łatwość usuwania zabrudzeń, możliwości aplikacji i inne wymogi – które są istotne z 
punku widzenia walorów architektonicznych, estetycznych i użytkowych – po uprzednim uzgodnieniu 

z autorem projektu. 
6. Pokrycia dachowe i izolacje cieplne wymagają szczególnej staranności wykonawczej ze względu na 

zapewnienie ich szczelności 
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7. Dla rozwiązań systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwień 

elewacyjnych, balustrady, ściany z płyt kartonowo - gipsowych itp.) wykonawca w porozumieniu z 

wybranym dostawca systemu powinien przedstawić do akceptacji dokumentacje techniczną projekt 
warsztatowy zabudowy tych elementów z niezbędnymi atestami ,obliczeniami i zatwierdzeniami 

wymaganymi przez obowiązujące Prawo Budowlane  w tym również dla odbioru budynku przez 

inwestora i nadzór budowlany. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 34 ustęp 3d punkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami, oświadczam, że:  

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM, BUDOWA WIATY 
ŚMIETNIKOWEJ WRAZ Z SIECIAMI WEWNĘTRZNYMI: KANALIZACYJNĄ, 

WODCIĄGOWĄ, ELEKTRYCZNĄ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ 
UTWARDZENIEM TERENU 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

ARCHITEKTURA 
projektant 

mgr inż. arch. 
Magdalena Szyszkowska-Kucia 
49/09/SLOKK/II 

ARCHITEKTURA 
sprawdzający 

mgr inż. arch. 
Aleksandra Łukasiewicz 
12/08/SLOKK 

KONSTRUKCJA 
projektant 

Artur Mocki 
POM/0110/POOK/10 
 

KONSTRUKCJA 
sprawdzający 

Łukasz Bartosz 
POM/0056/PWBKb/17 

INSTALACJE 
SANITARNE 
projektant 

inż. Wojciech Karwatka 
nr ewid. SLK/0467/PWOS/04 

INSTALACJE 
SANITARNE 
sprawdzający 

Katarzyna Czachor 
Upr. bud. 112/99 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 
projektant 

Mgr. Inż. Łukasz Ruskań 
POM/0210/POOE/10 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 
sprawdzający 

Tomasz Łubiński 
POM/0065/PBE/20 

 

CHORZÓW, MARZEC 2024 R. 
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