%

STREFA POZAROWA ZL-|

STREFA POZAROWA ZL-Ill

RE 30

5%

5%

5%

RE 30

EL3

_-zadaszenie fukowe

LEGENDA:

Nazwa: Symbol:

bednarka FeZn 30x4

bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5

wypust ptaskownika

ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5 1
ztgcze probiercze 00—
montowane w gruncie (systemowa ZE
puszka odgromowa do montazu w gruncie)

przewody odprowadzajgce drut FeZn @8
prowadzone w rurze odgromowej
wysokonapigciowej

zwody poziome drut FeZn @8

iglica odgromowa
h=2m

UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg
koordynacjg migdzybranzowa.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow

materiatébw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow

i wykonywanych robot.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami serii PN-EN 62305.

Potaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja.

Gtowng szyne wyrownawczg tgczy¢ z instalacjg uziemiajgca budynku.

© N OO

9. Zapewni¢ ciggto$¢ potaczen instalacji.
10. Przy dylatacjach wykonaé mostki dylatacyjne.

11. Pofagczenia przewodzace nalezy wykonac za
pomocg spawania lub zaciskow taczeniowych.

VOCO PROJEKT SP.Z O.0.
ul. Swigtojanska 43/29, 81-391 Gdynia

e—mail: biuro@voco.pl; NIP:9372677034; KRS:0000586494

TEMAT:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3
PROGRAM MSIT "OLIMPIA"

kierunek: ZP6

kierunek: ZP5

kierunek: ZP4

ADRES: Jelcz — Laskowice, ul. Hirszfelda 92

dz. nr. 5/1 AM—234

TRESC RYSUNKU:
RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ

PROJEKTANT: NR.UPR. PODPIS:
mgr inz. tukasz Ruskari POM/0210/POOE/10

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Czapliriski MAZ/0313/POOE/12

BRANZA: DATA: SKALA: NR.RYS.
ELEKTRYCZNA 04.24 1:100 E-6

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY




