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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania
e - Zlecenie Inwestora,

e - Obowigzujgce przepisy, w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

e - Podktady cz. budowlano-architektoniczna.,
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy zewnetrznych
instalacji wody oraz wewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
zadania budowy hali sportowej, wraz z tgcznikiem, sieciami wewnetrznymi: kanalizacyjna,
wodociggowa, elektryczng, kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu.

Zakres opracowania obejmuje:

e Zewnetrzna instalacja wody
o Wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e Wewnetrzna sieC kanalizacji deszczowej wraz z przektadkami

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
2.1.Zewnetrzna instalacja wody

Projektowana hala bedzie zasilana w wode z budynku szkoty. W tym celu
zaprojektowano odcinek zewnetrznej instalacji wody tgczgcy oba budynki z rur do wody
40 PE100 RC SDR-11 o zwiekszonej wytrzymatosci na obcigzenia udarowe. Rury nalezy
posadowi¢ na 20cm podsypce piaskowej z obsypkg piaskowg gr. 30cm. Na trasie
projektowanej instalacji na wysokosci 30cm nad goérng krawedzig nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng niebieskg z wktadkg metalowa.

Przed wyjsciem w budynku szkoty zabudowa¢ zawor kulowy odcinajgcy. Odcinki
instalacji pod budynkami wykonac¢ w rurze ochronnej 110PVC.

W budynku hali zaprojektowano dodatkowy zestaw wodomierzowy wraz z zaworami
odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA. Zestaw wodomierzowy bedzie petnit
funkcje podlicznika.

Dokfadng trase instalacji, Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowe.
2.2. Wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku hali
sportowej zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki Inwestora. Wigczenie do kanalizacji przewidziano za pomocg istniejgcej studni
kanalizacyjne;j.
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Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-U SN8 do kanalizacji zewnetrzne,;.
W miejscach zmiany kierunku trasy oraz wigczen instalacji z budynku przewidziano
zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowych @425.

Sposob prowadzenia kanalizacji, Srednice i spadki przewodoéw pokazano w czesci
graficznej projektu.

2.3.Wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone bedag
do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie nieruchomosci. Wigczenia
przewidziano za pomocg istniejgcych studni kanalizacyjnych.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U litych SN8 kielichowych
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej. Rury nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce
piaskowej z obsypka piaskowg gr. 30cm.

W miejscach podigczenia rur drenarskich przewidziano zabudowe studni
kanalizacyjnej tworzywowych @425,

Od strony wschodniej hali wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie
liniowe o szer. 200mm i dtugosci 34m. Odwodnienie wykonac z korytek polimerowych z
rusztem zeliwnym klasy C.

llos¢ odprowadzanych wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji:

Powierzchnia terenéw utwardzanych:
e dachy -513 m2

wspotczynniki redukcyjne:
e dachy -1,0

Natezenie deszczu:
Qd=Fr x @ x q [I/s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni
W - wspotczynnik sptywu ( ze wzgledu na matg powierzchnie zlewni przyjeto: y=1,0)
g — natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C — czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=5 lat; odpowiednio prawdopodo-
bienstwo pojawienia sie deszczu p=20%)
Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego
g=160 [I/s hal].

Qd=8,21l/s
Doktadng trase srednice i spadki kanalizacji pokazano w czesci rysunkowe;.



3. ZASTOSOWANE MATERIALY

e Do budowy instalacji wodnej przewidziano:
- rury PE-100 RC SDR 11

e Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziano:
- rury PVC-U SN 8 lite
- studnie kanalizacyjne tworzywowe PE & 425

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Rury z PE i PVC oraz tworzywowe studni kanalizacyjne sg catkowicie odporne na
korozje i wszelkie wptywy agresywnosci wod gruntowych.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA WYKOPOW

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji wody oraz sieci kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w
powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

Wykopy winny by¢ wykonane jako ciggte wasko przestrzenne, o $cianach
odeskowanych i rozpartych. W miejscach wystepowania gruntéw suchych i potzwartych
dopuszcza sie deskowanie azurowe niepetne.

Rozwigzanie ewentualnego odwodnienia przejmie wykonawca zgodnie ze swg
wiedzg i doswiadczeniem oraz posiadanym sprzetem na podstawie stwierdzonego
poziomu wod gruntowych w czasie budowy.

5.1.Przygotowanie terenu

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggdw nalezy bezwzglednie wykonac
przekopy kontrolne. Doktadne dane odnosnie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego pozwolg na poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie
wiasciwej odlegtosci pomiedzy projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.

5.2. Szerokos¢ wykopu

Szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy Sciang wykopu a zewnetrzng scianka rury z kazdej strony
powinna wynosi¢, co najmniej 30 cm.

5.3.Zabezpieczenie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1 m a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

5.4.Obudowa scian wykopu

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie ziemi za pomocg obudowy wykonanej
z desek o gr. 50 mm lub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych
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naktadek pionowych i rozpor.
5.5.Zasypka przewodow

Po utozeniu przewoddéw na zageszczonej i wyrownanej podsypce piaskowej o
grubosci 20cm, po wyréwnaniu i stabilizacji przewoddéw przez podbicie dolnych pachwin
rur piaskiem do kata 90-120° od podtoza, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami o grubosci 30 cm odpowiednio je zagesci¢ do
poziomu niwelety jezdni. Stopieh zageszczenia zasypki 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.6.0dtworzenie terenu

Po utozeniu przewodow i wykonaniu zasypki teren nalezy przywroci¢c do stanu
pierwotnego.

6. PROBY SZCZELNOSCI.

Prébe cisnienia instalacji wodnej przeprowadza¢ na cisnienie 1 MPa zgodnie
z normami PN-EN 805 i PN-81/B-107.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ odkrycia, zaslepek i zamontowanej armatury
podczas proby.
Po zakonczeniu proby, ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

7. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.

Rurociggi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku stwierdzenia, ze
woda z przeptukiwanego wodociggu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy dokonac analizy bakteriologiczne;
wody i czesci statych w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

8. CZYNNOSCI GEODEZYJNE

Przed rozpoczeciem robot geodeta powinien wytyczy¢ przebiegi projektowanych
ciggébw wodno — kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych, nalezy sporzgdzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawieraC dane umozliwiajgce wzniesienie
zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntow i budynkdéw, oraz do ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu.



9. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami w zakresie bhp przez specjalnie przeszkolonych pracownikow. Wszelkie
prace zwigzane z budowg instalacji wodnej i sieci kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. 1994r.

Normy zwigzane:

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i ba-

dania przy odbiorze.

PN-B-1706/Az-1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-06584 — Obudowa wykopdéw

PN-D-96000 — Obudowa wykopow

PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i ka-

nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne

Dz. Ustaw. nr 8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002r
Przy wykonywaniu robd6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkow BHP
okreslonych w Dz. U. Nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.



10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. RODZAJ MATERIALU JEDN. | ILOSC UWAGI
Instalacja wody
Rury do wody 40 PE100 RC SDR-11 mb 22
Rura ochronna 110PVC mb 5
Tasma lokalizacyjna niebieska zbrojona mb 20
Kanalizacja sanitarna
Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN8 lita mb 37
Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 kpl 4
Kanalizacja deszczowa
1. Rura kanalizacyjna 200PVC-U SN8 lita mb 3
2. Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN8 lita mb 45
3. Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 kpl 2
4. Odwodnienie liniowe z korytek polimerobeto- mb 34

nowych, ruszt zeliwny kl. C, szer. 200mm




