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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wodno -
kanalizacyjnych wraz z instalacjg hydrantow wewnetrznych w ramach zadania budowy
hali sportowej, wraz z tgcznikiem, sieciami wewnetrznymi: kanalizacyjng, wodociggowa,
elektryczng, kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu

Zakres opracowania obejmuje rozprowadzenie nowych instalacji do odbiornikéw w
budynku hali sportowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Obowigzujgce przepisy, w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie,

e Podktady cz. budowlano-architektoniczna.,

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej nr 3 zostaje poddany rozbudowie o
projektowany budynek hali sportowej z zapleczem. Budynek hali bedzie potgczony z
budynkiem szkoty za pomocg tacznika. Hala zostanie wyposazona w zaplecze
sanitarne: szatnie i tazienki niezbedne do funkcjonowania hali. Hala w konstrukcji
stalowej stupowej ze scianami ostonowymi z ptyt warstwowych. Zadaszenie tukowe.
tacznik pomiedzy hala a budynkiem szkoty murowany zadaszony dachem
jednospadowym.

Dla przedmiotowego obiektu przewiduje sie wykonanie instalacji wodno
kanalizacyjnych podtgczonych do istniejgcych instalacji zewnetrznych na terenie dziatki
Inwestora.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Woda pitna i cwu

Projektowany budynek hali sportowej zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego
budynku szkoty. Na wejsciu do budynku hali w pomieszczeniu technicznym
przewidziano zabudowe wezta wodomierzowego wraz z zaworami odcinajgcymi.
Niniejszy wodomierz bedzie petnit funkcje podlicznika.

Na witgczeniu nalezy zabudowa¢ zawory kulowe odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy klasy EA. W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej na instalacji
wody zimnej przewidziano rowniez zabudowe zaworu pierwszenstwa.

Przygotowanie CWU przewidziano jako centralne w zasobniku cieptej wody
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Na instalacji cyrkulacji w pomieszczeniu
technicznym zabudowa¢ pompe cyrkulacyjng z zaworem zwrotnym.



Zapotrzebowanie wody dla budynku.
Obliczenia przeptywu wody zimnej

e Do celéw bytowych
W obiekcie zainstalowane beda:

umywalki — oszt
Zlew — 1szt
muszle ustepowe — 3szt
natrysk — 2szt
pisuar — 1szt
Zawor czerpalny — 3szt

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe

Wymagania w projektowaniu obliczono ze wzoru

q = 0,682 (Xqn)°45- 0,14

Normatywny wyptyw wynosi odpowiednio dla :

bateria umywalkowa - 0,07 I/s
bateria zlewozmywakowa - 0,07 I/s
ptuczka zbiornikowa -0,131/s
bateria natryskowa —-0,151/s
zawor do pisuaru -0,301/s
zawor czerpalny -0,301/s

Dla ww punktéw czerpalnych :

>an=2,311l/s

Qs =0,851/s =3,1 m¥h
e Do celéw p.poz.

Qp=1,01/s =3,6 m3/h

Dobér wielkosci wodomierza

Poniewaz 2 x Qg > Qp to:
Qmaxw = 2xQs
Qmaxw = 2 x 3,1 =6,2 m%h
Dla powyzszych obliczen dobrano nastepujgcy wodomierz wg MID firmy APATOR

typ Master+ — JS6,3 o parametrach:

minimalny strumien objetosci - Q1 =63dm%h
posredni strumien objetosci - Q2 =101dm?h
ciggty strumien objetosci - Q3 =6,3m%h
maksymalny strumien objetosci - Q4 = 7,875m3h
zakres pomiarowy strumienia objetosci -R=100

Instalacja wody pitnej, CWU i cyrkulacji zostata zaprojektowana z rur tworzywowych

wielowarstwowych tgczonych poprzez ksztattki zaciskane.



Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej,
aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.
Niedopuszczalne jest stosowanie systemow rur tgczonych przez klejenie.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cwu, ktére mogg stykac¢ sie
bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdw niewptywajgcych
ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej
wymienionym przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami tak, aby zapewni¢
mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Przewody wody zimnej i CWU muszg byc¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec zjawisku
kondensacji. CzesSci przewodow wystawione na dziatanie zimna muszg byc¢
zabezpieczane za pomocg pianki poliuretanowej. Materiaty izolacyjne muszg posiadac
Swiadectwo pozwalajgce na ich stosowanie w budownictwie.

Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajgca rozktadowi,
niepalna, odporna na ciepto instalacji, wilgoc, wstrzgsy oraz promieniowanie stoneczne.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego powinien mie¢ wartosc
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/(m-K)], dla ktérego dobrano
odpowiednie grubosci izolacji podane w spisie materiatéw.

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda,
oraz dokonac¢ dezynfekciji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg =z
rozpuszczenia zwigzkow chloru - podchlorynu wapnia lub sodu zawierajgca, co najmniej
50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzac¢ dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu
instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukac
czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji SANEPID-u.

Rury uktada¢ w posadzce, podejscia do sanitariatdw w Scianie w przygotowanych
bruzdach w otulinach.

Sposob prowadzenia przewodow oraz Srednice pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

3.2. Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200m2 i
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL zachodzi koniecznos¢ zastosowania
hydrantéw wewnetrznych H25.

Instalacja wody do celdw p. poz. zostata zaprojektowana w catosci jako nowa.
Zasilanie instalacji hydrantowej przewidziano z instalacji wody zimnej. Podtgczenie
zostanie wykonane w pomieszczeniu gospodarczym na wejsciu wody do budynku.
Doktadng lokalizacje wigczenia pokazano na rysunku. Na odejsciu zostanie
zabudowany zawér odcinajgcy kulowy. W celu zapewnienia wymaganego cisnienia w
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instalacji hydrantowej niezaleznie od stanu pracy innych urzadzen na instalacji wody
zimnej zostanie zabudowany zawér pierwszenstwa. Odcinek instalacji wodnej do celéw
bytowych od wejscia do budynku do zaworu pierwszenstwa nalezy wykona¢ z rur
niepalnych.

Instalacja wody do celow p. poz. zostata zaprojektowana z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikow zeliwnych gwintowanych. Instalacje
zaprojektowano z rur o srednicy DN32.

Zaprojektowano w budynku hydrant wewnetrzny H25 z wezem potsztywnym o
dtugosci 30m. Hydrant zlokalizowano w taki sposob, aby zawor hydrantowy byt
umieszczony na wysokosci 1,35 m od posadzki. Taka lokalizacja hydrantu, biorgc pod
uwage dtugos¢ weza oraz zasieg wody przy strumieniu rozproszonym réwnym 3,0 m,
zapewnia ochrone przeciwpozarowg catej powierzchni budynku.

Dla hydrantu 25 zapotrzebowanie wody wynosi:
1,0 I/s = 3,6 m%h

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach instalacji hydrantowej:
— DN32 - 1,20 m/s (dla jednego hydrantu)

Cisnienie na zaworze hydrantowym przy nominalnym wyptywie musi wynosi¢ 2
bary.

Doktadng trase oraz srednice instalacji wody pokazano w czesci rysunkowe;j.
3.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki z urzgdzen sanitarnych oraz z wpustéw podiogowych zostang odprowadzone
do istniejgcej kanalizacji na zewnatrz budynku. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji
przewidziano poprzez projektowang kanalizacje zewnetrzng wg odrebnego
opracowania.

Kanalizacje sanitarng w budynku zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej. Czes¢ podposadzkowg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC
do kanalizacji zewnetrzne,;.

Przyjeto wpusty podtogowe PVC 50 z syfonem oraz kratkg ze stali nierdzewne;.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spetnione byty
warunki wynikajgce z wtasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatosciowych materiatow,
z ktorych wykonano kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia sciekow bez
odksztatcania rur.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane 2z zachowaniem
minimalnego spadku zapewniajgcego odptyw sciekéw sanitarnych tj. 2%.

Piony kanalizacyjne muszg zawiera¢ w gornej czesci wentylacje podstawowg, ktora
bedzie zapewniona przez wyjScie kanalizacji ponad dach budynku (wywiewki
kanalizacyjne).

Przewody pionowe nalezy mocowac do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki elastycznej
miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma.

Miejsca mocowania bedg wiasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i Srednic
przewodow.



Aby mozna byto przeprowadzaC czyszczenie przewoddw, sieci muszg byc¢
wyposazone w otwor rewizyjny na pionie. Otwor ten wykonac¢ z elementow szczelnych
dla uniknigcia cofania przykrych zapachoéw w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje.

Sposob prowadzenia kanalizacji, srednice przewoddéw oraz podejscia do urzgdzen
sanitarnych pokazano w czesci graficznej projektu.

Uwaga:
Wybor producenta sanitariatow pozostawia sie w gestii Inwestora.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

— Do budowy instalacji wody pitnej, CWU i cyrkulacji przewidziano rury
tworzywowe wielowarstwowe tgczone za pomocg tgcznikow zaciskowych,

— Do budowy instalacji wody, na ktorej zamontowano hydranty wewnetrzne
przewidziano rury stalowe ocynkowane.

- Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych dla
instalacji wewnetrznej i zewnetrznej.

4.1. Armatura
W projekcie przewidziano:

- zawory odcinajgce kulowe

- zawor zwrotny

- zawor antyskazeniowy klasy EA
- zawory ze ztgczka do weza

- zawory do dolnoptukow

- zawor do pisuarow

- baterie do natrysku

- baterie umywalkowe

- baterie zlewozmywakowe

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektowane instalacje z rur tworzywowych, stalowych ocynkowanych i PVC nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

5. WYKONANIE INSTALACJI

Prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych”

6. PROBY SZCZELNOSCI.

Przewody cisnieniowe nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci. Dla instalacji
wodnych probe przeprowadza¢ zgodnie z normami PN-EN 805 i PN-81/B-10725.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ odkrycia, zaslepek i zamontowanej armatury
podczas proby. Po zakonhczeniu proby, cisSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany.



7. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Projektowany obiekt winien spetniaC wymagania lokalizacyjne zgodnie z Dz. U.
nr 98/2000r. w zakresie odlegtosci od sgsiednich budynkow wiasnych i obcych, sieci
trakcji elektrycznej, elektroenergetycznej i odlegtosci od budowli podziemnych, a takze
pozostatych ograniczen lokalizacyjnych.

Zagadnienia bhp i ppoz rozstrzygaja:

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. nr 121/2003, poz. 1139);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 z dnia 19 marca 2003, poz.401).



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. RODZAJ MATERIALU JEDN. ILOSC UWAGI
Instalacja wodna, CWU i cyrkulacji
1. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody zimnej DN32 mb 12
2. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody zimnej DN25 mb 6
3. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody zimnej DN20 mb 6
4. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody zimnej DN15 mb 32
5. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody cieptej DN25 mb 12
6. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody cieptej DN20 mb 4
7. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody cieptej DN15 mb 36
8. Otulina gr. 6mm do rur o $rednicy DN32 mb 12
9. Otulina gr. 6mm do rur o srednicy DN25 mb 6
10. | Otulina gr. 6mm do rur o $rednicy DN20 mb 6
11. | Otulina gr. 6mm do rur o $rednicy DN15 mb 32
12. | Otulina gr.20mm do rur o srednicy DN25 mb 12
13. | Otulina gr.20mm do rur o $rednicy DN20 mb 4
14. | Otulina gr.20mm do rur o $rednicy DN15 mb 36
15. | Zawor kulowy odcinajacy DN32 szt 3
16. Zawoér kulowy odcinajgcy DN25 szt 2
17. | Zawor kulowy odcinajacy DN15 szt 2
18. | Zawor ze zigczkg DN15 szt 3
19. | Zawor antyskazeniowy kl. EA DN32 szt 1
20. | Wodomierz DN25 — JS6,3 kpl 1
21. Pompa cyrkulacyjna CWU DN15 kpl 1
22. | Zawér zwrotny DN15 szt 1
23. | Bateria umywalkowa szt 5
24. Bateria prysznicowa szt 2
25. Bateria zlewozmywakowa szt 1
26. | Zawdér do pisuaru szt 1
27. | Zawér do sptuczki szt 3
28. | zawory odcinajgce pod baterie szt 10
29. Zawor pierwszenstwa DN32 szt 1
Instalacja hydrantow wewnetrznych
1. Rura do wody stalowa ocynkowana OC 32 mb 8
2 Hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym kpl 1
dt. L=30 m w szafce hydrantowej
3. Zawor kulowy gwintowany odcinajgcy DN32 szt 1
Kanalizacja sanitarna

1. Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN8 mb 17
2. Rura kanalizacyjna 110PVC mb 26
3. Rura kanalizacyjna 75PVC mb 12
4. Rura kanalizacyjna 50PVC mb 28
5. Czyszczak 110PVC szt 2
6. Rura wywiewna 110/160PVC szt 2
7. Umywalka (w tym dla niepetnosprawnych) szt 5
8. Muszla WC (w tym dla niepetnosprawnych) szt 3
9. Brodzik prysznicowy szt 2
10. Pisuar szt 1
11. | Zlew szt 1
12. | Wpust podtogowy PVC50 z kratka ze stali nierdzewnej szt 4




