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ZASILANIE Z ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY
ZLOKALIZOWANEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU 7
SZKOLY.
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PROJEKTOWANA
HALA SPORTOWA

ISTNIEJACY

BUDYNEK SZKOLY

DACH ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SZKOLY

UWAGI OGOLNE:
Instalacje elektryczne oraz techniczne wykona¢ na podstawie

projektéw aranzacyjnych i wykonawczych wediug wymagan polskich norm.
Przedstawiony schemat zasilania zweryfikowa¢ oraz dopasowac do potrzeb
na etapie projektu wykonawczego.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcie, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatow budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

z certyfikatem stato$ci wtasciwosci uzytkowych CNBOP.
Elementy sktadowe:

- urzgdzenie uruchamiajace

- urzgdzenie sygnalizaujace

- urzadzenie wykonawcze
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