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WYKAZ DOKUMENTOW I ZALACZNIKOW

= Uprawnienia budowlane oraz wpisy do izb zawodowych projektantéw i sprawdzajgcych

SPIS RYSUNKOW

» Rzut fundamentoéw, skala 1:100 PAB/1
» Rzut przyziemia, skala 1:100 PAB/2
= Rzut dachu, skala 1:100 PAB/3
= Przekrdj A-A, B-B skala 1:100 PAB/4
»= Elewacje, skala 1:100 PAB/5
» Elewacje, skala 1:100 PAB/6
=  Wiata PAB/7
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I. KARTA UZGODNIEN
W zatacznikach

II. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie zawarte pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg Magdaleng Szyszkowska - Kucig
SQUARE Pracownia Architektoniczna, ul. Metalowcéw 13 Chorzow

= Mapa do celéw projektowych

= Uzgodnienia koncepcji z Inwestorem

= UCHWALA NR LIV/360/2010 RADY MIEJSKIE] W JELCZU-LASKOWICZACH z dnia 25
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Piastowska-Hirszfelda

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWE] Z tACZNIKIEM, BUDOWA WIATY
SMIETNIKOWEJ] WRAZ Z SIECIAMI WEWNETRZNYMI: KANALIZACYINA,
WODCIAGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ
UTWARDZENIEM TERENU

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany skfada sie z opisu technicznego oraz czesci

rysunkowej. Opracowanie nie jest projektem wykonawczym.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

* Budowe hali sportowej

» Budowa tacznika obiektu z budynkiem istniejgcym
» Budowa wiaty $mietnikowej

= Wykonanie terenu utwardzonego

» Wykonanie budowy sieci wewnetrznej

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN



III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY
BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO PLANOWANEGO ZAMIERZENIA.

Zamierzenie polega na dobudowaniu do istniejgcego budynku szkoty podstawowej tgcznika
konstrukcji stalowej, z obudowg z ptyt warstwowych.
MONTAZ DRZWI

Na poziomie przyziemia znajdujg sie podest klatki schodowej. Planuje sie wykonanie drzwi
wyjéciowych w $cianie zewnetrznej prowadzace do tgcznika. W tym celu w $cianie zewnetrznej
nalezy wykonac nadproze o konstrukgji stalowej zabezpieczone siatkg i tynkiem.
WPLYW PLANOWANYCH PRAC NA KONSTRUKCIE

Planowane prace konstrukcyjne przy budowie facznika w zatozeniu majg zminimalizowac
wplyw na konstrukcje istniejgcg szkoty, poprzez zastosowanie dylatacji, ustalenie rzednej
posadowienia powyzej rzednej istniejgcych taw fundamentowych przyziemia. Po wykonaniu
planowanych prac zapewnione bedzie bezpieczenstwo konstrukgcji, bezpieczenstwo uzytkowania,
poprawione zostanie bezpieczenstwo pozarowe, sanitarne, nie zostanie naruszona wytrzymatos¢
elementdw konstrukcyjnych lub stateczno$¢ budynku. Planowane prace nie wptyng negatywnie na
stan budynku. Nie zmieni sie obszar oddziatywania obiektu.

Zamierzenie w zakresie okreslonym w projekcie jest mozliwe.
2. OPIS FORMY BUDYNKU

Projektuje sie hale sportowg w sasiedztwie istniejgc ego budynku szkoty Podstawowej nr 3.
Budynek hali bedzie potgczony z budynkiem szkoty za pomocg tgcznika. Hala powstanie w ramach
programu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,Olimpia”. Hala zostanie wyposazona w zaplecze sanitarne:
szatnie i tazienki niezbedne do funkcjonowania hali. Hala o wymiarach 33,94x16,04 m wys. 9,7m.
budynek hali w ksztatcie prostokata, dtuzszym bokiem usytuowany w kierunku budynku szkoty. Hala
w konstrukgji stalowej stupowej ze Scianami ostonowymi z ptyt warstwowych. Zadaszenie tukowe.
tacznik pomiedzy hala a budynkiem szkoty murowany zadaszony dachem jednospadowym wys.
budynku 2,78m. Wiata $mietnikowa o wym. 3,0x2,5 m wys. 2,3m.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNE

Hala sportowa budowana w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Olimpia”. Hala
o konstrukcji modutowej. Stupy konstrukcyjne stalowe, zadaszenie tukowe z blachy. Obudowa Scian
z ptyt warstwowych, stropodach z ptyt warstwowych. Powierzchnia hali miesci boisko o wymiarach
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15x28m z nawierzchnig poliuretanowg. Opcjonalnie w hali przewiduje sie montaz, na czas zaje¢ ze
strzelectwa, strzelnicy laserowej. Ponadto w obrebie hali przewidziano budowe zaplecza socjalnego
sktadajgcego sie szatni meskiej/damskiej, weztdow tazienkowych, WC ogdlnodostepnego,
pomieszczenia technicznego i magazynka na sprzet sportowy/ zaplecza sali. Hala z zatozenia stuzy
do prowadzenia zaje¢ sportowych dla jednej klasy. Pojemnos$¢ szatni wynosi po 28 0sdb mezczyzn i
kobiet. Hala jest potgczona z budynkiem szkoty za pomocg tacznika. Przejscie do szkoty nastepuije z
poziomu terenu, przez spocznik istniejgcej klatki schodowej. Zostang tam wykonane drzwi. Hala
bedzie ogrzewana za pomocg pompy ciepta powietrze-powietrze. Bedzie wyposazona w instalacje
wentylacji/ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody, kanalizacji, elektryczng. W hali przewiduje sie
montaz wyposazenia sportowego: drabinek, koszy, elementéw odbojowych/zabezpieczajgcych.

Wiata $mietnikowa zamknieta w konstrukcji samonosne;j.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POW (m2)
0.1 BOISKO 450,59
0.2 POKOJ TRENERA 7,03
0.3 POMIESZCZENIE TECHNICZE 9,72
0.4 KOMUNIKACJA 17,88
0.5 LAZIENKA DAMSKA 7,0
0.6 SZATNIA DAMSKA 9,12
0.7 SZATNIA MESKA 10,5
0.8 LAZIENKA MESKA 6,48
0.9 WC 3,0
0.10 SKLADZIK PORZADKOWY 1,49
0.11 tACZNIK 28,32
SUMA 551,13 m2

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE

*Materiaty zawarte w projekcie nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami w celu zapewnienia
niezbednych wymogdw p. poz. i przepisow wynikajgcych z warunkéw technicznych. Mozna dokonaé
zamiany uzytych materiatdow na produkty o lepszych, lecz nie gorszych parametrach po uprzednich
konsultacjach z projektantami.
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4.1, Fundamenty

Hala bedzie posadowiony na stopach zelbetowych, min poziom posadowienia -1,00 m ponizej

gruntu.
*szczegotowe rozwigzania dotyczace fundamentow w projekcie technicznym konstrukcji
4.2, Podloga na gruncie tgcznik

= Wyktadzina PVC

= Wylewka 8 cm

» Przektadka z folii

= Styropian EPS150 gr. 10 cm

= 2xfolia PE

= Chudy beton gr. 10 cm

= Piasek zageszczony gr. 30 cm

=  Grunt rodzimy

4.3. Podtoga na gruncie hala
= Poliuretanowa nawierzchnia sportowa gr. 9,0 cm
= Plyta betonowa gr. 13 cm
» Przektadka z folii
= Styropian EPS150 gr. 10 cm
= 2xfolia PE
»  Chudy beton gr. 10 cm
= Piasek zageszczony gr. 30 cm

=  Grunt rodzimy
4.4. Konstrukcja i sciany hali

= Sciana ostonowa z plyty warstwowej gr. 12 cm
= Konstrukcja nosna stalowa -dwuteowniki
= Zadaszenie hali fukowe:

> Blacha trapezowa LT-40

> Izolacja z widkien celulozowych

> Blacha trapezowa LT-40

*szczegotowe rozwigzania dotyczace konstrukcji w projekcie technicznym konstrukcji
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4.1, Sciany i zadaszenie tacznika

Sciany tgcznika murowane gr. 18 cm i otynkowane. dach jednospadowy z ptyty warstwowej

gr. 12 cm.
4.2, Stolarka drzwiowa i okienna
Projektuje sie Slusarke aluminiowg w kolorze szarym RAL 7035.

4.3. Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie nalezy wykonac z blachy malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035.

4.4. Kolorystyka

¢ Elewacja ptyt warstwowych w kolorze jasnym szarym — RAL 7035

e Stolarka okienna/Slusarka aluminiowa w kolorze ciemnym szarym — RAL 7030

e Kolor obrébek blacharskich: ciemny szary — RAL7030

e Kolor rynien i rur spustowych: ciemny szary RAL7030

e Przy wejsciu do hali znajdowac sie bedzie tablica informacyjna na Scianie frontowej, nad
drzwiami wejsciowymi do obiektu.

4.5, Wiata smietnikowa

- konstrukcja stalowa,

- malowana na kolor RAL

- dach pokryty blachg trapezowa T-18 RAL 7016

- Sciany pokryte blachg trapezowg T-18 RAL

- gérne wypetnienie z siatki 40x40x3

- drzwi jednoskrzydtowe wypetniona siatkg 40x40x3

5. GEOLOGICZNO-GRUNTOWE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia

2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych
/Dz.U.2012.463/ na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne pod
budowe

hali sportowej na dziatce ewidencyjnej o numerze 5/1, potozonej przy ulicy Ludwika Hirszfelda w
miejscowosci Jelcz-Laskowice, wykonanej w grudniu 2023 r. przez firme GEOPARTNERS - (zatgcznik
nr X — numer opracowania 8177/12/23) dla inwestycji przyjeto:

« I kategorie geotechniczng
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e Proste warunki gruntowe

Poziom posadowienia fundamentéw: -1.00=132.20 m n.p.m.
W ramach prac projektowych zostanie takze wykonany projekt geotechniczny.

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYINE

Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie hali sportowej z rozdzielnicy RH. Rozdzielnice zabudowac w pomieszczeniu
technicznym do ktérego dostep majg tylko osoby upowaznione. Zasilanie rozdzielnicy projektuje sie
kablem ziemnym typu YKXS w rurze ochronnej na catej dtugosci. Kabel nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku szkoty.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy TM nalezy zabudowac¢ ochronniki przepieciowe T1+T2.

System ochrony od porazen

Jako dodatkowa ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S oraz
wyfaczniki  réznicowopragdowe (zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41). Prady znamionowe
wytacznikdw In oraz réznicowy prad wyzwalajacy *In przedstawiono na schematach. Szczegdty na
rysunkach i schematach oraz w czesci obliczeniowej.

Zasilanie obiektu odbywa sie w ukfadzie sieciowym TN.

Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest réwny:

— dla sieci rozdzielczej przyjeto czas 5 sek.,

— dla obwoddw zasilajacych odbiory o napieciu 230V przyjeto czas 0,4 sek.,

— dla obwoddw zasilajgcych odbiory o napieciu 400V przyjeto czas 0,2 sek.

Ochrona podstawowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowg) zostanie zrealizowana poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie obuddw o stopniu ochrony, co najmniej IP2x.

Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania oraz wytgczniki roznicowopragdowe.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji:

- instalacja oswietlenia zasadniczego

- instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych,
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- instalacja gniazd sitowych

Instalacja oswietleniowa

Zaprojektowano os$wietlenie podstawowe o natezeniu zgodnym z obowigzujgcymi normami.
Zaproponowano oprawy o$wietleniowe ze zrédtem LED. Obwody instalacji oSwietleniowej projektuje
sie wykonac przewodami YDYzZo i bedg zasilane z projektowanej rozdzielnicy RH.

Instalacja sity

Obwody instalacji sitowej projektuje sie wykonac przewodami YDYzZo i bedg zasilane z projektowanej
rozdzielnicy RH.

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

W obiekcie na drogach ewakuacyjnych projektowane jest oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne),
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w piktogramy nalezy
montowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi oraz w miejscach zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej.
Oprawy montowa¢ nastropowo lub natynkowo. Szczegdty na poszczegdinych rzutach. Ogdlnym
celem stosowania o$wietlania ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
pobytu podczas zaniku zasilania oSwietlenia podstawowego. Celem stosowania oswietlenia drogi
ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania oséb przez stworzenie
warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

W poszczegolnych obszarach zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia oSwietlenia:

- na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie oSwietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowic
co najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne moga byc¢ traktowane jako kilka drég
ewakuacyjnych o szerokos$ci 2 m lub mogg mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych, stosunek
maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia osSwietlenia nie powinien by¢
wiekszy ni¢ 40:1,

- miejsca, gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej pomocy powinno
by¢ tak oswietlone, aby natezenie os$wietlenia na urzadzeniach przeciwpozarowych wynosito co
najmniej 5 Ix.

Oprawy nalezy zainstalowaC w obrebie drdg ewakuacyjnych budynku. Instalacja os$wietlenia
awaryjnego zaprojektowana zostata w oparciu o dodatkowe oprawy awaryjne wyposazone w modut
awaryjny z funkcjg auto testu.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie tj:
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- w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodoéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe pods$wietlane na drogach
ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako Swiecgce podczas uzytkowania obiektu. Czas
dziatania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz jedna godzina.

Nad drzwiami ewakuacyjnymi projektuje sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne w oparciu o oprawy
(-200C) o czasie Swiecenia 1h.

Oprawy nalezy poddawac okresowemu serwisowaniu i testowaniu zgodnie z wymogami PN-EN
60598-2-22, PN-EN 50172 i PN-EN 62034.

Zatgczanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie
zaniku napiecia.

Zastosowane oprawy muszg posiadac $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazen zostanie wykonana zgodnie z norma PN-HD 60634-4-41:2017-09.
Polaczenia wyréwnawcze

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne powinny tgczy¢ ze sobg nastepujgce czesSci przewodzace:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

- szyny wyréwnania potencjatéw,

- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu,

- metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen centralnego ogrzewania systemow wentylacji i
klimatyzadcji,

- oraz inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku.

Potaczenia wyrownawcze wykonac linkg LY 16mm2.

Instalacja wodociggowa

Projektowana hala bedzie pofaczona odcinkiem sieci wewnetrznej z budynkiem szkoty, gdzie
zlokalizowane jest przytgcze wodociggowe i wodomierz. Zasilenie w wode bedzie obejmowac
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zapotrzebowanie do celéw bytowych: woda zimna, przygotowanie wody cieptej w podgrzewaczu
oraz wode na potrzeby gaszenia wewnetrznego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektowanej hali zostanie podtgczona do odcinka sieci
wewnetrznej, ktdry znajduje sie od strony placu gospodarczego — elew. Poétnocna budynku szkoty.
Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej wykorzystuje istniejgcy ukfad znajdujacy sie na terenie dziafki.
Przewiduje sie wpiecie do istniejgcych studni wzdtuz elew. Pétnocno-zachodniej, zas w przypadku
elew. Potudniowo — wschodniej budowie zbiorczego koryta odwadniajgcego zbierajgcego wode z rur
spustowych i podtgczonego do istniejgcej studni.

Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewanie bedzie pompa ciepta powietrze — woda zlokalizowana w
pom. technicznym. Pompa ciepta zasila¢ bedzie instalacje ogrzewania podtogowego w czesci
socjalnej oraz aparaty grzewczo — wentylacyjne stuzgce do ogrzewania boiska sportowego.
Instalacje ogrzewania boiska sportowego projektuje sie dla temp. 18°C; zaplecze socjalne 20-24°C
a pom techniczne 16°C. tacznik nie bedzie ogrzewany.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla zaplecza socjalnego zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
z odzyskiem ciepta w oparciu o indywidualng centrale wentylacyjng wyposazong w wymiennik
odzysku ciepta a takze nagrzewnice elektryczng. Dla pomieszczen sanitarnych (WC, tazienki)
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu o wentylator kanatowy/dachowy. Dla
boiska sportowego zaprojektowano instalacje wentylacji zapewniajaca wymiane powietrza na
poziomie 0,5-1,0 w/h liczone od poziomu posadzki do 4m wysokosci hali. Nawiew powietrza
kompensacyjnego poprzez aparaty grzewczo — wentylacyjne zapewniajgce naptyw powietrza do hali,
pracujgce w systemie recyrkulacji powietrza. Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca

wentylatoréw dachowych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana hala uwzglednia wskazniki izolacyjnosci cieplnej dla hal sportowych.
7.1.  ZAPOTRZEBOWANIE, ILOSC WODY, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW I
WOD OPADOWYCH
WODA:
Zapotrzebowanie na wode zimng bez zmian. Przewidziano likwidacje szatni znajdujacej sie w
przyziemiu budynku. Ciepta woda bedzie przygotowana lokalnie w pomieszczeniu technicznym.
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SCIEKI:
Hala zostanie wpieta do sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki 5/1/.
WODY OPADOWE:
Odprowadzenie wody z projektowanego dachu za pomocg rur spustowych do przebudowanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej. Bilans wod bez zmian. Hala powstaje w miejscu, gdzie znajdowaty
sie elementy placu zabaw, biezni, wyposazenia sportowego, ktére posiadaty nawierzchni
utwardzane.

7.2 WEASCIWOSC AKUSTYCZNE ORAZ EMISII DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W

SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I INNYCH

ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
drganiami oraz emisjg zanieczyszczen gazowych. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia. Poziom emisji hatasu od urzadzen technicznych nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych. Budynek nie wptywa znaczgco na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1839 Rozporzadzenie Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019.

Zgodnie z art. 7 pkt. 5b MPZP — zastosowane urzadzenia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych-

warunek spetniony.

7.3.  RODZAJ ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Budowa hali sportowej nie generuje powstawania odpaddw.

7.4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE

ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1839
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019. Przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja niekorzystnie na inne
obiekty budowlane, srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywac na $rodowisko ani powodowac pogorszenia stanu przyrodniczego.

8. WARUNKI SANITARNE I BHP
Projektowana hala sportowa przewidziana jest do zaje¢ dla jednej klasy oraz do przebywania
ludzi w ilosci powyzej 50 oséb. Zaprojektowano zaplecza sanitarne dla jednej klasy, przy zatozeniu
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réznych proporcji mezczyzni/kobiety. Szatnie majg po 28 szafek. Szatnia meska i damska posiadajg

wezet sanitarny z prysznicem, ponadto przewidziano jedng ogdlnodostepng toalete

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)] I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R., W TYM OSOBY STARSZE

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zostat zapewniony poprzez wejscie z poziomu terenu bez
progowo. W czesci zaplecza zapewniono tazienke dla osdb niepetnosprawnych. Na terenie
zapewnione jest miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z wymaganiami ujetymi w § 6g
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r., w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1563).

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
= Powierzchnia zabudowy cz. projektowanej: 544,39 m2 (hala sportowa) + fgcznik 35,40m2

» Kubatura: 5316 m3
» Liczba kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego — 1
»  Wysoko$¢ <12,00 m budynek niski

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo

W strefie pozarowej budynku hali sportowej nie przewiduje sie magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Materiatami palnymi w budynku bedg przede
wszystkim elementy wyposazenia sportowego typowe dla sal gimnastycznych.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Rozpatrywany budynek hali sportowej przeznaczony bedzie na cele widowiskowe oraz uprawiania
sportu i scharakteryzowany zostat kategorig ZL I zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraC sie na
zewnatrz.
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Kondygnacja parteru, sala sportowa, kategoria ZL I.

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego, nie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi. W tym szatnie
damska oraz meska takze nie stanowig pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo $cianami REI 60 jako tak zwane pomieszczenie
zamkniete.

W hali sportowej przewiduje sie przybywanie grup ludzi powyzej 50 osdb, niebedacych statymi
uzytkownikami budynku, np. podczas zawoddéw sportowych miedzyszkolnych, czy tez innych
wydarzen o tematyce sportowe;j.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku przewidziano jedng strefe pozarowg kategorii ZL I: - 551,13 m?;
I jest mniejsza od wymaganej przepisami pow. maksymalnej wynoszacej 10 000 m?. Projektowany
tacznik bedzie petnit role oddzielania pozarowego oddzielajgcego budynek hali sportowej od budynku
szkoty. Kazdy z nich stanowi odrebny budynek w $wietle przepiséw o ochronie pozarowe;j.
Projektowany budynek hali sportowej zostat wydzielony Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI 120 odpornosci ogniowej, przebiegajgcg w pionie przed rozpoczeciem facznika, w linii
$ciany zewnetrznej istniejgcego budynku szkoty — od fundamentu do przekrycia dachu, zgodnie z
par. 210 warunkow technicznych.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 10 000 m2 nie zostata przekroczona.
tacznik ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego budynku szkoty, bedzie posiadat jedng ze Scian
wykonang w catosci jako Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120, a przekrycie dachu
tacznika bedzie posiadato klase RE 30, konstrukcja dachu R 30.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL I zagrozenia ludzi nie okreSla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie techniczne bedzie pomieszczeniem PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?, funkcjonalnie powigzanym z czescig budynku zaliczong do kategorii ZL.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dach.

Dla budynku ZL I niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie przyjecie klasy ,D”
odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow budynku sali
gimnastycznej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtdwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

#D” R 30 () REI30 |EI30 ) )

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wymaganie NRO
powinno znalez¢ potwierdzenie w deklaracji wiasciwosci uzytkowych dla poszczegdélnych elementéw
budynku, w tym w zakresie badania elementu jako Sciany zewnetrznej oraz przekrycia dachu.
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Przekrycie dachu na catej powierzchni bedzie spetniato wymdg klasyfikacji BROOF (t1), badane
zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy"; badanie 1.

Elementy stalowej konstrukcji nosnej budynku zostang obliczone zgodnie z PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji
Z uwagi na warunki pozarowe jako zachowujgce no$nos¢ przez co najmniej 30 minut oddziatywania
pozaru, alternatywnie zostang zabezpieczone wedtug rozwigzania systemowego metodg skrzynkowg
lub konturowg do wymaganej klasy R 30 odpornosci ogniowej. Zastosowany system zabezpieczen
konstrukcji stalowej powinien posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce wyréb budowlany do
obrotu na rynku europejskim.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku nieostonietych palnych elementéw konstrukcyjnych.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego spetniajg wymagania dla klasy ,C” odpornosci
pozarowej (ze wzgledu na wymagang klase C odpornosci pozarowej istniejgcego budynku szkoty),
to jest dla:

a) Scian i stropdw — REI 120,

b) stropéw w ZL — REI 60,

c) drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych — EI 60.

Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatow
niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oddziela istniejacy budynek szkoty od projektowanego
budynku hali sportowe;j.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw nie przekracza 15%
powierzchni Sciany.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem
przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia
wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

a) EI 60 dla otworu w $cianie bedgcej obudowg drogi ewakuacyijnej,

b) E 60 dla otworu w Scianie innej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w $cianach
wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete o klasie wyzszej niz REI 60 posiadajg klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementu, przez ktory ten przepust przechodzi. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym fundamencie. Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego zostanie zakonczona pasem EI 60 z materiatu niepalnego o
szerokosci 2 m lub w przypadku styku $cian zewnetrznych roéznych stref pozarowych pod katem 90
stopni — pas REI 120 o szerokosci 4 m.

Zgodnie z par. 218 warunkow technicznych, w pasie o szerokosci 8 m od budynku wyZzszego,
jesli wystepujg w Scianie budynku wyzszego otwory okienne w odlegtosci mniejszej niz 10 m,
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przekrycie dachu budynku nizszego stanowigcego odrebng strefe pozarowg bedzie posiadato
konstrukcje w klasie R 30 oraz przekrycie dachu RE 30.

Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchowego, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie
przewiduje sie rowniez wystepowania takich stref na terenie zewnetrznym.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie.

Z hali sportowej zapewniono dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Ponadto z hali
zapewniono wyjscie do tgcznika. Ten podsiada dwoje drzwi prowadzacych na zewnatrz,
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych minimum 1,4 m w $wietle, dopuszcza sie szeroko$¢ min.
120 cm dla nie wiecej niz 20 osdb.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego — 10 m przy 1 kierunku ewakuacji (dtugos$¢ dojscia z
dalszej szatni nalezy skréci¢ z obecnych 12,5 m do dopuszczalnych 10 m) oraz 40 m przy 2
kierunkach ewakuacji. Przejécia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugos¢ przej$é nie przekracza 40 m.
Drzwi zewnetrzne o szerokosci min. 1,20 m ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosSci co najmniej
0,9 m w Swietle oscieznicy.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej minimum 2,2 m — dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci do 2 m na
odcinku 1,5 m co 10m.
Pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyzej 50 os6b powinny posiada¢ co najmniej 2
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
Obiekt nie jest przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez osoby o ograniczonej
zdolnosci do poruszania sie. Mogg one wystepowac w budynku jako cztonkowie wiekszych grup oséb
o0 petnej zdolnosci do poruszania sie, natomiast przyjmuje sie, ze osoby o ograniczonej zdolnosci do
poruszania sie bedg stanowity niewielki odsetek sumarycznej liczby uzytkownikéw budynku.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku
i odpowiednio oznakowany. Zasilanie przycisku zapewniono kablem PH90. Zastosowane bedzie
urzadzenie posiadajgce aktualne dopuszczenie CNBOP-PIB. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrddta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrédfa zasilajgcego osSwietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku (centralna bateria).

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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W budynku zastosowane bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej hali z wyjatkiem wyodrebnionych przez wytaczenie z tej strefy obwodowego
pasa o szerokosci 0,5 m, zapewniajgce natezenie o$wietlenia co najmniej 0,50 Lx na poziomie
podtogi, 1,0 Ix na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym oraz nie
mniejszym niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania gasnic, przycisku przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, a takze na zewnatrz budynku przed wyjSciami ewakuacyjnymi. Czas $wiecenia co najmniej
60 min. Os$wietlenie wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia
ewakuacyjne. Instalacja zostanie wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z autotestem,
posiadajgce dopuszczenia CNBOP-PIB i spetnia¢ bedzie wymagania Polskich Norm PN-EN 1838 i PN-
EN 50172.

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25

Budynek w strefie zakwalifikowanej do kategorii ZL I zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25 obejmujacymi w poziomie catg chroniong strefe pozarowa, z
wezami potsztywnymi dtugosci 30 m przy efektywnym zasiegu rzutu pradu gasniczego wynoszacym
3 m. Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci +1,35m od poziomu podiogi.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie pragdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Przewody zasilajgce hydranty wykonane z materiatdw niepalnych. Rozdziat
wody na cele bytowe oraz pozarowe z zastosowanym zaworem pierwszenstwa.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wynosi:

a) Dla budynku ZL I o powierzchni wewnetrznej nieprzekraczajgcej 1000 m? i o kubaturze brutto
ponizej 5000 m3 — 10 dm?/s,

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych jest zapewniona w oparciu o hydranty
zewnetrzne zabudowane na miejskiej sieci wodociggowej, znajdujace sie w odlegtosci 5-75
m od budynku hali sportowej dla pierwszego hydrantu oraz 5-150 m dla kolejnych
hydrantow. Wymagane parametry wydajnosci dla hydrantu DN 80 wynoszg 10 dm3/s przy
cisnieniu 0,2 MPa. Pierwszy hydrant zabudowano w odlegtosci 21,8 m od budynku hali
sportowej.
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Drogi pozarowe

Dla budynku hali sportowej zachodzi koniecznos$¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Droga
pozarowa zaprojektowana w oparciu o zjazd z drogi publicznej na teren wewnetrzny szkoty,
a nastepnie po dojezdzie do budynku hali sportowej zostata zakonczona rozwigzaniem
umozliwiajgcym zawracanie, za pomocg wykonania manewru w ksztaicie litery , T”. Droga
pozarowa posiada potgczenie z wejsciem do budynku zapewniajgcym mozliwos¢ dotarcia do
kazdej strefy pozarowej, o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajacej 30 m,
w mysl par. 12 ust. 7 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drog pozarowych. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ co najmniej 4 m, natomiast
zewnetrzne promienie tuku drogi przy zjezdzie z drogi publicznej wynoszg co najmniej 11
m. Droga nie wymaga cofania na odcinku dtuzszym niz 15 m. Droga pozarowa zapewnia
mozliwo$¢ przejazdu pojazdom o nacisku na 0$ co najmniej 100 kN. Nachylenie podtuzne
drogi pozarowej nie przekracza 5%.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren opracowania znajduje sie na dziatce nr 5/1_34 wchodzacej w sktad obszaru szkoty
podstawowej. Budynek hali sportowej projektowany jest jako wolnostojgcy, potaczony z
istniejgcym budynkiem szkoty za pomocg parterowego tgcznika, w ktérym zaprojektowano
podziat na odrebne budynki i odrebne strefy pozarowe.

Odlegtosci budynku od sasiednich budynkéw oraz granic sagsiednich niezabudowanych
dziatek budowlanych wynosza:

Odlegtosci do granic dziatki:

= (Od strony potudniowo-wschodniej: 18,9-51,8 m
= (Od strony potudniowo-zachodniej:  14,9-33,4 m
= QOd strony pétnocno-zachodnia: 11,3-9,7 m

Odlegtosci do budynkow:

= (Od strony potudniowo-zachodniej:  9,57-15,46m

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie procedowano.
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Uwagi koncowe

1. Wskazane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Kierunki ewakuacji i miejsca sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi nalezy
oznakowac zgodnie z aktualng Polskg Normg dotyczgcg wymagan w tym zakresie.

3. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem
okreSlonym w przepisach przeciwpozarowych oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

4. Przed przystgpieniem do uzytkowania, nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI 'RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Analiza znajduje sie w czesci zatacznikdw.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH I = EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE WPOSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzagdzenia regulujgce automatycznie temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym z funkcja adaptacyjng i optymalizujgcg o wysokiej sprawnosci regulacii.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawnos¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad automatycznej regulacji jest uktadem
wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne

z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

Projekt spetnia zapisy art.5 ust. 1 Prawa Budowlanego
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UWAGA

1. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94 o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzezenia te dotycza
tak wiasciciela obiektu, jak rowniez ewentualnych najemcéw prowadzacych dziatalno$é gospodarcza
w objetym projektowaniem obiekcie.

2. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowac nalezy z
autorami opracowania a w wypadku watpliwosci wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego
co do interpretacji dokumentacji czy sposobu realizacji rob6t budowlanych - powinien on zwrdcic sie
do Projektanta o konsultacje i wyjasnienia. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie powstaty problem w ramach
nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie wystepuje szczegdtowa dyspozycja co do realizacji
jakiego$ elementu, a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wiasnej wiedzy
technicznej, doswiadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego — ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie elementu.

3. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym, winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie
elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a
nie ujete w dokumentacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

4. W wypadku nie rozpoczecia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie pozniejszym niz 2
lata od jej wykonania, niezbedna jest analiza przez autoréw dokumentacji pod katem zgodnosci z
obowigzujgcym prawem jak réwniez w odniesieniu do postepujgcych zmian w technologiach i
materiatach budowlanych.

5. W niniejszej dokumentacji — jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzadzen
— to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe i stanowigce odniesienie poréwnawcze, w celu
okreslenia parametrow technicznych i innych wymogdw jakie spetnione by¢ musza, by mogty byc
uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych
rownowaznych materiatdw , technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry techniczne
w stosunku do przyjetych w dokumentacji oraz inne - takie jak np. wybarwienie, forma, struktura i
faktura powierzchni, trwatos¢ kolorystyczna, zachowanie sie po dtuzszej eksploatacji, odpornos¢ na
zabrudzenie i tatwos$¢ usuwania zabrudzen, mozliwosci aplikacji i inne wymogi — ktore sg istotne z
punku widzenia waloréw architektonicznych, estetycznych i uzytkowych — po uprzednim uzgodnieniu
z autorem projektu.

6. Pokrycia dachowe i izolacje cieplne wymagajg szczegodlnej starannosci wykonawczej ze wzgledu na

zapewnienie ich szczelnosci
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7. Dla rozwigzan systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwien
elewacyjnych, balustrady, Sciany z ptyt kartonowo - gipsowych itp.) wykonawca w porozumieniu z
wybranym dostawca systemu powinien przedstawi¢ do akceptacji dokumentacje techniczng projekt
warsztatowy zabudowy tych elementdw z niezbednymi atestami ,obliczeniami i zatwierdzeniami
wymaganymi przez obowigzujgce Prawo Budowlane w tym réwniez dla odbioru budynku przez

inwestora i nadzér budowlany.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ustep 3d punkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi

Zmianami, oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z tACZNIKIEM,BUDOWA WIATY
SMIETNIKOWE] WRAZ Z SIECIAMI WEWNETRZNYMI: KANALIZACYINA,
WODCIAGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACJII DESZCZOWEJ ORAZ

UTWARDZENIEM TERENU

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

ARCHITEKTURA
projektant

ARCHITEKTURA
sprawdzajgcy

KONSTRUKCIA
projektant

KONSTRUKCIJA
sprawdzajgcy

INSTALACIE
SANITARNE
projektant

INSTALACIE
SANITARNE
sprawdzajgcy

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE
projektant

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE
sprawdzajgcy
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technicznej.

mgr inz. arch.
Magdalena Szyszkowska-Kucia
49/09/SLOKK/II

mgr inz. arch.
Aleksandra tukasiewicz
12/08/SLOKK

Artur Mocki
POM/0110/POOK/10

tukasz Bartosz
POM/0056/PWBKb/17

inz. Wojciech Karwatka
nr ewid. SLK/0467/PWQOS/04

Katarzyna Czachor
Upr. bud. 112/99

Mgr. Inz. tukasz Ruskan
POM/0210/POOE/10

Tomasz tubinski
POM/0065/PBE/20

CHORZOW, MARZEC 2024 R.
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|
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1.dz. 7/SL/OKK/2010 Katowice, dnia 11 stycenia 2010 r,

sygnatura akt: OKK/UP/B/14/08/11

DECYZJA 49/09/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 t. Nr 12, poz. 63), art. 11
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inZ. arch. Magdalena Szyszkowska
posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoSei architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski L/M K

L
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo / -
mgr inz. arch. Jurand Jarecki O - C‘C\_ﬁ .
dr inz arch. Zygmunt Konopka d‘?\[l (4—;41&;
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk < %4%
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski Sy //
dr inz. arch. Jerzy Witeczek W? :

Otrzymuja: P
1. Magdalena Szyszkowska, 41-500 Chorzow, ul. Rymera 3/16 \

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

2) okrggowa rada Izby Architektdw.

i~

;

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http/fwww.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAGDALENA JADWIGA SZYSZKOWSKA-KUCIA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 49/09/SLOKK/II,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1421.

Cztonek czynny od: 18-03-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1421-4DFD-BASE-8888-BDF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 151/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/22/08
/ DECYZJA 12/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Aleksandra Eukasiewicz posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. ﬁ W

mgr inz. arch. Wojciech Podleski
J,/\/\-/

g %
mgr inz. arch. Jurand Jarecki \//_\, /
dr inz. arch. Zygmunt Konopka % o
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk w >
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski :

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

/
/,
VA% 2\
Otrzymuja: | T pemead SR - |
1. Pani Aleksandra Lukasiewicz \ 5\ ' / ,."/‘
ul. Feliniskiego 97 m.3, 41-923 Bytom ' ¢ : //C /
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: N = /,‘, :

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - v‘/‘hcgl_u;pisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA IZABELA LUKASIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/08/slokk,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1313.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1313-YB34-27D7-B535-8DAE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

VOCO PROJEKT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Swietojanska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN

28



s | Grdansk, dota 30 czerwea 2017 1.
sygn. aki. 428/ POM/OKK/16
DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnsa 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (L j. Dz U. 2 2016 1, poz 1725 ze 2m.) 1 art. 12 ust, 2,
ust. 33 ust. 4¢ pht 3, art. 14 ust, 1 pke 2 ustawy z dnis 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane (¢ j. Dz U.
2 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 § 12 ust. | suzporzadzenia Minisira Infrastukiwry | Rozwoju 2
dnis 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwic (Dz. U. z
20141 por. 1278) Lar. 104 ustawy 7 dnis 14 czernea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnezo
(t 3 Dz U. z 2016 r, poz. 23 zc znu). po ustaleniu, 2¢ spelnione zostaly warunki w rskresie

przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu czzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pOZYIYWRIYMm,

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budoewnictwa

stwierdza, 2e;

Pan Lukasz Bartosz
magister inzynier budownictwa
uradzony 3006 1985 r. w Chojnicach

olrzymge

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny: POMAOS6/PWBKDL/17

do projektowania i Kierowania robotami budewkanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej

UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglednieniom w caloici 2adania srory. na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odsiepuie sic
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazane na odwrocie decyzii

VOCO PROJEKT Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. S’wiqtojal'lska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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Pan Lukasz Bartosz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.! pke 1-5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz. U.
22016 1, poz. 290 zc zm.), w specialnodei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzomi autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budovdanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzzymania obiektéw budowlanych,

IL. Na podstawic § 10§ § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukury i Rozwoju 2 dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. 2 2014 r. poz. | 278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzsdzenia projektu zagospodarewania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszyeh uprawnien,
2) projektowania konsinukej obrekiu,

3) Kicrowania rebotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architekury
obiektu,

Ponczenie
Od niniejsze) decyzyi shuzy odwolinie do Krgjowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polsie; leby Inzymicrow
Budewnictwa w Warszawie, za podrednicomen Okregowej Komisii Kwalifikacyine] Pomorskici Okregowei 1zby
Inzynicrdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenie

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnej:

ODNICZACEGO

[YH K\mlf}gmnq’

CTLONEK
Ukngy Komigj Kwalifikneyins

W
prof’dr hab. inZ. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

i Pan Lukasz Harosr

ul Potggoveska 8/26,80- 174 Getaack
2.Okregowa Rada laby

3.Glowny Inspekror Nadzoru Budawlazego
48
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REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN



@ POLSKA
i 1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o AufreEe wirs by fsim.
POM-FTR-YLZ-BiGT *

Pan tukasz Bartosz o numerze ewidencyjnym POM/BO/0330/17

adres zamieszkania ul. Potegowska 8/26, 80-174 Gdansk

jest conkiemn Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-038-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym
weryfikowsnym przy pomocy wainego bealifibowsnego certyfikztu w dniv 20230502 roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczgoy Fady Pomorskisj Okregowej lzby Inéyrieroe Budommichwa,

Lgodale ¢ are. TA* e
§ 1. Do ebowmanis eetienizng Toimy chpheaid priwse| wlarch Hoberie sdaladcoenia well w sovtad setionkcing | cpatezenie g

namalThs e ryin polpenn Peclicnkns
§ & Cdmiadcnnrin wol Habons w o seilienkce jo setewalie @ olsistcesim well tedomyn w foimb paem)

* Wi ilhachy popliwsedad dare® w minkehaym tadwladeteniu molie iprasddd fa porog remery sy Sedwdadciania na
trofie Fobible] By inkysietde Buidewnkores www plibong pl lub kenlaiiiijye dag ¢ biirern shadches] Oiegiowa] Bby ladynikeide
Bodorwslcbwi

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
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T SLKIOKKIT 317 132/ 467104 Katowice, dnia 28 maja 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawndowych
architeklow, in2zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pOZn, zm.),
art. 13 ust, 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 2z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr B, poz. 38, z pdin. zm) w 2wigzku z art. 104
Kodeksu postepawania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Karwatka

bgr inz. inzynierii srodowiska
ur, dnia 31-12-1973 w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0467/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami bud owlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Karwatka posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie 1 praklyke zawodows oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie
1.Zaodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze]j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 51.01B w Katowicach w terminie 14 dni

ad dnia jej doreczenia.
~
Skiad orzefajacy OKK %
Al o\
1 B 3 ZAWRDNICZAGY DY
mgr inz. Zbignipw Dzierzewicz_> 2\ \‘*’-*L-"* COUNES 28Y IYNEROW VA
5 rhrnt S
nr;gri . Boleslaw Jyrkiewicz myrinz, Stefan Czarrsecki
3.

mgr in2. Tadeusz Lipia§ki

VOCO PROJEKT Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. éwiqtojal'lska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016
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& POLSKA

§IEBH

== INZYNIERDW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze: weryfikacgjmym:
SLE-B3N-AHl-4WG *

Pan Waojciech Karwatka o numerze ewidencyjnym SLK/S15/2260/04

adres zamieszkania ul. Ks. |. Siwca 4d/6, 42-600 Tarnowskie Gory

jest czionkiem Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpieczniym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgacy Rady S';Iqsl:iej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
eleltroniczne) opatrzone bezpisczrym podpisem slektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego baaliflowsnego certyfikatu =
rownowszne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatreonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdzeniv moina sprawdzit za pomocg numery weryfikacyjregn zaswiadcenia na
sronie Polskiej lzby Indynierow Budowmictwa wewpiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurern whasciwe] Okregowej kby Infynieros
Budownictwa.

VOCO PROJEKT Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. S’wiqtojal'lska 43/23, 81-391 Gdynia biuro@voco.pl tel. 500 058 016
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POMORCKA OK.RE,G.OWA
IZBA 152Y¥ilEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdanak, ul. S\\‘iqlu}uiz‘lkl 4344
o) Tal. 58-224-89-7 7

Fox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 226/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MACIEJ RUSKAN
magister inzynier
urodzony dnia 24.09.1980 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.

REGON 362993259 NIP: 9372677034 KRS 0000586494 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 40.000 PLN
34



Pan FLukasz Maciej Ruskan upowaZniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust, 1).

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr ¢j Komisji ﬁwaliﬁlmcyjncj
> ér in; Leszek Niedostatkiewicz

igniew Drewnowski
'

CZL(%NEK

Okregowej Komigjs Kwalifikncyjnej
Atte—
Sl

dr inz Marek Wésolowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Maciej Ruskah

B0-126 Gdansk, ul. Sloneczna Dolina 22d/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

@ nufmerie weyfikacyjnym:

POM-BRF-GKE-L3R *

Pan tukasz Macie] Ruskan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0082/11
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od od powiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Taswiadczenie zostzlo wygenerowazne elektronicznie | opstrzone  berpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu wdnio 2024-02-28 15:27:19 roku preez:

Krzy=rtof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Igodnie 2 art. TH1 K.
§ 1. Do rachowania elektronicaneg) formy cynnodd prawne] wystarcra Hodenie odwisdcrenia woll w postad elektronitrne] i opatrzenie go
i Efilowanyin podod sem elektronicanym.

5 2. Ddwinderenie woll daione wionmie ekt ronicme] jest rdwnowaline 2 odwiadcreniem woll Hodomym w lonmie pisemne].

* Warylixacis poprawnodd danych w ninke Baym rabwisdcreniu modna sprawd S 1a pomocy numery wery ikacyjnago miwiadcsenia na
stronie Polikie] by Inkyniendw Budownictwa wwwpiboorgp! lub komaktujgc sig 2 biurem wialciwej Dkregowe] by Inkyniendw Budownictwa.
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Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 124/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Jan Lubinski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 17.09.1994 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PBE/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Jan Lubinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. )
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z¢ zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Ko’{eizjz(l}(walilkaeyjnqj

dr inz. Marek Wesolowski

{

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Jan Lubiniski

81-589 Gdynia, ul.Migtowa 61
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o PR Wiy i

POM-GNT-HIG-U1G *

Pan Tomasz lan bubinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0285/21

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodcl oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zajwiadczenie rostalo  wygenerowane  elektronicznée | opatrrone  berpieconym  podpisem  elektroniconym
weryfilowarym przy pomocy watnego bwalifikewanego certyfilatu wdnio 2003-09-1 15:17:049 roku proez-

Eroysctof Wilde, Proewodniczgoy Bady Pomorskiej Okregowej lzby Intynierde Budownictea.

Tpodiiez am. THL EC

§ 1. Do zachowasia elakbronicrne] Tormsy coynineid pravee] systanca doleni cdwiadoonia woll w posiac o sbronicna] | opairsenie go
il T ettt pOOSesim @bakaron ic2imm

& T O 2ad coietids viacdi 108 Ol w0 T e oot T O B0 2] T Pt Bt 2 0 i 2 1 i il RO P o PP Pt |

* Wiy oprawn 06 d arved W i Ry Ladwiadh ni miodea Sorawd il Ta EOmody numeru warylkacy] ego Iabwiadieesia na
saronie Polskin] l2by indymiante Budcwnichem weas il ong.pl |us komakie 32 sig 2 biunam siadcheaj Olkepgoee) [2hy iadysicrie Budowmicisa
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA 152YAIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunaka 43/44 < ) -

() Tel S5B-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwcea 2010 r,
Fax 58-301-44-G8

sye. akt 109/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawoedowych
architektow, mzynierow budowniciwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm /. w zwiazku z art
$ ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw
Dz 1. 7 2005 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zc zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. I, § 17 ust, 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢ zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARTUR PAWEL MOCKI
inzynier
urodzony dnia 25.04.1979 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0110/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregywe) Komisji 'Yiliﬁka:}jmj

r inz Leszek Niedostatkiewicz

' WICEPRZEWODNICZACY

Okregowel Komisj kacy nej

mgr inz gniew Drewnowskl

CZLOMNEK

Okrgzowej Korgg)i Kwalifikacyjnej

Ty, —
dr inz Nlarck Wesolowski

/

Otrzymujy:

1.Pan Artur Pawel Mocki

K0-041 Gdansk, ul. Dywizji Wolynskic) 22 b/}
2.0kregowa Rada lzby

3 Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
dah
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BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:
POM-CNU-J14-2GC *

Pan Artur Pawet Mocki o numerze ewidencyinym POM/BO/0289/10

adres zamieszkania ul. Dywizji Wolynskiej 22 b3, 80-041 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B Ko
5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawmej wystarcza shodenie cswisdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie zo

kwalifikowarym podpizem elektroniczrym.
§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowsine  ofwiadczeniem woli oéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjregn zaswiadocenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wwsrepiib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Infynienow

Budownictwa.
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_ dre : Katowice, dnia 2 paZdziemika 1992
Ar VII-7342112/99

DECYZJA NR 112/99

Ma podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust.
rozporzgdzenia M.G.PJ B, 2 dnia 30.12.1894 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwi
(Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 1895 r.), w zwigzku 2 art.104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Czachc
na pedstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawi
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonege przed Komisjy egzaminacyjng powolan
Zarzadzeniem Mr 160/92 z 10 sierpnia 1999 1,

nadaje
Pani Katarzynie CZACHOR
mgr inz. inzynierii Sredowiska
ur. dnia 10 stycznia 1264 r. w Zbrosfawicach

UPRAWNMNIENIA BUDOWLANE
baz cgraniczen
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen: wodociggowych | kanalizacyjnych, cleplnych,
wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewods  Slaskisge
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1992 r. posiadania przez Panig Katarzyne Czachowymaganego
prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynieri Srodowiska oraz praktyki zawodowe] konieczne] do uzyskaniz
uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéciach i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienis
budewlane, orzeczono jak w  sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Madzoru Budowlanego za posrednictwernr
Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyziji.

Otrzymugje;
1. Katarzyna Czachor
ul. Kasprzaka 21/13, 44-100 Gliwice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
. 3. afa
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] BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numrze weryfikacyjmym:
SLK-GEP-WCHN-LT72 *

Pani Katarzyna Czachor o numerze ewidencyjnym SLK/15/3859/01

adres zamieszkania ul. Gomufki 7/11, 44-121 Gliwice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoédci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §Iq5l-:iej Okrezowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. TE1 K.c

1. Do zachowsnia elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystanza dodenie ofwizdoceniz woli w postad elekironiczne] | opatreenie go
lvalifikowanym podpisemn eleitronicnym.

2. Dswiadczenie woli zhodone w formie elekironicne] jest rownowaine z cswizdozeniem woli dozonym w formie pisemnej. |

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdszic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadoenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wasepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Infynierow
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TEMAT:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3
PROGRAM MSIT "OLIMPIA"
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dz. nr. 5/1 AM—34
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TEMAT:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SPNR 3
PROGRAM MSiT "OLIMPIA" SPECYFIKACJA :
ADRES: Jelcz — Laskowice, ul. Hirszfelda 92 - konStrUkcja Stalowa’

dz. nr. 5/1 AM—34

TRESC RYSUNKU:

malowana na kolor RAL

dach pokryty blachg trapezowa T-18 RAL 7016
$ciany pokryte blachg trapezowg T-18 RAL

gorne wypetnienie z siatki 40x40x3

drzwi jednoskrzydiowe wypetniona siatkg 40x40x3
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mgr inz. arch. M.Szyszkowska-Kucia SLOKK/!
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mgr inz. arch. A tukasiewicz éfé (ﬁ
BRANZA: DATA: SKALA: NR.RYS.
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ARCH. 03.24 1:100 | -AQ7 |

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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