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Metalową podkonstrukcję neonu piaskować, oczyścić.
W razie konieczności blachę czołową wymienić na nową blachę stalową gr. 1,2 mm, malowaną na kolor czarny.
Przewidzieć uzupełnienie stężeń podkonstrukcji.
Neon zastąpić wstęgą LED Ø 20 mm, w kształcie odtworzeniowym.
W podkonstrukcji ukryć transformatory. Zasilanie na osobnym obwodzie z ozdobnym wyłącznikiem.

2,64

3

4

5

6

7

8

12
x1
7,
92
x2
5

R.0.03

32
3

RŚ
-0

0.
1.

1

R.0.02a

R.0.03a

R.0.02a

R.0.03a

R.0.02

R.0.03

R.0.02

R.0.03 R.0.03

R.0.02

R.0.03

R.0.02

R.0.03

RŚ-00.1.4 Widok na Antresolę i Schody w Dziale Młodzieży 1:50

0. Rzut Zabudowy Stałej i Wyposażenia Parteru - Projekt Wykonawczy 1:50

Un tled 321 1:1,91

Taśma LED kolor niebieski 5000K

Przewiduje się kompleksową renowację neonu
„dom książki”. Z powodu znacznej degradacji
podstawę przewiduje się do całkowitej
rekonstrukcji. Blaszany element ma posłużyć jako
forma do otworzenia kształtu. Nowe tło wykonać
z 2 warstw płyty OSB, szpachlowaniej na gładko i
malowanej na kolor czarny. Neon można
remontować lub wykonać jako nową lampę
ztaśm LED w rurach przeźroczystych. Szczegóły
taśm i rur należy uzgodnić z projektantem. Kolor
światła 5000K. Po demontażu zniszczone
elementy zutylizować.


