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1)  Nieruchomosci potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, na ktérych
znajdujg sie projektowane obiekty

Numer dziatki
Lp. Obreb AM
Przed podziatem Po podziale
1 Zalesie [8] 8 10 -
2 Swojczyce [64] 25 18 18/1
3 Swojczyce [64] 25 19 19/1




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa opracowania 1-2
2. | Spis zawartosci opracowania, spis rysunkéw 3
3. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych 4
4. Opis techniczny 5-19
5. | Rysunki 20-26
SPIS RYSUNKOW OPRACOWANIA
L.p. Nazwa SKALA
AR-01 Obiekt o funkcji socjalnej- rzut przyziemia 1:50
AR-02 Obiekt o funkcji socjalnej- rzut dachu 1:50
AR-03 Obiekt o funkcji socjalnej- przekroje 1:50
AR-04 Obiekt o funkcji socjalnej- elewacje 1:50
AR-05 Ustep publiczny- rzut przyziemia i dachu 1:50
AR-06 Ustep publiczny- przekréj 1:50
AR-07 Ustep publiczny- elewacje 1:50




OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 455 W ZWIAZKU Z
BUDOWA TRASY TRAMWAJOWO AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLE
SWOJCZYCE WE WROCLAWIU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.
682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2022 r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej
komunikacji miedzymiastowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 125
z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r, poz. 162 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r., poz. 645 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 «czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan, jakie muszg spetniac
cmentarze, groby i inne miejsca pochédwku zwtok i szczatkdw (tekst jednolity: Dz. U. z
2008 r., poz. 284)

Wykaz drég przebiegajacych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 2.08.2021 -
materiat dostepny na stronie internetowej http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-
zarzadzie-zdium/

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia

Zarzadzenie nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu

Katalog dobrych praktyk. Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni paséw drogowych. Wroctaw, 2017

Mapa w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Opis przedmiotu zamdwienia

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajaca
warunki gruntowo-wodne w podfozu terenu dla projektowanej budowy trasy



http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/
http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/

autobusowo-tramwajowe] na Swojczyce we Wroctawiu; Geoskop Sp. z 0.0. Wroctaw
— wrzesien/pazdziernik 2022 r.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt dwéch blizniaczych obiektow o funkcji
socjalnej oraz ustepu publicznego na obszarze wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej
od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowej na Swojczycach, w ciggu drogi
wojewaddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R). Kategoria obiektéw budowlanych: VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowane obiekty wchodzg w sktad zatozenia projektowego trasy tramwajowo —

autobusowej od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowej na Swojczycach, w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 455.
Obiekty o funkcji socjalnej [wynikajgcej z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16
grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz
autobusowej komunikacji miedzymiastowej] (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 125
z pbézniejszymi zmianami) zlokalizowane na petli Swojczyce oraz petli Sepolno bedg stuzyé
kierowcom MPK, majgcym przerwe na petli tramwajowej: do odpoczynku, spozycia
positkdw, skorzystania z toalety, zagrzania sie itp. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie
socjalne, przedsionek WC oraz oddzielng toalete dla kobiet i mezczyzn.

Warunki bezpieczenstwa i Higieny Pracy w obiekcie socjalnym:

W projektowanym obiekcie socjalnym projektuje sie pomieszczenia przeznaczone wytgcznie
do celéw socjalnych dla max. 4 pracownikéw MPK przebywajgcych réwnoczesnie w obiekcie.
Zapewnia sie warunki odpowiednie do odpoczynku pracownikéw, biorgc pod uwage
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej
komunikacji miedzymiastowe] oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i Higieny Pracy, tj.:

- pomieszczenie socjalne zlokalizowane jest w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od miejsca
wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po najkrétszej trasie dojscia od pojazdu do
pomieszczenia socjalnego,

- wysokos¢ pomieszczen min. 2,5m, tj. 2,61m,

- pomieszczenia sg wentylowane, ogrzewane i oSwietlone zaréwno Swiattem naturalnym
dziennym, jak i sztucznym,

- pomieszczenie socjalne wyposazone jest w: zlew, umywalke z biezgcg wodg ciepfa i zimng,

- w dyspozytor wody pitnej,

- miejsca siedzace dla pracownikdéw oraz aneks kuchenny, w ktérym nalezy umiescic
urzgdzenie do zagotowania wody oraz urzgdzenie do podgrzewania positku,,

- toalete z przedsionkiem — osobng dla kobiet, osobng dla mezczyzn z wydzieleniem pisuaru
+ ztgczka wezowa i wpust podtogowy,

- ze wzgledu na brak mozliwosci wydzielenia przedsionka, projektuje sie kurtyne cieplng,
ktdra zapewni brak ucieczki ciepta zimg,

- na kazdego pracownika (max.40s.) przewidziano min. 1,1m2 powierzchni wolnej.

- obiekt jest klimatyzowany,

- zapewnia sie temperature w pomieszczeniu socjalnym — 20 stopni C,

- nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych, ze wzgledu na charakter Pracy;




Ustep publiczny przeznaczony jest dla przechodnidw, osob czekajacych na tramwaj,

uzytkownikow zewnetrznych itp. Obiekt przeznaczony jest dla oséb niepetnosprawnych oraz
w petni zdrowych ruchowo. W obiekcie zlokalizowano pomieszczenie techniczne, w ktérym
miesci sie infrastruktura potrzebna do funkcjonowania obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 87 o ustepach publicznych:

- ustep zlokalizowano na terenie wyposazonym w sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng,

- ustep odpowiada wymaganiom okreslonym w §85, tj. :

- ustep wyposaza sie w przedsionek, oddzielony scianami petnymi na catg wysokosc
pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano umywalke,

- drzwi o szerokosci 90cm,

- drzwi do kabiny ustepowej otwierane na zewnatrz, o szerokosci 80cm,

- miske ustepowg umieszczong w oddzielnej kabinie o szerokosci co najmniej 1,5m x
1,0m,

- wentylacje mechaniczng,

- jedna kabina przeznaczona jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym
wypadku jest to pojedynczy ustep dla oséb niepetnosprawnych bez przedsionka,
ktory spetnia wymagania §86, czyli: zapewnia sie przestrzeA manewrowg o
wymiarach co najmniej 1,5x1,5m, stosowanie drzwi bez progdéw, zainstalowanie
odpowiednio dostosowanych — miski ustepowej i umywalki, zainstalowanie
uchwytow umozliwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych;

4. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Oba projektowane obiekty sg jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone,

prefabrykowane.

Obiekt socjalny zaprojektowany na rzucie prostokata o wymiarach 6,31x2,54m o
wysokosci 2,80m. Dach pfaski. Obiekt posiada drzwi wejsciowe oraz okna PCV z
wbudowanymi roletami antywtamaniowymi w kolorze antracytowym. Obiekt
wykonany jest jako prefabrykowany, modutowy, w technologii kontenerowej,
posadowiony na bloczkach betonowych bedacych stopami fundamentowymi.
Kolorystyka zewnetrzna obiektu wykonana z ptyt widkno-cementowych w kolorze
bieli, antracytu, szarosci, zgodnie z rysunkiem architektury.

Ustep publiczny zaprojektowany na rzucie prostokgta o wymiarach 4,9x2,6m o
wysokosci 3,15m. Dach ptaski, zielony. Bryta obiektu samonos$na, prefabrykowana
wykonana jest w catosci z jednolitego odlewu betonowego, stawiana na
utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentéw, zgodnie z czescig rysunkowa.
Elewacja pokryta blachg stalowg nierdzewng polerowang klejong do betonowych
$cian zewnetrznych obiektu, z zamontowanymi linkami stalowymi, tworzacymi siatke
dla roslin pngcych. Obiekt posiada 3 drzwi stalowe.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt socjalny (2 szt.):
Powierzchnia zabudowy: 16,02m2
Kubatura: 31,84m3

Dtugosc obiektu: 6,31m
Szerokos$¢ obiektu: 2,54m
Wysokos¢ obiektu: 2,8m

llos¢ kondygnacji: 1

L.p. Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia ( m?)

1.1 | Pom. socjalne 6,55
1.2 Przesionek WC 1,51
1.3 | WC damskie 1,43
1.4  WC meskie 2,71
Suma: 12,20

Ustep publiczny (1 szt.):
Powierzchnia zabudowy: 12,89m2
Kubatura: 26,66m3

Dtugos¢ obiektu: 4,90m
Szerokos$¢ obiektu: 2,60m
Wysokos¢ obiektu: 3,15m

llos¢ kondygnacji: 1

L.p.  Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia ( m?)

1.1 | Przesionek WC 1,65
1.2  WC damskie/ meskie 1,57
1.3 | WC dla oséb niepetnosprawnych 5,27
1.4 : Pom. socjalne 1,46
Suma: 9,95

Zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg PN-I1SO 9836:1997

6. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PLANEM MIEJSCOWYM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

MPZP w rejonie Inwestycji — informacja uzupetniajgca [zgodnie z Art. 11i pkt. 2 Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych dla inwestycji drogowych nie stosuje sie przepisow o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

W obszarze Inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:




= Nr 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespotu
urbanistycznego Swojczyce Potudnie we Wroctawiu. UCHWALA NR LVI/1727/10 RADY
MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 4 listopada 2010 r.

= Nr 460 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama
Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR
XLVI/1106/13 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 27 czerwca 2013 r.

= Nr 139 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie
Stadionu Olimpijskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR L/3130/06 RADY MIEJSKIE)
WROCLAWIA z dnia 19 kwietnia 2006 r.

= Nr 498 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego
linig kolejowa, ulicami: Mydlang, Swojczyckg oraz Kanatem Nawigacyjnym rzeki Odry
we Wroctawiu. UCHWALA NR LVIII/1497/14 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 22
maja 2014 r.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

e Warunki wodne
W podtozu gruntowym woda wystepuje na gtebokosci ok 3,0 m ppt.

e Warunki gruntowe

Obcigzenia podfoza gruntowego sg bardzo mate —nie przekroczg 50 kPa. Nosnos¢ podtoza nie
zostanie przekroczona nawet w przypadku stabych podtozy gruntowych.

Od poziomu terenu wyszczegdlnié mozna nastepujgce warstwy:

- Warstwa N — nasypy niebudowlane bedgce mieszaning gleby, piasku, gliny, zwiru,
fragmentow cegiet i zuzlu. Ze wzgledu na niejednorodny skfad, grunty te nalezy traktowadé
jako stabonosne i scisliwe.

- Warstwa NB — nasypy budowlane o nie znanym sktadzie. Grunty te nalezy traktowac jako
nosne i matoscisliwe.

e Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji, obiekt
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych , zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

e Warunki i sposdb posadowienia
Istnieje potrzeba uwzglednienia wptywu technologii budowy na parametry geotechniczne,
ktére mogg ulec zmianie wskutek robét budowlanych. Warstwe gruntéw spoistych o ile nie
bedzie usunieta, nalezy natychmiast po wykonaniu wykopu przykry¢ chudym betonem, tak
aby zabezpieczy¢ jg przed zalaniem i wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym, a wszelkie decyzje
potwierdza¢ wpisem do dziennika budowy.




e Roboty ziemne

Wykop nalezy wykonac¢ koparkg lub recznie. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy
wykonac¢ recznie najlepiej w krétkim okresie przed wykonywaniem fundamentéw. Zasypke
wykopu na sciany fundamentéw takze wykonac recznie. Roboty ziemne nalezy prowadzic¢
pod statym nadzorem geologicznym uprawnionego geologa, polegajgcym na biezacej
kontroli zgodnos$ci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych, zapobieganiu
dziataniom pogarszajagcym warunki gruntowe, kontroli zgodnosci wbudowywanych
materiatdw, sposobu wykonywania robét oraz uzyskanych wynikéw pomiaréw i innych
parametréow ze specyfikacjg robdt, nadzorowaniu robdét ziemnych i fundamentowych,
zwilaszcza zagrazajacych srodowisku naturalnemu, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan
kontrolnych robodt, odbioru wykopdéw fundamentowych, itp.; wnioskowaniu badan
uzupetniajgcych lub sprawdzajgcych, ktérych potrzeba wyniknie w czasie prowadzonych
robét, zapewnieniu instalowania punktéw pomiarowych do obserwacji osiadan lub
przemieszczen budowli, gromadzeniu i biezacej analizie wynikow pomiardow; akceptacji i
gromadzeniu istotnych dokumentéw oraz dokumentacji powykonawczej robdt ziemnych i
fundamentowych. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zaleceniami wykonania, ograniczajagc do minimum ich negatywny wptyw na
poszczegblne komponenty srodowiska.

Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie rodzimym nosnym. W sytuacji stwierdzenia w
wykopach fundamentowych gruntéw nasypu niekontrolowanego warstwy geotechnicznej |,
nalezy przewidzie¢ ich usuniecie i wbudowanie pospodtki z zageszczeniem do wskaznika
zageszczenia Is > 0,98. Wszelkie prace zwigzane z wymiang gruntéw nalezy wykonywaé
zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami sztuki budowlanej.

Projekt zabezpieczenia wykopu powinien by¢ przedmiotem odrebnego opracowania,
wykonanego na etapie projektu wykonawczego przez wykonawce.

e Fundamenty:

- Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej)
Obiekt posadawia sie bezposrednio na fundamentach punktowych wymurowanych z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia nalezy
zastosowac konstrukcje szczelng w postaci ptyty powigzanej ze $cianami i zastosowaniu
izolacji wodochronnej na s$cianach lub wykonaniu ich jako Zzelbetowe 2z betonu
wodoszczelnego. Woéwczas wszystkie elementy zagtebione w wodzie powinny by¢
zabezpieczone przed migracjg wody do pomieszczen. Nalezy uwazac¢ na wypor konstrukcji w
przypadku zagtebienia konstrukcji w wodzie.

- Ustep publiczny
Budynek wielkogabarytowy prefabrykowany z betonu zbrojonego posadawia sie
bezposrednio na gruncie. Budynek zawiera w sobie ptyte fundamentowg gr. 16cm.
Podbudowe pod budynek wykona¢ do gtebokosci przemarzania tj. 80cm. Zageszczenie
gruntu warstwami gr. 30cm - pospodtka przemieszana ze zwirem zageszczona do stopnia
Is=0,97. Na zageszczonym gruncie wykonaé¢ chudy beton gr. 10cm z betonu C8/10 i
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
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e Uwagi:

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét”.

- Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ na podstawie projektow
wykonawczych

- Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem oraz
okresleniem wielkos$ci naktadow (kosztéw) inwestycyjnych budowy obiektu.

- Przed przystapieniem do realizacji obiektu, ze wzgledu na ztozonos¢ konstrukgcji
nalezy wykonaé projekty wykonawcze

- Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z
projektem lub uzgodnionymi zmianami.

- W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu
nalezy porozumiec sie z projektantem.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Projektowane obiekty nie stuzg celom mieszkalnym, nie projektuje sie réwniez lokali
ustugowych. Obiekty sg przeznaczone do:

- 2 x obiekt o funkcji socjalnej — obiekt socjalny dla pracownikéw MPK,

- 1 x ustep publiczny — obiekt do uzytku ludzi, cele higieniczno-sanitarne,

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 gr. 2006r. w tym oséb starszych.

Dotyczy jedynie budynkéw wielorodzinnych. Projektowane obiekty nie sg budynkami
wielorodzinnymi. Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
gr. 2006r. w tym osoby starsze.

Ustep publiczny przewidziany zostat do korzystania przez osoby niepetnosprawne i
wyposazony zostat we wszelkie wymagane urzadzenia, w tym wszelkie pochwyty utatwiajgce
korzystanie z toalety, ustep przeznaczony do uzytku oséb niepetnosprawnych osadzony na
odpowiedniej wysokosci, umywalke zlokalizowang na odpowiedniej wysokosci oraz
powierzchnie manewrowg dla woézka o wymiarach 1,5x1,5m, nieograniczong przez zadne
przeszkody state. Wejscie do ustepu bez progdédw oraz stopni — dostepne bezposrednio z
chodnika. Ustep nie posiada przedsionka.

Obiekt o funkcji socjalnej nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby niepetnosprawne
ze wzgledu na charakter Pracy pracownikéw MPK — sg oni osobami w petni sprawnymi
ruchowo i jako jedyni korzystajacy z obiektu - nie wymaga sie dostosowania obiektu do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.
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11. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekow
Zapotrzebowanie wody pitnej dla celdow bytowo — gospodarczych wynosi:
- dla obiektu socjalnego: 0,98m3/dobe,
- dla ustepu publicznego: 0,54m3/dobe,
Sumaryczna ilos¢ wytwarzanych sciekdw w wyniku uzytkowania projektowanych obiektow
wynosi 2,5m3/dobe. Scieki odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Planowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw,
pytowych i ptynnych.

e Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw
W wyniku uzytkowania obiektéw wytwarzane bedg odpady komunalne. Ze wzgledu na
specyfike projektowanych obiektéw, odpady state bedg wywozone przez zewnetrzng firme,
wg odrebnej umowy z Inwestorem.

e Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan oraz hatasu

Projektowane obiekty nie powodujg emisji drgan i hatasu.

e Woptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnie ziemi, w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane obiekty nie znajdujg sie na lisScie przedsiewzig¢ mogacych zawsze i
potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na s$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. W _zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie powoduje
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Z uwagi na niewielkg kubature ogrzewang obiektéw oraz dostepne media — energia
elektryczna, przyjeto ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi wyposazonymi w indywidualne
termostaty oraz dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia socjalnego instalacjg klimatyzacyjna
wyposazong w pompe ciepta.

13. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

W pomieszczeniach zapewnia sie wymagang temperature wewnetrzng w okresie zimowym
na poziomie:

O pomieszczenia wc, pomieszczenie socjalne — 20st.C;

o pomieszczenie techniczne — 8st.C.
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Zrédtem ciepta bedg grzejniki elektryczne wyposazone w:
o Termostat temperatury z nastawg temperatury od 12°C do 28°C w przedziale co
0,5°C;
Czotowy wylot powietrza;
Element grzewczy;
Sonda pomiaru temperatury;
Obudowa zewnetrzna ze stali wysokogatunkowej;
Bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie.

o O O O O

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e Elementy budowlane:

- Fundamenty:
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkciji socjalnej)
Obiekt posadawia sie bezposrednio na fundamentach punktowych wymurowanych z
bloczkédw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia nalezy
zastosowac konstrukcje szczelng w postaci ptyty powigzanej ze $Scianami i zastosowaniu
izolacji wodochronnej na $cianach lub wykonaniu ich jako Zelbetowe 2z betonu
wodoszczelnego. Wodwczas wszystkie elementy zagtebione w wodzie powinny byé
zabezpieczone przed migracjg wody do pomieszczen. Nalezy uwazaé¢ na wypor konstrukcji w
przypadku zagtebienia konstrukcji w wodzie.

Ustep publiczny

Budynek wielkogabarytowy prefabrykowany z betonu zbrojonego posadawia sie
bezposrednio na gruncie. Budynek zawiera w sobie ptyte fundamentowg gr. 16cm.
Podbudowe pod budynek wykona¢ do gtebokosci przemarzania tj. 80cm. Zageszczenie
gruntu warstwami gr. 30cm - pospotka przemieszana ze zwirem zageszczona do stopnia
Is=0,97. Na zageszczonym gruncie wykona¢ chudy beton gr. 10cm z betonu C8/10 i
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

- Sciany no$ne
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej)
Obiekt wykonany jest w technologii kontenerowej, tj. konstrukcja ramowa stalowa scian,
dachu i posadzki wypetniona przegrodami sktadajgcymi sie z izolacji termicznej, ptyt
laminowanych, membran i blachy trapezowe;j.

Ustep publiczny
Obiekt wykonany jako prefabrykat wielkogabarytowy z betonu zbrojonego o grubosci $cian
16cm.

- lzolacje termiczne
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
Dach: ptyta warstwowa z rdzeniem PU 12cm + wetna mineralna 5cm; Umax<0,15W/m2K
Sciana zewnetrzna: wypetnienie rdzer PIR 11cm; Umax<0,20W/m2K
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Sciana wewnetrzna: wypetnienie rdzen PIR 4cm;
Posadzka: rdzert PU 10cm; Umax<0,30W/m2K

Ustep publiczny:
Brak izolacji termicznej.

- $ciana zewnetrzna warstwy:
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
- ptyta widkno-cementowa,
- profile stalowe zimno giete,
- wypetnienie- rdzen PIR 11cm,
- blacha stalowa ocynk. z powtoka poliestrowa,
- ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty 1cm,

Ustep publiczny:

- blacha stalowa ocynkowana polerowana klejona do $cian prefabrykatu,
- zelbetowy prefabrykat z betonu zbrojonego 16cm,

- malowanie farbg odporng na zabrudzenia, wandaloodporng,

- posadzki warstwy:
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
- wyktadzina PCV kolor szary,
- ptyta wiérowa 2,2cm,
- folia polietylenowa,
- rdzen PU 10cm,
- profile stalowe zimno giete,
- blacha stalowa gr.0,6mm,

Ustep publiczny:

- ptytki gresowe

- ptyta fundamentowa izolowana przeciwwodnie—posadowienie bezposrednie na gruncie,
gr. 16cm

- dach warstwy:
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
- blacha stalowa ocynkowana gr.0,6mm,
- membrana dachowa,
- wetna mineralna 5cm,
- ptyta warstwowa z rdzeniem PU 12cm,
- folia polietylenowa,
- ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty 1cm,

Ustep publiczny:

- roéliny rozchodnikowe,

- systemowy substrat do roslin rozchodnikowych 8-10cm,

- widknina filtracyjna SF,

- element drenazowy FD-3cm,

- mata chtonno-ochronna ekwiwalent/ izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna,
- wielowarstwowa masa uszczelniajaca,
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- konstrukcja stropodachu systemowa betonowo-kompozytowa w spadku 2% wodoszczelna
min. 16cm,
- tynk wielowarstwowy,

- elewacje:
Do ochrony przed zanieczyszczeniami elewacji nalezy zastosowaé powtoke antygrafitti z
lakieru poliuretanowego bezbarwnego, odpornego na s$cieranie oraz chemiczne srodki
oczyszczajgce i rozpuszczalniki, a takze odporne na promieniowanie UV. Wykonczenie w
macie. Pokry¢ catg elewacje.

Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):

- ptyta widkno-cementowa na podkonstrukgc;ji, kolory: antracytowy, jasno-szary i biaty,
- cokét: kolor grafitowy,

- stolarka drzwiowa i okienna: kolor grafitowy,

- obrébka blacharska i parapety: blacha stalowa powlekana, kolor grafitowy;

Ustep publiczny:

- blacha stalowa ocynkowana polerowana klejona do Scian prefabrykatu,

- mocowanie do krotszych elewacji linek stalowych umozliwiajgcych porastanie $ciany
ro$linami pngcymi,

- Drzwi do pomieszczen toalety aluminiowe szerokosci 90 cm w kolorze jasnoszarym od
strony wewnetrznej, od strony zewnetrznej- pokryte blachg stalowg polerowang, z antabami
ze stali nierdzewnej z dwodch stron. Drzwi do pomieszczen toalety zintegrowane z
elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii mozliwos¢ otwarcia recznie).

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokosci 90 cm w kolorze jasnoszarym od
strony wewnetrznej, od strony zewnetrznej- pokryte blachg stalowg polerowana.

- obrébka blacharska i kratki nawiewno-wywiewne: blacha stalowa polerowana,

- na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mezczyzny, kobiety oraz osoby
niepetnosprawnej. Oswietlenie, zewnetrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.

- korzystanie z toalet ptatne — na elewacji wrzutniki monet, elektroniczne. Mozliwe ustalenie
dowolnej opfaty oraz jej zmienianie. Cato$¢ obudowy wykonana w standardzie
podwyzszonej odpornosci na wandalizm.

- Stolarka okienna i drzwiowa:
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
- stolarka okienna i drzwiowa PVC, kolor grafitowy,
- stolarka okienna otwierano-uchylna, wraz z roletami podtynkowymi, na prowadnicach;
rolety w kolorze grafitowym,
- stolarka okienna Umax= 0,9 W/m2K
- stolarka drzwiowa Umax= 1,3 W/m2K

Ustep publiczny:

- Drzwi do pomieszczen toalety aluminiowe szerokosci 90 cm w kolorze jasnoszarym od
strony wewnetrznej, od strony zewnetrznej- pokryte blachg stalowg polerowang, z antabami
ze stali nierdzewnej z dwodch stron. Drzwi do pomieszczen toalety zintegrowane z
elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii mozliwos¢ otwarcia recznie).

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokosci 90 cm w kolorze jasnoszarym od
strony wewnetrznej, od strony zewnetrznej- pokryte blachg stalowg polerowana.

- obrébka blacharska i kratki nawiewno-wywiewne: blacha stalowa polerowana,
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- Wpykonczenie i kolorystyka wnetrz
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
- podtogi: wyktadzina PVC winylowa, kolor szary,
- $ciany: ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty,
- sufit: ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty,
- stolarka drzwiowa: drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi w
dolnej partii drzwi, kolor biaty; Drzwi do przedsionka wyposazone w samozamykacz;

Ustep publiczny:
- podtogi: ptytki gresowe jasno-szare, antyposlizgowe min.R11, Scieralno$é klasa min. 4,
odpornos¢ na plamienie oraz na dziatanie $Srodkéw chemicznych;
- $ciany i sufit: tynk wielowarstwowy, barwiony w masie jasnoszary, odporny na uszkodzenia
mechaniczne, rysowanie, zadrapania, graffiti,
- stolarka drzwiowa: drzwi petne, stalowe, z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi w
dolnej partii drzwi, kolor jasnoszary; drzwi do przedsionka wyposazone w samozamykacz;

- Sciany wewnetrzne:
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
- §ciany wewnetrzne systemowe na petng wysokos¢ pomieszczenia, okfadzina obustronnie
ptyta gipsowo-kartonowa, blacha stalowa z powtokag poliestrowg, wypetnienie rdzen PIR
4cm;
Ustep publiczny:
- $cianki wewnetrzne systemowe na petng wysokos¢ pomieszczenia, wykonane z ptyty HPL w
kolorze jasno-szarym, zabezpieczone przed wandalizmem;

15. Elementy instalacyjne

Instalacje wewnetrzne wedtug opracowan branzowych zawartych w projekcie technicznym:
- instalacja elektryczna: przytacze kablem ziemnym wg warunkdéw lokalnej sieci
energetycznej,

- instalacja ogrzewania: Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych oraz dodatkowo
w obiekcie o funkcji socjalnej - instalacji klimatyzacyjnej wyposazonej w pompe ciepta.
Obliczeniowe temperatury powietrza wewnetrznego przyjeto wedtug Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami:

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18st.C,

e pomieszczenia wc, pomieszczenie socjalne +20st.C,

e pomieszczenie techniczne +8st.C.

- instalacja wentylacji: w obiektach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng dodatkowo
wspomagang wentylatorami w pomieszczeniach wc.

- odprowadzenie S$ciekéw: Scieki sanitarne odprowadzane beda do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

- odprowadzenie wod deszczowych: wody deszczowe odprowadzane bedg do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej.

- instalacja wodociggowa: obiekty zasilane bedg w wode pitng z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Podgrzewanie cieptej wody zapewnia elektryczne podgrzewacze cieptej
wody.
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16. Warunki ochrony pozarowej

Na podstawie:
obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U.2022.0.1225 t.j. z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. 80
poz. 563 z 2006r. . z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz.U. 121 poz.
1139z 2003r. . z pdzniejszymi zmianami

e Zasady ogodlne (powierzchnie, wysokosci, liczba kondygnacji obiektow
budowlanych)
Obiekt kontenerowy (obiekt o funkcji socjalnej):
Powierzchnia: 12,2m2 powierzchni uzytkowej, 16,02m2 powierzchni zabudowy;
Wysokos¢: 2,8m — niski,
Liczba kondygnacji: 1;
Ustep publiczny:
Powierzchnia: 9,95m2 powierzchni uzytkowej, 12,89m2 powierzchni zabudowy;
Wysokos¢: 3,15m — niski,
Liczba kondygnacji: 1;

e Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujacych
W odlegtosci od projektowanych obiektéw znajdujg sie:
- od obiektu o funkcji socjalnej na petli Swojczyce: projektuje sie ustep publiczny w
odlegtosci 5,7m od projektowanego obiektu o funkcji socjalnej, poza tym nie ma obiektéw
sgsiadujacych z planowang zabudowsa,
- od obiektu o funkcji socjalnej na petli Sepolno: projektowany obiekt o funkcji socjalnej nie
ma sgsiadujgcych budynkow;

e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i
poszczegdlnych pomieszczeniach
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
Przewidywana liczba oséb:
- w obiekcie o funkgcji socjalnej — max 4 osoby przebywajgce w obiekcie,
- w ustepie publicznym — max do 2 oséb przebywajgcych réwnoczesnie w obiekcie,

e Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekty stanowig jedng strefe pozarowa.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych
Obiekty zaliczane sg do obiektéw niskich w klasie odpornosci ogniowej ,D”,
Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektdw projektowanych:
- Konstrukcja nosna — R30,
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- Konstrukcja dachu- brak wymagan,

- Strop — REI30,

- Sciana zewnetrzna — EI30,

- Przekrycie dachu — brak wymagan.

Wszystkie elementy budowlane muszg by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia.
Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych. Wykonczenie
wnetrz nalezy wykona¢ z materiatéw co najmniej trudno zapalnych lub niepalnych. Oktadziny
sufitdbw oraz elementdéw instalacyjnych nalezy wykona¢ z materiatdw niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynkach zabronione jest stosowanie do wykoiczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymiace.

e Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Ewakuacja z projektowanych obiektéw odbywa sie bezposrednio na zewnatrz. Wyjscia
nalezy oznaczyc tablicg z napisem ,,wyjscie ewakuacyjne”.
Wszystkie pomieszczenia ustepu publicznego wyposazone w oswietlenie awaryjne

wigczajace sie w przypadku zaniku pradu.

e Urzadzenia przeciwpozarowe

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie hydrantdw wewnetrznych.

e Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Obiekt socjalny nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne — jedna gasnica 2kg / obiekt. Gasnice
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, np. przy drzwiach gtéwnych, w
miejscu nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy- nie wieksza niz 30m. Dostep do gasnic —
szerokosci co najmniej 1m.

e Drogi pozarowe
Do projektowanych obiektow nie jest wymagany dostep do drogi pozarowe;.

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dostepna jest z istniejacej sieci wodociggowej w
odlegtosciach:

- petla Sepolno: odlegtos¢ projektowanego obiektu socjalnego od najblizszego hydrantu
wynosi 42,17m,

- petla Swojczyce: odlegto$é projektowanego obiektu socjalnego od najblizszego hydrantu
wynosi 6,18m, odlegtos¢ projektowanego ustepu publicznego od najblizszego hydrantu
wynosi 11,62m
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17. Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego

Na podstawie art. 36a ust.5 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz.U.2023.0.682 t.j.

z pdzniejszymi zmianami) nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Ustaled miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji

Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
Zmian w zakresie wymagajacym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentdw, wymaganych przepisami szczegdlnymi

Zmian w zakresie wyrobdw budowlanych szczegdlnie istotnych dla bezpieczenstwa
konstrukcji i bezpieczennstwa pozarowego

Projektant dopuszcza nastepujace nieistotne zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych,
budowlanych i wykoniczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, zgodnie art. 36a ust.
6,w zakresie:

Warstw $Scian zewnetrznych i wewnetrznych

Instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i niskoprgdowej, solarnej -
przy zachowaniu obowigzujgcych norm i zatozen jakosciowych opisanych w projekcie
Materiatow wykonczeniowych - posadzki, tynki, pokrycie dachu, izolacja cieplna i
przeciwwilgociowa, oktadziny $cian zewnetrznych, systemu stolarki aluminiowej; typu
i konstrukcji schoddw; typu stolarki wewnetrznej i zewnetrznej’ typu barierek - przy
zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymatosci oraz przenikania ciepta
okreSlonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i ogdlnych warunkéw
bezpieczenstwa uzytkowania

Dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajgcy z
wymogoéw wykonawczych

Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen wynikajacg ze zmiany technologii
$cian wewnetrznych i rozwigzan szczegétowych obuddw szachtéw instalacyjnych
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji obuddw urzadzen technicznych, wynikajacg z
rozwigzan szczegdtowych

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w
projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.
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LEGENDA MATERIALY BUDOWLANE:

D1 (dach) - Umax 0,15 W/m2*K

- blacha stalowa ocynkowana, gr. 0,6mm
- membrana dachowa/ folia

- wetna mineralna 5cm,

- ptyta warstwowa z rdzeniem PU 12cm,
- folia polietylenowa,

- ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blacha kolor biaty 1cm,

Sz1 ($ciana zewn.) - Umax 0,20 W/m2*K
- ptyta widkno-cementowa

- profile stalowe zimnogiete

- wypetnienie - rdzen PIR - 11cm

- blacha stalowa ocynk. z powtokg poliestrowa,

- ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blacha kolor biaty 1cm,
Sw1 (ciana wewn.)
- ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blacha kolor biaty 1cm,
- blacha stalowa ocynk. z powtoka poliestrowa,
- wypetnienie - rdzen PIR - 4cm
- blacha stalowa ocynk. z powtoka poliestrowa,
- ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blacha kolor biaty 1cm,

P1 (posadzka) - Umax 0,30 W/m2*K
- wyktadzina PCV- kolor szary,

- ptyta wiérowa 2,2cm,

- folia polietylenowa,

- rdzen PU 10cm,

konstrukcja:

- profile stalowe zimnogiete,

- blacha stalowa gr. 0,6mm

- fundament murowany z bloczkow betonowych,
- pustka 10cm,

- kruszywo 5cm,

- geowtdknina,

- grunt rodzimy,

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami
producentow stosowanych w obiekcie,

3. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy obiektu musza
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa do stosowania w
budownictwie oraz zezwalajace na ich zastosowanie,

4, Rysunki rozpatrywac z rysunkami branzowymi,
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LEGENDA MATERIALY ELEWACYINE:

. ptyta wtokno-cementowa w kolorze antracytowym RAL 7024

2 ptyta wtokno-cementowa w kolorze jasno-szarym RAL 7035

3 | plyta wibkno-cementowa w kolorze biatym RAL 9010

UWAGA:
Whneki okienne, uskoki na elewacji wykonac z blachy powlekanej
15 gr. 7mm RAL 7024 (antracy)
okna PVC oraz rolety ‘ malowanie. RAL 7024

antywlamaniowe RAL 7024
parapet zewnetrzny
7 blachy powlekanej RAL 7024
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systemowy wpust dachow
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D1 (dach)

- rosliny rozchodnikowe

- systemowy substrat do roslin rozchodnikowych - 8-10cm,

- widknina filtracyjna SF,

- element drenazowy FD- 3cm,

- mata chtonno-ochronna

ekwiwalent/ izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna,

- wielowarstwowa masa uszczelniajaca,

- konstrukcja stropodachu systemowa betonowa- kompozytowa w
spadku 2%, wodoszczelna,

- tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne,
rysowanie, zadrapania, graffiti, barwiony w masie, jasnoszary RAL
9047

Sz1 (Sciany zewnetrzne)

- blacha stalowa nierdzewna polerowana klejona bezposrednio
do betonowe;j Sciany, klejenie na zaktadke

- systemowa Sciana zelbetowa prefabrykowana 16¢m,

- tynk wewnetrzny wielowarstwowy odporny na uszkodzenia
mechaniczne, rysowanie, zadrapania, graffiti, barwiony w masie,
jasnoszary RAL 9047

Sw1 (Scianki wewnetrzne)
- Scianki systemowe na podkonstrukgji,, systemowe, oktadzina
obustronna - HPL kolor jasnoszary,

P1 (posadzka na gruncie)

- ptytki gresowe, antyposlizgowe, min.R11, Scieralno$¢ klasa min. 4,
odporno$¢ na plamienie oraz na dziatanie Srodkéw chemicznych

- ptyta fundamentowa gr.16cm,

- izolacja przeciwwilgociowa,

- beton podktadowy C8/10

- wymiana gruntu
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kratka wentylacyjna
+3,15 blacha stalowa ocynk.

obrébka blacharska
7 blachy powlekanej RAL 7024

0 LEGENDA MATERIAtY ELEWACYINE:

blacha stalowa ocynkowana polerowana klejona do $cian prefabrykatu

A\

. drzwi aluminiowe pokryte blachg stalowa polerowana, z antabami ze

stali nierdzewnej z dwach stron. Drzwi do pomieszczer toalety
zintegrowane z elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku
awarii mozliwos¢ otwarcia recznie).

0,02 4 o

kratka wentylacyjna
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