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0101

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

0102 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (PAB)
0102/01 Projekt drogowo - torowy
0102/02 Konstrukcje oporowe
0102/03 Elektroenergetyka
0102/03/2 Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce
0102/09 Architektura
0103 PROJEKT TECHNICZNY (PT)
0103/01 Projekt drogowo - torowy
0103/02 Konstrukcje oporowe
0103/03 Elektroenergetyka
0103/03/1 Budowa zasilania podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce
Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce:
0103/03/2/1 - Architektura
0103/03/2 0103/03/2/2 - Konstrukcja
0103/03/2/3 — Instalacje elektryczne
0103/03/2/3 — Instalacje sanitarne wewnetrzne i wentylacji
0103/03/3 Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej
0103/03/4 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajacych linie tramwajowa
0103/03/5 Budowa i.nstalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, zasilanie
smarownic
0103/03/6 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
0103/03/7 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN
0103/03/8 Budowa zasilania odbiorowi nN (wlz)
0103/09 Architektura
0104 ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO (2)
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OPIS TECHNICZNY

| 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z pdzniejszymi zmianami)

1.2. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 311)
1.3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z pézniejszymi zmianami)

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024
r., poz. 320, z pdzniejszymi zmianami),

1.5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.
1478, z pdzniejszymi zmianami)

1.6. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 697)

1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

1.8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami)

1.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
wraz z zatgcznikami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z pdzniejszymi
zmianami)

1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

1.12. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z pdzniejszymi zmianami)

1.13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2023 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,
bazy i stacje gazu ptynnego, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu

ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1707)

1.14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z pdzniejszymi zmianami)

1.15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie

wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w



sgsiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
1247)

1.16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwtok i
szczatkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284)

1.17. Wykaz drog przebiegajacych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 14.08.2024
— materiat dostepny na stronie internetowej https.//www.zdium.wroc.pl/strona-
glowna/wykaz-drog-zdium/

1.18. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

1.19. Zarzadzenie nr 11552/23 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 pazdziernik 2023 r.
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu

1.20. Katalog dobrych praktyk. Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni paséw drogowych. Wroctaw, 2017

1.21. Mapa w skali 1:500

1.22. Wizja lokalna w terenie
1.23. Opis przedmiotu zamowienia
1.24. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu terenu dla projektowanej budowy
trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce we Wroctawiu; Geoskop Sp. z o.0.
Wroctaw — wrzesien/pazdziernik 2022 r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy wydzielonej trasy
tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowe] na
Swojczycach, w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R).

W ramach niniejszego opracowania projektowego, branzowego, przewidziano
wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- budowa muréw oporowych

- zabezpieczenie korzeni drzewa ptytami

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa wydzielonej trasy tramwajowej z dopuszczeniem ruchu autobusowego na
osiedle Swojczyce, od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli Swojczyce zaplanowano w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, ulicy Swojczyckiej.

Oprocz budowy wydzielonego torowiska i przebudowy jezdni zaplanowano budowe
wydzielonych drég rowerowych, ciggéw pieszych i przystankdw wraz z niezbedng
infrastruktura.

W sgsiedztwie nowoprojektowanej petli Swojczyce zostanie zlokalizowany parking
P&R.

Teren przeznaczony pod budowe petli tramwajowej stanowig gtdwnie tereny zielone,
nieuzytki. Od strony potnocnej i wschodniej teren inwestycji ograniczajg tereny PKP miedzy
innymi linia kolejowa relacji Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Osobowice. Od strony zachodniej
i potudniowej natomiast teren ograniczony jest istniejgcym cmentarzem S$w. Jacka
zlokalizowanym przy ul. Chatupnicze;j.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przebudowie/rozbudowie podlegajg nastepujgce drogi publiczne

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.z 2023 r., poz. 645 z pdzniejszymi zmianami):

e ul. Mickiewicza (droga wojewddzka nr 455)

e ul. gen. Jozefa Sowinskiego (droga gminna nr 105270D)

e ul. Szymona Konarskiego (droga gminna nr 105174D)

e ul. Swojczycka (droga wojewddzka nr 455)

e ul. Mydlana (droga gminna nr 106680D)

e ul. Kolumba (droga gminna nr 106534D)

e ul. Magellana (droga gminna nr 106798D)

e ul. Bazaltowa — droga gminna 106513D (dziatka nr 12; AM25; obreb Swojczyce)

e ul. Chatupnicza — droga gminna 106535D (dziatka nr 15/3, 27; AM22; obreb

Swojczyce)

W ciggu drogi, Sciezek pieszych, rowerowych i torowiska zaprojektowano mury
oporowe z grodzic stalowych. Mury zwieiczone oczepami zelbetowymi. Na oczepach
zaprojektowano balustrady, barieroporecze lub stupy oswietlenia.

Poziomy zagtebien grodzic stalowych zgodnie z czescig rysunkowg oraz dostosowane
do krawedzi elementu, ktéry zabezpieczaja (krawedzi drogi, sciezki chodnika czy niwelety
torowiska). Zagtebienie grodzic w gruncie w okolicy sieci obcych prowadzi¢ po ich odkrywce
W sposob nie niszczacy sie¢ obcg. W czesci rysunkowej opisano sposdb postepowania w
przypadku kolizji z sieciami gazowg i innymi (kablowymi i wod/kan)

5. MURY OPOROWE - OPIS | PARAMETRY

5.1. Mur oporowy M1
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dtugosc -78,335m

o Wysokosé -0,00-3,50m

e Typ grodzicy -GU22, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.2. Mur oporowy M2
Mur oporowy z grodzic stalowych zwieniczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dtugosc -121,568m

o Wysokosé -0,00-2,50m

e Typgrodzicy -GU22iGUS, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.3. Mur oporowy M3
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:



e Dtugosc -19,448m

o Wysokosé -0,00-1,50m

e Typgrodzicy -GUS8, stal S235
e Posadowienie - posrednie

5.4. Mur oporowy M4
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -62,600m

o Wysokosé -0,00-1,50m

e Typ grodzicy - GUS, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.5. Mur oporowy M5
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -9,200m

o Wysokosé -0,00-1,50m

e Typ grodzicy - GUS, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.6. Mur oporowy M6
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -23,000m

o Wysokosé -0,00-3,50m

e Typgrodzicy -GU22, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.7. Mur oporowy M7
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -67,400m

e Wysokos¢ -0,00-3,50m

e Typgrodzicy -GU22, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.8. Mur oporowy M8
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -114,800m

e Wysokos¢ -0,00-2,50m

e Typ grodzicy -GUS, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.9. Mur oporowy M9
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem. Mur przedtuzony opornikiem
zelbetowym.



Podstawowe parametry muru:
e Dtugosc -42,95m
o Wysokosé -0,00-1,0m
e Typ grodzicy -GUS, stal $S235
e Posadowienie grodzicy- posrednie
e Posadowienie murku - bezposrednie

5.10. Mur oporowy M10
Mur oporowy z grodzic stalowych zwieniczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -15,800m

e Wysokos¢ -0,00-1,50m

e Typ grodzicy -GUS, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.11. Mur oporowy M11
Mur oporowy z grodzic stalowych zwieniczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -23,0m

e Wysokos¢ -0,00-3,50m

e Typ grodzicy -GU22, stal S235

e Posadowienie - posrednie

5.12. Mur oporowy M12
Mur oporowy z grodzic stalowych zwienczony oczepem.
Podstawowe parametry muru:

e Dfugos¢ -12,200m

e Wysokos¢ -0,00-1,50m

e Typ grodzicy -GUS8, stal S235

e Posadowienie - posrednie

6. TECHNOLOGIA ZABUDOWY MUROW

Przed wykonaniem murdéw z grodzic zlokalizowac i odkopaé wszelakie sieci kolidujgce
z murem. Nastepnie wykona¢ zagtebienie grodzic — z wibracjami jezeli nie ma w otoczeniu
sieci gazowych. W przypadku wystepowania gazociggdéw nalezy stosowa¢ metody
bezwibracyjne zagtebiania grodzic.

Po zagtebieniu grodzic wykonaé zelbetowe oczepy o gabarytach zgodnie z czescig
rysunkowa. Dolne szalunki docig¢ do geometrii grodzicy. Po zazbrojeniu oczepu
zabetonowa¢ go wraz z zawibrowaniem mieszanki betonowej. Po rozszalowaniu
powierzchnie majgce kontakt z gruntem zaizolowac izolacjg bitumiczng powtokowa.

Powierzchnie majgce kontakt z powietrzem zabezpieczy¢ poprzez malowanie betonu
na kolor szary RAL7035.

Od czota osadzi¢ prefabrykowane typowe deski gzymsowe, ktore utworzg estetyczng
powierzchnie widoczng oczepdw. GArng powierzchnie po montazu elementéw wyposazenia
takich jak balustrady, bariery, barieroporecze i stupy oswietleniowe nalezy wykonczy¢



zywicami poliuretanowo — epoksydowymi. Jezeli oczep wchodzi w szerokos¢ chodnika —
uszorstni¢ powtoke z zywic kruszywem.

7. MATERIALY DO ZABUDOWY MUROW

Materiaty uzyte do zabudowy konstrukcji oporowych:

e Stal grodzic—S235

e Beton oczepdw — C30/37

e Zbrojenie oczepow BSt500
Dla muru M-9 przy drzewie — debie zamiast muru zaprojektowano opornik zelbetowy

masywny + geokraty pod warstwami nawierzchni chodnika w obszarze wyniesienia chodnika
ponad poziom terenu. Beton i stal opornika jak oczepdw zelbetowych.

e Mocowanie elementdéw wyposazenia za pomocg kotew wklejanych w oczep.

e (Czota oczepdw wyposazono w prefabrykowane polimerowe deski gzymsowe.

e Gorne powierzchnie oczepow wykonczy¢ zywica.

e Na wysokos¢ 0,5m powyzej terenu wykonaé zabezpieczenie grodzic izolacjg
bitumiczng koloru czarnego.

e Konstrukcje z grodzic stalowych po wykonaniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokami o tgcznej grubosci nie mniej niz 260 mikrondw. Zabezpieczenie
antykorozyjne systemowe, zgodnie z kartami produktu producenta farby. Kolorystyka
— zaprojektowano kolor szary RAL7035

8. PLYTY OCHRONNE

W rejonie istniejgcego drzewa , zgodnie z lokalizacja na PZT, zaprojektowano
rozwigzanie niestandardowe w postaci konstrukcji z ptyt zelbetowych - zelbetowe ptyty
ochronne gr. 16 cm nad systemem korzeniowym istniejgcego drzewa posadowione na
tawach zelbetowych.

tawa zelbetowa o wymiarach 30x30cm zgodnie z czescig rysunkowg. W przypadku
kolizji z korzeniami wykonac¢ szalunek tracony wokot korzenia, przeciecie zbrojenia tawy oraz
zasypanie obszaru nad korzeniem piaskiem. Detal tego rozwigzania zgodnie z czescig
rysunkowa.

Ptyta zelbetowa — zaprojektowano ptyty zelbetowe, o wymiarach 200 x 100 cm.
Grubos¢ ptyt — 16 cm. Wszystkie ptyty sprefabrykowane, celem przyspieszenia montazu.
Zbrojenie ptyt pretami srednicy 10 i 16 mm w 2 siatkach, gérg i dotem. System posadowienia
i ptyt ostonowych zaprojektowano w sposéb prefabrykowany w petni. Dodatkowo istnieje
mozliwos¢ rozbiorki ptyt celem napraw sieci znajdujgcych sie w ziemi iich ponownego
zmontowania bez ich zniszczenia.

Zaprojektowano tawy fundamentowe i ptyty zelbetowe z betonu C35/45 zbrojonego
stalg BSt500.

Zaprojektowano wypetnienie szczelin dylatacyjnych miedzy ptytami materiatem
trwale plastycznym.

Na krawedziach zewnetrznych ptyt, po wykonaniu montazu, wykona¢ nalezy
uciaglenie ptyt ze soba. taczniki z ptaskownika grubosci 5 mm i szerokosci minimum 60 mm
Dtugos¢ ptaskownika 30 cm. Otwory w ptaskownikach zgodnie z czescig rysunkowa. W
zaleznosci czy ptyty taczg sie ze sobg na ptasko czy pod katem prostym stosowac tgczniki
odpowiednio wyprofilowane. Do taczenia ptyt ze sobg wykorzystac¢ kotwy wiercone w ptyty o



srednicy 12 mm zagtebione w ptyte na minimum 8 c¢cm i wklejone chemicznie. Lokalizacja
otworu- w srodku grubosci ptyt. Po wykonaniu kotew osadzi¢ ptaskownik i skreci¢ kotwy
osadzone w ptytach srubami.

Zaprojektowano, po wykonaniu doszczelnien ptyt nawierzchnie z zywic
epoksydowych na catej gornej powierzchni ptyt. Nawierzchnia uszorstniona grysem
zatopionym w zywice podczas jej wykonywania.

Roboty rozpoczg¢ od zinwentaryzowania sieci obcych, szczegdlnie gazociggow.

Kolejnos¢ robot:

. Geodezyjna inwentaryzacja sieci (szczegdlnie gazociggéw) i korzeni drzew

° Ustalenie rzeczywistego zasiegu sieci uzbrojenia terenu i systemu korzeniowego
a nastepnie na tej podstawie zweryfikowanie przyjetego uktadu faw i wymiaréw ptyt.
Dopiero po wykonaniu w/w czynnosci ipotwierdzeniu prawidtowosci zatozen
dokumentacji projektowej ze stanem istniejagcym w kontekscie brak kolizji:
tawa/ptyta/system korzeniowy/sieci uzbrojenia terenu - mozna dokonac
zamdwienia plyt. Niedopuszczalne jest zamowienie ptyt, czy wykonanie kolejnych
robot jak opisane ponizej bez wykonania szczegétowej inwentaryzacji i analizy jak
opisana. Dodatkowo z uwagi, iz cze$¢ plyt zlokalizowana jest na istniejacych
studzienkach sieci uzbrojenia terenu, w plytach nalezy wykonaé¢ otwér z
dopasowaniem jego lokalizacji do danej sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na
miejscu ustali doktadng lokalizacje i wymiary otworu przed zamdwieniem ptyt a po
robotach sieciowych.

° Wykonanie faw fundamentowych

° Wykonanie montazu ptyt

° Wykonanie ucigglen ptaskownikami ptyt ze sobg

. Wykonanie doszczelnien przerw dylatacyjnych

° Wykonanie nowej nawierzchni na ptycie

o Uporzgdkowanie terenu
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1. Wykona¢ odkrywke
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Widok z gory

skala 1:200
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Widok z goéry — rozwinigcie po prostej p

skala 1:100 3
1 12000 1
12200
A
-
Widok od czofa — rozwiniecie po proste] -~
skala 1:100 A
81945 oo 115 12200
P — , 119,06 118,04 11909
T T T T T T T+ T+
O
100 . 3 12000 P 100
| I R )
g8 |
I R | | I
L | 2400 L 360 | 3600 || 2400 | |
115,2 15,2 .
1_ JJ__ ”ﬂj___JgJ 1mJ

Balustrada zgodnie
z tomem drogowym

Przekroj A—A
skala 1:100

Oczep zelbetowy 19.13 9

[{]

Prefabrykowana

deska gzymsowa i 7A ,,,,
gzym S T 1
Grodzica stalowa n 10 o
S
o gl
|b Uwaga:
Poziom terenu o p= . . .
—— g Q 1. Opisy warstw nawierzchni
S bl . :
- || i pochylenia zgodnie
8I |||| z przekrojomi drogowymi
)X || 2. Lokalizacja barier,
|J|_| barieroporeczy i balustrad
~—

~ oraz latarnii zgodnie z
tomem drogowym.

C

Kolizjo z sieciq kablowq lub wod/kan.

1. Wykona¢ odkrywke

2. Kolidujgce grodzice skrdci¢, aby nie uszkodzity sieci

3. Wykona¢ stezenie dotem grodzic, w postaci ceownika
spawanego do grodzic. llos¢ skréconych grodzic zrekompensowaé
w wydfuzeniu lokalnym grodzic sgsiednich, réwnym ilosci skrécenia
4. Jezeli kolizja wystepuje na poczqtku muru nalezy skréci¢ lub
wydfuzyé mur oporowy

5. Zasypa¢ i zagescic wykop po odkrywce

Kolizjo z sieciq gazowq.

1. Wykona¢ odkrywke sieci

2. Kolidujgce grodzice skréci¢, aby nie uszkodzity gazociqgu

3. Grodzice zagtebia¢ metodami bezwibracyjnymi

4. Wykona¢ stezenie dofem grodzic w postaci ceownika spawanego
do grodzic. llos¢ skréconych grodzic zrekompensowaé w wydtuzeniu
lokalnym grodzic sqsiednich, réwnym ilosci skrocenia

5. Jezeli kolizja wystepuje na poczqtku muru nalezy skréci¢ lub
wydfuzy¢ mur oporowy

6. Zasypa¢ i wyrdwna¢ po odkrywce. NIE ZAGESZCZAC.

Uwagi:

1. Wymiary podano w mm

2. W razie wystqpienia kolizji zastosowa¢ wskazéwki z opisu
technicznego i opiséw na niniejszym rysunku

3. Zatopienie grodzic w oczepie migdzy 20 a 35 cm

4. Géra oczepu zgodnie z niweletami drogi. (Sciezki pieszej
$ciezki rowerowej, torowiska). Rzedne géry oczepu zweryfikowaé z
branzq drogowq. W razie istotnych zmian czy réznic powiodomié
Projektanta

5. Grodzice ze stali o wytzymatosci jok stal S235 lub wyzszej

6. Grodzice zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powfoki i kolorystyka
zgodnie z opisem technicznym

7. D6t grodzic na wysokos¢ 0,5m od poziomu terenu zabezpieczyé
izolacjg bitumicznqg powfokowg po wykonaniu powloki zabezpieczenia
antykorozyjnego

r— " —— ——F\~—«(~—~+—F—« H#—/—— — — ]
| Widok z gory |
‘ skala 1:200 ‘
‘ Prefabrykowana ‘
deska gzymsowa
| , 11999 ) |
‘ A 2l ‘
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| 1 N |
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Kolizje z korzeniami
Przekro] poprzeczny

Skala 1:

Uszorstnienie zgodnie

z opisem techn

icznym

20

Uszczelnienie piyt

Ptyta
P{ytoA }/ ’\ B -
(@
Q papa
Q el tracany '3 tawa fundamentowa
N p N
o € €
o 3 o
O Q| (@] .
I3 0 13V Poziom terenu
xS TONT | Y
“;gf LN IR
S max 400mm’e - Pigsek
N N . N S ‘Korzeﬁ

tawa fundamentowao

Warstwa mrozoodporna gr. 20 cm

zgodnie z opisem technicznym

500

I

Ptyta P—1 GABARYT

Skala 1:20

1000 L

Pret gfadki srednicy 20mm
DYBEL.

500 D

488

1000

Oparcie ptyt
Przekrdj poprzeczny
Skala 1:20

Uszorstnienie zgodnie

z opisem technicznym

Uszczelnienie pfyt

Ptyta
P{yt(h RN
(@]
o bl o _Papa
© = tawa fundamentowa
oN N
o
O
(@] <
o = o
o (@) .
N N Poziom terenu
AAAAA Av
- ;xr_‘owd fundamentowa *.

Warstwa mrozoodporna gr. 20 cm

zgodnie z opisem technicznym

DYBEL

1 Ll
:Otwér ® 25mm. Otwor

z PCV lub stali osadzony
na zaoktadzie prefabrykaciji

975
2000

Otwdr 8 25mm. Otwoér
z PCV lub stali osadzony

na zoktadzie prefabrykaciji
500 h ‘e prefobrykock

Ucigglenie pfyt fgcznikiem ptaskim
Widok od czofa

P{ytq Pt Skala 1:20 Pfyto
- yta
50, , 200 Q- $Q. 200 , ,50
Ie) T T T T
gvﬁ o o o (] %rt
| 3 O | | 3 O |
% 2000 i

? 20:
[
Q_
o

1000

Otwdr @ 25mm. Otwér
z PCV lub stali osadzony
na zaktadzie prefabrykacji

Fgcznik pfaski pfyt

Skala 1:20

: _ Ptyta P-1. ZBROJENIE 20nr (1) 12 L=1940mm
Widok z gory A
Skala 1:20 8s7t. i
L l
s T
Przekro] poprzeczny
Skala 1:20
r #12
Il x 10Nr (1) #12 co 100mm
.50, 9x100=900 , 50
£ o i
£ = —a i 2
S 5 i S N = 2
(@] L
g o o =50, | 9x100=900 | 50
~ 1] o 171 11
= 3 S 10Ny (1) #12 co 100mm
z
=T DYBLE (Na potrzeby zestawienio 1 szt)
iNr (3) 9 20 L=500mm
e
g L - llose Pyt
50, 9x100=900 ) | PiytyP-1  8sat
ton (1) 16 co 100mm llos¢ fgcznikow
20Nr (2) #12 L=2084mm | q
18 tqczniki ptaskie — 8szt
M | DYBLE prety ©20 — 8szt
iﬂ — ﬁi tawy fundamentowe
! ! ‘ Objetos¢ betonu — 10,0m3
‘ Stal zbrojeniowa taw — 125kg
. . . . Dtugos¢ ogdlna [m] .
Nr preta Srednica | Liczba Diugosc¢ AN AN AN Uwagi
[mm] [szt.] [mm] # 10 # 12 # 20
1 12 20 1940 38,800
2 12 20 2084 41,680
3 20 1 500 0,500
Dtugos¢ razem [m] 0,000 80,480 0,500
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888 2,466
Masa razem [kg] 0 72 2
Masa ogolna [kg] 74
Wykonac: 8 [szt] 8 X 74 = 592 kg

tawa fundamentowa

Przekro] poprzeczny

Skala 1:20

Przekroj podtuzny

Skala 1:20

9N 10 L=940
"@#0 Nr @ #10 co 250mm ' @ / m
3 Nr(D) #16 YB o %Q
= »
1‘ 178 ‘ 1 ,b%) || 7x250=1750 || 1‘msoﬂ‘bg) 9P S0
EIX 3 Url@#w EI EI
210
£y 178 B} || ne®ps | | \w
3 Nr(D #16 2000 r@#10
i i 6hr (1) #16 L=1920mm i i
|| ||
: . . . Dtugos¢ ogolna [m] )
Nr preta Srednica | Liczba Diugosc¢ AN AN AN Uwagi
[mm] [szt.] [mm] # 10 # 12 # 16
1 16 6 1920 11,520
2 10 9 940 8,460
Dlugos¢ razem [m] 8,460 0,000 11,520
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888 1,578
Masa razem [kg] 6 0 19
Masa ogodlna [kg] 25
Wykonac: 5 [szt] 5 x 25 = 125 kg
Rozmieszczenie faw fundamentowych
skala 1:100
) 1850 ’ 2000 , 2000 L 1850 )
300, 1550 300, 1700 300, 1700 300, 1550 300,
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1
] | ] 7 ]
] ] ] ] ]
] ] ] ] ]
g | g | g | Y g |
SN SN S IS ]|
] ] ] ] ]
] ] ] ] ]
| | | | U |
300, 1550 1300, 1700 1300, 1700 1300, 1550 1300
1 T 8000 T 1

2000

Widok z gbry na ptyty

skala 1:100
| 1 1 1 T
| ] | ] |
o (&)
8 | Ptyta P-1 | | Ptyta P-1 | | Ptyta P-1 | | Ptyta P-1 |8
| |1 | ] |1 e
! 2000 L} 2000 L] 2000 L} 2000 [ T]S
é I Ptyta P-1 I I Ptyta P-1 I I Piyta P-1 I I Ptyta P-1 Ié
| L1 L L L1 L
300, 1550 1300, 1700 1300, 1700 1300, 1550 1300
1 (O onna i 1
8000
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