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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)
OSWIADCZAM
e projekt budowlany - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:
Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce

w ramach zadania

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 455 W ZWIAZKU
Z BUDOWA TRASY TRAMWAJOWO AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLE
SWOJCZYCE WE WROCLAWIU

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

mgr inz. architektoniczna
Projektant arch.Agnieszka 35/LOOKK/2010 122023

. . do projektowania bez
Kierys-Czernicka ograniczen

mgr inz. arch. architektoniczna
Sprawdzajacy Matgorzata 36/LOOKK/2010 129023

.o do projektowania bez
Zdzienkowska ograniczen
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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i podstawa opracowania.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany podstacji prostownikowej PT-J
Swojczyce zlokalizowanej przy ul. Swojczyckiej, dz. nr 7/14 AM-16 obreb Kowale we Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa formalna:

1.
2.

7.
8.

Umowa z inwestorem,

Opis Przedmiotu Zaméwienia dla zadania nr 03940 pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.
Pismo MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu dotyczgce lokalizacji stacji prostownikowej, pismo znak
TR.220-933/2021/GO z dnia 04.11.2021r.

Pismo Urzedu Miejskiego Wroctawia, Wydziat Inzynierii Miejskiej dotyczace opinii dot.
lokalizacji stacji prostownikowej dla zadania budowa trasy autobusowo-tramwajowej na
osiedle Swojczyce, pismo znak WIM-ZT.7013.5.2021 z dnia 26.11.2021r.

Pismo Urzedu Miejskiego Wroctawia, Wydziat Inzynierii Miejskiej dotyczgce ostatecznej
opinii dot. lokalizacji stacji prostownikowej dla zadania budowa trasy autobusowo-
tramwajowej na osiedle Swojczyce, pismo znak WIM-ZT.7013.4.2022 z dnia 08.07.2022r.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dotyczaca
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, pismo znak
WO00S.420.51.2022.AMA.12 z dnia 24.10.2023r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

Wizja lokalna w terenie,

Podstawa prawna:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 470 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1643),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609),

Branzowe przepisy techniczno-budowlane,

Inne obowigzujgce przepisy, normy i literatura zwigzana.
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku podstacii trakcyjnej.

Kategoria budynku - XVIII.

3. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budynek podstacji wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnetrznymi. Zaprojektowany on
zostat jako bezobstugowy, t. nie zawierajacy stanowisk statej pracy.
Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy, parterowy, konstrukcja $cian murowana i przekrycie stropodachem zelbetowym. Catos¢
budynku jest posadowiona na tawach fundamentowych.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Zaprojektowano budynek podstacji jako prostg bryte z ptaskim dachem. Wejscie do czeSci socjalnej zlokalizowane jest od strony
wschodniej, natomiast drzwi transportowe do hali od strony pétnocnej. Od strony wschodniej zaprojektowano rampe i drzwi transportowe
do stanowisk transformatoréw. Budynek wyposazony jest we wspdlng hale dla rozdzielnic i zespotdw prostownikowych oraz
pomieszczenia socjalne - przedsionek, pom.pomocnicze i sanitariat. Wejcie gtéwne przez przedsionek i pom.pomocnicze prowadzi do
hali podstaciji. Z przedsionka jest tez wejScie do sanitariatu.

Elewacje w kolorze NCS S2002-R50B. Obrabki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 7004.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Kubatura
Kubatura wewnetrzna ok.800 m3

5.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy budynku - 199,50 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku - 175,15 m2

Zestawienie pomieszczen:

POM. NR | FUNKCJA POWIERZCHNIA
/m2/
1 | PRZEDSIONEK 6,50
2 | SANITARIAT 4,49
3 | POM.POMOCNICZE 11,77
4 |HALA GEOWNA 152,39
W SUMIE: 175,15

5.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé
Wysokos$¢ budynku — ok.6m

Szeroko$¢ budynku— 9,50m
Dtugos$¢ budynku - 21,00m
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5.4. Liczba kondygnaciji,

Zaprojektowano budynek jako jednokondygnacyjny.

5.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowany budynek zlokalizowano na dzialce, ktéra graniczy od strony potudniowej i wschodniej z dziatkami
drogowymi. Odlegto$¢ budynku od pétnocnej granicy dziatki budowlanej wynosi ok. 12m. Budynek nie wptywa
pod wzgledem ppoz na dziatki sgsiednie (najblizej potozony budynek w odlegtosci ok.45m).

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe z
poblizu obiektu nalezy sklasyfikowaé jako proste warunki gruntowe, obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej

kateqgorii geotechnicznej.

Zgodnie z badaniami gruntowymi, w poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie gruntéw nienosnych lub
stabonosnych oraz nasypow niebudowlanych do poziomu ~-1.30 wzgledem poziomu terenu. Grunty nienosne lub
stabonosne oraz nasypy budowlane nalezy wymieni¢ do gtebokosci gruntdw nosnych. Wymieniony grunt
zageszczacé warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0.98.

Podczas wykonywania badan geotechnicznych, w obrebie projektowanego budynku nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w badanym podtozu.

Zaleca sie wykonywanie robét fundamentowych w okresach suchych.

W przypadku okresowego wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy bezwzglednie obnizy¢ jej poziom
stosujgc przyktadowo drenaz opaskowy, nie wolno pompowaé wody bezposrednio z dna wykopow.

Nie wolno wykonywa¢ robo6t fundamentowych w zalanym wodg gruntowg wykopie, nie wolno dopusci¢ do
wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem wody gruntowej, jesli to nastgpi nalezy bezwzglednie
pogtebi¢ wykop do uzyskania nosnego gruntu rodzimego, a réznice do projektowanego poziomu posadowienia
nalezy uzupetni¢ betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotne;.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek podstacji trakcyjnej nie posiada lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy. Budynek podstacji trakcyjnej nie jest budynkiem uzytecznosci ani mieszkalnym.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,
- odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowo na zielone tereny dziafki,
— odprowadzenie sciekdw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:

Zgodnie z warunkami odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku, poprzez projektowane przytgcze - wg
odrebnego opracowania.
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— zasilanie z sieci wodociggowej z przytacza projektowanego:
Zgodnie z warunkami zaopatrzenie budynku w wode na cele socjalno-bytowe, bedzie odbywac sie z
projektowanego przytacza - wg odrebnego opracowania.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek podstacji nie jest ucigzliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen. Wszystkie
wbudowane w obiekt materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace, ze nie wywierajg one
szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady nie beda sktadowane na terenie podstacji. Obstuga podstacji bedzie miata obowigzek zabierania
odpadoéw ze sobg, co jest zapisane w regulaminie uzytkownika podstaciji.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Budynek podstacji nie jest ucigzliwy dla
Srodowiska pod wzgledem emisji hatasu ani pod wzgledem promieniowania elektromagnetycznego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegodlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii

Ze wzgledu na technologie obiektu stacji prostownikowej, doprowadzona jest do niego energia elektryczna, moc

zaméwiona dla proceséw technologicznych jest duza, ok. 1.0 MW. Ciepto odpadowe z proceséw

technologicznych (j. zyski ciepta od prostownikéw i transformatoréw) jest uzywane do ogrzewania budynku, a

wentylacja stuzy odprowadzaniu nadmiaru ciepta z budynku. Ogrzewanie elektryczne jest wykorzystywane tylko

do uzupetniania niedoboréw w okresach mniejszego obcigzenia obiektu tj. np. w nocy.

W przypadku budynku stacji prostownikowej zdecydowano sie poddaé¢ analizie dwa systemy:

- System konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele ogrzewania

jest energia elektryczna z przytgcza,

- System alternatywny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele ogrzewania jest

energia uzyskana z paneli stonecznych montowanych na dachu budynku,

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sa: energia elektryczna i energia z paneli stonecznych.

Zdecydowano sie poddac analizie zrodta kierujgc sie mozliwosciami ekonomicznymi.

Wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania, podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz

zasilanie wentylacji mechanicznej jest najbardziej ekonomicznym z mozliwych rozwigzan. Kazde inne

dostepne alternatywne rozwigzanie (np. panele stoneczne) wymagatoby dodatkowych nakladow
finansowych co nie mialoby zadnego uzasadnienia ekonomicznego wobec niskiego wykorzystania ich
mocy zainstalowanej spowodowanego kréotkim czasem uzytkowania w ciggu doby.

Ze wzgleddw technologicznych uznano, iz stosowanie urzadzen grzewczych opartych o przeptyw cieczy w

sgsiedztwie urzadzen elektrycznych zwieksza ryzyko awarii urzadzenh technologicznych i/lub moze zwigekszy¢

zakres uszkodzen podczas awarii.
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w

poszczegdlnych pomieszczeniach.
Ze wzgledu na technologie budynku, w ktérym generowane sg duze zyski ciepta, zaprojektowano sterowanie
regulacjg temperatury w pomieszczeniach. Instalacja ogrzewcza oraz wentylacyjna w budynku podstaciji
wyposazona jest w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczeg6inych
pomieszczeniach obiektu. Regulacja uktadow grzewczych ma za zadanie zapewnienie komfortu cieplnego w
ogrzewanych pomieszczeniach przy optymalnym wykorzystaniu energii oraz utrzymanie odpowiednich warunkow
dla urzadzen elektroenergetycznych.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

13.1. Budynek bedzie wyposazony w nizej wymienione instalacje:

Budynek podstacji zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacje
mechaniczna.
W budynku projektowane sg nastepujgce instalacje:

- elektryczna,

- wody i kanalizacji,

- wentylacji mechanicznej,
- ogrzewania elektrycznego,
- uziemiajgca,

- piorunochronna,

13.2. Opis elementéw budynku
13.2.1. Konstrukcja budynku

Sciany zewnetrzne — pustak ceramiczny gr. 25cm + ocieplenie wetna mineralna gr. 12 cm wykonczenie warstwg
zbrojong (klej z zatopiong siatka) i tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbg silikatowa.

Sciany wewnetrzne — pustak ceramiczny gr. 12 25 cm.

Stropodach - zelbetowy gr.25¢cm.

Fundamenty — fawy fundamentowe.

13.2.2. Izolacje cieplne

Ocieplenie scian fundamentowych —styropian ekstrudowany gr.8cm (A=0,039 W/mK)
Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian gr.12cm (A=0,038 W/mK)

Ocieplenie stropodachu w systemie NRO—styropapa gr. 16cm  (A=0,038 W/mK)

Ocieplenie posadzki —polistyren ekstrudowany gr.10cm (A=0,036 W/mK)

13.2.3. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna — zewnetrzna aluminiowa - klasa odpornosci na wtamanie RC3, szyby
min.P-4, okucia obwiedniowe i przeciwwtamaniowe, rolety zewnetrzne
sterowane elektrycznie,

— wewnetrzna aluminiowa.

Drzwi wewnetrzne — stalowe.
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Drzwi zewnetrzne — stalowe ocieplone, klasa odpornosci na wtamanie RC4

Parapety okienne i podokienniki— systemowe zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, wewnetrzne z
konglomeratu.

13.2.4. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach zastosowano podtogi podniesione, systemowe:
pomieszczenie pomocnicze i hala podioga podniesiona - wyktadzina
PCV antystatyczna
sanitariat i przedsionek podtoga podniesiona - gres antypos$lizgowy R10

Podioga podniesiona systemowa-wg rozwigzania wykonawcy

Podtoga jest wykonana z wysoko sprasowanych ptyt wiérowych 60x60cm o grubosci 38 mm -_przystosowana
do wysokosci 80cm. Podioga ta zostanie zintegrowana z ramami pod urzadzenia elektryczne.

e pokrycie gorne stanowi wyktadzina PCV antystatyczna
e pokrycie dolne — blacha ocynkowana o grubosci 0,5mm
e krawedzie boczne ptyty oklejone przewodzacg tasma w kolorze czarnym

e stopa dolna — podstawa z blachy stalowej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, oraz wspornik wykonany z rury stalowej
026,9x2,6mm, catos¢é ocynkowana, stopa mocowana do podioza za pomoca kotkéw lub klejona przy nizszych
wysokosciach

e podpora gérna — gtéwka wykonana z blachy stalowej o grubosci 5,0mm oraz stalowej sSruby M16 wyposazona
w dwie nakretki do regulacji wysokosci podtogi, catos¢ ocynkowana

e klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien — Bfl — s1— od strony spodniej niezapalne, od strony
wierzchniej — trudnozapalne - klasa odpornosci ogniowej REI -30

e robocze obcigzenie punktowe - 6,0kN

e ugiecie przy obcigzeniu roboczym - 6,0 kN nie wieksze niz 2,5 mm ( wspotczynnik bezpieczenstwa 2 —
podfoga klasy 6 A wg. PN — EN 12825:2002 ,Podtogi podniesione z dostepem?”)

e obcigzenie punktowe niszczgce = 12kN
e poditoga przystosowana do wykonania uziemienia
e wykonczenie listwg przypodtogowg PCV w kolorze szarym

Podioga ta zostanie zamontowana po wczesniejszym wykonaniu konstrukcji wsporczej wg
Projektu Konstrukciji.

13.2.5. Wykonczenie scian wewnetrznych i sufitow

Sciany wewnetrzne i sufit w hali gtéwnej wykonczyé tynkiem cem.-wapiennym i malowaé farbg emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym. W pom. pomocniczym, przedsionku i sanitariacie zaprojektowano sufit

podwieszany kasetonowy.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych — ptytki ceramiczne do wysokosci min.2m.

13.2.6. Wentylacja i ogrzewanie budynku

*  Ogrzewanie
System ogrzewania : Ogrzewanie elektryczne - w hali gtbwnej zastosowano

promienniki, w pomieszczeniach pomocniczych grzejniki elektryczne
z termostatem,

»  Ciepta woda uzytkowa

System przygotowania c.w.u. :  Przeptywowy podgrzewacz wody
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«  Wentylacja
System wentylaciji: Wentylacja grawitacyjna — pomieszczenie pomocnicze,
sanitariat (wentylator tazienkowy uruchamiany wtacznikiem oswietlenia)

Wentylacja mechaniczna — hala gtéwna podstac;ji

13.2.7. Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie kominéw, pasy nadrynnowe oraz obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny i rury

spustowe nalezy wykonac z blachy ocynkowanej powlekane;.

13.2.8. Drabinka na dach

Projektowana jest drabina na dach stalowa ocynkowana, z obreczami stalowymi zabezpieczajgcymi przed
upadkiem. Mocowanie do $ciany nalezy wykona¢ uchwytami systemowymi za pomocg kotkéw i Srub, wymiar i
rozstaw zgodnie z wytycznymi Producenta.

14. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek podstacji jest budynkiem technicznym, ktéry ze wzgledu na swag technologie ma niewielkie
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna. Ciepto odpadowe z proceséw technologicznych (tj. zyski
ciepta od prostownikéw i transformatoréw) jest uzywane do ogrzewania budynku, a wentylacja stuzy
odprowadzaniu nadmiaru ciepta z budynku. Ogrzewanie elektryczne jest wykorzystywane tylko do uzupetniania
niedoboréw w okresach mniejszego obcigzenia obiektu tj. np. w nocy.

Rodzaj budynku: Budynek podstacji trakcyjne;
Adres ul. Swojczyckiej, dz. nr 7/14 AM-16 obreb Kowale we
Wroctawiu
Powierzchnia uzytkowa 175,15 m2
Parametry przegrdod budowlanych
Symbol przegrody | Opis Projektowany Wymagany
wspoétczynnik U | wspotczynnik U
(W/m2 K) (W/m2 K)
Sciana Pustak ceramiczny gr.25cm | 0,3 0,45
zewnetrzna +styropian gr.12cm
Podtoga na | Styropian twardy gr.10cm 0,38 1,20
gruncie
Stropodach /dach | Strop zelbetowy - 25cm ocieplony 0,25 0,30
styropianem-16cm
Okna scienne Okna stalowe 1,4 1,4
Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone 1,3 1,3
Ogrzewanie
System ogrzewania Ogrzewanie elektryczne
Ciepta woda uzytkowa
System przygotowania c.w.u. Podgrzewacz elektryczny przeptywowy
Wentylacja
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System wentylaciji Wentylacja grawitacyjna — sanitariat (wentylator
tazienkowy zatgczany oswietleniem), pom.

pomocnicze,

Wentylacja mechaniczna — hala gtéwna podstaciji

Wskaznik EP dla budynku rozpatrywanego wg Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. | 70 kWh/m2rok
zm. EP max+ EP H+W + AEPC + AEPL

Wskaznik EP wyraza wielko$¢ rocznego zapotrzebowana na nieodnawialng energie pierwotng niezbedng do

zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1m2 powierzchni uzytkowej , podang
w kKWh/(m2rok).

15. Warunki higieniczno-sanitarne

Zaprojektowany budynek podstacji jest budynkiem bezobstugowym, w ktérym nie wystepuje state ani czasowe
przebywanie ludzi ( co oznacza ze $redni pobyt w ciggu doby trwa max. do 2 h). Dla oséb przebywajgcych w
stacji w celach konserwacyjnych, zaprojektowano toalete.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane - budynek podstacji nie jest budynkiem uzytecznosci
publicznej i nie wymaga dostosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

16. Dane dotyczace warunkéw ochrony ppoz

16.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng .

Powierzchnia wewnetrzna wynosi: 177,48 m2
Wysokos¢ catkowita budynku wynosi ok. 6m
Kubatura brutto budynku wynosi ok. 850 m3

Budynek zalicza sie do budynkoéw niskich.

16.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych
Projektowany budynek podstacji posiada jedng kondygnacje.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

16.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
Budynek zalicza sie do kategorii PM .

Przewiduje sie jednoczesne przebywanie 2 oséb w budynku tylko w celach konserwacyjnych (krécej niz 2h/dobe).

16.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku < 500 MJ/m2 .

16.5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

16.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku - ,E”.

Projektuje sie konstrukcje budynku w klasie ,,C”.
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16.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

16.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych;
Budynek usytuowany jest na czesci dziatki 7/8, na terenie ogrodzonym. Odlegtosci od granicy sasiednich dziatek

budowlanych sg zgodne z warunkami:

- od granicy pn - 12m (od ogrodzenia - 19m)
Najblizszy budynek na dziatce sagsiedniej zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 45m.

16.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

taczna szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego oraz drzwi z pomieszczenia i na drodze ewakuacyjnej zostaty
obliczone wedtug wskaznika 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9 m.

16.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegodlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronnej;
- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno

dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Wykonanie zgodnie z Polskimi
Normami dotyczagcymi wymagan w tym zakresie.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane za pomocg podswietlanych znakdéw ewakuacyjnych (dziatanie - co
najmniej 1 godz.).

16.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej.

16.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Wymagany jest hydrant zewnetrzny - 10 I/s. Budynek bedzie obstugiwany przez istniejacy hydrant na sieci
miejskiej w odlegtosci mniejszej niz 75m.
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. CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg
trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa
opracowania

Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce

Nazwa rysunku Rzut dachu

Skala Data Adres Inwestyc;ji Stadium |Branza |Symbol tomu[Nr rysunku
. Wroctaw, ul. Swojczycka
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-WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG.PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

-RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH BRANZ

-WENTYLACJA POMIESZCZEN WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
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-WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY
STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
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Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg
trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
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opracowania

Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce

Nazwa rysunku
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ELEWACJA ZACHODNIA KOLOR NCS S2002-R508

KOLOR RAL 7004

ZASTOSOWANIE POWLOKI ANTYGRAFFITI

UWAGA:

-WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG.PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

-RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH BRANZ

-WENTYLACJA POMIESZCZEN WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

-POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC NA ETAPIE
WYKONAWCZYM. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

-WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY
STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
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