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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Symbol tomu Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

0101 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
0102 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (PAB)
0102/01 Projekt drogowo - torowy
0102/02 Konstrukcje oporowe
0102/03 Elektroenergetyka
‘ 0102/03/2 Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce
0102/09 Architektura
0103 PROJEKT TECHNICZNY (PT)
0103/01 Projekt drogowo - torowy
0103/02 Konstrukcje oporowe
0103/03 Elektroenergetyka

0103/03/1 Budowa zasilania podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce

Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce:

0103/03/2/1 - Architektura

0103/03/2 0103/03/2/2 - Konstrukcja

0103/03/2/3 — Instalacje elektryczne

0103/03/2/3 — Instalacje sanitarne wewnetrzne i wentylacji

0103/03/3 Przebudowa i budowa sieci trakcyjne;j

0103/03/4 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajagcych linie tramwajowa

0103/03/5 Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, zasilanie smarownic

0103/03/6 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0103/03/7 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN

0103/03/8 Budowa zasilania odbiorowi nN (wlz)

0103/09 Architektura

0104 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO (2)




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 0102/1

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa opracowania 1-2
2. Spis zawartosci projektu budowlanego 3
3. Spis tresci i rysunkdéw opracowania 0102/01 4
4. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych 5
Opis techniczny : 6-11:
1. | Podstawa opracowania 6
5. 2. | Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego 6-7
3. |Istniejgce zagospodarowania terenu 7-9
4. | Projektowane zagospodarowania terenu 9-11
6. Rysunki 12-15
SPIS RYSUNKOW OPRACOWANIA 0102/01
L.p. Nazwa Strony
0102/01-01 | Profil podtuzny ul. Mickiewicza, ul. Swojczyckiej 1:100/ 1000
0102/01-02 | Profil podtuzny torowiska tramwajowego — arkusz nr 1 1:50/500
0102/01-03 | Profil podtuzny torowiska tramwajowego — arkusz nr 2 1:50/500




OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 455 W ZWIAZKU
Z BUDOWA TRASY TRAMWAJOWO AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLE
SWOIJCZYCE WE WROCLAWIU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
za wyjatkiem przepiséw wskazanych punkcie 8.4 opisu technicznego opracowania wg tomu
0101 (PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU). Dla przepiséw wskazanych w pkt. 8.4 opisu
PB PZT Inwestor wystapit z wnioskiem o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
w mysl art. 9 ustawy - Prawo budowlane.
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.. drogowa
mgr Inz. 241/D0S/11

Pawet Hawrysz do projektowania
bez ograniczen

Projektant 11.2023
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mgr inz. .
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Pawet Ba rYCkl do projektowania bez ograniczen




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z opracowaniem 0101, opracowaniem stanowigcym integralng czes¢
niniejszej dokumentacji.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy wydzielonej trasy
tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowej na
Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R).

W ramach docelowego opracowania projektowego przewidziano wykonanie
nastepujacych robét budowlanych:

- budowa, przebudowa torowiska tramwajowego

- budowa, przebudowa petli tramwajowe;j

- budowa parkingu (P&R) (m.in. jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe)

- rozbudowa drogi wojewddzkiej wraz ze skrzyzowaniami

- rozbudowa, przebudowa drég gminnych (bocznych) krzyzujacych sie z inwestycja

- budowa drogi faczacej ul. Swojczycka z ul. Marco Polo, wraz z budowg nowego
skrzyzowania na pofaczeniu przedmiotowych drog — w dalszej czesci opracowania
przyjeto nazwe dla przedmiotowego potaczenia ” tacznik ul. Marca Polo”

- budowa, przebudowa $ciezek rowerowych, Sciezek pieszo - rowerowych

- budowa, przebudowa chodnikéw

- budowa, przebudowa perondéw autobusowych, tramwajowych wraz z wyposazeniem

- budowa urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury komunikacyjnej:
punkt socjalny pracownikéw MPK, ustep publiczny

- budowa elementdw matej architektury

- budowa, przebudowa zjazdéw indywidualnych, publicznych

- budowa paséw technicznych

- odbudowa istniejgcych nawierzchni

- przebudowa stanowisk postojowych

- budowa, rozbudowa, przebudowa, poboczy gruntowych, trawnikéw, skarp

- budowa konstrukcji oporowych

- budowa, przebudowa odwodnienia drogowego

- budowa, przebudowa o$wietlenia drogowego

- budowa, przebudowa sieci trakcyjnej wraz z budowg podstacji prostownikowej PT-J
Swojczyce i jej zasilanie

- budowa kanalizacji MKT i KSU

- przebudowa urzadzen SRK na przejezdzie kolejowym LK nr 292

- przebudowa kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu, w tym:

. sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia, wraz ze stacjg SN/nn
° sieci kanalizacyjne

° sieci wodociggowe

° sieci gazowe

° sieci cieplne

o sieci teletechniczne




- regulacje istniejgcej armatury,

- budowa i przebudowa urzagdzen wodnych, melioracyjnych

- budowa sygnalizacji Swietlnych wraz z wyposazeniem

- budowa infrastruktury drogowej ITS

- wycinka i nasadzenia zieleni,

- rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych kolidujgcych z inwestycja, istniejgcych
ogrodzen, kolidujgcych sieci podlegajacych przebudowie

- wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego, wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu drogowego

- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z robotami budowlanymi,

W zwigzku z duzym zakresem robdét przewidzianych do wykonania w ramach

przedmiotowe] inwestycji, ponizej przedstawiono kolejnos¢ robdt niezbednych do
zrealizowania zamierzenia budowlanego.
Pierwszym etapem robét budowlanych (po przejeciu terenu pod inwestycje oraz organizacji
zaplecza budowy) jest wytyczenie obiektu w terenie jak i wyniesienie tymczasowej
organizacji ruchu. Kolejne prace to wycinka kolidujgcych drzew i krzewdéw oraz rozbiorki
elementodw istniejgcego zagospodarowania terenu kolidujgcych z inwestycjg. Kolejne prace
to roboty ziemne (zdjecie humusu, wykopy, nasypy), ktére nalezy prowadzi¢ réwnolegle
z zabezpieczeniem, przebudowg i budowg istniejgcej infrastruktury technicznej, na tym
etapie nalezy réwniez prowadzi¢ prace zwigzane z budowg konstrukcji oporowych. Po
wykonaniu prac ziemnych oraz prac zwigzanych z przebudowa i budowga uzbrojenia
podziemnego, nalezy rozpocza¢ prace zwigzane z budowg i przebudowa torowiska
tramwajowego, petli tramwajowych oraz z budowg konstrukcji nawierzchni i elementow
drogowych. Rdwnoczesnie nalezy prowadzié¢ prace zwigzane z montazem m.in. elementow
odwodnienia oraz regulacjg infrastruktury uzbrojenia podziemnego. W miare postepu ww.
prac mozna przystgpi¢ do wykonania elementéw statej organizacji ruchu i elementéw BRD,
dokonczenia budowy elementéw oswietlenia, sygnalizacji Swietlnej oraz pozostatych
systeméw wraz z ich uruchomieniem. Prace wykonczeniowe to humusowanie z obsianiem
trawg, wykonanie nasadzen drzew i krzewow, prace porzadkowe, likwidacja zaplecza
budowy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Informacje ogdlne

Budowa wydzielonej trasy tramwajowej z dopuszczeniem ruchu autobusowego na
osiedle Swojczyce, od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli Swojczyce zaplanowano w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, ulicy Swojczyckiej.

Oprécz budowy wydzielonego torowiska i przebudowy jezdni zaplanowano budowe
wydzielonych drég rowerowych, ciggéw pieszych i przystankdw wraz z niezbedna
infrastruktura.

W sasiedztwie nowoprojektowanej petli Swojczyce zostanie zlokalizowany parking P&R.

Teren przeznaczony pod budowe petli tramwajowej stanowig gtdwnie tereny zielone,
nieuzytki. Od strony pétnocnej i wschodniej teren inwestycji ograniczajg tereny PKP miedzy
innymi linia kolejowa relacji Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Osobowice. Od strony zachodniej
i potudniowej natomiast teren ograniczony jest istniejagcym cmentarzem $w. Jacka
zlokalizowanym przy ul. Chatupnicze;j.

Inwestycja zostanie powigzana z nowobudowanymi Mostami Chrobrego.



Osig istniejgcego uktadu drogowego bedacego w zakresie opracowania jest droga
wojewddzka nr 455, w ktorej sktad na tym odcinku wchodzg ulice Adama Mickiewicza oraz
ulica Swojczycka. Istniejgce ulice sg ulicami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi o
szerokosci catkowitej ok. 7 m. Ulica Adama Mickiewicza nie posiada chodnikow, natomiast
wzdtuz niej biegnie niezalezny cigg pieszo-rowerowy odsuniety od jezdni ok. 4m
i oddzielony od niej zywoptotem. Za mostem ul. Swojczycka posiada obustronne chodniki dla
pieszych szer. ok 2,0 m (po jednej stronie na dwdch odcinkach zastgpione poboczem).
Ulice te nalezg do podstawowego uktadu ciggu komunikacji miejskie;.

Obecnie istniejgca trasa tramwajowa konczy sie na petli ,Sepolno”, przy ul. Adama
Mickiewicza. Petla ta bedzie poczatkowym elementem nowego ukfadu torowego
projektowanego w ramach niniejszego opracowania, polegajgcego na przeniesieniu ruchu
tramwajowego na drugg strone rzeki i doprowadzeniu go do nowoprojektowane] petli
Swojczyce wraz z parkingiem P&R.

Ulica Adama Mickiewicza, na przedmiotowym odcinku, sgsiaduje z Parkiem Swojczyckim.
Teren za Mostami Chrobrego, ktéry sasiaduje z istniejagcym pasem drogowym jest silnie
zurbanizowany, wzdtuz ulicy Swojczyckiej. Wzdtuz ulicy Swojczyckiej zlokalizowane s3 liczne
zaktady pracy, baza paliw PKN Orlen, stacje paliw Orlen oraz Réza. Na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniami ulicy Swojczyckiej z ulicami Kolumba i Magellana zlokalizowane jest Centrum
handlowe Swoja Olimpia.

3.2 MPZP w rejonie Inwestycji

informacja uzupetniajgca [zgodnie z Art. 11i pkt. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych dla
inwestycji drogowych nie stosuje sie przepisbw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym]

W obszarze Inwestycji obowigzuja nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:

= Nr 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespofu
urbanistycznego Swojczyce Potudnie we Wroctawiu. UCHWALA NR LVI/1727/10 RADY
MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 4 listopada 2010 .

= Nr 460 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama
Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR
XLVI/1106/13 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 27 czerwca 2013 r.

= Nr 139 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie
Stadionu Olimpijskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR L/3130/06 RADY MIEJSKIE)
WROCLAWIA z dnia 19 kwietnia 2006 r.

= Nr 498 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego
linig kolejowa, ulicami: Mydlang, Swojczyckg oraz Kanatem Nawigacyjnym rzeki Odry
we Wroctawiu. UCHWALA NR LVII11/1497/14 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 22
maja 2014 r.



= Nr 680 — Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej,
Mitoszyckiej i Byczynskiej we Wroctawiu. Uchwata nr XXVIII/764/20 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 22 pazdziernika 2020 r.

= Nr 615 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Swojczyckiej, Mitoszyckiej i linii kolejowej we Wroctawiu. Uchwata nr L/1173/18 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 11 stycznia 2018 r.

3.3 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Zakres realizacji przedmiotowej inwestycji powoduje konieczno$¢ rozbidrki
istniejgcych obiektow budowlanych. Obiekty przewidziane do rozbiorki to:
- budynki
- fundamenty istniejgcych budynkéw, budowli
- wolno stojace tablice reklamowe wraz z fundamentem
- przytgcza do w/w obiektéw
- istniejgce ogrodzenia
- istniejgce obiekty liniowe
Istniejacy ukfad komunikacyjny ulegnie czesciowej rozbidrce — pozostate odcinki
przewidziane do dalszego uzytkowania ulegng przebudowie lub rozbudowie.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 DROGI, TORY
4.1.1 Parametry techniczne

W ramach inwestycji budowie, rozbudowie i przebudowie podlegajg nastepujgce
drogi:

a) publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzniejszymi zmianami):

- ul. Adama Mickiewicza (droga wojewddzka nr 455)

- ul. gen. J6zefa Sowinskiego (droga gminna nr 105270D)

- ul. Szymona Konarskiego (droga gminna nr 105174D)

- ul. Swojczycka (droga wojewddzka nr 455)

- ul. Mydlana (droga gminna nr 106680D)

- ul. Marca Polo (droga gminna nr 106518D)

- ul. Krzysztofa Kolumba (droga gminna nr 106534D)

- ul. Ferdynanda Magellana (droga gminna nr 106798D)

- ul. Bazaltowa (droga gminna nr 106513D)

- ul. Chatupnicza — (droga gminna 106535D)

- odcinek nowoprojektowanej drogi faczacej ul. Swojczycka z ul. Marca Polo, (droga
gminna)

b) ogdlnodostepne gminne drogi wewnetrzne - co do ktérych Inwestor posiada tytut
prawny do dysponowania na cele budowlane.
- ul. Bazaltowa (droga wewnetrzna)




Podstawowe parametry inwestycji:

predkosé Szerokos¢ podstawowa [m]
. klasa . kategoria
ulica / trasa drogi proj. ruchu
g [km/h] rZ?:;au chodnika $ciezki rowerowe;j
Adama i 40 KR4 3.25 2.0 2.5
Mickiewicza
1.5
Adama (jednokierunkowa)
Mickiewicza — D 30 KR4 3,00 2.0
tacznik 2.5
(dwukierunkowa)
gen. Jézefa
- D 30 KR4 2,25 2.0 -
Sowinskiego
szymona D 30 KR4 2,25 2.0 ;
Konarskiego
Swojczycka Z 40 KR4 3.25 2.0 2.0
Mydlana Z 40 KR4 3.25 2.0 2.5
Marca Polo D 30 KR4 2.75 - -
Krzysztofa D 30 KR4 2.50 2.0 -
Kolumba
Ferdynanda D 30 KR4 3.00 2.50 -
Magellana
Bazaltowa D 30 - - 2.0 2.0
Chatupnicza D 30 KR3 3.0 2.0 -
tacznik ul. Marca b 30 KR4 395 20 i
Polo

4.1.2 Droga w profilu podtuznym

Ogodlnie projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano do rzednych terenowych
przy zachowaniu ptynnosci witgczen w istniejgcy uktad drogowo-torowy uwzgledniajgc przy
tym mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych. Niwelete jezdni ul. Mickiewicza, ul.

Swojczyckiej

zaprojektowano w spadkach podtuznych w granicach 0,30% -

2.50%

z dowigzaniem zaréwno do stanu istniejgcego jak i uwzgledniajgc uktad wysokosciowy m.in.
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istniejagcego mostu (most Chrobrego), czy istniejgcego przejazdu kolejowy. Torowisko
tramwajowe zaprojektowano w spadkach podtuznych rzedu 0,30% - 1.80%.

Ulice boczne wpiete w uktad komunikacyjny ul. Mickiewicza czy ul. Swojczyckiej
zaprojektowano w uktadzie wysokosciowym uwzgledniajac z jednej strony istniejgcy poziom
wysokosciowy danych ulic, z drugiej strony przedmiotowe ulice wpieto w projektowany
ukfad drogowy torowy ulic gtéwnych (ul. Mickiewicza, ul. Swojczycka). Pochylenie podtuzne
odcinkéw ulic bocznych zaprojektowano w spadkach podtuznych rzedu 0,30% - 3.00%.

Projektowane podstawowe pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano rzedu 2.0 %,
odprowadzajgc wody opadowe w kierunku projektowanych sciekdw wzdtuz krawedzi jezdni.
W rejonach skrzyzowan pochylenie poprzeczne jezdni dostosowano do istniejgcych uktadow
wysokosciowych danych ulic.

4.1.3 Urzadzenia dla obstugi osob niepetnosprawnych
Dla utatwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano:

- obnizenie kraweznikdw na przejsciach dla pieszych 0 cm,
- wszystkie rampy dla pieszych posiadajg pochylenie podtuzne mniejsze niz 5%,

- usytuowanie przed przejsciami dla pieszych przez jezdnie, na catej szerokosci danego
przejscia (bezposrednio przed kraweznikiem obnizonym po stronie chodnika) pasa
ostrzegawczego szerokosci 70 cm z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 x 8 koloru
26ttego z wypustkami (wypustki koputkowe, rozstaw koputek w uktadzie prostokgtnym 50
mm, wysoko$¢ koputki 5 mm). Dopuszcza sie zastosowanie zamiast w/w kostek
betonowych np. ptytek betonowych o innych wymiarach po warunkiem: zgodnosci
zastosowanych materiatéw m.in. z Wroctawskimi Standardami Dostepnosci Przestrzeni
Miejskich, jak i zachowania przyjetych catkowitych szerokosci paséw ostrzegawczych.

usytuowanie przed przejsciami dla pieszych przez $ciezke rowerowga, na catej szerokosci
danego przejscia (bezposrednio przed obrzezem wtopionym po stronie chodnika) pasa
ostrzegawczego szerokosci 50 cm z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 x 8 koloru
26ttego z wypustkami (wypustki koputkowe, rozstaw koputek w uktadzie prostokgtnym 50
mm, wysoko$¢ koputki 5 mm). Dopuszcza sie zastosowanie zamiast w/w kostek
betonowych np. ptytek betonowych o innych wymiarach po warunkiem: zgodnosci
zastosowanych materiatéw m.in. z Wroctawskimi Standardami Dostepnosci Przestrzeni
Miejskich, jak i zachowania przyjetych catkowitych szerokosci paséw ostrzegawczych.

usytuowanie na peronach przystankowych , na catej dtugosci danego peronu (w odlegtosci
50 cm od lica kraweznika) pasa ostrzegawczego szerokosci 30 cm z kostki betonowej
o wymiarach 10 x 20 x 8 koloru zéttego z wypustkami (wypustki koputkowe, rozstaw
koputek w ukfadzie prostokgtnym 50 mm, wysokos¢ koputki 5 mm). Dopuszcza sie
zastosowanie zamiast w/w kostek betonowych np. ptytek betonowych o innych wymiarach
po warunkiem: zgodnosci zastosowanych materiatéw m.in. z Wroctawskimi Standardami
Dostepnosci Przestrzeni Miejskich, jak izachowania przyjetych catkowitych szerokosci
pasow ostrzegawczych.

usytuowanie w ciggu chodnika pasow prowadzacych z ptytek kierunkowych betonowych,
koloru zéttego o wymiarach 30 x 30 x 8 (faktura prowadzgca - zebra pojedyncze,
orozstawie w osiach: 42mm, szerokosci podstawy: 21mm, wysoko$¢ zeber: 5mm).
Dopuszcza sie zastosowanie zamiast w/w ptytek betonowych prowadzacych, ptytki o innych
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wymiarach i innej fakturze prowadzacej (np.: zebra pojedyncze lub sztabki), po warunkiem:
zgodnosci zastosowanych materiatdw m.in. z Wroctawskimi Standardami Dostepnosci
Przestrzeni Miejskich, jak i zachowania przyjetych catkowitych szerokosci paséw
prowadzacych.

- usytuowanie na peronach, skrzyzowaniach / w ciggu chodnika elementéw typu pole uwagi
o wymiarach 60 x 60 cm, z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 x 8 koloru z6ttego
z wypustkami (wypustki koputkowe, rozstaw koputek w uktadzie prostokgtnym 50 mm,
wysokos¢ koputki 5 mm). Dopuszcza sie zastosowanie zamiast w/w kostek betonowych np.
ptytek betonowych o innych wymiarach po warunkiem: zgodnosci zastosowanych
materiatdow m.in. z Wroctawskimi Standardami Dostepnosci Przestrzeni Miejskich, jak
i zachowania przyjetych catkowitych szerokosci pél uwagi.

- wyznaczenie na peronach miejsc oczekiwania , jedno dedykowane dla oséb z dysfunkcja
wzroku, o wymiarach 0,9x1,0m z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 x 8 koloru zéttego
z wypustkami (wypustki koputkowe, rozstaw koputek w uktadzie prostokgtnym 50 mm,
wysokos¢ koputki 5 mm) i drugiego w postaci oznakowania poziomego pola oczekiwania
dedykowanego osobom niepetnosprawnym jak i osobom z wézkiem dzieciecym. Wraz z
doprowadzeniem pasami prowadzacymi do miejsc oczekiwania

4.1.4 Schody terenowe

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie schoddéw utatwiajagcych komunikacje
piesza. Schody zaprojektowano w ponizszych lokalizacjach:

- rejon skrzyzowania Swojczyckiej z ulicg Mydlang (schody terenowe 7x10/200)

- rejon skrzyzowania Swojczyckiej z ulicg Mydlang (schody terenowe 6x17,5/30)
Konstrukcje schoddéw stanowi: konstrukcja chodnika , stopnie ograniczone obrzezami
betonowymi 8x30x100cm na tawie betonowej. Schody szerokosci 1,60m ograniczone
obrzezami betonowymi 8x30x100cm na fawie betonowej.
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RYSUNKI
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