PRZEKROJ KONSTRUKCYINY w km od 0+020,00 do 9+034,27
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12 ¢m - nawierzchnia - z kruszywa naturalnego (pospétki) o uziarnieniu
0,00-20,0mm, rozicielona mechanicznie na catej szerokosci korony

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 00,00-40,00 mm,
rozécielona mechanicznie na calej szerokosci jezdni

30 cm - warstwa dolna podbudowy wykonana z kruszywa

podtoze gruntowe typu "G-2"
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/ 12 cm - nawierzchnia - z kruszywa naturalnego (pospdtki) o uziarnieniu

0,00-20,0mm, rozscielona mechanicznie na catej sgerokosd korony

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 00,00-40,00 mm,
rozscielona mechanicznie na catej szerokosci jezdni

30 ¢m - warstwa dolna podbudowy wykonana z kruszywa

podtoze gruntowe typu "G-2"
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12 ¢m - nawierzchnia - z kruszywa naturalnego jpospétki) 0 uziarnieniu

Pobocze z kruszywa

0,00-20,0mm, rozécielona mechanicznie na cale] szerokosci korony

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 00,00-40,00 mm,
rozécielona mechanicznie na catej szerckoscl jezdni

30 cm - warstwa dolna podbudowy wykonana z kruszywa

naturalnego o
grubosci 25 cm

podioze gruntowe typu "G-2"
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Temat: P.B przebudowy drogi lesnej pozarowej

Jota

05.2018 r.
Obiekt: Droga lesna w Lesnictwie Biatobrzegi w Nadlesnictwie Augustow Skalo
" o dlugosci 9034,27 mb 1:50
Branze:  Drogowa
Iyt rysunki: — Przekrdj konstrukcyjny W 1.2
, , Upr. bud. 1 Podpis
Autor projektu:  mgr inz. Jan Morer 298/89/Wt




