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Temat: P.B. przebudowy drogi lesnej pozarowej

Obiekt: Droga lesna - dojazd pozarowy w Lesnictwie Bialobrzegi,
w oddziatach: 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6, 5, 4, 3, 2, 1,22,

21,20 w km 0+.000,00 + 9+034,27 o dtugosci 9034,27 mb;

Adres: Dziatki ewidencyjne nr 15/8, 14, 13, 12, 11/2,174,11/1, 10, 9,
8,7,6,5/1, 514,5/2,4, 3, 2, 1, 522/1/22, 22/2, 22/1, 21/2, 523, 21/1,

21/2, 21/3, 2011, 20/2, 522/1/20, 522/1/20, 522/1/21, w obrebie
ewidencyjnym 0005 Czarnucha, jednostka ewidencyjna 201202_2

Augustow , pow. augustowski, woj. podlaskie.

Branza: Drogowa

Nadlesnictwo Augustow

Ul. Turystyczna 19
16 — 300 AUGUSTOW

Inwestor:

Umowa Nr S.270.3.22.2018.ES Data: marzec 2019r.

Stanowisko | Imie i nazwisko | Nr uprawnieh Branza Podpis
Projektant Jan Moren 298/89/WL Drogowa
Asystent Bartosz Moren Budowlana
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Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo: PODLASKIE, Powiat: AUGUSTOW, Gmina: AUGUSTOW

Oznaczenie drogi Nr dziatki Rodzaj Nr obrebu. Jednostka
uzytkowania Obreb ewidencyjna
2. 4. 5. 6. 7.
Droga lesna w 15/8, 14, Ls,
lesnictwie: 13, 12, Ls, 0005, Czarnucha 201202 _2
Biatobrzegi 11/2, 174, Ls, Augustow
11/1, 10, Ls,
9, 8, 7,6, Ls,
51, 51 Ls,
5/2, 4,3 2, Ls,
1, 522/1/22, Ls,
22/2, 22/1, Ls,
21/2, 523, Ls,
211, Ls,
21/2, 21/3, Ls,
20/1,20/2, Ls,
522/1/20, Ls,
522/1/20, Ls,
522/1/21, Ls,

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

Tom Czes¢ projektu
TOM | Projekt zagospodarowania terenu
TOM I Projekt architektoniczno — budowlany
TOM il Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia
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TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne

Przebudowa drogi lesnej pozarowej w Les$nictwie Biatobrzegi wynika z
potrzeby poprawy bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia negatywnych oddziatywan
na srodowisko. Zasadniczym celem budowy jest zwiekszenie nosnosci istniejgcej
podbudowy zdolnej do przeniesienia obcigzenia ruchem maszyn i pojazdéw i
zapewnienie wiasciwego odwodnienia drogi. Projekt zamienny zgodnie z decyzja

Inwestora dotyczy zmiany wykonania podbudowy konstrukcji nawierzchni.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zamienny przebudowy drogi lesnej pozarowej w Le$nictwie
Biatobrzegi opracowato Biuro Studiéw i Projektéw Lesnictwa ,Biprolas” Sp. z 0. 0. w
todzi na podstawie zlecenia z dnia 28.02.2019r. Nadlesnictwa Augustow.
Opracowanie niniejsze zgodnie z zleceniem Inwestora stanowi projekt budowlany
zamienny.
Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan technicznych stanowia:
—  Program funkcjonalno-uzytkowy budowy drogi lesnej opracowany przez
Nadlesnictwo Augustdéw okreslony w zleceniu z dnia 28.02.2019r .
— Mapa d/c projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete
— Rozpoznanie terenu wraz z okazaniem rozwigzan projektowych w projekcie

podstawowym Inwestorowi.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie zamiennego przekroju konstrukcyjnego
drogi lesnej pozarowej w Lesnictwie Biatobrzegi , przedmiaréw robo6t i kosztoryséow

inwestorskich roboét.

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy
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Istniejgca droga jest duktem lesnym. Przebiega od drogi krajowej o nawierzchni
asfaltobetonowej do gruntéw lesnych . Stanowi dojazd do istniejgcego drzewostanu
w oddziatach : 15, 14, 13,12, 11,10, 9,8, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1,22,

Droga na catej dtugosci posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem
naturalnym. Profil podtuzny drogi oraz przekroje poprzeczne sg mato zréznicowane.
W km 0+000:9+034,27,74 droga posiada nawierzchnie o szerokosci
3,00+4,00 m o widocznych uszkodzeniach i posiadajgcg wady w postaci:
- licznych uszkodzen o r6znej postaci i rozlegtosci, tak w ciggu pasa jezdnego jak i
przy krawedzi korony drogi .
- liczne naprawy, taty z kruszywa naturalnego, ktére sg takze uszkodzone
- odksztatcenie w postaci kolein, muld i wypietrzeh o zrézniocowanej gtebokosci
Z uwagi na wystepujgce w/w wady, stan techniczny nawierzchni oraz

zmienng szerokosci jezdni droge zakwalifikowano do przebudowy.

3.2. Parametry projektowe drogi
Parametry projektowe drogi ustalono na podstawie Katalogu i Wytycznych dla drég
le$nych i przyjmuje sie:
- klasa ulicy - ,LII”
nawierzchnia ttuczniowa
W km 0+000+9+034.,27
Szerokos¢ korony — 5,00m,

szerokosc¢ jezdni - 3,50 m,

szerokos¢ jezdni na mijance — 6,50,0 m,
szerokos¢ pobocza - 2x0,75m

przekroj drogowy: spadek jezdni daszkowy - 3%
spadek poprzeczny poboczy - 6%

TOMII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4. Zagospodarowanie pasa drogowego w projekcie podstawowym
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W projekcie podstawowym przebudowy drogi lesnej pozarowej w Lesnictwie
Biatobrzegi o dtugosci 9034,27mb , dla ktérego Starosta Powiatu Augustéw wydat
zaswiadczenie o braku sprzeciwu na przebudowe przewidziano nastepujaca
konstrukcje, a mianowicie:

. W km 0+000 + 0+005,00;
= 5 cm - istniejgca warstwa scieralna , z betonu asfaltowego w ilosci 125
kg/m“ wykonana na catej szerokosci korony drogi,

= 5 cm - istniejgca warstwa wigzgca , z betonu asfaltowego w ilosci 125
kg/m“ wykonana na catej szerokosci korony drogi,
= ~30cm - podbudowa wykonana z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0,00-
63,5 mm (WT-4, dla KR-2)

IIl. W km 0+005 + 0+020,00;

= 8 cm - warstwa gorna — z kostki betonowej typu ,, behaton” utozona na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm.

= 10 cm - gobrna warstwa podbudowy wykonana z kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0,00 mm-=31,5,0 mm utozona na utozona na szerokosci

korony drogi

= 15 cm - dolna warstwa dolna wykonanaz kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0,00 mm-=63,0 mm utozona na utozona na szerokosci
korony drogi

. W km 0+020 + 9+034,27;

= 12 cm - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (pospotki)
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,075- 20 mm
wykonana na catej szerokosci korony drogi.

= 18 cm - warstwa dolna podbudowy - wykonana z kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0,00 mm+63,0 mm utozona na utozona na szerokosci
jezdni,

= ~30 cm - warstwa dolna - istniejgca nawierzchnia wykonana z  kruszywa
naturalnego o uziarnieniu 0,00 mm+63,0 mm utozona na utozona na
szerokosci jezdni.

Inwestor po ponownej weryfikacji projektu wprowadzit w km 0+020 —8+ 034,27 zmiane
dotyczacg rodzaju kruszywa w podbudowie oraz zmiany grubosci podbudowy w
konstrukcji nawierzchni . Zrezygnowat z wykonana podbudowy z  kruszywa tamanego

0 uziarnieniu 0,00 mm+63,0 mm na rzecz kruszywa naturalnego ( pospotki) .
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5. Projekt zamienny zagospodarowania pasa drogowego

Zgodnie z decyzjg Inwestora zmiany dotyczg wylgcznie zmian
technologicznych prowadzenia robo6t. Pozostate elementy drogi pozostajg bez zmian,
dotyczy to w szczegdlnosci geometrii trasy drogi oraz zagospodarowania pasa
drogowego na catym odcinku drogi.
Powyzsze zmiany wg obowigzujagcego prawa budowlanego nie stanowia

istotnej zmiany w projekcie budowlanym.

. W km 0+020 + 9+034,27;

= 12 cm - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (pospotki)
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,075- 20 mm
wykonana na catej szerokosci korony drogi.

= 25 cm - warstwa dolna podbudowy - wykonana z kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0,00 mm-=40,0 mm utozona na utozona na szerokosci
jezdni,

= ~30 cm - warstwa dolna - istniejgca nawierzchnia wykonana z  kruszywa
naturalnego o uziarnieniu 0,00 mm+63,0 mm utozona na utozona na
szerokosci jezdni.

6. Wytyczne wykonawstwa

Przed wykonaniem warstwy wzmocnienia podtoza nalezy je wyprofilowa¢ do
wiasciwych rzednych i spadkow. Kruszywo w warstwach podbudowy nalezy uktadac
przy uzyciu uktadarki. Zageszczenie kruszywa nalezy dokona¢ walcami statycznymi
gtadkimi. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwy nawierzchni
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy

wyprofilowac i zagesci¢ pobocza oraz oczysci¢ i wyprofilowac rowy.

6. Informacje dotyczaca oceny bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

1. Zakres robét obejmuje budowe drogi lesnej nr 30 w Lesnictwie Napoleonéw na

ktorg sktadajg sie nastepujace prace:

- wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza oraz jego wzmocnienie,

- wykonanie warstwy podbudowy i warstwy nawierzchni,

- profilowanie poboczy, oczyszczanie rowdéw wraz wyprofilowaniem dna i skarp,

- utozenie nawierzchni na poboczach i wykonanie opaski oporujgcej,
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien zinwentaryzowac i oznaczy¢
ewentualnie wystepujace uzbrojenia w pasie drogowym i prowadzi¢ roboty w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem gestora tej sieci.

2. Przewidywane zagrozenia:

- roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych powinny by¢ prowadzone
prze osoby przeszkolone z przepisow BHP

- praca przy roztadunku prefabrykatéw betonowych i palet kostki betonowej

- prace pod ruchem pojazdéw - zwr6ci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robét i
przeszkolenie BHP pracownikdw.

Miejsce zagrozen - teren budowy

Czas ich wystepowania - okres budowy

3. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez wtasdciwe stuzby BHP majgce
stosowne uprawnienia.
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie

- wilasciwe oznakowanie robét na podstawie zatwierdzonego projektu organizaciji
robét

- witasciwe przeszkolenie BHP pracownikéw

- wiasciwe ubranie robocze

- w obrebie uzbrojenia, roboty realizowa¢ pod nadzorem wtasciwych branzowo
stuzb

- staty nadzér nad robotami przez pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami

- wiasciwe wyposazona apteczka

- zapewnienie szybkiego kontaktu telefonicznego

- zapewnienie dojazdu do stref robét
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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BUDOWY DROGI LESNEJ POZAROWEJ
W LESNICTWIE BIALOBRZEGI
branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: Jan Moren

podpis i piecze¢
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Czesc¢ graficzna

Mapa orientacyjna w skali 1:25000 ........ccoovnvucnnnns rys. nr 1

Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 ......coceviiiiiiiiiinnans
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Nadlesnictwo Augustow
Stan na 04-04-2018

Skala 1:37500
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY w km od 0+020,00 do 9+034,27

B/NA PROSTE]

5,00

I/ 2

1 1
0,90, 1,20 , 0,75, 3,50 , 0,75, 1,20 |
1 1 1 1 1 1 1

w wykopie

6,20

12 cm - nawierzchnia - z kruszywa naturalnego (pospotki) o uziarnieniu
0,00-20,0mm, rozscielona mechanicznie na catej szerokosci korony

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 00,00-40,00 mm,
rozscielona mechanicznie na catej szerokosci jezdni

30 cm - warstwa dolna podbudowy wykonana z kruszywa

podtoze gruntowe typu "G-2"

1

Pobocze z kruszywa
naturalnego o
grubosci 25 cm

C/ NA LUKU

5,00+pw
0,75 pw 3,50 0,75
1 1 1 1 1
i . 1%,
_6% P : 257 N < o
! AN

12 cm - nawierzchnia - z kruszywa naturalnego (pospotki) o uziarnieniu
0,00-20,0mm, rozscielona mechanicznie na catej sFerokosZci korony

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 00,00-40,00 mm,
rozscielona mechanicznie na catej szerokosci jezdni

Pobocze z kruszywa
naturalnego o
grubosci 25 cm

30 cm - warstwa dolna podbudowy wykonana z kruszywa

podtoze gruntowe typu "G-2"

D/ NA MIJANCE

W nasypie

7,50
0,75 3,00 3,50 0,75
0 . o
6% 3% 1%
=20 1 <.

7 1 —\ ,e
/ 1

12 cm - nawierzchnia - z kruszywa naturalnego 'pospé’rki) 0 uziarnieniu

0,00-20,0mm, rozécielona mechanicznie na cate] szerokosci korony Pobocze z kruszywa

. naturalnego o
25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 00,00-40,00 mm, grubosci 25 cm

rozscielona mechanicznie na catej szerokosci jezdni

30 cm - warstwa dolna podbudowy wykonana z kruszywa

podtoze gruntowe typu "G-2"

s bipr0|05 BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LESNICTHA
Soka 2 00. 90-506 tedz, ul Gaariska 117

lemat: P.B przebudowy drogi lesnej pozarowej

Obiekt: Droga lesna w Lesnictwie Biatobrzegi w Nadlesnictwie Augustow
o dtugosci 9034,27 mb

Data

05.2018 r.

Branze: Drogowa

Skala
1:50

Iyt rysunku: - Przekrgj konstrukcyjny

Nr rys. 2

Upr. bud. mr

Autor projektu: ~ mgr inz. Jan Morer 298,/89,/ Wt

Podpis
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