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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami
i rurami spustowymi.

Zamawiajgcy: Urzqd Statystyczny, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.

Temat: Remont czesci elewacji | dachu budynku biurowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45U00000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.i.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — réwna
warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne
I zabezpieczajace

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm Iub 1250x2000 mm

2.2.3 inne blachy plaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

22.4 Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka
epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5 Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa,
pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne' pkt 3

3 2. Sprze¢t do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne'" pkt 4

4 2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowe;j),

- 1Ownos¢ plaszczyzny potaci z lat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z
ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361 '1999.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1 Wymagania ogoéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy
stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na cigglym podparciu powinny spetniacé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciaglej konstrukcji. W przypadku montazu
profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: - blachy przycina si¢ za
pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc
do blach. Nie wolno do ciecia Umywac szlifierek katowych lub innych narzgdzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cigtych. -
po cieciu I wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach. Blachodachowki nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za
pomoca wkretow samo nawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy
wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wstawa¢ poza brzeg gornej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzgdzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy - w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Przed
montazem blach dachowkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
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nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem
ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. PO zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidlowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za
pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ sniegu i kurzu. W
przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ Stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok
powstatle w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg zaprawowsg. Blachy
absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro
przepuszczalnych z zastosowaniem tat i kontrtat. Konstrukcje z tat i kontrtat stosowac takze
na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to wlasciwg wentylacj¢ pota zapobiega
kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych
partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontrtaty, by zmniejszy¢ obciazenie zalegajacego Sniegu.
taty muszg by¢ przybijane doktadnie, w réwnych odstepach tak aby podpiera¢ blache w jej
najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku
dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaé skok przetloczenia -
mozna to uzyskac¢ stosujac klocki dystansowe Dolna krawedz dachowki blaszanej winna
siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamieta 0 tym by
zamontowaé go w sposOb umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych
skroplin. Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy
pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne
arkusze rowkiem kapilarnym pod spéd mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod
przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co
znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania . Taki sposob uktadania arkuszy sprawia,
ze blacha samym swym cig¢zarem zatrzaskuje si¢ na przettoczeniach zas potaczenia arkuszy sg
niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikna¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja
dopycha¢ do gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potaczone arkusze
mocujemy do fat whasciwymi wkretami (35 mm). srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7 szt./m2
(w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w
dole fali za pomoca nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki.
Szczelnos¢ potaczenia gwarantuja wkret posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy
prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjsé nieco poza obrgb podktadki.
Uwaga - zawsze nalezy Sciagnaé folie ochronng przed przykreceniem wkretow, przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci! Gasiory mocujemy
wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub
uniwersalne. Zastosowanie sniegoptotow na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala
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unikng¢ wiosng naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo
zsunigcia Si¢ $niegu na przechodzace osoby.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach 5.1, 5 2,1 5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe] oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siatki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢é na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie
blachy lub odprysni¢cie powtoki zabezpieczajacej blache

5.3 Obrobki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3 Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé
koryt o przekroju prostokatnym Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian
attykowych, $cian budynkéow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

5.4.4 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu .

5.4.8. Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 6121999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-9470111999 i PN-B-9470221999

5.4.9. Rynny Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ zgodne z systemem.

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
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b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

5.4.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ powinny by¢
zgodne z systemem.

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
Sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢é
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-801B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2 Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm. PN-611B-10245, PN-EN 501
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 505'2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-122002, PN-EN 508-2'2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego s3g zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowg robot jest:
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- dla robodt - Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie - m® pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych

8.2.2 Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku

8.3 Ogolne wymagania odbioru robét pokrywcezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2 Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie.

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robot, po deszczu

8 3.5 Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z =zapisem stwierdzajagcym odbidr czgSciowy podloza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia.

C) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia
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8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4 Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknigé, odchylenia
rabkéw lub zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadle do okapu itp.)

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zgbek i fapek

8.4.3 Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych

8.5 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

8.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikdw,
wlazow itp.

8.5.3 Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4 Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6 Zakonczenie odbioru

8.6.1 Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢. protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktoéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikow lacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg
trapezowg 1 dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem ptyt i
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obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych plyt
dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienia kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-89/B«27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciagglym podiozu

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje Czes¢ 1: Stal
PN-EN 508-2 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych Z metalu Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2
Aluminium

PN-EN 508-3 2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢ Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozjg.

PN-EN 502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 5072002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

PN-EN 61211999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-9470221999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C' zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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