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|_|_| Warstwa $cieralnatzetonu asfaltowego AC 11S, grub4 cm

Emagm wigzgcalzetonu asfaltowego AC 11W, grub4 cm / \

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5, grub. 15 cm Warstwa $cieralnatzetonu asfaltowego AC 11S, grub4 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 1 Warst s et falt AC 11W
/*mBmsm@o frakaji 0-31.5, grub. 20 cm > arstwa wigzgcolzetonu asfaltowego AC , grub4 cm

/ Podsypka piaskowgrub. 10 cm Q Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
famanego frakcji 0-31,5, grub. 15 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

L Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 5 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

tamanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm
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Nazwa projektu

Projekt przebudowy drogi powaitowej Nr 2587W
Golanka - Krobia - Jazgarka
od km 0+000 do km 0+962

Inwestor

ZARZAD POWIATU W OSTROLECE

Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek PRZEKROJ NORMALNY - rysunek zamienny
Skala 1:50 Czerwiec 2020 Rysunek nr 2
Projektant mgr inz. Krystyna Suwara | Specjalnos¢
upr. nr Wa-793/94 drogowa
mgr inz.Agnieszka Specjalnosé
Sprawdzit Kowalczyk-Suwara drogowa

upr. nr MAZ/0403/POOD/10




