
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Punktowe elementy odblaskowe co 6 m
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W,
 grub. 4 cm do poziomu istn, jezdni
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Istn. nawierzchnia asfaltowa
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Projekt przebudowy drogi powaitowej Nr 2587W
Golanka - Krobia - Jazgarka
od km 0+000 do km 0+962
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Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant mgr inż. Krystyna Suwara
upr. nr Wa-793/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Nazwa projektu

Inwestor

Rysunek nr 2
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
łamanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

Warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego AC 11W,
średniej grub. 4 cm

0,50 0,50

4

BET. ASFALT.

6

2,50 (3,00)

Jezdnia

Warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego AC 11W,
średniej grub. 4 cm

Frezowanie na głebokość 4 cm


