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Punktowe elementy odblaskowe co 6 m

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, grub. 4 cm

15 44

/ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 4 cm / \

GRUNT

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

tamanego frakgji 0-31,5, grub. 15 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm
/_uoaccaoim pomochnicza z mieszanki kruszywa

tamanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

/ Podsypka piaskowa, grub. 10 cm \ Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
famanego frakcji 0-31,5, grub. 15 cm

> Warstwa wigzgco z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 4 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

tamanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

Nazwa projektu Projekt przebudowy drogi powaitowej Nr 2587W
Golanka - Krobia - Jazgarka

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 5 cm
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