Zakiad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka ul.ks. F. Blachnickiego 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336

Egz. nr

OPINIA GEOTECHNICZNA
z dokumentacjg badan podloza gruntowego
dla odcinka trasy projektowanej przebudowy
drogi powiatowej mr 2587W Golanka-Krobia-Jazgarka
w miejscowosci GOLANKA,
gm. Kadzidto, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.

Opracowat:

GEQLOG

N

nuss Konarzewski
1L Janus O 1199
Vit nr 07 0837

Ostroteka, listopad 2019 r.



SPIS TRESCI

A.Czegs ¢ tekstowa.

I. Wstep.

II. Zakres wykonanych prac.

III. Charakterystyka $rodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
IV. Warunki gruntowo-wodne.

V. Wnioski i zalecenia.

B.Zalgczni ki graficzne.

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 + profile stupkowe w skali 1:50........ zal. nr la
Orientacja w skali 1:10000........ccccerrvreirrerrueriernnrirenesreee e siessesre e sresaeensesenas zat. nr 1b
Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach(profilach).................. zal. nr 2
Legenda do przekrojow (Profildw).......ccceveeiirceniinsienieccnenece e sreeneeens zal. nr 3

Zestawienie profili shtupkowych w skali 1:50.......cccooiviiiiiiiiiiiiiiiinn .. zal. nr 4



I. Wstep.
Opini¢ opracowano na zlecenie firmy AS Projekt Agnieszka Kowalczyk-Suwara
04-690 Warszawa ul. Mydlarska 55.
Celem wykonanych prac i badan bylo rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw grun-
towo-wodnych podloza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587W Golanka - Kobia-
Jazgarka w km. 0+000 do km. 0+970 w m. Golanka.
Badania wykonano w wyznaczonych punktach, na trasie projektowanej przebudowy drogi na
dtugosci 0,97 km. Badania maja okresli¢ przydatno$¢ gruntu dla poszerzenia drogi do
szerokos$ci 8,0m, zaktadane obcigzenie ruchem kategoria KR 2.
Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego przebudowy.
Przy opracowaniu wykorzystano:
- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostroteka,
- wyniki wizji lokalnej terenu, oraz prac i badan terenowych, przeprowadzonych w
listopadzie 2019 r.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitka mapy sytuacyj-
no-wysokosciowej w skali 1:1000, do opinii zataczono mape w skali 1:1000. Autora mapy
oraz daty jej sporzadzenia nie podano, Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy przedstawiony na
mapie byt zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac.
Powyzsza mape dostarczyt Zleceniodawca.

Il. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowiazaniu do obryséw okolicznej za-

budowy, trwatych ogrodzen, stupdw linii energetycznych oraz miedz - istniejacych w tere-

nie i zaznaczonych na mapie. Rzedne wylotow otworéw wyinterpretowano w uktadzie
bezwzglgdnym z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000. W zwigzku z powyzszym
podane rzedne wylotéw otworow i lustra wody maja charakter przyblizony.

II.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

- 4 otwory geologiczne do glebokosci 3,0 m od powierzchni terenu (1aczny metraz wiercen
12,0 m). W trakcie wiercen prowadzono biezaca analize makroskopowg przewiercanych
skal, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowej.

Zakres prac (ilo$¢, lokalizacja i glebokos$¢ wiercen) zostat ustalony przez Zleceniodawce.

I.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p.II.1.- I1.2. opracowano tekst opinii, oraz sporzadzono

zatgczniki graficzne, wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zal. nr 1a) w postaci profili stupkowych oraz na zestawieniu profili

stupkowych (zat. nr 4), wykreslonych w skali pionowej 1:50.
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Opinig sporzadzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

III. Charakterystyka Srodowiska geograficznegoi budowa geologiczna.

I.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan polozony jest na gruntach wsi Golanka -w pasie drogowym drogi powiatowe;j

nr 2587W Golanka- Krobia- Jazgarka, w gminie Kadzidlo, pow. ostrotecki, woj. mazowiec-

kie. Punkty badan zlokalizowano w poboczach projektowanego odcinka przebudowy drogi o

dtugosci 0,97 km. Na rozpatrywanym odcinku trasy brak jest uzbrojenia podziemnego,

Uzbrojenie nadziemne to napowietrzne linie energetyczne NN. Powierzchnia morfologiczna

terenu badan jest mato zréznicowana: deniwelacje pomigdzy punktami badawczymi siegaja

~0,95 m (rzgdne od ~ 107,35 do 108,30 m n.p.m). Pod wzgledem geograficznym teren badan
lezy w obrgbie Réwniny Kurpiowskiej, wechodzacej w sktad makroregionu: Niziny

Poinocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000 r). Geomorfologicznie — jest to fragment réwniny

polodowcowej z lokalnymi wydmami i obnizeniami bagiennymi.

NI.2.Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami w poboczach do maksymalnej gtebokoscei 3,0 m p.p.t. stwierdzono

wystepowanie utwordw czwartorzedowych:

-holocenu, w postaci warstwy piaszczysto-humusowych antropogenicznych nasypéw nie-
kontrolowanych (0,8 — 1,4 m) lokalnie kopalnej gleby (0,3 m), pokrywajacych
utwory:

-plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji

i stwierdzonej migzszosci przekraczajacej 1,6-2,2 m (spagu tych osadow nie
przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentuja stadiat péinocnomazowiecki zlodowacenia srodkowo-
polskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.i.Warunki gruntowe.

Grunty podioza —po oddzieleniu holocenskich nasypéw antropogenicznych oraz gleby -

podzielono na 1 warstwe geotechniczna.

Uogodlnione wartoscei liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntéw tych warstw

okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zaggszczenia ID dla gruntéw sypkich oznaczonym na podstawie oporu na
swidrze podczas wiercenia (met.”A” wedlug normy PN-81/B
-03020)- z uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii
osadow.

Wartosci pozostatych parametréw odczytano z w/w normy (met. ,,B”) i przedstawiono

w tabeli na zat. nr 3 -,Legenda do przekrojow”.
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Krétka charakterystyka wydzielonej warstwy:

- warstwa | -plejstocenskie wodnolodowcowe wilgotne i mokre piaski drobne w stanie §red-
niozaggszczonym, o stopniu zaggszczenia ID =0,6, sa to grunty niewysadzinowe.

IV2.Warunki wodne.

Warunki wodne na badanej trasie — w kontekscie potrzeb projektowanych prac ziemnych —

sg korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,0 m od powierzchni

terenu stwierdzono wystgpowanie jednego ciaglego poziomu wody gruntowej o swobodnym

zwierciadle, zalegajacej w wodnolodowcowych osadach sypkich w-wy I, na réznych

glebokosciach: 1,85 - 2,65 m ppt (rzedne od 105,05 do 106,45 m n.p.m).

Z uwagi na porg roku w ktérej wykonywano badania (jesien z matg iloscig opadéw),

budowe geologiczng terenu otaczajacego— stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych

mozna uwaza¢ za zblizony do stanéw $rednich — w rocznym okresie obserwacyjnym.

Przy stanach wysokich ( w mokrych porach roku, w czasie roztopéw wiosennych) woda

gruntowa moze wystapi¢ plycej o okoto 0,5 m: 1,3- 2,1 m od powierzchni terenu.

Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda moze utrudnia¢ wykonawstwo glebokich

prac ziemnych. W przypadku koniecznosci — odwodnienie mozna prowadzié przy zastosowa-

niu igtofiltréw. Dla potrzeb odwodnienia mozna przyja¢ warto$¢ wspotczynnika filtracji dla

warstwy I: ,,k” = 8,0 m/d. Badany teren drenowany jest przez sie¢ rowéw do rzeki Rozogi,

uchodzacej do Narwi (prawy doptyw).

V. Whioski i zalecenia.
1. Na rozpatrywane;j trasie pod warstwa holocenskich antropogenicznych nasypéw niekon-
trolowanych miejscami piaszczysto-humusowej gleby - zalegaja grunty mineralne rodzime
wieku plejstocenskiego pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne warstwy I w sta-
nie Sredniozaggszczonym (ID=0,6). Sa to grunty nosne i niewysadzinowe.
2. Nasypy niekontrolowane — piaski humusowe z kamieniami , o grubosci 0,8-1,4 m - s3
gruntami stabonosnymi i wysadzinowymi, nie powinny wiec stanowi¢ bezposredniego
podioza budowlanego (zlecane do wymiany na nasyp budowlany zageszczany warstwami).
3. Warunki wodne w rejonie projektowanej przebudowy drogi sa korzystne. Stwierdzono
zaleganie jednego ciaglego poziomu swobodnej wody gruntowej na glebokosci 1,85-2,65 m
ppt (rzgdne od 105,05 do 106,45 m n.p.m).
4. Stwierdzony wierceniami poziom wdd gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanéw
srednich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w ,,mokrych”
porach roku) woda moze wystapi¢ ptycej o okoto 0,5 m (1,3-2,1 m ppt).
5. Wedtug rys.1 z normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie
m. Golanka wynosi 1,0 m.

6. Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463). 5‘ b
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ORIENTACIJA. Zal. nr 1b

Temat: GOLANKA, gm. Kadzidle - droga powiatowa -
- przebudowa.

Objasnienia:
- badana trasa
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH (PROFILACH)

zat nr2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

NB
NN

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany e

nasyp niekontrolowany 2] - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy
Nm namuf
T torf

- gruz ceglany
[B] - gruz befonowy

ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU

# domieszki
V4 przewarsiwienia (wkiaadki)
£ na pograniczu
{ J W nawiasle okreslenia uzupeiniajace

dolyczace. skiadu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych. petrografii skat

numer wiercenia

Barch
97,37

wigrcenia archiwalne
rzedna (mn.p.m)

numer wiercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina
KWg wielrzelina gliniasta
KR rumosz 3
KWg wietrzelina gliniasta §
KR umosz E
KRg rumosz gliniasty
KO, K otoczaki. kamienie
z Zwir g
Zg Zwir gliniasty §
Po pospotka g
Pog pospotka gliniasta §
Pr plasek gruby g g
Ps piasek Sredni % §
Pd piasek drobny §§
P piasek pylasty g£°
p pyt plaszczysly
i 2%
Gp glina piaszczysta
G glina o
Gr7 glina pylasta é <
Gpz glina piaszczysta zwigzfa §: §
Gz glina zwiezia B ?
Gllz glina pylasta zwiezia =
Ip # piaszczysty
/ #
nn it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skafa twards
Sm Skata miekka

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA

kr kreda miode osady
av gytia } Jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Gb gleba

CaCO; weglan wapnia

cigg dalszy objasnien patrz:
.Legenda do przekrojow” - zal nr 3

w 1,30

DPL

migjsce

Sciecis
gruntu

lla
v

/'\—/

e
NNW 53
M—I11

fgQp

E

96,89

1zedna wiercenia (m n.p.m)

OPROBKOWANIE WIERCENIA

probka o naturainym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naluralnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowel (WG)

—1
Do == N g

OZNACZENIE WoDY W WIERCENIU
wyinlerpretowany max poziom wody grunowej
(piezomelryczny)

plezomelryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia, gigbokosc (w m.p.p.i)
i rzedne (wm.n.p.m)

86,07 /

7 3.80 nawiercony poziom wody gruntowej |
giebokosc (w m.p.p.1)

w przewarstwieniach
nawodnionych
i

| grunty mokre

‘ [

‘ 1 grunt nawodniony
|

i grunly wilgotne

s3czenia wody
S omwdr suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

. penetrafor tloczkowy (PP)

x Scinarka obrofowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

] sonds Scinajaca obrotowa (VT)

¢ badanie presjometrem (P)

rodzaj sondowania | strefa przebadania sonda.

W -
SL -

udarowo - obrotowa
lekka wbijana

lekka wciskana CPT
ciezka wbijana
wkrecana

wciskana z pomiarem ciSnienia
wody w porach gruntu

%(l)(l)(l)
JO0F

OZNACZENIE STANU GRUNTU:

- siopieri zageszczenia

p= 050
0,20

- sitopien plastycznosci

L
INNE OZNACZENIA

numer warstwy geologiczne - inZynierskigj (geotechnicznej)

rzut projekiowanego obiekiu na przekidj z

numerem (nazwa) obiekiu i iloscia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia | jego rzedna
(wmn.p.m)

podsiawowe granice lifologiczno - stratygraficzne
granica warstwy geologiczno - inZynierskiej {geoclogicznej)
kierunek | numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
(geotechnicznego)

oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowaf:

mgr inZ Janusz Konarzewski
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Nrl

107.70
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L, (L) |stapkowy |, (m)
X
’ NNX Nasyp niekontrolowany: humusowy
szg 04 | [H(Pd)+k] piasek drobny z kamieniami, szara
KX XX Xos
szg 0.6 Pd Piasek drobny, z6lta
w7 2,65
105,05 ||
| 3.0

Nr2

Gleb. Opis litologiczny
o0 (M)

Nr3

Nasyp niekontrolowany: humusowy
piasek drobny, szara

107,35
Stan | Profil
L, (L) |stupkowy
) NN
SZ 0,4 [H(Pd)]
AN A Xos
522 0.6 Pd
\ AV 2:15
105,20 I
I
I
1
I

Piasek drobny, z6ita

107.75
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L,(L) [stupkowy |  (m)
Ay
NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
szg 0.4 piasek drobny przew. piaskiem
[H(Pd)/ /P d] drobnym, szara/zolta
KA XX Jos
szg 0.4 H(Pd) ., Humusowy piasek drobny, szara
2,05
103 7(; 572 0.6 M Pd Piasek drobny, zolta
“s
‘ 3,0
Nr 4
108,30
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn
€ P giczny
(L) |stupkowy |, (m)
70 0.4 NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
o [H(Pd)] piasek drobny, szara
11
n0.3 >< NN[Pd] >< y lE\;ia;sa;\\“[fansekomrolowan_\': piasek drobny,
S AVARE)
106,43 I
52 0.6 || Pd Piasek drobny, zélta
3.0

Profile geotechniczne

zal. nr 4

Temat GOLANKA, gm. Kadzidlo - droga

powiatowa - przebudowa.

skala: pionowa

1:50
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