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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STV?;ORB Opis robét i obliczenia jm. | T8¢/ liczba
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej 120314 K
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1 0119-03 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0,1415 0,142 | km
RAZEM 0,142
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1 0102-03/04 bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
141,5 * 10 1 415,000 m2
RAZEM 1 415,000
3 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z m2
d.1 1004-06 bitumu
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
RAZEM 1 415,000
4 KNR 2-01 analogia - Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu. m3
d.1 0206-05
0214-04
141,5 % 10 * 0,12 169,800 | m3
RAZEM 169,800
2 Nawierzchnia i podbudowa
5 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem m3
dz2 0107-01 sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm
55,0*10* 0,10 55,000 m3
RAZEM 55,000
6 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d2 1004-07
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
RAZEM 1 415,000
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d2 0311-01 grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
grubosci po zaggszczeniu 4cm
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
0,000 m2
RAZEM 1 415,000
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2 0311-02 grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowg -
za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszezeniu
Krotnos$¢ = 3
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
0,000 m2
RAZEM 1 415,000
9 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d2 1004-07
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
0,000 m2
RAZEM 1 415,000
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d2 0310-05 grysowych z warstwa Scieralng afaltowa o grubosci
po zageszczeniu 3cm
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
0,000 m2
RAZEM 1 415,000
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d2 0310-06 grysowych z warstwg Scieralng afaltowg - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos$¢ =2
141,5 * 10,0 1 415,000 m2
0,000 m2
RAZEM 1 415,000
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12 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt.
d.2 1406-02 $ciekowych ulicznych
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
3 Krawezniki
13 KNR 2-31 Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 cm na m
d3 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-02
185 185,000 m
RAZEM 185,000
14 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d3 0812-03
z.0.2.13.
9902-02
14,5 14,500 m3
RAZEM 14,500
15 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d3 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
14,5 14,500 m3
RAZEM 14,500
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m
d3 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
185 185,000 m
RAZEM 185,000
17 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3
d.3 0313-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu
HI-1V) - uzupetnienie poboczy
185*0,5*0,10 9,250 m3
RAZEM 9,250
4 Oznakowanie
18 KNKRB 6 Mechaniczne malowanie na jezdni linii na m2
d4 0704-06 skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych -
grubowarstwowe (chemoutwardzalne) gtadkie
94 94,000 m2
RAZEM 94,000
5 Tymczasowa organizacja ruchu
19 Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.s
1 1,000 | kpl.
RAZEM 1,000
6 Tablica informacyjna
20 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej kpl.
d.6
1 1,000 | kpl.
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
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	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Krawężniki
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