OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DO WYKONANIE MODERNIZACJI UKtADU GRZEWCZEGO

1) Stan istniejgcy

W budynku basenu znajduje sie ukfad rozdzielacza centralnego ogrzewania z ktérego wychodza
obiegi grzewcze. Istnieje 6 obiegdw grzewczych pompowych. Rozdzielacz zostat podtgczony
bezposrednio do instalacji grzewczej w kottowni. Duze pompy obiegowe znajdujace sie w kottowni maja
zdecydowanie wyisze cisnienie ttoczenia niz zastosowane pompy na obiegach w tym rozdzielaczu.
Niestety cisnienie z pomp w kottowni powoduje iz pompy z obiegdw wprawiane sg w ruch obrotowy.
Pompa przettaczana jest do obiegéw nawet jesli w danym momencie nie ma koniecznosci pracy danego
uktadu. Dodatkowo pompy obiegowe pracujg ze znacznie wyzszymi obrotami niz byty dobierane przez
producenta przez co przegrzewaja sie i z czasem dojdzie do ich uszkodzenia.

Dodatkowo dla obiegu grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zastosowano
bezposrednio wode z kottowni. Jedna z central wentylacyjnych znajduje sie na zewnatrz budynku.
Rozwigzanie takie spowoduje uszkodzenie nagrzewnic wodnych w centralach w przypadku niskich
temperatur na zewnatrz oraz chwilowego braku dostarczania ciepta z istniejgcej kottowni.

Dla poprawienia efektywnosci pracy i zminimalizowania kosztow eksploatacji konieczne jest
rowniez wykonanie izolacji termicznej na instalacji rurowej oraz rozdzielaczu.

2) Proponowane rozwigzania

Dla poprawienia pracy uktadu grzewczego konieczne jest wykonanie kilku modyfikacji, ktdre
zabezpieczg uktad grzewczy przed uszkodzeniem oraz doprowadzg do prawidtowej jego pracy.

2.1 Stabilizacja przeptywu czynnika grzewczego w uktadzie.

Obecnie pompy obiegowe duzej mocy z kottowni zaktécajg prace matych pomp obiegowych w
rozdzielaczu c.o. w basenie. Dla stabilizacji przeptywu konieczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego wraz z konieczng armatura

2.2 Zabezpieczenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Najskuteczniejszym zabezpieczeniem dla uktadu grzewczego w nagrzewnicach w centralach
wentylacyjnych jest zastosowanie ptynu niezamarzajgcego i oddzielenie wody kottowej z nagrzewnic
poprzez zastosowanie wymiennika ciepta.

2.3 Izolacja instalacji

Koniecznej jest zaizolowanie instalacji grzewczej oraz samego rozdzielacza c.o. znajdujgcego sie
w pomieszczeniu technicznym pod basenem. Do izolacji nalezy uzy¢ odpowiedniej grubosci i jakosci
izolacji termicznej. Zalecanym rozwigzaniem jest zastosowanie izolacji z otulin z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.



3) Stabilizacja przeptywu czynnika grzewczego w uktadzie

Uktad grzewczy z kottowni ttoczy wode grzewczg do basenu. W okresach przejsciowych uktad pomp
ttoczacych wode do basenu moze chwilowo wytaczony. Dlatego koniczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego oraz pewnego ztadu wody, ktéry spowoduje ustabilizowane réwniez temperatury wody
w uktadzie grzewczym w basenie. Proponuje sie zastosowanie zasobnika buforowego, ktéry bedzie
petnit funkcje sprzegta hydraulicznego oraz odpowiedniego ztadu wody grzewczej dla stabilizacji
temperatury w ukfadzie grzewczym basenu.

Maksymalne zapotrzebowanie uktadu grzewczego wynosi G = 9805,1 kg/h. Jest to okreslone dla
temperatur obliczeniowych. Proponowane rozwigzanie ma zabezpieczy¢ uktad na kilka minut przestoju
pompy.

Dobrano zasobnik buforowy o pojemnosci 1000 |. Zasobnik Buforowy LEMET mod. 16.1000B-
0/4"x4 w wykonaniu specjalnym z 4 kré¢cami podtaczeniowymi 4” w konfiguracji naprzemienne;.

Przez zastosowanie zasobnika buforowego wraz z konieczng armaturg zwiekszy sie ztad wody
grzewczej w uktadzie. Konieczne jest wiec zastosowanie dodatkowego naczynia przeponowego wraz z
uktadem bezpieczenstwa na ci$nienie pracy. Dla dodatkowego zasobnika przyjmuje sie wielkos¢
naczynia na okoto 5-8% ztadu wody. Dlatego do catosci modernizowanego uktadu grzewczego
zastosowano naczynie przeponowe o pojemnosci 80 | - REFLEX N80 z zespotem bezpieczenstwa - Zawor
bezpieczenstwa 3 bar 5/4".

Uktad grzewczy w basenie wymaga zastosowania ukfadu filtracji wody na wejsciu z kottowni.
Dlatego na wejsciu wody grzewczej konieczne jest zastosowanie filtro-odmulnika. Dobrano filto-
odmulnik DN 80 mod. TERFO80 z kryzami.

Uktad zasobnika buforowego oraz podtgczenia wody grzewczej z kottowni oraz wyjscie na budynek
baseny koniecznie musi mie¢ mozliwos¢ odfaczenia. Dlatego nalezy zastosowac zawory klapowe na
kazdym odejsciu uktadu grzewczego. Aby nie nastepowato réwniez przettaczanie wody w niezgodnych
kierunkach nalezy zastosowaé na wyjsciach wody na basen i na kottownie zawory zwrotne klapowe.
Réwniez dla szybkiego monitorowania uktadu na kazdym odejsciu nalezy zastosowaé
temomenaometry.

Instalacja podfaczeniowa pomiedzy kottownig a basenem jest wykonana z rur stalowych
spawanych. Dlatego proponuje sie pozostawienie systemu instalacji grzewczej po modyfikacji.
Instalacja rurowa dobrana jest w systemie rur stalowych czarnych spawanych. Rury muszg by¢
przystosowane do pracy w ukfadzie grzewczym w cisnieniu pracy. Szczegétowe wymiary rur podane s3
na schemacie w czesci rysunkowej opracowania.

4) Zabezpieczenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Konieczne jest wykonanie uktadu posredniego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych z
ptynem m niezamarzajacym. Dla uktadu dobrano glikol o temperaturze zamarzania -20stC. Dla ukfadu
posredniczgcego konieczne jest wykonanie zabezpieczenia cisnieniowego oraz wykonanie uktadu
napetniajgco-spustowego. Dla szybkiego monitorowania uktadu na kazdym odejsciu nalezy zastosowac
temomenaometry. W modyfikowanym uktadzie przyjeto instalacje wykonang z rur stalowych w
systemie zaciskanym. Rury czarne z przeznaczeniem do pracy w uktadzie grzewczym



Dla uktadu dobrano wymiennik

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE Strona 1 - Rurki Strona 2 - Plaszcz
Moc 26.2

TLog 324

Min. przewymiarowanie 0.00

Ptyn Woda Woda
Temp. na wejsciu 55.0 10.0
Temp. wyjsciowa 45.0 25.0
Przeptyw masowy 0.63 042
Wejsc. przeptyw objet. 2.29 1.50
Wyjsc. przeptyw objet. 2.28 1.50
Maks. spadek cisnienia 25.0 25.0
Cisnienie obliczeniowe 3.0 3.0
Temp. obliczeniowa 55.0 25.0
WYMIENNIK CIEPLA Strona 1 - Rurki Strona 2 - Plaszcz
Pow. wymiany ciepta 0.3

Wspétcz. zanieczyszczenia 0.00965673

K czyste 28574

K zaniecz. 2780.7

Przewymiar. 2.8

Oblicz. spadek cisn. 6.8 07
Spadek cisn. w kroccach 0.1 0.0
Predk. w przytaczach 045 0.27
Predk. w urzadz. 1.02 0.08
Liczba Reynoldsa 12766 97
Alfa 11826.4 4309.0

5) lzolacja instalacji
Izolacje uktadu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm;

Srednica wewnetrzna rury od 22 do 35 mm —grubos¢ izolacji 30 mm;
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Srednica wewnetrzna rury od 35 do 100 mm — grubos$¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury;

Srednica wewnetrzna rury ponad 100 mm — grubos¢ izolacji 100 mm.



6) Zestawienie materiatow i urzqdzen

LP | Urzadzenie llos¢

1 Zasobnik Buforowy LEMET mod. 1
16.1000B-0/4"x4

2 Naczynie przeponowe REFLEX N80 z podfgczem systemowym 1

3 | Zawor bezpieczenstwa 3 bar 5/4" 1

4 Zawory klapowe kryzowe DN80 6

5 Manometr tarczowy WIKA do 6 BAR (tarcza 120 mm) z rurka 4
manometryczng dwudrogowg 1/2"

6 Zawor spustowy do zbiornika buforowego 3/4" 1

7 Odpowietrznik automatyczny do zasobnika buforowego z zaworem 1
odcinajgcym i stopowym

8 Filtoodmulnik DN 80 mod TERFOS80 z kryzami 1

9 | Zawoér zwrotny klapowy DN80 kryzowy mod. FIG302-PN16 4

10 |Termometr tarczowy VERO z zakresem do 100 stC (tarcza 120 mm) 4

11 | Rury spawane ze szwem DN 80 (88,9x3,2) 18

12 | Kolanka spawane DN80 (hamburskie) 16

13 | Sztucer spawany 1/2" 12

14 | Sztucer spawany 3" 2

15 | Otulina ROCKWOOL 89/50 mm 22

16 | Wymiennik ptytowy SECESPOL LB 31-30- przytgcz 1” 1

17 | Potsrubunek 1" GWxGZ PAS1IWZ As-Gaz 4

18 | Zawor kulowy odcinajgcy ARCO SENA 1" 6

19 | Zawor zwrotny ARCO RET3 1" 2

20 | Filtr siatkowy skosny ARCO 3THERMO 1" 2

21 | Pompa obiegowa GRUDFOSS ALPHA 2 25/60 ze $rubunkami 2

2 Termomentometr tarczowy WIKA MOD100 (tarcza 63 mm) z zaworem 4
stopowym

23 | Naczynie przeponowe do glikolu REFLEX ND25

24 | Zawor bezpieczenstwa 3 bar 1/2"

25 | Zawor spustowy/napetniajgcy do glikolu 3/4"

26 | Glikol Etylenowy 35 (do -20 stC) 45

27 Instalacja z rur stalowych zaciskanych DN28 GEBERIT (udziat ksztattek 12
30%) - Mapres C-STAL

28 | Otulina ROCKWOOL 28/20 mm 16




