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I. Opis techniczny – część ogólna 

1. Podstawy formalno-prawne 

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o umowę nr  SA.271.4.3.23 z dnia 

22.08.2023 r., która została zawarta pomiędzy Zamawiającym: Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe z siedzibą w Zawałach 101, 87-123 

Dobrzejewice, a Wykonawcą: HYDRO-Projekt Łukasz Cieszyński z siedzibą przy 

ul. Warszawskiej 26C/20 w Lubawie (14-260). 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji na potrzeby 

zadania pn. „Remont wlotu do zbiornika ujęcia wód powierzchniowych na rzece 

Bacha (Struga Lubicka) w km 2+200 wraz z robotami konserwacyjnymi górnego 

stanowiska stopnia wodnego”.  

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji, która będzie stanowiła 

podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych i podstawą do realizacji robót. 

Zakres wykonanych prac obejmował: 

 wizję lokalną; 

 analizę możliwych rozwiązań; 

 wykonanie projektu przepustu wałowego umożliwiającego zrzut 

wody ze zbiornika na potrzeby jego konserwacji. 

 

3. Materiały wyjściowe 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2020 

poz. 1333 ze zmianami). 

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 

624 ze zmianami). 
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[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007.86.579). 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 

ze zmianami). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 

[6] Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. 

[7] Informacje uzyskane od Inwestora na temat zamierzenia inwestycyjnego. 

[8] Inwentaryzacja własna do celów projektowych. 

[9] Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 

4. Charakterystyka zlewni rzeki Bachy 

Warunki hydrologiczne rzeki Bachy w głównej mierze kształtuje charakter jej 

zlewni. Obszar zlewni należy do wyjątkowych obszarów, bezleśnych 

województwa kujawsko-pomorskiego. Ukształtowanie powierzchni zlewni 

związane jest z położeniem jej na obszarze wysoczyzny morenowej falistej na 

Pojezierzu Chełmińskim. Wysoczyzna morenowa falista jest obszarem o 

wyjątkowych zasobach glebowych wytworzonych z glin zwałowych, które dały 

podstawę wytworzenia się tu gleb brunatnych i brunatno-wyługowanych. 

Główne użytkowanie zlewni to intensywne rolnictwo funkcjonujące na bardzo 

dobrych glebach, kompleksów rolnych przesznno-buraczanych i buraczanych. 

Znaczne spadki terenu, bezleśny charakter powierzchni zlewni użytkowany przez 

wielkoobszarowe rolnictwo oraz brak naturalnych obszarów retencji glebowej 
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wód (brak trwałego pokrycia roślinnością wieloletnią) jest podstawą dużych i 

bardzo dużych spływów jednostkowych.  

 

5. Zasięg oddziaływania inwestycji oraz stan prawny 

 

 

6. Projekt zagospodarowania działki  

Na obszarze bezpośrednio objętym pracami zabezpieczającym nie znajdują się 

żadne instalacje zewnętrzne. Teren ten jest pokryty wodą oraz ziemnym 

obwałowaniem zbiornika, którego funkcjonowanie jest związane z uprawą 

szkółkarską „Bielawy” w Toruniu. 

Przedmiotem projektu jest remont przepustu wałowego ujęcia wód 

powierzchniowych z rz. Bacha. Warunki krajobrazowe w rejonie prac 

zabezpieczających nie zmienią się.  

Nie projektuje się żadnych obiektów kubaturowych oraz oporowych. 

Warunki korzystania z w/w działek, ich powierzchnie i przeznaczenie nie 

zmienią się. 

Zasięg oddziaływania inwestycji w ogranicza się do działek określonych w 

punkcie 5. 

 

Nr działki Obręb Właściciel/Zarządzający 

2004/17 

O
br

ęb
 5

9 

Właściciel: SKARB PAŃSTWA 
 

Zarządzający:   
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Dobrzejewice 
Zawały 101 

87-123 Dobrzejewice 
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II. Opis techniczny – część szczegółowa 

1. Podstawowe dane rozwiązania technicznego 

W celu umożliwienia bezawaryjnego poboru wód powierzchniowych 

zaprojektowano rozbiórkę starego rurociągu i wykonanie nowego przepustu 

wałowego. Przepust zostanie wykonany z karbowanej rury wykonanej z 

polipropylenu. 

W celu wkomponowania przepustu w obwałowanie projektuje się użycie 

betonowych prefabrykatów KPED 02.16 na wlocie i wylocie z przepustu. 

Od strony rzeki należy zamontować zastawkę kanałową ze stali nierdzewnej 

z ręcznym mechanizmem wyciągowym.  

Aby zapewnić dostęp do mechanizmu wyciągowego zastawki projektuje się 

wykonanie schodów skarpowych z prefabrykowanych stopni betonowych.  

Prace związane z budową przepustu należy wykonywać na sucho tj. przed 

przystąpieniem do prac należy wykonać grodzę z worków z piaskiem i 

wypompować wodę z przestrzeni roboczej. Grodza doszczelnić należy folią PVC. 

 

2. Przepust wałowy  

Przepust wałowy należy wykonać z rury karbowanej o średnicy wewnętrznej 

600 mm i wytrzymałości nie mniejszej niż SN8. 

Wlot i wylot z przepustu wykonać poprzez wkomponowanie w skarpę 

prefabrykatów betonowych KPED 02.16, które należy posadowić na podsypce z 

piasku gr. 30 cm. Podsypkę należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Id ≥ 0,95. 

 

3. Zastawka kanałowa 

W celu zachowania piętrzenia na przepuście od strony rzeki należy 

zainstalować zastawkę kanałową ze stali nierdzewnej z ręcznym mechanizmem 

wyciągowym. 
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Zastawka powinna być wyposażona w blokadę, która uniemożliwi jej 

otwarcie osobom trzecim oraz zdejmowane pokrętło mechanizmu ręcznego. 

Zastawkę zakotwić do betonu kotwami wklejanymi na żywicę epoksydową. 

 Przykład zastawki: 
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4. Schody skarpowe 

Projektuje się wykonanie schodów skarpowych z betonowych 

prefabrykowanych stopni betonowych, które mają zostać wykonane na skarpie 

odwodnej górnego stanowiska przepustu i umożliwią bezpieczne dojście do 

mechanizmu wyciągowego zastawki klapowej.  

Po zewnętrznej części schodów należy ułożyć betonowe obrzeża gr. 8 cm na 

całej długości schodów. 

Stopnie oraz obrzeża należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. 

Rysunek poglądowy stopni prefabrykowanych: 
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5. Prace konserwacyjne 

Z uwagi na obowiązek utrzymania cofki w związku z obowiązującym 

pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód, na odcinku 85,0 m powyżej progu 

stałego należy przeprowadzić prace konserwacyjne. 

W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie zalegające śmieci w 

zakładanym obszarze. 

 
Śmieci zalegające w korycie rzeki Bacha powyżej progu stałego 

 

Następnie na całej długości rozpatrywanego odcinka cieku należy usunąć 

zalegające namuły, które zgromadziły się na skutek piętrzenia progiem stałym. 

Największa warstwa namułów zalega bezpośrednio przy progu piętrzącym. Ich 



 

Inwestycja 

Remont wlotu do zbiornika ujęcia wód 
powierzchniowych na rzece Bacha (Struga Lubicka) w 
km 2+200 wraz z robotami konserwacyjnymi górnego 

stanowiska stopnia wodnego 

Stadium Projekt robót budowlanych 

Branża Hydrotechniczna 

 

str. 13 
 

 

 

miąższość dochodzi do 1,0 m. Natomiast powyżej progu ich grubość nie 

przekracza 0,20 m. 

Na potrzeby przedmiaru przyjęto średnią grubość 0,30 m na całej długości 

rozpatrywanego odcinka rzeki. 

Oczyszczeniu podlega również niecka progu. 

Usunięty namuł należy równomiernie rozplantować na skarpach w pasie 0,5m 

powyżej lustra wody. 

 

 

III. Załączniki  

Spis załączników: 

Załącznik nr 1. Przedmiar robót (w osobnym zeszycie) 

Załącznik nr 2. Kosztorys inwestorski (w osobnym zeszycie) 

 

IV. Część rysunkowa  

Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji              - 

Rys. 2 – Projekt zagospodarowania terenu   Skala 1:250 

Rys. 3 – Profil podłużny budowli 1-1    Skala 1:20 
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Lokalizacja inwestycji :  dz.  2004/15 obręb 59, gmina Toruń, powiat toruński,
województwo pomorskie.
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Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dobrzejewice

Zawały 101, 87-123 Dobrzejewice

Istniejący przepust wałowy ujęcia wody do remontu

LEGENDA

Projektowany przepust wałowy zrzutu wody

Rzędnę istniejące

Oznaczenie przekrojów poprzecznych/podłużnych

Obszar prac koserwacji cieku

Uwagi:
- Długość odcinka ciegu podlegającemu konserwacji: 85,0 m;
- Średnia szerokość cieku w rozpatrywanym przekroju: 5,5 m;
- Grodzę wykonać z worków z piaskiem;
- Prace konserwacyjne zakończyć przed przetamowaniami bobrowymi ok. 87,0 m

powyżej progu stałego.
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Zastawka kanałowa ze stali nierdzewnej

Prefabrykat betonowy KPED 02.16 Prefabrykat betonowy KPED 02.16

Podsypka piaskowa gr. 30 cm

Grunt rodzimy

Rura karbowana PP SN8 DN600
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Podsypka piaskowa gr. 30 cm

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dobrzejewice

Zawały 101, 87-123 Dobrzejewice

Remont wlotu do zbiornika ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bacha
(Struga Lubicka) w km 2+200 wraz z robotami konserwacyjnymi górnego

stanowiska stopnia wodnego

Uwaga:
Prefabrykat KPED zlokalizowany od strony rzeki nalezy ułożyć
stroną płaską do cieku.
Inne ułożenie prefabrykatu spowodowałoby zwężenie koryta i
naruszenie pozwolenia wodnoprawnego.

Struga Bacha Zbiornik ujęcia wody

z.w. 55,35
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