Przedmiar robot
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) Przedmiar
REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROG

' Nr| Podstawa  Opis robot [Im | Hosé
i | 1. Prace remontowe drogowe - nawierzchie czastkowe i |

|1.1. Prace rozbiérkowe ;
'Kod CPV: 45111300-1
1 |[KNR-W 5-10 Clecw mechaniczne nawierzchni z mas mmeralno—asfa}to\wch na glebok(}sc Sem
0323/01
Zabud 13 200 m 200
wjazd do 46 (1,20+4,70) m 5.9
budnr3  (1,80+1,1+0,5+0,4+1,40+5,80+1,30+0,30+2,80+0,30)*2 ' m 314
bud nr 4 m 99,6
1(1,80+3+1,20+1,70+1,10+1,70+2,10+7,80+1,0+1,50+0,40+0,80+0,60+0,90+0,40%4+1 80+2,70+1,0+1,20+3,50+5+1 60+
11,80+0,50*8)*2
jbud nr5  (3,20+2,8042,60+1,70+2,0+1,20+1 0+1,20+0,60+0,60+1,20+2 70+1,0+0,40+1,10+1,30+0,80+0,40)*2 | m 51,6
budnr 16 (2,0+2,0)*2 | m 8
‘budnr6  (1,30+1,0+1,80+1,80+0,80+1,40+0,80+1,0+2,40+1,10+2,0+2,60)*2 [ 'm 36
'bud nr 46 - szlaban  (0,5+1,20)*2 ‘ m 34
budnr 15 (0,30+7,0+1,80+0,40)*2 | m 19
bud nr 12 - studzienka (2,20+1,60+0,50+0,6)*2 m 9.8
‘obiekt 59 - zbiornik p.poz  (1,0+0,30)*2 ‘m 2,6
i razem m 467 3
2 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno- bllumlcznych o gruboscz 3em
0803/03 |
!Nr - 1 - plac manewrowy za budynkiem nr 13 8,20%30+1,20*1,20+0,40%0,5+0,50*0,9+1,60%2,35 im2| 252, 2;
Nr 2 wjazd | - lewa strona budynku 67  (1,20%4,70)*3 m2 | 16, 92
}Nr 3 wjazd 2 - prawa strona budynek nr 67 (12,50*%4,70) | m2 2 58 75;
ri 4 -budynek nr 16 0,50*0,50+0,30%0,50+0,30+2,0%2,0 I m2 4.7,
INr 5 - budynek nr 5 i m2 51,6
\(3 20+2,80+2,60+1,70+2,0+1,20+1,0+1,20+0,60+0,60+1,20+2,70+1,0+0,40+1,10+1,30+0,80+0,40)*2
Nr 6 - budynek nr 4 ‘m2 51,2
‘(I 80+3+1,20+1,70+1,10+1,70+2,10+7,80+1,0+1,50+0,40+0,80+0,60+0,90+0,40%4+1_80+2,70+1,0+1,20+3,50+5+1,60+
11,80*0,50*8)
INr7- budynek nr 3 (1,80*1,14+0,5%0,4+1,40*5,80+1,30%0,30+2,80%0,30) m2 11,53
Nr 8 - teren pomiedzy budynkiem nr 6 a nr 7 'm2 12,9
1,20%0,90+0,90*1,60+1,20*0,40+0,80*1,0+1,0*0,70+0,40*4,0+0,4* 12+2,20%0,40+0,80*0,70*2 |
Nr 9 - pobocze drogi budynek nr 15 0,30*8,0+0,40%2,20+0,50 m2
| ‘Nr 10 - naroznik drogi - studzienka $ciekowa - budynek nr 12 - 14 1,60*1,30+0,60*1,0+1,80%0,40+0,30%6,00 I m2
! razem | m2
KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzehni z mieszanek mineralno- bltumlcz.nvch [} gruboscn 3em ‘

080301 m2| 150

4 | KNR 231 Rowkiw gruncn: kategom Hio wymlarach 20x20cm pod krawc;zmkl 1 lawy kraweznikowe- -strona ty]na budynek nr 13-
| 0401/01  plac

plac manewrowy 2.0+30+0,065 | m 32,07

r_azem3 n} }2,07?

1. 2. Prace remontowc nawierzchni czastkowych ‘ |
'Kod CPV: 45233220-7 |

LE 21 Prace remont_owe“ p;dbudowy o . - N ) - | )
Kod CPV: 452332207

KNR 2-31 Oc7ys;rczeme mechaniczne nawierzchni meulepszonq

1004/04 ' m2
| 6 | KNR2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem ‘
’ 1004/07 I m2 |
| ‘ ?
| I e [0}
KNR 2-31  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm i
010%9/03 m2 40,
: 7.2\ KNR 2-31  Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1em ponad 12cm ;
| | 0109/04 |
| -8*40 ‘m2

| |
| razem m2

8 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg -
0407/05  strona tylna za budynkiem nr 13 plac manewrowy czesé

|
: | e M e s S| S e
! | 1.2.2. Nawierzchnia jezdni | |
! Kod CPV: 45233220-7 &
9 E KNR 2-31 \Oczyszczeme mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
+1004/06 |
| |
Nr - 1 - plac manewrowy za budynkiem nr 13 8,20%30+1,20%1,20+0,40%0,5+0,90%0,9+1,60%2,35 m2 | 25221}
'Nr 2 wjazd 1 - lewa strona budynku 67  (1,20*4,70)*3 m2 l 16,92
Nr 3 wjazd 2 - prawa strona budynek nr 67 (12,50%4,70) m2 | 58,75;
........... Nr4 -budynek nr 16 0,50*0,50+0,30*0,50+0,30+2,0*2.0 e _ om2| 47




Rodos 7.0.17 [11793] Strona 3/8
) Przedmiar
REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWE! DROG

| Nr | Podstawa Opis robot llos¢

Nr 5 - budynek nr 5 516
(3,20+2,8042,60+1,70+2,0+1,20+1,0+1,204+0,60+0,60+1,20+2,70+1,0+0.40+1,10+1,30+0,80+0,40)*2

| Nr 6 - budynek nr 4 51,2

| (1,80+3+1,20+1,70+1,10+1,70+2,10+7,80+1,0+1,50+0,40+0,80+0,60+0,90+0,40*4+1 80+2,70+1,0+1,20+3,50+5+1 60

[ 11,80%0,50*8) 1
Nr 7- budynek nr 3 (1,80*1,140,5*%0,4+1,40*5,80+1,30*0,30+2,80%0,30) 11,53
|Nr 8 - teren pomi¢dzy budynkiem nr 6 a nr 7 12,9
[1,20*0,90+0,90*1,60+1,20%0,40+0,80*1,0+1,0*0,70+0,40*4,0+0,4* 1242 20*0,40+0,80*0,70*2 i
!Nr 9 - pobocze drogi budynek nr 15 0,30%8,0+0,40*2,20+0,50 | m2 3,78
ENr 10 - naroznik drogi - studzienka $ciekowa - budynek nr 12 - 14 1,60*1,30+0,60*1,0+1,80%0,40+0,30*6,00 ' m2 5.2

razem | m2 468,79
10 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu |
| 1004/06 i m2 | 468,79

11| KNR2-31 INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzgea afaltowa o gruboscei po zageszezeniu
| 0310/01  |4em

m2 | 468,79

‘ 12| KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek ﬁi&ralno-bitutﬁ?czhych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa og g?uboéci pO_Zag(;SZCZEHIU
0310/05 3cm

o . ‘m2 | 46879
1.3. Uslugi zwigzane z odpadami ;
‘ 'Kod CPV: 90500000-2
13 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1km
i 0108/11 | |
468,79%0,03 Im3| 14,064

razem m3 14:064‘
14 | KNR 4-01
0108712 ¢
(doptata 11x) | m3 | 14,064
Kalkulacja ;Utylizacja gruzu asfaltowego z rozbiorki |
indywidualna

et

i

-75*468,8/1000
| & e &rogi prlzy budy.nku”“;_:g“;‘ e L S
%KNR-W 5-10 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé Sem

1 0323/01 |

!

‘wjazd do budynku 46 i wyjazd do budynkunr 17 12,1%2

KNR 2-31  Rozebranie f},czﬁé nawierzchni z n;nicszanrerkiﬁlij;t;:ralno-bitumicznych 0 grubosi:i 3em

0803/01
| 18 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg |
I 0807/03  cementowa

60
120%0,82

KNR 231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee piaskowej
0813/01 ‘
11,40%2+29,0+35 30+3,30 1 90,4

- k|

g razem m 904!
120 | KNR2-31  Rowki w gruncie kategorii I-IT 0 wymiarach 30x30cm pod krawgzniki i lawy kraweznikowe : ’ )

| 0401/03 | |

ébrakujqce+stare 11,40%2+11,60+1,040,50%2%242,80%2+1,00+10,0+2,0+1,0%2+2,4+3,30+35,30+29,00+1,00 'm 129%

naplask  5,50+5,70+13,80+6,40+5,20 ‘m

21 | KNR2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawgzniki

| 0402/03 |
1 10,35%165,60*0,25
22 | KNR231 ;
0403/03 |
| ibrakujace + stare i'm 1204
| [11,40%2411,60+1,0+0,50%2% 242 80*2+1.00+10,0+2,0+1,0*2+2,4+3,30+35,30+29,00+1,00-10,60+2,00 ! 1
razem | m 120,4

KNR 2-31 K}awq,z'niki betonowe - dodatek za uslawwmekrawgzm 6w na lukach t;.];mn'ii-eni{l- do 10m
0403/07 l'm 45,6
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na podsypce piaskowej
0403/06

23

24
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) Przedmiar
REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ] DROG - - B
Nr | Podstawa |Opis robot 7 Cm | Hosé
} naplask  5,50+5,70+13,80+3,0 ‘m 28
B I i B 2zem | m 28
125 | KNR 2-31 'Scieki z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - sciek uliczny |
| 0606/03 | .
‘ 22 m 22

26 | KN
1004/07
nawierzchnia  3.0%11,046,10%(11,0411,60+5,50+2,80+5,70+2,80+13 80+1 00+6,40+4.20+5 20+3,30+35)+2,80*10,0
wiazdy  3,10%(5,50+5,70+10,0)+0,50%(3,80+6,40+5 20)+0,003

m2 | 721,63
‘m2| 73423
razem | m2 | 795,053

27 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek E&iﬁé;“z{i.;{g.;bilulnicznych grysowych z wars-m-ﬁ wigzaca afaltowa o grubosci po iég_ég.iczeniu |
0310/01  4cm

: nawierzchnia  3,0%11,0+6,10%(11,0+11,60+5,50+2,80+5,70+2,80+13,80+1,00+6,40+4,20+5,20+3,30+35)+2,80%10,0 mZ 721,63
| wjazdy  3,10%(5,50+5,70+10,0)+0,50*(3,80+6,40+5,20) j m2 73,42

| razem | m2 79}05

28 | KNR 2-31 Na\;/i-efzchma z mieszanek r;!ineralno-bitumicznych grysowych z w;rstwg scieralng AC11S afaltowa o grubogﬁ po '
0310/05 zageszczeniu 3cm { |

|m2 | 79503

KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11

ikrawqiniki 240%0,15*0,30

130 | KNR4-01  Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny Ikm ponad Tkm
0108/12 | |
(doplata 11x) | 'm3 10,8
31 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu z rozbiorki i :
indywidualna |
| | |
110,8*1,8047 [t ] 19491
6*20/1000 t 1,32

32 | KNR2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych ‘
1406/02 szt 2

33 | KNR 2-31 iRegulacja pionowa wlazow kanatowych I
| 1406/03 szt 6
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Rl' MONT NAWIERZCHNI ASFALTOWE] DRQG

Kosztorys

; Podstawa
]

Strona 5/8

Opis (Im :
i
1. Prace remontowe drogowe nawnerzchre cz4stk0we

1.1. Prace mzhmrko“e
'Kod CPV: 45111300-1

1 lKNR W 5-10 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokosé sem m

0323/01

2 | KNR2-31
0803/03

} 0803/01

"4 KNR231
0401/01

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Zabud 13 200 =200

‘wjazd do 46 (1,20+4,70)=59
ibud nr3  (1,80+1,14+0,5+0,4+1 40+5 80+1,30+0,30+2,80+0,30)*2 = 31 4
ibud nr4
(1,80+3+1,20+1,70+1,10+1,7042,10+7,80+1,0+1,50+0,40+0,80+0,60+0,90+0,40*4+1 ,80+2,70+1
|,04+1,2043,50+5+1,60+1,80+0,50*8)*2 = 99 6

‘bud nr 5

1(3,2042,80+2,60+1,70+2,0+1,20+1,0+1,20+0,60+0,60+1,20+2, 70+1 0+0,40+1,10+1,30+0,80+0 4|
032=516

budnr 16 (2,0+2,0)*2=8

{budnr 6 (1,30+1,0+1,80+1,80+0,80+1,40+0,80+1,0+2.40+1,1042,0+2,60)*2 = 36

\bud nr 46 - szlaban  (0,5+1,20)*2 =3 4

‘bud nr 15 (0,30+7,0+1,80+0,40)*2 =

ibud nr 12 - studzienka (2,20+1,60+0, 50+0 6)*2=928
|obiekt 59 - zbiomik p.poz  (1,040,30)*2 =26

‘Rozebrame mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno- bltumlcznych o gruboscn 3em m2

‘Nr - 1 - plac manewrowy za budynkiem nr 13

8,20%30+1,20*1,20+0,40%0,5+0,90*0,9+1,60*2,35 = 252,21 |

Nr 2 wjazd 1 - lewa strona budynku 67 (1,20%4,70)*3 = 16,92

INr 3 wjazd 2 - prawa strona budynek nr 67 (12,50*4,70) = 58,75

r4 -budynek nr 16  0,50*0,50+0,30%0,50+0,30+2,0%2,0 =47 |

r 5 - budynek nr 5 [

,2042,80+2,60+1,7042,0+1,20+1,041,20+0,60+0,60+1,20+2,70+1,0+0,40+1,10+1,30+0,80-+0, 4 ‘

*2=516 j
|
!

r 6 - budynek nr 4
80+3+1,20+1,70+1,10+1,70+2,10+7,80+1,0+1,50+0,40-+0,80+0,60+0,90+0 40*4+1,80+2,70+1

+1,20+3,50+5+1,60+1,80%0,50*8) = 51,2

INr 7 - budynek nr 3 (1,80*1,14+0,5%0,4+1,40%5,80+1,30*0,30+2,80%0,30) = 11,53

|Nr 8 - teren pomigdzy budynkiem nr 6 a nr 7

'I ,20%0,90+0,90*1,60+1,20*0,40+0,80*1,0+1,0*0,70+0,40*4,0+0,4*12+2,20*0,40+0,80*0,70%2 |
=129 |

:Nr 9 - pobocze drogi budynek nr 15 0,30*8,040,40%2,20+0,50 = 3,78 \
Nr 10 - naroznik drogi - studzienka $ciekowa - budynek nr 12 - 14 |
1,60*1,30+0,60*1,0+1,80*0, 40+0 30%6,00 =52 ‘

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mmeralno-bltumlcznvch o grubosc1 3em

|Rowki w gl:uncie katt;gorii o wymiarac'l{ 20x20cm pdd kraw@iniki i la»\"; kraw@zmkowe strona  m
|tylna budynek nr 13 - plac

ac manewrowy 2,0+30+0,065 = 32 07

2. Prace remontowe nawierzchni czqstkowych
od CPV: 45233220-7

1.2.1. Prace remontowe - podbudowy o - !
IKod CPV: 45233220-7 |

4673

468,79

32,07

5 { KNR 2-31 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 468,79
| I 1004/04
"6 | KNR2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem 468,79
1004/07
7 : 0
| 7.1 KNR 2-31  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosei warstwy po zageszczeniu 12cm 40 -
| 0109/03
7.2 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm | m2 =320
i 0109/04 i
1 -8*40 =-320
8 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8c¢m na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem Im 32
0407/05  spoin zaprawg cementowa - strona tylna za budynkiem nr 13 plac manewrowy cze$¢ |
'1.2.2. Nawierzchnia jezdni
'Kod CPV: 45233220-7 |
"9 | KNR231 Oczyszczenle mechaniczne nawierzchni ulepszone] z bitumu (m2 . 468,79
1004/06 ‘

Nr - | - plac manewrowy za budynkiem nr 13

8,20%30+1,20%1,2040,40*0,5+0,90*%0,9+1,60*2,35 = 252,21

Nr 2 wjazd 1 - lewa strona budynku 67 (1,20%4,70)*3 = 16,92

Nr 3 wjazd 2 - prawa strona budynek nr 67 (12,50%4,70) = 58,75
INr4 -budynek nr 16 0.50*0.50+0,30*0.50+0.30+2.0*2,0 = 4,7
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) Kosztorys
REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROG
. Nr ‘ Podstawa  Opis [ Jm 2 Iloge Cena | Wartos¢ i
_u_‘t_, o | l jednostkowa|
E Nr 5 - budynek nr 5 i !
w (3,20+2,80+2 ,60+1,70+2,0+1,20+1,0+1,20+0,60+0,60+1,20+2 70+1,0+0,40+1,10+1,30+0,80+0 4 .
0*2=516 .
INr 6 - budynek nr 4 |
1(1,80+3+1,20+1,70+1,10+1,70+2,10+7,80+1,0+1,50+0,40+0,80+0,60+0,90+0,40*4+1,80+2,70+1 I
1,0+1,20+3,50+5+1,60+1,80%0,50%8) = 51,2 |
|Nr 7 - budynek nr 3 (1,80*1,14+0,5%0,4+1,40*5 80+1,30%0,30+2,80*0,30) = 11,53 |
INr 8 - teren pomigdzy budynkiem nr 6 a nr 7 ! |
11,20%0,90+0,90*1,60+1,20*0,40+0,80%1,0+1,0*0,70+0,40*4,0+0,4 *12+2,20*0,40+0,80*0,70*2 | ;
=129 |
INr9- pobocze drogi budynek nr 15 0,30%*8,0+0,40%2,20+0,50 = 3,78 | |
‘Nr 10 - naroznik drogi - studzienka sciekowa - budynek nr 12 - 14 |
11,60%1,3040,60%1,0+1,80%0,40+0,30%6,00 = 5,2 | |
10 | KNR 2-31 :Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 4»68,’7"9@r [ |
! 1004/06 |
"1l | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mmcralno—bntum]cznych grysowych z wa.rsiwa ww,zaca afaitowg o m2 | 468,79 |
‘ 0310/01 grubosct po zag¢szczen|u 4cm | |
12 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mmeralno-bltum]cznych gryscwych z warstwq scwrainq afailan o) 'm2 | 468,79 :
| 0310/05 \gmbosm po zagf;szczeruu 3em | |
} '1.3. Uslugl Zwigzane z odpadaml | |
| ‘Kod CPV: 90500000 2 3 i
13| KNR4-01 Wywwz:eme gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do Tkm 'm3 | 14,064
0108/11 | : |
| ; \
\468 ,79%0,03 = 14,064 | 4
14 | KNR 401 Wy\ﬂczwnle gruzu spryzmowanego samochodami samowylﬂdowczyml -na kazdy nastgpny lkm  m3 | 14,064 |
0108/12  ponad lkm
| (doptata 11x)
15 | Kalkulacja Utylizacja gruzu asfaltowego z rozbiorki it 35,16
| md}Wldualna
L 75%468,8/1000 = 35,16
| 2. Remont drogl przy budynku nr 46 a bud. nr 52 ;
16 ;KNR W 5-10 'Cigcie mechaniczne nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokosé 5em [ m 242 R
j 0323/01 ,
| i w_]azd do budynku 46 i wyjazd do budynkunr 17 12,1*2=242 I
17 1 KNR 2-31 Rozebranle reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboscei 3cm | m2 83,3
| } 0803:’01 i
18 | KNR 231 Rozcbranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm na podsypee cementowo-piaskowej z m2 ';'6,4|
1 0807/03 iWypf:lni{:nienrz spoin zaprawa cementowa !
60=60 Lo
| 120%0,82 =164 | i
19 | KNR 2-31 Rozcbrame krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x3(}cm na podsypce plaSkOWGJ m 50,4
I 0813/01 ‘ |
| 11,40%2+29,0+35,30+3,30 = 90,4 ;
} 20 | KNR2-31 |Rowki w grunme kategonl Hlo wymlarach 30x30cm pod krawezniki 1 awy krawezmkowe m 165,6;
i 0401/03 |
| brakujgce + stare |
11,40%2+11,60+1,0+0,50*2*2+2 80*2+1,00+10,042,0+1,0%2+2 ,4+3,30+35,30+29,00+1,00 = 129
na ptask  5,50+5,70+13,80+6,40+5,20 = 36,6
21 | KNR 2-31 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki m3 14,49
0402/03
10,35*165,60%0,25 = 14 49
22 | KNR 2-31 Kraqumkl betonowe o wymlarach 15%30cm wystajqce na podsypce cementowo~p|askowe_] m 120,4
0403/03 |
i brakumce + stare |
! 11,40%2+11,60+1,040,50*2*2+2 80*2+1,00+10,0+2,0+1,0*2+2 4+3,30+35,30+29,00+1,00-10, 60
| i+2,00=120,4
|23 [ KNR 231 -Krawgzmkl betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m m 45,6
L 040307 |
| 24 ; KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na podsypce piaskowej m 28
| 0403/06
. l naplask 5,50+5,70+13,80+3,0 =28
25 | KNR2-31 Scieki z kostki betonowe_; o grubosci 8cm na podsvpce cementowo-piaskowej - $cick uliczny m 22
0606/03 !
| ‘ 22=22 L
26 ‘ KNR 2-31  Skropienie nawierzchni asfaltem m2 | 795,053 |
| l004.f(}'." | | |




Rodos 7.0.17 [11793] Strona 7/8
) Kosztorys
REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEI DROG ) - - -
| Nr | Podstawa |Opis Jm | THosc Cena Wartosé |
! ! jednostkowa i
| nawierzchnia
‘ 3,0%11,0+6,10*(11,0+11,60+5,50+2,80+5,7042,80+13,80+1,00+6,40+4,20+5,20+3,30+35)+2,80 | |
‘* *10,0 = 721,63 L
; wjazdy 3.10%(5,50+5.70+10 L0)H0, )O*(3 SO+6 40+5 20)+0 003 73 423 1
| 27 E KNR 2-31 ‘Namerzchma z mieszanek mmeralno-bltumtcznych grysnwych z warstwq wigzaca afaltowq o m2 | 795,05
| | 0310/01  grubosci po zaggszezeniu 4cm
i 'nawierzchnia
[ 3,0%11,046,10%(11,0+11,60+5,50+2,80+5,70+2,80+13,80+1,00+6,40+4 20+5 20+3,30+35)+2,80
‘ [*¥10,0="721,63
3 \wjazdy  3,10%(5,50+5,70+10,0)+0,50%(3,80+6,40+5,20) = 73,42
3 28 | KNR 2-31 uNanerzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng AC11S m2 795,05
; 03 IOIOS afaltowq o grubosm po zagqszczemu 3em
29 | KNR 4-01 'Wywwzmme gruzu spryzmowanego samochodami samowytado“czyrnl na odleglosc do 1km 'm3 10,8
i 0108/11 ‘
| | nkrawt;z‘mikl 240*0 15*0 30 10 S
130 | KNR4-01 Wywmztcme gruzu spryzmcwanego samochodami samowyiadowczyml - na kaz,dy nastqpny Tkm i m3 10,8
| 0108/12  ponad 1km i
(doptata 11x) | e o 7 o
Kaikulaqa Utvlizacja gruzu zrozbiorki Lt 20,811
indywidualna !
110,8*1,8047 = 19,491 i
1 | 66%20/1000 = 1,32 ) i - ) s
32 | KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt 2
14061’02 | |
33 | KNR2-31 Reguiaqa pionowa wazow kanalawych - szt 6 |
1406/03 i
- e e —
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Opis

. Prace remontowe drogowe - nawierzchie czastkowe

Robocizna

Materiaty Sprzet

Kp  Zysk 'Ogdlem|

. Prace rozbiorkowe
Kod CPV: 4511
i . Prace remontow
Kod CPV: 45233220-7

hni czastkowych

Prace remontowe - podbﬁé y
Kod CPV: 45233220-7

.{Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7

AUslugi zwiazane z odpadan-m-i-
Kod CPV: 90500000-2

./ Remont drogi przy budynlm"nr 4

[ 2

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




