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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Krakow, 29 grudnia 2023 r.

ST-1.420.2.2023.J1

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajgc na podstawie:

art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I), art. 80, art. 82 i art.
85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.) [dalej: ustawa 00S8], w zwigzku z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.), w zwigzku z art. 4 ust.
1, 2i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1712) oraz w zwigzku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r.
0 zmianie ustawy o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890),

art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), zgodnie z art. 16 ustawy
zdnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 935) iz art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania
zbednych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803) [dalej: k.p.a.],

§ 2 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
22016 r. poz. 71), w zwigzku z § 4 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

po ponownym rozpatrzeniu wniosku

Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ziozonego
w Urzedzie Miasta Tarnowa w dniu 26.01.2017 r., przekazanego nastepnie przez
Prezydenta Miasta Tarnowa pismem znak: W0OS.6220.9.2017 r. z dnia 22.05.2017 r.
do zafatwienia wedlug witasciwosci, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do
produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta
do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie” oraz po orzeczeniu Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: DOOS-WDS/Z00.420.117.2018.MW.US.20
z dnia 12.12.2022 r.,

Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw
tel./faks 14 696 32 43
e-mail: sekretariat.tarnow@krakow.rdos.gov.pl; https://www.gov.pl/web/rdos-krakow



mailto:sekretariat.tarnow@krakow.rdos.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

Strona 2 z 46

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji
kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych
z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieplowniczej w Tarnowie”, ktérego
Inwestorem jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie,
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw - zgodnie z wariantem 1 — proponowanym przez
Whnioskodawce do realizacji, oraz rownoczesnie okreslam:

. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane do realizacji przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie instalacji
kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych
z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie.

Jako paliwo stosowane bedg wstepnie przetworzone odpady takie jak: pre-
RDF - odpady o kodzie 191212 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11) lub
RDF - odpady okodzie 191210 (Odpady palne (paliwo alternatywne)),
charakteryzujgce sie wartoscig opatowg dajgcg mozliwos¢ odzysku energii z odpadow
(o nominalnej wartosci opatowej 12 MJ/kg).

Instalacja pracowac bedzie w oparciu o technologie rusztowg paleniska
z zastosowaniem skutecznego systemu oczyszczania spalin. Planowana wydajnos¢
instalacji do termicznego przeksztatcania odpadéw z odzyskiem energii wynosic
bedzie 40 000 Mg/rok i przekracza¢ bedzie 100 Mg/dobe.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewddztwie matopolskim, powiat
Miasto Tarnéw, na dziatkach nr: 136/13, 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4,
155/2, 155/3, 156/23, 156/5, 156/25, 156/19, 156/21 obreb 79 Miasto Tarnow,
w sgsiedztwie istniejgcego zaktadu energetycznego EC Piaskowka, przy ulicy
Spokojnej 65, nalezgcego do Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie.

Il. Istotne warunki korzystania ze sSrodowiska w fazie realizacji i eksploataciji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze  szczegO6lnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich:

1. Prace budowlane nalezy wykonywac tylko w porze dnia, tj. w godz. od 6° do
2200,

2. Nalezy wyznaczyC i przygotowac zaplecze budowy, okreslajgc lokalizacje
miejsca postojowego, dla uzywanego w trakcie budowy sprzetu budowlanego.
Obszar odpowiednio utwardzi¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przedostawania sie niepozgdanych substancji szkodliwych z instalacji pojazdéw
do srodowiska gruntowo-wodnego.

3. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego
awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)
z maszyn i urzadzen budowlanych oraz taboru samochodowego.

4. W sytuacji wystgpienia awarii, wskutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony,
nalezy niezwtocznie usung¢ zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazac je
specjalistycznej firmie, posiadajgcej stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
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5. Teren budowy, a w szczegolnosci otwarte wykopy, nalezy zabezpieczac¢ przed
powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia roboczego
nalezy zabezpieczacC takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiatem
sztywnym (np. deski, ptyty wiérowe) lub szczelne ogrodzenie.

6. W kazdym dniu roboczym, przed rozpoczeciem prac budowlanych, teren na
ktérym bedg w tym dniu wykonywane prace nalezy sprawdzi¢ pod katem
obecnos$ci zwierzgt, podobnie nalezy sprawdzi¢ dno i skarpy wykopdéw przed
ich likwidacjg (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwic
zwierzetom opuszczenie wykopow, ewentualnie w sposéb bezpieczny nalezy
zwierzeta odtowic i wypusci¢ poza terenem inwestycji.

7. Pnie drzew narazone na uszkodzenia w czasie wykonywanych prac nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy przed mozliwoscig uszkodzen mechanicznych
(np. przez zastosowanie wygrodzen, oston przypniowych z mat stomianych lub
juty, oktadziny z desek lub ptyt OSB — do wysokos$ci nie mniejszej niz 150 cm
i bez uzycia gwozdzi). Konary drzew nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwigzanie najnizszych, czy tez nisko utozonych gatezi (konaréw) do
nadlegtych lub podparcie podpora, tak aby nie uszkodzi¢ ich kory. Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu nalezy
wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzgacy drzewom i krzewom.
W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy przycigé¢ je rowno ze Sciang wykopu
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem (przed
mikroorganizmami glebowymi). W terminie od poczatku kwietnia do konca
pazdziernika korzenie nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed wysychaniem
(np. maty stomiane polewane co jakis czas wodg). Czas utrzymywania
otwartych wykopodw w bezposrednim sagsiedztwie drzew i krzewow nalezy
skréci¢ do niezbednego minimum.

8. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew nalezy przestrzegac
nastepujgcych zakazéw: zageszczania gruntu, sktadowania materiatéw
budowlanych i chemicznych, wylewania wody z osadami cementowymi lub
wapiennymi, postoju i parkowania ciezkiego sprzetu budowlanego.

9. Pojazdy wykorzystywane w trakcie budowy mogg poruszac sie jedynie po
utwardzonych drogach wewnetrznych.

10.Maszyny budowlane nalezy tankowac¢ poza wykopami.

11.Nie nalezy wykonywac napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych
prac.

12.Nie nalezy dopuszczaé¢ do pozostawiania na terenie prowadzonych prac
ziemnych jakichkolwiek odpaddéw, w tym w szczegolnosci pojemnikow
z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami, itp.).

13. Substancje mogace szkodliwie wptyng¢ na srodowisko gruntowo-wodne nalezy
przechowywac¢ w szczelnych pojemnikach.

14.W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdéw budowlanych pod
fundamenty, wody z odwodnienia przed wprowadzeniem do kanalizaciji
opadowej Zaktadu nalezy poddaC procesom oczyszczenia z zawiesiny
i substancji ropopochodnych do wartosci okre$lonych w przepisach prawa.
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15. Odpady mogace ulec rozproszeniu w srodowisku (np. przez wiatr, wymywanie),

winny by¢ magazynowane w sposob uniemozliwiajgcy ich rozproszenie, {j.
w szczelnych zamykanych pojemnikach.

16.Przeznaczone do spalania odpady nalezy transportowaé samochodami

samowytadowczymi przykrytymi plandeka.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje
przedsiewziecia:

1.

Hale bunkra na odpady nalezy wyposazy¢ w instalacje wywiewng zapewniajgcg
podcisnienie w hali (w tym z obszaru bram Zaluzjowych). Odciggane powietrze
nalezy skierowa¢ jako powietrze pierwotne do komory paleniskowej,
a w przypadku postoju kotta nalezy przed odprowadzeniem na zewnatrz obiektu
podda¢ je procesom oczyszczania w filtrze tkaninowym zapewniajgcym
stezenia pytu za filtrem na poziomie nie wiekszym niz 5 mg/m3 oraz w filtrze ze
ztozem weglowym eliminujgcym emisje odoréw.

Kociot do spalania odpadow nalezy wyposazy¢ w instalacje do redukcji tlenkéw
azotu, gwarantujgcg dotrzymanie standardow emisyjnych okreslonych
w przepisach szczegdlnych.

Nalezy zaprojektowacC instalacje odsiarczania i odpylania spalin wraz
z systemem redukcji dioksyn i furanéw z kotta do spalania odpadow,
gwarantujgcg  dotrzymywanie  standardow  emisyjnych  okreslonych
w przepisach szczegdlnych.

. Zbiornik wody amoniakalnej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wycieku

amoniaku do $rodowiska gruntowo-wodnego (zbiornik dwuptaszczowy
z czujnikiem  szczelnosci lub  zbiornik  jednoptaszczowy na tacy
przeciwrozlewczej). Zbiornik nalezy wyposazy¢ w system napetniania
w uktadzie wahadta gazowego.

Silosy magazynowe materiatdbw sypkich nalezy wyposazy¢ w czujniki
napetnienia. Odpowietrzenia kazdego z siloséw nalezy zabezpieczyc¢ filtrem
tkaninowym, zapewniajgcym stezenia pytu za filtrem na poziomie nie wiekszym
niz 5 mg/m3.

Instalacje spalania odpaddéw nalezy wyposazyé w aparature kontrolno-
pomiarowg do ciggtych pomiaréw wybranych parametrow procesu spalania
i emisji zanieczyszczen do powietrza z emitora spalarni, na warunkach
okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Oczyszczone spaliny ze spalania odpaddéw nalezy odprowadzac¢ do powietrza
emitorem /E-1/ o wysokosci nie mniejszej niz 60,0 m.

Pyty z silosu pytow z kotta nalezy odprowadzac¢ do powietrza emitorem /E-2/
0 wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m.

Pyty z silosu magazynowego wapna nalezy odprowadzaé do powietrza
emitorem /E-4/ o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m.

10.Pyty z silosu popiotow i zuzytych reagentéw nalezy odprowadzac do powietrza

emitorem /E-3/ o wysokos$ci nie mniejszej niz 10,0 m.

11.Pyty z silosu popiotow i zuzytych reagentéw nalezy odprowadzac do powietrza

emitorem /E-12/ o wysoko$ci nie mniejszej niz 10,0 m.
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12.Pyty ze zbiornika wegla aktywnego nalezy odprowadzac do powietrza emitorem
/E-11/ 0 wysokosci nie mniejszej niz 25,0 m.

13.Pyty z magazynu pre-RDF, centrali wentylacyjnej na dachu hali, nalezy
odprowadza¢ do powietrza emitorem /E-15/ o wysokosci nie mniejszej niz
21,0 m.

14.Powierzchnie placow nalezy zaprojektowac jako utwardzone i uszczelnione
oraz wyposazyC je w system wewnetrznej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe: z dachow bezposrednio, a z terendw utwardzonych po oczyszczeniu
w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, nalezy odprowadzac¢ do
zbiornika retencyjnego, o pojemnosci okreslonej w warunkach technicznych
zarzadcy rowu, do ktorego bedg odprowadzane wody z terenu planowanego
przedsiewziecia.

15.Poziom mocy akustycznej wentylatora spalin nie moze przekraczac 85 dB.

16.Poziom mocy akustycznej kazdego z 3 wentylatorow dachowych maszynowni
nie moze przekraczac¢ 82 dB.

17.Poziom mocy akustycznej czerpni powietrza instalowanej na dachu hali
oczyszczania spalin nie moze przekraczac 85 dB.

18.Dla hali bunkra nalezy zaprojektowacC s$ciany zewnetrzne o izolacyjnosci
akustycznej 46 dB, stropodach o izolacyjnosci akustycznej 39 dB oraz brame
wjazdowg o izolacyjnosci akustycznej 15 dB.

19.Dla pozostatych obiektéw kubaturowych nalezy zaprojektowa¢ Sciany
zewnetrzne o izolacyjno$ci akustycznej 40 dB oraz stropodachy o izolacyjnosci
akustycznej powyzej 28 dB.

Nakiadam obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, w zakresie:
e emisji gazéw i pytéw do powietrza oraz jej wptywu na stan czystosci
powietrza,
e emisji hatasu i jej wplywu na tereny objete ochrong akustyczna,
e gospodarki wodno-Sciekowej,
e gospodarowania odpadami,
z uwzglednieniem stanu srodowiska aktualnego w momencie wykonywania
dokumentaciji.

Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik stanowiacy integralng
czes¢ niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie
Prezydent Miasta Tarnowa pismem znak: WO0S.6220.9.2017 z dnia

22.05.2017 r. (data wptywu 24.05.2017 r.) przekazat wg wtasciwosci Regionalnemu
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Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej jako: Regionalny Dyrektor]
wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ztozony
w Urzedzie Miasta Tarnowa w dniu 26.01.2017 r., o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji
energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej
sieci cieptowniczej w Tarnowie” [dalej: Spalarnia Odpaddéw], planowanego do realizacji
na dziatkach nr: 136/13, 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4, 155/2, 155/3,
156/23, 156/5, 156/25, 156/19, 156/21 obreb 79 w Tarnowie.

W zwigzku z licznymi zmianami stanu prawnego, jakie nastgpity w toku
przedmiotowego postepowania, podkre$lic nalezy, iz niniejsze rozstrzygniecie
uwzglednia stan prawny odpowiadajgcy zmianom z uwzglednieniem obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw przejsciowych.

W szczegodlnosci wyjasnic nalezy, co nastepuje.

Do rozpatrywania przedmiotowej sprawy majg miedzy innymi zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(zwanej dalej ,k.p.a.”). Ustawg z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.
935) dokonano nowelizacji przepiséw k.p.a. Zgodnie z brzmieniem art. 16 ww. ustawy
zmieniajgcej, do postepowan administracyjnych wszczetych i niezakonczonych przed
dniem jej wejscia w zycie (tzn. przed 1 czerwca 2017 r.) ostateczng decyzjg lub
postanowieniem stosuje sie przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W zwigzku
Z powyzszym, poniewaz postepowanie w niniejszej sprawie zostato wszczete przed
dniem 1 czerwca 2017 r. zastosowanie do niego majg przepisy k.p.a. w brzmieniu
sprzed ww. nowelizacji, za wyjatkiem przepisow o mediaciji.

Dnia 12 maja 2023 r. weszta w zycie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie
ustaw w celu likwidowania zbednych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz.
803), jednak zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy do postepowan administracyjnych
wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie tej ustawy wydaniem
decyzji w pierwszej instancji stosuje sie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego, w brzmieniu dotychczasowym.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm. — dalej jako ,Prawo wodne”)
nowelizujgca rowniez ustawe oos. W mys| art. 545 ust. 1 ustawy Prawo wodne do
spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejScia w zycie ustawy Prawo
wodne dotyczgcych decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, stosuje sie przepisy
obowigzujgce przed dniem 1 stycznia 2018 r. Jednakze w mys$l art. 545 ust. 2 ustawy
Prawo wodne, przepisy art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art.
80 ust. 2 oraz art. 81 ust. 3 ustawy 00$, stosuje sie w brzmieniu nadanym ustawg
Prawo wodne.

W dniu 24 wrzesnia 2019 r. weszta w zycie ustawa z dnia 19 lipca 2019r.
0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712). Zgodnie z art. 4 ust. 112
ustawy zmieniajgcej z dnia 19 lipca 2019 r., do spraw wszczetych na podstawie ustawy
00S i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy zmieniajgcej stosuje sie
przepisy dotychczasowe. Do spraw tych stosuje sie jednakze przepisy art. 63, art. 64
ust. 11 3a, art. 65, art. 74 ust. 3b-3h, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 86d ustawy oo0s
w brzmieniu nadanym ustawg zmieniajgcg z dnia 19 lipca 2019 r.

Ponadto w dniu 16 pazdziernika 2023 r. weszta w zycie ustawa z dnia 13 lipca
2023 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890), jednak zgodnie z zasadg
ujeta w jej art. 15 ust. 1, w czesci tego przepisu dotyczgcej przedmiotowego
postepowania, do spraw prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wszczetych
i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy zmieniajgcej, stosuje sie
przepisy ustawy oos w brzmieniu dotychczasowym — z wyjgtkiem przepisoéw art. 61
ust. 1, art. 66 ust. 1 pkt 5, art. 82 ust. 1 oraz art. 86f ust. 2 i 4 ustawy zmienianej, ktére
stosuje sie w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 13 lipca 2023 r., oraz stosuje sie
przepisy art. 86f ust. 1a, 2a i 8 ustawy zmienianej.

Dnia 11 pazdziernika 2019 r. weszio w zycie rowniez nowe rozporzgdzenie
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zgodnie z § 4 tego
rozporzadzenia, do przedsiewzie¢, w przypadku ktérych przed dniem jego wejscia
w zycie wszczeto i nie zakohczono przynajmniej jednego z postepowan w sprawie
decyzji, zgtoszen lub uchwat, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b
ustawy 008, stosuje sie przepisy dotychczasowe, tj. rozporzgdzenie Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 46 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowiska (Dz.
U. z 2016 r. poz. 71), Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow innych niz
niebezpieczne przy zastosowaniu procesow termicznego przeksztatcania odpadow,
krakingu odpadow, fizykochemicznej obrobki odpadow (proces D9 unieszkodliwiania
odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, ze zm.) o wydajnosci nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wytgczeniem
instalacji spalajgcych odpady bedgce biomasg w rozumieniu przepisow o standardach
emisyjnych z instalacji, zaliczane sg do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o00$, dla planowanych przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy 00$, organem wiasciwym do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji realizowanej przez podmiot
zalezny od jednostki samorzadu terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy
zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), jest
regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Po przeprowadzeniu postepowania, w tym oceny oddziatywania na sSrodowisko,
Regionalny Dyrektor decyzjg znak: ST-1.4207.17.2017.JT z dnia 13.06.2018 r. ustalit
Srodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsiewziecia.

) Od decyzji tej wniesiono odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska.

Po rozpatrzeniu odwotania, Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzjg
znak: DOOS-WDS/Z00.420.117.2018.MW.6 z dnia 19.03.2019r. uchylit w czesci
decyzje Regionalnego Dyrektora znak: ST-1.4207.17.2017.JT z dnia 13.06.2018 .
i wtym zakresie orzekt co do istoty sprawy lub umorzyt postepowanie pierwszej
instancji, a w pozostatej czesci utrzymat decyzje w mocy.
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Wyrokiem z dnia 03.10.2019 r., Wojewddzki Sgd Administracyjny w Warszawie,
po rozpoznaniu sprawy ze skargi strony postgpowania, uchylit decyzje Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: DOOS-WDS/Z00.420.117.2018.MW.6 z dnia
19.03.2019 r.

Naczelny Sgd Administracyjny wyrokiem z dnia 01.06.2021 r., sygn. akt: Il OSK
2478/21, oddalit skarge kasacyjng Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. w Tarnowie od wyroku Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie
sygn. akt: IV SA/Wa 1482/19 z dnia 03.10.2019 r. w sprawie ze skargi na decyzje
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: DOOS-WDS$/Z00.420.117.
2018.MW.6 z dnia 19.03.2019 r.

Na skutek ww. wyroku Naczelnego Sgdu Administracyjnego, po ponownym
rozpoznaniu sprawy, Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzjg znak: DOOS-
WDS$/Z00.420.117.2018.MW.US.20 z dnia 12.12.2022 r. uchylit w catosci decyzje
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak:
ST-1.4207.17.2017.JT z dnia 13.06.2018 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii
z przetwarzanych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Tarnowie” i przekazat sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instanciji.

Po otrzymaniu pismem znak: DOOS-WDS/Z00.420.117.2018.MW.US.23
zdnia 10.02.2023r. kompletu dokumentéw sprawy, Regionalny Dyrektor
zawiadomieniem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 27.02.2023 r. zawiadomit strony
postepowania o przystgpieniu do dalszych czynnosci w sprawie wydania decyziji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismami znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 15.03.2023 r. wystgpiono do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunkéw realizacji
przedsiewziecia oraz do Matopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego i Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego [dalej: Marszatek], o wyrazenie
opinii w sprawie warunkow realizacji przedsiewziecia.

Zawiadomieniem znak: NS.9011.33.2023 z dnia 22.03.2023 r. Matopolski
Panstwowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przekazat wniosek Regionalnego
Dyrektora do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie [dalej:
PPIS w Tarnowie], do zatatwienia zgodnie z kompetencjami.

Postanowieniem znak: KR.RZS.4900.17.2023.KK z dnia 23.03.2023 r. Dyrektor
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie odmowit na podstawie art. 545 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze zm.) wydania postanowienia
w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, ze
wzgledu na fakt, iz sprawa zostata wszczeta przed 1 stycznia 2018 r., a zgodnie z cyt.
powyzej artykulem Prawa wodnego, w przypadku spraw wszczetych
i niezakonczonych przed 1 stycznia 2018 r., zastosowanie miaty oraz w dalszym ciggu
majg, przepisy obowigzujgce przed tg datg. Zatem, nie majg tu zastosowania przepisy
dot. uzgadniania realizacji przedsiewzie¢ z organem wiasciwym w sprawach ocen
wodnoprawnych.

Postanowieniem znak: SR-11.7013.3.6.2023.AnJ z dnia 14.04.2023 r. Marszatek
pozytywnie zaopiniowat przedmiotowg inwestycje.
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Zawiadomieniem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 20.04.2023 r. poinformowano
strony postepowania o otrzymanych stanowiskach.

Pismem znak: NNZ.90831.36.2023.3 z dnia 20.04.2023 r., PPIS w Tarnowie
wystgpit o udzielenie informacji, czy teren inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Pismem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 24.04.2023 r. Regionalny Dyrektor
poinformowat PPIS w Tarnowie o braku obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego przedsiewziecia.

PPIS w Tarnowie opinig sanitarng nr 110/2023 (pismo znak:
NNZ.90831.36.2023.3 z dnia 28.04.2023 r.), pozytywnie zaopiniowat pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych sSrodowiskowe uwarunkowania dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Zawiadomieniem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 11.05.2023 r. poinformowano
strony postepowania o ww. opinii sanitarne;j.

Pismem z dnia 30.03.2023 r. Towarzystwo na rzecz Ziemi wystgpito z uwagami
dot. stron postepowania oraz dziatek objetych przedsiewzieciem.

Na powyzsze uwagi Regionalny Dyrektor udzielit wyjasnien pismem znak:
ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 20.04.2023 r.

Pismem z dnia 28.03.2023 r. (data wptywu 31.03.2023 r.) Pani Aneta Maj
wystgpita o aktualizacje listy stron biorgcych udziat w postepowaniu.

Pismem znak: ST-1.420.2.2023.J] z dnia 11.04.2023 r. powiadomiono Panig
Anete Maj, ze krag stron postepowania ustalono zgodnie z obowigzujgcym
w postepowaniu stanem prawnym.

Pismem z dnia 11.04.2023 r. (data wptywu 13.04.2023 r.) Pani Agnieszka
Szakuta wystgpita o uznanie jej jako strone biorgcg udziat w postepowaniu.

Pismem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 05.05.2023 r. powiadomiono Panig
Agnieszke Szakute, ze krag stron postepowania ustalono zgodnie z obowigzujgcym
w postepowaniu stanem prawnym.

Pismem z dnia 21.04.2023 r. Pani Aneta Maj ponownie wystgpita o aktualizacje
listy stron biorgcych udziat w postepowaniu.

Pismem znak: ST-1.420.2.2023.JI z dnia 05.05.2023 r. ponownie wyjasniono
Pani Anecie Maj, ze krag stron postepowania ustalono zgodnie z obowigzujgcym
w postepowaniu stanem prawnym.

Pismem z dnia 05.05.2023 r. (data wptywu 15.05.2023 r.) Pan Pawet Bielawski,
dziatajgc jako Zarzgdca Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Stalowej 18A-18K
w Tarnowie, wystgpit o uznanie go jako strone w przedmiotowym postepowaniu.

Pismem znak: ST-1.420.2.2023.JI z dnia 24.05.2023 r. wyjasniono Panu
Pawtowi Bielawskiemu, Zze krag stron postepowania ustalono zgodnie
z obowigzujgcym w postepowaniu stanem prawnym.

Pismem z dnia 28.04.2023 r. Towarzystwo na rzecz Ziemi ztozyto uwagi do
prowadzonego postepowania.

Na przedstawione uwagi Regionalny Dyrektor odpowiedziat Towarzystwu na
rzecz Ziemi pismem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 11.05.2023 r.
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Pismem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 11.05.2023 r. Regionalny Dyrektor
wezwat Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie [dalej: MPEC
w Tarnowie] do uaktualnienia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
w zakresie okreslenia wptywu planowanej inwestycji na jednolite czesci wod
powierzchniowych oraz jednolite czes$ci wéd podziemnych, w zwigzku z wejsciem
w zycie w dniu 17.02.2023 r. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
z 2023 r. poz. 300).

Pismem znak: NDP.071.161.2023.MF z dnia 17.05.2023 r. MPEC w Tarnowie
przestat uzupetnienie do raportu.

Poniewaz przedtozone informacje nie byly wyczerpujgce, ponownie pismem
znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 25.05.2023 r. wezwano Inwestora do uzupetnienia
brakow.

Pismem znak: NDP.071.192.2023.MF z dnia 06.06.2023 r. (data wptywu
09.06.2023 r.) MPEC w Tarnowie przestat dodatkowe wyjasnienia do raportu.

W zwigzku z otrzymanymi nowymi informacjami do raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, ponownie pismami znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia
14.06.2023 r. wystgpiono do PPIS w Tarnowie oraz Marszatka o wyrazenie opinii
w sprawie warunkow realizacji przedsiewziecia.

Marszatek pismem SR-11.7013.3.6.2023.AnJ z dnia 04.07.2023 r. podtrzymat
pozytywng opinie wyrazong w postanowieniu znak: SRII.7013.3.6.2023.AnJ z dnia
14.04.2023 r.

PPIS w Tarnowie opinig sanitarng nr 182/2023 (pismo znak:
NZ.90831.36.2023.3 z dnia 14.07.2023 r.) ponownie pozytywnie zaopiniowat pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych srodowiskowe uwarunkowania dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 07.07.2023r. Towarzystwo na Rzecz Ziemi wystgpito
o przestanie pisma Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska Departamentu
Monitoringu Srodowiska Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Krakowie
znak: DMS-KR.731.1.81.2022 z dnia 25.02.2022r., okreslajgcego tto
zanieczyszczenia powietrza dla terenu lokalizacji przedsiewziecia.

Pismem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 18.07.2023r. przekazano
Towarzystwu na Rzecz Ziemi ww. pismo.

Zawiadomieniem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 18.07.2023 r. poinformowano
strony postepowania o otrzymanych uzgodnieniach.

Dziatajgc na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy o00S,
obwieszczeniem znak: ST-1.420.2.2023.JI z dnia 18.07.2023 r. zawiadomiono strony
postepowania i réwnoczesnie podano do publicznej wiadomosci informacje
o przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz
o mozliwosci zapoznania sie z raportem o oddziatywaniu na $rodowisko
przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii
z przetwarzanych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Tarnowie”, ktérego Inwestorem jest MPEC w Tarnowie.
W obwieszczeniu poinformowano strony postepowania oraz spofeczenstwo, ze
z dokumentacjg sprawy mozna zapoznaC sie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziale Spraw Terenowych w Tarnowie, w okresie
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od dnia 24.07.2023 r. do 22.08.2023 r., jak réwniez o mozliwosci skfadania w tym
czasie uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie zamieszczono:
e w BIP RDOS w Krakowie,
e na tablicy ogtoszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie
Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw,
e na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnow,
e na tablicy ogtoszen Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow,
e na tablicy ogtoszen zlokalizowanej w miejscu realizacji przedsiewziecia.
Pismem z dnia 17.08.2023r. Pan Pawet Bielawski dziatajgc w imieniu
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Stalowej 18A-18K w Tarnowie, przedstawit
w ramach udziatu spoteczenstwa ,Opinie naukowg o raporcie srodowiskowym dla
spalarni odpadéw w Tarnowie” sporzgdzong przez dr. hab. Leszka Pazderskiego oraz
rébwnoczesnie wnidst o uzasadnienie, na jakiej podstawie zostata wydana przez Urzad
Miasta Tarnowa Wydziat Planowania Przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy
Nr 148/W/2019 z dnia 03.09.2019 r., a nie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Pan Pawet Bielawski wniost ponadto o skorygowanie w raporcie obliczen
dotyczacych odlegtosci inwestycji m.in. od zabudowan informujgc, iz odlegtosci
powinny by¢ mierzone od granicy dziatki inwestycyjnej do granicy dziatki podmiotu,
ktoremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci oraz o zaktualizowanie raportu
o najblizsze zabudowania w stosunku do planowanej inwestyciji, tj. Osiedle Stalowa lll
w Tarnowie obejmujgce mieszkancéw Wspdlnoty Mieszkaniowej, ul. Stalowa 20-20C.

Pan Pawet Bielawski wniost takze o wyjasnienie informacji podanej przez
Inwestora do publicznej wiadomosci, iz dziennie do spalarni przyjezdza¢ bedzie nie
wiecej niz 9 samochoddéw z odpadami — informacja taka zostata przedstawiona
w Gazecie Krakowskiej w artykule z dnia 04.08.2023 r. Pan Pawet Bielawski podkreslit,
ze raport zawiera odmienne dane.

Pismem z dnia 31.08.2023 r. Towarzystwo na Rzecz Ziemi wniosto kolejne
uwagi do prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pismami znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 30.08.2023r. i 07.09.2023r.
wystgpiono do MPEC w Tarnowie o ustosunkowanie sie do wniesionych uwag.

Pismem znak: NDP.071.280.2023.LC z dnia 15.09.2023 r. MPEC w Tarnowie
przestat wyjasnienia do uwag.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, co nastepuje.

W zakresie uwaqg Towarzystwa na Rzecz Ziemi

1. Odniesienia sie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zostat
ztozony w 2017 r. W raporcie uwzgledniono Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami [dalej: KPGO] obowigzujgcy w czasie jego opracowywania, przed
podjeciem w dniu 12.06.2023 r. uchwaty nr 96 Rady Ministrow w sprawie
Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 702). Raport
jest zgodny zapisami KPGO 2028. Zapisy w KPGO 2028 (str. 28) potwierdzajg
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zasadnos¢ budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych w Tarnowie [dalej: ITPOK].

. Dokonania obliczen benzo/a/pirenu.

Zarébwno w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12
listopada 2019 r ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadow (Dz. U. L 312 z dnia
03.12.2019r.), jak i w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia
2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji,
zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadow (Dz.
U. z 2020r. poz. 1860), nie wyznaczono standardow emisyjnych
benzo/a/pirenu dla instalacji i urzadzeh spalania odpadéw. Poziom
zanieczyszczenia powietrza benzo/a/pirenem okresSla sie w pyle PM10,
a standardy emisyjne oraz wymagania okreslone w konkluzjach BAT dla
urzgdzenh spalania odpaddw nie obejmujg benzo/a/pirenu.

W zwigzku z powyzszym nie jest zasadne monitorowanie benzo/a/pirenu
w instalacji spalania odpadéw. Ustalone dopuszczalne wartosci stezen
w powietrzu dla benzo/a/pirenu nie dotyczg konkretnych instalacji.

. Odniesienia sie do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych
zrownowazone inwestycje.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ufatwiajgcych zrownowazone
inwestycje, zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. L z 22.6.2020),
nie wprowadza zakazu inwestowania w okreslone rodzaje dziatalnosci, w tym
spalanie odpadéw, lecz przyznaje dodatkowe preferencje dla okreslonych
rozwigzan.

Ponadto, w ramach wsparcia realizacji celéw polityki energetyczno-
klimatycznej UE do roku 2030 w krajach UE, gdzie PKB capita jest nizsze niz
60% $redniej dla catej UE (wzgledem roku 2013), na mocy art. 10d dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniajgcej dyrektywe 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod
wzgledem kosztéw redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzji
(UE) 2015/1814 (Dz.U. L 76 z 19.03.2018r.), stworzono instrument
finansowana modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywnosci
energetycznej, tzw. Fundusz Modernizacyjny. Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, jako krajowy operator Funduszu
Modernizacyjnego, uruchomit szereg programow wsparcia w obszarach, ktore
wczesniej otrzymaty pozytywng ocene Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
a takze Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Modernizacyjnego, m.in. program
priorytetowy ,Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”,
w ramach ktérego udzielane sg dofinansowania dla budowy nowych oraz
rozbudowy/modernizacji istniejgcych instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddéw wytworzonych z odpaddéw komunalnych z wytwarzaniem energii
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Dodatkowo zgodnie 2z komunikatem Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego
i Komitetu Regionéw z dnia 2 grudnia 2015 r.: Zamkniecie obiegu — plan
dziatania UE dotyczacy gospodarki o obiegu zamknietym (COM/2015/0614
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finat): ,Jesli nie mozna zapobiec powstaniu odpadow ani poddac ich
recyklingowi, odzysk zawartej w nich energii jest w wiekszosci przypadkow
korzystniejszy od sktadowania, zarowno pod wzgledem ekologicznym, jak
i ekonomicznym. ,Energia z odpadow" moze wiec odgrywaC wazng role
i tworzy¢ synergie z unijng politykg klimatyczno-energetyczng pod warunkiem,
ze wykorzystuje sie jg zgodnie z zasadami unijnej hierarchii postepowania
Z odpadami”, jak rowniez komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu Regionéw
z dnia 26 stycznia 2017 r. Znaczenie przetwarzania odpadéw w energie
w gospodarce o0 obiegu zamknietym (COM/2017/034 finat): ,Procesy
przetwarzania odpadow w Zrodfa energii mogg odegra¢ istotng role
w przechodzeniu na gospodarke o obiegu zamknietym, o ile stosuje sie unijng
hierarchie postepowania z odpadami jako zasade przewodnig oraz o ile
dokonywane wybory nie uniemozliwiajg osiggania wyzszych wskaznikow
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadow, ich wykorzystywania
i recyklingu.”

. Braku informacji w raporcie o wytgczeniu dwoch kottow weglowych i zastgpieniu
ich kottami gazowymi.

Inwestor prowadzi wieloletni program modernizacji zrédta wytwarzania
ciepta i energii elektrycznej majgcy na celu dostosowanie sie do wymagan
Srodowiskowych i ograniczenia emisji CO,. Jednym z etapow tego programu
byta przebudowa kotta weglowego (K-1) na kociot gazowy. Drugi kociot
weglowy (K-2) nie zostat zastgpiony kottem gazowym lecz zostat wytgczony
z eksploatacji z dniem 31.12.2022 r. Trzeci kociot (K-3) zostat wyposazony
w skuteczny system odpylania w oparciu o filtr workowy. Kolejnym etapem jest
budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepta z gazu, ktéry
planowany jest w latach 2023-2025. Budowa spalarni odpadow jest kolejnym
etapem, ktéry pozwoli ograniczy¢ emisje zanieczyszczen do powietrza, w tym
emisje CO,. Budowa spalarni jest niezbednym elementem do utrzymania mocy
zrédta ciepta zapewniajgcego wystarczajgcg podaz ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej, a zwigzanym z wytgczeniem kotta weglowego (K-2). Powtérzone
obliczenia emisji zanieczyszczeh wykonane w 2022 r, jako uzupetnienie raportu
uwzgledniajg zmiane zwigzang z zamiang paliwa weglowego na gaz w kotle
K-1 i wytgczenie kotta K-2.

. Uwzglednienia w raporcie najnowszych doniesien, z ktorych wynika, ze budowa
spalarni odpadéw bedzie miata negatywny wptyw na klimat.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko oraz instalacja, ktorej dotyczy
przedmiotowe przedsiewziecie zostaty zaplanowane i ocenione zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, uwzgledniajgc takze zasade adaptacji do
zmian klimatycznych i przeciwdziatania pogtebianiu sie tych zmian.
Kontrolowany system spalania odpaddéw wraz dostosowany do wymogow BAT,
0 wysokim rezimie oczyszczania powietrza oraz zaprojektowany w celu
odzyskania energii cieplnej na potrzeby mieszkancéw oraz wytgczenie pieca
zasilanego weglem stanowi o minimalizowaniu negatywnych oddziatywan na
klimat.

. W raporcie znajduje sie odwotanie do wytycznych obliczania sladu weglowego
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dokument ten jest juz nieaktualny.

W raporcie o0 oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
uwzgledniono wytyczne obowigzujgce w czasie jego opracowywania, tj. przed
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wydaniem w styczniu 2023 r. wytycznych w wersji 11.3. Ponadto
w przytoczonym w tresci uwagi dokumencie dotyczgcym wytycznych obliczania
Sladu weglowego, przyjety wskaznik emisji CO, nie ulegt zmianie w poréwnaniu
do poprzedniej wersji tego dokumentu, a co za tym idzie, metodyka obliczenia
przedstawiona w uzupetnieniu raportu pozostaje aktualna.

W zakresie uwag Pana Pawta Bielawskiego, dziatajgcego w imieniu Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ulicy Stalowej 18A-18K w Tarnowie

W odpowiedzi na uwagi przedstawione w opinii opracowanej przez dr. hab.
Leszka Pazderskiego, autor raportu wykonat dodatkowe obliczenia emisji i immisji
zanieczyszczeh gazowych i pytowych pochodzgcych z fazy eksploatacji w aspekcie
oddziatywania skumulowanego, uzupetniajgc je o zrodta emisji niezorganizowanej
z prac malarskich na terenie EC Piaskéwka w Tarnowie. Powtorzone w petnym
zakresie obliczenia potwierdzity wnioski wynikajgce z wczesniejszych dokumentacii.
Przedsiewziecie ze wzgledu na emisje wszystkich gazow i pytow bedzie dotrzymywac
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Na etapie ponownej oceny obliczenia
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza zostang powtorzone.

Decyzja Urzedu Miasta Tarnowa Wydziatu Planowania Przestrzennego Nr
148/W/2019 z dnia 03.09.2019 r. nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Nie ma potrzeby korygowania odlegtosci przedsiewziecia od zabudowy, gdyz
przepisy nie mowig, jak nalezy podawac odlegtosci zabudowy — czy od granicy dziatki,
czy od miejsca realizacji przedsiewziecia. Istotne jest jedynie oddziatywanie
przedsiewziecia (zrodta) na sgsiednig zabudowe, ktora zostata uwzgledniona
w uzupetnieniach do raportu. W raporcie z 2017 r. zabudowa przy ul. Stalowej nie byta
uwzgledniona, gdyz osiedle to w tamtym czasie nie istniato. Zarbwno nowa zabudowa,
jak i obiekty ktore dopiero zostang wybudowane, zostang uwzglednione na etapie
ponownej oceny.

Regionalny Dyrektor prowadzgc postepowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych  uwarunkowaniach ma obowigzek dokonania analizy
przedtozonego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz
przedtozonych w trakcie postepowania dokumentéw. Artykuty prasowe nie sg
materiatem dowodowym w sprawie.

Zawiadomieniem znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 20.09.2023 r., dziatajgc na
podstawie art. 10 § 1 k.p.a. poinformowano strony postepowania o otrzymaniu
odpowiedzi MPEC w Tarnowie na uwagi Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Stalowej
18A-18K w Tarnowie reprezentowanej przez Pana Pawta Bielawskiego, wniesione na
etapie udziatu spoteczenstwa oraz uwagi Towarzystwa na rzecz Ziemi — organizaciji
na prawach strony, wniesione pismem z dnia 31.08.2023 r. Poinformowano réwniez
0 zakonhczeniu postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacjg sprawy i wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatéw
oraz zgtoszonych zagdan.

Towarzystwo na Rzecz Ziemi pismem 2z dnia 02.10.2023 r. wniosto
0 zobowigzanie wnioskodawcy do skorygowania w raporcie oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko odlegtosci inwestycji od zabudowy mieszkaniowej,
ktére zostaly podane w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
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w 2017 r. Odlegtosci te zostaty skorygowane w wyjasnieniach i uzupetnieniach do
raportu.

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska pismem znak: DOOS-WDS/Z0OO0.
420.117.2018.MW.US.24 z dnia 06.10.2023 r., w nawigzaniu do pisma DOOS-WDS/
200.420.117.2018.MW.US.23 z dnia 10.02.2023 r., zwracajgcego akta sprawy
dotyczgcej przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii
z przetwarzanych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Tarnowie”, przestata do tut. Organu wniosek Towarzystwa na Rzecz
Ziemi z dnia 07.10.2022 r. wraz z zatgcznikami.

Pismem z dnia 07.10.2022 r. Towarzystwo na Rzecz Ziemi przedfozyto:

e informacje dot. emisji wodoru podczas kontaktu zuzla ze spalarni odpadow
komunalnych z woda,

e informacje ze strony internetowej firmy Protium, z ktorej wynika, ze istnieje
technologia eliminujgca emisje wodoru z zuzla, ktéra moze zostaé wdrozona
w postaci wezta technologicznego na terenie instalacji termicznego przeksztatcenia
odpadow,

oraz wystgpito o uzupetnienie raportu dla inwestycji w zakresie: emisji wodoru i jego

wptywu na srodowisko, w szczegolnosci na klimat, a takze mozliwosci wyeliminowania

WW. zagrozenia poprzez wyposazenie spalarni w wezet do produkcji wodoru

(w technologii H2ash lub alternatywnej). W przypadku rezygnacji z wyposazenia

spalarni w wezet do produkcji wodoru Towarzystwo na Rzecz Ziemi zawnioskowato

0 wpisanie do decyzji obowigzku przekazywania pozostatosci ze spalania do instalacji

wykorzystujgcej zuzle do produkcji wodoru (w technologii H2ash lub alternatywnej).

MPEC w Tarnowie w pismie znak: NDP.071.490.2022.LC z 14.02.2022 .
przedstawito swoje stanowisko w powyzszych kwestiach.

Na terenie planowanej instalacji w Tarnowie Inwestor nie zaktada prowadzenia
procesu przetwarzania zuzla, w tym m.in. procesu waloryzacji i sezonowania zuzla.
Odpad o kodzie 190112 (Zuzle i popioly paleniskowe inne niz wymienione
w 1901 11) po jego wytworzeniu bedzie schtadzany poprzez kontakt z wodg
w zamknietym odzuzlaczu (tzw. kgpiel wodna). Dalsza gospodarka tym strumieniem
odpadu bedzie polegaé¢ gtébwnie na jego bezpiecznym przetransportowaniu
i tymczasowym magazynowaniu w obiekcie nr 3.11 stanowigcym zadaszong wiate,
obudowang z trzech stron. Rozwigzanie to zapobiegnie ewentualnemu rozwiewaniu
zuzla i ograniczy wptyw warunkow atmosferycznych, w szczegolnosci opadow
deszczu, na tymczasowo magazynowany zuzel i wytwarzanie $ciekéw. Zuzel bedzie
magazynowany na terenie instalacji nie dluzej niz do czasu uzbierania ilosci
transportowej, umozliwiajgcej jego przekazanie odbiorcom zewnetrznym, w celach
odzysku i zagospodarowania.

Nalezy podkreslic, iz w dokumencie referencyjnym BREF dotyczgcym
najlepszych dostepnych technik (BAT) w zakresie spalania odpadow (2019 r.), przy
opisywaniu procesu sezonowania zuzla, wspomniano 0 mozliwym wytwarzaniu sie
wodoru w wyniku zachodzenia reakcji aluminium zawartego w popiele paleniskowym,
z Ca(OH), i woda, przez co powstawatby wodorotlenek glinu oraz wodér. Jednakze
nie okreslano czy sg to iloSci Sladowe, czy istotne z punktu widzenia srodowiska.
Jednakze zadne wymogi w tym kontekscie nie znalazty swojego odzwierciedlenia we
wprowadzonych Konkluzjach BAT dotyczacych termicznego przeksztatcania
odpadow, zawierajgcych esencje praktyk irozwigzan techniczno-technologicznych,
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opisanych szczegotowo w ww. BREF-ie. Nalezy tu nadmieni¢, ze Konkluzje BAT
zawierajg rygorystyczne wymogi, m.in. emisyjne, dla tego typu instalaciji.
W dokumencie tym nie wymieniono zadnych rozwigzan monitoringowych ani
technicznych, dotyczgcych zagadnienia poruszanego we wniosku Towarzystwa na
Rzecz Ziemi.

W zakresie wytwarzanych popiotéw paleniskowych (odpady o kodzie 19 01 12),
wymieniono konieczno$¢ monitorowania m.in. zawartosci niespalonych substancji
w zuzlach oraz popiotach paleniskowych, poprzez badanie straty przy prazeniu lub
zawartosci ogolnego wegla organicznego (BAT 7). Technika ta bedzie stosowana
w planowanej do budowy instalacji w Tarnowie.

W zakresie ograniczenia emisji z proceséw waloryzacji i sezonowania zuzla
(BAT 24), w Konkluzjach BAT skupiono sie gtdbwnie na ograniczeniu rozproszonej
emisji pytu do powietrza, pochodzacej z obrobki zuzli i popiotow paleniskowych, wsrod
ktérych wymieniono nastepujgce rozwigzania:

a) zamykanie i przykrywanie urzgdzen,

b) ograniczenie wysoko$ci zrzutu,

c) ochrona pryzm przed podmuchami wiatru z przewazajgcego kierunku,

d) zastosowanie natryskow wodnych,

e) optymalizacja zawartosci wilgoci,

f) dziatanie w warunkach podcisnienia.

W planowanej instalacji, mimo Ze nie bedzie prowadzony proces waloryzacji
i sezonowania zuzla, gospodarka magazynowa zuzla bedzie oparta gtéwnie o technike
wymieniong w pkt b), c) i d), co skutecznie zredukuje emisje rozproszong pytu do
powietrza.

Nalezy takze podkresli¢, ze strumien odpadow dostarczanych do termicznego
przeksztatcania (odpady o kodach 191212, 1912 10) bedg stanowi¢ odpady
wstepnie przetworzone, po obrébce mechanicznej odpadow komunalnych (odpady
o kodzie 20 03 01) w instalacjach komunalnych oraz odpady stanowigce tzw. balast,
z sortowni opaddéw komunalnych zebranych selektywnie, nienadajgcych sie do
odzysku materiatowego, a posiadajgce witasciwosci paliwowe uniemozliwiajgce ich
sktadowanie na sktadowisku.

Odpady trafiajgce do instalacji w duzej mierze bedg pozbawione metali
zelaznych i niezelaznych, odseparowanych w trakcie wczesniejszego procesu
technologicznego prowadzonego w instalacjach komunalnych oraz sortowniach.

W przypadku technologii H2ash, z wezlem do produkcji wodoru nalezy
stwierdzi¢, ze technologia ta nie jest jeszcze opatentowana ani nie zostata jeszcze
wdrozona, sprawdzona i zastosowana na skale przemystowg, w zwigzku z powyzszym
brak jest podstaw do wpisania do decyzji obowigzku przekazywania pozostatosci ze
spalania do instalacji wykorzystujgcej zuzle do produkcji wodoru (w technologii H2ash
lub alternatywnej).

Pismem z dnia 16.11.2021 r. Towarzystwo na Rzecz Ziemi wystgpito ponadto
0 zobowigzanie Inwestora do uzupetnienia projektu spalarni o wezet do
frakcjonowania, waloryzacji i sezonowania zuzli. Brak takiej instalacji oznaczatby, ze
pozostatosci ze spalania powstajgce w planowanej spalarni nie bedg nadawac sie do
gospodarczego wykorzystania i w efekcie bedg trafia¢ do tzw. pseudorekultywaciji,
czyli na wysypiska odpaddw.

Pismem znak: NDP.071.363.2023.LC z dnia 27.11.2023 r. (data wptywu
28.11.2023r.) MPEC w Tarnowie poinformowato, ze na terenie planowanego
przedsiewziecia nie przewiduje sie prowadzenia procesu waloryzacji i sezonowania
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odpaddw zuzli ani prowadzenia procesu zestalania i chemicznej stabilizacji odpadéw
pytow i popiotow lotnych. Zatozeniem projektu jest, ze za zagospodarowaniem zuzla
i pytow oraz popiotéw lotnych odpowiedzialne bedg wyspecjalizowane firmy, z ktérymi
MPEC w Tarnowie zamierza zawrze¢ odpowiednie umowy na etapie realizaciji
Inwestycji. Wykonane zostatlo rozeznanie rynku, w wyniku ktérego zostaty
potwierdzone mozliwosci odbioru, przetworzenia i zagospodarowania zuzli i popiotéw
przez wyspecjalizowane podmioty dysponujgce stosownymi technologiami. Takie
podejscie do zagospodarowania odpaddw wynika z zamiaru ograniczenia ucigzliwosci
planowanej instalacji do niezbednego minimum oraz z powodu ograniczonej ilosci
miejsca wokot planowanego spalarni. Dodatkowo specjalistyczne firmy mogg lepiej
zorganizowac przetworzenie i zagospodarowanie powstajgcych odpaddow.

Pismem znak: NDP.071.351.2023.LC z dnia 10.11.2023 r. (data wpiywu
13.11.2023 r.) MPEC w Tarnowie wystgpito do tut. Organu z wnioskiem o nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii
z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Tarnowie”.

We wniosku, jako powdd nadania decyzji administracyjnej rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, powotano art. 108 § 1 k.p.a., zgodnie z ktorym decyzji,
od ktorej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy
jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami bagdz tez ze
wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony. W tym ostatnim
przypadku organ administracji publicznej moze w drodze postanowienia zazgdac od
strony stosownego zabezpieczenia.

Planowane przedsiewziecie jest niezwykle istotne ze wzgledu na wazny interes
spoteczny (dziesigtki tysiecy gospodarstw domowych mieszkancéw Tarnowa), majac
na uwadze fakt, ze realizacja inwestycji pozwoli na:

e zagospodarowanie lokalnego paliwa i domkniecie tarnowskiego systemu
gospodarki odpadami w wyniku poddania frakcji nadsitowej (nienadajgcej sie
do recyklingu) procesowi termicznego przeksztatcania, co pozwoli na
stabilizacje i uniezaleznienie od cen rynkowych kosztow utylizacji odpadow
komunalnych,

e zapewnienie bezpieczehnstwa energetycznego mieszkancom Tarnowa -—
uzupetnienie mocy maksymalnej dostepnej w systemie cieptowniczym (mocy
zainstalowanej zrodet ciepta), tj. luki powstatej po wytgczeniu z eksploatacii
z dniem 31.12.2022 r. kotta weglowego WR-25-014M nr K-2 o mocy nominalnej
30,0 MWHh,

e stabilizacje i uniezaleznienie od cen rynkowych paliw i energii oraz kosztow
zaopatrzenia w ciepto odbiorcow MPEC w Tarnowie, w tym wynikajgcych
z funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (EU ETS),

e poprawe jakosci powietrza wskutek zmniejszenia emisji szkodliwych substanc;ji
(zanieczyszczen) do atmosfery — standardy emisyjne dla instalacji spalania
odpadow sg zdecydowanie bardziej rygorystyczne od obowigzujgcych
standardéw dla kottowni weglowych,

e obnizenie poziomu wskaznika naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla
miejskiej sieci cieptowniczej (wp.c) oraz wzrost udziatu ciepta uzytkowego
wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji i z odnawialnych zrédet energii
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(frakcja biodegradowalna odpadow jest uznawana za biomase) — wymagania
stawiane przedsiebiorstwom cieptowniczym zaréwno na poziomie krajowym,
jak i europejskim (efektywny energetycznie system cieptowniczy, pakiet ,Fit for
56’), co zahamuje wzrost kosztéw wytwarzania energii cieplnej, a tym samym
wzrost kosztow ponoszonych przez mieszkancow miasta,

e przyczynienie sie do spetnienia minimalnych wymogow dotyczgcych
charakterystyki energetycznej budynkdéw uzytecznosci publicznej nalezgcych
do Gminy Miasta Tarnowa, wskutek poprawy jakosci dostarczanego ciepta
z miejskiej sieci cieptownicze;.

Po przeprowadzonej analizie, przychylono sie do wniosku o nadanie niniejszej
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Dane, na ktérych oparto przeprowadzone w postepowaniu analizy sg aktualne
oraz spetniajg przepisy prawne i zasady, jakie obowigzujg podczas sporzgdzania tego
typu dokumentacji. W zgromadzonej w sprawie dokumentacji jednoznacznie
wskazano obszary wystgpienia oddziatywan zwigzanych z etapem budowy oraz
eksploatacji przedsiewziecia, podano réwniez konkretne dziatania minimalizujgce
negatywne skutki oddziatywania przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie instalacji kogeneracji
do produkcji energii ze wstepnie przetworzonych odpadéw komunalnych
z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie. Jako paliwo
stosowane bedg wstepnie przetworzone odpady, takie jak: pre-RDF (odpady o kodzie
19 12 12), RDF (odpady o kodzie 19 12 10), charakteryzujgce sie wartoscig opatowg
w przedziale 9-15 MJ/kg, przy wartosci nominalnej 12 MJ/kg.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie nalezgcym do MPEC S.A.
w Tarnowie na dziatkach nr: 136/13, 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4, 155/2,
155/3, 156/23, 156/5, 156/25, 156/19, 156/21 obreb 79 w Tarnowie.

155/3, 156/23, 156/5, 156/25, 156/19, 156/21 obreb 79 w Tarnowie.

Teren, na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie, nie jest objety
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Otoczenie terenu realizacji planowanego przedsiewziecia stanowig:

e od pétnocy — ul. Stalowa i tereny niezagospodarowane,

e od pétnocnego wschodu i wschodu — tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Stalowej i ul. Spokojnej,

e od potudnia — ul. Spokojna, dalej tereny produkcyjne, sktadowe i ustugowe,

e o0od zachodu — MPEC S.A. w Tarnowie, Elektrocieptownia Piaskéwka,

e od poétnocnego zachodu — tereny produkcyjne, sktadowe i ustugowe.
W raporcie oraz jego uzupetnieniach przedstawiono nastepujgce warianty

realizacji inwestycji:

Wariant 1 — realizacyjny

W ramach wariantu 1 (proponowanego do realizacji) zaplanowano zabudowe
kotta parowego zintegrowanego 2z paleniskiem rusztowym o wydajnosci ok.
40 000 Mg/rok, wyposazonego w wydajny system oczyszczania spalin, na ktory bedzie
skltada¢ sie uktad odazotowania spalin w systemie SNCR (z mozliwoscig
wykorzystania instalacji SCR lub kombinacji tych technik) z wykorzystaniem wody
amoniakalnej, pétsuchy/suchy system odsiarczania spalin, z wykorzystaniem wapna
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hydratyzowanego, system do redukcji metali ciezkich, dioksyn i furanoéw oparty na
metodzie adsorpcyjnej z wykorzystaniem wegla aktywnego oraz uktad odpylania spalin
na filtrach workowych.

Zaplanowano budowe kotta parowego zasilanego pre-RDF, RDF
produkujgcego pare wodng. Wytworzona para wodna trafi to turbiny parowej
napedzajgcej generator produkujgcy energie elektryczng. Para wodna po wylocie
z turbiny parowej trafi do wymiennika ciepta, gdzie odda ciepto do uktadu wody
sieciowej i wyprodukuje tym samym energie cieplng.

Odpady trafiajgce do ITPOK Instalacji transportowane bedg za pomoca
pojazdow ciezarowych samowytadowczych (przykrytych plandekg), bedg wazone na
wjezdzie i wyjezdzie za pomocg wagi samochodowej. Po zwazeniu pojazdy bedag
kierowac sie do miejsca roztadunku paliwa — hali wytadunkowej, w ktérej bedg tytem
podjezdzaty do bram Zzaluzjowych hali bunkra, gdzie nastgpi wyladunek
przywiezionych odpadéw. Bunkier bedzie miat pojemnos$é ok. 2 000 m3.

Ewentualne pyly i odory powstajgce podczas roztadunku, bedg wychwytywane
dzieki zastosowaniu podcisnienia w obszarze bunkra i hali wytadunkowe;j , kierujgcego
ujete potencjalnie zanieczyszczone powietrze do procesu spalenia (jako powietrze
pierwotne), co uniemozliwi przedostawanie sie pytéw i odorow poza hale wytadunku
i hale bunkra. Na dachu hali bunkra, bedzie zlokalizowany uktad wentylacji
wyposazony w filtry tkaninowe (redukujgcy emisje pytu z urzgdzenia do poziomu min
5 mg/m3) i filtr z weglem aktywnym, majgcym na celu ograniczenie emisji odoréw,
w przypadku awarii lub przestoju instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw.
Nastepnie, zmagazynowane w bunkrze paliwo (odpady) podawane bedzie za pomoca
chwytaka (zamontowanego na suwnicy), do leja zasypowego. Paliwo nastepnie
dozowane bedzie do paleniska za pomocg wypychacza hydraulicznego. W kotle
zainstalowane bedg dysze, ktére w celu redukcji NO, bedg rozpyla¢ wode
amoniakalng. Pozostatos¢ po spaleniu — zuzel i popioty paleniskowe z odzuzlacza,
kierowany bedzie za pomocg przenosnika tasmowego do zadaszonej, obudowanej
z trzech stron $cianami wiaty zuzla, o pojemnosci min. 650 m3. Pyly lotne z kotta i pyly
z opcjonalnego cyklonu kierowane bedg do osobnych siloséw. Powstate spaliny
kierowane bedg do systemu oczyszczania spalin, w sktad ktérego wejdg reaktor i filtr
workowy, a nastepnie poprzez wentylator spalin odprowadzone bedg do komina.
Powstate odpady z oczyszczania spalin magazynowane bedg w osobnym silosie
i okresowo wywozone przez firme uprawniong do gospodarowania tego typu
odpadami. Para powstajgca w kotle kierowana bedzie na turbine przeciwprezna,
sprzezong z generatorem, w ktéorym powstanie energia elektryczna, a nastepnie do
uktadu odzysku ciepta — wymiennikow ciepta, w ktorych zostanie ogrzana woda do
miejskiej sieci cieptowniczej.

Instalacja spalania na ruszcie sktadac sie bedzie m.in. z ponizszych elementéw:
uktadu podawania paliwa,

paleniska rusztowego,

komory spalania,

system podawania powietrza do spalania,

uktadu odzuzlania,

uktadu usuwania popiotéw dennych,

palnikow rozruchowo-wspomagajgcych.

Podawanie odpadéw

Wytadunek paliwa odbywac sie bedzie w zamknietej hali do zagtebionego
Bunkra. Do podawania paliwa wykorzystywac¢ sie bedzie suwnice i chwytak, za
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pomocg ktérego podawane bedg odpady do leja zasypowego. Z ww. leja odpady bedg
grawitacyjnie podawane poprzez $luze na podajnik hydrauliuczny do wypychacza, dla
spetnienia wymogu ciggtego podawania paliwa na ruszt oraz zabezpieczenia
szczelnosci komory spalania. Paliwo bedzie podawane na ruszt ruchomy chtodzony
powietrzem, (opcjonalnie chtodzony wodg). Zaletg systeméw rusztowych jest to, ze
paliwa nie wymagajg dodatkowego przygotowania. Systemy rusztowe wymagajg
homogenizowania paliwa. Osigga sie to poprzez mieszanie paliwa w bunkrze, za
pomocg chwytaka.

Ruszt

Ruszt bedzie spetnia¢ okreslone wymagania zwigzane ze sposobem
dostarczania powietrza pierwotnego pod ruszt, mozliwosci jego dodatkowego
chtodzenia (wodg, gdy kaloryczno$¢ odpadéw jest wysoka a chtodzenie powietrzem
niewystarczajgce), szybkosci przemieszczania sie, jak i mieszania odpadow. Czas
przebywania odpadow na ruszcie wynosi zazwyczaj nie wiecej niz 60 minut. Ruszty
najczesciej sg chtodzone powietrzem. W przypadku wysokiej kalorycznosci spalanych
odpaddéw, stosuje sie ruszty chtodzone wodg lub inng cieczg. Wybdr konkretnego
sposobu chtodzenia rusztu zalezy od konstrukcji konkretnego rusztu, ktory zostanie
wybrany przez wykonawce Instalacji.

Komora paleniskowa

Komora paleniskowa to przestrzen, w ktorej odbywa sie proces spalania paliwa.
W dolnej czesci komory znajduje sie ruszt, powyzej rusztu komora i strop, ktére
w wiekszo$ci instalacji zabezpieczone bedg termicznie, np. stosowng wymuréwka.

Oczyszczanie i neutralizacja gazow

Schtodzone do temperatury ok. 200°C spaliny, przejdg izolowanym kanatem
stalowym do opcjonalnego odpylacza cyklonowego. Dalej, izolowanym kanatem
spaliny kierowane bedg do systemu kondycjonowania spalin, gdzie bedg schtadzane
i nawilzane tak, aby osiggng¢ wymagane parametry optymalne do procesu
oczyszczania spalin. Tak przygotowane spaliny kierowane bedg do reaktora, gdzie
wtryskiwany bedzie sorbent oraz wegiel aktywny. Sorbentem bedzie wodorotlenek
wapnia. Nastepnie spaliny kierowane bedg na filtry workowe, gdzie oddziela¢ sie
bedzie ze strumienia spalin popiét lotny, pomieszany z weglem aktywnym
i pozostatosciami sorbentu.

Instalacja wyposazona zostanie w niekatalityczny system redukcji tlenkow
azotu (SNCR). Realizowane to bedzie poprzez wtrysk wody amoniakalnej do gorgcych
spalin (temperatura nie mniejsza niz 850°C i na ogot nie wieksza niz 1000°C). W ww.
warunkach nastgpi redukcja tlenkéw azotu, do czystego azotu powracajgcego do
obiegu w przyrodzie. Mozliwe jest takze zastosowanie zamiennie systemu
katalitycznej redukcji tlenkéw azotu — SCR (przewidziana jest rezerwa miejsca) lub
kombinacji tych technik. Reaktor instaluje sie za filtrem workowym, przed kominem.
Spaliny oczyszczone do poziomu wymaganego prawem, kierowane bedg do komina.

Odpady poprocesowe

Zuzle i popioty trafia¢ bedg do odzuzlacza z zamknieciem wodnym, a nastepnie
pod wiate zuzla (zadaszong, obudowang z trzech stron $cianami). Lotne pyly z kotta
trafia¢ bedg do dedykowanego im silosu.

Pyty i odpad z Instalacji Odsiarczania Spalin bedg transportowane
pneumatycznie do silosow.
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Wariant 2 — racjonalny wariant alternatywny 1

W ramach Wariantu 2 rozwazano zabudowe kotta fluidalnego ze zlozem
cyrkulacyjnym (CFB), o wydajnosci ok. 40 000 Mg/rok, wyposazonym w wydajny
system oczyszczania spalin, ztozony z:

e uktadu odazotowania spalin z wykorzystaniem wody amoniakalnej

z zastosowaniem metody SNCR (dopuszcza sie zastosowanie metody SCR lub

SNCR+SCR jako technik rwnowaznych),

e potsuchego/suchego systemu odsiarczania spalin z wykorzystaniem wapna
hydratyzowanego,

e systemu do redukcji metali ciezkich, dioksyn i furanéw opartego na metodzie
adsorpcyjnej z wykorzystaniem wegla aktywnego,

e uktadu odpylania spalin na filtrach workowych.

W wariancie tym technologia termicznego przeksztatcania frakcji palnej,
powstatej w wyniku przetworzenia odpadow komunalnych, oparta zostanie na
technologii kotta fluidalnego ze ztozem cyrkulacyjnym, wyposazonym w wydajng
instalacje do oczyszczania spalin oraz turbine parowg napedzajacg synchroniczny
generator wraz z niezbedng infrastruktura.

Produktem termicznego przeksztatcania frakcji resztkowej odpadow beda:

e energia elektryczna, ktora bedzie wykorzystywana czesciowo na potrzeby
wilasne Zaktadu, a jej nadwyzka bedzie sprzedawana do sieci
elektroenergetycznej,

e energia cieplna, ktéra bedzie dostarczana do miejskiej sieci cieptowniczej.
Zaplanowano budowe kotta fluidalnego =zasilanego pre-RDF, RDF

produkujgcego pare wodng. Wytworzona para wodna trafia¢ bedzie do turbiny parowej
napedzajgcej generator produkujgcy energie elektryczng. Para wodna po wylocie
z turbiny parowej trafi do wymiennika ciepta, gdzie odda ciepto do uktadu wody
sieciowej i wyprodukuje tym samym energie cieplng. Zatozeniem podstawowym
bilansowania uktadu jest spalanie w kotle 40 000 Mg/rok paliwa z odpadéw i odzysk
maksymalne;j ilosci energii elektrycznej i cieplnej, zawartej w odpadach.

Odpady trafiajgce do Instalacji, transportowane za pomocg pojazdow
ciezarowych samowytadowczych (przykrytych plandeka), bedg wazone na wjezdzie
i wyjezdzie za pomocg wagi samochodowej. Po zwazeniu, pojazdy transportujgce
RDF bedg kierowane do miejsca roztadunku paliwa, gdzie tytem bedg podjezdzaty do
bram Zaluzjowych hali bunkra, aby wytadowywac¢ do niego przywozone odpady.
Pojazdy transportujgce pre-RDF po zwazeniu kierowane bedg do hali wstepnego
przetwarzania paliwa (hali przerdbki pre-RDF), z ktérej przetworzone odpady bedg
transportowane za pomocg zamknietego taSmociggu do bunkra odpadow. Powietrze
z ww. przenosnika bedzie zasysane poprzez bunkier, do spalenia jako powietrze
pierwotne. Hala bedzie wyposazona w wentylacje dezodoryzacyjng ztozong z zespotu
w filtréw tkaninowych i filtra z weglem aktywnym, ktdre ograniczg emisje odoréw i pytu
(maksymalna emisja pylu 5 mg/Nm?3) z przetwarzanych w niej odpadéw. Bunkier
bedzie miat pojemnos$é ok. 2 000 m3. Ewentualne pyly i odory powstajgce podczas
roztadunku bedg wychwytywane dzieki zastosowaniu podcisnienia z obszaru bunkra
(w tym z obszaru bram zaluzjowych) i kierowane do procesu spalenia (jako powietrze
pierwotne), co uniemozliwi przedostawanie sie pytdbw i odoréw do atmosfery.
Dodatkowo na dachu hali bunkra znajdowa¢ sie bedzie uktad wentylacji
dezodoryzacyjnej wyposazonej w filtr tkaninowy ifiltr z weglem aktywnym
ograniczajgcy emisje pytu (maksymalna emisja pytu 5 mg/Nm3) i odorow w przypadku
awarii lub przestoju instalacji spalania.
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Paliwo podawane bedzie za pomocg chwytaka (zamontowanego do suwnicy),
do leja zasypowego. Nastepnie paliwo dozowane bedzie do paleniska za pomocag
wypychacza hydraulicznego (lub podajnika slimakowego). W kotle zainstalowane bedg
dysze, ktére w celu redukcji NO, beda rozpyla¢ wode amoniakalng. Pozostatos¢ po
spaleniu — popioty paleniskowe/popioty denne, kierowane bedg do silosu. Powstate
spaliny kierowane bedg do systemu oczyszczania spalin, w sktad ktérego wchodzg
reaktory i kolumny filtracyjne, a nastepnie poprzez wentylator spalin odprowadzone
zostang do komina. Powstate odpady z oczyszczania spalin magazynowane bedg
w osobnych silosach i okresowo wywozone przez firme uprawniong do
gospodarowania tego typu odpadami. Para powstajgca w kotle kierowana bedzie na
turbine przeciwprezng, sprzezong z generatorem, w ktorym powstanie energia
elektryczna, a nastepnie do uktadu odzysku ciepta — wymiennikow ciepta, w ktorych
zostanie ogrzana woda do miejskiej sieci cieptownicze;j.

Ztoze fluidalne jest wyscietang komorg spalania, zwykle w formie pionowego
walca. W dolnej czesci, ztoze z materiatu inertnego (np. piasku) na ruszcie lub ptycie
rozdzielczej bedzie poddawane fluidyzacji z uzyciem wstepnie podgrzanego powietrza
do spalania. Materiat ztloza bedzie re-cyrkulowany za pomocg gorgcego cyklonu.
Wyzsze predkosci gazu w komorze spalania bedg odpowiedzialne za czesciowe
usuniecie paliwa i materiatu ztoza, ktory bedzie wprowadzany z powrotem do komory
spalania przez petle recyrkulacyjng. W celu rozpoczecia procesu spalania, ztoze
fluidalne bedzie ogrzane co najmniej do minimalnej temperatury zaptonu wsadu
odpaddw lub wyzszej, gdy jest to wymagane przepisami. Mozna to osiggna¢ poprzez
wstepne podgrzanie powietrza za pomocg palnikéw olejowych lub gazowych, ktére
dziatajg az do momentu, w ktérym spalanie moze odbywacé sie niezaleznie. Odpady
bedg opadac na ztoze fluidalne, gdzie bedg kruszone przez Scieranie oraz spalanie.
W ziozu fluidalnym odbywac sie bedzie suszenie, ulatnianie, zapton oraz spalanie
odpaddéw. Temperatura w wolnej przestrzeni nad ztozem bedzie wynosi¢ 850-950°C.
Wolna przestrzen znajdujgca sie ponad materiatem zioza fluidalnego bedzie
zaprojektowana w taki sposob, by zapewni¢ wystarczajgcy czas przebywania gazéw
w strefie spalania. W samym ztozu temperatura bedzie nizsza i moze wynosic¢ ok.
650°C.

Ze wzgledu na dobre mieszanie w reaktorze, systemy spalania wykorzystujgce
ztoze fluidalne majg zazwyczaj jednakowg temperature i stezenie tlenu w catym
obszarze, co zapewnia stabilng prace. Zaletg tego procesu jest bardziej jednolita
temperatura na catej wysokosci pieca przy niskiej objetosci reakcji. Odpady bedg
podawane do komory z boku i spalane w temperaturze 850-950°C.

Obiekt bytby wyposazony w niezbedne urzgdzenia technologiczne do procesu
spalania odpaddéw, instalacje oczyszczania spalin, maszynownie, instalacje
oswietleniowg, wentylacyjng, ppoz. i niezbedne przytgcza oraz system odbioru energii
elektrycznej i cieplnej oraz inne instalacje niezbedne do prawidtowej pracy Instalacji.

Podstawowg réznicg technologii (w poréwnaniu do technologii rusztowej) jest
zastosowanie innego rodzaju paleniska, co pocigga za sobg koniecznos¢ nieznacznej
modyfikacji uktadu:

eprzyjmowane paliwo — Kkonieczna bedzie zabudowa instalacji wstepnego
przygotowania paliwa (wydzielenie metali i ujednolicenie frakcji — rozdrobnienie);
dalsze postepowanie z odpadem byloby tozsame z wariantem preferowanym;
oznacza to dodatkowe zajecie miejsca, wiekszg emisje hatasu,

e emisje substancji odorowych i zuzycie energii,

e zastosowane zostang mocniejsze wentylatory — wiekszy hatas, wieksze zuzycie
energii,
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ekoniecznos¢ wstepnego oczyszczania z pytdw przed skierowaniem do Instalacji
Odsiarczania Spalin,

e odpady poprocesowe — nie bedzie powstawac¢ odpad zuzla, natomiast powstanie
zdecydowanie wieksza ilos¢ pytow i popiotdw lotnych, ktére sg traktowane jako
odpady niebezpieczne oraz dodatkowo zuzyty piasek ze ztoza.

Proces odzysku energii bytby tozsamy, jak w wariancie preferowanym.

Wariant 3 — racjonalny wariant alternatywny 2

W ramach wariantu 3 rozwazano zabudowe kotta parowego zintegrowanego
z paleniskiem obrotowym (oscylacyjnym) o wydajnosci ok. 40 000 Mg/rok,
wyposazonym w wydajny system oczyszczania spalin, na ktéry bedzie skfadaé sie
uktad odazotowania spalin w systemie SNCR (z mozliwoscig wykorzystania zamiennie
instalacji SCR lub kombinaciji tych technik) z wykorzystaniem wody amoniakalnej,
potsuchy/suchy  system odsiarczania spalin z  wykorzystaniem wapna
hydratyzowanego, system do redukcji metali ciezkich, dioksyn i furanéw oparty na
metodzie adsorpcyjnej, z wykorzystaniem wegla aktywnego oraz uktad odpylania
spalin na filtrach workowych.

Zaplanowano budowe kotta parowego zasilanego pre-RDF i RDF,
produkujgcego pare wodng. Wytworzona para wodna bedzie trafia¢ do turbiny parowej
napedzajgcej generator produkujgcy energie elektryczng. Para wodna po wylocie z
turbiny parowej bedzie trafia¢ do wymiennika ciepta, gdzie bedzie oddawac ciepto do
uktadu wody sieciowej i wyprodukuje tym samym energie cieplng.

Zatozeniem podstawowym bilansowania uktadu jest spalanie w kotle
40 000 Mg/rok paliwa z odpaddéw i wyprodukowanie maksymalnej ilosci energii
elektrycznej i cieplne;.

Odpady trafiajgce do Instalacji transportowane bedg za pomocg pojazdow
ciezarowych samowytadowczych (przykrytych plandeka), bedg wazone na wjezdzie
i wyjezdzie za pomocg wagi samochodowej. Po zwazeniu pojazdy beda kierowac sie
do miejsca roztadunku paliwa — hali wytadunkowej, w ktorej bedg tytem podjezdzaty
do bram zaluzjowych hali bunkra, do ktérego wytadujg przywiezione odpady. Bunkier
bedzie miat pojemnos$é ok. 2 000 m3. Ewentualne pyly i odory powstajgce podczas
roztadunku bedg wychwytywane z obszaru bunkra (w tym z obszaru bram
zaluzjowych) dzieki zastosowaniu podcisnienia i kierowane bedzie do procesu
spalenia (jako powietrze pierwotne), co uniemozliwi przedostawanie sie pytéw i odoréw
do atmosfery. Na dachu hali bunkra, bedzie zlokalizowany uktad wentylaciji
wyposazony w filtry tkaninowe i filtr z weglem aktywnym, majgcym na celu
ograniczenie emisji pytow (do 5 mg/Nm3) oraz odoréw, w przypadku awarii lub
przestoju instalacji spalania. Nastepnie, zmagazynowane w bunkrze paliwo (odpady)
podawane bedzie za pomocg chwytaka (zamontowanego do suwnicy), do leja
zasypowego. Paliwo nastepnie dozowane bedzie do paleniska za pomocag
wypychacza hydraulicznego (lub podajnika slimakowego). W kotle zainstalowane bedg
dysze, ktére w celu redukcji NO, beda rozpyla¢ wode amoniakalng.

Pozostatos¢ po spaleniu — zuzel z odzuzlacza, kierowany bedzie za pomocg
przenosnika tasmowego do zadaszonej, obudowanej z trzech stron Scianami wiaty
zuzla, o pojemnosci min. 650 m3. Popioty paleniskowe oraz pyty z kotta i cyklonu
kierowane bedg do dwdch osobnych silosdw. Powstate spaliny kierowane bedg do
systemu oczyszczania spalin, w sktad ktorego wejdg reaktory, kolumny filtracyjne,
a nastepnie poprzez wentylator spalin odprowadzane bedg do komina. Powstate
odpady z oczyszczania spalin magazynowane bedg w silosie i okresowo wywozone
przez firme uprawniong do gospodarowania tego typu odpadami. Para powstajgca
w kotle kierowana bedzie na turbine przeciwprezng, sprzezong z generatorem,
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w ktorym powstanie energia elektryczna, a nastepnie do uktadu odzysku ciepta —
wymiennikow ciepta, w ktdrych zostanie ogrzana woda do miejskiej sieci cieptowniczej.

Paliwo do pieca podawane bedzie za pomocg $luzy zatadowczej wyposazonej
w wypychacz hydrauliczny, albo za pomocg chtodzonego podajnika slimakowego.

Niezaleznie od wykorzystanego systemu podawania paliwa, bedzie on szczelny
i skuteczny. Lej zatadowczy napetniany bedzie odpadami za pomocg chwytaka
tupinowego umieszczonego na suwnicy. Pierwsze rozpalenie kotta odbywac sie bedzie
przy uzyciu oleju opatowego lub gazu. Gdy odpady zaczng spalac sie autotermicznie
w piecu, palniki zostang wytgczone i tym samym odpady stang sie paliwem.

Odpady wprowadzane do pieca za pomocg sitownika hydraulicznego beda
najpierw suszone gorgcymi gazami wytwarzanymi w procesie spalania. Wraz
z oscylacjg pieca stopniowo przesuwac sie bedg one w dét pieca (lub komory spalania)
do obszaru spalania, gdzie powietrze spalania bedzie wtryskiwane przez ztoze
palgcego sie materiatu. Stozkowy cylindryczny ksztatt i ciggte oscylacje pieca wraz
zduzg turbulencjg spalin, zapewnig tatwe utrzymywanie wysokich temperatur.
Zminimalizuje to emisje dioksyn. Proces jest niezawodny, poniewaz w strefie spalania
wystepuje ograniczona liczba ruchomych czesSci w przeciwienstwie do innych
tradycyjnych form technologii spalania, takich jak ruchomy ruszt. Oznacza to
ograniczony czas przestoju, dostepnosc przekraczajgcg 89% rocznie i niskie koszty
utrzymania.

Gorgce gazy wytwarzane w piecu bedg wykorzystywane do podgrzewania wody
w kotle, az do przegrzania, suchej pary o temperaturze ok. 400°C pod cisnieniem
45 baréw. Materiat pozostaty po procesie spalania (zuzel), transportowany bedzie za
pomocg przenos$nika tasmowego pod wiate zuzla. Zuzel bedzie wywozony z terenu
instalacji i przetwarzany przez wyspecjalizowane firmy w instalacjach zewnetrznych na
zatwierdzony materiat.

Gorgce gazy spalinowe z procesu spalania, ktore byty uzywane do
podgrzewania wody, zawiera¢ bedg rézne sktadniki chemiczne i czgstki state, ktére
wymagajg oczyszczenia. Te gazy i chemikalia przejdg przez instalacje oczyszczania
gazéw spalinowych, ktora odfiltruje wiele z tych zanieczyszczen. Proces oczyszczania
gazow spalinowych bedzie wykorzystywa¢ wode amoniakalng do redukgji tlenku azotu
(NOy), rozpylang w postaci roztworu na bazie wody do strumienia gazu. Wapno
gaszone bedzie wprowadzane do strumienia gazu w celu pochtaniania gazéw
kwasnych, takich jak: dwutlenek siarki, chlorowodér oraz fluorowodér. Ponadto do
spalin dodany zostanie wegiel aktywny, ktéry postuzy do redukcji metali ciezkich oraz
dioksyn i furanéw zawartych spalinach. Ostatnim elementem ukfadu oczyszczania
spalin bedzie zespot workow filtracyjnych, aby zakonczy¢ proces aktywacji chemiczne;j
i usungc¢ duze ilosci czgstek pytu, zanim oczyszczone powietrze zostanie uwolnione
do atmosfery przez komin.

Emisje bedg monitorowane przy uzyciu najnowoczesniejszych (niezaleznie
skalibrowanych) przyrzgdéw pomiarowych w czasie rzeczywistym, aby zapewni¢
zgodnos¢ z dozwolonymi limitami emis;ji.

Przegrzana, sucha para, ktéra powstanie w procesie kottowym, uzywana bedzie
do napedzania turbiny parowej. Energia obrotowa turbiny bedzie bezposrednio
przekazywana na obracanie watu generatora. Generator wytworzy wystarczajgcg ilos¢
energii elektrycznej do zasilania ITPOK, a nadwyzka zostanie sprzedana do sieci
krajowej. Wytworzone ciepto bedzie wykorzystywane na cele ITPOK, a pozostata
cze$¢ bedzie trafiata do miejskiej sieci cieptowniczej.

Zuzle trafiaé bedg do odzuzlacza z zamknieciem wodnym, a nastepnie pod
wiate zuzla. Popioty paleniskowe trafia¢ bedg do silosu na popioty paleniskowe.
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Odpady te bedg transportowane pneumatycznie do siloséw.

Piece oscylacyjne sg polecane na rowni z piecami rusztowymi, jednak na
terenie Polski mozna sie liczy¢ z wysokimi kosztami remontow i serwisu, jezeli bedzie
to ustuga firmy spoza Polski. Nie ma réwniez znaczgcych réznic, pomiedzy
instalacjami wyposazonymi w piece oscylacyjne lub rusztowe, od strony ucigzliwosci
akustycznych catego zestawu wyposazenia technicznego.

W celu wyboru najkorzystniejszego wariantu przeprowadzono analize
wielokryterialng. Oceny opisanych wariantdow dokonano na podstawie kryteridow,
ktére podzielono na kategorie:

a) srodowiskowe/ekologiczne,

b) techniczne/technologiczne,

c) ekonomiczne,

d) spoteczne

e) prawne.

W ramach kazdej z grup kryteriéw gtownych dokonano dodatkowego rozbicia,
zdefiniowania podkryteriow / kryteriow szczegétowych. Dzieki temu mozliwy byt wybor
opcji najlepiej odpowiadajgcej wspoétczesnemu podejsciu do tego typu zadan
inwestycyjnych w oparciu o wiedze eksperckg i z wykorzystaniem najlepszych
dostepnych technik i technologii.

Kryterium srodowiskowe/ekologiczne:

e poziom i rodzaj emisji do powietrza — procesowe,

e ucigzliwos¢ odorowa,

e ucigzliwos¢ hatasowa,

e ilos¢irodzaje odpaddw poprocesowych,

e produkcja $ciekow.

Kryterium techniczno-technologiczne:

e referencyjnos¢ w oparciu o dokumenty referencyjne,

e proces oraz dostepnos¢ serwisu,

e ryzyko nieosiggniecia zaktadanych parametrow eksploatacyjnych, zwigzanych
z zuzyciem mediow i reagentdw oraz produktywnoscig energii,

e ryzyko poniesienia wiekszych niz zaktadane naktadéw na odtworzenia,
utrzymanie, remonty biezgce, zwigzane z referencyjnoscig i ztozonoscig
procesu,

e wplyw rozdrobnienia paliwa na proces,

e wplyw réznic w wartosci opatowej na proces.

Kryterium ekonomiczne:

e naktady inwestycyjne (CAPEX),

e koszty funkcjonowania (OPEX),

e poziom przychoddw z eksploataciji.

Kryterium spoteczne:

e mozliwos¢ wystgpienia konfliktdw spotecznych, wynikajgcych z realizacji
inwestycji,

e mozliwosc¢ unikniecia konfliktow spotecznych.

Kryterium prawne:

e ryzyko wynikajgce z mozliwosci zmian prawa krajowego,

¢ ryzyko wynikajgce z mozliwosci zmian prawa UE.

Wyniki analizy wielokryterialnej zaprezentowano w raporcie w postaci macierzy,
dokonujgc oceny punktowej dla kazdego ze zdefiniowanych kryteriow.
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W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze wariantem najlepszym
srodowiskowo i wskazanym do realizacji jest wariant 1, polegajacy na budowie zaktadu
w oparciu o technologie rusztowa. Jest to zwigzane gtéwnie z dwoma kryteriami, ktére
z punku widzenia wpltywu na $rodowisko i ludzi sg najistotniejsze: kryterium
Srodowiskowe/ekologiczne oraz kryterium techniczno-technologiczne. Wieksza
wiedza o spalaniu na ruszcie, przy jednoczesnej mniejszej produkcji odpadow
niebezpiecznych oraz mniejszej emisji hatasu powoduje, ze w dtugim okresie czasu,
daje to gwarancje na zdecydowanie mniejszy wptyw na srodowisko i ludzi. Z tego
powodu wariant 1 jako racjonalny i rownoczesnie najkorzystniejszy wariant dla
srodowiska, zostat przyjety do realizacji.

Na etapie realizacji, planowane przedsiewziecie oddziatywaé bedzie na
nastepujgce komponenty srodowiska: powierzchnie terenu, klimat akustyczny, jakosé
powietrza, bedzie tez zrodtem wytwarzania odpadéw. Oddziatywania te bedg gtéwnie
efektem wykorzystania sprzetu budowlanego, dlatego ich skala oraz skutki
uzaleznione bedg od ilosci i zakresu wykorzystanego sprzetu. W przypadku
przedmiotowego przedsiewziecia zakres planowanych prac obejmowat bedzie
wykorzystanie sprzetu budowlanego oraz pojazdéw dostawczych i ciezarowych do
transportu  materiatbw. Oddziatywania wystepujagce na etapie realizacji
przedsiewziecia bedg miaty charakter krétkotrwaty (bedg wystepowac tylko
w momencie wykonywania prac budowlanych) idotyczy¢ bedg najblizszego
sgsiedztwa miejsca prowadzonych prac (charakter lokalny).

W fazie realizacji przedsiewziecia, podczas prowadzenia prac budowlanych
wystgpi emisja zanieczyszczen do powietrza. Emisja ta bedzie dwojakiego
pochodzenia, a mianowicie bedzie wystepowac pylenie spowodowane pracg maszyn
budowlanych oraz srodkow transportu, jak rowniez emitowane bedg zanieczyszczenia
pochodzgce ze spalania paliw przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane
przy budowie.

Budowa przedmiotowej instalacji oddziatywa¢ bedzie na stan powietrza, ze
wzgledu na prace sprzetu budowlanego, prowadzenie wykopéw pod fundamenty,
przygotowanie zapraw i mas betonowych, pylenie materiatbw budowlanych oraz
w zwigzku z eksploatacjg srodkéw transportu i sprzetu budowlanego, m.in. koparek,
dzwigow, betoniarek i agregatow pradotworczych, powodujgcych emisje pytu oraz
produktéw spalania oleju napedowego (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek
wegla, weglowodory, sadza). Réwniez budowa drog i placow bedzie przyczyniata sie
do wzmozonej emisji zanieczyszczen podczas fazy realizacji. Emitowany bedzie pyt
zawieszony i pyt opadajgcy. W trakcie prowadzenia robot drogowych emisja ta bedzie
stanowita jedyng ucigzliwo$s¢. Rowniez roboty spawalnicze emitowa¢ bedag
zanieczyszczenia: CO, NO, oraz pyt zawieszony. Emisja zanieczyszczen bedzie
zachodzi¢ na matej wysokosci, co znacznie ograniczy rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczenh w poziomie. Emisja bedzie miata charakter lokalny, bedzie ogranicza¢
sie do terenu budowy oraz drog dojazdowych. Prace budowlane bedg generowaé
emisje krotkotrwatg, ktora zaniknie wraz z zakonczeniem fazy realizacji.

Aby zminimalizowa¢ emisje zanieczyszczen do powietrza wykorzystywany
sprzet budowlany bedzie charakteryzowat sie niskg emisyjnoscia, materiaty
budowlane sypkie bedg przewozone w szczelnych kontenerach, a urzgdzenia
i maszyny napedzane olejem napedowym bedg uruchomione jedynie w czasie pracy.

Prowadzone prace budowlane i wynikajgce 2z nich tymczasowe
zanieczyszczenie powietrza, nie wplyng znaczgco na stan powietrza
atmosferycznego.
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Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania sie gazéw i pytbw w powietrzu
wykazaty dotrzymanie dopuszczalnych stezenh w powietrzu dla wszystkich
emitowanych gazéw oraz pytow, tj. dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku
wegla, pytu zawieszonego PM10 i PM2,5, weglowodoréw aromatycznych oraz
weglowodordw alifatycznych.

Na etapie robdt budowlano-konstrukcyjno-montazowych, hatas generowany
bedzie przez ruch pojazdéw transportowych (ciezaréwki, wywrotki), prace maszyn
i urzgdzen budowlanych (koparki, dzwigi, tadowarki, spychacze, itp.) oraz prace
urzadzen technicznych (pity, spawarki, elektronarzedzia, itp.) Natezenie hatasu
w czasie prowadzenia pracy, bedzie nierownomierne i zalezne od przewidzianych
zadan zgodnych z harmonogramem. Hatas bedzie zmienny, nawet w przeciggu jednej
zmiany roboczej i zalezny od charakteru i ilosci wykonywanych w danym momencie
robot budowlanych.

Prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennej. Ze wzgledu na bliskos¢
zabudowan mieszkalnych, prace budowlane nie bedg prowadzone w porze nocne;.

Orientacyjny poziom mocy akustycznej i czas pracy sprzetu budowlanego

Czas pracy zrédta Réwnowazny poziom
w ciggu doby mocy akustycznej zrodta
Lp. Opis zrodta hatasu [h] [dB]
dzien noc dzien noc
1 Koparka hydrauliczna 12 - 89 -99 -
2 Spychacz 12 - 88 — 98 -
3 tadowarka kotowa 12 - 88 — 98 -
4 Dzwig 12 - 86 — 96 -
5 Agregat 12 - 90-98 -
6 Sprezarka 12 - 87 —99 -
7 Spawarka 12 - 83-93 -
8 Elektronarzedzia 12 - 85-97 -
9 Samochdd ciezarowy 12 - 86 — 98 -

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze dla etapu budowy inwestycji w porze
dziennej, izolinia dopuszczalnego rownowaznego poziomu dzwieku A wynoszgcego
w porze dnia 50 dB, wykracza poza granice terenu inwestycji maksymalnie na
odlegtos¢ ok. 30 m w kierunku wschodnim, nie dochodzgc do granicy najblizszych
terenéw podlegajgcych ochronie przed hatasem, a wyniki obliczen réownowaznego
poziomu dzwieku A we wszystkich zadanych punktach obserwacji mieszczg sie
w dopuszczalnych granicach. Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej
narazonego na oddziatywanie hatasu z terenu przedsiewziecia (budynek
jednorodzinny, ul. Stalowa 20) obliczony poziom emisji hatasu dla etapu jego budowy
nie przekracza w porze dnia wartosci 48,7 dB.

Ograniczenie emisji hatasu z terenu przedsiewziecia do srodowiska
realizowane bedzie poprzez:

e wylgczanie silnikow pojazdéw samochodowych podczas postoju,
e wylgczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzgdzen, maszyn

i narzedzi emitujgcych hatas.
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W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia powstawac bedg nastepujace odpady:

Sposoéb i miejsce magazynowania

Rodzaj odpadu Kod odpadéw
Odpady farb i lakierow Magazynowane w oryginalnych
zawierajgce rozpuszczalniki 0801 11* opakowaniach w pomieszczeniu
organiczne lub inne substancje kontenerowym — magazynowym,
niebezpieczne zlokalizowanym na placu budowy.
Zawiesiny wodne farb lub Magazynowane w oryginalnych
lakierow zawierajgce 08 01 19* opakowaniach w pomieszczeniu
rozpuszczalniki organiczne lub kontenerowym — magazynowym,
inne elementy niebezpieczne zlokalizowanym na placu budowy.
Odpadowe kleje i szczeliwa Magazynowane w oryginalnych
zawierajgce rozpuszczalniki 08 04 09* opakowaniach w pomieszczeniu
organiczne lub inne substancje kontenerowym — magazynowym,
niebezpieczne zlokalizowanym na placu budowy.
Magazynowane w szczelnych
pojemnikach o pojemnosci 100 dm3,
wykonanych z materiatéw trudno
Mineralne oleje hydrauliczne palnych, odpornych na dziatanie
niezawierajgce zwigzkow 13 01 10* |olejow odpadowych, szczelnie
chlorowcoorganicznych zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed
zanieczyszczeniami gruntu
i odpadami atmosferycznymi.
Magazynowane w szczelnych
pojemnikach o pojemnosci 100 dm?,
, C wykonanych z materiatéw trudno
Mineralne oleje silnikowe, . .
przektadniowe i smarowe pal.n,ych, odpornych na dZ|ai§n|e
niczawierajace zwigzkow 13 02 05* |olejow odpadowych, szczelnie
. zamknietych, w utwardzonym miejscu,
chlorowcoorganicznych .
zabezpieczonym przed
zanieczyszczeniami gruntu
i odpadami atmosferycznymi.
Magazynowane w szczelnych
Mineralne oleje i ciecze pojemnikach o pojerr_moéci 100 dmé,
stosowane jako wykonanych z materiatéw trudno
. i palnych, odpornych na dziatanie
elektroizolatory oraz nosniki . ] .
ciepta niezawierajgce 13 03 07* |olejow .odpadowych, szczelnie N
2wigzkéw zamknlgtych, w utwardzonym miejscu,
chlorowcoorganicznych zabezpieczonym przed
zanieczyszczeniami gruntu
i odpadami atmosferycznymi.
Magazynowane w oryginalnych
Inne niewymienione odpady 13 08 99* | opakowaniach w pomieszczeniu

kontenerowym — magazynowym,
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zlokalizowanym na placu budowy.

Inne rozpuszczalniki
i mieszaniny rozpuszczalnikow

14 06 03*

Magazynowane w oryginalnych
opakowaniach w pomieszczeniu
kontenerowym — magazynowym,
zlokalizowanym na placu budowy.

Szlamy i odpady state
zawierajgce inne
rozpuszczalniki

14 06 05*

Magazynowane w oryginalnych
opakowaniach w pomieszczeniu
kontenerowym — magazynowym,
zlokalizowanym na placu budowy.

10

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1501 10*

Magazynowane w podwaojnych workach
foliowych w pomieszczeniu
kontenerowym — magazynowym,
zlokalizowanym na placu budowy.

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania

15 02 02*

Magazynowane w podwdjnych workach
foliowych w pomieszczeniu

11 | i ubrania ochronne
Zanieczysz6zons kontenerowym — magazynowym,
substancjami niebezpiscznymi zlokalizowanym na placu budowy.
Magazynowane w oryginalnych
12 Odpady farb i lakieréw inne niz 08 01 12 opakowaniach w pomieszczeniu
wymienione w 08 01 11 kontenerowym — magazynowym
zlokalizowanym na placu budowy.
Odpadowe Kleje i szczeliwa Magazynoyvane W oryginalnych
13 |inne niz wymienione 08 04 10 |[2Pakowaniach w pomieszczeniu
w 08 04 09 kontenerowym — magazynowym
zlokalizowanym na placu budowy.
Magazynowane selektywnie
14 | Odpady spawalnicze 120113 | kon.tenerze metalowym -
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu
na placu budowy.
Zuzyte materiaty szlifierskie Magazynowane selektywnie
. - L w kontenerze metalowym
15 | inne niz wymienione 1201 21 . . .-
w 12 01 20 zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
Magazynowane selektywnie
16 | Opakowania z papieru i tektury| 1501 01 W kon.tenerze metalovyym ..
zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
Magazynowane selektywnie
17 Opakowania z tworzyw 1501 02 W kontenerze metalowym
sztucznych zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
18 | Opakowania z drewna 1501 03 |V1agazynowane selektywnie

w kontenerze metalowym
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zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.

19

Opakowania z metali

1501 04

Magazynowane selektywnie

w kontenerze metalowym
zlokalizowanym w wydzielonym
miejscu na placu budowy.

20

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02

1502 03

Magazynowane w workach foliowych
W pomieszczeniu magazynowym
zlokalizowanym na placu budowy
kontenerowym.

Magazynowany selektywnie

21 | Gruz ceglany 17 01 02 |w wydzielonym miejscu na placu
budowy.
Odpady innych materiatéw Magazynowane selektywnie

22 | ceramicznych i elementow 17 01 03 | w wydzielonym miejscu na placu
wyposazenia budowy.

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, .

93 odpadowych materiatéw 17 01 07 M:agazynowane w wydzielonym
ceramicznych i elementéw miejscu na placu budowy.
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

Magazynowane w wydzielonym
24 | Drewno 1702 01 |miejscu na placu budowy.
Magazynowane selektywnie

25 | Szkto 170202 | kon.t enerze metalovyym .
zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
Magazynowane selektywnie

26 | Tworzywa sztuczne 17 02 03 |V kontenerze metalowym .

zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
Magazynowane selektywnie

27 | Odpadowa papa 170380 | kon.tenerze metalovyym -

zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
Magazynowane selektywnie

28 | Aluminium 17 04 02 |V kontenerze metalowym -

zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.
. Magazynowane w wydzielonym
29 | Zelazo i stal 17 04 05

miejscu na placu budowy.
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Magazynowane selektywnie
Kable inne niz wymienione w kontenerze metalowym
17 04 11 : . -
w 17 04 10 zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.

30

Magazynowane selektywnie
Materiaty izolacyjne inne niz 170604 | W kontenerze metalowym

w1706 01i17 06 03 zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.

31

Magazynowane selektywnie

w kontenerze metalowym
zlokalizowanym wydzielonym miejscu
na placu budowy.

Materiaty budowlane
32 | konstrukcyjne zawierajgce gips| 17 08 02
inne nizw 17 08 01

Zmieszane odpady z budowy,

remontdw i demontazu inne Magazynowane w wydzielonym
33| .. . 17 09 04 A | bud
niz wymienione w 17 09 01, miejscu na placu budowy.

17090211709 03

Magazynowane w kontenerze
Niesegregowane (zmieszane) 20 03 01 metalowym zlokalizowanym
odpady komunalne w wydzielonym miejscu na placu
budowy.

34

Wytworzone odpady bedg przekazywane firmom zajmujgcym sie odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadow, w celu poddania ich w pierwszej kolejnosci odzyskowi,
a w przypadku braku mozliwosci odzysku, unieszkodliwieniu.

Budowa instalacji wptynie na powierzchnie ziemi i glebe. Powierzchnia terenu
zostanie trwale zmieniona na skutek budowy dodatkowych drég, utwardzania placéw,
prac ziemnych oraz robot budowlano-konstrukcyjnych. Prace przygotowawcze
rozpoczng sie od niwelacji terenu oraz wykopow fundamentowych. Wierzchnia
warstwa ziemi przed rozpoczeciem gtebokich prac zostanie sciggnieta i wykorzystana
na zakonczenie prac, jako humus pod obsadzenia.

W wyniku prac budowlanych moze doj$¢ do zanieczyszczenia ziemi materiatami
budowlanymi, poza tym pojazdy budowy mogg by¢ zrédtem zanieczyszczenia gruntu
réznego rodzaju smarami, olejami napedowymi, itp. W celu minimalizacji negatywnych
skutkow zanieczyszczenia tymi substancjami, uzywane bedg jedynie urzadzenia
i maszyny sprawne technicznie. W przypadku wycieku substancji szkodliwych,
zostang one niezwiocznie usuniete, a wierzchnia warstwa gruntu zostanie zdjeta
i zagospodarowana przez zewnetrzng specjalistyczng firme. Wykorzystywane bedg
materiaty bezpieczne, nie wptywajgce negatywnie na podtoze gruntowe, jak réwniez
zostanie przygotowane utwardzone i zabezpieczone odpowiednio podtoze dla
pozostajgcych na terenie budowy maszyn i urzgdzen budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, powierzchnia gruntu zostanie
oczyszczona, wyréwnana i zrekultywowana przez nawiezienie humusu
i wprowadzenie zieleni.

Linia termicznego przeksztatcania odpadéw. Emitor E-1

Zrodtem emisji substancji gazowych z planowanej instalacji bedzie proces
termicznego przeksztatcania paliwa. Podczas spalania paliwa w instalacji i ztozonych
procesow chemicznych, zachodzgcych w wysokich temperaturach powstawac¢ bedg
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zanieczyszczenia gazowe i pytowe, w wiekszosci wychwytywane przez system
oczyszczania spalin, a pozostatosci kierowane bedg do komina.

Silosy materiatéw sypkich. Emitory E-2, E-3, E-4, E-12, E-11

W silosach zlokalizowanych poza budynkiem spalarni przechowywane beda
produkty uzywane w metodzie poétsuchej/suchej oczyszczania spalin. Silosy bedag
zrodtem emisji pytu. Na otworze oddechowym silosu oraz w punktach wylotowych
wentylatorow zainstalowane bedg filtry workowe, ograniczajgce emisje pytow do
minimum. Maksymalne stezenie pytu w gazach odlotowych nie przekroczy 5 mg/m3,

Stanowiska roztadowcze i zatadowcze. Emitory E-6.1, E-6.2, E-6.3, E-6.4, E-6.5

Stanowiska roztadowcze i zatadowcze dotyczg wody amoniakalnej, pytow,
wapna, popiotéw (odpadow statych z I0S) oraz popiotéw paleniskowych. Ze zbiornika
wody amoniakalnej (emitor E-6.1) nie przewiduje sie emisji ze wzgledu na
zastosowanie wahadta gazowego. Emisja z przetadunku materiatéw sypkich bedzie
w postaci pytow. Maksymalne stezenie pylu w gazach odlotowych nie przekroczy
5 mg/ms.

Zbiornik wody amoniakalnej E-5

Do magazynowania wody amoniakalnej zastosowany bedzie zbiornik
dwuptaszczowy (lub jednoptaszczowy z tacg) o pojemnosci uzytkowej ok. 10 m3
z kontrolg szczelnosci i wyposazony w wahadto gazowe, uktad pomiaru poziomu,
czujnik poziomu maksymalnego i minimalnego, pomiar temperatury oraz cisnienia.

Srodki transportu

Zrodtem emisji substancji bedg réwniez pojazdy poruszajgce sie po terenie
MPEC w Tarnowie (w zwigzku z planowang instalacjg) poprzez spalanie paliw
w silnikach. Odpady bedg dowozone do miejsca roztadunku. Roztadunek
samochoddéw obejmowac¢ bedzie podjazd pod brame stanowiska wytadowczego,
otwarcie bramy, postdj na biegu jalowym, oproéznienie samochodu, wyjazd,
zamkniecie bramy i odjazd. tgcznie w ciggu roku dowiezione bedzie 40 tys. Mg
odpaddéw — paliwa. Oznacza to koniecznos¢ dowozu w dni robocze (312,5 doby)
w godzinach od 8.00 do 18.00, ok. 128 Mg na dobe, tj. 12,8 Mg na godzine. Odpady
dowozone bedg taborem samochodowym specjalistycznym o tonazu od 16 do 30 Mg.

Transport zuzla

W trakcie procesu spalania powstawac¢ bedzie ok. 7 000 Mg rocznie zuzla.
Odpady te bedg wywozone =z terenu Instalacji za pomocg pojazdow
samowytadowczych. Produkcja tych odpadow wynosic bedzie ok. 22,4 Mg/d, oznacza
to ok. 1 pojazd na dobe.

Transport popiotéw paleniskowych

W trakcie procesu spalania powstawac¢ bedzie ok. 1 000 Mg rocznie popiotu
paleniskowego. Popioty bedg wywozone 2z terenu instalacji pojazdami
samowytadowczymi razem z zuzlami. Produkcja popiotéw wynosi¢ bedzie 3,2 Mg/d,
oznacza to od 0,3 pojazdu na dobe.

Transport pytéw z kotta

W trakcie procesu spalania powstawaé bedzie ok. 1 000 Mg rocznie pytow. Pyly
bedg wywozone z terenu instalacji cysternami. Produkcja pytéw wynosi¢ bedzie ok.
3,2 Mg/d, oznacza to od 0,3 pojazdu na dobe.
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Transport odpadoéw statych z systemu oczyszczania spalin

W trakcie procesu oczyszczania spalin powstawac bedzie ok. 1 400 Mg rocznie
produktu reakcji chemicznych odpadu statego. Odpady te bedg wywozone bedag
z terenu instalacji cysternami. Produkcja odpadéw wynosi¢ bedzie 4,5 Mg/d, oznacza
to ok. 0,2 pojazdu na dobe.

Transport materiatéw i reagentéow

Dowdz materiatow i regentow bedzie realizowany tylko i wytgcznie transportem
samochodowym (dowdz tylko w dni robocze, ok. 255 dni w roku oraz dowdz przez
10 h na dobe, np. od 8.00 d 18.00). Oznacza to 1 pojazd na dobe.

Trasy dowozu paliwa

Pojazdy z paliwem przemieszczac sie bedg na trasie 4,1 km od ul. Komunalnej
do ul. Spokojnej. Pojazdy bedg jechaty ulicami: Komunalng, alejg Jana Pawta Il,
Btonie. Sumarycznie przyjeto ruch pieciu pojazdow na godzine przez 10 h dziennie,
300 dni w roku. Pojazdy typu HDV.

tadowarka teleskopowa
Na terenie instalacji pracowata bedzie tadowarka teleskopowa do obstugi
zatadunku zuzli. Przyblizony cykl pracy, to ok. 1,5 h/d.

Charakterystyka emitorow wraz z emitowanymi substancjami

Wysokos$é | Srednica

Zrédto emisiji emitora emitora Emitowane substancje
[m] [m]
Instalacja do termicznego 60,0 1,2 Amoniak
przeksztatcania odpadéw Antymon, pyt
komunalnych /E-1/ Arsen, pyt
Chlorowodor
Chrom, pyt

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Kadm, pyt

Kobalt, pyt

Mangan, pyt

Miedz, pyt

Nikiel, pyt

Otow, pyt

Pyt ogotem

Pyt zawieszony PM2.5
Pyt zawieszony PM10
Rte¢

Tal, pyt

Tlenek wegla

Wanad

Dioksyny

Furany

Silos pytéw z kotta /E-2/ 15,0 0,4 Pyt ogotem
Pyt zawieszony PM10
Pyt zawieszony PM2,5
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Silos magazynowy wapna 15,0 0,4 Pyt ogotem
IE-4/ Pyt zawieszony PM10
Pyt zawieszony PM2,5

Silos popiotoéw i zuzytych 10,0 0,4 Pyt ogétem
reagentow /E-3/ Pyt zawieszony PM10
Pyt zawieszony PM2,5

Silos popiotéw i zuzytych 10,0 0,4 Pyt ogotem
reagentow /E-12/ Pyt zawieszony PM10
Pyt zawieszony PM2,5

Zbiornik wegla aktywnego 25,0 0,4 Pyt ogotem
IE-11/ Pyt zawieszony PM10
Pyt zawieszony PM2,5

3,0 20 x40 | Pyt ogétem

Plac magazynowy

z boksami /E-13/ Pyt zawieszony PM10

Pyt zawieszony PM2,5

Magazyn pre-RDF, 21,0 0,8 Pyt ogotem
centrala wentylacyjna na Pyt zawieszony PM10
dachu hali /E-15/ Pyt zawieszony PM2.5
Transport samochodowy Pyt ogotem
/emisja liniowa/ Pyt zawieszony PM10

Pyt zawieszony PM2.5
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki

Tlenek wegla
Weglowodory alifatyczne
Weglowodory aromatyczne

Przedstawione w raporcie obliczenia rozprzestrzeniania sie gazéw i pytow
w powietrzu z uwzglednieniem istniejgcych zrodet emisji gazéw i pytdbw na terenie
kottowni MPEC w Tarnowie przy ul. Spokojnej oraz transportu (emisja
niezorganizowana) wykazaty, ze przedsiewziecie bedzie dotrzymywato dopuszczalne
stezenia w powietrzu dla wszystkich emitowanych gazéw i pytdw. Obliczenia
wykonano na poziomie terenu oraz na poziomie sgsiadujgcej z przedsiewzieciem
zabudowy mieszkaniowe;.

Stezenia amoniaku, antymonu, arsenu, benzenu, chlorowodoru, chromu,
kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, oftowiu, talu, tlenku wegla, toluenu, rteci,
weglowodoréw aromatycznych, weglowodoréw alifatycznych oraz wanadu nie
powodujg przekroczen 10% wartosci odniesienia. Stezenia pozostatych gazow i pytow,
tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pytu zawieszonego PM10 oraz niklu nie
powodujg przekroczen dopuszczalnych stezen w powietrzu.

Instalacja dotrzymywac bedzie rowniez standardy emisyjne z instalacji spalania
odpaddw wynikajgce z zatgcznika nr 7 do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 24
wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalaciji,
zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1860).

Zrédtami hatasu podczas funkcjonowania przedsiewziecia bedzie wiekszo$é ze
zlokalizowanych na terenie przedsiewziecia instalacji, maszyn i urzgdzen,
znajdujgcych sie w poszczegodlnych obiektach technologicznych spalarni, a takze
urzgdzen znajdujgcych sie na zewnatrz budynkow, na otwartej przestrzeni.
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WiekszosC operacji zwigzanych bezposrednio z procesem termicznego
przeksztatcania odpadow komunalnych oraz procesem oczyszczania spalin, odbywac
sie bedzie w budynkach, a wiec wewnatrz pomieszczen zamknietych.

Zrodto hatasu na otwartej przestrzeni stanowi¢ bedg pojazdy samochodowe
iich ruch na terenie przedsiewziecia. Na podstawie posiadanych danych przyjeto
wartosc natezenia ruchu samochodéw ciezarowych, samowytadowczych i autocystern
w liczbie 8 pojazdéw dla osSmiu najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia, z tgcznym
czasem ich przejazdu na terenie Zaktadu wynoszacym 15 minut. W porze nocnej nie
planuje sie ruchu pojazdéw.

Hatas emitowany bedzie przez silniki pojazddéw i ich uktady jezdne podczas
typowych operacji, takich jak: uruchamianie silnika, przejazdy na terenie zakfadu,
hamowanie, postéj z wigczonym silnikiem, manewrowanie, a podczas pracy pojazdéw
specjalnych rowniez przez ruchome czesci wykonawcze pojazdéw, np. tyzka
tadowarki, itp. Czas trwania tych operacji wptywa w istotny sposéb na ekwiwalentny
poziom emitowanego przez pojazdy hatasu.

Réwnowazny poziom mocy akustycznej oraz czas pracy istotnych Zzrodet
hatasu, wystepujgcych na terenie przedsiewziecia na etapie jego eksploatacii
przedstawia sie nastepujgco:

Czas pracy | Rownowazny Srodki
zrodta poziom mocy | ograniczajgce
Opis zrodta hatasu w ciggu akustycznej | emisje hatasu
doby [h] zrodta [dB] do
dzien | noc | dzien | noc | S$rodowiska
1 2 3 4 5 6 7

Zrodta typu ,budynek” (poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od
scian wewnetrznych)

1 Hala roztadunku pre-RDF 12 - 105 - Sciany, dach

2 Magazyn pre-RDF 16 8 75 75 | $ciany, dach

3 Hala kotta 16 8 88 88 | sciany, dach

4 Pom|eszczen|§> uktadu odzysku 16 8 75 75 | sciany, dach

ciepta

5 Rozdzielnie elektryczne potrzeb 16 8 80 80 | sciany, dach
wiasnych

6 Maszynownia 16 8 85 85 | sciany, dach

7 Powierzchnia remontowo- 16 8 85 85 sciany, dach
odktadcza

8 Pomieszczenie urzadzen 16 | 8 | 80 | 80 | sciany, dach

i instalacji pomocniczych

9 Odpylacze cyklonowe 16 8 90 90 Sciany, dach

10 Reaktory 16 8 80 80 Sciany, dach

11 Kolumny filtracyjne 16 8 80 80 | $ciany, dach

12 Komin 16 8 80 80 Sciany

Zrodta wszechkierunkowe
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13 Wentylator spalin 16 8 85 85 obudowa

14 Wentylator dachowy 16 | 8 | 8 | 82 | obudowa
maszynowni

15 Stanowisko zatadowczo- 5 i 75 i brak
roztadowcze

16 | Wentylacja magazynu pre-RDF 16 8 80 80 obudowa

17 Roztadunek pre-RDF 12 - 80 - brak

18 Przenosnik zuzla 16 8 77 77 obudowa

Zrodta liniowe

19 Waga samochodowa 1 - 70 - brak

20 Ruch pojazdéw 1 i 85 i brak
samochodowych

o1 tadowarka kotowa na 15 i 91 i brak

stanowisku zuzla

Z przedstawionych obliczen propagacji hatasu wynika, iz izolinie
dopuszczalnego rownowaznego poziomu dzwieku A dla terendw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej nie wykraczajg poza granice terenu przedsiewziecia.

Przy elewacjach budynkéw mieszkalnych najbardziej narazonych na
oddziatywanie hatasu z terenu przedsiewziecia, zlokalizowanych przy ul. Stalowej,
obliczony poziom hatasu nie przekracza wartos$ci dopuszczalnych, tj. 50 dB w porze
dnia i 40 dB w porze nocy i wynosi odpowiednio 44,7 dB oraz 35,3 dB.

Jak wynika z przedstawionych w raporcie obliczen, eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie powodowacC przekroczen dopuszczalnych poziomow
hatasu na terenach objetych ochrong akustyczna.

W budowanej Instalacji, wtasciwa gospodarka odpadami pozwoli na
zmniejszenie ilosci odpadow, ktére powinny zostaé przekazane do unieszkodliwienia.
Zuzle, popioty paleniskowe, pyty z kotta i cyklonu i odpady z oczyszczania spalin
stanowi¢ beda najwiekszg ilos¢ powstajgcych odpaddéw poprocesowych. Odpady te
bedg magazynowane w osobnych silosach i wywozone z terenu MPEC w Tarnowie
przez uprawnione firmy do odbioru i zagospodarowania tego typu odpadow.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedg nastepujgce odpady:

Kod Sposob i miejsce

Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania odpadéw

Odpady bedg gromadzone

w szczelnych metalowych
beczkach lub innych pojemnikach
spetniajgcych wymagania
okreslone w rozporzadzeniu

w sprawie szczegotowego
sposobu postepowania z olejami
odpadowymi, ustawionych
dodatkowo na plastikowych (lub

Mineralne oleje hydrauliczne
1 13 01 10* | niezawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych
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13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe —
oleje smarowne

wykonanych z innego
nieprzepuszczalnego materiatu)
paletach, petnigcych rowniez
funkcje wanny, ktéra w razie
przecieku zbierze wyciek, ktory
bedzie nastepnie przekazany
odbiorcy zewnetrznemu.

W powyzszy sposob odpady bedg
magazynowane do czasu
przekazania odbiorcy
zewnetrznemu, na terenie
Zaktadu, w zamknietym

i zadaszonym pomieszczeniu,

z utwardzong posadzka
zabezpieczajgcg dodatkowo
srodowisko przed potencjalng
infiltracjg olejow do gruntu,
spetniajgcym wymagania ppoz.
Wskazane miejsce
magazynowania odpadow bedzie
wyposazone w urzgdzenia lub
srodki do zbierania ewentualnych
wyciekow (np. sorbent).

13 05 01*

Odpady state z piaskownikow

i z odwadniania olejow
w separatorach

Odpad nie bedzie magazynowany
na terenie Instalacji, a po jego
zebraniu w separatorze bedzie
zabierany przez odbiorce
zewnetrznego.

13 05 06*

Olej z odwadniania olejow
w separatorach

Odpad nie bedzie magazynowany
na terenie Instalacji, a po jego
zebraniu w separatorze bedzie
zabierany przez odbiorce
zewnetrznego.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi — zuzyte
czysciwo

W razie potrzeby, odpady bedag
gromadzone w szczelnych,
opisanych, zakrytych pojemnikach,
beczkach lub kontenerach
odpornych na dziatanie substanciji
zawartych w odpadach,
umieszczonych na szczelnym
podtozu. Magazynowane bedag

w obiekcie zamknigtym

i zadaszonym, z utwardzong
posadzkg uniemozliwiajgca
potencjalng emisje substanc;ji
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niebezpiecznych zawartych
w odpadach do gruntu i wod
gruntowych.

16 02 13*

Zuzyte urzagdzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

Zuzyte Swietldwki zbierane bedg
do specjalnych pojemnikow

(w ksztatcie walca)
umozliwiajgcych ich bezpieczne
gromadzenie i transport w pozyciji
pionowej, co zminimalizuje szanse
ich uszkodzenia, zaréwno

w trakcie magazynowania, jak

i transportu. Przed wtozeniem
Swietlowki do pojemnika bedzie
ona wktadana do odpowiedniej
torby foliowej. Pojemniki bedg
dostosowane wielkoscig do
dtugosci swietléwek
wykorzystywanych w Zaktadzie.
W wyzej opisany sposéb odpady
bedg magazynowane w
zamknietym i zadaszonym
budynku, z utwardzong posadzka,
do czasu uzbierania ilosci
wymaganej do transportu.

16 06 01*

Baterie i akumulatory
otowiowe

Zuzyte baterie i akumulatory
otowiowe bedg gromadzone
selektywnie i magazynowane na
terenie Zaktadu w zamknietym

i zadaszonym pomieszczeniu,

z utwardzong posadzka, nie dtuzej
jednak niz do czasu uzbierania
ilosci wymaganej do transportu.

16 11 05*

Oktadziny piecowe i materiaty
ogniotrwate z procesow
niemetalurgicznych
zawierajgce substancje
niebezpieczne

Zuzyte oktadziny piecowe bedag
wytworzone przez firmy
zewnetrzne wykonujgce ustuge
serwisowa.
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Odpady state z oczyszczania

Odpad po wytworzeniu (zuzyty
sorbent oraz pyty lotne

z oczyszczania gazow odlotowych
na filtrach workowych), bedzie
transportowany pneumatycznie

odpady komunalne

10 | 1901 07* . i magazynowany w silosie
gazow odlotowych . )
zlokalizowanym na terenie
Zakfadu. Zbiornik usytuowany
bedzie na wolnym powietrzu,
Catkowita pojemnos¢ zbiornika: ok.
40 m3.
Odpady po wytworzeniu bedag
transportowane pneumatycznie
. _— i magazynowane w silosie
11 11901 15* ng:));’tzaE(;}:aoersxSir:éﬁz zlokalizowanym na terenie
Zaktadu. Catkowita pojemnos¢
pojedynczego zbiornika wyniesie
60 m3.
Opakowania z papieru Odpady bedg gromadzone
12 1150101 |. M
i tektury selektywnie i magazynowane na
_ terenie Zaktadu w odpowiednio
13 | 1501 02 | OPakowania z tworzyw oznakowanych i opisanych
sztucznych pojemnikach, ustawionych
Sorbenty, materialy filtracyjne, | W Zamknigtym i zadaszonym
tkaniny do wycierania (np. pomieszczeniu, z utwardzong
14 | 1502 03 | szmaty, Scierki) i ubrania posadzka, nie dtuzej jednak niz do
ochronne inne niz czasu uzbierania ilosci wymaganej
wymienione w 15 02 02 do transportu.
Zuzle i popioty paleniskowe Odpad bedzie tre'm.sportoyvany za
15| 1901 12 | Inne niz wymienione pomoca przenosnika zuzla
w1901 11* | magazynowany na betonowym
placu i okresowo zraszany wodg.
Odpady bedg gromadzone
selektywnie w odpowiednio
16 | 190199 | Inne niewymienione odpady oznaczonych pojemnikach
i przekazywane odbiorcom
zewnetrznym.
Bedag gromadzone selektywnie
17 12003 01 Niesegregowane (zmieszane) | w odpowiednio oznaczonym

pojemniku i przekazywane
odbiorcom zewnetrznym.

mozliwosci

Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku, a w razie braku

odzysku —

do unieszkodliwienia,

innym posiadaczom odpadow




Strona 40 z 46

posiadajacym zezwolenia/pozwolenia wiasciwych organdw na gospodarowanie tymi
odpadami.

Woda na etapie eksploatacji bedzie uzywana na cele:

e technologiczne (wytworzenie pary, woda chtodzgca, woda grzewcza),
e ptukania urzgdzen, mycia urzgdzen, pomieszczen i placéw, itp.,
e cele socjalno-bytowe.

Pobdr wody demineralizowanej bedzie sie odbywat z istniejgcej instalacji Staciji
Uzdatniania Wody znajdujgcej sie na terenie EC Piaskowka.

Pobor wody na potrzeby instalacji do celéw porzadkowych, socjalno-bytowych,
bedzie odbywat sie z miejskiej sieci wodociggowej (przytgcze do istniejgcej sieci na
terenie Zakfadu).

Pobierana woda z sieci wodociggowej bedzie znajdowacC sie w obiegu
zamknietym. Bedzie wykorzystywana do obiegu wody gaszenia zuzli oraz do
schiadzania spalin w reaktorze bedgcym elementem systemu oczyszczania spalin.
Woda po schtodzeniu spalin bedzie wyparowywac i w postaci pary wodnej bedzie
usuwana przez komin. Woda do odzuzlacza bedzie w catosci odparowywana oraz
zabierana przez zuzel.

llo§¢ pobranej wody na cele socjalno-bytowe bedzie zalezna od ilosci
pracownikéw. Przyjeto $rednie zuzycie wody na te cele 0,1 m® na pracownika.
Zatrudnionych bedzie 15 oséb, co daje roczne zuzycie (300 dni roboczych) 500 m3.

Zuzycie wod

Cele [xﬁlrok] g
Cele socjalno-bytowe 500
System oczyszczania spalin 5000 -7 000
System gaszenia zuzla 3 500 — 5 500
Uzupetnienie wody kottowej 7 500
Ptukanie urzgdzen, mycie urzgdzen, pomieszczen i placow 7 500
Razem 24 000 — 28 000

Instalacja zaopatrzona bedzie w kanalizacje rozdzielczg: sanitarng,
technologiczng i opadowg. Instalacja nie bedzie posiada¢c wylotu $ciekow
bezposrednio do wod i do ziemi. Czes¢ wody bedzie krgzy¢ w systemie zamknietym,
w duzej czesci bedzie zawracana do systemu gaszenia zuzla. Dla instalaciji
wyszczegolniono nastepujgce typy powstajgcych sciekow: przemystowe, bytowe oraz
wody opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe

Rodzaj sciekow llos¢ (m3/rok) Przeznaczenie
Odmulanie kottow 500 Kierowane do gaszenia zuzli.
Mycie powierzchni ,brudnych” 7 500 Podczyszczang ' klgrowane do
kanalizacji.

Podczas magazynowania odpaddéw (paliwa), w bunkrze mogg powstawac
odcieki. W celu odprowadzania tych Sciekdw zostanie zainstalowana studzienka.
W razie potrzeby specjalistyczna firma odpompuje takie odcieki i zabierze do
oczyszczenia.
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Odcieki z zuzla bedg odprowadzane kanalizacjg liniowg do zbiornika
posredniego.

Scieki socjalno-bytowe

Instalacja wyposazona bedzie w kanalizacje sanitarng, do ktorej odprowadzane
beda selektywnie tylko $cieki socjalno-bytowe zwigzane z obstugg instalaciji. Scieki te
bedg kierowane do systemu miejskiego. Scieki z zaplecza socjalnego, budynku
biurowego odprowadzane bedg siecig kanalizacji sanitarnej do systemu kanalizaciji
miejskiej.
Wody opadowo-roztopowe

Przewiduje sie osobne systemy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
i roztopowe z dachéw, tzw. ,czyste”, kierowane bedg bezposrednio do zbiornika
retencyjnego. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, tzw. ,brudne”,
kierowane bedg poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do tego
samego zbiornika retencyjnego co scieki deszczowe ,czyste”. Wody te ze zbiornika
retencyjnego mogg zosta¢ uzyte do proceséw technologicznych, np. do gaszenia
zuzla i uzupetniania wody w odzuzlaczu, co bedzie wymagato budowy dodatkowego
zbiornika na wode. Nadmiar tych wod bedzie odprowadzany do zbiornika retencyjnego
z regulowanym wyptywem.

Zastosowane rozwigzania zapewnig dotrzymywanie wymagan okreslonych
w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiajgcej
konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik w odniesieniu do spalania
odpadow.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze regionu wodnego
Gornej-Zachodniej Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitej czesci wod
powierzchniowych: Dunajec od Wieckéwki do ujscia (kod RwW20001121499).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
przyjetym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz.
300): JCWP Dunajec od Wieckoéwki do ujscia o kodzie RW20001121499, jest
naturalng czescig wdd, z wyznaczonym celem Srodowiskowym: dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku
istotnego Dunajec w obrebie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie droznosci cieku wedtug
wymagan gatunkoéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw
0 znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtbwnego Dunajec w obrebie JCWP (dla
troci wedrownej) oraz stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw — stan dobry.
Jest to JCWP w ziym stanie ogdlnym, zagrozona nieosiggnieciem celéw
Srodowiskowych.

Przedsiewziecie planowane jest w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych
(JCWPdJ) o kodzie PLGW2000150, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan
ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosSciowym i dobrym
stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czesci wdd
przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wod przeznaczone do celow
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrodet komunalnych, obszary przeznaczone do
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ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkow
zwierzgt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest
przedsiewziecie wyznaczono jednolitg czesci wéd podziemnych (PLGW2000150) oraz
jednolitg czes¢ wod powierzchniowych (RW20001121499) przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi, obszar przeznaczony do ochrony gatunkéw zwierzgt wodnych o znaczeniu
gospodarczym (tro¢ wedrowna) oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrodet komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).

Przedsiewziecie planowane jest poza granicami gtéwnego zbiornika wdd
podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami zagrozenia powodzig w rozumieniu art.
16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie
przewiduje sie znaczgcego negatywnego wptywu tego przedsiewziecia na mozliwos¢
osiggniecia celow sSrodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych,
jednolitych czesci wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa
w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Inwestycja nie koliduje z obiektami lub obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336, ze zm.).

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono miejsc wystepowania
roslin wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), a takze
wystepowania grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow objetych
ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), nie wykazano tez miejsc wystepowania zwierzat
objetych ochrong gatunkowa na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz.
2380), jednak w przypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy przestrzegac
przepisy o ochronie gatunkowej, wynikajgce z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz ww. rozporzgdzen w sprawie ochrony gatunkowe;.

Przedsiewziecie planowane jest w odlegtosci ok. 4,2 km od granicy obszaru
Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085, ktéry obejmuje rzeke Dunajec na odcinku od
zapory w Czchowie do ujscia do Wisty wraz z wybranymi doptywami oraz ujsciowym
odcinkiem rzeki Biata.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 14
pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec
(PLH120085) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2229), przedmiotem ochrony na Obszarze sa:
siedlisko przyrodnicze pionierska roslinnos¢ na kamiencach gorskich potokéw [3220]
oraz nastepujgce gatunki ryb i ich siedliska: bolen, brzanka, gtowacz biatoptetwy
i mindg strumieniowy. Zgodnie z § 3 tego rozporzadzenia, specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085) wyznaczono w celu: 1) trwatej ochrony: a)
siedlisk przyrodniczych, b) populacji zagrozonych wyginieciem gatunkéw zwierzat
innych niz ptaki lub 2) odtworzenia wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
lub wiasciwego stanu ochrony gatunkéw, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b) — w stosunku
do przedmiotow ochrony.

Zgodnie z Planem zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec
PLH120085 [dalej: PZO], ustanowionym zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 4 wrzesnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Matop.
22014 r. poz. 4920, ze zm.) celem dziatan ochronnych dla siedliska 3220 jest
zachowanie optymalnych warunkéw ksztattowania sie siedliska na odcinku od km
27+200 do km 68+300 rzeki Dunajec, mierzonych srednig wartoscig bezwzgledng
wskaznika ,szerokosc¢ kamiencow” (FV); celem dziatan ochronnych dla ww. gatunkéw
ryb jest poprawa (ze stanu U2 do U1) stanu siedlisk gatunkéw w zakresie wskaznika
,Ciagtosc rzeki”, poprzez zapewnienie droznosci rzeki Dunajec dla swobodnej migraciji
gatunkéw oraz utrzymanie (w stanie U1) jakosci hydromorfologicznej siedlisk
gatunkow w zakresie wskaznikow: ,charakter i modyfikacja brzegow”, ,geometria
koryta”, ,mobilnos¢ koryta”, ,substrat denny”; celem dziatan ochronnych dla minoga
strumieniowego jest poprawa (ze stanu U2 do U1) stanu siedliska gatunku w zakresie
wskaznika ,jakos¢ hydromorfologiczna”, poprzez renaturalizacje ujsciowego odcinka
Palesnianki i zapewnienie droznosci potoku dla swobodnej migracji gatunku. W PZO
wskazano ponadto najistotniejsze istniejgce i/lub potencjalne zagrozenia
zidentyfikowane dla zachowania wiasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow zwierzat i ich siedlisk bedgcych przedmiotami ochrony Obszaru. Sg to:
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych; prace hydrotechniczne, ktére zmieniajg
geometrie koryta, zmieniajg strukture podtoza, likwidujg naturalne formy erozyjne
i odsypiskowe (np. tachy), modyfikujg przeptyw wody w korycie, zmieniajg stan
brzegow i uniemozliwiajg naturalny przebieg proceséw formujgcych morfologie koryta;
pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki i kamiencow prowadzone nielegalnie lub w ramach
powszechnego badz szczegdlnego korzystania z wdd; poruszanie sie pojazdami
spalinowymi po kamiencach i korycie rzeki z roznych przyczyn (nielegalny pobor zwiru,
rekreacja, wedkarstwo, off-road); progi stanowigce bariery migracyjne; pogorszenie
jakosci i podniesienie poziomu zyznosci wody na skutek odprowadzania
nieoczyszczonych $ciekow bytowych i wyrzucania odpadéw z gospodarstw
domowych. Przeprowadzona analiza wykazata, Ze realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia, z uwagi na jego lokalizacje, a takze zakres i charakter planowanych
prac, nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 Dolny
Dunajec PLH120085 w odniesieniu do siedliska przyrodniczego 3220 oraz gatunkow
zwierzat, dla ochrony ktérych zostat on wyznaczony. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie na realizacje ww. celéw dziatan ochronnych, nie pogorszy
integralnosci obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 i nie wptynie
negatywnie na jego powigzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Obiekty budowlane zostang zaprojektowane w sposéb okreslony w przepisach
Prawa budowlanego oraz aktéw wykonawczych, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc odpowiednig nosnosc¢
i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, higiene zdrowia i srodowiska,
bezpieczenstwo uzytkowania idostepnos¢ obiektow, ochrone przed hatasem,
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej. Wykonanie obiektow w wyzej okreslony
SposoOb oraz zgodnie ze sztukg budowlang spowoduje, ze bedg miaty zabezpieczenie
m.in. przed pozarem, wytadowaniami atmosferycznymi (instalacja odgromowa),
silnymi wiatrami (konstrukcja zwarta), intensywnymi opadami atmosferycznymi
(odpowiednio zaprojektowana kanalizacja deszczowa), dtugotrwatym wystepowaniem
ekstremalnych temperatur.

W sgsiedztwie inwestycji dominuje budownictwo przemystowe — obiekty
o nieskomplikowanej architekturze, prostej bryle, przy projektowaniu ktérych kluczowe
znaczenie ma funkcjonalno$¢ obiektu.
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Planowane do realizacji obiekty powstang w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych obiektow ,Kottowni Piaskowka”, ktdére posiadajg podobne lub wieksze
wysokosci jak projektowane. Mozna zatem uznaé, iz planowane do realizacji
przedsiewziecie nie bedzie ingerowato w istniejgcy krajobraz w sposob znaczgco
pogarszajgcy jego walory.

Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza  jakiekolwiek  oddziatywania
transgraniczne, z uwagi na znaczng odlegtos¢ od granic Panstwa oraz biorgc pod
uwage charakter i planowany zakres inwestyciji.

W ocenie tut. Organu zebrany materiat pozwolit na okreslenie Srodowiskowych
uwarunkowan dla przedmiotowego przedsiewziecia.

W mys$l art. 82 ustawy 00s, w niniejszej decyzji po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko okreslono:
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia,
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji (uzytkowania),
3) wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Nie natozono dodatkowego obowigzku dziatahh obejmujgcych zapobieganie,
ograniczanie oraz monitorowanie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Nie stwierdzono koniecznosci wykonania kompensacji przyrodnicze;.

W niniejszej decyzji stwierdzono konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyz;ji
0 pozwoleniu na budowe, gdyz posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji dane
na temat przedsiewziecia nie sg wyczerpujgce i nie pozwalajg wystarczajgco oceni¢
jego oddziatywania na $srodowisko, co w szczegdlnosci dotyczy emisji gazow i pytdw
do powietrza, emisji hatasu do srodowiska, gospodarki wodno-$ciekowej oraz
gospodarki odpadami. Zajmujgc stanowisko w przedmiocie koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny przedsiewziecia na srodowisko wzieto rowniez pod
uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, obszar jego oddziatywania, jego
powigzania z innymi przedsiewzieciami oraz mozliwos¢ oddziatywania na formy
ochrony przyrody. Uwzgledniono, zatem wszystkie przestanki, o ktérych mowa w art.
82 ust. 2 ustawy 00s stwierdzajgc rownoczesnie, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie wymagato przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko na etapie pozwolenia na budowe.

Nie okreslono wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii
przemystowych, gdyz przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadow stwarzajgcych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Nie okreslono wymogdébw w zakresie ograniczania transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, poniewaz ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od granic
panstwa oraz charakter przedsiewziecia, nie stwierdzono ryzyka oddziatywania poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie nie przeprowadzono
postepowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie stwierdzono rowniez koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy oos w trakcie postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zostaty zbadane réwniez ponizsze zagadnienia:

— bezposredni i posredni wptyw przedsiewziecia na:
a) srodowisko oraz ludnos¢, w tym zdrowie i warunki zycia ludzi,
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b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,

e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa wyzej,

f) dostepnosc do ztéz kopalin;

— ryzyko wystgpienia powaznych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;

— mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko;

— wymagany zakres monitoringu.

W decyzji okreslono warunki w fazie realizacji i eksploatacji (uzytkowania)
przedsiewziecia oraz wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do
uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 ustawy o008, w szczegodlnosci w zakresie: zabezpieczenia powietrza
atmosferycznego, zabezpieczenia przed hatasem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony sSrodowiska); zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego
(ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne), ochrony przed odpadami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach); ochrony srodowiska przyrodniczego (ustawa
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawa Prawo ochrony
Srodowiska).

Warunki/wymagania/dziatania zawarte w niniejszej decyzji zostaty
sformutowane na podstawie danych zawartych w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko oraz jego uzupetnieniach, ktére zostaty w toku
postepowania wnikliwie zweryfikowane. TreS¢ decyzji uwzglednia stanowisko
Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tarnowie.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00s, charakterystyka przedsiewziecia zostata
zawarta w zatgczniku do niniejszej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentenciji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — Wydziat
Spraw Terenowych w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1
i2k.p.a.orazart. 129§ 1i2k.p.a.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie

Rafat Rostecki
/podpis elektroniczny/

Pobrano optate skarbowg — za wydanie decyzji, zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Zatgcznik: Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Otrzymuija:
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw
Prezydent Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnoéw (ePUAP)

Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw (ePUAP)
Fundacja Ekologiczna ,Wspdlna Europa”, ul. Limanowskiego 6, 33-100 Tarnéw, adres
do korespondencji: ul. Westerplatte 15/57, 33-100 Tarnéw

Towarzystwo Na Rzecz Ziemi, ul. Leszczynskiej 7, 32-600 Oswiecim (ePUAP)
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