
-3.05-3.05

+0.00

+3.85

+7.71

+14.09

istniejąca drewniana więźba dachowa

REI60 REI60

RE
I12

0

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1
KOLOR ZIELONY RAL 6021
LUB RÓWNOWAŻNY

7X30

16,7

12X3015,7

11X30

17,5

11X3017,5

11X30

17,5

11X3017,5

+1.93

+5.78

-1.88

2/26 Sala wykładowa

1/37 Sala dydaktyczna

REI120

-1/35 Stacja trafo

2/30 Klatka schodowa

1/33 Klatka schodowa

2/27 Korytarz

1/35 Korytarz

-3.05

+0.00

+3.85

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

+14.09

DRZWI I ŚCIANA
DO USUNIĘCIA

DRZWI I ŚCIANA
DO USUNIĘCIA

DRZWI I ŚCIANA
DO USUNIĘCIA

DRZWI I ŚCIANA
DO USUNIĘCIA

DRZWI I ŚCIANA
DO USUNIĘCIA

DRZWI I ŚCIANA
DO USUNIĘCIA

REI60 REI60 REI60 REI60 REI60

2/8 Klatka schodowa

1/18 Klatka schodowa

2/22 Korytarz 2/27 Korytarz 2/28 Pokój pracownika2/21 Sekretariat2/18
Pomieszczenie
pracowaników

2/13 Korytarz2/12 Korytarz

1/22 Korytarz 1/24 Korytarz 1/28
Pomieszczenie
pracowanik 1/30 Korytarz 1/35 Korytarz 1/36 Pokój

-1/32 Magazyn-1/19 Magazyn -1/24 Komunikacja

-3.05

+0.00

+3.85

-3.05

+0.00

+3.85

-3.05

+0.00

+3.85

+1.93

+7.71 +7.71

-1.69

-1.50-1.50

11X30

17,5

11X3017,5

8X3017,5

14X30

17,5

+5.25

+14.09

REI60

RE
I12

0

istniejąca drewniana więźba dachowa

istniejąca drewniana więźba dachowa

istniejąca drewniana więźba dachowa

P1

P1 P1 P1

K2

K2

K3

K3

K3

P2

P2

P3

P3

P3

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1
KOLOR ZIELONY RAL 6021
LUB RÓWNOWAŻNY

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1
KOLOR ZIELONY RAL 6021
LUB RÓWNOWAŻNY

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1
KOLOR SZARY RAL 7035 LUB
RÓWNOWAŻNY

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1
KOLOR SZARY RAL 7035 LUB
RÓWNOWAŻNY

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1
KOLOR ZIELONY RAL 6021
LUB RÓWNOWAŻNY

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

K2

POZIOM TERENU POZIOM TERENU

POZIOM TERENU

8X30
17

-1/39 Klatka schodowa K3

+0.00
POZIOM PARTERU

-3.05
POZIOM SUTERENY

+3.85
POZIOM PIĘTRA 1

+7.71
POZIOM PODDASZA

+0.00

-3.05

+3.85

+7.71

POZIOM PARTERU

POZIOM SUTERENY

POZIOM PIĘTRA 1

POZIOM PODDASZA

+0.00

-3.05

+3.85

+7.71

POZIOM PARTERU

POZIOM SUTERENY

POZIOM PIĘTRA 1

POZIOM PODDASZA

+0.00
POZIOM PARTERU

POZIOM SUTERENY

+3.85
POZIOM PIĘTRA 1

+7.71
POZIOM PODDASZA

-3.05

MIEJSCE PRZELAMANIA PRZEKROJU

-1/15 POM. MAGAZYNOWE

REI60

STREFA POŻAROWA ZL NR 4 STREFA POŻAROWA ZL NR 4

STREFA POŻAROWA ZL NR 4

STREFA POŻAROWA ZL NR 4

DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
(KLASA EI 30)

PROJEKTOWANA ZABUDOWA W SYSTEMIE
PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KLASA ODPORNOŚCI NA OGIEŃ: REI 60

ul. Wiertnicza 143A 
02-952 Warszawa

A-05

inwestor, adres

skala

nr. rysunku

1:100

PA-B
stadium

ARCH.
branża

06/2021
data

PRZEKRÓJ A-A / PRZEKRÓJ B-B

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy

nazwa, adres NR. DZIAŁKI: 1/10. | OBRĘB: 0054. | TERYT: 286201_1 

asystent:
inż. Karolina Banaszek

sprawdzający:
mgr inż. arch. Jacek Szlis

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

projektant:
mgr inż. arch. Magdalena Kużela

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. 8/WMOKK/2009 nr upr. Bł/96/01

Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

LEGENDA:

-1/19 Magazyn OPIS POMIESZCZEŃ

KOTA WYSOKOŚCIOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE STREF POŻAROWYCH

REI120 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

PROJEKTOWANA WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1

III

II

III

II

P1 STROP NAD PIĘTREM 1  (DREWNIANY)

WARSTWY PROJEKTOWANE:
Płyta wiórowo-cementowa o klasie odporności ogniowej REI60

WARSTWY ISTNIEJĄCE:
Łaty 4x6 cm w rozstawie co 25 cm
Istniejące belki drewniane b/h = 26/30 cm (rozstaw ok. 100 cm)
Izolacja akustyczna/termiczna z wełny mineralnej gęstość 50 kg/m3
Folia paroizolacyjna
Płyta gk
Tynk

gr. 2,5 cm

6 cm
30 cm
20 cm

+0.00

WARSTWY PROJEKTOWANE:
Projektowana wykładzina niepalna klasa palności: BFL-S1
kolor szary RAL 7035 lub równoważny

WARSTWY ISTNIEJĄCE:
Warstwa górna: drewniana konstrukcja stopni i spoczników
Konstrukcja nośna biegu oraz spoczników murowana z cegły
w kształcie sklepienia łukowego

P2 POSADZKA NA KLATCE SCHODOWEJ K2

WARSTWY PROJEKTOWANE:
Projektowana wykładzina niepalna klasa palności: BFL-S1
kolor zielony RAL 6021 lub równoważny

WARSTWY ISTNIEJĄCE:
Warstwa górna: drewniana konstrukcja stopni i spoczników
Konstrukcja nośna biegu oraz spoczników murowana z cegły
w kształcie sklepienia łukowego

P3 POSADZKA NA KLATCE SCHODOWEJ K3

 NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM

mgr inż. arch. Larisa Butyrina

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
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