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Warszawa, lipiec 2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 tekst jednolity ze zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt przebudowy budynku zabytkowego zlokalzowanego na terenie
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu tédzkim 2 w zakresie
dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

magr inz. arch. Magdalena Kuzela
UPR. NR 8/WMOKK/2009

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:
inz. Karolina Banaszek s

SPRAWDZAJACY:

mgrinz. arch. Jacek Szlis
UPR. NR Bt/96/01

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE): POLSKIES.

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani:
magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosu sne za posredmctwem organu, ktory wyda! decyz;e 1. Okregowej Komisji Kwalif kacyjnej

Przewodniczacy Komisji:  Piotr Kamewsk
Anna Roklta......

-

L.

Sekretarz Komisii:
Cztonek Komisii:
Cztonek Komisji:
Cztonek Komisji:

O A w N

Otrzymuja:
1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajqcyéh up[awnienié
budowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.
3.

a.a.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izhy Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr 8/ WMOKK/ 2009,

jest wpisana na liste cztonkow Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0201.

Czionek czynny od: 20-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-ABF3-B4DY-1AFE-1BBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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COLASK! JAZAD WD EWDDZK
w Olalymetoru

215 Slalyalol, ul, Mlskivwigas 2
14
ABIV.7131:28/01 Bahvstok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z péim. zm) w
swiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dnia 05.01.200Ir. na podstawie dokumentow
stwierdzageveh wymagane wyksstalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, IS5 kwietnia 1971r.
w Lomiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIFENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powoltanyg
przez. Wojewadg Zarzgdzeniem 7z dma 22 lulego 1 999r., pusiadania preez Pana
myr iz areh, Jacka Jarostawa Szlisa wymagancgo prawem wyksztaleenia oraz
praktvki zawodowe] komeezne) do uzyskama uprawnien budowlanyeh woww.
specialnosel 1 po uzyskaniu pozytvwnego wyniku ¢gzaminu na uprawnienii
budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejsze) decvz)i pm;.»&ug:i.;e*’ﬁd&wlmnv do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w termimc” 44° "ad daty otrzymania deeyzjl za
postednictwem Wojewody Pndlaﬁtc@#ﬁ B

I\J 3
Ofrzvmuia: ki\\e S l,‘\ e Wi Y W
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis et vwf | ‘

ul. Zamigjska 5 f
|8-400 Lomza

2. (Adwny [nspekior Nadzoru Bud.
3 afa
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-2D97-94Y5-Y777-EFB9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania.

Podstawe do sporzgdzenia opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora,
- Ekspertyza techniczna dotyczgca dostosowania obiektu do warunkédw ochrony
przeciwpozarowej budynku dydaktycznego przy Placu toddzkim 2 w Olsztynie w trybie
§ 2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2019 r., poz. 1065,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.
U. 2012 poz. 462.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
- mapa do celdw projektowych,
- uzgodnienia z wtadzami i instytucjami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
SANEPID | P. POL.

2.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  budynku zabytkowego
zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
Plaocu todzkim 2 w zakresie dostosowania do warunkdw bezpieczenstwa
pozarowego. Inwestycja zlokalizowana jest na czesSci dziatki o numerze
ewidencyjnym 1/10, obreb 0054, teryt: 286201_1.
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2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem obejmuje cze$S¢ dziatki o nr ew. 1/10.
Szczegobtowy zakres opracowania przedstawiony zostat na mapie do celow
projektowych, stanowigcq rysunek 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT).

Dziatka nr 1/10 zajmuje powierzchnie 47,38 ha. Zakres opracowania zajmuje
powierzchnie jedynie ok. 105,58 a.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie kompleks studencki Kortowo.
Uksztattowanie terenu jest ptaskie, nie posiada wiekszych deniwelaciji.

Istniejgcy uktad komunikacyjny pozwala na dojozd do budynku od strony
potnocnej z ul. Licznerskiego. Od potudniowej strony budynku znajduje sie parking
wykonany z kostki petnej. Wzdtuz zachodniej elewacji budynku zlokalizowana jest
ul. Prawochenskiego. Drogi dojazdowe do budynku wykonane sq z masy bitumicznej
(asfalt). Ciggi piesze od strony potudniowej utozone sq ze zwiru, od strony zachodniej
utozone z ptyty betonowej, od strony pdtnocnej utozone z kostki petnej oraz ptyty
betonowe,.

Droga pozarowa zapewniona jest przez ul. Prawochenskiego oraz ul.
Licznerskiego.

Zieleh wystepuje w postaci tfrawnikdw, krzewdw i drzew zardwno lisciastych jak
i iglastych. Szczegdtowe rozmieszczenie zieleni obrazuje Projekt Zagospodarowania
Terenu (PZT).

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodno-
kanalizacyjng, deszczowq, cieptowniczg, gazowq, elektroenergetycznq, oswietlenia
terenu, teletechniczng.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt nie zaktada zmian funkcji oaz charakterystycznych parametrow
budynku.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 1/10 przewiduje zmiany w zakresie
budowy chodnika o nawierzchni zwirowej. Projektowany chodnik ma zapewniac
dojscie z wyjscia ewakuacyjnego budynku objetego opracowaniem do drogi
pozarowej (ul. Prawochenskiego). Dodatkowo projektuje sie widoczne oznaczenie
dojscia z wyjs¢ ewakuacyjnych do drogi pozarowe;.

2.4.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Na terenie obiektu nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z
obiektem budowlanym.

2.4.2. Sposéb odprowadzania sciekow.

Projekt nie zaktada zmiany sposobu odprowadzania sciekdw.

str. 10

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
LAY ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



2.4.3. Uktad komunikacyjny.

Projekt dostosowania budynku Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego do
warunkéw  bezpieczenstwa  pozarowego  zaktada < zmiane w  uktadzie
komunikacyjnym w zakresie wyznaczenia ciggu pieszego o nawierzchni zwirowej od
strony potudniowej budynku. Projektuje sie go w celu zmniejszenia odlegtosci dojscia
z wyjscia ewakuacyjnego do drogi pozarowej (ul. Prawochenskiego). Projektowany
chodnik zwirowy o szeroko$ci 2m i dtugosci 16m.

Szczegobtowe rozwiqzanie oraz projektowany chodnik, a takze wyznaczone
dojscia z wyjs¢ ewakuacyjnych do drog pozarowych przedstawiono na rysunku 1 —
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT).

2.4.4. Sposdb dostepu do drogi publiczne;.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Prawochenskiego) od strony
zachodniej oraz od strony pétnocnej (ul. Licznerskiego). Na dziatce znajdujq sie ciggi
piesze z ptyty betonowej, z kostki petnej oraz o nawierzchni zwirowe.

2.4.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Dziatka nr ew. 1/10 jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wodno-
kanalizacyjng, deszczowq, cieptowniczg, gazowq, elektroenergetyczng, o$wietlenia
terenu, teletechnicznq. Projekt nie zaktada zadnych zmian w uzbrojeniu terenu.

2.4.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren objety opracowaniem jest ptaski, nie posiada wiekszych deniwelacii.
Projekt nie zaktada zadnych zmian w zakresie uksztattowania terenu. Projekt zaktada
wyznaczenie chodnika o nawierzchni zwirowej w miejscu istniejgcego trawnika.
Projektowany chodnik o dtugosci 16m i szerokosci 2m. Wyznaczenie chodnika nie
wigze sie z ingerencjg w istniejgcy drzewostan i krzewostan.

2.5. Zestawienie powierzchni.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia bilansu powierzchni
zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej. Projekt zaktada zmiane bilansu
powierzchni utwardzonej. Poprzez projektowane wyznaczenie chodnika o
nawierzchni zwirowej, powierzchnia utwardzona bedzie zajmowac 42,38% catosci
terenu objetego opracowaniem.

Powierzchnia: Istniejgca Projektowana

- zabudowy 2112,61m2=20,01 % 0,00m2=0,00 %

- utwardzona 4444,90m?2= 42,10 % 29,33 m2=0,28%

- biologicznie czynna 3 970,65 m?2=237,61 % 0,00 m2=0,00 %
SUMA: | 10 557,49m2 =100 %
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2.6. Informacje i dane.
2.6.1. Zgodnos¢ projektu z planem zagospodarowania.

Niniejszy projekt nie narusza postanowien planu zagospodarowania terenu
dla obszaru, na ktérym sie znajduje.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalonego uchwatg Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2003 r. nr XX/281/03.
Obiekt znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem UO4 okreSlonym jako teren
szkolnictwa.

2.6.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw.

Budynek znajduje sie na terenie strefy objetej ochrong Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw. Do rejestru zabytkdw wpisany jest uktad architektoniczny
dawnego szpitala psychiatrycznego w Kortowie, decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Olsztynie pod nr A-3626 z dnia 23.04.1985r. Przedmiotowy
obiekt jest pierwotnym elementem zespotu budowlanego dawnego szpitala
psychiatrycznego w Kortowie (dawny pawilon dla kobiet).

2.6.3. Informacja o wptywie eksploatacii goérniczej.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie podlega wptywom
eksploatacji gbrniczej.

2.6.4. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska.

Zagrozenia dla srodowiska nie wystepujq.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w zakresie ochrony srodowiska.
Rodzqj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do Ssrodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko — bez zmian.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczeh do atmosfery zwigzanych z
ogrzewaniem obiektu. Wytwarzane odpady komunalne bedqg gromadzone
selektywnie w oznaczonych pojemnikach na dotychczasowych zasadach i
wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

2.6.5. Informacja o zagrozeniu higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu.

Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw
budowlanych nie wystepujg.
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2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

dla budynku na terenie UWM w Olsztynie

Budynek byt przedmiotem ekspertyzy technicznej w zakresie wystepujqgcych
niezgodnosci z zaproponowaniem rozwiqzan zamiennych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i uzyskat pozytywne postanowienie Warminsko-Mazurskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie nr
WZ.5595.11.1.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.

Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczny.

Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3,
poziomdw podziemnych: 0.

N =

4. Warunki usytuowania:
Naijblizszy budynek znajduje sie na wschéd w odlegtosci 10,16 m.

Odlegtosci od granicy dziatki jok i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Nie wystepujg

pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie
wystepuje.

7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
-,,C" = budynek niski ze strefg ZL lIl.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc - —
o ) k(s;(z’:,rvunki' Konstrukc Stro Sciana wg\(x:vl(r?n?rzn Przekryci
POZArowe] UXC ) ia dachu P | zewnetrzna ° e dachu
budynku a nosna a
1 2 3 4 5 6 7
,C" R 60 R15 REI 60 ElI 30 EI'15 RE15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sqg z materiatéw/wyrobdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja wierzchnia schoddow w klatkach schodowych K2 i K3 wykonana jest z
materiatéw palnych — przedmiot ekspertyzy.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek zgodnie z ekspertyzqg zostat podzielony na 10 stref pozarowych:
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- 1 strefa pozarowa - ZL lll - obejmujgca suterene w potudniowe] czesci budynku,
pow. 66,98 m?,

- 2 strefa pozarowa — ZL lll - obejmujgca parter przebudowywane] w potudniowej
czesci budynku, pow. 246,22 m2,

- 3 strefa pozarowa - ZL Il —-obejmujgca cze$¢ parteru, pow. 196,2 m2,

- 4 strefa pozarowa - ZL Il - obejmujgca pdtnocng cze$c przedmiotowego budynku

dydaktycznego w obrebie kondygnacji parter oraz pietro, pow. 970,92 m2?,

- 5 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? — obejmujgca pom. techniczne nr -1/4, pow.
5,51 mz,

- 6 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? — obejmujgca stacje trafo oraz rozdzielnie NN i
SN, pow. 42,8 m?,

- 7 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m?2 — obejmujgca pom. magazynowe
zlokalizowane w poziomie sutereny, pow. 294,65 m2,

- 8 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? — obejmujgca stacje trafo oraz rozdzielnie NN i
SN w pdétnocnej czesci budynku, pow. 58,20 m2,

- 9 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m?2 - obejmujgca pom. magazynowe
zlokalizowane w poziomie sutereny w pbétnocnej czesci budynku, pow. 209,72 m2,

- 10 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? - obejmujgca pojedyncze pom.
magazynowe zlokalizowane w poziomie sutereny w pdtnocnej czesci budynku, pow.
15,8 m2,

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty zachowane.

Strefy pozarowe sg od siebie oddzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej REI
120, stropami REI 120 lub REI 60 oraz drzwiami El 60.

Przy Scianach oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy o
klasie odpornosci ogniowej El 60 z materiatdw niepalnych lub Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej.

Przy scianach usytuowanych pod kgtem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie
4 m $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 z materiatdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne  w  $cianach  oddzielenia  przeciwpozarowego  sq
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

9. Warunki ewakuacii:
Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL lll nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadszi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejsc
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mnigj niz 0,8 m.
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Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekracza 30 m przy jednym
dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60
m przy dwdch dojsciach.

Drzwi ewakuacyjne otwierqgjqg sie do srodka budynku — budynek wpisany do rejestru
zabytkow.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie
mniej niz 0,9 m. W przypadku pomieszczeh technicznych i gospodarczych drzwi
mogg by¢ o szerokosci 0,8 m.

Szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z
poziomu drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki
schodowej 1j. 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe powinny posiada¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — przedmiot ekspertyzy.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m, a w
przypadku drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacii do 20 osdb nie mniej niz 1,2 m.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego
odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m — przedmiot ekspertyzy.

Szeroko$¢ schoddw powinna wynosi¢: biegu 1,2 m, spocznika 1,5 m, max. wysoko$¢
stopni 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17 - przedmiot
ekspertyzy.

Urzqdzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym o zwiekszonym natezeniu do 3 Ix oraz
podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji — w ramach rozwigzan
zastepczych,
e hydranty wewnetrzne DN 25,
e system sygnalizacji pozarowej podtgczony do catodobowego centrum Strazy
Uniwersyteckiej UWM — w ramach rozwigzan zastepczych.
10. Droga pozarowa
Nie jest wymagana. Zapewnienie drogi pozarowej dla budynku jest jednym z
rozwigzan zamiennych w ramach ekspertyzy.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 20 dmi3/s wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru z dwoéch hydrantow zewnetrznych
znajdujgcych sie w odlegtosci pierwszy do 75 m od budynku, drugi do 150 m od
budynku.
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2.8. Obszar oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja dostosowania budynku zabytkowego Uniwersytetu
Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego nie
wykracza swoim zasiegiem poza granice przedmiotowej dziatki nr 1/10. Inwestycja
nie bedzie narazac¢ osdb trzecich. Przy prowadzeniu prac nalezy zachowad
szczegolng ostroznos¢ z sgsiednimi budynkami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczyé przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. in.
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sqg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na
obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. PZT — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
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