
11.07 m˛ wykładzina
dywanowa

2/1
Pomieszczenie
pracowaników

10.38 m˛ wykładzina
dywanowa

2/2
Pomieszczenie
pracowaników

9.95 m˛ wykładzina
dywanowa

2/3
Pomieszczenie
pracowaników

14.91 m˛ wykładzina
dywanowa

2/4 Korytarz

9.37 m˛
2/5

Pomieszczenie
pracowaników

18.59 m˛ wykładzina
dywanowa

2/6
Pomieszczenie
pracowaników

9.98 m˛ wykładzina PCV
2/7 Korytarz

20.49 m˛ PCV
2/8 Klatka schodowa

14.29 m˛ wykładzina
dywanowa

2/9 Sekretariat
17.43 m˛ wykładzina

dywanowa

2/10
Pomieszczenie
pracowaników

29.55 m˛ wykładzina
dywanowa

2/11
Pomieszczenie
pracowaników

8.17 m˛ wykładzina
dywanowa

2/14 Korytarz

12.34 m˛ wykładzina
dywanowa

2/15
Pomieszczenie
pracowaników

10.57 m˛ wykładzina
dywanowa

2/16
Pomieszczenie
pracowaników

3.20 m˛ gres
2/17 WC

17.71 m˛ wykładzina
dywanowa

2/19
Pomieszczenie
pracowaników

18.21 m˛ gres
2/20

Pomieszczenie
pracowaników

86.32 m˛ gres
2/22 Korytarz

18.59 m˛ wykładzina
dywanowa

2/23
Pomieszczenie
pracowaników

15.83 m˛ wykładzina
dywanowa

2/24
Pomieszczenie
pracowaników

19.72 m˛ panele
2/25

Pomieszczenie
pracowaników

48.44 m˛ panele
2/26 Sala wykładowa

13.01 m˛ wykładzina
dywanowa

2/28 Pokój pracownika

6.18 m˛ PCV
2/29 Magazyn

11.26 m˛ gres
2/29a WC

21.17 m˛ ?
2/30 Klatka schodowa

17.54 m˛ gres
2/31 Magazyn

240.06 m˛
1/38 Poddasze nieu żytkowe
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Rzut I piętra - INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy

nazwa, adres NR. DZIAŁKI: 1/10. | OBRĘB: 0054. | TERYT: 286201_1 

asystent:
mgr inż. Robert Nawrot

sprawdzający:
mgr inż. Jacek Frydrysiak

upr. bud. w specj. elektr. do proj. bez ogr.

projektant:

upr. bud. w specj. elektr. do proj. bez ogr.
nr upr. ŁOD/IE/0526/02

Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

SCHEMAT PIĘTRA 1 Z OZNACZENIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH

III

SCHEMAT BUDYNKU

ZAKRES OPRACOWANIA

II

mgr inż. Marek Szamocki 
nr upr. ŁOD/1911/PWOE/12
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WYKONANIE INSTALACJI: 1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S. 2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE   WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE. 3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI    ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T. 4. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZED ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDGs 3x1,5mm2 5. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY  USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY. 6. NAD GASNICAMI ORAZ HYDRANTAMI UMIEŚCIĆ OPRAWĘ AWARYJNĄ AW1.
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