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Warszawa, lipiec 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 tekst jednolity ze zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt przebudowy budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu todzkim 2 w zakresie
dostosowania do warunkdw bezpieczenstwa pozarowego, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela
UPR. NR 8/WMOKK/2009

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:
inz. Karolina Banaszek

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jacek Szlis e
UPR. NR Bt/96/01

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani:

magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat _decyzje tj. (Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wamninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw, wiepr nj od dnia dorgczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisji: _Piotr Kaniewsk f) .
2. Sekretarz Komisiji: Anna Rokita...... ... M=% /4.
3. Czitonek Komisji: Magdalena RafalskKa....... ; ]
4. Czionek Komisii: Mariusz Szafarzynski....../ / ........ f,

5. Cztonek Komisii:

Otrzymuija:
1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sic ostateczna:
1) C;!é:myl Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacyéh up_rawnieniéy
udowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il 0/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 8/WMOKK/ 2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0201.

Cztonek czynny od: 20-01-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzyrniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-ABF3-B4DY-1AFE-1BBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

str. 5

‘ n t ul. Wiertnicza 143a tel: +48 22 243 40 77 www.akint.pl
—a i\ 02-952 Warszawa et biuro@akint.pl



COLASK] JHZAD WO EWDDZK:
w Olalymetoru
A.01% Dlalyaicl, ul, Miskivwigas 3
14~

ABIV.7131:28/01 Brahstok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz4l4 z péim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dmia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzaeveh wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, I5 kwietnia 1971r.
w Lomiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Kaomisje egzaminacyng powoltang
przez. Wojewndg Zarzgdzeniem z dma 22 lulego999r., pusiadania preez Pana
myr iz arch, Jacka Jurostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztatecnia oraz
praktvki zawodowe) komieezne) do uzyskama uprawnien budowlanyeh w oww.
specijalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. - -

Od niniejsze) decvz)i prz.plugﬁ;e-ﬁd&\;qlmue do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w lcrmnuc s ‘*ad Llaly ottzymania deeyzjl za
postednictwem Wojewody Podlavérc B IR

. I';(;«'."\ "k 5 P
Otrzvmuig: \*s L' Vo WIS VG T S
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis N ,' =)
ul. Zamigjska § /

|8-400 Lomza

2. (tdwny [nspekior Nadzoru Bud.
3 a'a
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-2D97-94Y5-Y777-EFB9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek objety opracowaniem stanowi cze$¢ kompleksu edukacyjno-
naukowego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zalicza sie go do
kategorii IX obiektéw budowlanych, tj. budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. tawy
fundamentowe wylewane. Strop nad pierwszg kondygnacjg nadziemng ceramiczny
z elementami stalowymi (belki). Konstrukcja nosna na poziomie pierwszej
kondygnoql wykonana czesciowo, przy wykorzystaniu stupow stalowych.

Sciany zewnetrzne murowane z cegty czerwonej o gruboéci 38 cm. Sciany
wewnetrzne murowane o grubosci 12 cm lub wykonane w systemie Scian lekkich
systemu G-K. Konstrukcja dachu wykonana z drewna konstrukcyjnego, pokrycie
dachu - dachdéwka ceramiczna.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.

Sposéb  uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projekt ma na celu
przebudowe celem dostosowania sie do wymogow i warunkdw okreslonych w
Ekspertyzie Technicznej dot. dostosowania obiektu do warunkdw ochrony
przeciwpozarowej. Projekt nie zmienia bryty budynku, materiatéw i istniejgcej
kolorystyki elewaciji jak i ogdlnego charakteru istniejgcego budynku.

W _zakresie objetym opracowaniem, w_ obiekcie zaktada sie nastepujgce
roboty budowlane:

e Rozebranie istniejgce] posadzki na poziomie poddasza do warstwy stropu
drewnianego w skrzydle pdtnocnym,

e Zabezpieczenie stropu nad kondygnacjg pietro 1 do klasy odpornosci
ogniowej, nie mniejszej niz REI60 (skrzydto pdtnocne), poprzez montaz ptyty
widrowo-cementowej,

e Rozebranie istniejgcego pokrycia stopni klatki schodowej K2 i K3,

e Pokrycie stopni biegéw klatek schodowych K2 i K3 wyktadzing o klasie reakciji
na ogien, co najmniej Bn — s1, czyli o klasie reakcji na ogien: niezapalne,
wobec wymaganej minimalnej klasy reakcji na ogien: frudno zapalne,

e Relokacja drzwi zabytkowych prowadzgcych na nieuzytkowe poddasze na
klatce schodowej K3 (miejsce nowej lokalizaciji — cze$¢ rysunkowa),

e Wstawienie w miejsce drzwi prowadzgcych na nieuzytkowe poddasze drzwi o
odpornosci ogniowej, co najmniej EI15, (drzwi oznaczone na rysunku D2),
skrzydto pdtnocne,

¢ Wymiana drzwi do pomieszczenia magazynowego ,-1/38" na drzwi o
odpornoéci ogniowej EI60, (drzwi oznaczone na rysunku DT1), skrzydto
potnocne,

e Wydrzielenie pomieszczenia magazynowego ,-1/38", joko oddzielna strefa
pozarowaq, skrzydto pdtnocne,

e Wyburzenie Scianek dziatowych zlokalizowanych na korytarzu na kondygnacii
pietro w pdtnocnej czesci obiektu,
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e Wyburzenie Sciany wewnetrznej dziatowej z otworem zamykanym drzwiami
zlokalizowanej na spoczniku klatki schodowej K3, na poziomie kondygnacji
pietro,

e Montaz Scian dziatowych w systemie Scianek gipsowo-kartonowych o klasie
odpornosci ogniowej RElI 60 przy wyijsciu z klatki schodowej K2 na poddasze
nieuzytkowe,

e Montaz drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI30 przy
wyjsciu z klatki schodowej K2 na poddasze nieuzytkowe,

e Podzielenie budynku na mniejsze strefy pozarowe (szczegdtowy podziat
przedstawia czes$¢ rysunkowa niniejszego opracowanial),

e Wykonanie  oddzielen przeciwpozarowych poprzez montaz  ptyt
ognioochronnych do S$cian oddzielenia przeciwpozarowego  (klasa
odpornosci ogniowej REI120), jako system S$cian wedtug kompletnej
technologii producenta systemu,

e Wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywnym natezeniu (3 lux) oraz w podswietlane znaki wskazujgce
kierunek ewakuacji (wedtug Projektu Technicznego),

e Wyposazenie budynku w instalacje systemu sygnalizacji pozaru (skrzydto
potnocne) (wedtug Projektu Technicznego).

2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.
2.3.1 Forma architektoniczna

Budynek stanowi integralng cze$¢ uktadu urbanistycznego w  formie
prostokgta z podtuzng osig symetrii na kierunku pdtnocny wschdd — potudniowy
zachod.

Architektura obiektu utrzymana w jednolitym charakterze. Przedmiotowy
budynek sktada sie z dwdch bryt o réznej wysokosci i podobnej konstrukcji. W rzucie
poziomym budynek w ksztatcie zblizonym do litery ,,L". Pierwsza bryta posiada dwie
kondygnacje nadziemne (parter i | piefro), druga posiada jedng kondygnacje
nadziemnqg (parter). Obie bryty catkowicie podpiwniczone, przykryte dachem
dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym.

Projekt nie zaklada zmiany gabarytow, kubatury oraz formy przedmiotowego
budynku. Projekt nie zakiada zmiany elewacji budynku. Wszystkie przewidywane
prace odbywac sie bedg wewnatrz budynku.

2.3.2 Uktad przestrzenny

Catos¢ obiektu objetego opracowaniem podzielona jest na dwa skrzydta.
Pierwsze skrzydto pdétnocne, w ktdrym projektuje sie wiekszo$¢ zmian. Drugie skrzydto
potudniowe zostato poddane przebudowie w latach 2019 — 2020. Zakres prac, ktdry
obejmuje skrzydto potudniowe przewiduje projekt instalacji elekirycznych, fj.
wyposazenie skrzydta potudniowego w awaryjne oswietlenie o ponadnormatywnym
natezeniu (3 lux) oraz w podiwietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacii.
Komunikacja miedzy skrzydtem pdtnocnym oraz skrzydtem  potudniowym
zapewniona jest poprzez klatke schodowq K2.

Budynek zaopatrzony jest w cztery wejscia gtdwne (wyjscia ewakuacyjne).
Pierwsze drzwi wejsciowe W1, zlokalizowane sg od strony poétnocno-wschodniej
skrzydta pdtnocnego i prowadzqg bezposrednio do klatki schodowej K3. Drugie drzwi
wejsciowe W2 znajdujq sie od strony pdtnocno-wschodniej skrzydta potudniowego i
prowadzg na bezposrednio na klatke schodowqg K2. Drzwi W3 znajdujg sie w
potudniowej czesci skrzydta potudniowego i prowadzg na klatke K1. Ostatnie drzwi
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wejsciowe (ewakuacyjne) znajdujg sie w podtnocnej czesci skrzydta potudniowego i
prowadzqg do sutereny.

2.3.3 Rozwiqzania materiatowe.
2.3.3.1 DACH.
Projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.

2.3.3.2 STROP.

Projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.

2.3.3.3 POSADZKA.

P1. Posadzka poddasza (skrzydto pétnocne):

- projektowane zabezpieczenie systemowe przeciwpozarowe do klasy odpornosci
ogniowej REI60 z ptyty widrowo-cementowej,

- taty 4x6cm w rozstawie co 25cm (isthiejgce do zachowania),

- belki drewniane b/h = 26/30cm (rozstaw ok. 100cm) (istniejgce do zachowania),

- izolacja akustyczna/termiczna z wetny mineralnej, gestos¢ 50kg/ms3 (istniejgce do
zachowania),

- folia paroizolacyjna (istniejgce do zachowania),

- ptyta gipsowo-kartonowa (istniejgce do zachowania),

- tynk (istniejgce do zachowania).

P2. Posadzka na klatce schodowej K2:

- projektowana wyktadzina elastyczna PCV o klasie reakcji na ogien Bfl — s1 (frudno
zapalne), kolor jasny szary RAL 7035,

- drewniana konstrukcja stopni i spocznikéw (istniejgce do zachowania),

- gtébwna konstrukcja no$na biegu oraz spocznikdw wymurowana z cegty (istniejgce
do zachowania).

P3. Posadzka na klatce schodowej K3:

- projektowana wyktadzina elastyczna PCV o klasie reakcji na ogien Bfl — s1 (trudno
zapalne), kolor blady zielony RAL 6021,

- drewniana konstrukcja stopni i spocznikdw (istniejgce do zachowania),

- gtdwna konstrukcja nosna biegu oraz spocznikdw wymurowana z cegty (istniejgce
do zachowania).

2.3.3.4 FUNDAMENTY.

Projekt nie zaklada zmian w tym zakresie.

2.3.3.5 WYKONCZENIE POSADZEK.

Wykonczenie posadzek:
Szczegdtowe rozmieszczenie materiatdw wykonczeniowych posadzek zgodnie z
czescig rysunkowq.

Klatka schodowa K2:

Wyktadzina PCV o klasie reakcji na ogien Bfl - s1:
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- gramatura: 1950 g/m2,

- kolor: jasny szary, RAL 7035,

- grubosc¢: 3mm,

- sktad runa: PCV,

- typ runa: wyktadzina elastyczna,

- frudnozapalnose: klasa reakcji na ogien Bfl —s1,
- podtoze: PCV.

Klatka schodowa K3:

Wyktadzina PCV o klasie reakcji na ogien Bfl —s1:

- gramatura: 1950 g/m2,

- kolor: jasny szary, RAL 6021,

- grubosc¢: 3mm,

- sktad runa: PCV,

- typ runa: wyktadzina elastyczna,

- frudnozapalnosé: klasa reakcji na ogien Bfl —s1,
- podtoze: PCV.

Proces montazu posadzki wyktadziny elastycznej PCV:

- Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Nalezy je oczyscic, wyrdwnac i osuszyC.

- Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej
podtoza. Jesli warunki podtoza i otoczenia sq odpowiednie mozna przystgpi¢ do
montazu wyktadzin.

- Na uprzednio przygotowane podtoze roztozyE wyktadzine, zwingé do potowy, a
drugq czesc zabezpieczyC przed przesunieciem. Na odstoniety fragment podtoza za
pomocqg pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy klej uzyska odpowiedniq site
klejacg nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg
powierzchnie przewalcowac watkiem dociskowym o ciezarze ok. 35 - 70 kg.
Ewentualne Slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungc
mokrg szmatkq.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

Poddasze nieuzytkowe:

Ptyta widrowo-cementowa o klasie odpornosci na ogien REI40:

- materiat: ptyta widrowo-cementowa wedtug EN 634-2, klasa 2,
- wymiar: 625x1250mm,

- grubose ptyty: 1,9cm,

- gestos¢ objetosciowa: 1,20 g/cm3,

- klasa reakcji na ogien: A2 - s1, dO wedtug EN 13501-1, niepalne,
- tgczenie ptyt na pidro i wpust.

Proces montazu posadzki wyktadziny elastycznej PCV:

- Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac¢ wedtug zalecen Producenta.

- Mocowanie ptyt do drewna moze byc¢ realizowane za pomocqg gwozdzi, zszywek
lub wkretdw wedtug normy DIN 1052:2008 zgodnie z dopuszczeniem do stosowania.
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- Mozna stosowac tylko wkrety dopuszczone do stosowania (odstep od krawedzi
> 25mm / rozstaw wkretow = 200mm).

- Szpachlowanie mozna wykona¢ wtedy, gdy jest pewnos¢, ze w punkcie
mocowania nie nastepuje zaden dtugotrwaty przesuw. tby wkretéw nieco wpuscic,
na zewngqtrz uszczelni¢ naktadkq i szpachluje

2.3.3.6 SCIANY MUROWANE.

Projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.

2.3.3.7 SCIANY WEWNETRZNE:

Sciany wewnetrzne stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref pozarowych
nalezy zabezpieczyé ptytami ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej
minimum REl 120. Wykona¢ jako system Scian wedtug kompletnej technologii
producenta systemu.

Sciany dziatowe w systemie $cian gipsowo-kartonowych dobraé¢ o klasie odpornosci
ogniowej minimum REI 60.

2.3.3.8 WYKONCZENIE $§CIAN:

Sciany wewnetrzne stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ ptytami ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej
minimum REl 120. Wykona¢ jako system Scian wedtug kompletnej technologii
producenta systemu.

2.3.3.9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Stolarka okienna bez zmian.

D1. PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPOZAROWE JEDNOSKRZYDtOWE EI40 (80x208)

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

D2. PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPOZAROWE JEDNOSKRZYD+OWE EI30 (100x200)

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
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2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1 Kubatura

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (suterene, parter, pietro).
Dach o dwuspadowe] konstrukciji. Wysoko$¢ kalenicy w najwyzszym punkcie na
poziomie 17,27 m od poziomu terenu. Strop nad trzecig kondygnacjg budynku
znajduje sie na wysokosci 10,76 m. Poddasze budynku nieuzytkowe.

Powierzchnia uzytkowa: 2 107,00 mz2,
Powierzchnia zabudowy: 942,00 m2,
Wysokosc: 10,76 m,
Liczba kondygnaciji: 3.

Projekt nie zaktada zmian w zakresie istniejacej kubatury obiektu budowlanego.

2.4.2 Zestawienie powierzchni:

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?
POZIOM SUTERENA
-1/19 | Magazyn 20,78
-1/20 | Wezet cieplny 13,22
-1/21 | Magazyn 28,70
-1/22 | Magazyn 7.23
-1/23 | Magazyn 7.79
-1/24 | Komunikacja 27,24
-1/25 | Magazyn 15,75
-1/26 | Magazyn 7.78
-1/27 | Magazyn 8,09
-1/28 | Magazyn 16,85
-1/29 | Chtodnia 4,55
-1/30 | Chtodnia 3,99
-1/31 | Chtodnia 5,05
-1/32 | Magazyn 18,15
-1/33 | Magazyn 15,69
-1/34 | Stacja trafo 15,46
-1/35 |Stacja trafo 26,67
str. 13
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Komunikacja

26,67

Stacja trafo 16,07
Magazyn 15,75
Klatka schodowa K3 18,95
Magazyn 15,65
Magazyn 8.86

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?2
POZIOM PARTER
Klatka schodowa K2 12,55
Klatka schodowa K3 21,00

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?2
POZIOM PIETRO
Klatka schodowa K2 20,49
Korytarz 86,32
Klatka schodowa K3 21,17

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?2
POZIOM PODDASZE
Klatka schodowa K2 poddasze 7.88
Klatka schodowa K3 poddasze 18,72
Poddasze nieuzytkowe 475,12
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2.5. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki posadowienia obiektu budowlanego pozostajg bez zmian. Projekt nie
wnosi zadnych zmian w tym zakresie.

2.6. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym starsze.

Projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.
2.7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

2.7.1. Sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych.

Projekt nie zaktada zmian w zakresie odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych.

2.7.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.
Projekt nie zaktada zmian w zakresie odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych.

2.7.3. Rodzaqjiilos¢ wytwarzanych odpaddw.

Projekt nie zaktada zmian w zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

2.7.4. Wtasciwosci akustyczne i emisjia drgan.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.7.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynng.

Przedmiotowa inwestycja przebudowy budynku Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego nie zaktada istotnych zmian w powierzchni biologicznie czynnej.

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna zajmuje ok. 37,26% catosci
zakresu opracowania.

2.8. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna moizliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projekt nie zaktada zadnych zmian w tym zakresie.
2.9. Andliza techniczna i ekonomiczna moizliwosci wykorzystania urzqgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature.

Projekt nie zaktada zadnych zmian w tym zakresie.
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2.10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Zakres opracowania zaktada projekt instalacji elekirycznych oraz projekt instalacii

sanitarnych, 1j.:

- projekt oSwietlenia awaryjnego,

- projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru,
- projekt zabezpieczenia przewododw wentylacyjnych i kimatyzacyjnych w miejscach
przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe,
- projekt zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego.

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

W~

dla budynku na terenie UWM w Olsztynie

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek byt przedmiotem ekspertyzy technicznej w zakresie wystepujgcych
niezgodnosci z zaproponowaniem rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i uzyskat pozytywne postanowienie Warminsko-Mazurskiego
Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie nr
WZ.5595.11.1.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.

Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczny.
Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

poziomoéw podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:

Najblizszy budynek znajduje sie na wschéd w odlegtosci 10,16 m.

Odlegtosci od granicy dziatki jok i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z
12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie.

Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé obciqgzenia ogniowego strefy

Budynek zaliczony jest do kategorii

6.

7.

pozarowej:

zagrozenia

ludzi ZL

lll. Nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie

wystepuije.

Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,C" = budynek niski ze strefqg ZL Ill.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

Klasa
odpornosc | Gtéowna - Sciana .
PO . | Konstrukc Sciana Przekryci
[ konstrukcj | . Strop wewnetrzn
. . . ja dachu zewnetrzna e dachu
pozarowej | a nosna a
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budynku

1 2 3 4 5 6 7

nC” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sq z materiatéw/wyrobdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja wierzchnia schoddw w klatkach schodowych K2 i K3 wykonana jest z
materiatdow palnych — przedmiot ekspertyzy.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek zgodnie z ekspertyzg zostat podzielony na 10 stref pozarowych:

- 1 strefa pozarowa - ZL lll - obejmujgca suterene w potudniowej czesci budynku,
pow. 66,98 m2,

- 2 strefa pozarowa - ZL Il - obejmujgca parter przebudowywane] w potudniowej
czesci budynku, pow. 246,22 m?,

- 3 strefa pozarowa - ZL Il —obejmujgca czesc¢ parteru, pow. 196,2 m2,

- 4 strefa pozarowa - ZL lll - obejmujaca pdtnocng cze$¢ przedmiotowego budynku
dydaktycznego w obrebie kondygnacji parter oraz pietro, pow. 970,92 m2,

- 5 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m2 — obejmujgca pom. techniczne nr -1/4, pow.
5,51 mz2,

- 6 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m?2 — obejmujgca stacje frafo oraz rozdzielnie NN i
SN, pow. 42,8 m?,

- 7 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m?2 — obejmujgca pom. magazynowe
zlokalizowane w poziomie sutereny, pow. 294,65 m2,

- 8 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? — obejmujgca stacje trafo oraz rozdzielnie NN i
SN w pdétnocnej czesci budynku, pow. 58,20 mz2,

- 9 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? - obejmujgca pom. magazynowe
zlokalizowane w poziomie sutereny w podtnocnej cze$ci budynku, pow. 209,72 mz2,

- 10 strefa pozarowa PM do 500 MJ/m? - obejmujgca pojedyncze pom.
magazynowe zlokalizowane w poziomie sutereny w pdtnocnej czesci budynku, pow.
15,8 m2,

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty zachowane.

Strefy pozarowe sqg od siebie oddzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI
120, stropami REI 120 lub REI 60 oraz drzwiami El 60.

Przy $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy o
klasie odpornosci ogniowej El 60 z materiatéw niepalnych lub $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej.

Przy Scianach usytuowanych pod kgtem 90° zachowano na jednej ze scian w pasie
4 m $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z materiatéw niepalnych.

str. 17

n t ul. Wiertnicza 143a tel: 448 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



Przepusty instalacyjne  w  Scianach  oddzielenia  przeciwpozarowego  sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

9. Warunki ewakuaciji:
Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejsc
stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb nie mniegj niz 0,8 m.

Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekracza 30 m przy jednym
dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60
m przy dwoch dojsciach.

Drzwi ewakuacyjne otwierqjqg sie do srodka budynku — budynek wpisany do rejestru
zabytkow.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie
mniej niz 0,9 m. W przypadku pomieszczeh technicznych i gospodarczych drzwi
mogq byc¢ o szerokosci 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle odcieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z
poziomu drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz wymagana szerokos¢ biegu klatki
schodowejtj. 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe powinny posiadac co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — przedmiot ekspertyzy.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,4 m, aw
przypadku drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniegj niz 1,2 m.
Wysoko$¢ drédg ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysoko$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego
odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m — przedmiot ekspertyzy.

Szerokos¢ schoddw powinna wynosi¢: biegu 1,2 m, spocznika 1,5 m, max. wysoko$¢
stopni 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17 - przedmiot
ekspertyzy.

Urzgdzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym o zwiekszonym natezeniu do 3 Ix oraz
podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji — w ramach rozwigzan
zastepczych,

e hydranty wewnetrzne DN 25,

e system sygnalizacji pozarowej podtgczony do catodobowego centrum Strazy
Uniwersyteckiej UWM — w ramach rozwigzan zastepczych.

10. Droga pozarowa
Nie jest wymagana. Zapewnienie drogi pozarowej dla budynku jest jednym z
rozwiqzan zamiennych w ramach ekspertyzy.
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11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 20 dm3/s wody do celdéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru z dwoch hydrantéw zewnetrznych
znajdujgcych sie w odlegtosci pierwszy do 75 m od budynku, drugi do 150 m od
budynku.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. A-O1 — Rzut sutereny 1:100
Rys. 2. A-02 — Rzut parteru 1:100
Rys. 3. A-03 — Rzut pietra 1:100
Rys. 4. A-04 — Rzut poddasza 1:100
Rys. 5. A-05 — Przekroje A-A, B-B 1:100
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