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23.07 m˛ gres
K1 KLATKA SCHODOWA

4.00 m˛ wykładzina PCV
1/14 ZAPLECZE SALI

6.53 m˛
1/15

+0.00 =116,7 mnpm

78.84 m˛ wykładzina PCV
1/17 SALA DYDAKTYCZNA

10.03 m˛ gres
1/16 WIATROŁAP
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12.55 m˛
1/18 Klatka schodowa K2

6.61 m˛ gres
1/19 WC

14.28 m˛ wykładzina PCV
1/20

Pomieszczenie
pracowaników

48.67 m˛ wykładzina PCV
1/21 Sala dydaktyczna

47.40 m˛ wykładzina PCV
1/37 Sala dydaktyczna

35.49 m˛ gres
1/29 Laboratorium mikrobiologii

35.43 m˛ wykładzina PCV
1/23

Pomieszczenie
pracowaników

12.89 m˛ gres
1/22 Korytarz

33.87 m˛ gres
1/24 Korytarz

17.79 m˛ wykładzina PCV
1/25

Pomieszczenie
pracowaników

17.79 m˛ wykładzina PCV
1/26

Pomieszczenie
pracowaników

17.67 m˛ wykładzina PCV
1/27

Pomieszczenie
pracowaników

16.14 m˛ wykładzina PCV
1/28

Pomieszczenie
pracowaników

14.34 m˛ gres
1/30 Korytarz

10.52 m˛ wykładzina PCV
1/32 Pokój

6.51 m˛ gres
1/31 Przedsionek

8.76 m˛ wykładzina PCV
1/35 Korytarz

21.00 m˛ PCV niepalna kolor zielony
1/33 Klatka schodowa K3

11.80 m˛ gres
1/36 Pokój

17.58 m˛ gres
1/34 Wc

PROJEKTOWANA WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1

KOLOR NAWIĄZUJĄCY DO PIERWOTNEJ
POSADZKI, BLADY ZIELONY
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PROJEKTOWANA WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1

KOLOR NAWIĄZUJĄCY DO PIERWOTNEJ
POSADZKI, JASNY SZARY
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ZAKRES OPRACOWANIA

W1

W2

K3

K2

35 221 215

PCV niepalna kolor szary

15
8

ul. Wiertnicza 143A 
02-952 Warszawa

A-02

inwestor, adres

skala

nr. rysunku

1:100

PA-B
stadium

ARCH.
branża

06/2021
data

Rzut - PARTER STAN ISTNIEJĄCY / ELEMENTY PROJEKTOWANE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy

nazwa, adres NR. DZIAŁKI: 1/10. | OBRĘB: 0054. | TERYT: 286201_1 

asystent:
inż. Karolina Banaszek

sprawdzający:
mgr inż. arch. Jacek Szlis

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

projektant:
mgr inż. arch. Magdalena Kużela

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. 8/WMOKK/2009 nr upr. Bł/96/01

Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

STAN NOWOPROJEKTOWANYSTAN ISTNEJĄCY
LEGENDA:

STAN ISTNIEJĄCY

20.78 m˛
-1/19 Magazyn OPIS POMIESZCZEŃ

89
90 (119)O3 OPIS OKIEN

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

 NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM

 NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

20.78 m˛
-1/19 Magazyn OPIS POMIESZCZEŃ

89
90 (119)O3 OPIS OKIEN

PROJEKTOWANA POSADZKA NIEPALNA

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE STREF POŻAROWYCH

REI120 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

LEGENDA:

III

SCHEMAT BUDYNKU

ZAKRES OPRACOWANIA

II

SCHEMAT PARTERU Z OZNACZENIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH
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mgr inż. arch. Larisa Butyrina
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