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WYKONANIE INSTALACJ:
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2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOME.

3. INSTALACJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWESZONYMI
ORAZ W TYNKU: OSPRZET P/T.

4. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYINE ORAZ EWAKUACYJINE NALEZY PODEACZYC OPRAW

OSWETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZED EACZNIKA PRZEWODEM HDGs 3x1,5mm2

5. PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY POZAROWE NALEZY

USZCZELNIC MASA O ODPORNOSC! OGNIOWEJS ROWNEJ ODPORNOSC!

OGNIOWEJ SCIANY.

6. NAD GASNICAM! ORAZ HYDRANTAMI UMIESCIC OPRAWE AWARYINA AWI.
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SCHEMAT BUDYNKU
ZAKRES OPRACOWANIA
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SCHEMAT PIETRA 1 Z OZNACZENIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH
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JAds.archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut | pietra - INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO E03
nr. rysunku
Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy 1:100
Placu Lédzkim 2 do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego :
nazwa, adres NR. DZIALKI: 1/10. | OBREB: 0054. | TERYT: 286201_1 skala
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn PT
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ELEKT.
mgr inz. Marek Szamocki mgr inz. Robert Nawrot mgr inz. Jacek Frydrysiak branza
nr upr. £tOD/1911/PWOE/12 nr upr. £ OD/IE/0526/02 09/2021
upr. bud. w specj. elektr. do proj. bez ogr. upr. bud. w spegj. elektr. do proj. bez ogr data
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