
A-A

61.46 m˛ wykładzina PCV
chemoodporna

1/1
LABORATORIUM
FIZYKOCHEMICZNE WODY

17.09 m˛ wykładzina PCV
chemoodporna

1/3 LABORATORIUM ANALIZY
11.03 m˛ wykładzina PCV

chemoodporna

1/2 LABORATORIUM ANALIZY

8.13 m˛ wykładzina PCV
chemoodporna

1/4 LABORATORIUM ANALIZY
9.30 m˛ wykładzina PCV

chemoodporna

1/5 LABORATORIUM ANALIZY
9.90 m˛ wykładzina PCV

1/6
PRAWNIA ANALIZ
HYDROGEOLOGICZNYCH

9.49 m˛ wykładzina PCV
1/7

PPRACOWNIA ANALIZ
STATYSTYCZNYCH

9.14 m˛ wykładzina PCV
1/11

PRACOWNIA ANALIZ
HYDROLOGICZNYCH

8.48 m˛ wykładzina PCV
1/12

PRACOWNIA ANALIZ
METEOROLOGICZNYCH

12.96 m˛ wykładzina PCV
1/13

PRACOWNIA ANALIZ
FIZYKOCHEMICZNYCH

8.77 m˛ wykładzina PCV
1/8 KOMUNIKACJA

23.07 m˛ gres
K1 KLATKA SCHODOWA

4.00 m˛ wykładzina PCV
1/14 ZAPLECZE SALI 8.88 m˛ wykładzina PCV

chemoodporna

1/10 LABORATORIUM ANALIZY

DZ5 - drzwi zabytkowe

6.53 m˛ gres
1/15 WC NPS

DW12 - drzwi zabytkowe
-pierwotna lokalizcja

7.08 m˛ wykładzina PCV
chemoodporna

1/9 KOMUNIKACJA
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78.84 m˛ wykładzina PCV
1/17 SALA DYDAKTYCZNA

dy
ge

sto
riu

m
pie

c
mi

kro
fal

ow
y

istniejący bieg schodów do wyburzenia

lodówka

sz
afa N 2
O

od
cią

g s
ta

ły
ap

ar
at 

AS
A

10.03 m˛ gres
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12.55 m˛ wykładzina PCV
1/18 Klatka schodowa

6.61 m˛ gres
1/19 WC

14.28 m˛ wykładzina PCV
1/20

Pomieszczenie
pracowaników

48.67 m˛ wykładzina PCV
1/21 Sala dydaktyczna

47.40 m˛ wykładzina PCV
1/37 Sala dydaktyczna

35.49 m˛ gres
1/29 Laboratorium mikrobiologii

35.43 m˛ wykładzina PCV
1/23

Pomieszczenie
pracowaników

12.89 m˛ gres
1/22 Korytarz

33.87 m˛ gres
1/24 Korytarz

17.79 m˛ wykładzina PCV
1/25

Pomieszczenie
pracowaników

17.79 m˛ wykładzina PCV
1/26

Pomieszczenie
pracowaników

17.67 m˛ wykładzina PCV
1/27

Pomieszczenie
pracowaników

16.14 m˛ wykładzina PCV
1/28

Pomieszczenie
pracowaników

14.34 m˛ gres
1/30 Korytarz

10.52 m˛ wykładzina PCV
1/32 Pokój

6.51 m˛ gres
1/31 Przedsionek

8.76 m˛ wykładzina PCV
1/35 Korytarz

21.00 m˛ PCV
1/33 Klatka schodowa

11.80 m˛ gres
1/36 Pokój

17.58 m˛ gres
1/34 Wc
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Projektowana
wykładzina niepalna

ZAKRES OPRACOWANIA
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Projektowana
wykładzina niepalna

ul. Wiertnicza 143A 
02-952 Warszawa

E-02

inwestor, adres

skala

nr. rysunku

1:100
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ELEKT.
branża

09/2021
data

Rzut parteru - INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy

nazwa, adres NR. DZIAŁKI: 1/10. | OBRĘB: 0054. | TERYT: 286201_1 

asystent:
mgr inż. Robert Nawrot

sprawdzający:
mgr inż. Jacek Frydrysiak

upr. bud. w specj. elektr. do proj. bez ogr.

projektant:

upr. bud. w specj. elektr. do proj. bez ogr.
nr upr. ŁOD/IE/0526/02

Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

SCHEMAT PARTERU Z OZNACZENIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH

x
11

18
31

17
x1

6,9
4x

27

W3

W2

W1

III

SCHEMAT BUDYNKU

ZAKRES OPRACOWANIA

II

mgr inż. Marek Szamocki 
nr upr. ŁOD/1911/PWOE/12
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WYKONANIE INSTALACJI: 1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S. 2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE   WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE. 3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI    ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T. 4. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZED ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDGs 3x1,5mm2 5. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY  USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY. 6. NAD GASNICAMI ORAZ HYDRANTAMI UMIEŚCIĆ OPRAWĘ AWARYJNĄ AW1.
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