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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 .
poz. 1333 tekst jednolity z pdin. zm.) my nizej podpisani os$wiadczamy, ze
wymieniony projekt przebudowy budynku zabytkowego zlokalizowanego na
terenie Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu tédzkim 2 w
zakresie dostosowania do warunkdw bezpieczehstwa pozarowego, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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1. OPIS TECHNICINY

Podstawa opracowania:
* umowa zawarta z Inwestorem,
* projekty branzowe
®* warunki techniczne
* opinia geotechniczna
* obowigzujgce normy i przepisy
* wizja lokalna

1.1 Temat opracowania
Tematem opracowania sq instalacje elekiryczne dla UWM w QOlsztynie

1.2 Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
e Opis techniczny,
e rysunki techniczne.

1.3 Instalacje odbiorcze elekiryczne

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
e OSwietlenia awaryjnego,
e OSwietlenia ewakuacyjnego,
e systemu sygnalizaciji pozaru.

1.4 Zasilanie budynku i rozdziat energii.

Zasilanie budynku nie ulega zmianie.  Moc zapotrzebowana nowych urzgdzen
miesci sie w mocy umowne;.

1.5 Stan istniejacy

W obiekcie znajduje sie istniejgca centrala pozarowa. Stan centrali ocenia sie na
dobry. Ze wzgledu na ilos¢ dostepnych petli dozorowych brak jest mozliwosci
wykorzystania centrali istniejgcej. W czesci obiektu znajduje sie zainstalowane
osSwietlenie awaryjne. Oswietlenie to (w zakresie objetym niniejszym opracowaniem)
nalezy wymieni¢ na o$wietlenie zaprojektowane.

2. OSWIETLENIE

W ramach projektu elekirycznego (oswietlenia) w obiekcie zastosowano oprawy
ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne zasilane z akumulatoréw wbudowanych.

Zatozono czas podtrzymania 1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy zasili¢
str. 8
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z obwodow oswietlenia podstawowego sprzed tgcznikdw instalacyjnych.

2.1 Opis opraw

Oznaczenie

Opis techniczny

Ewl

Oprawa kierunkowa z piktogramem (strzatka w prawo/lewo/dét/gdre) na zrédta
LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 13W, 30szt diod LED o
T=5000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zZrédta prgdu statego
i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 9,6V 1,2Ah z czasem tadowania 8h i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/3h, zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btgd baterii lub zrédta
Swiatta, praca bez bteddéw); dwuzadaniowa (SE praca tlko ciggta, SA/PS praca
ciggta), do montazu nasciennego; z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg
bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcg FM;  wykonana @z
samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003), odbtysnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z
termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumienh po przejsciu przez zespdt optyczny =2000im (dla 1h),
1500Im (dla 1,5h) oraz 800Im (dla 3h), strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
w trybie pracy sieciowej = 1000Im, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Ew2

Oprawa awaryjna na zrédta LED, z doczepiang 2-stronng ptytkg o szer. 10mm do
naklejania piktogramaow, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 13W,
30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki,
zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 9,6V 1,2Ah z
czasem tadowania 8h i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/3h, zywotnoscig 10
lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad
baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (SE praca tlko
ciggta, SA/PS praca ciggta), do montazu nastropowego; z funkcjg centralnego
testu - sterowanie drogqg bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcg FM,
wykonana z samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003),
odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji,
klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumien po przejiciu przez zespdt optyczny =2000im (dla 1h),
1500lm (dla 2h) oraz 800Im (dla 3h), strumieh po przejsciu przez zespdt optyczny w
trybie pracy sieciowej = 1000Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Awl

Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, siatka ochronna
zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, pobdr mocy maks. 13W, 30szt diod
LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zZrédta prgdu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 9,6V 1,2Ah z czasem tadowania
8h i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/3h, zywotnosciqg 10 lat; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btgd baterii lub zrédta
Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (SE praca tlko ciggta, SA/PS praca
ciggta), do montazu nastropowego; z funkcjg centralnego testu - sterowanie
drogg bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcg FM; wykonana z
samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003), odbtysnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z
termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumienh po przejsciu przez zespdt optyczny =2000im (dla 1h),
1500Im (dla 1,5h) oraz 800Im (dla 3h), strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
w trybie pracy sieciowej = 1000Im, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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Oprawa awaryjna LED, IPé5, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajgcy
sie z tadowarki, Zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V
1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i ilodcig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btgd
baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,,na jasno™),
z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogqg bezprzewodowq poprzez centralke
monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 2003,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespodt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzgdzeh do
podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Aw2

Oprawa awaryjna LED, IPé5, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut
awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgce;j;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btgd baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa
Aw3 (praca ,na jasno”), z funkcjg cenfralnego testu - sterowanie drogg
bezprzewodowqg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieh po przejsciu przez zespdt
optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzeh do podgrzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034

Jednostka Centralna stuzy do bezprzewodowego zarzgdzania oprawami oswietlenia
awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostepne sqg funkcje: odbidr informaciji o
stanie opraw, sprawdzanie statusu opraw awaryjnych. Jednostka Centralna moze
zarzgdza¢ kazdg pojedynczg oprawqg z osobna lub grupg opraw. Koordynuje
przeptyw informacji w systemie sktadajgcym sie nawet z 992 urzgdzen. Komunikacja z
urzgdzeniami odbywa sie w standardzie IEEE 802.15.4, przy wykorzystaniu transmisji SFH-
DSSS w zakresie czestotliwosci 2.400-2.863 GHz na 16 kanatach zmienianych losowo co
10ms. Dodatkowo Jednostka Centralna wyposazona jest w modut GSM, ktory
umozliwia zarzgdzanie czy tez serwis systemu z dowolnego miejsca na $wiecie.
Wymiary 160x75x90mm. Zasilanie 230V/50Hz. Jednostke zasili¢ z najblizszego obwodu

gniazdowego ogdlnego.

Komputerowa aplikacja umozliwiajgca skonfigurowanie oraz zarzqgdzanie, z pozycji
PC poprzez Jednostke Centralng, catym Systemem Radiowego Zarzgdzania
Oswietleniem. Dzieki temu uzyskuje sie dostep m.in. do :

- opcji konfiguracyjnych oraz serwisowych,

- wynikbw pomiardéw zuzycia energii elektrycznej przez oprawe (biezgceji
sumarycznej),

- informaciji o czasie pracy kazdej oprawy,
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- edytowalnego panelu sterujgcego,

Potgczenie pomiedzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem a
Jednostkg Centralng odbywa sie przy uzyciu dedykowanego interfejsu.

UWAGI .
1. Rodzaj oraz kierunek piktogramow nalezy ustali¢ z rzeczoznawcg p.poz.

2. Nalezy zweryfikowac lokalizacje hydrantdw oraz urzgdzen p.poz., nastepnie
umiescic w ich poblizu (do 2 metrow) oprawe awaryjng.

3. Nalezy zweryfikowac rodzaj montazu opraw i wedtug potrzeb zamieni¢ oprawy
nadtynkowe na podtynkowe.

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy réwnowazne nie mogq
posiadac parametrow technicznych gorszych niz wskazane.

Wykonawcy mogqg zaproponowac sprzet rownowazny, ale cigzy na nich obowigzek
udowodnienia tej rdwnowaznosci. W tym celu muszg przedstawic nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce rGwnowaznos¢ zastosowanych materiatow:

e przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z
deklaracjami CE wystawionymi przez producenta lub wprowadzajgcego
oprawy nha rynek polski , udowadnigjgce, ze zaproponowdane oprawy
posiadajg parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

e wykonac¢ obliczenia fotometryczne wszystkich pomieszczen jak w projekcie
przy zachowaniu takich samych parametrow poczgtkowych jak wymiary
pomieszczen, wysokosC i rozmieszczenie opraw

e obliczenia fotometryczne muszg udowodnic spetnianie wymagan normy PN EN
12 464-1:2011 ( 2004) dla poziomu natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy

e w celu umotzliwienia weryfikacji wykonanych obliczeh wykonawca ma
dostarczy¢ pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie
elekfronicznym IES lub LDT na no$niku elekfronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy rOwnowazne po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004) w
zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki
pomiaru Sredniego natezenia oswietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym
poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspotczynnika zapasu z obliczen
fotometrycznych 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste srednie ma by¢ o 20% wieksze jak
norma- te 20% to zapas na starzenie sie opraw ) . Pomiary nalezy wykona¢ we
wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie dla danego
pomieszczenia.

3. INSTALACJA ODGROMOWA

Nie projektuje sie.
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4. INSTALACJA POXACZEN WYROWNAWCIZYCH

Nie projektuje sie.

5. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Do ochrony od porazeh we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami
o)

| klasie izolacji zaprojektowano wytqgczniki ochronne réznicowo-prgdowe dziatania
bezposredniego o prgdzie réznicowym Alr = 30 mA.

Catosc¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuije:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewoddw ochronnych
PE, stosowanie ochronnikdw przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach
wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy
zaciskowe. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w
pasy zo6ttozielone.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sqg liniami izolowanymi i nie stanowiq, przy prawidtowe;j
eksploataciji, zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w jej poblizu ludzi. Linie sq
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw Srodowiska naturalnego. Prace
zwigzane z budowq linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowac wytqcznie materiaty posiadajgce atesty
lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujgcy
na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspbtpracujgcy znajdujgcy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwrécic szczegding uwage na to, by stanowiska nie
znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedgcych pod
napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez srodki fransportowe (np. wozki
elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sq
prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, wdowczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac na maszynami lub
mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokot
rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczehstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz
ém. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i
powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie
podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien
by¢ wyposazony w bariere o wysokoséci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna miec¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy

UWAGI: uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
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prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

7. UWAGI KONCOWE

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elekirycznych,
zbiorem obowiqgzujgcych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru
Rob ot oraz Obowigzujgcymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Dopuszcza sie
stosowanie rownowaznych zamiennikow.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu
okreslonych producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowaé rownowaine
produkty innych producentéw.

8. OBLICZENIA TECHNICIZNE
8.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Normg PN - EN 12464 - 1 ,, Swiatto
i oSwietlenie - oswietlenie miejsc pracy - czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Obliczenia wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego ,,DIALUX 4.10 Light.

9. NORMY | PRZEPISY

[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen

[3] PN-EN-62305 — Ochrona odgromowa

[4] PN - EN 12464 - 1 Swiatto i odwietlenie - oswietlenie miejsc pracy - cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10.1 NORMY

System musi by¢ zaprojektowany, zainstalowany, uruchomiony i konserwowany
zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Ponadto, trzeba uwzglednié wszystkie
wskazéwki dotyczgce norm, ktdre zamieszczono w niniejszym dokumencie.

Trzeba wykonac¢ badania potwierdzajgce zgodnos¢ systemu z normg EN54-13:2005.

Wszystkie czujki pozarowe oraz urzgdzenia sterujgce muszg posiadac certyfikaty
zgodnosci z majgcymi zastosowanie cze$ciami normy EN54. Trzeba tez dostarczyE
deklaracje zgodnosci z majgcymi zastosowanie dyrektywami UE.

Instalacje elekiryczne trzeba wykonac i przetestowad zgodnie z najnowszym
wydaniem przepisdw IEE.
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10.2 PODSUMOWANIE

Zakres

1. W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje adresowalnego
systemu wykrywania i sygnalizacji pozardw. Cenfrala systemu powinna
by¢ urzgdzeniem inteligentnym, wyposazonym w wejscia analogowych
czujek pozarowych, niskonapieciowym i modutowym, wyposazonym w
cyfrowe interfejsy komunikacyjne oraz w petni zgodnym z wymaganiami
wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepisdw. Cechy i funkcje
opisane w niniejszej specyfikacji sg wymagane jako minimum dla tego
projektu i powinny by¢ zapewnione przez wykonawce, ktéremu
przyznano zlecenie.

2. System powinien by¢ w petni zgodny z normami europejskimi oraz
przepisami i normami krajowymi.

3. W sktad systemu muszg wchodzi¢ wszystkie elementy sprzetowe, korytka
kablowe, kable potgczeniowe oraz oprogramowanie konieczne do
spetnienia wymagan niniejszej specyfikacji oraz warunkéw kontraktu,
nawet wtedy, gdy nie zostaty bezposrednio wyszczegdlnione.

4. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢  fabrycznie nowe,
odpowiadac najnowszemu stanowi techniki oraz pochodzi¢ od jednego
wytwaorcy, prowadzgcego produkcje oraz sprzedaz analogowych czujek
pozarowych.

5. System zgodny ze specyfikacjg powinien zosta¢ dostarczony,
zainstalowany, przetestowany, zatwierdzony przez odpowiednie organa
oraz przekazany wtascicielowi w stanie gotowym do pracy.

6. W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji prac oraz wyraznego
okreslenia zakreséw odpowiedzialnosci, instalator systemu powinien
wspotpracowac z jednym wykonawcq, dostarczajgcym sprzet do
wykrywania i sygnalizacji pozardw oraz wykonujgcym ustugi zwigzane z
projektowaniem, programowaniem, przeglgdami i badaniami systemu.
Ponadto, powinien by¢ w stanie dostarczy¢ certyfikaty LPCB, VDS i FM dla
catego systemu.

7. System opisany w niniejszej specyfikacji powinien pochodzi¢ od firmy
oferujgcej rozwigzania z dziedziny ochrony przeciwpozarowej, ktora
spetnia  wymagania projektowe. Pozostate systemy powinny byc
zgtoszone na 10 dni przed datqg ztozenia ofert w celu uzyskania aprobaty
inzyniera. Wszystkie zaakceptowane systemu muszg by¢ zgodne ze
wszystkimi wymaganiami wyszczegdlnionymi w  niniejszej specyfikacii.
Aprobata inzyniera powinna mie¢ forme pisemnq, a jej kopie nalezy
przekazac¢ wraz z dokumentacijq systemu.

10.3 KWALIFIKACJE

Dostawcq systemu musi by¢ firma posiadajgca przynajmniej 10-letnie doswiadczenie
w dziedzinie wykrywania i sygnalizacji pozardw.
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10.4 OPIS SYSTEMU

10.4.1 System podstawowy

System powinien by¢ kompletny, monitorowanym elekirycznie systemem wykrywania
i sygnalizacji pozardw, ze sterowaniem mikroprocesorowym, i posiadajgcym
nastepujgce cechy:

1. System powinien by¢ wyposazony w port wyjsciowy umozliwiajgcy
monitorowanie przez systemy zewnetrzne. Komunikacja z systemem
zewnetrznym powinna odbywac sie poprzez interfejs Ethernet, RS-232 lub
RS-485.

2. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ tworzenia klastrow zawierajgcych
co najmniej 32 centrale potgczone w siec.

3. Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ potgczenia kilku klastrow poprzez
sie¢ szkieletowq. Potgczenie klastrow powinno posiadac certyfikat
zgodnosci z normg EN54-13.

4. Konfiguracja z kilkoma klastrami potgczonymi sieciqg szkieletowqg
powinna pozwalac¢ na podtgczenie co najmniej 64 central.

5. Centrale pracujgce w sieci powinny zapewniac komunikacje
rownorzedng (peer to peer) oraz obstugiwac automatyczne funkcje
obejmujgce caty system w celu sterowania wentylacjq pozarowq oraz
ewakuacjq.

6. Sie¢ powinna miec strukture homogeniczng, tak aby do powiadamiania
stuzb ratowniczych wystarczata jedna zdalna transmisja.

7. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania dowolnej centrali w celu
wyswietlania oraz obstugiwania wszystkich komunikatdw z pozostatych
central podtgczonych do sieci.

8. Na wszystkich poziomach struktury sieci powinna by¢ zapewniona petna
redundancja.

9. System powinien zapewniac¢ zdalny dostep poprzez tqcze Ethernef,
pozwalajgcy na petne programowanie systemu wykrywania i
sygnalizacji pozardw oraz sterowanie nim.

10. System lokalny powinien by¢ wyposazony w elementy sygnalizacyjne
oraz przetgczniki realizujgce wszystkie z ponizszych funkcii:

e akustyczne i wizualne powiadamianie o zdarzeniach alarmowych w strefie
oraz ich obstugiwanie,

e sygnalizowanie statusu urzgdzen monitorujgcych przeptyw wody oraz
dziatanie zawordw w instalacji tryskaczowe;j,

e wszelkie dodatkowe funkcje sygnalizowania Ilub sterowania, ktoére
wyszczegdlniono na rysunkach, obejmujgce miedzy innymi: funkcje
generatora awaryjnego, funkcje pompy pozarniczej, odblokowywanie
drzwi oraz wytgczanie innych funkcji kontroli dostepu.

e indywidualnie sterowane, programowalne, wielobarwne diody LED do
sygnalizowania réznych statusow (czerwona, zielona lub zotta).

11. Kazde inteligentne, adresowalne urzgdzenie lub konwencjonalna strefa
systemu powinny by¢ wyswietlane na centralnej konsoli alarmowej oraz
na centrali lokalnej, wraz z unikatowq etykietg alfanumeryczng
jednoznacznie powigzang z lokalizacjq.
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10.4.2. System central

System central pozarowych powinien umozliwia¢ podtgczenie do systemu
zarzgdzania bezpieczenstwem (DMS). System zarzgdzania bezpieczenstwem
powinien by¢ oparty na komputerze PC z monitorem i pakietem oprogramowania
posiadajgcym atest EN odpowiedni do tego zastosowania. System zarzgdzania
bezpieczenstwem powinien spetniaC przynajmniej nastepujgce wymagania
minimalne:

1. intuicyjny, graficzny interfejs uzytkownika,
komendy globalne oraz lokalne,
sterowanie czasowe dla catego systemu,

klika poziomdw haset,

A S

System powinien obstugiwa¢ do 30 centréw dowodzenia na serwer, z
petng kontrolg wykrywania i sygnalizaciji pozardw.

komendy globalne oraz lokalne,

10.4.3 Szczegdlne wymagania dotyczgce czujek dymu

W obszarach wskazanych na planach kondygnacii powinny by¢ zainstalowane czuiki
dymu pozwalajgce na bardzo wczesne wykrywanie, takie jok czujka zasysajgca
powietrze.

10.5 DIZIALANIE SYSTEMU

System powinien wykrywac nizej wymienione sytuacje i reagowac na nie w
odpowiedni sposdb:

10.5.1 Alarm pozarowy

1. System powinien przechodzi¢ w stan alarmu pozarowego w przypadku:

a. aktywowania recznego przycisku alarmowego,

b. odebrania sygnatu alarmowego z dowolnej pojedynczej czuiki
automatycznej,

c. odebrania sygnatéw pre-alarmu z co najmniej dwodch czujek,

d. aktywowania presostatu instalacji tryskaczowej,

e. odebrania sygnatu alarmowego z podsystemu.

2. Stan alarmu pozarowego powinien:

a. powodowac wtgczenie kontrolki ogélnego alarmu pozarowego,

b. by¢ sygnalizowany na centrali poprzez wyswietlenie szczegdtowych
informaciji o urzadzeniu i numerze strefy, typie alarmu, liczbie urzgdzen w
stanie alarmu, a takze programowalnego opisu lokalizacji zawierajgcego
przynajmniej 40 znakdw,

c. powodowac wtgczenie brzeczyka wbudowanego w centrale,

d. powodowac wtgczenie wymaganych sygnalizatoréw  akustycznych
zgodnie z zatgczong matrycq sterowan,

e. powodowac aktywowanie wymaganych wyjs¢ zgodnie z zatgczong
matrycq sterowan,

f. powodowac aktywowanie wymaganych wyjs¢ wskaznikdw zadziatania
czujek zgodnie z zatgczong matrycq sterowan,
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g. aktywowac sprzet zdalnej transmisji alarmu pozarowego lub inicjowac
koncepcje weryfikaciji alarmu zgodnie z zatgczong matrycq sterowan,

h. wyswietla¢ pozostaty czas opdznienia tfransmisji alarmu,

i. powodowac sprowadzenie wszystkich wind na poziom parteru,

j. powodowac zamkniecie wszystkich drzwi pozarowych w budynku,
utrzymywanych normalnie w stanie otwartym przez elektrozaczepy,

k. powodowac zamkniecie wszystkich drzwi pozarowych na pietrze, na
ktorym znajduje sie urzgdzenie inicjujgce alarm, utrzymywanych normalnie
w stanie otwartym przez elekirozaczepy,

l. powodowac zamkniecie wszystkich zewnetrznych drzwi pozarowych,

m. powodowac wysterowanie przeciwpozarowych klap odcinajgcych
zgodnie z zatgczong matrycq sterowan,

n. powodowac wytgczenie urzgdzen wentylacyjnych/klimatyzacyjnych
zgodnie z zatgczong matrycq sterowan,

o. aktywowac wytgcznik kottow,

p. aktywowac wytgcznik kottdw po uptywie 3 minut.

10.5.2 Alarm wstepny (pre- alarm)

1.System powinien przechodzi¢ w stan alarmu wstepnego w przypadku:
a. odebrania sygnatu pre-alarmu z dowolnej czujki automatyczne;.

2. Stan alarmu pre-alarmu powinien:

a. byc¢ sygnalizowany na centrali poprzez wyswietlenie szczegdtowych

informacji o urzgdzeniu i numerze strefy, liczbie urzgdzen w stanie

alarmu, a takze programowalnego opisu lokalizacji zawierajgcego

przynajmniej 40 znakdw,

powodowac witgczenie brzeczyka wbudowanego w centrale,

c. powodowac wtgczenie wymaganych sygnalizatoréw akustycznych
zgodnie zatgczong matrycq sterowan,

d. powodowac aktywowanie wymaganych wyjs¢ zgodnie zatgczong
maftrycq sterowan,

o

10.5.3 Awaria

System powinien przechodzi¢ w stan awarii w przypadku:

1. zwarcia, rozwarcia petli dozorowe], obwodu sygnalizatora
dzwiekowego Ilub obwodu urzgdzeh zdalnej fransmisji alarmu
pozarowego,

doziemienia wptywajgcego na niezawodnq prace systemu,

awarii procesora okreslonej wg normy EN54-2,

awaria zasilania,

awarii sieci,

usuniecia dowolnego urzgdzenia adresowalnego,

pojawienia sie sygnatdw awari  z podtgczonych modutow
wejsciowych,

g. pojawianie sie sygnatu awarii generowanego przez wewnetrznie
monitorowane funkcje urzgdzen adresowalnych.

00000

2.Stan awarii powinien:
a. powodowac wyswietlenie numeru urzgdzenia i/lubb opisu awarii,
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o

e.

powodowac wtgczenie brzeczyka wbudowanego w centrale,
powodowac aktywowanie wymaganych wyjs¢ zgodnie zatgczong
matrycq sterowan,

aktywowac sprzet zdalnej transmisji sygnatu awarii lub inicjowac

koncepcje interwencji zgodnie z zatgczong matrycq sterowan,
wyswietla¢ pozostaty czas opdznienia transmisji sygnatu awarii.

10.5.4 Funkcje w trybie zdegradowanym

System powinien by¢ wyposazony w tryb zdegradowany, umozliwiajgcy generowanie
ogdlnego alarmu pozarowego i aktywowanie urzgdzen zdalnej transmisji alarmu
pozarowego w przypadku uszkodzenia jednego z urzgdzen sieciowych lub awarii sieci.

10.5.5 Redundancja programowa

1.

System powinien by¢ wyposazony w fryb redundancji programowej, ktéry
w przypadku awarii powoduje ponowne uruchomienie. Jezeli ponowne
uruchomienie nie powiedzie sie, to centrala przetgcza sie w fryb
redundancji programowej. W ostatecznosci, centrala przetgcza sie w tryb
zdegradowany.

W przypadku awarii procesora, pamiec jest ponownie konfigurowana
z wykorzystaniem trybu redundanciji programowe;.

Ponadto, w przypadku awarii wymienionych w punktach a, b i c, tryb
zdegradowany umozliwia prace awaryjng zorientfowang na sprzet, w celu
sterowania urzgdzeniomi  zdalnej fransmisji  oraz  sygnalizatorami
akustycznymi.

Wyijscia sterujgce mogg by¢ aktywowane przez autonomiczne uktady
logiczne.

10.5.6 Sygnaty potwierdzania

Wszystkie urzgdzenia zewnetrzne o krytycznym znaczeniu, ktdre wymagajg
aktywowania przez system wykrywania pozardw, bedqg wysyta¢ do centrali
systemu sygnat potwierdzajgcy prawidtowe dziatanie. Kazdy brak potwierdzenia
dziatania bedzie sygnalizowany przez centrale jako awaria.

10.6 DOKUMENTACJA OFERTOWA

Wykonawca powinien dotqgczy¢ do oferty nastepujgce informacje:

1. Obliczenia poboru mocy oraz pojemnosci akumulatoréw. Moc zasilacza oraz
pojemnosc akumulatorow powinna by<¢ wieksza od obliczonych wymagan
o przynajmniej 25%.

2. Kompletny katalog produktéw z podanymi przez producenta danymi
obejmujgcymi pobdr mocy w stanach spoczynkowym oraz alarmu, wymiary, a
takze wymagania dotyczgce wykonczenia i montazu.

3. Wszystkie niezbedne rysunki montazowe oraz powykonawcze.

Kompletne plany kondygnaciji w formacie kompatybilnym z programami CAD,
Z naniesionymi wszystkimi urzgdzeniami potrzebnymi do spetnienia wymagan
niniejszej specyfikacji, a takze z okablowaniem potgczeniowym wraz z
oznaczeniem przekroju oraz liczby przewodow.
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5. Matryca sterowan pozarowych przedstawiajgca zmiany stanu wyjs¢ w
odpowiedzi na alarm, alarm wstepny, zjawisko dryftu oraz sygnaty awarii.

6. Petng liste wszystkich odstepstw, wyjatkdw, niezgodnosci lub zastgpien w
stosunku do niniejszej specyfikacji.

Niekompletne zgtoszenia zostang zwrdcone bez rozpatrzenia, o ile oferent nie
uzyskat pisemnej zgody na ztozenie niekompletnej dokumentacii.

10.6.1 Zapewnienie jakosci

Zapewnianie jakosci powinno by¢ zgodne z celem i wymaganiami homologacji oraz
kontroli jako$ci dla produktéw i procedur stosowanych przy realizacji systemow
wykrywania i sygnalizacji pozardw.

10.6.2 Kwalifikacje producenta

Wymienione ponizej publikacje stanowiq cze$¢ niniejszej specyfikaciji w zakresie, jaki
jest wzmiankowany. Publikacje te sg wzmiankowane w tekscie specyfikaciji tylko przez
podanie podstawowego opisu. Jako wytyczne nalezy stosowac najnowszq wersje z
wymienionych tu publikacji, o ile obowigzujgce przepisy nie sq oparte na wersji

wczesniejsze;j.

1. Producent powinien mie¢ przynajmniej 15-letnie doSwiadczenie w
wytwarzaniu i projektowaniu zasysajgcych czujek dymu o duzej
czutosci.

2. 1SO 9002
3. FM Global (Factory Mutual (FM)): wytyczne FM Approval Guide

10.6.3 Kwalifikacje dostawcy

1. Producent wyrobdw uwzgledniony w niniejszej ofercie musi prowadzi¢
dystrybucje o zasiegu ogdinokrajowym. Producent musi posiadac zaktady
produkcyjne oraz wspodtpracowac z niezaleznymi dystrybutorami, tak aby
po zainstalowaniu iuruchomieniu systemu uzytkownik miat dostep do
oferty konkurencyjnych ustugodawcow, przeszkolonych i autoryzowanych
przez producenta.

2. Swiadczenie ustug wykonywanych przez przeszkolonego u producenta
i certyfikowanego przedstawiciela lub technika, posiadajgcego
do$wiadczenie w instalowaniu oraz obstudze dostarczonego systemu.
Przedstawiciel powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia krajowe, o
ile jest to wymagane przez przepisy.

3. Instalowanie, dokumentowanie oprogramowania, regulacje, testy
wstepne, test kohcowy oraz certyfikacja systemu powinny by¢
nadzorowane przez technika. Technik powinien poinstruowac
pracownikow wtasciciela w zakresie obstugi i konserwaciji systemu.

4. Dostawca powinien udokumentowad, Ze dysponuje organizacjg
serwisowq o odpowiednim doswiadczeniu, ktdéra posiada zapas czesci
zamiennych do dostarczonego systemu.

5. Dostawca urzgdzen powinien by¢ autoryzowany i przeszkolony przez
producenta w zakresie obliczania, projektowania, instalowania,
testowania oraz konserwowania czujek zasysajgcych powietrze, a takze
mie¢ mozliwos¢ wystawiania stosownych certyfikatow.

str. 19

n t ul. Wiertnicza 143a tel: +48 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



10.6.4 Kwalifikacje instalatora

1.

Przed rozpoczeciem prac trzeba przekaza¢ dane potwierdzajgce, ze
producent pomyslnie zainstalowat systemy alarmowe o takim samym

przeznaczeniu, typie i konstrukcji, co opisany w specyfikacji.

Wykonawca musi przekaza¢ kopie wszystkich licencji i gwarangji
wymaganych przez przepisy krajowe.

Wykonawca powinien posiadac kwalifikacje do certyfikowania systemow
wykrywania i sygnalizacji pozardw. Po zakonczeniu prac instalacyjnych
wykonawca powinien wystawi¢ Swiadectwo, potwierdzajgce zgodnosc
wykonanego systemu z przepisami krajowymi na potrzeby biezgcej
eksploatacii.

Wykonawcy, ktdrzy nie mogq spetnic wymagan dotyczgcych Kwalifikacji
instalatorow, powinni udokumentowac wykorzystanie ustug
podwykonawcow  posiadajgcych  kwalifikacje  do  $wiadczenia
wymaganych ustug.

10.6.5 Kwalifikacje ogdlne

1.

Ograniczenie zrodet sprzetu do wykrywania i sygnalizacji pozarow: sprzetu
do wykrywania i sygnalizacji pozaréw musi pochodzi¢ z jednego zrodta.

Podzespoty elektryczne, urzqdzenia i akcesoria: muszg posiadac
certyfikaty i oznaczenia zgodne z wymaganiami krajowymi, wydane przez
kwalifikowang instytucje badawczg, potwierdzajgce przydatnos¢ do
zamierzonego zastosowania oraz miejsca uzytkowania.

Wizja lokalna przed montazem: wizje lokalng trzeba przeprowadzic w
miejscu realizaciji projektu.

10.7 DOSTAWA, PRZECHOWYWANIE | STOSOWANIE

1.

Produkty trzeba dostarczyé na miejsce realizacji projektu w oryginalnych,
nieotwieranych opakowaniach, posiadajgcych nienaruszone i czytelne etykiety
producenta zawierajgce oznaczenie produktu i wytworcy, date produkcji oraz
okres przechowywania (o ile ma to zastosowanie).

Do czasu uzycia materiaty trzeba przechowywaé wewngtrz budynku, pod
przykryciem, nad podtozem, w suchym miejscu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami fizycznymi. Materiaty zawilgocone lub uszkodzone trzeba usunqgc z
obiektu i odpowiednio zutylizowac.

10.8 WARUNKI PROJEKTOWE

1.

Instalowane produkty lub materiaty muszg by¢ wolne od jakichkolwiek uszkodzen,
takich jak, miedzy innymi, deformacje, zabrudzenia, zawilgocenie, czy uszkodzenia
spowodowane przez plesn.
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2. Ograniczenia srodowiskowe: produktow lub materiatéw nie wolno instalowac¢ do
czasu, gdy pomieszczenia bedqg doprowadzone do stanu zamknietego i
uszczelnione, zostang zakonczone prace mokre a pomieszczenia zostang
osuszone, zostanie uruchomiona tymczasowa instalacja
grzewcza/wentylacyjna/klimatyzacyjna, zapewniajgca temperature i wilgotnose
odpowiedniqg do uzytkowania pomieszczen przez pozostaty czas prowadzenia
prac budowlanych.

10.9 GWARANCIJA

Wykonawca powinien udzielic roczng gwarancje na caty system,
obejmujagcq awarie elektryczne i mechaniczne. Okres gwarancyjny powinien
rozpoczynac sie z datq wypetnienia protokotu odbioru.

Zostanie zaoferowana nastepujgca umowa serwisowa:

1. Przy sktadaniu oferty producent systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw
lub podwykonawca powinni zaproponowac witascicielowi odptatng
umowe serwisowq obejmujgcq przeglgd, test serwisowy oraz naprawy,
ktora spetnia wymagania przepisdw krajowych.

10.10 UMOWA SERWISOWA

10.10.1 Pomoc techniczna
Przez 2 lata od zasadniczego ukonczenia prac bedzie zapewniona pomoc
techniczna do oprogramowania.
10.10.2 Ustuga aktualizacii

6. Przy zakohczeniu projektu oprogramowanie zostanie zaktualizowane do
najnowszej wersji.

7. Bedqg instalowane aktualizacje oprogramowania, ktére zostang
udostepnione w ciggu dwdch lat od zasadniczego ukohczenia prac.

8. Aktualizacja oprogramowania powinna obejmowac system operacyjny.

Aktualizacja powinna obejmowac nowe lub zrewidowane licencje na
uzytkowanie oprogramowania.

10. Aby umozliwi¢ zaplanowanie prac, zapewnienie dostepu do systemu oraz
w razie potrzeby zmodernizowanie sprzetu komputerowego, wtasciciela
frzeba powiadomi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem.

10.11 DODATKOWE MATERIALY

Trzeba dostarczy¢ dodatkowe materiaty, dostosowane do zainstalowanych
produktéw. Materiaty te muszg by¢é umieszczone w opakowaniach
pozwalajgcych na nalezyte przechowywanie i opatrzonych etykietami z
opisem zawartosci.

10.12 PRODUCENCI

Caty sprzet  spetnigjgcy wymagania  powinien  pochodzi¢c  od
zaakceptowanego dostawcy.

str. 21

n t ul. Wiertnicza 143a tel: +48 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



10.13 CENTRALE ORAZ KONSOLE OBSLtUGOWE

Cenftrale oraz konsole obstugowe muszg by¢ wyposazone przynajmniej w
nastepujgce elementy:

11.

12.

Zintegrowany interfejs Ethernet do podtqgczania systemdw zarzgdzania
bezpieczenstwem, automatyki budynkowej Ilub komputera @z
oprogramowaniem narzedziowym.

Bezpieczne tqcze sieciowe do podtgczania innych sieciowych central
i/lub paneli informacyjnych/informacyjno-kontrolnych, pozwalajgce na
utworzenie redundantnej sieci réwnorzednej zawierajgcej maks. 64
urzgdzenia.

Oprécz kontrolek koniecznych do spetnienia wymogdéw normy EN54-2,
centrale/panele powinny by¢ wyposazone w nastepujgce, dodatkowe
kontrolki:

a. LED ,Obstuga obecna” (pomaranczowal)

b. podswietlany przycisk przewijania alarmdéw (czerwony)

c. cztery dowolnie programowalne pomaranczowe kontrolki LED
odpowiadajgce funkcjom specyficznym dla danego obiektu,

d. dwie pomaranczowe kontrolki LED dowolnie programowalnych
przyciskdw sterujgcych funkcjami specyficznymi dla danego obiektu,

e. kontrolka LED sygnalizujgcg prace pompy instalacji tryskaczowej
(pomaranczowal),

f.  kontrolka LED obnizonej czutoSci w obszarze produkcyjnym
(pomaranczowal),

g. kontrolka LED sygnalizujgca wezwanie serwisu (pomaranczowa),

h. 24 grupy kontrolek, z ktérych kazda zawiera jedng czerwong/zielong
oraz jednq z6ttq diode LED,

Wyswietlacz: oprécz kontrolek LED centrala/konsola  powinny  byé
wyposazone we wbudowany wyswietlacz LCD o rozdzielczosci 128 x 635
pikseli i nastepujgcych cechach:

a. Obszar nagtéwka zawierajgcy szczegdtowe informacje o typie
zdarzenia, liczbie zdarzeh oraz czasie opdznienia pozostatym do
uruchomienia urzgdzenh zdalnej fransmisji.

b. Jednoczesne wyswietlanie informacji o maks. dwdch urzgdzeniach w
stanie alarmu, zawierajgcych numer strefy, adres urzgdzenia, rodzqj
alarmu oraz do 40 znakdw dowolnie programowalnego opisu.

c. Na wyswietlaczu w stanie alarmu powinno by¢ automatycznie
wyswietlana lista urzgdzeh wyzwalajgcych alarm, przy czym na jej
poczgtku powinno znajdowac sie urzgdzenie aktywowane jako
pierwsze. Przycisk przewijania powinien pozwala¢ na wyswietlanie
pozostatych zdarzen alarmowych.

d. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wyswietlania dodatkowych
informaciji przy uzyciu kontekstowych przyciskdw programowych, tak
aby byt zapewniony dostep do dalszych informacji o urzgdzeniu, a
takze do opisdw interwenciji.

15. Oprécz elementdw obstugowych koniecznych do spetnienia wymogdw
normy EN54-2, centrale/konsole powinny by¢ wyposazone w:
a. klawiature numerycznq z przyciskami gwiazdki (*) oraz krzyzyka (#),
b. przycisk sygnalizatoréw alarmowych,
c. dwa dowolnie programowalne przyciski,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

d. 3 kontekstowe przyciski programowe przylegajgce do ekranu i
utatwiajgce obstugiwanie menu,

e. oddzielne kontrolki alarmu pozarowego oraz awarii dla kazdej strefy
Z przylegajgcym z prawej strony obszarem na opisy,

f.  przycisk do wtgczania obnizonej czutos$ci w obszarze produkcyjnym,

Dostep do obstugiwania powinien by¢ odblokowywany przy uzyciu:

a. kodu dostepu liczgcego 4 do 6 znakdw,
b. stacyki.

Dalsze aktualizacje — centrale powinny by¢ wyposazone w rozwigzania
pozwalajgce na przyszte wczytywanie aktualizacji oprogramowania oraz
oprogramowania  uktadowego  przy  uzyciu  oprogramowania
narzedziowego. Rozwigzanie to pozwoli takze na aktualizowanie innych
centfral w sieci, paneli informacyjnych/informacyjno-kontrolnych oraz
urzqdzen z technologig ASA.

W petni funkcjonalne konsole obstugowe — centrala sieciowa powinna
pozwala¢ na podtgczenie konsoli obstugowej jako urzgdzenia
sieciowego. Konsola taka bedzie zapewniata dostep do wszystkich
elementéw sterujgcych, kontrolek oraz funkcji programowania.

Sie¢ - centrale sieciowe powinny byc¢ przystosowane do podtgczania do
jednej, homogenicznej sieci. Sie¢ ta powinna byc¢ bezpieczng sieciq
wtasng, w petni monitorowang, o topologii petli zapewnigjgcej
odporno$¢ na awarie. Sie¢ powinna by¢ wyposazona w  fryb
zdegradowany, umozliwigjgcy generowanie ogdlnego  alarmu
pozarowego i aktywowanie urzqdzen zdalnej transmisji alarmu
pozarowego W przypadku uszkodzenia jednego z urzgdzen sieciowych
lub awarii sieci.

Wszystkie elementy sieciowe wymagane dla klastra sieci szkieletowej (w
tym przetgczniki Ethernet) powinny by¢ uwzglednione w homologacii
ENS54.

Powinno by¢ moZliwe zwiekszanie dtugosci okablowania miedzy
centralami  poprzez dodanie modutdw regenerujgcych  sygnat
(repeateréw).

Powinno by¢ mozliwe przesytanie danych miedzy centralami sieciowymi
poprzez tqcza Swiattowodowe.

Wszystkie centrale sieciowe powinny by¢ przystosowane do wbudowania
40-kolumnowej drukarki termiczne;.

BacNET — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozardw powinny
by¢ kompatybilne z BacNET/ISA.

Ethernet — centrale oraz konsole obstugowe powinny by¢ wyposazone w
zintegrowany interfejs Ethernet pozwalajgcy na podtgczenie do systemu
oraz wspotprace z systemami zarzgdzajgcymi, w tym realizacje funkcji
raportowania i sterowania.

Cerberus Engineer Tool - system powinien by¢ podtgczony do
oprogramowania Cerberus Engineer Tool umozliwiajgcego obstuge z
komputera PC.

Zdalne serwisowanie - cenfrale oraz konsole obstugowe powinny
umozliwia¢ zdalne serwisowanie poprzez modem telefoniczny lub tgcze
internetowe.
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28. W przypadku awarii gtéwnej centrali sieciowej, widzialnos¢ systemu
bedzie przejmowana przez zapasowq cenfrale/konsole podtgczone do
sieci. Takze stacja zarzgdzajgc powinna byc¢ przystosowana do petnienia

funkcji centrali zapasowe;.

10.14 CENTRALE — ADRESOWALNE

29. Niezalezne adresowalne centrale przystosowane do pracy w sieci
zawierajgcej co najmniej 32 centrale/konsole lub 16 central/konsoli przy
podtgczeniu do systemu stacji zarzgdzajgcej. Centrale powinny posiadac
certyfikaty LPCB, VDS oraz FM zgodnosci z normg EN54, a takze spetniac
wymagania majgcych zastosowanie przepisdw krajowych.

Cenftrale muszg spetniac przynajmniej nastepujgce wymagania:

a.

Typ z obudowq, z czterema zintegrowanym petlami dozorowymi lub
oSmioma petlami przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajgcymi
na podtgczenie maks. 504 urzgdzen.

Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzen petli pozwala na

podwojenie liczby petli dozorowych przy utrzymaniu niezmienionej

liczby adresdw.

Jedno monitorowane wyijscie sygnalizatora akustycznego.

Dedykowane wyijscie alarmu pozarowego do podtgczania urzgdzen

zdalnej tfransmisji. Obwod ten umozZliwia tez prace w frybie

zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54 dla systemow
zawierajgcych ponad 512 czujek.

Dedykowane  wyjscie  alarmu  pozarowego z  zestykiem

bezpotencjatowym. Umozliwia prace w frybie zdegradowanym

zgodnie z wymaganiami normy EN54 dla systemow zawierajgcych
ponad 512 czujek.

Dedykowane monitorowane wyijscie sygnatu awarii do podtgczania

urzgdzenh zdalnej transmisji.

Dedykowane wyjscie sygnatu awarii z zestykiem bezpotencjatowym.

Sieciowa centrala z oSmioma dowolnie programowalnymi

wejsciami/wyjsciami.

Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 Voc zgodny z wymaganiami

normy EN54-4, z wbudowanymi akumulatorami umozliwiajgcymi

podtrzymywanie zasilania przez maks. 72 h + 30 minut w stanie
petnego alarmu.

Konstrukcja centrali powinna mie¢ nastepujgce cechy:

1) wystarczajgcq liczbe przepustow kablowych dla  wszystkich
mozliwych do podtgczenia petli dozorowych, obwoddw
sygnalizatoréw  akustycznych, kabli sieciowych oraz kabli
zasilania,

2) estetyczng, zdejmowanqg pokrywe przednig z tworzywa
sztucznego oraz metalowq tylng cze$¢ obudowy, zapewniajgce
kategorie ochronng przynajmniej IP30.

3) Montaz natynkowy lub pot-podtynkowy.

Praca w frybach ,,obstuga obecna” / ,,obstuga nieobecna”:

1) Cenfrala powinny by¢ wyposazone w dedykowane wyijscie
powiadamiania strazy pozarnej oraz méc pracowac w dwoch
réznych trybach:

a) Tryb ,,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych
powodujg aktywowanie sygnalizatoréow akustycznych oraz
odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od 10 s do
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2)

3)

5 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu osoba
odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzgdzenia zdalnej
fransmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Po
potwierdzeniu alarmu rozpoczyna sie odliczanie czasu T2,
programowalnego w zakresie od 10 s do 10 minut. Jezeli
przed uptywem tego czasu alarm zostanie skasowany, to
urzgdzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang
aktywowane. Uruchomienie dowolnego recznego przycisku
alarmowego skutkuje natychmiastowym  anulowaniem
odliczania czaséw opdznienia i wystaniem sygnatu do
urzgdzen zdalnej fransmisji alarmu pozarowego.

b) Tryb ,,obstuga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego
przycisku alarmowego lub czujki automatycznej skutkujg
natychmiastowym przestaniem sygnatu do urzqgdzen zdalnej
fransmisji alarmu pozarowego.

Tryb ,obstuga nieobecna” mozna wtgczy¢ w dowolny sposréd z

nizej wymienionych sposobow:

a) Automatyczne wtgczanie w ustalonych godzinach pracy
przy uzyciu wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego z
automatycznym przetgczaniem czasdw letniego i zimowego,

b) Reczne wtgczanie przyciskiem ,,obstuga obecna”,

c) Automatyczne wtgczanie, gdy system wykrywania wtaman
jest uzbrojony,

d) Automatyczne witqgczanie sygnatem z systemu konftroli
dostepu.

Opdznienie aktywacji urzgdzen zdalnej transmisji  alarmu

pozarowego mozna anulowac naciskajgc przycisk ,alarm

natychmiastowy” na centrali.

l.  Monitorowanie obecnosci obstugi przy awariach: centrale powinny
by¢ wyposazone w dedykowane monitorowane wyijscie do
aktywowania urzgdzen zdalnej transmisji sygnatu awarii, pracujgce w
dwodch réznych trybach ,,obstuga obecna” i ,,obstuga niecbecna.

1)

2)

Tryb ,,obstuga obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne
oraz odliczanie czasu t1 na potwierdzenie obecnosci obstugi.
Obstuga potwierdza awarie przyciskiem konsoli obstugowej przed
uptywem czasu t1, wyciszajgc tym samym sygnalizatory lokalne.
Jezeli awaria nie zostanie potwierdzona przed uptywem czasu t1,
to zostanie uruchomiony alarm globalny. Wraz z odliczaniem
czasu 11 rozpoczyna sie odliczanie czasu monitorowania
interwencii ts. Jezeli awaria nie zostanie usunieta przed uptywem
czasu t1s, to zostang wezwane osoby odpowiedzialne za
konserwacije.

Tryb ,,obstuga nieobecna” - transmisja sygnatu awarii jest
aktywowana bezposrednio.

m. Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizaciji pozaréw powinny
odbiera¢ iobstugiwac wszystkie z nizej] wymienione sygnaty z
urzgdzen zainstalowanych na obiekcie:

1)

alarm,

2) alarm wstepny (pre-alarm),
3) awaria urzgdzenia,
4) nieprawidtowa praca urzgdzenia,
5) urzgdzenie wytqgczone,
6) aktywowany izolator urzgdzenia,
str. 25
ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl

_,..\|nt

tel: +48 22 243 4077

02-952 Warszawa biuro@akint.pl



7) przekroczony zakres kompensacii dryftu czujki,

n. Funkcje programowalne: w cenftrali systemu wykrywania i sygnalizacii
pozardw powinno by¢ mozliwe skonfigurowanie wszystkich nizej
wymienionych funkcji:

1) Tryby ,0obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”:

a) witgczanie o okreslonych godzinach,

b) przetgczanie sygnatem zewnetrznym,

c) wybierane recznie,

d) programowalne wartosci czasu na potwierdzenie oraz
rozpoznanie sytuacii,

e) wybierany rodzaj pracy sygnalizatorow akustycznych
podczas odliczania pierwszego czasu (wytgczony, wtgczony,
pulsujgcy).

2) Zachowanie czujek:

a) powinno by¢ mozliwe wybieranie zgdanego zestawu
parametrow dla kazdej czujki w cenfrali przy uzyciu
oprogramowania narzedziowego,

b) dla poszczegdinych urzqgdzen powinno by<é mozliwe
konfigurowanie wspbtpracy z koncepcjg trybdw pracy
,obstuga obecna” / ,,obstuga nieobecna’.

3) Przyczyny i efekty sterowan:

a) cenftrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
umozliwia¢  tworzenie ztozonych zalezno$ci  miedzy
przyczynami i skutkami sterowan, wykorzystujgcych funkcje
logiczne (sume, iloczyn, negacje) lub ich kombinacje.

b) Ponadto, sterowania mogg by¢ programowane  z
uwzglednieniem funkcji centrali oraz zaleznosci czasowych.

4) Sygnalizatory akustyczne:

a) centfrala powinna umozliwiac wybieranie rodzaju sygnatu
dzwiekowego oraz gto$nosci. Dla kazdego sygnalizatora
powinno by¢ moZliwe wybranie maks. dwdch sygnatdw
dzwiekowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby réznych
scenariuszy alarmowania.

5) Wskazniki zadziatania:

a) powinno by¢ mozliwe konfigurowanie poszczegdinych
wskaznikdw zadziatania, tak aby byty aktywowane przez
dowolng sposrdd kilku czujek.

0. Wytgczanie — cenfrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
powinny pozwala¢ na wytgczanie poszczegdinych urzgdzen, stref,
sekcji lub obszardw. Dla kazdego wytgczenia powinna byc¢
zapewniona mozliwo$¢ automatycznego anulowania po uptywie
zaprogramowanego Czasu.

p. Trybremontowy —centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
powinny by¢ wyposazone w fryb remontowy, ktéry mozna wtgczac
na czas prowadzenia prac remontowych w budynku. W tym frybie,
we wszystkich czujki z wybranego obszaru zostaje wtgczony zestaw
parametrow ,remont” o obnizonej czutosci.

g. Tryby testowe — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
powinny pozwalac¢ na przeprowadzanie nastepujgcych testow:

1) Test kontrolek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji
pozardw powinna umozliwia¢ przeprowadzenie testu LED i
wyswietlacza poprzez wtgczenie wszystkich kontrolek oraz
wtgczenie wszystkich pikseli wyswietlacza.
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2) Test czujek — centrala systemu wykrywania i sygnalizaciji pozarow
pozwala na przetgczanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu,
w danej strefie wszystkie czujki zostajg przetgczone na zwiekszong
czuto$¢, rowniez te z zestawem parametréw zapewnigjgcym
wiekszg odpornos¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu
powinien wtgczac sie wskaznik zadziatania, nie nastepuje jednak
aktywowanie sygnalizatorow akustycznych i sterowan. lJezeli
testowana czujka jest podtgczona bezposrednio do gniazda z
sygnalizatorem akustycznym, to sygnalizator powinien wtgczy¢
sie na krotki czas.

3) Test instalacji — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji
pozardw pozwala na przetgczanie stref w ryb testu instalacji. Na
czas testu, w danej strefie wszystkie czuijki zostajqg przetgczone na
zwiekszong czutos¢, rowniez te z zestawem parametréow
zapewnigjgcym wiekszg odporno$s¢ na zjawiska zwodnicze.
Podczas testu powinien wtgczac sie wskaznik zadziatania czuiki,
a takze powinny by¢ aktywowane wszystkie zaprogramowane
sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

4) Test ,Walk test” — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji
pozardw pozwala na przetgczanie grup w tryb testu ,,\Walk test”.
Gdy czujka zostanie pobudzona, sygnalizatory akustyczne sg
wtgczane na 10 sekund.

r. Dodatkowe karty - sieciowe centrale systemu wykrywania i
sygnalizacji pozardw powinny pozwala¢ na  zainstalowanie
nastepujgcych, dodatkowych kart:

1) kartarozszerzenia petli,

2) 2 karty z 4 wyjsciami sygnalizatorow akustycznych kazda,

3) karty sieciowe,

4) karta interfejsu RS232,

5) karta interfejsu RS485.

s. Cenfrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna
pozwala¢ na wymiane uszkodzonego modutu oraz na weryfikacje,
czy wersja oprogramowania uktadowe nowej karty jest odpowiednia
dla gtdwnego oprogramowania.

t.  Cenfrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozardw powinna
pozwala¢ na wymiane uszkodzonego modutu podczas pracy
systemu..

u. Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna
pozwala¢ na konfigurowanie kategorii zdarzen, ktére majg byc¢
wyswietlane.

v. W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny byc¢
dostepne maks. 4 koncepcje alarmowania.

w. Programowalny czas utrzymywania sie aktywnego stanu na wejsciu,
po ktérym wejscie jest uznawane za aktywne.

X. Licznik alarméw, ktéry mozna konfigurowac:

1) jako licznik alarméw z jednej lub kilku central,

2) ze Zzliczaniem alarméw testowych / bez Zzliczania alarmow
testowych.

y. Swiattowodowe moduty sieciowe o zasiegu transmisji jednomodowej
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40 km, wielomodowej 4 km

10.15 OPROGRAMOWANIE NA KOMPUTER PC DO ZDALNEGO STEROWANIA |

WYSWIETLANIA INFORMACJI

1. System powinien by¢ przystosowany do sterowania z komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem, ktére moze tqczyc¢ sie z centralg
systemu w celu zdalnego odczytywania informaciji oraz obstugiwania.
Interfejs graficzny oprogramowania powinien by¢ zaprojektowany w
taki sposdéb, aby stanowit bezposredniq replike centrali i zapewniat
dostep do wszystkich informacji oraz funkcji, ktére sq dostepne w
centrali.

2. System powinien byc¢ przystosowany do sterowania przy uzyciu aplikaciji
zainstalowanej na smartfonie, pozwalajgce] na zdalne odczytywanie
informaciji oraz obstugiwanie. Interfejs graficzny oprogramowania
powinien by¢ zaprojektowany wtaki sposdb, aby stanowit
bezposrednig replike centrali i zapewniat dostep do wszystkich
informaciji oraz funkcji, ktére sq dostepne w centrali. Bezpieczenstwo
przesytania danych powinno by¢ zapewnione poprzez powigzanie
numeru IMElI smartfona z centralq.

10.16 DRUKARKA ZDARZEN

System powinien by¢ przystosowany do podtgczenia drukarki zdarzen.
Drukarka powinna by¢ monitorowana, a jej awarie sygnalizowane w centrali
lub na konsoli obstugowe;.

System powinna pozwala¢ na programowanie kategorii  zdarzen
alarmowych, awarii lub komunikatéw, ktére majg by¢ drukowane.

Powinno by¢ mozliwe podtqgczenie drukarki poprzez:
1. port RS 232 - drukarka wewnetrzna,
2. port RS 232 - drukarka zewnetrzna,

3. port Ethernet - drukarka zewnetrzna

10.17 URZADZENIA PERYFERYJNE

10.17.1Czujki (wymagania ogdlne)

1.

Punktowe czujki dymu oraz czujki ciepta powinny by¢é montowane w
gniazdach jednego typu, tak aby umozliwi¢ tatwe ich wymienianie.

Czujki powinny byc¢ wyposazone w zabezpieczenie przed nieuprawnionym
wyjeciem z gniazda.

Zamiana czuiki na czujke innego typu powinna by¢ sygnalizowana
ostrzezeniem o awarii.

Wyijecie czujnik nie moze prowadzi¢ do utraty innego urzgdzenia.

5. Wszystkie czuki powinny by¢ wyposazone w  zintegrowane algorytmy

analizujgce sygnaty z czujnikow.
Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone we wbudowany izolator zwarc.
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7. Okablowanie petli dozorowych powinno by¢ wykonane bez odgatezien ,
jednak system powinien by¢ przystosowany do podtgczania okablowania o
takiej topologii, aby zapewni¢ wiekszg uniwersalnos¢ w catym okresie

eksploatacii.

10.17.2 Neuronowe czujki pozarowe z technologig ASA

Neuronowe czuiki pozarowe powinny by¢é wyposazone w  technologie
zaawansowanej analizy sygnatdw ASA (Advanced Signal Analysis), ktéra polega na
porownywaniu sygnatdéw z czujnikdw przez algorytm z dynamicznie modyfikowanym
zestawem parametréw, a tym samym gwarantuje najszybszg mozliwg reakcje na
wszystkie rodzaje pozardw przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornosci na
zjawiska zwodnicze. Neuronowa czujka pozarowa powinna by< wyposazona w
komore optyczng z dwoma zrodtami Swiatta, oswietlajgcymi aerozole z réznych
kierunkéw, a takze w dwa czujniki temperatury. Czujki powinny spetnia¢ wymagania
normy EN54-7, w tym dotyczgce badania z pozarem testowym TF1, oraz norm EN54-5
i CEA, a takze posiadac odpowiednie certyfikaty. Czujki powinny by¢ zaprojektowane
w sposdb zapewniajgcy duzg odpornos$¢ na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury
oraz prgdy powietrzne. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

1. wybierane zestawy parametrow ASA, dostosowane do specyficznych wymagan,
2. 3rbéine poziomy zagrozenia do zréznicowanego aktywowania alarmow,

3. programowalne, sterowane czasowo przetgczanie wtasciwosci czujki,
4

kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czuto$ci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywac statej czutosci, do cenfrali powinno by<¢ wystane oddzielne
ostrzezenie,

5. wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie
do centrali oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuacii,

6. wewnetrzne funkcje diagnostyczne zapewniajgce prawidtowe dziatanie komory
optycznej oraz uktaddw elektronicznych, przesytanie do centrali oddzielnych
sygnatdw informujgcych o awariach,

7. redundancja pozwalajgca na prace przy uszkodzeniu jednego czujnika,
8. wbudowany izolator zwaré,

9. oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze
by¢ aktywowane przez dang czujke lub inne czuki,

10. wbudowany wskaznik zadziatania o kgcie widocznosci 360°,
11. zakres temperatur pracy od -25 °C do + 55 °C,

12. kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

10.17.3 Moduty z czterema wejsciami

Moduty wejsciowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Moduty wejsciowe powinny by¢ podtgczane bezposrednio
do petli dozorowej i nie mogg wymagac¢ podtgczania dodatkowego zasilania. Kazdy
modut powinien zajmowacd jeden adres, ale powinien by¢ wyposazony w cztery
niezaleznie programowalne wejscia. Ponadto, moduty wejiciowe powinny miec
nastepujgce wtasciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
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mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
wbudowany izolator zwarc,

kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwos¢ konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtir opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

T T S

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IPé5 z przezroczystq
pokrywq zapewniajgcg widocznosc konftrolek,

8. w przypadku instalowania modutdw na zewngtrz budynkéw lub w innych
miejscach wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$s¢ montazu w
obudowie IP65 z przezroczystq pokrywqg zapewniajgcg widocznos$¢ kontrolek,

9. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
10. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

11. kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna 50 V/m.

10.17.4 Moduty z czterema wejsciami / wyjsciami

Moduty wejscia/wyjscia powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtgczane
bezposrednio do petli dozorowej i nie mogg wymagac podtgczania dodatkowego
zasilania. Kazdy modut powinien zajmowac¢ jeden adres, ale powinien byc¢
wyposazony w cztery niezaleznie programowalne wejscia i cztery niezaleznie
programowalne wyijscia. Ponadto, moduty wejscia/wyjscia powinny miec
nastepujgce wtasciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

obcigzalnos¢ wyjs¢ 250 Vac / 4 A oraz 30 Voc / 4 A dla obcigzenia rezystancyjnego,

El

wybierany rodzaj pracy wyijscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania
impulsu od 1 do 20 sekund,

wbudowany izolator zwaré,
kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwos¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

0 P N o O

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IPé5 z przezroczystq
pokrywq zapewniajgcg widocznos¢ konftrolek,

10. w przypadku instalowania modutdw na zewngtrz budynkéw lub w innych
miejscach wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$s¢ montazu w
obudowie IP65 z przezroczystq pokrywq zapewniajgcg widocznos$¢ kontrolek,

11. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
12. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

13. kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna 50 V/m.

10.17.5 Reczne przyciski alarmowe

Reczne przyciski alarmowe powinny wyzwala¢ alarm po sttuczeniu szybki oraz by
przeznaczone do montazu podtynkowego Ilub natynkowego oraz posiadac
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certyfikaty zgodnosci z normami EN54-11 i EN54-17. Urzgdzenie powinno byc¢
wyposazone W przycisk pozwalajgcy na szybkie sprawdzenie dziatania bez
zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz pozarowy powinien mie¢ tez nastepujgce
wtasciwosci:

1. wbudowany izolator zwaré,
wskaznik zadziatania,

mozliwos¢ zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajgce,j,

M 0D

bezprzewodowy adapter utatwiajgcy przeprowadzanie  testow,
umozliwiajgcy sprawdzanie biezgcego statusu oraz diagnostyke
okablowania,

5. temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,
6. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

7. kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.

10.17.6 Adresowalne sygnalizatory akustyczne — kolor czerwony

Sygnalizatory akustyczne powinny by¢ urzgdzeniami adresowalnymi, podtgczanymi
bezposrednio do petli i zasilanymi bezposrednio z petli. Powinny spetnia¢ wymagania
normy EN54-3 oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Ponadto, powinny miec
nastepujgce wtasciwosci:

1. zintegrowany izolator zwar¢, tak aby sygnalizator mégt emitowac dzwiek nawet
w przypadku zwarcia petli,

zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontazem,
11 programowalnych rodzajow sygnatu dzwiekowego, wybieranych z centrali,

mozliwos¢ przetgczania rodzaju dzwieku na potrzeby ostrzegania oraz ewakuacii,

o &~ 0D

petna synchronizacja z innymi sygnalizatorami akustycznymi podtgczonymi do
cenfrali,

6. 3 programowalne poziomy gtosnosci, wybierane z centrali,
7. natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m przynajmniej 99 dBA,
8. kolor czerwony RAL 3000,

9. zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C,

10. kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50 V/m,

10.17.7. Gniazdo czujki
Gniazdo czujki powinno mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
1. mozliwos¢ podtgczania przewododw o przekroju 0,2 - 1,5 mm?2,

2. miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm?2 lub zaciski 2,5
mm2,

3. Kolor biaty RAL 2010.
10.17.8 Gniazdo czujki

Gniazdo czuiki przeznaczone do instalowania adresowalnego sygnalizatora
akustycznego lub sygnalizatora akustyczno-optycznego powinno by¢ wykonane z
tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i zarysowania. Duzy otwér w gniezdzie
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pozwala na ponowne wykorzystanie otwordw wywierconych na potrzeby starszych
systemow. Zaciski potgczeniowe bezsrubowe ,pomaranczowe”. Do czujek
pozarowych z adresowalnym przetwarzaniem sygnatow. Przystosowane do
podtynkowego doprowadzenia zasilania. Przystosowane do natynkowego
doprowadzenia zasilania, srednica kabla maks. 6 mm.

1. mozliwos¢ podtgczania przewoddw o przekroju 0,2 - 1,5 mm?2,

2. miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm?2 lub zaciski 2,5
mm?.

3. Kolor biaty RAL 9010.

10.18 WIZJA LOKALNA

Sprawdzi¢ obszary oraz warunki pod kgtem zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi tolerancji montazu oraz innych warunkéw wptywajgcych na
wykonywanie prac.

Do prac montazowych przystgpic tylko po skorygowaniu niezadowalajgcych
warunkow.

10.19 MONTAZ:

1. Prace montazowe bedqg wykonane zgodnie z wymaganiami najnowszych
przepisdw |EE oraz przepisdw krajowych.

2. Okablowanie natynkowe frzeba uktadac starannie stosujgc wytrzymate
zamocowania w odstepach zgodnych z zaleceniami producenta.

3. Gdy tylko jest to mozliwe, trzeba unikac¢ tgczenia kabli poza obudowami
urzqdzen.

4. Kable przechodzqce przez sciany zewnetrzne trzeba umieszczac w gtadkiej
tulei z metalu lub innego niehigroskopijnego materiatu, uszczelnionej na styku
ze Sciang. Przepust musi by¢ nachylony w dét w kierunku zewnetrznym i
powinien by¢ uszczelniony odpowiednim materiatem wodoodpornym.

5. Gdy kable, rurki lub kanaty kablowe przechodzg przez podtogi, Sciany,
przegrody lub sufity, przejscie trzeba uszczelni¢ materiatem ogniochronnym o
odpornosci ogniowej wystarczajgcej do zachowania integralnosci
konstrukcii.

6. Na pokrywie kazdej puszki potgczeniowej trzeba umiesci¢ opis ,,System
sygnalizacji pozarowej".

7. W odlegtosci do 25 mm od konca kazdego z przewoddw trzeba w sposdb
trwaty umiescic identyfikator.

8. W catej instalacji trzeba stosowad spdjne kodowanie barwne przewoddw
systemu wykrywania i sygnalizaciji pozardw.

9. Okablowanie wewngtrz obuddw frzeba rozmieszczaé w  sposdb
umozliwiajgcy regulowanie i konserwowanie sprzetu.

10.20 PUSZKI POLACZENIOWE, OBUDOWY ORAZ OSPRZET INSTALACYJNY

1. Puszki powinny by¢ instalowane pionowo i mocno osadzone.

2. Tam, gdzie jest to wymagane, na puszkach trzeba instalowac pierscienie
przedtuzajgce z zaslepkami.
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3.

Puszki potgczeniowe, do ktdérych sg doprowadzone kanaty podtynkowe
frzeba montowac podtynkowo.

Po wstepnym montazu, na wszystkich gniazdkach, ztgczach, tgczéwkach
trzeba zainstalowac pokrywy zabezpieczajgce przed kurzem. Pokryw tych nie
wolno zdejmowac do czasu podtgczenia okablowania, gdy zostang
zamontowane docelowe ostony lub urzgdzenia.

Na wszystkich pokrywach puszek potgczeniowych trzeba umiescic¢ nalepke
lub etykiete sitodrukowq ,,System wykrywania i sygnalizacji pozarow”.

10.21 PRZEWODY

1.

Kazdy przewdd powinien by¢ oznaczony tak samo, jak na rysunkach. Przy
kazdym przytgczu trzeba zamontowaé oznaczniki przewoddw. Oznaczniki
przewoddw trzeba mocowac na state w odlegtosci do 5 cm od konca
przewodu. Opisy na oznacznikach muszqg by¢ widoczne.

Wszystkie przewody trzeba dostarczy¢ i zainstalowad zgodnie z
wymaganiami przepisdw krajowych oraz zaleceniami producenta.

Przewody sygnalizatoréw optycznych oraz akustycznych muszg miec
srednice minimum 1,5 mm, potgczenia linii sygnatowych trzeba wykonywac
skretkg 1,0 mm.

Wszystkie potgczenia przewoddw muszg by¢ wykonane za pomocq ztgczy
nielutowanych. Wszystkie ztgcza muszg byc¢ instalowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

Na kohncach przewoddw wielodrutowych, podtgczanych do zaciskow
srubowych lub ztgczek kotkowych, trzeba montowac zaprasowywane
koncowki widetkowe. Rozmiar koncowki widetkowej oraz tulei izolacyjnej
powinien by¢ dostosowany do przekroju przewodow.

Przez utozeniem przewoddw wykonawca instalacji powinien uzyskac
aprobate proponowanego kodowania barwnego przewodow
systemowych, tak aby umozliwi¢ szybkie identyfikowanie typdw ocbwoddw.

Okablowanie wewngtrz podcentral frzeba rozmieszczac i uktadac w sposdb
umozliwiajgcy regulowanie i konserwowanie sprzetu.

10.22 URZADZENIA

1.

Przekazniki oraz inne urzgdzenia montowane w obudowach dodatkowych
muszg by¢ dobrze zamocowane na szynie DIN lub w inny sposdb
zapewniajgcy stabilnos¢ mechaniczna.

Okablowanie wewngtrz obuddéw trzeba rozmieszcza¢ w  sposdb
umozliwiajgcy regulowanie i konserwowanie sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia trzeba podtgczac¢ do odpowiedniej puszki elektrycznej
lub montowac w jej wnetrzu.

10.23 IDENTYFIKACJA

1.

Kazdy przewdd trzeba trwale oznaczy¢ na obu koncach stosujgc
alfanumeryczne oznaczniki.
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2.

W catej instalacji tfrzeba stosowac spdjne kodowanie barwne przewoddw
systemu wykrywania i sygnalizaciji pozardw.

10.24 ROZRUCH

Trzeba przeprowadzi¢ inspekcje oraz testy catego systemu w celu sprawdzenia, czy
jego dziatanie jest zgodne ze specyfikacjg oraz wymogami przepisdw krajowych.
W szczegdlnosci sprawdzic:

1.

prawidtowe dziatanie wszystkich recznych przyciskdw alarmowych oraz
automatycznych czujek pozarowych,

prawidtowos¢ opisdéw/etykiet na wszystkich urzgdzeniach ,

3. czy aktywowanie kazdego 1z przyciskdw alarmowych oraz kazdej z

automatycznych czujek pozarowych skutkuje wyswietleniem prawidtowego
tekstu oraz prawidtowym wskazaniem strefy na wszystkich koniecznych
urzgdzeniach sygnalizacyjnych,

4. zgodnos$¢ poziomow cisnienia akustycznego z wymaganiami krajowymi,
prawidtowos¢ dziatania urzgdzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego,

6. zgodno$¢ przyczyny i efektdw sterowan z wymaganiami niniejszej
specyfikacji,

7. zgodnos¢ rozmieszczenia wszystkich recznych przyciskdw alarmowych oraz
automatycznych czujek pozarowych z wymaganiami krajowymi,

8. prawidtowos$c dziatania wszystkich funkcji pomocniczych, takich jak
sprowadzanie wind czy sterowanie elektrozaczepami drzwi.

9. Zasilanie awaryjne jest sprawdzane poprzez wykonanie:

a. pethego testu zasilania zapasowego poprzez odtgczenie zasilania
sieciowego na 72 godziny oraz symulowanie petnego alarmu
pozarowego przez 30 minut.

10. Wszystkie kontrolki awarii oraz odpowiadajgce im obwody sprawdza sie

11.

poprzez symulowanie odpowiednich warunkdw awarii.

Trzeba wykonac i zaprotokotowac pomiary wszystkich rezystancji izolacji,
ciggtosci uziemienia oraz impedanciji obwoddw.

10.25 DOKUMENTACIJA

Po ukonczeniu prac wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacie:

1. jeden zestaw rysunkéw systemu oraz szczegdtowych schematow
okablowania w postaci drukowanej oraz w formacie CAD,

2. dwa zestawy instrukcji montazu, obstugi i konserwacji systemu,

3. petnq liste zainstalowanych urzgdzen zawierajgcg zaprogramowane
parametry, teksty oraz przyporzgdkowania,

4. dokumentacje wszystkich zaprogramowanych przyczyn i efektow
sterowan,

5. dokumentacije faktycznej topologii okablowania obiektu,
kopie oprogramowania systemu na ptycie CD lub dyskietce,
7. dziennik systemu.
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10.26

10.27

SZKOLENIE

Nalezy zapewni¢ nastepujgce szkolenia:

. wykonawca powinien przeprowadzic petne szkolenie w zakresie obstugi

systemu oraz obowigzkéw uzytkownika dla co najmniej dwdch oséb
wyznaczonych przez klienta,

CERTYFIKACJA

Po ukonczeniu prac wykonawca dostarczy nastepujgce Swiadectwa zgodnie z
wymogami przepisdw krajowych:

cOrOLOD

10.28

Swiadectwo projektu,
Swiadectwo montazu,
Swiadectwo rozruchu,
Swiadectwo odbioru,
Swiadectwo weryfikaciji.

NORMY | PRZEPISY

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizaciji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang
A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizaciji; ze zmiang A2:2009
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizaciji pozarowe.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizaciji pozarowe.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki wiatta
przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia
Wytyczne Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalaciji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
Dokumentacja techniczno-ruchowa central

Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen
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10.29 Uwagi ogdine

- Zastosowane urzqgdzenia w poszczegolnych systemach muszq posiadac stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

- Szczegoty montazowe urzqdzen iinstalacji zawarte sq w DTR dostarczanej przy
zakupie

przez producenta/dystrybutora.

- Firma wykonujqca instalacje powinna posiadac stosowne uprawnienia oraz
potwierdzenia przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obstugi systemu
wydane przez producenta lub przedstawicielstwo firmy.

- Wykonawca jest zobowiqgzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w
niniejszej
dokumentaciji.

- Wykonawca jest zobowiqzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w

niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzqdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

- Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potqczen
instalacji

oddymiania w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest

zobowiqzany do zapoznania sie z kompletnq specyfikacjq projektowq obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku
koordynacji wykonania instalacji oddymiania z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac na wtasny koszt.

- Rysunki i czes¢ opisowa sqg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie

elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjq winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W

przypadku watpliwosci, co do interpretaciji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed

ztozeniem oferty powinien je wyjasnic z projektantem, ktory jako jedyny jest
upowazniony

do autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzq proby urzgdzen i instalacji wg

obowiqgzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci
wskazanego przez przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
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winien zatqczyc¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszq

dokumentacjq.

- W zwiqzku ze ztozonosciq projektu, specyfikg budynku oraz planowang
przebudowqg

realizacja projektu bezwzglednie wymaga na kazdym etapie nadzoru projektanta
instalacji.

10.30 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynku UWM w Olsztynie

10.31 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitq ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej
(SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen
sanitarnych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedqg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje
sie zastosowanie jako podstawowych czujek czujek dymu i temperatury,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu
pozardw, w ktdrych pojawic sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki
te powinny wykrywac pozary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzgdzenia
powinny by¢ wyposazone w podwadjny izolatory zwarc.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,
wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
wyijscia sterujgce do Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,
monitoring (wybranych) urzgdzenh bezpieczehstwa pozarowego,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
e fransmisja sygnatéw do PSP.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowq wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizaciji pozarowej powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacii.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:
e pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwiac¢ identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
e umozliwia¢ podtgczenie petli o maksymalnej dtugosci 3.3km,
e mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,
e umozliwia¢ zabudowanie drukarki umozliwiajgcej wydruk pamieci zdarzen,
umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementdéw liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzgdzeh dodatkowych, wspdtpracujgcych z systemem

PPOZ.,
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e umozliwiac¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z
odgatezieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

e mieC wbudowany port Ethernet.

e umozliwiac¢ blokowanie alarmdw pochodzgcych od elementdw liniowych na
okreslony czas lub na state,

e wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

e umozliwiac sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocq wyjs¢
przekaznikowych z programowalng funkcjqg fail-safe,

e umozliwiac¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych,

e umozliwiac logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

e umozliwiac¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

e umozliwiac¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw akustycznych,

e umozliwiac¢ podtgczenie do 252 elementow adresowalnych na jednej linii
dozorowej,

e umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementdw oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

e umozliwiac¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia
stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

e umozliwia¢ komunikacje z systemem zarzgdzajgcym po protokole BACnet,

e umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych
konwencjonalnych bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia
potencjatowe,

e mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujqg sie w przeznaczonych
dla nich miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnose
zainstalowania,

e umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu oraz czujek ptomienia
bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

e umozliwia¢ zdalne potgczenie za pomocq aplikacji mobilnych (smartfon,
tablet)

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogdlng dwustopniowqg organizacje alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogqg wystepowac czynniki powodujgce nieuzasadnione
alarmy (np. duze zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano
mozliwos¢ potgczenia czujek w jednq strefe dozorowq i zastosowanie odpowiedniego
wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego
ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie
najkrotsze.

Proponuije sie ustawienie czasow:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGAI! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub siref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstgpienie od
zabezpieczenia.
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10.32 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Cenftrala sygnalizaciji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczytac) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w cenftrali
nalezy skasowad, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy
bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Cenftrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

e wciSniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

e zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,

e przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od
innych urzgdzen przeciwpozarowych, bedqgcych w stanie aktywnym, np. od
central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczqg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

10.33 Lokalizacja centrali:

Montaz cenftrali przewidziano w pomieszczeniu 1/20. Bezpieczenstwo cenftrali
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu. W miejscu obstugi
systemu nalezy umiescic skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 8 linii
dozorowych, na ktérych zainstalowane bedqg adresowalne czuijki, reczne
ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do
uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczehstwem pozarowym obiektu.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

wielosensorowych czujkach dymu
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjse,
e wskaznikach zadziatania.
Urzgdzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
(dla urzgdzen, ktére tego wymagajqg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

10.34 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego
wytgcznika przeciwpozarowego prgdu, do ktérego nie nalezy podtgczac zadnych
innych urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie wyposazony
w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 100 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatordw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta
musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30
min.
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Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad
instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w
czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow  zasilania
rezerwowego moze byc¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu
dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg
dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot
prgdotwaorczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzic,
czy urzqgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie bateriiroztadowanej do
jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci
zZnamionowej w ciggu 24 godzin, za$s do jej pojemnosci znamionowej w ciggu
nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczyC innych odbiornikdw energii, niebedgcych

elementem sytemu sygnalizaciji pozaru.

10.35 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH
1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH?0

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac
ognioodpornym,

bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH?0 lub o
innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie  monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH?0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykonac¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie
odpornosci ogniowej PH?0. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.
Szczegdtowy dobdr kabli zostat przedstawiony na schemacie systemu SAP

10.36 Montaz urzgdzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowq urzqgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzqgdzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentaciji projektowej,

e odlegtosc¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od
przeszkdd, scian, przewoddw energetycznych, zarowych opraw
os$wietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

e W pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciqgi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza

niz 0,5 m,
e odlegtosc¢ instalowanie nie powinna by<¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw
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wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

e sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do
pomieszczenia powinny byc¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czuiki,

e czujek nie nalezy instalowac w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i
opdary zrgce oraz zapylenie,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedq dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjac ogding zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacii
powykonawczej,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosci
od 1,2 mdo 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze
widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

e przewody instalacji SSP nalezy uktadac¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle.
Przeciecia zespotdw kablowych, ktdrych nie mozna unikng¢, wykonac pod
kgtem 90 stopni,

e tgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

e przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych frasach kablowych zgodnie
Z obowiqgzujgcymi przepisami,

e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci
ognhiowej, zgodnej z wymagang klasq PH.

10.37 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami
zawartymi w projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie na
urzgdzeniach systemu sygnalizacji Pozarowej. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano
poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementow
kontrolno-sterujgcych.

Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarc,
zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z
poziomu centrali.

10.38 Elementy wchodzgce w sktad systemu

Centrale:
Cenftrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
o szczegolnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na
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rozlegtym terenie, z duzq liczbg wspodtpracujacych urzgdzen automatyki pozarowe;,
o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach
bezpieczenstwa ,inteligentnych” budynkdéw ze wzgledu na zdolnos¢ do

przeka
Czujki:

zywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systemdw integracii i nadzoru.

—wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Reczne ostrzegacze pozarowe:

—reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewngtrz lub na zewnagtrz budynkow
Sygnalizatory adresowalne:

— adresowalny sygnalizator akustyczny

Elementy wejs¢/wyjsé:

—elem

10.39

ent kontrolno-sterujacy 4 wej — 4 wyj

Centrale pozarowe:

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacii
od wspdtpracujgeych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmowania
decyzji o zainicjowaniu alarmu pozarowego,

wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektdw, zwtaszcza duzych lub
rozlegtych np. hoteli, biurowcdéw, magazyndw, obiektéw zabytkowych,
winteligentnych” budynkdw z duzq liczbg wspdtpracujgcych urzgdzen
automatyki pozarowe;.

Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do Tkm w przypadku kabla
miedzianego lub nawet do 40 kilometréw w przypadku stosowania Swiattowodu
jednomodowego.

Charakterystyka ogélna systemu:

cenfrala pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizacji
pozarowej system. Linie/petle dozorowe pozostajg bez zmian, wymienia sie
tylko centrale w wymaganym zakresie.

bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie. Mozliwy dostep
do systemu w wielu punktach,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet. Woudowany protokot
BACnet, nie wymagajgcy stosowania dodatkowych urzgdzen,

zdolno$¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzeh zwigzanych z
wykorzystaniem wielu wariantéw alarmowania oraz powigzan logicznych,
pomiedzy zachodzgcymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli
dziatania sterowanych urzgdzen automatyki pozarowej,

mozliwos¢ instalowania obuddw z wyposazeniem centrali w szafach 19
calowych, typu Rack,

izolatory zwaré, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych,
umozliwiajg dowolne rozmieszczanie elementow w petlach dozorowych,
upraszczajgc znacznie projektowanie instalacii,

mozliwo$¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskac
oszczednosci na kosztach okablowania,

mozliwos¢ instalowania na petli dozorowej 252 adresowalnych elementéw
liniowych,

umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu, czujek zasysajgcych oraz
czujek ptomienia bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

mozliwos¢ stosowania elementdw sterujgcych/przekaznikdw ze zestykami o
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napieciu roboczym 250 VAC z programowang funkcjqg ,fail safe” —
programowania bezpiecznego potozenia stykow przekaznikéw w przypadku
awarii zasilania,

e mozliwos¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie
grup wyjs¢, ktére majg byc¢ jednoczesnie wysterowane,

e mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

e mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw akustycznych,

e mozliwos¢ wysterowania i zasilania sygnalizatoréw alarmowych
konwencjonalnych bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia
potencjatowe,

e mozliwos¢ zabezpieczania obiektow ze strefami zagrozonymi wybuchem
(poprzez zastosowanie czujek iskrobezpiecznych.

e urzgdzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych
edycji norm europejskich.

10.40 Czujki:

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornosciq na
fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie
podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt.
Moze pracowac w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizaciji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma 10
mozliwych trybdw pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej
charakterystyki do pracy w okreslonym srodowisku.

10.41 Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do

przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwarc, przewidziany jest do
instalowania wewngtrz obiektow.

10.42 Sygnalizatory adresowalne:

Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnaqtrz
pomieszczen,

dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacii
pozarowej. Sygnalizator akustyczny zasilany jest z petili.

Przewidziany jest do instalowania na scianie lub suficie za pomocg gniazda.
Wyposazony

jest w wewnetrzny izolator zwaré. Temperatura pracy — 25 °C do + 70 °C.

10.43 Elementy wejs¢/wyijs¢:

Uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :

e sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych,
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przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzgdzen,
sterowania sygnalizatorami,
kontroli stanu dowolnych urzgdzen,
przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemow
przeciwpozarowych.
Wejscia elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Przystosowany jest do pracy
wewngtrz i na zewngtrz obiektow (szczelnos¢ obudowy IP66). Przewidziany jest do
pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;.
Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:
Element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj.
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc, ktoéry
odcina sprawnqg czes¢ linii dozorowej od sgsiadujacej czesci zwartej. Max. prgd
przetqgczny dla stykéw przekaznika to 2 A, max napiecie 30VDC dla modutu. Max.
prad przetqczny dla stykdw przekaznika to 4 A, max napiecie 250VAC/30VDC dla
modutu . Dziatanie elementdw moze by<¢ programowane i polega na wyborze:

e rodzaju pracy wyijscia sterujgcego,

e mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyijscia
sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,,fail safe”,
funkcji jakq spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC),
czasdw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i
kasowania.

10.44 ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploataciji Wykonawca powinien przekazac:

e dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt
techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,

e wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na
zastosowane urzgdzenia lub certyfikaty,

e protokoty z pomiardw, oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

e sposéb wykonania instalacii jest zadawalajgcey,

¢ metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e dokumentacja powykonawcza (rysunkii opisy) sg zgodne z instalacijq,

e wszystkie czuiki i reczne ostrzegacze pozarowe sq sprawne,

e informacje przekazywane przez CSP sqg prawidtowe i spetniajg wymagania
zawarte w dokumentaciji,

e wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatdw lub PSP sg prawidtowe,

e wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

10.45 ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala
sygnalizaciji pozarowej nalezy umiescic:

e insfrukcje obstugi centrali,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
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uszkodzenia,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

e ksigzke przeglgddw okresowych,

e wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie oséb zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statq konserwacje urzgdzen i
instalacji, wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

10.46 KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacii systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy
zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujqg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wtasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacie,

e Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

e czy jelliinstalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu
prgdotwdrczego oraz sprawdzono zapas paliwa —i w razie potrzeby —
uzupetniono,

e przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacii
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej
funkcjonuje prawidtowo,

e W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tqcza do strazy
pozarnej lub do zdalnego centrum statej obserwacii,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i
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recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli
tak — dokonat ogledzin.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby

specijalista:
e przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej,

e sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (chociaz kazda czujka powinna byc¢ sprawdzana przynajmniej raz
w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizaciji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngc na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonhczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji
zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Do systemu SSP nalezy podtgczy¢ wyzwalacz wytgcznika p.poz.

Uwaga: Wszystkie urzqgdzenia pozarowe musza by¢ podtgczone do systemu
sygnalizacji pozaru!

Sterowanie: Wszystkie elementy podtgczone do systemu SSP nalezy wytqczy¢ w
czasie frwania pozaru.
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SPIS RYSUNKOW

RZUT PARTERU — INSTALACJE OSWIETLENIA

RZUT | PIETRA — INSTALACJE OSWIETLENIA

RZUT Il PIETRA — INSTALACJE OSWIETLENIA

RZUT PODDASZA — INSTALACJE OSWIETLENIA

RZUT PARTERU - INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
9. RZUT I PIETRA - INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

10. RZUT Il PIETRA - INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
11. RZUT PODDASZA - INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
12. SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
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