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Warszawa, luty 2022r. 

 

 

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Techniczny z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1333 tekst jednolity z późn. zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony 

projekt przebudowy budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu Łódzkim 2 w zakresie 

dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

INSTALACJE SANITARNE: 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Rafał Marciniak       .………………………… 

UPR. NR MAZ/0425/PWBS/15 

Upr. bud. w spec. instalac. do proj. bez ogr. 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Monika Anuszczyk      .………………………… 

UPR. NR LOD/3779/PWBS/19 

Upr. bud. w spec. instalac. do proj. bez ogr. 
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II. UPRAWNIENIA I IZBY 

 

 

  



 

str. 5

 

  

 

 



 

str. 6

 

 

 

  



 

str. 7

 

III. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt budowlany dotyczy dostosowanie budynku zabytkowego 

zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy 

Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji 

sanitarnych. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z inwestorem. 

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 

• Wizja lokalna. 

• Założenia funkcjonalno-użytkowe. 

• Aktualne normy i rozporządzenia  

• Inwentaryzacja 

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

 Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie 

stanowiącym część dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi 

przepisami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty 

wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych 

przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, 

nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na 

cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, 

funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek 

niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich 

wyjaśnienia. 

 Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, 

ustaleniami z Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 

 Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 

i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do 

stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

4. STANDARD 

 Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, 

wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy 

"Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu 

jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych 

równoważnych wyrobów budowlanychi technologii, których zastosowanie 

zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, 
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ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardui poziomu 

jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. 

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod 

warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone 

rozwiązania technicznei materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia 

kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać 

akceptację Inwestora. 

 Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian 

w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i 

finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację 

międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publiczneji prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i 

urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 

5. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, 

oceni jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączna całość: opis, 

rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne 

skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością 

dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). 

Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane 

jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

 Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji 

Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową. 

 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 

miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, 

obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w 

ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów 

materiałów i wyrobów. 

6. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Budynek objęty opracowaniem wyposażony jest w następujące instalacje sanitarne: 

• woda zimna (w zależności od miejsca jest wykonana z rur stalowych 

ocynkowanych oraz rur PE), 

• kanalizacja sanitarna (w zależności od miejsca jest wykonana z rur żeliwnych 

oraz PCV), 

• c.o. - (wykonane  z rur stalowych) 

• wentylacja mechanicznej wyciągowej (w zależności od miejsca jest  wykonane 

z rur PCV oraz stalowych spiro) 
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      7.  WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do wymaganych prometów danej przegrody, są to: 

• przejścia instalacyjne piwnica/parter, 

• przejścia instalacyjne poddasze/ kondygnacja +2 

• przejścia instalacyjne przez pomieszczenia wydzielone pożarowo (np. węzeł 

cieplny, klatka schodowa) 

• przejścia instalacyjne pomiędzy budynkami, 
 

      7.1 WENTYLACJA 

 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych,  

a palne izolacje cieplne akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 

wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, odległość nieizolowanych przewodów 

wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej  

0,5 m. 

 Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych 

powinny być wykonane z materiałów niepalnych, elastyczne elementy łączące, 

służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji 

lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co 

najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie  większą  niż  4  m,  przy  czym  nie  

powinny  być  prowadzone przez  elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi 

powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich 

długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny być 

wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą 

większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w 

sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu. 

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 

przypadku pożaru  w  czasie  nie  krótszym  niż   wymagany  dla  klasy  odporności  

ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie należy 

prowadzić innych instalacji. 

 Ze względu na rodzaj i podział stref budynku są wymagane klapy p. poż.. 

Pomieszczenia techniczne należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 2 kg 

(ABC).  

 W celu poprawnego zabezpieczenia przejść ppoż. w projekcie oparto się na 

następującym asortymencie: 

-na kanały okrągłe do średnicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe  

z obniżonym poziomem emitowanego hałasu, z wyzwalaczem topikowym 

-w pozostałych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym 

poziomem emitowanego hałasu, z wyzwalaczem topikowym, 
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7.2 INSTALACJE WODNE 

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne 

powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

posiadać klasę odporności ogniowej przenikanego elementu.  

 Podczas instalowania przewodów należy przestrzegać zasady, aby przepusty o 

średnicy powyżej 4 cm we wszystkich ścianach i stropach, dla których wymagana jest 

klasa co najmniej EI 60 (pomimo iż nie pełnią funkcji oddzielenia przeciwpożarowego), 

również miały odporność ogniową (EI) przenikanego elementu, w przypadku 

prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtów powinna 

spełniać klasę EI 120, przy przejściu przez ściany i stropy REI i EI zastosować przepusty  

w klasie oddzielania przeciwpożarowego. 

 Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych 

osłonowych stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej 

odporności ogniowej przegrody. Przejścia zabezpieczyć zaprawą ogniochronną  

i masą ogniochronną (montaż należy przeprowadzić wg zaleceń producenta 

systemu). 

 Rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć kołnierzami pęczniejącymi  

w czasie pożaru (montaż należy przeprowadzić wg zaleceń producenta systemu). 

 

 

 

      8.  UWAGI 

 - Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne  

i przemysłowe”. 

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany 

zastosowanych rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru 

projektowego konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami. 

- Wszystkie roboty muszą być zgodne z projektem i instrukcjami montażu producentów 

rur i urządzeń. 

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do 

stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją 

Zgodności wystawioną na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności. 

- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót 

instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno 

się odbywać zgodnie z wytycznymi ich producentów. 

- Wykonawca robót winien przed montażem urządzeń i elementów poszczególnych 

instalacji zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” 

lub dobrowolne deklaracje zgodności z PN lub normami europejskimi.. 
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- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym 

projekcie. 

 

Projektant:  Sprawdzający: 

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK  

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 

WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15  

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK  

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 

WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19  
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IV RYSUNKI 

RYS.1- S01 RZUT PIWNICY – INSTALACJE SANITARNE 

RYS.2- S02 RZUT PARTERU – INSTALACJE SANITARNE 

RYS 3- S03 RZUT PIĘTRA – INSTALACJE SANITARNE 

RYS. 4- S04 RZUT PODDASZA – INSTALACJE SANITARNE 
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V  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

NAZWA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO 

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU 

ŁÓDZKIM 2 DO WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PLAC ŁÓDZKI 2 

10-719 OLSZTYN 

NAZWA INWESTORA  

I ADRES 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

UL. OCZAPOWSKIEGO 2 

10-719 OLSZTYN 
 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES 

PROJEKTANTA 

 

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 

UL. BRUŻYCA 38 

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandrów Łódzki, luty 2022r. 
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

Informacja o zakresie wykonywanych robót 

 Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b 

informuję że w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane będą 

następujące roboty: 

 Roboty przygotowawcze: 

• wytyczenie tras  

• prace ziemne. 

 Roboty montażowe: 

• montaż instalacji i urządzeń, 

• próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

• Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym opracowaniem działka jest 

uzbrojona, a budynek istniejący. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

• Istniejący budynek 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia; 

 Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z: 

• zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania ścian), 

• poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania), 

• zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania), 

• możliwość zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnętrznych 

instalacji), 

• możliwość upadku z wysokości (podczas montażu instalacji, prac w pobliżu 

wykopów). 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić 

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz 

zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie 

powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym 

należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji 

montażowych poszczególnych. materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich 

Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze 

sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni 

potwierdzić odbycie przeszkolenia. 
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 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej 

(atestowany). Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres 

odpowiedzialności pracowników.  

 Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez 

właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających takie uprawnienia. 

 Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.  

 Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i 

zabezpieczenia, sprzętu i urządzeń. 

 Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji 

(zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną 

komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

 Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami 

wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami 

wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z 

przepisów branżowych 

 Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i 

nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do 

stosowania w Polsce. 

Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. 

 

UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze 

zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze 

zmianą:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r) 
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