PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:100
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POZIOM TERENU

P1 STROP NAD PIETREM 1 (DREWNIANY)

WARSTWY PROJEKTOWANE:

Ptyta widrowo-cementowa o klasie odpornosci ogniowej REI60

WARSTWY ISTNIEJACE:
taty 4x6 cm w rozstawie co 25 cm

Istniejgce belki drewniane b/h = 26/30 cm (rozstaw ok. 100 cm)

Izolacja akustyczna/termiczna z wetny mineralnej gestos¢ 50 kg/m3

Folia paroizolacyjna
Ptyta gk
Tynk

gr.2,5cm

6 cm
30 cm
20 cm

P2 POSADZKA NA KLATCE SCHODOWEJ K2

WARSTWY PROJEKTOWANE:

Projektowana wyktadzina niepalna klasa palnosci: BFL-S1

kolor szary RAL 7035 lub rwnowazny

WARSTWY ISTNIEJACE:

Warstwa gorna: drewniana konstrukcja stopni i spocznikéw

Konstrukcja nosna biegu oraz spocznikbw murowana z cegty

w ksztatcie sklepienia tukowego

P3 POSADZKA NA KLATCE SCHODOWEJ K3

WARSTWY PROJEKTOWANE:

Projektowana wyktadzina niepalna klasa palnosci: BFL-S1
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kolor zielony RAL 6021 lub réwnowazny

WARSTWY ISTNIEJACE:

Warstwa goérna: drewniana konstrukcja stopni i spocznikéw

Konstrukcja nosna biegu oraz spocznikdw murowana z cegty

w ksztatcie sklepienia tukowego
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NIEOBJETE OPRACOWANIEM

OPIS POMIESZCZEN

000 KOTA WYSOKOSCIOWA

REI120 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

PROJEKTOWANA WYKLADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOSCI: BFL-S1
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PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH
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JAds.archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

PRZEKROJ A-A / PRZEKROJ B-B A-05
nr. rysunku
Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warminisko-Mazurskiego w Olsztynie przy 1:100
Placu tédzkim 2 do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego :

nazwa, adres NR.DZIALKI: 1/10. | OBREB: 0054. | TERYT: 286201_1 skala
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn PA-B
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARC H.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |inz. Karolina Banaszek mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 mgr inZ. arch. Larisa Butyrina|nr upr. B/96/01 06/2021
upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogr. data
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