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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU tODZKIM
2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO. wraz z robotami towarzyszacymi
opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikaciji.

1.2. Inwestor
GMINA WOLOMIN

UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsigwzigcie:  PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO
Adres: dz. ew. nr 1/10 z obrebu 0054 przy Placu £6dzkim 2 3 w Olsztynie
1.3.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu dziatki nr 84 z obrebu 0054 potozonej przy Placu £6dzkim w Olsztynie dla
projektowanej przebudowy budynku zabytkowego w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego.

1.3.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$é i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridw jakoSciowych ostrzejszych niz te
Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
o  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce Robét.
1.3.3. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia ani sposobu wykonania robot
1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robo6t do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robé6t wg
ponizszego spisu:
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ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
1. (CPV) 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
2 ST01.01.00 (CPV)45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 STO01.06.00 (CPV)45421141-4 \éVAYF:(TOON'\lAOI\IVI\I/EY%CHIAN DZIALOWYCH | OBUDOW ’GIPSOWO-
4 SToT0700 (0P sss0007 e e P O |
5 ST 01.08.00 (CPV)45432100-5 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK
6 ST01.09.00 (CPV)45262650-2 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW
7 ST01.10.00 (CPV)45442100-8 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
8 ST01.11.00 (CPV)45421146-9 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej

nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Rob6t Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czesé Robét Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.5.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.20. Przedmiar Roboét - dokument zawierajgcy liste elementdéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za
przedmiot zamdwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.5.21. Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
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1.5.24. Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robot

1.5.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowal/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robé6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koriczacy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$é lub czes¢ Robot

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru KofAcowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych Przedmiot Zamoéwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej nanidst
on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki — rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za

Roboty.

1.5.36. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.39. Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.5.41. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbior Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdét Budowlanych  zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.5.43. Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajagcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji

nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

ST 00.01.00/ 5

AKINT Sp. z 0. 0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.6.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjag o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii
Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgepem oso6b nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnos$nie zabezpieczenia Robo6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikaciji.

(b) Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wtasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejagcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowa¢ powstawanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢ i prowadzi¢, tak aby:

e  zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy

wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
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. zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadéw,

. zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwiaé w spos6b zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposoéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie moga byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byé, uwzgledniajac najlepsza
dostepna technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposo6b
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

e jestto technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie¢ do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisbw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko woéwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowaé sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegaé bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia
maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw. biegu jalowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia nai z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazdoéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog) oraz za umieszczenie
urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskéw witasciciela terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.6.16. Wycinki drzew i krzewow

Zakres zadania nie wymaga od Wykonawcy wycinki i przesadzenia drzew i krzewdw. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca
zniszczy zielen, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie, poniesie wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni, dokona nasadzen
zastepczych i bedzie zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w
odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary
administracyjne.

2. MATERIALY

21. Dopuszczenia stosowania materiatéw .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$é wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla kiérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczehnstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B s3g dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos$¢ stosowanych materiatéow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

L] z Polskg Norma,
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L] aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
23. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu wskazaniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen
estetycznych ustalonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.
Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli beda odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie¢ pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajacym w takim czasie by brak akceptac;ji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robo6t w ustalonym harmonogramie.

2.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty beda
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy prowadzacego przez droge wewnetrzng nalezacg do Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Wykonywanie uciazliwych robét budowlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robo6t administratora Istniejgcych obiektow w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczego6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtownych obiektéw i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonag¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢é umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty

budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniaé:

L] W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegréd.

L] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylaciji.

L] Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na woézkach inwalidzkich

L] Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego

nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez witasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze byé uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do os6éb trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sa za

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami

techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego

6.2.

projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obciazajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robo6t budowlanych (art. 51 ust.).

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Za jakos$¢ stosowanych materiatéow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST

odpowiedzialny jest Wykonawca Robodt. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byc¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

L] z Polskg Norma,
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L] aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$é Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohAca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
L] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
L] Projektant,
L] Kierownik Budowy,
L] Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

L] Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
L] date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
L] date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
L] uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,
L] terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,
L] przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
L] uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
L] daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
L] zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
L] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

L] stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

L] zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
L] dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
L] dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

L] dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

L] wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
L] inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.
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6.9.2. Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg byc¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robo6t.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
741. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako

dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m?. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli ilos§¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1)  Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2)  Odbior Czesciowy,
3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbidr Koncowy,
5) Odbioér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbior Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kiére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, kitdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktéra Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robdét.

Przy Odbiorze Czegsciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robdt podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajagcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robodt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
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c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze KoAcowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d) Specyfikacje Techniczne,
e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)
g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania Robo6t wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

I)  Dokumenty (oSwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robdét. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjag Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokédt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
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Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie koncowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
L] Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
L] Specyfikacje Techniczne,

L] Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

L] recepty i ustalenia technologiczne,

L] Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

L] wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

L] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
L] aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

L] opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

L] sprawozdanie techniczne,

L] rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzadzen,

L] geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

L] kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

L] zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

L] wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

L] uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,

L] date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzag: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okres$lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robdét.
Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robdét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robét.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
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. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f)  koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowiagzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pdzniejszymi
Zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
Zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
poézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych wykonaniu $cian dziatowych,
instalowaniu sufitéw i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — w zakresie $cian i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-
kartonowe;j).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odpornos¢ ogniowa

jest to zdoIno$é elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru. Miarg
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiagniecia
przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriéw, ti. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I) oraz
szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odpornosci ogniowej

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
21. Warunki ogoélne stosowania materiatlow

21.1. Ogolny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie scian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprocz swojego ciezaru musza przejmowac takze obcigzenia wynikajgce z obszaru zabudowy typu
11ub 2.

Pomieszczenia typu 1:

Sa to obszary, gdzie nie wystepuja duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane tgcznie z korytarzami. Sciany dziatowe w tych obszarach muszg
przeniesé na sgsiednie elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciagte 0,5 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.
Pomieszczenia typu 2:

Sa to obszary, gdzie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: sale wyktadowe, konferencyjne i szkolne oraz
pomieszczenia wystawowe i sklepowe. Do $cian dzialowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza sie takze $ciany stawiane
pomiedzy pomieszczeniami o réznicy wysokosci a 1,0 m. Sciany dziatowe w tych obszarach muszg przenie$é na sasiednie
elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciaggte 1,0 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.

2.2. Szczegoétowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy

2.21. Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugo$¢ od 2000 do 4000
mm.

2211 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-
02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

Wyrézniamy nastepujgce rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sa
kartonem. Plyty tego typu stosowane sa jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

GKBI

plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu
doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkéw
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane s3g w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako poditoze
dla ptytek ceramicznych

GKF

plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrdéd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

ST 01.06.00/ 2

AKINT Sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ST 01.06.00 WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH | OBUDOW G-K (CPV 45421141-4, 45421146-9)

GKEFI

plyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchianianie wilgoci. Stosowana
w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe¢) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

2.21.2 Odmiany krawedzi plyt g-k

Podluzne krawedzie ptyt oblozone kartonem moga byé réznie ksztaltowane w zalezno$ci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS - Ptyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sa do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych
mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi pdtokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow pomiedzy ptytami, moga by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojacg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do ukfadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowaé
systemowg mase szpachlowg wraz z taSme zbrojgcg spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna bylo wykonaé $ciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci
ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujgce rodzaje profili
zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukc;ji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubosé blachy
stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
W niektérych aprobatach producentéw profili ujete sa grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub
profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréow technicznych
(odpornosc¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

Tabela 1

Rodzaje profili stalowych

h — wysokos$¢ profilu; b — dlugos¢ poétek ceownika (w profilach ,C” dtugosci potek nie sg jednakowe); x — dtugos¢ zagiecia
usztywniajgcego potke w profilu ,C” ; s — grubos¢ blachy
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Hazwa | oznmczenke Wymiary | e-dchytki wymlarawe, mm
profilii b b X L]
] 2 3 4 5 &
Profike Scienne shipkowe Cw 50 (C 50) 488+ 05
CW7s(C75) | 73B+05 0,60 + 0,07,
b= b;!
r 8505 by
.} CW100(C 100) | 9&8+05 xRS S 0,55 £ 0,03,
A RO T :‘::";n 500+ 058
— — m.,,,’, 0,80 + 0,07,
— — 750+ 05 200+ 05 — b
75 0,55 £ 0,05
L__J o 10w 1000+ 05 -
(L 1009 T
Profila fcimnno odcatnicown LA 50 | 480805
1 —_y LA 75 | 738+058
> 400+ 10 - 201+ 0.1
L i Jﬁ UA 100 988:08
Profile sufilows ghisnie
1 " 0,80 £ 0,07,
: e CD 60 600 0.5 270105 65:05 by
[ }1 = 0,55 + 0.03,
0,60+ 007,
up 2B0+08 27005 - by
0,55 + 0,05,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe.

3. Do prawidiowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie weiny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”

41. Warunki transportu

Transport i sktadowanie plyt g-k
Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc odpowiednie zasady
postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wdézkach widtowych,
paletach lub innych wézkach transportowych.
2. Ptyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podiozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.
3. Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac¢ ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

4.2. Warunki sktadowania na placu budowy
Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:
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. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosié recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéow
transportowych (wézek podnosny, wézek do plyt lub wézek do transportu ciezkich pakietéw ptyt).

. Podczas osadzania plyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie
(np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztalcen, ktére utrudniajg prawidlowy montaz i prowadza do
powstania usterek.

e  Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszg byc
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt
trzeba zwraca¢ uwage na no$nos$¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x
1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).

. Ptyty i akcesoria powinny byé zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne nalezy suszy¢
pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach. Zakres
klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej
powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do piyt lub noza do wyktadzin.
Podczas przycinania ptyty powinny lezeé¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycigé ptyte nalezy: (1) nacig¢ karton strony licowej
(zastosowac¢ tate); (2) plyte ztamaé w rdzeniu gipsowym; (3) rozcigé karton strony tylnej. Aby
dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajgcym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed
spoinowaniem nalezy usung¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokfadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wyciac
postugujac sie pitg otwornicg (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10
mm wieksza niz $rednica rury.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawa¢ obrébce w temperaturze otoczenia powyzej
+10°C oraz przy wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Ptyty gipsowo-karto mogg by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu bgdz z drewna. Moga by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno
przyklejac¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamigta¢, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz, aby przylegaty do konstrukcji no$nej.
Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostonigte kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i
wpuszczaé tylko na takg gtebokos$é, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwkg elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujacego
zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Glebokosci osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gtebokos$¢ osadzenia S
Blachowkrety »10mm
Wkrety do drewna, klamry >5 x dn

dn = $rednica nominalna wkretéw, klamer
S = minimalna gtebokos$¢ osadzenia

5.3.2. Potaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny byé mocowane do podioza i stropu w odstepie <1000 mm,; przytgczenia
boczne muszg mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy musi na catej swojej szerokosci wypetniaé nieréwnosci
podioza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masa szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potgczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne
W stosunku do realizowanych $cian na poziomie 1 pietra istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw konstrukcji
stropodachu graniczgcych ze $ciang dziatlowg zakresie > 10 mm. Pomiedzy $cianami dziatowymi a konstrukcjg stropodachu
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nalezy stosowac potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej
grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczgcych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementow mocujacych

W przypadku okfadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny byé
trzykrotnie zwiekszone

. Maksymalny rozstaw na konstrukcji no$nej
Element mocujacy

Sciana
Wkrety <250
Dlugos$¢ wkretéw w zaleznosci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji

Oktadzina / grubos¢ phyty (mm) Konstrukcja nosna

Metalowa (mm) | Drewniana(mm)

Pojedyncza

10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwdéjna

2x12,5 35 45
2x20.0 50 70

5.3.5. Ksztaltowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitéw styki sasiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegdlne warstwy
ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk) plyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na
konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni poditoza.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej
ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny byé tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana
jest konstrukcja nosna $ciany dziatowej.

W przypadku oktadzin dachu i stropu z plyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,ztgcza ruchomego” (z
wykluczeniem przypadku, w ktérym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowe;j).

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania odpornosci
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obciazen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotéw na scianach dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od $ciany, np. obrazy mogg byé mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i oktadzinach sciennych

Mocowanie obciazen na suchym tynku i na okfadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegto$¢ ptyty g-k od $ciany masywnej istnieje mozliwosé
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do $ciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

Dopuszczalne obcigzenia elementéw mocujacych na lekkich scianach dziatlowych oraz obudowach sciennych.
Stosowac sie do zalecen producenta kotkow.

Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:
Odstep miedzy . .
iami . . kotkow do plyt gipsowo-
zamocowaniami (e
(€ kotkéw rozpreznych kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe grubosc¢ Phyty gipsowo-kartonowe, grubosé
oktadziny mm oktadziny mm
2=12,5" | 20-25? |2x12,5? a12,5" |20-252 2x12,5%
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typ 1 0,05 0,05 0,05
Typ2 0,10 0,10 0,10
Typ3 0,15 0,15 0,15

"Kotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5 x 35 mm.
2Kotki rozprezne 0 10 mm, wkret 8 x 40 mm.
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Lekkie obciazenie Inne obcigzenie Inne obciazenie
wspornikowe wspornikowe wspornikowe
(do 0,4kN/m) jedna (do 0,7kN/m), (do 1,5kN/m) dwie
warstwa jedna dwie warstwy warstwy
Grubos¢ ptyty >12,5 mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm

bajlery, wiszgce muszle

Obciazenie plaskie przedmioty, regaly, szafy wiszace, klozetowe, wiszace szafki
obrazy armatura )

pod umywalki

Zamocowanie w kazdym miejscu wlk..azdym miedzy stupkami
miejscu

Rodzaj zamocowania haki do obrazow lub kotki | kotki poprzecznice lub

stelaze nosne
5.5. Instalacje elektryczne
5.5.1. Przewody, przelaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitéw
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetacznikéw itp. nie mogg byé umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej Sciany. Puszki nalezy przesuna¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu
na izolacyjno$¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisna¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczyé na nich miejsca, w ktérych mocowane beda gniazdka i puszki
elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do $ciany. Puszki
elekiryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére musza spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma weilny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewnagtrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubo$¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej
strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwoéch stronach $ciany powinny byé przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W
przypadku, gdy w $cianie znajduje sie warstwa wetny skalnej a grubo$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwdch stron jest wigksza niz
30 mm, puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masg szpachlowa.

Sciana dziatowa El 30 z wbudowana puszka elektryczna.

1. Plyta gipsowo-kartonowa

2. Materiat izolacyjny

3. np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh
4.  Puszka elektryczna

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dziatowe

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony ptyt
gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby
przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.5.2.1 Suchy tynk

Przy ukfadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje sie do na $cian.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, fgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé do poziomu pokrywajgcych
ptyt. Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak
wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprocz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i
teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie¢ tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkéw oswietlenia (waski
strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masag
szpachlowg catej powierzchni $ciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzieki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szeroko$ci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z plyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowa¢ i oczysci¢
z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub wiékna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane sg
tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojace z wtdkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego.

ST 01.06.00/ 7
AKINT Sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ST 01.06.00 WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH | OBUDOW G-K (CPV 45421141-4, 45421146-9)

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

e Tasme papierowg

e Tasme samoprzylepng siateczkowg z wtékna szklanego

e Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi byé oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy
spoinowanie z tasma zbrojgcg oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym
kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajgc jg jak
najgtebiej i szczelnie wypetniajgc calg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociagnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.
5.6.6.1 Spoinowanie z tasma papierowa

Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potagczen ptyt w konstrukcjach,
ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

a) Odcinamy tasme papierowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w
pojemniku z czystg woda.

b) W trakcie namaczania tasmy naktadamy gips szpachlowy Start na krawedzie styku
dwdéch ptyt.

c) Zapomocg szpachelki wciskamy taSme papierowa w gips szpachlowy rozprowadzony
uprzednio na potgczeniu ptyt. Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza
tworzacych sie¢ pod tasmg papierowa. Powierzchnie tasmy pokrywamy cienka
warstwa gipsu szpachlowego i czekamy do wyschniecia spoin.

d) Nastepnie nakladamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szersza niz
spoina i czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomocg gipsu stuzacego do wykanczania spoin naktadamy ostatnig warstwe
wykonczenia spoiny szerzej o 60-80 mm niz poprzednia warstwa.

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig piyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych
powinna wynosi¢ minimum 40 cm.

g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania
spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepng siateczkowa tasma z widkna szklanego
Samoprzylepna siateczkowg tasma z widkna szklanego moze byé wykorzystywana do spoinowania poftgczen piyt w
konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

. Samoprzylepng tasme siateczkowa przyklejamy na styku dwoch ptyt g-k.

. Odcinamy tasme siateczkowg na dtugos¢ wykonywanej spoiny.

. Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie ptyt g-k.

. Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowa".

5.6.6.3 Spoinowanie z tasma z widkna szklanego (z fizeliny)
Tasma z wiokna szklanego moze byé wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, kitére musza spetnia¢
wymogi odpornosci ogniowe;j.

. Odcinamy tasme z witdkna szklanego na dtugos¢ wykonywanej spoiny.

. Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawedzie styku dwdéch ptyt.

Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowa".
5.6.6.4 Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej
. Krawedzie styku dwéch ptyt fazujemy za pomoca nozyka lub struga pod katem okoto 45°.
Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.
W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanej taSmy zbrojacej nalezy postepowa¢ wg wskazéwek podanych wczesnie;.
Nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowej.
. W celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szerokosé na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
5.6.6.5 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej
Dostepne s3 gipsy szpachlowe do wykonywania potgczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojgcych. W
takim wypadku materiatem zastepujacym tasme zbrojaca sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.
Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z taSmg zbrojaca.
Gips szpachlowy naktadamy w trzech etapach:
e wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojacej, w dwéch warstwach
. natozenie gipsu do wykanczania spoin.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne,
jak np.:

e w S$ciankach dzialowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi;

e w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nos$na;

. przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu

samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatos$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty moga pekac. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej
10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo-
kartonowymi nalezy wypelni¢ masa szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna
zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.
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5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejow.

. Cate poditoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknieé.

. Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrdbkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci
kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) $rodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngé.

5.8.2. Farby
Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo-
kartonowych.
. Nie nalezy uzywaé farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne).
. Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkna¢ pod wptywem dtugotrwatego dziatania $wiatta .W
takich przypadkach moze sie okazac¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych ptyt.
. Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykona¢ je na wigkszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.
5.8.3. Lakiery
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamiegta¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.
Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatno$¢ jego produktéw jako pokryé do ptyt gipsowo-kartonowych.
5.8.4. Tapety i kleje
Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.
. Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych specjalnym
Srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.
. Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich
zabiegdw przygotowujgcych podioze, np. szpachlowania catej powierzchni.
5.8.5. Tynki
. Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.
. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).
e  Aby unikna¢ przeswitywania podtoza kartonowego i stykdéw piyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwtaszcza w przypadku nakfadania tynku ciggnionego.
5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody
. Sciany dziatowe, na ktérych uktadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwdjng oktadzing z piyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okfadzinie jednowarstwowej z ptyt
o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowa¢ rozstaw do max. 400 mm.
. W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowaé ptyty
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
. Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw plytek i klejow.

5.9. Zasady ksztaltowania suchej zabudowy o odpornosci ogniowej

Ptyta gipsowo-kartonowa jest materiatem niepalnym. Elementy budowlane wykonane z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRD)
Materiaty budowlane wykorzystywane w systemach suchej zabudowy w konstrukcjach ogniochronnych
Profile stalowe - tabela w pkt 2.2
Profile stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powilokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie:
—  gruboscig 2 19 1-1 m (275 g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
—  przyczepnoscig - brak ztluszczen wg PN-EN 1 0142+A 1: 1997,
—  wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Akcesoria
Do wykonania konstrukcji $cian dziatowych i sufitw podwieszanych stanowiacych przegrody przeciwpozarowe konieczne jest
zastosowanie nastepujgcych akcesoriow:
w Scianach:
a) systemowe katowniki do mocowania profili oscieznicowych UA 50, UA 75, UA 100 z ocynkowanej blachy stalowej o
grubosci 2 mm,
b) systemowe $ruby M8 z podktadkami i nakretkami
w sufitach:
a) systemowe wieszaki noniuszowe,
b) systemowe elementy mocowania bezposredniego np. uchwyt ES, wieszak bezposredni, uchwyt elastyczny,
c) systemowy tacznik krzyzowy,
d) systemowy tgcznik wzdtuzny.
Plyty gipsowo-kartonowe
W $cianach dziatowych i sufitach podwieszanych stanowigcych przegrody ogniowe, jako oktadziny, powinny by¢ stosowane ptyty
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Ptyty gipsowo-kartonowe".
W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym musza by¢ stosowane jedynie ptyty: GKF lub GKFI
Nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Ptyta rodzaju GKF jest ptytg gipsowo-kartonowg ogniochronna. Rdzen gipsowy zbrojony jest widknem szklanym, co powoduije, iz
ptyta ta posiada parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia. Plyte rodzaju GKFI okresla sie jako ptyte uniwersalna.
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Posiada podwyzszong odpornos$¢ na wilgo¢ oraz wysokie parametry wytrzymato$ci podczas dziatania ognia.

Welna mineralna

Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych
stanowigcych przegrody ogniochronne stosuje sie ptyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralne;j
szklane;j.

Nalezy stosowac¢ wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie

Tasmy uszczelniajgce (akustyczne)

Do uszczelniania potgczen $cian dziatlowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny byé stosowane polietylenowe
systemowe tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z weilny mineralnej grubosci do 10 mm.

Blachowkrety— opisane w pkt 5.2

taczniki mechaniczne

Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé wytgcznie tgczniki metalowe.

Masy szpachlowe - opisane w pkt 5.6

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na obwodzie przegrod
ogniochronnych powinny byé stosowane wytacznie systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin migedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z wtékna szklanego w postaci "fizeliny" lub siatki.

5.10. Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systemoéw suchej zabudowy

5.10.1. Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych z okreslona odpornoscia ogniowa

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF oraz GKFI mogg byé stosowane jako elementy oddzieler przeciwpozarowych,
dzielagce budynek na strefy pozarowe spetniajagce wymogi instrukcji ITB Nr 221/1976 r. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Producenci poszczegodlnych systeméw zabuddéw o odpornosci p-poz powinni legitymowac sie atestami dla
poszczegodlnych rozwigzan deklarujacych okreslong odpornos¢ ogniowa

Sciany dzialowe wykonane z plyt gipsowo-kartonowych moga posiadaé klase odpornosci ogniowej od El 30 do El 120
Konstrukcja $cian sktada sie z rusztu z profili wykonanych z blachy ocynkowanej o nominalnej grubosci 0,60 mm lub 0,55 mm
obtozonego obustronnie oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF lub GKFI. Ruszt sktada sie z przebiegajgcych
poziomo profili "UW" (U), mocowanych do stropu i podtoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu w rozstawie wedtug
rozwigzan systemowych. W profilach "UW" (U) wstawia sie pionowo profile "GW" (G) (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60
cm. Dtugosé¢ profili "GW" (G) powinna zapewni¢ od 10 mm do 20 mm dystansu pomiedzy gérnym koncem profila pionowego a
profilami poziomymi. Skrajne profile "GW" (G) winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od
rodzaju tych $cian odpowiednio dobranymi tagcznikami (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub fgczniki przeznaczone
do mocowania w pustych przestrzeniach).

Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowaé tasme uszczelniajgcg. W przypadku drobnych nieréwnosci podtoza (do 3 mm),
dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wigekszych nieréwnosci podioza nalezy stosowaé
uszczelnienie z paskéw z wetny mineralnej o grubosci 10 mm. Plyty mocuje sie pionowo do rusztu specjalnymi blachowkretami o
dlugosci wiekszej o 10 mm od sumy grubosci tgczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujacych ostatnia (zewnetrzng)
warstwe plyty gipsowo-kartonowej do profila "GW" (G) zaréwno w $rodku jak i przy krawedziach pionowych ptyty powinien
maksymalnie wynosi¢ 25 cm.

W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) pltyty gipsowo-kartonowej moga by¢ mocowane
wkretami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony $ciany muszg by¢
przesuniete o modut rozstawu profili "GW" (G) (stupkéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie $ciany. Przy wielokrotnym
optytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy plyt réwniez musza by¢ przesuniete o ten sam modut.

Dopuszcza sie wystepowanie stykéw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki poziome mogg by¢ podparte odcinkami profili "GW" (G).
Styki ptyt wszystkich warstw $cian ogniochronnych muszg by¢ spoinowane systemowg gipsowg masg szpachlowg, za$ styki
ostatniej warstwy musza by¢ dodatkowo zbrojone tasmami z widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas
szpachlowych oraz tasmy papierowe;j).

W przypadku spoinowania obtozonych kartonem krawedzi pétokragtych ptyt gipsowo-kartonowych (krawedzi typu KPO - wg PN-
79905 (HRK - wg DIN 18180) lub typu KPOS - wg PN-79905 (H RAK - wg DIN 18180)) mozna je spoinowa¢ bez uzycia tasmy,
pod warunkiem zastosowania specjalnej gipsowej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy spoinowej.
Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie $ciany nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlowa.

Whnetrze $ciany nalezy wypehi¢ ptytami lub matami z wetny mineralnej kamiennej lub mineralnej szklanej. W $cianach o
wysokosci powyzej 3 metréow mozna stosowac poziome podparcie wetny co 3 metry uzywajgc odcinkéw profili "UW" (U) W
$cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje.

Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugos¢
prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowaé drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690). Drzwi te nalezy mocowaé¢ w $cianie uzywajgc profili "UA" (grubo$é 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac¢:

—  przy profilach "UA - 50" - 50 kg .

—  przy profilach "UA - 75" - 75 kg .

—  przy profilach "UA - 100" - 1 00 kg

W przypadku skrzydet o masie przekraczajacej podane wielkosci nalezy stosowa¢ indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi
nalezy mocowac zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Przy przeprowadzaniu przez $ciany instalacji nalezy stosowa¢ profesjonalne rozwigzania uszczelniajace o takiej samej
odpornosci ogniowej jakg posiada sciana

W przypadku przejs¢ instalacyjnych nalezy stosowac jedynie rozwigzania, kidre przewiduje ich zastosowanie w $cianach
gipsowo-kartonowych zgodnie z klasyfikacja ogniowa lub aprobatg techniczng. Kazde przejscie instalacyjne nalezy instalowaé
zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych przej$é instalacyjnych. Puszki
instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany o okreslonej odpornosci ogniowej. W przypadku $cianek
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dziatowych z pojedynczym lub podwdjnym rusztem odlegto$¢é miedzy krawedziami puszek elektrycznych nie moze by¢é mniejsza
niz 60 mm. Puszki nalezy zabezpieczyé warstwa systemowej gipsowej masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
Zestawienie parametrow scian ogniochronnych

Maksvmalna Konstrukeia Klasa odpornosci ogniowej
Grubos¢ sokgs'é (m)* nosna s’cia:\ Optytowanie * wypetnienie $cian
wy Y Welna szklana** Welna mineralna**
75 3,0 CW50
* 1x12,5mm El 30

100 3,3-4,5 CW75 (GKF/GKFI) El 60 El 30
125 44-5,0 CW100
100 35-4,0 CW50 2x12,5mm El 90 El 90
125 50-55 CW75 (GKF/GKFI) EI 120 EI 120
150 575-6,5 CW100
;gg gg = g'g 2 > gw&;g 1x12,5 mm EI 90 EI 90
255 57565 > x CW100 (GKF/GKFI) El 120 El 120

Wg stanu badan do roku 2002.

* .nazwy GKF/GKFI odpowiadaja ptytom gipsowo-kartonowym oznaczanym na rynku jako "ogniochronne" lub "ogniochronne
Impregnowane". Nazwy handlowe ptyt moga brzmie¢ inaczej.

** wysoko$¢ $cian oraz grubo$¢ i gestosé welny. szklanej i skalnej okreslone sg w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach
technicznych poszczegolnych producentéw systemoéw.

5.10.1.1 Podstawowe zasady wykonywania scian dziatowych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub aprobacie
technicznej oraz instrukcja dostawcy systemu.

2. W potaczeniach wystepujgcych pomiedzy profilami obwodowymi $cian a istniejgcymi $cianami i stropami nalezy stosowac
systemowg tasme uszczelniajgcg zgodna z klasyfikacjg ogniowg. Tasme przykleja sie do profili obwodowych, ktére mocuje sie
nastepnie do istniejacych $cian lub stropdéw.

3. Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatowych a powierzchnig istniejgcych
Scian i stropéw, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej.

4. Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatowych nalezy zmniejszy¢ dlugosé profili GW (stupkéw) aby zapewnié od 10 mm do 20
mm pomiedzy gérnym koncem profilu pionowego a profilami poziomymi.

5. Zlgcza ptyt w kazdej warstwie powinny byé szpachlowane systemowg masg gipsowg, za$ na ztgczach zewnetrznej warstwy
stosuje sie dodatkowo tasme zbrojaca.

6. W $cianach dziatowych moga by¢ stosowane przej$cia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczna lub klasyfikacjg
ogniowa.

7. Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg odporno$¢ ogniowg niz $ciana przez ktérg dana instalacja jest
prowadzona.

8. W przypadku $cian dziatowych, ktérych wysokos$¢ przekracza 3 metry nalezy stosowac¢ poziome rygle z profili "UW" (U)
zapobiegajgce osiadaniu wetny mineralnej w $cianie.

9. W przypadku koniecznos$ci montazu drzwi przeciwpozarowych w $cianie dziatowej nalezy zamontowac je zgodnie z aprobatg
techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

10. Do wypetniania $cian dziatowych nalezy stosowac ptyty lub maty wetny mineralnej bez spoin pionowych. Nie mozna stosowaé
Scinkéw i matych kawatkéw.

11. Wetne mineralng w $ciankach dziatowych nalezy umieszcza¢ na wcisk pomiedzy srodnikami profili pionowych.

12. W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu izolacyjnego, w $ciankach
dzialowych mozna stosowa¢ w odstepach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu
podparcia wetny mineralnej i zapobiezeniu jej opadaniu.

5.10.2. Obudowy pionow (szachtéw) instalacyjnych

Systemy obudéw stosuje sie w celu ostonigcia konstrukcji szybu instalacyjnego. Z uwagi na mozliwo$¢ przenoszenia dymu lub
ognia z kondygnacji objetej pozarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny biegnacy zwykle przez wszystkie kondygnacje
obiektu, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje sie konstrukcje obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi GKF
lub GKFI mocowanymi do posredniej konstrukcji metalowej z profili systemowych. Systemy te pozwalajg na zakrycie instalacji i
konstrukcji znajdujgcych sie w szybie oraz spetnig funkcje ogniochronng ograniczajgc mozliwos$¢ przemieszczania sie pozaru na
inne kondygnacje przez okreslony czas. Obudowy z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych pozwalajg w zaleznosci od
systemu uzyska¢ odporno$é ogniowg do EI120 (F2) wigcznie. Zabezpieczenie moze dotyczy¢ dziatania ognia od strony
pomieszczenia i/lub od strony szybu.

Dodatkowg funkcjg tych systeméw jest rowniez ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia wokot
szybu od dzwiekéw i hataséw powstajgcych we wnetrzu szybu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1.1. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do
tych robét, do ktérych dostep podzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczna i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.
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6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebnié¢ nastepujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia
rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikéw mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach
ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych
kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnos$ci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych, profili
gornych)

4. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajgcych uzycia tasmy zbrojacej,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
. m?2, - dla wykonania $cianek i sufitéw oraz dla wykonania ich wykonczenia .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien
przedstawi¢ przy odbiorze robot

L] Zatwierdzong dokumentacje techniczng

L] Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidtowe

A1 wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia
oraz innych robét zanikajacych

Az = L] Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczeh o

jakosci uzytych materiatow

A 8.3. Ocena efektu koncowego.

3 Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie

odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu,

obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy

taSm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub

prostych urzadzen laserowych z glowicg obrotowa,

poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej

zabudowy, ($cian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit -

wysokos¢ nad podiogg) wzgledem statych punktow

charakterystycznych ~ budynku  ustalonych  punktéw

odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych

ptaszczyzn i krawedzi.

B 3. Poprawnos¢ systemowa - zastosowanie materiatdw

5 budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt gipsowo-
kartonowych.

Rys. 2. Sposob prowadzenia pomiaréw - odchylenia od
plaszezyzny

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposob prowadzenia pomiaréw.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
51 B Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne s3g przyrzady
4 pomiarowe: sztywna fata aluminiowa o diugosci 2 m,
przymiar z podziatkg milimetrowga (metréwka). Sposoéb
prowadzenia pomiaru: przyktadajgc tate do $ciany (patrz na
Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej do $ciany. Wzrokowo
ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy fatg
powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego
B. przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokonac
& pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Réwnoczesnie sprawdza sie ilo§¢ pofalowan powierzchni
wystepujacych na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie faty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45° w

Rys. 3. Sposdb prowadzenia pomiardw - odchylenia od linii
prostef

lewo).

8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzgdy pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg
milimetrowag (metréwka). Sposéb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwoch
ptaszczyzn. S3g to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastréow oraz uskoki lub
krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchniag,
dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na
diugosci taty.
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Linia pioncwa

—_—

Rys. 5. Sposob prowadzenia pomiardw - odchylenia od
kirunku pionowego

A S,
B B,
B

Rys. 6. Sposob prowadzenia pomiardw - odchylenia od
kirunku pionowego

llod aciyleri - 4

' A fy f,

Rys. 4. Pofaldowania

8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien
lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowa (metréwka).
Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy
pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest
obarczone wiekszym btedem anizeli przy korzystaniu z
urzagdzenia laserowego. Przyklada sie sznur pionu do sufitu
w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka
znajdowata sie jak najblizej $ciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwrdci¢ uwage
aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani
podtogi). Miarka milimetrowa mierzy sie¢ odlegto$¢ sznura od
Sciany u gory (a2) i u dotu (a1). Réznica odczytéw stanowi
odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla
oceny odchytki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy
dokonaé, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w
dwéch przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia
od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim
miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej
Sciany jest sumg odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjna, lub poziomica
laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotows,
sztywny przymiar z podziatkg milimetrowg dlugosci 2 m.
Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega
na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg wodng
dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami H3 i
H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej
na wysokosci ok. 40 cm nad podtoga i usung¢ korki z rurek,
po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac odlegtosci od
tych znakéw do poziomu podtogi mozna wyznaczy¢
odchytke od poziomu dwdéch sprawdzanych punktéw. Przy
pomiarach metoda geodezyjng albo niwelatorem optycznym
albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne
jest uzycie faty mierniczej, ktéra moze by¢é z powodzeniem
zastgpiona sztywnym przymiarem o d. 2 m. Ustawiajac fate
pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig
niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytéw dokonanych w dwaéch punktach stanowi
odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w dokumentacji
W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni
pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia
sie krzyzujacych sie $cian, sufitu i innych konstrukcji. Katy
pionowe stanowiace $lad przeciecia ptaszczyzny $ciany i
stropu poziomego bedg fatwo wyliczalne znajac odchylenie
ptaszczyzny $ciany od pionu.
Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru katow
poziomych.
W metodzie doktadnej potrzebne sg nastepujace
przyrzady pomiarowe: teodolit z optyczng osig pionows;
przymiar milimetrowy (metréwka). Sposéb prowadzenia
pomiaru: w odlegtosci ok. 50cm od kazdej $ciany wytycza
sie na podtodze linie do nich réwnolegte. Doktadnie nad
punktem przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujac
lunetg na wytyczong linie ustawia sie lunete rownolegle raz
do jednaj raz do drugiej Sciany. Dokonujgc odczytéw kata na
kole poziomym i odejmujgc od siebie uzyskane wartosci

odczytéow wylicza sie sprawdzany kat w mierze katowej. Jezeli réznica pomiedzy katem zmierzonym a wymaganym
dokumentacjg nie przekracza 0,1720, to znaczy, ze odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast, jezeli jest mniejsza niz

0,1150 oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz2 mmna 1 m.
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W metodzie uproszczonej dotyczgcej tylko skrzyzowan pod katem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy. Sposéb
prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty lezgce na linii przeciecia $ciany i podtogi lezagce w odlegtosci 2 m
od punktu przeciecia sie $cian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo dok tadnym zmierzeniu odlegto$ci pomiedzy
tymi dwoma punktami. Jezeli $ciany sg idealnie ustawione pod katem prostym to odlegto$é ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli
réznica pomiedzy odlegto$cig zmierzong a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchytka jest
mniejsza niz 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy réznica nie przekracza +/- 4 mm to odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m.

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchylen

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Odchylenie powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
Klasa | od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentaciji
Nie wigksze niz 3 mm i | Nie wigksze niz2 mmna 1mii Nie wigksze niz 3 mm na Nie wigksze niz 2
liczbie nie wigkszej niz 5 | ogétem nie wiecej niz 4 mm w 1m i ogétem nie wiecej niz | mm na 1m
1 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 6 mm na catej dlugosci
wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 krawedzi miedzy
mm w pomieszczeniach wyzszych | przegrodami
Nie wigksze niz 2 mm i | Nie wigksze niz1,5 mmna 1mii Nie wigksze niz2 mm na Nie wieksze niz 1,5
liczbie nie wigkszej niz 3 | ogétem nie wiecej niz 3 mm w 1m i ogétem nie wiecej niz | mm na 1m
2 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 4 mm na catej powierzchni
wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 miedzy przegrodami
mm w pomieszczeniach wyzszych | pionowymi (Sciany belki)

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomosé kilku faktow.
1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardéw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.
2. Sposo6b wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba strukturalng, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg matowa,
malowanie farbg jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie
farbg z potyskiem.
3. Sposo6b oswietlenia - oswietlenie $wiattem rozproszonym, o$wietlenie $wiattem bezposrednim zroédtem $wiatta oddalonym od
powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie $wiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sa rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci,
oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczu¢ obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych
kiedys$ zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania plyt gipsowych nalezy wyodrebnié nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zosta¢
zastosowany inny rodzaj os$wietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki o$wietlenia
podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmiennos$¢
warunkéw oswietlenia, wymaga dokfadnego zdefiniowania rodzaju o$wietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne
specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowac szpachlowanie podstawowe, ktére obejmuje:
- wykonanie spoinowania potgczen ptyt gipsowych,
- pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementéw mocujacych i wykonczeniowych.
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie tasmy spoinowej (papierowej lub z widkna szklanego), jezeli
wybrany system szpachlowania (rodzaj krawedzi piyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosujac
optytowanie z zastosowaniem wiekszej, anizeli jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypetnienie spoin
ptyt o krawedziach sko$nych i potokragtych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie tbow wkretéw w warstwach spodnich nie
jest konieczne. Nadmiar systemowego $rodka szpachlujgcego nalezy usuna¢, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki
oraz zadziory. W wypadku powierzchni, ktére bedg pokrywane oktadzinami, czy ptytkami, wystarczy wypenienie spoin. Mozna
unikna¢ wygtadzania, jak réwniez rozprowadzania systemowej masy szpachlujgcej na boki, poza bezposredni obszar spoin.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 Szpachlowanie na poziomie PSG 2 okresla sie mianem szpachlowania
standardowego i jest wystarczajace w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni $cian i sufitu.
Stawiany tutaj cel, to takie wyréwnanie systemowej masy szpachlowej pokrywajgcej spoiny, by doszio do jej wyréwnania z
powierzchnig ptyt gipsowo-kartonowych. To "wyréwnanie" dotyczy réwniez elementéw mocujgcych, wewnetrznych oraz
zewnetrznych narozy, jak réwniez potgczen.
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje:
- szpachlowanie podstawowe PSG 1,
- powtdrne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiagniecia ptynnego przej$cia powierzchni spoiny do
powierzchni plyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odciskdw czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowac.
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:
1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi $rednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnisto$¢ 02. $rednia lub
gruba),
2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi,
3. Pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztattowanej fakturze, np. przy pomocy
watkow z siersci jagniat lub watkéw strukturalnych
4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnistosci pow. 1 mm).
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Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy
innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widocznosci pewnych zaznaczen, np. granicy pomiedzy powierzchnig kartonu a
powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a szczegodlnie przy dodatkowym specjalnym os$wietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska
wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podjecie zabiegdw dodatkowych, wykraczajgcych poza szpachlowanie podstawowe oraz
standardowe.

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada:

- szpachlowanie standardowe PSG 2

- szpachlowanie catej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachléwkami, ktérych zadaniem jest zamkniecie mikroporéw
wystepujacych na tych powierzchniach. Nakladana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodni¢ strukture powierzchni kartonu
i gipsu na spoinach i fgcznikach. Grubo$é naktadanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm.
Do szpachlowania nalezy uzywa¢ pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawedziach.
Ewentualne nieréwnosci powstate z wyptyniecia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowa¢ po
stwardnieniu siatkag $cierng o ziarnistosci przynajmniej "220".

W razie koniecznosci - wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowaé. Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do
zastosowania:

- cienkich tapet o delikatnej strukturze,

- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia),

- farb jedwabistych,

- tynkéw o ziarnistosci ponizej 1 mm, pod warunkiem, iz producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu ptyty
gipsowo kartonowe;.

Réwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w pelni wykluczy¢ efektéow ubocznych, wystepujacych przy
przypadkowym os$wietleniu. Jest to jednak dopuszczalne. Jednakze stopien oraz zakres wystepowania tych efektéw, w
poréwnaniu z wystepowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spehienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych
powierzchni przewiduje sie:

- szpachlowanie catej powierzchni lub

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego

W odréznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje sie pokrycie catej powierzchni
Sciany czy sufitu warstwg materiatu szpachlujgcego (tynku). Poziom jakosci PSG 4 zaktada:

- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitu polegajgce na, natozeniu i wygtadzeniu

specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubo$¢ warstwy do 3 mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czesto
konieczno$¢ wypolerowania catej natozonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich badz strukturalnych oklein $ciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych,

- malowania emaliami z potyskiem,

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujgcych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajgce wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwos¢ odznaczania sie miejsc
spoin. Réwniez wptyw o$wietlenia, majacego znaczenie dla oceny koncowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie
jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna, a
skupiony strumienn $wietiny $wiecacy réwnolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzgledni¢
ograniczenia mozliwosci wykonawczych.

8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogag by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy $ciany lub obudowy pokrytej jednostronnie, wraz z podkonstrukcjg, wypetnieniem i
mocowaniem do konstrukcji gtéwnej. Jednostki obmiarowe réznicuje sie w zaleznosci od grubosci, wypetnienia i specyficznych
wymagan w zakresie odpornosci ogniowej lub odpornosci na wilgoc.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podfoza

Montaz konstrukcji , wyposazenia i izolacji $cianek lub obudéw

Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

Oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych
- Warszawa 1979 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu elementéw
wypetniajacych otwory w przegrodach wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU tODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu
elementéw wypetniajgcych otwory w przegrodach wewnetrznych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét dotyczgcych montazu:
. Drzwi wewnetrznych drewnianych
. Drzwi i $cianki wewnetrzne dziatowe aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oscieznica

obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element
1.4.2. Naswietle

nieruchomy, przepuszczajacy $wiatto element zabudowy otworu w $cianie
1.4.3. Oscieza

krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy

1.4.4. Skrzydto
ruchomy element zabudowy otworu w $cianie.

1.4.5. Przeszklenie
przezierny element zabudowy otworu.
1.4.6. Glif

prostopadia, o ile nie ustalono tego inaczej w dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny $ciany ptaszczyzna oscieza

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00-01 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00-01 ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAW IENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Drzwi wewnetrzne drewniane oraz drzwi i Scianki wewnetrzne aluminiowe

Wymagania generalne do wszystkich drzwi i futryn:

- Drzwi i o$cieznice wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytwoércy, wykonany w
ramach atestowanego i certyfikowanego systemu drzwi wewnetrznych z o$cieznicami stalowymi

- Catos¢ wyrobu tgcznie z akcesoriami (skrzydto, oscieznica, zawiasy, klamki, zamek, blokady, uszczelki itp.) Musi byc¢
przystosowana do klasy uzytkowania 3-4 odpowiadajgcego ciezkim do bardzo ciezkich warunkéw uzytkowania wg PN-EN
1192

- Grubos¢ szkta ustala wykonawca stosownie do rozmiaréw i rodzaju tafli.

- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni brutto 600 cm?, w ramach obejmujgcych obustronnie skrzydto.
Powierzchnia czynna przeptywu powietrza co najmniej 360 cm?, kolor kratek identyczny z kolorem klamek, szyldow i
zawiasow.

2.2. Drzwi i Scianki wewnetrzne aluminiowe

Wymagania generalne:

- Przegrody wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytwércy, wykonany w ramach
atestowanego i certyfikowanego systemu wewnetrznych przegréd przeszklonych o konstrukcji aluminiowej

- Przegrody nalezy wykonac¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami technologii dostawcy systemu zawartymi w instrukcjach
technicznych;
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- Szeroko$¢ widoczna profili oraz okucia i akcesoria winny by¢ identyczne we wszystkich przegrodach niezaleznie od
odpornosci pozarowej i izolacyjnosci akustycznej poszczegdinych przegrod

- Profil dolny w skrzydtach drzwiowych nie moze byé nizszy niz 90 mm, profil ten nie moze by¢ wyzszy niz profil cokotowy w
pasie naswietli przypodtogowych

- Grubos¢ szkta ustala wykonawca stosownie do rozmiaréw, rodzaju i potozenia poszczegdinych tafli;

- Uszczelki — kauczuk syntetyczny epdm wg din 7863

- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni brutto 600 cm?, w ramach obejmujgcych skrzydto. Powierzchnia
czynna przeptywu powietrza co najmniej 360 cm?, kolor kratek identyczny z kolorem oscieznic.

23. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.3.1. Ksztaltowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane os$cieznice, stupki, slemiona i ramy skrzydet powinny by¢ wykonywane ze
stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny byé zgodne z DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T 4.

Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w DIN 1748 T.1.

Powierzchnie ksztattownikéow powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powlokami tlenkowymi anodowymi lub proszkowymi
poliestrowymi.

Powtoki tlenkowe anodowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  grubos$é oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 — nie mniejsza niz 20 ym,

—  wyglad zewnetrzny — zgodny z PN-80/H-97023,

—  stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02 — warto$¢ impedancji wieksza niz 10 kQ,

—  odporno$¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03:

2.3.2. Elementy faczeniowe

Elementy potaczeniowe, jak $ruby, sworznie itd. musza by¢ chronione przed korozjg, a w potgczeniach z aluminium musza by¢
ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez stosowac¢ elementy potaczeniowe z
aluminium (np. nity). Wszystkie taczniki umieszczone na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, tgczniki
umieszczone od wewnatrz — klasy A2.

Maksymalny rozstaw fgcznikdw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

2.3.3. Szyby

Wymagania dla szklenia:

Nalezy przedtozyé znak jakosci B.

L] Szkio typu float — odchylenia od ptaszczyzny szyby nie moga przekroczyé 1 mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

L] Szkio hartowane ( ESG) — jako wymaganie minimalne nalezy przyjaé konieczno$¢ szlifowania krawedzi. Wszystkie
swobodne krawedzie (niezabudowane) nalezy polerowaé. Jako$¢ utwardzania szyb musi gwarantowaé, aby rozkruszenie po
zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest
niedopuszczalne. Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wigksze niz 2mm, odmierzane na 1 m
diugosci (réwniez po przekatnej). Szyby muszg byé prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw
nie moze by¢ wigksze niz 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubo$é — 6 mm.

L] Wszystkie szyby hartowane muszg by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test)

L] Szkto laminowane (VSG) — Szkio laminowane musi sktada¢ sie z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na $wiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chroni¢
brzeg szyby przed wilgocig. Minimalna dopuszczalna grubo$é — 2 x 3 mm.

L] Szyby zespolone — nalezy wykonywa¢ jako zespolenie kombinacji dwéch szyb z przestrzenig miedzyszybowg min. 12mm —

max. 20 mm. Dobér szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w

szczegolnosci:

Grubos¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

Izolacyjno$ci akustycznej

Bezpieczenstwa

Parametrow szkta (wspoétczynniki : LT, LR, U, g)

o  Wszystkie krawedzie szkta zespolonego musza by¢ uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym odpornym, na
promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone)

2.3.4. Listwy przyszybowe

Listwy przyszybowe powinny byé wykonane z ksztattownikdédw aluminiowych spetniajgcych okreslone wymagania. Listwy
przyszybowe nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3.5. Uszczelki

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet drzwi oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z o$cieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3.6. Okucia

W drzwiach stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Okucia
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.7. Wymagania dla drewna

Drewno musi by¢ zdrowe, tzn. wolne od grzybéw niszczacych drewno i owadéw, oraz bez rdzenia. Dopuszczalne jest klejenie
warstwowe, z warstwg $rodkowa taczong na dlugos¢ na ztgcza klinowe. taczenie na dlugo$¢ na zigcza klinowe jest
dopuszczalne réwniez w warstwach zewnetrznych, przy powtokach nieprzezroczystych. Bezwzglednie wymagana wilgotno$é
drewna na poczatku obrébki nadajacej ksztatt wynosi 13 - 2%.

Sinizna: Niewielka sinizna w stadium poczatkowym jest dopuszczalna, jesli po wykonczeniu staje sie niewidoczna.

Biel: Biel jest dopuszczalny przy so$nie i innych gatunkach drewna o podobnych wtasciwosciach bielu. Biel jest niedopuszczalny
przy takich rodzajach drewna, przy ktérych drewno twardzielowe i bielaste w sposéb istotny rézni sie wtasciwosciami.

ST 01.07.00/ 3

AKINT Sp. z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH SCIAN WEWNETRZNYCH: DRZWI Z FUTRYNA, SCIANKI
ST 01.07.00 DZIALOWE ALUMINIOWE | STALOWE SZKLONE (CPV 45420000-7)

Przebiegi widkien: Skret wtdkien i odchylenie przebiegu wtdkien powyzej 2 cm/m jest niedopuszczalne.

Pecherze zywiczne: Do 5 mm szerokosci i do 75 mm dtugosci, zaprawione pecherze zywiczne sg dopuszczalne.

Miejsca po zerowaniu owadéw: Sa niedopuszczalne, z wyjgtkiem pojedynczo wystepujgcych korytarzy do 2 mm $rednicy, jesli
pochodza od owaddéw zerujgcych w $wiezym drewnie.

Seki: Zdrowe, zrosniete sg dopuszczalne, jesli nie wptywajg na utrzymanie wymiaréw elementu.

Wbudowywanie drzwi powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotaczana do kazdej partii
wyrobow przekazywanych odbiorcy. Kolor konstrukcji i wyposazenie skrzydet wedtug Dokumentacji Projektowej.

2.3.8. Odchytki, w mm
e wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny przekraczaé +5mm,

. Odchytki wymiaréw nietolerowanych nie mogg powodowaé przekroczenia wielkos$ci podanych w tabl. 1.
Tablica 1

Odchytki wymiaréow
drzwi drzwi Skrzydet
Lp. |Wymiary tolerowane z listew
balkono |ptyto klepkowy |deskowy
wych, wych ch ch
naswietli
1 |Oscieznica lub krosna w éwietle {921 £2 £2 £2 £3 -
powyzej 1 m +3 +3 +3 +4 -
Réznica diugosci przeciwlegtych (o 1 m 1 1 1 1 -
2 |elementéw oscieznicy lub krosna
mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2 2 2 )
Skrzydio we wrebie szerokqéé do1m - +1 +2 +2 +8
3 powyzej 1 m - +2
wysoko$¢ powyzej 1m |- +2 5 5 +10
4 |Luz wrebowy pomiedzy skrzydtami +2/-1 +2/-1 +2 +2
skrzydiem a os$cieznicg |+2/-1 +2/-1 +2 +2 -
5 |Gtebokos$é luzu na uszczelke pomiedzy - skrzydiem a|+1,0 ) ) ) )
oscieznica -0,5
g |Roznica diugosci przekatnych c10+12m g . . - -
skrzydet we wrebie o wymiarach m_ . . - -
powyzej 2 m 3 - - - -
szeroko$¢ do 50 mm +1 +1 +1 +1 +3
7 Przekroje elementéw powyzej 50 mm +2 + +2 +2 +3
grubos$é do 40 mm +1 +1 +1 +2 +3
powyzej 40 mm +1 +1 +2 +2 +3
8 |Grubos¢ skrzydia - +1 +2 +3 +3
2.3.9. Wielkos¢ szczeliny przylgowej
Dla wyrobdéw bez uszczelek, mm - wg tabl. 2.
Tablica 2
Szczelina przylgowa Maksymalna wielko$¢ szczeliny przylgowej dla
drzwi drzwi wrot
22Iékv(3ir:§|\i/vych ptytowych ::55:? ° ﬁeskowyc klepko wych zﬁggfgxzn deskowych
od strony otwierania 1,0 2 2 - - - -
zamykania |0,5 1 1 2 3 2 3

Prostokgtnosé skrzydta drzwiowego. Odchytka od prostokgtnosci - nie wigksza niz 1,5/500 mm.

2.4. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet drzwi okresla dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe powinny byé zgodne z PN-88/B-
10085/A2.

2.5, Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem elementéw Slusarki . Elementy
powinny by¢ sktadowane w takiej pozycji w jakiej bedg wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza sie sktadowania w miejscu
narazonym na dziatanie czynnikdw pogodowych na elementy $lusarki.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00 ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio

przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
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przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robét

5.2.1. Zamocowanie drzwi

Na prawidtowe wbudowanie drzwi w mur maja wplyw nastepujgce czynnosci:

5.2.1.1. Przygotowanie osciezy i drzwi do wbudowania

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ sie dokfadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie, a przed
montazem oczyszczone z pylu. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatéw przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitdw
budowlanych, na niektérych podiozach moze byé potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim $rodkiem
gruntujacym. Podloze powinno byé wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko
odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza.

Przygotowanie.

Drzwi i $cianki powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnien oraz podczas prowadzenia robét malarsko-tynkarskich drzwi muszg byé ostoniete folig i ochronng
taSmg malarska.

5.1. Szczegoétowe zasady wykonania zabudowy aluminiowej witryn

5.1.1. Ziacza konstrukcyjne

Zespolone profile oscieznic i ram skrzydet, przyciete pod katem 45°, powinny by¢ potgczone w narozach ram przy zastosowaniu
naroznikéw, metodg zaciskania lub kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i $lemienia, przyciete pod katem 90°, powinny by¢
potaczone z ksztattownikami os$cieznicy przy zastosowaniu tgcznikéw mechanicznych typu T. Narozniki, fgczniki mechaniczne
oraz profile w strefie potaczenia powinny by¢ dodatkowo pokryte klejem.

5.1.2. Osadzanie uszczelek przylgowych

Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposdéb ciagly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w
kanatach przylgi srodkowej oscieznicy (stupka, $lemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Uszczelki przylgowe
nalezy stosowac¢ w postaci gotowych ram wulkanizowanych lub uzyskiwanych przez wklejanie naroznikéw.

5.1.3. Osadzanie szyb

Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi .Szyby powinny by¢ osadzane przy uzyciu listew
przyszybowych, uszczelek osadczych i podktadek pod szyby. Nalezy stosowaé uszczelki ciagte, zaginane w narozach, a
potaczenie stykéw koncowek uszczelek powinno by¢ usytuowane w potowie dtugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

5.1.4. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi

Wyglad. Powierzchnie ksztattownikéw aluminiowych powinny by¢ réwne i gtadkie. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi lub lakierowymi proszkowymi. Powtoki ochronne powinny by¢ bez rys i innych
uszkodzen.
Ugiecia elementoéw drzwi pod obciazeniem rownomiernie roztozonym dziatajgcym prostopadle do powierzchni skrzydta.
Ugiecia elementéw drzwi pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny byé wigksze niz 1/300 rozpietosci miedzy
punktami zamocowan. Ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) nie powinny byé wieksze niz 8 mm.
Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci drzwi. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu
powinna byé mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.
Sztywnos¢é skrzydet na obciazenia statyczne sitla skupiong dziatajagca w plaszczyznie skrzydta. Skrzydia drzwi
balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta i przytlozonej do ramiaka skrzydta od
strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawno$¢ dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie okué
oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.
Sztywnosé skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dzialajacg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta. Skrzydta drzwi balkonowych, poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 1 daNm, oraz statycznemu sitg skupiong
40 daN dziatajgca prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac¢ widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.
Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydta drzwiowego na trwatos¢ i wlasciwosci funkcjonalne. Po 10.000
cykli otwierania i zamykania sprawnos¢ dziatania skrzydet i szczelno$¢ na przenikanie wody powinny spetnia¢ wymagania
okreslone powyzej
Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjno$é akustyczna wtasciwa drzwi oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4
lub 5+10+5 powinna charakteryzowac sie:
1) w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 - wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Ra, (klasyfikacja
podstawowa) i Ras (klasyfikacja uzupetniajgca) kwalifikujgcymi te drzwi do:
a)klasy akustycznej OKz-26 (obejmuje wyroby o wskaznikach 28 < Ra, < 30 dB),
b)klasy akustycznej OK1-29 (obejmuje wyroby o wskaznikach 31 < Ras < 33 dB),
2) w odniesieniu do PN-87/B-02151/03 — wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R, kwalifikujgcym te
drzwi do klasy akustycznej R,, = 30 dB (obejmuje wyroby o wskaznikach 30 < R, < 34 dB).
W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikéw Ry, Raz i Ras (i klasy akustyczne) drzwi
nalezy ustalaé na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
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5.2. Wbudowywanie zabudowy aluminiowej witryn

5.2.1. Ustalenie wymiaréw osciezy i okien; luzy na wbudowanie
Wymiary drzwi i witrynypowinny byé odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co umozliwia:
- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w pionie,
- zmiane wymiaréw oscieznicy, ,prace" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,
- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonanie uszczelnien,
Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i okien réwniez dopuszczalne odchytki
osciezy. | tak:
w $cianach surowych nieotynkowanych
- +10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz
- +15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m,
w $cianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej
- +5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz
- +10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynosza +5 mm.

5.2.2. Przygotowanie do wbudowania

Przygotowanie osciezy. Oscieza powinny odznaczac¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne
i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatéw przyklejanych (folie
izolacyjne) lub kitéw budowlanych, na niektérych podiozach moze byé potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych
odpowiednim $rodkiem gruntujgcym. Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Przygotowanie witryn. Witryny powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu
i sktadowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztalcen, zawilgocenia. Do wbudowania skrzydia sie
zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej i kitéw oraz podczas prowadzenia rob6t malarsko-
tynkarskich okna muszg by¢ ostonigte folig i ochronng tasmg malarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Wedtug instrukcji dostawcy systemu aluminiowo — szklanego

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:

L] szt. (sztuka) dla elementéw drzwi i $cian przeszklonych wraz z montazem
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbioér drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jako$ci wykonania) oraz na zgodno$¢ z zamdwieniem,

2. w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania oscieznic,
uszczelnienia luzéw),

3. po wbudowaniu.

8.3. Kryteria odbioru konstrukcji aluminiowych

8.3.1. Wyglad powtoki proszkowej
Powtoka na powierzchniach widocznych nie moze mie¢ zadnych rys siegajagcych az do metalu podtoza. Kiedy rozpatrywana
powierzchnia jest oglgdana pod katem okoto 60° od wierzchniej powierzchni ,2aden z podanych nizej defektow nie moze byé
widoczny z odlegtosci 3 m:
a) nadmierna chropowatos$¢, zacieki, pecherze, kratery , matowe plamy, pory,
b) wgtebienia, zadrapania, i inne nie do zaakceptowania skazy.
Powtoka musi mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobrym kryciem. Kryteria te musza byé spetnione przy nastepujacych
warunkach oceny;
a) dla elementéw uzywanych na zewnatrz; ogladanie z odlegtosci 5 m
b) dla elementéw uzywanych wewnatrz; ogladanie z odlegtosci 3 m
Inne wymagania w stosunku do powtok proszkowych - wedtug wymagan technicznych
8.3.2. Wyglad powtoki anodowej
Istotne powierzchnie ( widoczne po montazu) musza by¢ wolne od widocznych uszkodzen w nastepujgcych warunkach kontroli:
a) w $wietle rozproszonym ,ktérego zrédto znajduje sie za obserwatorem
b) obserwator powinien oglgda¢ badang prébke prostopadle do jej powierzchni
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c) dla elementéw uzywanych na zewnatrz; ogladanie z odlegtosci 5 m

d) dla elementéw uzywanych wewnatrz ; oglagdanie z odlegtosci 2 m
W przypadku sprawdzania powierzchni anodowanej z probkg wzorcowg, ze wzgledu na fakt iz powierzchnia anodowanego
aluminium charakteryzuje sie podwojnym odbiciem $wiatta ,prébki wzorcowa i pochodzgca z produkcji muszg by¢ ustawione pod
tym samym katem i ogladane pod tym samym katem - najbardziej zblizonym do normalnego kata obserwacji danej powierzchni
po zainstalowaniu. W takich warunkach przy obserwacji okiem nie uzbrojonym nie powinny by¢ widoczne réznice koloru i
odcienia.
W przypadku anodowania profili i blach moga wystepowa¢ pewne réznice zabarwienia.
8.3.3. Kontakt aluminium z innymi materiatami

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia korozji niedopuszczalny jest bezposredni kontakt konstrukcji aluminiowych z:

a) nie zabezpieczong antykorozyjnie stala,

b) miedzig i jej stopami (mosigdz , brgz),

c) otowiem,

d) wapnem i cementem,

e) masami uszczelniajgcymi zawierajgcymi chlor lub kwas,
W przypadku stosowania w/w materiatéw na styku z konstrukcjg aluminiowg zawsze nalezy stosowa¢ warstwe izolatora.
Elementy ztgczne ( Sruby, wkrety, itp. ) nalezy zawsze stosowac jako wykonane ze stali nierdzewnej ( np. stali chromo- niklowe;j 1
H 18 N9). Za minimalng warstwe izolacji pomiedzy stalg konstrukcyjng a aluminium przyjmuje sie powloke cynkowg na stali o
grubosci min 35mm.

8.4. Wymagania techniczno - uzytkowe — sily operacyjne

Ruch skrzydet elementéw otwieranych powinien by¢ ptynny , bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne cze$ci konstrukgiji.
Drzwi
Sity operacyjne nie powinny by¢ wieksze niz:
-dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia drzwi 5 daN
-sita potrzebna do poruszenia i utrzymania ruchu skrzydta - 5 daN
-sita lub moment obrotowy potrzebny do otwarcia drzwi klamka 5daN lub 5 Nm
-sita lub moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku 10 daN
lub 2,5 Nm .
8.4.1. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych.:
Odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wigksze niz:
- oscieznicy w Swietle;
. + 2 mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m
. +[] 30Jmm - przy wymiarze o$cieznicy powyzej 1 m
- luzu wrebowego miedzy skrzydtem i o$cieznicg +11[Jmm
Réznica dtugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle nie powinna by¢ wigksza niz ;
. +1 mm - przy wymiarze do 1 m,
. +2 mm - przy wymiarze powyzej 1 m.
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet i o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz;
. O0000000£02mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m
8.4.2. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych
Odchytka od prostokogtnosci naroza skrzydta nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm. Zwichrowania skrzydta
,mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate naroza nie powinno
przekracza¢ 3 mm. Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydia nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Ptasko$¢ miejscowa nie moze by¢
wieksza niz 0,6 mm.
8.5. Wymagania techniczno -uzytkowe - Kotwienie konstrukcji drzwiowych.
a)elementy kotwigce nie moga by¢ mocowane w odlegto$ci mniejszej niz 40 mm od krawedzi Sciany,
b)na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte min dwa elementy kotwigce,
c)max odlegto$¢ pomiedzy elementami kotwigcymi nie powinna przekracza¢ 700mm,
d)odlegto$¢ punktu mocowania od naroza lub od miejsca zamocowania poprzeczki nie powinna przekraczaé 200 mm.
e)zalecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu
lub punktu blokowania akcesorii.
8.5.1. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych
Odchytka od prostokgtnosci naroza skrzydta nie powinna byé wieksza niz 0,75 mm na dtugo$ci 500 mm.
Zwichrowania skrzydta, mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate
naroza nie powinno przekraczaé 3 mm.
Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydta nie powinno by¢ wieksze niz 2mm.
Ptasko$¢ miejscowa nie moze by¢ wieksza niz 0,6 mm.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. Dostarczenie gotowej $lusarki lub stolarki tacznie ze wszystkimi koniecznymi do montazu kotwami tacznikami i
uszczelnieniami,

Przygotowanie stanowiska pracy (tgcznie z montazem i demontazem rusztowan)

Osadzanie $lusarki lub stolarki w przygotowanych otworach fgcznie z uszczelnieniem

Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych

Reperacje tynkow i gliféw otworéw

Naprawa uszkodzen
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Oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
przegrod pionowych”.

ZUAT - 15/11.05 ,Systemy lekkich $cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych".

PN-84/B-03230 ,Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-84/H-93669 ,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".

PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach".

PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. I1zolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ elementéw budowlanych. Wymagania"

PN-EN 12600 ,Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Klasyfikacja szkta ptaskiego”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu podtog

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — w zakresie robét podtogowych

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z oktadaniem posadzek:
. Gres 30 x 30 cm
e  Wykladziny PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoga

Podloga za$ nazywamy caty uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub plycie
fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podtogowego i
posadzki. W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podiogi stanowi uktad wybrany z
wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podiogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podkiadu (czesto
nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o ré6znych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajagca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢ podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podktad podtogowy
warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

. stanowienia posadzki.
Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt
lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzigki swojej konstrukgji,
na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad ,ptywajacy".
1.4.3. Posadzka
posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢
jedno- lub wielowarstwowe.
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje posadzek:

e  posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub

posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
e posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych wypetniacze
mineralne, pigmenty i dodatki w postaci réznych modyfikatoréw.
Sposrod wyszczegolnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Baza
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujace spoiwa organiczne:
epoksydowe,
poliuretanowe,
akrylowe,
epoksydowo-poliuretanowe,
winylowo-estrowe,
o  poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane nastepujgce rodzaje
posadzek:

1.4.4. Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatos$ci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng.

O O 0O O O

1.4.5. jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkg wykonywang z mieszaniny o konsystencji
sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
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(jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie rowniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. - technologia ich
wykonania polega na taczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one Izejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robét.

Oprdécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy
syntetyczne.

1.4.6. Izolacje podiogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwiekowa

14.7. Impregnacja

powlekanie podtoza lub podktadu cieczg wnikajgca w pory materialu bez tworzenia ciagtej warstwy na powierzchni tych
elementow.

1.4.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sa stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukciji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od poditoza
lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny
izolacyjne sg stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztatlcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy diugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewngtrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m?, przy najwiekszej dtugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkifadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.4.11. Wkladka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami konstrukgii.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAW IENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

21.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe
Na budowe powinny byé dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewnic:
. odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobéw wymagajgcych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp.
- co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,
. pomieszczenia, w ktérych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
. pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
. W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtég i posadzek, nie moga by¢ skltadowane
inne wyroby.
Wyroby do wykonywania podiég i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,
e  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,
. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajgce i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
Jkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:
. zgodnos¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,
. kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtég i posadzek,
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

ST 01.08.00/ 3

AKINT Sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ST 01.08.00 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK (CPV 45432100-5)

Wynik sprawdzenia materiatu powinien byé odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okres$li¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ réwniez wilgotno$¢ wzgledna

powietrza,

. przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$é podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczegoétowe

2.21. Podtoza pod wyktadziny ceramiczne i z gresu

Podioze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20.
Grubos¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

. 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

. 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.
Grubos¢ podkiadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sag zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnatrz
budynkéw pola dylatacyjne powinny mieé wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokot fundamentéw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin, szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustow
oraz miejsc wykonania dylatacji sg podane w projekcie.
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222. Wyktadziny PCV

(CERTYFIKATY I KLASYFIKACIE

i0 Optima

Rodzaj pokrycia podiogowego EN 640 Homogeniczna wykladzina winylowa
lcertyfikat ce EN 14041 Tak

EN 685 Do w2 ytku komercyinego: 34
Klasyfikacja Do wythku w przemysle: 43
Certyfikat IS0 Fomneby 150 9001/ Ronneby 150 14001

|CHARAK TERYSTYK A TECHNICZNA

i Optima

Gruboéd warstwy uzytkowej EN 420 2.0 mm
"EIch‘ma powierzchni i PUR
"Gruhuéf catkowita EN 428 2,0 mm
Ciezar catkowity EN 430 2800 g/m?
EN 426 rolki ok. 25 mb x 200 cm
Forma dostawy plytki 61x 61 cm
{14 plytek/op. = 5,21 m?) oraz 71,16 %
EMN 427 10,16 cm (28 plytek/op.=2,02 m2)

WEASCIWOSET TECHNICZNE

WORMY

i) Optima

= 0,40 %o (ro
Stabilnosc wymiarow EN 434 = 25 % (plytki)
EN 13501-1 Klasa Bil 51
EN IS0 9239-1 =gkw/m’
EN IS0 11925-2 Pass

Dgnioodpornosc
rupa scier alnosci

Utrata ohjetosci EM 660-2 Grupa T: = 2,0 mm?

W oniecenie resztkowe EM 433 ok. 0,02 mm
Dddziatywanie kotek krzeset EN 425 Odporna
"Elektrustatw:znuéf EN 1815 < 2kV

[Pcmieszczenie sterylne ASTMF24 Fal Klasa A

I atwod € dekontaminaciji IS0 8690 Dobra

Calkowita emisja ¥OC AgBE/DIBt =10 ugfmj {po 28 dniach)
Pgrze wanie poclogowe Odpowiednia max. 27 °C
Przewodzenie cieplne EN 12667 ok. 0,01 m® K/W

Trwatosc kolordw EN IS0 105-B02 = 6
[Odpornosc chemiczna EN 423 Dobra
E;Itrtec:?grﬁrzeclw IS0 846:Czesc C Nie sprzyja roewojowi bakterii
DIN 51130 RO
Antypodlizgowosc EN 13893 =03
Srednia warto$c = 240 N/ 50 mm
W ytrzymatosc spoin EN 684 Wartosci indywidualne = 180 N/ 50 mm

Kolorystyka

51 i) Optima
13 i) Optima Essence
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Zasadnicze charakterystyki | Whasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
A —reakcja na ogien By-s1 wyrob przyklejony lub
polozony lumo na podiozu Aly
b A2q
B — zawartosc < 5 ppm
pentachlorofenolu
C — emisja formaldehydu El
D — wodoszczelnosc zgodne z normg EN 14041: 2004
E — sliskosc 0s
F — whasciwosci zgodne z norma
antystatyczne
G — wlasciwosci NPD
elektryczne
H — odpornos¢ termiczna ok. 0,01 m* K/W

2.2.3. Wykladziny dywanowe

Wyktadzina dywanowa petelkowa, w ptytkach lub rolce, na podktadzie bitumicznym, niepalna, antystatyczna, gr.+/-6mm, o
parametrach Rw>12dB, gramatura g>580gr/m2, odporna na koétka foteli biur, wiékno 100% polyamid, IV klasa uzytkowania,
(kolor i estetyka wg. wzornika Nordpfeil Kendo TR lub réwnowazny)

Obiektowa wyktadzina dywanowa z rolki na klej na zagruntowane, oczyszczone i wypoziomowane podioze,. Cokolik stojgcy z
wyktadziny jak na podtodze w systemowej listwie PCV koloru szarego, wysokosci 5 cm, klejony i mocowany mechanicznie. Wzor i
ukfad posadzki wg rysunku posadzki

Wyktadziny, klasyfikowe ze wzgledu na zastosowanie do grupy EXTREM (ekstremalne natezenie ruchu, gramatura runa
g>580gr/m2).

.Dane techniczne Wyktadzina dywanowa petelkowa
Sposéb produkciji i podziatka iglowana (tufted) petelka, 1/10"
Sktad runa 100% poliamid,

Waga runa 585 g/m?

llog¢é igtowan/m? 168000/m?

Wysokos$€ runa ok. 2,6 mm

Grubos¢ catkowita ok. 6,0 mm

Waga catkowita 4650 g/m?

Wiasciwosci elektrostatyczne wg prEN 1815

Wytwarzane napiecie statyczne | =< 2kV

Oporno$¢ powierzchniowa ok. 108 Ohm

Ttumienie dzwiekow ok. 29 dB wg DIN 52210

Wspdtczynnik izolacji termicznej | ok. 0,1 m?K/W wg DIN 52612 - nadaje sie na ogrzewanie podiogowe
Palno$¢ trudno zapalna

Odpornos¢ na $wiatto >=7 wg ISO 105 B 02

Odpornos¢ na $cieranie 4 mokra i sucha, wg EN ISO 105 - X12

Odpornos¢ na wode 4 wg EN ISO 105 - EO1

Szerokos¢ rolki ok. 400 cm

Phytki 50x50

Powtarzalno$¢ wzoru brak powtarzalnosci

Inne wiasciwosci pod meble na kétkach, na schody, na ogrzewanie podtogowe, antystatyczna
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.
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5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.21. Podktad

ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien byé dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢é wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢
wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywaé
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podkiad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podkfad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng
posadzke.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. mgczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa
podtég ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy. Uzyskuje sie
réwng, poziomg i gtadka powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnie.

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podktadow podiogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawaé wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu, sposéb jego utozenia (np. zwiazany z podtozem lub niezwigzany, na
izolaciji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegoty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

. grubosé podkiadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢é mniejsza niz 25 mm,

. grubosé podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35 mm,

. grubosé podkiadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materialu $cisliwego (np. weiny
mineralnej) nie powinna byé mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyroboéw sztywnych (np. sztywnego
styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegodty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen,
wzdiuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;
szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢é od 4 mm do 12 mm,

. szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

. szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

o 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

o 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniegtych,

o 6 mw podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
o 5,5 m w podkitadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

. temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowaé zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

. zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,

e w Swiezym pokfadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3 do 1/2 grubosci
podktadu,

e wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

. podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym
spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie woéwczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuje si¢ jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réownym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowaé réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetniaé, mogg byé: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

Izolacje ciepine wykonuje sie w podiogach usytuowanych na podiozu lezagcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.
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5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych ciepinych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywa¢ jedynie na podtozach, ktérych prawidlowo$¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno wykazywac¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
. temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
rodzaje i grubos¢ izolacji cieplnych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,
izolacja cieplna powinna by¢ wykonywana z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna w konstrukcji poditogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie
mostkéw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang,
. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unika¢ fgczenia wyrobdw styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktére
rozpuszczajg polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystgpowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

5.3.1. Posadzki z gresow

charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysoka twardoscia, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak plytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$é wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek,
grubos$é warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie roboét
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna byé nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno byé wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o 2mmna1 mi3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mib mm na catej diugosci lub szerokosSci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

. grubosé spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

. ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

e w miegjscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny byé odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonywanie posadzek PCV

Szczegdtowy zakres robét przy uktadaniu wyktadzin
Zagruntowanie podioza betonowego emulsja, ktéra wnika w gtab i zwieksza przyczepnosé pomiedzy podtozem, a
wylewkg samopoziomujgca

N

2 Wylanie wylewki samopoziomujacej — 2 mm dla podtoza betonowego
3 Polerowanie

4. Rozrysorowanie wzoru posadzki zgodnie z dokumentacja

5. Dociecie wyktadziny wg. rozrysowanego wzoru

6 Naniesienie kleju na catg powierzchnie

7 Przyklejenie wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem
8 Frezowanie stykow

9. Wspawanie sznuréw z PCV

10. Dwukrotne $ciecie spawéw

11. Wyprowadzenie cokolikéw na profilach aluminiowych

12. Zakonczenie krawedzi cokolikow

UWAGA:

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej ma za zadanie wyréwnanie i wzmocnienie podtoza pod wyktadziny, a nie
wypoziomowanie pomieszczen.
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Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i $cisle ich przestrzegaé. Nalezy stosowac jesli to mozliwe ten sam
numer partii produkcyjnej dla catej powierzchni. Zaleca sie rowniez, aby produkt byt instalowany wg kolejnosci produkgji rolek.
Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wewnatrz budynku, aby produkt zaklimatyzowat sie przed potozeniem.

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Podioze powinno byé réwne, ptaskie, gtadkie, czyste, odpowiedniej wytrzymatosci, stabilne, twarde, suche, wolne od
jakichkolwiek plam (nie wolno uzywaé zadnego rodzaju markeréw, diugopisoéw, farb itp., ktére moga powodowaé przebarwienia z
powodu migracji), oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu, nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci i powinno by¢
zagruntowane. Wilgotno$é podtoza powinna byé ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania
testéw zgodnych z niniejszymi standardami, przy uzyciu metody CCM 2%.

Podczas przygotowania podtoza pod wyktadziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujgcych, ktérych producenci zalecajg jeszcze
nizszg dopuszczalng wilgotnos¢ (2,5%) przy ktérej mozna takg mase wylewac. Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan
spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci
ponownej instalacji. Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.

Posadzki z wykltadzin rulonowych stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng spieniong. Wyktadziny mogg by¢
uktadane na podtozu betonowym z masy samopoziomujgcej. Wyktadzine mocuje sie za pomocg klejéw dyspersyjnych
(wyktadziny o powierzchni do 20 m2 mozna uktadaé za pomocg tasm dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub
po zaniku zapachu.

Uwaga: Nalezy pamiegtac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé
odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

W przypadku stosowania dwusktadnikowych srodkéw poliestrowych moga wystgpi¢ odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane
niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamiegtaé, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny.

W przypadku wystgpienia rys i peknie¢ nalezy je usungé. W tym celu nalezy dokona¢ tzw. klamrowania i zaspoinowania
poszerzonych peknie¢ dwusktadnikowymi zywicami naprawczymi np.: Bostik UP50, Ardal gieshartz Ponad to musi by¢ odporne
na $ciskanie i rozcigganie. Nieréwnosci powyzej 5mm powinny byé zaszpachlowane specjalnymi szybkoschnacymi masami
naprawczymi np.: Bostik ST 400. Ardalan AGM, Hey'di Sperrmortell

Przed przystgpieniem do wylewania mas samopoziomujacych nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza urzgdzeniem CM. Musi ona
wynosi¢ <2%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej niz 2% nalezy odczeka¢ az do momentu stwierdzenia
oczekiwanego parametru wilgotnosci podtoza. Jednakze w momencie stwierdzenia podwyzszonego parametru wilgotnosci
podioza i niemozliwoscig oczekiwania na petne wysezonowanie jastrychu, mozna zastosowa¢ dwukomponentowe grunty
epoksydowe np.: Bostik E30 (odcina wilgo¢ do 4,5%) lub Bostik E336 (odcina wilgo¢ do 7,5%). Odbywa sie to poprzez natozenie
preparatéw watkiem, a nastepnie posypanie piaskiem kwarcowym. W przypadku zastosowania gruntéw epoksydowych jako
bariery zamykajacej wilgo¢, badz zabezpieczeniu przed podnoszacy sie kapilarnie wilgocia, stosujemy grunty epoksydowe w
dwéch warstwach. Pierwszg warstwe naktadamy watkiem w tym samym kierunku. Nastepnie po wyschnigciu pierwszej warstwy
od 2godz do max 24godz naktadamy druga warstwe w kierunku prostopadtym do pierwszego i posypujemy piaskiem kwarcowym.
Nadmiar piasku nalezy odkurzy¢ po 16-24godz od posypania

Te same grunty mozna zastosowa¢ w celu poprawy wytrzymatosci podtoza lub przy oczekiwanym bardzo duzym obcigzeniu
posadzek.

W przypadku stwierdzenia stabego podioza wykruszenie powierzchni ponad 60% kwadratoéw ( badanie przyrzagdem do twardosci
podtoza), w celu poniesienia parametréw wytrzymato$ci , mozna zastosowac 2 powyzsze grunty tj.: Bostik E30 , Bostik E336 lub
specjalny grunt wzmacniajgco penetrujgcy np.: Bostik Renogrund PU.

5.4.2. Gruntowanie

Po dokonaniu ewentualnych napraw jastrychu i stwierdzeniu poprawnosci wszystkich parametréw tj. wilgotnosci, wytrzymatosci,
dokonujemy gruntowania podtoza. W tym celu stosujemy grunt np. Bostik G17. poprzez rownomierne nanoszenie watkiem. Przy
mocno chtonnych podtozach mozna preparat rozcienczyé z woda w stosunku 1:3. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ 24godz.
Przy duzych oczekiwanych obcigzeniach nalezy gruntowania dokona¢ takimi preparatami np. Bostik E30, Bostik E336. z posypka
kwarcowg W tym przypadku po zagruntowaniu nalezy odczekaé min 24godz. Gruntowania mozna dokona¢ réwniez
dwukomponentowym gruntem G11(gtéwne zastosowanie trudne podtoza bitumiczne, z resztkami kleju) W tym przepadku po
zagruntowaniu do wylewania masy samopoziomujacej mozna przystgpi¢ po 3godzinach.

We wszystkich przypadkach gruntowania nalezy unika¢ tworzenia katuz. Po natozeniu gruntu na powierzchni jastrychu powinna
byé widoczna przezroczysta warstwa(film).

5.4.3. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod kgtem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalac;ji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wyktadzine pochodzaca z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez ukfadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowaé niezwiocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.

5.4.4. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Zalecana wzgledna wilgotnosc
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci
nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegodlnie
istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢é marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan
producenta klejéw. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowa¢ plan instalaciji.
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Trasowanie i przycinanie

Sukces catej instalacji lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sie na dlugosci i
rozszerza na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg dtugos¢ (okoto 10 mm na kazdy
metr dlugosci arkusza), ale nie wiecej niz 100 mm.

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podiogi. Nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m? i nanie$¢ go szpatutkg. Wyktadzine
nalezy kfas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisna¢ do podioza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy
walcowaé powierzchnie najpierw w szerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usungé nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewnic,

ze pomieszczenie jest dobrze

wietrzone. Swiezo utozona podioga nie powinna by¢ uzywana do momentu catkowitego

wyschniecia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.

Zgrzewanie

Po wyschnieciu kleju (z reguty nastepnego dnia), podtoge mozna zgrzewaé. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu
dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podtogi.

- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o $rednicy 5 mm

- temperatura zgrzewania: 350 °C
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Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natéz warstwe kleju na $ciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes$¢ kleju na podtoze (tak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedlug projektu. Diugosé
arkuszy powinna przewyzsza¢ diugo$¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz Srodek
podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to ulozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podioza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegta do $ciany
wzdluznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz
Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek
prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowad™ klej na podiozu pacg zebatg. W okét
otwordéw $ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z miekkiego witosia. Wokot i
wewnatrz otworéw Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju,
ktory wybrates.

Docisnij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

Powstata luka musi zostaé uzupetniona tréjkgtem wycietym z wyktadziny. Aby utatwié¢
przyklejanie tréjkgta, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego
Tarkett. Gleboko$¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docis$nij wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetknigcia
Sciany z podtoga.
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed polozeniem arkusza. Metoda ta wymaga
doswiadczenia, lecz jest najszybsza.
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Potaczenie naroznikowe powinno byé umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo o$wietlong) $ciane.

Teraz mozesz zagig¢ tréjkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czesé
Scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty.
Przetnij zachodzacy material, aby $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy
wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ min. 24h
od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5
mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgia¢ i nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok.
5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia
pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termiczne;.
Koncéwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania
poditég winylowych. Doskonaty rezultat zapewnia stosowanie koncowki reperacyjnej firmy Tarkett
(Swan neck), ktora ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podtég.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworéow sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj nacigcie w arkuszu i doci$nij wokot rury
tak, by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje sie blisko Sciany, ciecie nalezy wykona¢ tak, jak
pokazano na rysunku (linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:
A) z wykfadziny podiogowej przygotowana ostone nalezy dopasowaé do rury, nastepnie
uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawaé brzegi wyktadziny, uzywajac
w tym celu koncéwki typu "swan neck" (szyja tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontyj wg wskazan producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do
zgrzewéw, bad®™ masy uszczelniajgcej (np. silikon, Aquatdt Iub podobne).
Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajgcy
Srodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwér o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury.

Otwér wycinaj zaczynajgc od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i
wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.
Zgrzewanie
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“'-""\.,\_--'3 Otwory $ciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzej arkusz i zaznacz
§ e usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor
r posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcisnij pierscien w otwor. Jesli
: __..‘ postuzytes sie pierscieniem nastawnym, upewnij sie, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu.
et W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza si¢ warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a
e 5 . krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarke reczng Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncoéwke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle).

y Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncoéwki do zgrzewania sznurowego Tarkett.
N Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢é przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Ny Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate$ zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowa obrébke

o e zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu
*\‘. etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze
e do wygtadzania.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za
pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamie¢, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnie,
aby usungé brud i kurz pozostaty na budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w potgczeniu ze
szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczenstwa posadzek).

5.5. Wykladziny dywanowe

Pomieszczenie, w ktérym beda instalowane wyktadziny musi by¢ czyste i ogrzane do temp.18°C na 72 godziny przed instalacja,
podioze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalac;ji.
W razie stosowania kleju pomieszczenie musi by¢ wietrzone.

Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci podtoza i 75% wilgotnosci wzglednej
powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony mogg pojawi¢ sie trudnosci z przyklejeniem wyktadziny. Wszelkie porowatosci
powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.

W przypadku jastrychéw, bezwzgledne jest zastosowanie mas samopoziomujgcych przed instalacjg wyktadzin dywanowych.
Mocowanie za pomocg klejow dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobdw i producentéw
wyktadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywac¢ sie zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami
producentéw.

5.5.1. Instalacja wyktadzin dywanowych w rolkach
Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:
1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie rolki uktadane w danym pomieszczeniu
powinny pochodzi¢ z tej samej serii. Sprawdzi¢, czy stosowany klej nadaje sie do instalowanej wyktadziny.
Wytaczy¢ ogrzewanie podiogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.
2. Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.
Sposoéb ukladania wyktadzin w rolkach
a) Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdluz diuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
potaczen. Starac sie nie tgczy¢ wyktadziny
b)  w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wej$ciowych.
c) Wymierzy¢ wyktadzine i przycig¢é do odpowiedniej dlugosci z zapasem 5cm. Upewni¢ sie, ze wykonano
odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nieréwnosci przy Scianie .
d) Ulozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegdéw o $ciane.
e) Polozy¢ kolejng diugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczes$niej utozonego kuponu (
zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
f)  Przycia¢ wykfadzine wzdtuz krawedzi $ciany.
g) Zwing¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich utozenia. Nanies¢
klej na powierzchnige ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwing¢.
h)  Przycig¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wykfadziny i usungé resztki dywanowe.
i)  Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanies$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podioza.
j)  Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowaé wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by uzyskac
maksymalng przyczepnos¢ do podtoza.

5.5.2. Instalacja wyktadzin dywanowych w plytkach
Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:

1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sa numerami. Wszystkie ptytki powinny pochodzi¢ z tej samej serii ( uktadane
w danym pomieszczeniu )
2. Po dostawie plytek na miejsce instalacji, w celu uzyskania gwarantowanej przez producenta stabilnosci wymiarowej

kartony nalezy otworzy¢ i odczeka¢ 48 godzin. Winna byé zapewniona stata temperatura pokojowa przed i po instalacji ( ok. 18-
20 stopni C)
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Miejsca szczegolnie intensywnego ruchu (poddawane wzmozonemu $cieraniu przez obcasy), powierzchnie wokét kserokopiarek,
automatéw do kawy, schody itp.
W pomieszczeniach o natezonym ruchu, jak réwniez tam, gdzie znajdujg sie krzesta na koétkach poleca sie uzycie $rodka
antyposlizgowego lub kleju, by ptytki byty catkowicie przytwierdzone do podtoza.
Sposoéb ukladania ptytek dywanowych:
1. Naszkicowac linie biegnaca przez srodek pomieszczenia (linia dzieli pomieszczenie na dwie réwne czesci).
Naszkicowa¢ linie do niej prostopadta, przechodzacg przez punkt centralny pomieszczenia.
Utozy¢ jeden rzad ptytek wzdtuz kazdej linii.
Jezeli jest to konieczne, nalezy przedtuzyé linie tak, by ich konce stykaty sie z krawedziami $cian i dzielity je na potowy.
Nanies¢ klej lub ptyn antyposlizgowy na powierzchnie podtoza.
Poczekaé ok. 30 minut (w zaleznos$ci od wilgotnosci i temperatury lub wg wskazan na ulotce), az klej przeschnie.
Po przeschnigciu kleju instalowac¢ ptytki w dowolnym tempie.
Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé od punktu centralnego pomieszczenia, uktada¢ je w odpowiednim kierunku
zgodnym ze strzatkami na spodzie ptytek (patrz takze punkt 10), dociska¢ by uzyskaé maksymalng przyczepnosé.
9. Po utozeniu ptytek dopasowac ostatni ich rzad do krawedzi $ciany. Ostatnia ptytka powinna by¢ odcieta wzdiuz
krawedzi ptytki bezposrednio jg poprzedzajacej. Potozy¢ ostatnig ptytke na ptytke ja poprzedzajaca, przycia¢é w miejscu ich
styku. Przycieta ptytka bedzie woéwczas idealnie dopasowana.

NGO, WN

10. Jezeli nie zaplanowano specjalnego kierunku uktadania, ptytki powinny by¢ uktadane
11. pod katem 90° jedna w stosunku do drugie;.
12. Ptytki powinny przylega¢ jedna do drugiej, ale nie wolno ich $ciska¢ zbyt mocno..Plytki nie powinny by¢ uktadane na

systemy podgrzewajgce podtogi do temp. powyzej 27°C oraz na beton impregnowany substancjami chemicznymi na bazie
ropy naftowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1.1. Prawidlowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania roboét; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

. dziennik budowy,

. certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

. Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegodlnych rodzajow
podidg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdinych robét zanikajacych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podidg.

Badania wykonanych poditég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:
. sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
. sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate,
. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm,
. sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczegotow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw
itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,
. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczagcymi.

6.1.3. Posadzka z gresu
Kontrola i badanie posadzki z gresu obejmuje:
. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni gresu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
. sprawdzenie réwnosci gresu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,
. sprawdzenie spadkéw gresu za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 1 mm,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotéw w gresie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp.
wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

6.1.4. Posadzki PCV

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy odstajgcych
brzegdéw arkuszy badz ptytek

e Arkusze lub plytki musza by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigeksza niz 0,5mmmiedzy
arkuszami i 0,8mm miedzy ptytkami
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. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzyé linie prosta ( w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1mm/m i 5mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu

. Posadzki z wyktadzin nalezy wykonczyé cokotami o wys. 10cm. Cokoty musza by¢é mocowane na catej dtugosci $ciany i
doktadnie dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania cokotéw wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

741. Jednostka obmiaru jest:
L] m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tacznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.Roboty wymienione w ST podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru roboét

8.2.1. Rodzaje odbioréw
Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréznia sie:
. odbioér przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac),
. odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
. odbiér materiatéw
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbiorow prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podiogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna byc¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczgcych podiég sa wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

. odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

. odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),
odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbior warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbior poszczegélnych etapéw robot
Odbioér podtfoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu
wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkfadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy
izolacyjnej.
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie
na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:
- materiatow,
- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymatos$ci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzaé
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny byé one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce
przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm,
- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podiogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywaé przez ogledziny,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
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. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podktad
podtogowy, izolacje lub posadzki,

dziennik budowy,

rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

protokoty z odbioréw przej$ciowych prac poprzedzajacych,

wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly wymagane w projekcie i
wykonane).

Odbior koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jako$é uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podiogi, fj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocg faty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolnej i poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na préobkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacii itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentoéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

. projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy,
protokoty odbioréw przej$ciowych.
8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow
dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakoriczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdbw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢é poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.1.1. Przy wykonaniu podktadow betonowych

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podioza oraz zaprawy

Utozenia posadzki

Zdylatowania jej na pola wg. Dokumentacji technicznej (nie wigksze jednak niz 5x5m)

9.1.2. Przy wykonaniu posadzek z gresu
Dostarczenie materiatow i sprzetu
Przygotowanie podioza

Przyklejenie ptytek podtogowych
Przyklejenie ptytek cokotowych
Spoinowanie i fugowanie
Wyczyszczenie posadzki
Zasilikonowanie styku cokotu ze $ciang

9.1.3. Przy wykonaniu posadzek z wyktadzin PCV lub dywanowych

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podioza oraz zaprawy

Utozenie wyktadziny

Przyklejenie wyktadziny

Wykonanie cokotow

Czyszczenie i wykonanie prac konserwujgcych przewidzianych technologig uktadania posadzki PCV/dywanowe;j
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Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardéw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-B-10150:1965 - wersja polska Posadzki z ptytek i wyktadzin z  tworzyw sztucznych
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych montazu oktadzin $cian
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU tODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO -w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu
oktadzin $cian wewnetrznych i sufitéw.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na montazu oktadzin $cian
wewnetrznych i sufitéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oktadziny ceramiczne
Ceramiczne plytki oktadzinowe $cienne wewnetrzne wg zapiséw Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Oktadziny akustyczne sufitu

Plyty z wetny skalnej mocowane bezposrednio do otynkowanego spodu stropu konstrukcyjnego tworzace szczelng jednolitg powtoke
przeznaczong do malowania

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00.00 ,Wymagania
ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatléw
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WE£SCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych

Ceramiczne szkliwione ptytki okltadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to
znaczy posiadajace jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru. Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

PLYTKI CERAMICZNE
Wymagania wedtug Norm Europejskich

WARTOSC WYMAGANA
WYMIARY EN 121-Al EN 186/1
Dtugos¢ i szerokos$¢ UNI EN 98 -0,0125
Grubosé UNI EN 98 -0,1
Krzywizny bokéw UNI EN 98 -0,005
Odchylenia narozy od kata prostego UNI EN 98 -0,015

Ptaskos$¢ powierzchni
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a) krzywizna $rodka w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,50%
b) krzywizna krawedzi w stosunku do wymiaréw UNI EN 98 0,50%
c) wypaczenie w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,80%
Ptytki do zaakceptowania pochodzgce z okreslonej partii materiatu UNI EN 98 >=95%
WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Nasigkliwo$¢ wodna ($rednia wielko$c¢) UNI EN 99 (0-3)% (3-6)%
Wytrzymatos$¢ na zginanie (Srednia wielkos¢) UNI EN 100 >=20 N/mm2
Twardos$¢é powierzchni
a) ptytki szkliwione UNI EN 101 >=MOHS 5
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 101 >=MOHS 6
Odpornos¢ na wgtebne Scieranie
a) plytki nieszkliwione (ilo$¢ usunietego materiatu) UNI EN 102 <=300 mm3 <=393 mm3
b) plytki szkliwione UNIEN 154 T ETESTL <2303 mm3
Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej UNI EN 103 4-8 MK-1 <10 MK-1
Odpornos¢ na szok termiczny UNI EN 104 *
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate (ptytki szkliwione) UNI EN 105 *
Mrozoodpornos$é UNI EN 202 *
WLASCIWOSCI CHEMICZNE
Odpornos¢ na plamienie (ptytki szkliwione) UNI EN 122 Cl/cl/cl/Kl/cl 1,2,3
Odpornos¢ na oddziatywanie srodkéw chemicznych domowego uzytku i
dodatkéw przeznaczonych dla basendéw (z wyjatkiem srodkéw zawierajgcych
kwas fluorowy i jego pochodne)
a) ptytki szkliwione UNI EN 122 AA AA A B

b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *
Odpornos¢ na kwasy i zasady (z wyjatkiem srodkéw zawierajgcych kwas

fluorowy i jego pochodne)

a) ptytki szkliwione UNI EN 122 *
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *

2.3. Zaprawa fugowa

Fuga waska 2—-8 mm - wysokowytrzymata
Wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzgca, zawierajgca tras zaprawa fugowa przeznaczona do spoin o szerokosci 2-8 mm.
Spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PNEN 13888. Produkt o niskiej zawarto$ci chromianéw, zgodnie z Dyrektywa

2003/53/EWG.

- Wysoka wytrzymato$¢ na mechaniczne obcigzenia i Scieranie
- Spetnia minimalne wymagania dla zywic reaktywnych pod wzgledem wytrzymatosci na $cieranie i $ciskanie
- Szczegdlnie zalecana do basenéw, centréw odnowy biologicznej, pomieszczen wilgotnych, obszaréw przemystowych i

gospodarczych

- Wysoka odporno$é na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania oraz czyszczenie strumieniem pary
- Wysoka przyczepnos$¢ do krawedzi i nie wchtanianie wody

- Szczelna struktura

- Odporna na zagrzybienie i temperatury do +250 °C

- Na $ciany i podtogi
- Do pomieszczen

Zastosowanie

Do spoinowania materiatéw oktadzinowych z kamionki, gresu, ksztattek betonowych i z kamienia
naturalnego. Ze wzgledu na delikatna i gtadkg powierzchnie szczegdlnie wskazana do fugowania
mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej w basenach, w centrach odnowy biologicznej, w
pomieszczeniach mokrych i o podwyzszonej wilgotnosci.

Réwniez stosowana na powierzchniach narazonych na mechanicznie wysokie obcigzenia w
warsztatach, pralniach, kuchniach przemystowych oraz innych obszarach przemystowych i
gospodarczych, a takze na balkonach i tarasach.

Proporcje mieszania

4,25-4,75 | wody : 25 kg
0,85-0,95 1 wody : 5 kg

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 25-35 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze $wiezg zaprawg

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 2 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzania

Po ok. 6 godzinach (petne obcigzenie)

Dane czasowe

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +16 + 24 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura
stosowania

Od +5 °C do +25 °C (podioze, materiat, powietrze)

Szerokos$é spoiny

2—-8mm

zuzycie

Ok. 0,5 kg/m2 przy ptytkach o formacie 30x30 cm i szerokosci spoiny ok. 3 mm

narzedzia

Mieszadto Srubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, ggbka i zestaw rolkowy do zmywania.

Czyszczenie narzedzi

Wodg, bezposrednio po zakonczeniu pracy

skladowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach

wiasciwosci

Fuga waska wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzgca zaprawa fugowa do spoin o szerokosci
2-8 mm, ktéra spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PN-EN 13888. Charakteryzujgca sie
szczelng strukturg, a przez to wysoka odpornoscig na obcigzenia mechaniczne i Scieranie. Zawarto$¢
trasu zmniejsza znaczgco ryzyko powstawania wykwitdw wapiennych.
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2.4. Zaprawa klejowa

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzaca.

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ceramicznych oktadzin
podtogowych i $ciennych oraz ptytek i ptyt z konglomeratéw. Niska zawarto$é chromianéw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.
- Spetnia wymagania C2 FTE, zgodnie z normg PN-EN 12004

- Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

- Juz po ok. 3 h mozliwo$¢ chodzenia/fugowania

- Juz po ok. 6 h przyczepnos$é = 0,5 N/m2

- Dobre wtasciwosci robocze

- Wysoka stabilno$¢ dzieki wzmocnieniu wiéknami

- W pomieszczeniach

Zastosowanie

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, ceramicznych ksztattek budowlanych, mozaiki,
niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych, ptyt betonowych, ptytek i ptyt z konglomeratow.
Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, balkony i tarasy,
fasady.

Zalecane podtoza

Beton i beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesigce; jastrychy cementowe, anhydrytowe
(anhydrytowy i anhydrytowy ptynny), z lanego asfaltu, suche; ogrzewane konstrukcje podtogowe
(jastrychy cementowe i anhydrytowe); stare, trwate oktadziny ceramiczne, z kamienia naturalnego,
lastrico lub ksztattek betonowych; ptyty gipsowe, gipsowo- kartonowe i gipsowo-wiokniste; mur o
petnych spoinach (nie stosowaé do muru mieszanego); spoiwo tynkarskie i murarskie; tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy.

Proporcje mieszania

6,5-7,0 | wody : 25 kg suchej zaprawy

Grubos$¢ warstwy

Maksymalnie 5 mm zwigzanej zaprawy

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 30 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze $wiezg zaprawg

Mozliwos$¢ chodzenia

Po ok. 3 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w obszarze podtoza nalezy zaprojektowac i wykonac¢
dylatacje

Mozliwos¢ obcigzania

Po ok. 24 godzinach; obiekty przemystowe po ok. 48 godzinach, baseny kapielowe po ok. 3 dniach,
obszary podwodne po 7 - 10 dniach, ogrzewanie podtogowe po ok. 14 dniach

Dane czasowe

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +16 + 24 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podtoze, materiat, powietrze)

stosowania

zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

narzedzia Mechaniczne mieszadto obrotowe, kielnia zebata o odpowiedniej wielkosci zebdw, do 12 mm

Czyszczenie narzedzi

Wodg, bezposrednio po zakonczeniu pracy

skladowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach,

wiasciwosci

Bardzo dobra przyczepnos$¢ kontaktowa, stabilnos$¢ i wysoka zdolnos$¢ zatrzymywania wody,
wodoodpornos¢, odporno$¢ na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, szybkie utwardzanie. Bardzo dobre
witasciwosci robocze.

2.5. Podktad gruntujacy

Podkiad gruntujacy do podiozy chionnych. Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnika, szybkoschnacy podktad
na bazie zywicy syntetycznej, jasnoniebieski, do podtozy o silnych i zréznicowanych wtasciwosciach ssacych.

- Szybkoschnacy

- Mozliwo$¢ rozcienczania woda
- Wysoka zdolno$¢ penetraciji
- Nadaje sie na podtogi ogrzewane

- W pomieszczeniach
- Na $ciany i podiogi

Zastosowanie

Podkiad redukuje zdolnos$ci chtonne i wyréwnuje zréznicowang chtonno$¢ podtoza. Wzmacnia
piaszczgce powierzchnie i wigze luzne czastki. Podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych poprawia
przyczepnose.

Przy naktadaniu szpachli samopoziomujgcych zmniejsza zjawisko tworzenia sie pecherzy powietrza,
przy naktadaniu zaprawy cienkowarstwowej ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody z warstwy
zaprawy.

W przypadku podtozy chtonnych, cementowych podktad rozcienczyé woda. W przypadku podtozy
gipsowych i ptyt G-K nie rozcienczac.

Zalecane podtoza

Chtonne podioza, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo tynkarskie i
murarskie, mur, beton, beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
wiokniste, jastrych cementowy, jastrych cementowo-wapienny, magnezjowy.

kolor

Jasnoniebieski, po wyschnieciu transparentny

Czas schniecia

5-10 minut w temperaturze +16 + 24 °C, ok. 15 minut w temperaturze + 5 °C;
Na podtozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

zuzycie

Ok. 100-200 g/m2 w zaleznosci od chtonnosci

Dane czasowe

Dotyczg normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.
Wyzsze temperatury skracajg, a nizsze wydtuzajg podane dane czasowe.

Temperatura Od +5 °C do maks. + 30 °C (podtoze, materiat, powietrze)
stosowania
narzedzia Watek malarski futrzany, watek piankowy, pedzel, tawkowiec
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Czyszczenie narzedzi | Wodg, bezposrednio po zakonczeniu pracy

sktadowanie W pomieszczeniach chtodnych, szczelnie zamkniete, 24 miesiace od daty produkcji; chroni¢ przed
mrozem.

2.6. Materialy do wykonywania oktadzin akustycznych

Ptyty sufitowe z welny skalnej gr. 40 mm charakteryzujgce sie¢ klasg A pochtaniania dzwigku tworzace na suficie przepone o
odpornosci ogniowej El 60. Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-5-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
wkiadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejgcych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw okfadzin kamiennych, ceramicznych, drewnianych. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Przy transportowaniu pojedynczych elementéw zaréwno w poziomie jak i w pionie, nalezy zwrdéci¢ uwage aby elementy podnosic¢
za krawedz, przez co nie nastgpi zatamanie elementu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robét

5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych

Do robdt oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukorczeniu robét ogdélnobudowlanych. W przypadku robét elewacyjnych po 3
miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku rob6t wewnetrznych po 4 miesigcach od zakonczenia
budowy w stanie surowym.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywa¢ po:

. zakonczeniu robét tynkarskich,

. osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jesli nie sg
one z kamienia,

. catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych

oraz armatury o$wietleniowe;j,

zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.

wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

podtogi z materiatéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem,

roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

o  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

. Oktadzine z glazury wykonywa¢ po zakonczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych
glazury nie wyklada sie na petng wysoko$é pomieszczen ptytki okladzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy
poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad
najnizej potozony.

. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy
ich pozycja w poszczegdlnych rzedach, tacznie z najnizszym.

. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do fgczenia ptytek na krawedziach poziomych ani
pionowych.

. Styk oktadzin $ciennych i posadzkowych nalezy od dzieli¢ spoing elastyczng (zamknieta sylikonem).
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. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy
Projektantowi prébki.

5.2.2. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od
ktorej uktadane beda plytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podiozu paca
zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé 6 - 8 mm. Przesuniecie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin

miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
e do100 mm okoto 2 mm,

e od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

e 0d200 mmdo600 mm  ©okoto4 mm,

° powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usungé wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Nalezy
wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masga dylatacyjng lub zastosowaé specjalne
wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Sciany z plytek mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w
zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg
o wysokosci zeboéw od 5 do 8 mm.

5.2.3. Zaprawa fugowa

5.2.3.1. Przygotowanie podioza

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej nalezy wyskroba¢ i doktadnie oczysci¢. Zaprawa klejowa,
przed wypetnieniem spoin, powinna zwigzac.

5.2.3.2. Sposéb uzycia

Do czystego naczynia wlaé ok. 4,25-4,75 | wody przy 25 kg worku zaprawy lub 0,85-0,95 | przy 5 kg opakowaniu zaprawy,
nastepnie dozowac¢ zaprawe i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek,
konsystencji. Dla uzyskania wigekszej jednorodnosci materiatu, najpierw konsystencja powinna by¢ nieco gestsza, nastepnie
nalezy jg rozcienczyé do wtasciwej do obrébki przez dodanie wody. Po uptywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymieszac.

Swiezg zaprawe fugowg wprowadzi¢ do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilzonej wodg w zaleznosci od grubosci i chtonnosci
ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajgc, tak aby doktadnie wypetni¢ caty jej przekrdj. Nie obsypywac suchag
zaprawg fugowa.

Po odpowiednim czasie zafugowang okfadzine z ptytek zmy¢ do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich
powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas procesu utwardzania spoine
ewentualnie zwilzy¢ czysta woda.

Wskazowka:

Przy ceramicznych materiatach oktadzinowych o profilowanych, szorstkich i nie szkliwionych powierzchniach, jak i w przypadku
polerowanych greséw, ktére na powierzchni posiadaja zréznicowanej wielkosci mikropory, zalecane jest zwilzenie okfadziny i
przeprowadzenie préobnego fugowania dla sprawdzenia mozliwo$ci zmycia pozostatosci cementu i pigmentéw. Przy zmywaniu,
wode czesto wymieniac.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem wysokiej temperatury, wiatru, deszczu lub
mrozu.

Przebieg wigzania i intensywno$¢ barwy twardniejacej zaprawy w istotny sposéb uzalezniony jest od réwnomiernego nawilzenia
podczas procesu wigzania. Szczegdlnie mocno chionne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy grubowarstwowe,
zastosowane pod ceramicznymi materiatami oktadzinowymi, moga prowadzi¢ do zmiany odcienia zaprawy fugowej, ktéry jednak
w ciggu trwania procesu wysychania moze sie wyréwnac.

Dla zapewnienia uzyskania réwnomiernej barwy, zwtaszcza w przypadku silnych pigmentéw i ciemnych koloréw zapraw
fugowych, nalezy doktadnie przestrzega¢ podanej ilosci wody, materiat doktadnie wymiesza¢, a takze przestrzega¢ czasu
dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilos¢ wody, wode czesto wymienia¢ i nie pozostawia¢ jej na
powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko p6zniejszego powstawania wykwitéw i wzmaga intensywnos$¢ barwy
na powierzchni spoiny.

Nie ptukane, farbujgce piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujgce substancje z przylegajgcych materiatéw budowlanych
moga powodowaé powstawanie plam.

W celu zapewnienia nienagannej pod wzgledem higienicznym jakosci wody w basenach, nalezy odpowiednio przygotowac¢

i dezynfekowa¢ wode. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, oktadzine nalezy raz w roku gruntownie wyczyscié,
przy czym wymagana jest catkowita wymiana wody.

Srodowiska kwasowe, w zaleznosci od stopnia koncentracji, mogg prowadzi¢ do naruszenia i zniszczenia cementowej zaprawy
fugowej. Z tego powodu, przy uzyciu kwasowych $srodkéw czyszczacych nalezy doktadnie przestrzega¢ stosowania instrukciji
producenta. Przed zastosowaniem kwasowego $rodka czyszczacego, powierzchnie doktadnie nawilzyé woda.

5.2.4. Zaprawa klejowa

5.2.4.1. Przygotowanie podioza

Podioza muszg by¢ czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Pekniecia, wystepujace w jastrychu nalezy zamknaé zywica. Znaczne nieréwnosci nalezy wyréwnac.
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Jastrychy cementowe musza by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche. Wykonane jastrychy sg gotowe do uktadania ptytek po 12 h.
Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe ptynne) muszg wykazywaé wilgotno$¢ < 0,5 % wag. oraz byé odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu musza by¢ piaskowane.

Podgrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem ukfadania musza zosta¢ odpowiednio ogrzane i uzyskac
wynik pomiaru wilgotnosci: jastrychy cementowe < 2,0% wag., jastrychy anhydrytowe < 0,3% wag. Tynki gipsowe muszg by¢
suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i wygtadzane; gtadkie nalezy uszorstnic.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdélnie uznane zasady techniki budowlane;.

5.2.4.2. Sposéb uzycia

Do czystego naczynia wlaé ok. 6,5-7,0 | wody, doda¢ zaprawe 25 kg (jeden worek) i wymiesza¢ mechanicznie az do uzyskania
jednolitej, pozbawionej grudek, wiasciwej do obrobki konsystencji. Po uptywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymieszac¢. Nie miesza¢ z zadnymi dodatkami.

Za pomocg kielni gtadkiej, silnie dociskajac nanie$¢ warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednia kielnig zebatg wykonaé warstwe
grzebieniowa (kat nachylenia 450 — 600). Natozy¢ tylko taka ilos¢ zaprawy, na ktérej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu
otwartego schniecia. Najpierw docisng¢ je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesuna¢ i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu,
zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskoérkowa. Siatke spoin wyskrobaé przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢
oktadzine.

5.2.5. Podktad gruntujacy

5.2.5.1. Przygotowanie podioza

Podtoza musza by¢ suche, nosne, pozbawione peknieé, nie odksztatcajgce sie oraz pozbawione materiatéw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ (ij. kurz, olej, wosk, srodki antyadhezyjne, wykwity, pozostatosci lakieréw i farb). Istniejgce rysy w jastrychu
wypetni¢ zywica.

Jastrychy anhydrytowe muszg wykazywac¢ wilgotnos¢ < 0,5 % wag. (ogrzewane < 0,3 % wag.) oraz by¢ odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane. Jastrychy sg gotowe do uktadania
ptytek po 12 h. Tradycyjne jastrychy cementowe musza by¢ sezonowane 28 dni i byé suche (< 2,0% wag.). Podgrzewane
jastrychy przed rozpoczeciem uktadania muszg zosta¢ odpowiednio wygrzane i wystudzone (protokdt grzewczy), ewentualnie
wygrzane az bedg gotowe do pokrycia. Tynki gipsowe muszg by¢ suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i
wygtadzane. Cienkie warstwy szpachli nalezy usung¢.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdélnie uznane zasady techniki budowlane;.

5.2.5.2. Sposob uzycia

Preparat przed uzyciem wymieszaé lub wstrzgsna¢ i nanies¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pedzla, watka lub fawkowca.
Natozy¢ tylko taka ilos$¢ materiatu, aby na powierzchni nie tworzyty sie katuze lub powtoka.

W przypadku wyjatkowo chtonnego podtoza lub przy kilkakrotnym naktadaniu grunt mozna rozcienczy¢ woda, w proporcji 1 : 1.
Przy podtozach gipsowych i anhydrytowych stosowa¢ w formie nie rozcienczone;.

W przypadku wylewek, wykonanych przy uzyciu szpachli samopoziomujgcych, o grubosci warstwy do 5 mm, podktad gruntujgcy
stosowac bez rozcienczenia

5.2.6. Oktadziny akustyczne

Ptaskie ptyty sufitowe nalezy montowaé bezposrednio do podtoza $cisle jedng obok drugiej i $cisle do krawedzi $cian pionowych
zamykajgcych pomieszczenie. Stosowaé tgczniki opisane przez producenta systemu w atescie okreslajgcym warunki uzyskania
odpornosci ogniowej El 60. taczniki powinny by¢ dostosowane do mocowania w podiozu zelbetowym przez warstwe tynku
cementowo — wapiennego o grubosci do 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu,
poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru. Tolerancja wymiarowa
grubosci spoin na oktadzinach +/- 1mm. Tolerancje ptaszczyzn jak dla $cian murowanych wg ST przy klasie tolerancji N2

6.3. Prawidtowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

. dziennik budowy,

. certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

. Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegodlnych rodzajow
$cian.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdinych robét zanikajacych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna $cian.

Badania wykonanych $cian sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmuja badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych

itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cian.

6.4. Kontrola i badania podtoza pod uszczelnienie
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podioza pod uszczelnienie $cian powinien obejmowadé:
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. sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,

. sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli podioza powinny byé¢
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.5. Kontrola i badania uszczelnienia
Odbiér uszczelnien przeciwwilgociowych powinien nastepowac po okreslonym w projekcie czasie od jego wykonania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych uszczelnienia obejmuje:

e wizualne sprawdzenie uszczelnienia; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokryé powierzchnie $ciany czy stropu, a
styki wyrobdw izolacyjnych powinny do siebie przylegaé; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie
izolacyjnej; warstwa izolacji powinna byé ciggta, rowna, bez peknig¢; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,

e wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegdtéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy

6.6. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczna, podtozy,
materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétéw badan miedzyoperacyjnych.
. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcoéw.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac¢ sprawdzenie:
. przyczepnos$ci oktadziny,
. odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,
. prawidtowos$ci wypetnienia i przebiegu spoin.
Szczegdtowe wymagania i metody badan wedtug podano w tabl. 2.
Szczegbélowe wymagania i metody badan oktadzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania
o brak gtuchego odgtosu lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
Przyczepnos¢é . - .
przy opukiwaniu miejscach

Odchylenie krawedzi od pomiar przeswitu miedzy tatg o dlugosci 2 m przytozong do

klerunll(u pozlomego | <2 mm/m krawedzi oktadziny a oktadzing
pionowego
Odchylenie powierzchni od <2 mm pomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny a tatg o
ptaszczyzny B dlugosci 2 mm przytozong w dowolnym miejscu
Prawidtowo$¢ wypetnienia i <s 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w stosunku
przebiegu spoin B do naciggnietego sznura

7. OBMIAR ROBOT
1.  Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

2. Jednostka obmiaru jest:
-m2dla wykonania kazdego rodzaju oktadziny
-m?kazdego rodzaju $cianki giszetowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbioréw

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego

stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sie:

. odbidr przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidtowos$é
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),

. odbidr koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych.

. odbiér materiatow

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podioze, podkiad,
izolacje,

. dziennik budowy,

. rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

. protokoty z odbioréw przej$ciowych prac poprzedzajacych,
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Odbior koncowy robét polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowo-kosztorysows.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary, a catej konstrukcji $ciany na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$é wykonania warstw konstrukcyjnych, tj. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,

- réwnosci za pomocg faty kontrolnej,

- wykonczenia $ciany (przez ogledziny),

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
. projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy,

. protokoty odbioréw przej$ciowych.

8.2.4. Odbioru jakosciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robét oktadzinowych

Cena jednostki obejmuije:

. przywiezienia materiatéw oraz sprzetu i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

. przygotowanie podioza

e wykonanie utozenia warstw $ciany z uwzglednieniem wszystkich warstw i uszczelnien, wraz z wykonaniem wzoréw przy
uktadaniu ceramiki

. spoinowanie ptytek

. usuniecie zabrudzen i umycie $cian

. oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy przywotane powyzej.
. PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych”
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu malowania $cian i
sufitdw wewnetrznych oraz malowania zewnetrznych elementéw budynku

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na malowaniu
Scian i sufitow zgodnie z Dokumentacja projektowa.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt malarskich z
zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych . Kolory i dobér farb wg wskazan Dokumentaciji projektowej i Nadzoru
autorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAW IENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.2. Farby akrylowe. Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna : min.60 -gesto$¢: max. 1,6g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia--
max. 2godz.
Wymagania dla powtok:
e wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekéw,
grubosé - 100-120 jam
przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,
elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna - min., 0,1,
odpornos¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
e odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400.

2.4.  Srodki gruntujace.

241. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
. na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
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2.5. Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci
proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

2.6. Termin robét.

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

2.7. Powierzchnie podiozy pod malowanie

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie réwnosci obowigzuja wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne,olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju
farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach,

suche — (tabela) badanie wilgotnosci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym),

metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy do malowania

Podioze Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza% masy
Wapienna 6
Tynki cementowe klejowa lub kazeinowa 4
cementowo-wapienne emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Klejowa 4
Tynki gipsowe Emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe olejna, z zywic syntetycznych 4
twarde chemoutwardzalna 12

2.8. Malowanie.

Prawidtowo wykonana powloka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone podtoza przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggna¢ pod warunkiem

wiasciwego przygotowania podioza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania.

Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajgcych im barwe czastek

pigmentu, ktére jednoczes$nie nadajg powloce wiasciwosci kryjace, nazwy te beda czesto stosowane wymiennie. Przed

rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobéw malarskich. Sg tam

wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podioza nalezy stosowaé produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu brakuje
przeciwwskazan do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposdb nalezy przygotowac¢ podtoze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jakg technikg nanosi¢ farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskowa,

— krycia - ile razy nalezy pomalowa¢ powierzchnie, aby uzyskaé catkowite pokrycie; informacje te zwykle sg podawane

za pomocga symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub ,2-3" (konieczne dwa malowania, a

jesli to nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowa¢ konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne warstwy; im
wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krotszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczy¢ farbe, aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania — przez jaki czas farba zachowuje swoje wtasciwosci i tworzy powtoke dobrej
jakosci, atestow - produkty, ktére nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), mogg by¢
szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywajg réwniez informacje o innych atestach, np. o certyfikacie zgodnosci
z Polskg Normg lub znak E, ktéry oznacza produkt ekologicznie bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrg
jakos¢ i sa bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podanow ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprzet do wykonania rob6t malarskich

Agregary malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni

Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowa¢ sie dtugim czasem schniecia oraz nie powinny zawiera¢
rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Duze znaczenie ma réwniez wybdr odpowiedniego pedzla. Do gruntowania podioza oraz malowania farbami alkidowymi,
epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze sg pedzle o twardym, krétkim wiosiu. Do nanoszenia farb winylowych i
chlorokauczukowych mozna stosowa¢ pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim wiosiu. polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie zachodzgcymi na siebie. Farby i emalie
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nawierzchniowe naklada sie w dwdch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajgc pedzel do
malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie réwniez w dwdéch kierunkach cienkimi warstwami, silnie
wcierajgc w podtoze.

3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia farby mozna wyréznic¢
urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.

W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod cisnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do dyszy aparatu
i rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie aparaty z napedem: mechanicznym,
bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym.

W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w momencie
rozprezenia sie powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia powtok tg metodg sktada sie z
pistoletu natryskowego, zbiornika ci$nieniowego na farbe oraz sprezarki z kompletem przewodéw doprowadzajgcych sprezone
powietrze.

Do drobnych prac malarskich mozna uzywaé pistoletdw ze zbiornikiem na farbe, do ktérych nalezy jedynie doprowadzic¢
sprezone powietrze. Koncoéwka urzadzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od
malowanej powierzchni. Odlegto$¢ te ustala sie na podstawie préby wykonanej przed malowaniem. Bardzo wazne jest réowniez,
aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami nieznacznie nakfadajgcymi sie na siebie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukfadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby
nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

L] prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien byc¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgciji,

L] przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania
starych powilok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowa¢ okulary ochronne i odziez ochronng (buty
gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skoére twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,

L] przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronna, a prace wykonywaé
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru,

L] przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowac¢ maski
pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczy¢ thustym kremem ochronnym,

L] nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatéw.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.
Farba silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze = -5°C.
Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciagu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i
przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatéw itp. wypeti¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmyé wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a)mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod drugg i nastepng
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojako$ciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.
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Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng (farba: woda = 1:6) -
pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp. Elementy juz
wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i
dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem
w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada
sie wszystkie $ciany (réwniez dziatowe), zwtaszcza

przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa.
Nie nalezy stosowa¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowaé. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Tzw. biatkowanie, czyli pokrywanie tynkéw roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po
malowaniu farba tatwo ulega ztuszczeniu. Zaleca sie (przez producentéw farb) gruntowanie tynku specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania, ktéra dodatkowo wygtadza tynk i zmniejsza chtonno$¢ podtoza, co pozwala w niektérych przypadkach poprzestaé
na jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk mozna réwniez pomalowac¢ rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwag
gruntowg i po wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby.

Nowe tynki gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowaé specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a nastepnie
pomalowaé jedng warstwa farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do
gruntowania mozna réwniez uzy¢ rozcienczonej farby przeznaczonej do malowania $cian.

Tynki gipsowe powinny dojrzewac¢, ale okres ten moze by¢ krétszy niz przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do
gruntowania jest, aby $ciana byta sucha i jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto
byé gtadkie, réwne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest zalecane
potozenie pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyska¢ jednolita bawe. Wazne jest réwniez, aby podioze byto
jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich

5.5.1. Zalecenia og6lne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
sie rozcienczyé odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe
nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu
natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykona¢ tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy
malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.
Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac
suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje
sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowaé na
wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny by¢
stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podiozy nasigkliwych) stosuje sie farbe
rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe
farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszgcych sie
podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

5.5.3. Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z
wyprzedzeniem 24 h.Farbe silikonowa naklada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywaé na
stabych poditozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér rob6t malarski
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach
(w temperaturze = +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):
. z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
. z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmuja sprawdzenie:
e wygladu zewnetrznego,
. zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,
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e odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.
o dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakosci materiatéw malarskich,
b)  wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynkéw,
d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
e) sprawdzenie wyschniecia podioza,
f)  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Wyniki badan jako$ci materiatéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i $ladéw pedzla, odporne na $cieranie, bez spekan,
tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie
struganym i ptytkach pilsniowych moga mie¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej
powierzchni.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sig).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny byé odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug,
przeswitéw, sladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robot jest
. m? powierzchni zamalowanej sufitu i $ciany; wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg. Podtoze powinno
byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbioér rob6t malarskich

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podioza.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

L] Zatwierdzong dokumentacje techniczng

L] Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pod malowanie

L] Protokdéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidiowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usunigcia, ale nie wptywajgcych w sposéb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Przygotowanie podioza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu

Dostarczenie i przygotowanie farb

Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitéw

Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

Oczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sasiednich

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogodlne. Cz. 4, Arkady 1990
(rozdziat 27).

2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa
1998.

3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

4) PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

8) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

9) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw.

10) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

11) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjag konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

12) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

13) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

14) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

15) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

16) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

17) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitu
podwieszanego modutowego z wypetnieniem ptytami.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot , ktére zostang
zrealizowane w ramach — PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY PLACU LODZKIM 2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu sufitu podwieszanego
modutowego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem obnizenia modutowego
technologii sufitu modutowego z wypetnieniem ptytami w modutach zgodnych Dokumentacja techniczng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogoélne”

1.4.1. Plyta wypetniajaca

element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wtasnym.
1.4.2. Konstrukcja nosna

lekki ustréj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw — profili no$nych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia)
oraz elementéw tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, faczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obciazenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku / budowli
w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilno$é geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego
na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zalezno$ci od przeznaczenia i wtasciwosci funkcje:dekoracyjno-
architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELO)N PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. .
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAW IENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatléow

2.2. Wymagania szczego6towe dla plyt sufitéw podwieszonych

2.21.  Sufit modutowy 60x60, plyty.

Sufit modutowy; 60x60, kolor biaty, krawedz fazowana, listwy biate RAL 9010 typ F1015 (wpuszczana), przy$cienna schodkowa
wytrzymuje 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, powierzchnia tatwa do czyszczenia i mycia, odbicie 87% rozproszonego
Swiatta, niepalny
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Brzeg . Wymiary modu- Grubosc : Ciezar Demon- System montazu
¢ larne (mm) {mm) : (kg/m?) towalny  (nr karty)
F1024 ©600 ] 18 1 40 Tak ! System SY24 (6.1.02)
M - 6009 - ;
T Coe00 18 .45 Tak
JJI - o+ a0 5
;ﬁ - - J 151 q700 1 % i 60 Tak
e T e 1200
L1800 18 | 53 Tak
© 600 i
{1800 T 18 | 53 Tak
C o600 L | :
22100 0 | 18 : 5,6 Tak
D600 L :
P2400 18 56 Tak
600 | -

Pochtanianie dzwigku
Wspdtczynniki pochtaniania dzwigku zostaty zmierzone wg PN-83/B-02155 (ISO-354) Wspétczynniki pochtaniania Qw,, O oraz Klasa
Pochtaniania ISO zostaty obliczone wg ISO 11654. Wspdlczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient) zostat obliczony wg ASTM C423.
Izolacyjnos¢ akustyczna
Wspdtczynniki izolacyjnosci akustycznej zostaty zmierzone wg ISO 140/9
Klasyfikacja ogniowa
Materiat niepalny
Dymotworczosé i emisja toksycznych produktéw spalania
Niska
Odpornos¢ na wilgo¢
Wytrzymuje do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrzna, przy temperaturze 40 C, zachowujgc petng stabilnos¢ wymiarowa. Materiat
niehigroskopijny.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A10 = 0,039 W/mK
Demontaz
Phyty z brzegiem F i D sg tatwe do demontazu. Demontaz ptyt z brzegiem C i C/R jest trudny, a ptyt z
brzegiem B niemoZliwy.

Odbicie swiatta
87% rozproszonego odbicia
Swiatta.
Najblizsza prébka koloru wg
NCS: S 0500-N (kolor biaty).
Transport i magazynowanie
Plyty sg lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzieki wtasnosciom materiatowym nie jest konieczny zaden specjalny sposéb ich
przechowywania czy transportu.. Plyty idealnie nadajg sie do szybkiego procesu budowlanego i mogg by¢ instalowane we wczesnej
fazie budowy, dzieki odpornosci i stabilnosci materiatu, jakim jest wetna mineralna.

OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: Informacje dotyczace obcigzen uzytkowych oraz
wiasciwosci nosnych wedtug Szkicu Montazowego.

Maksymalne obcigzenie uzytkowe, minimalne wtasciwosci no$ne dla elementéw
zawieszenia
Szkic montazowy, Maksymalne obcigzenie Minimalne wtasciwosci nosne
Format (mm) uzytkowe (N) (N)
600x600 50 160

2.2.2. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, $ciggnaé folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywac¢ czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem

2.2.3. Sufit odporny na uderzenia pitka
Sufit dzwigkochtonny w formie paséw pomiedzy dzwigarami.

Ptyty z welny szklanej o grubosci 40mm, o formacie 1200/600. Lico ptyt pokryte tkaning z wiékna szklanego o duzej odpornosci
mechanicznej, tyt ptyty wykonczony welonem szklanym. Krawedz ptyt prosta. Powierzchnia licowa umozliwiajgca czyszczenia na
sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Kolor ptyt: biel (NCS: S 1002-Y), wspdtczynnik odbicia $wiatta min 78%, odporne
na wilgo¢ do 95% przy 30C (zgodnie z normg ISO 4611). Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN 1ISO 1182.

Mocowane réwnolegle do dzwigaréw profile podkonstrukcji do ktérych z kolei mocowane sg wieszaki. Wieszaki podtrzymuja
ruszt z profili: gérne profile w rozstawie 80 cm, a prostopadte do nich dolne co 40 cm. Do takiego rusztu sg ptyty.Krawedzie
paséw wykonczone profilami ceowymi.

Ptyty uktadane w ten sposob aby ich diuzsze boki byly réwnolegte do dzwigaréw. Sufit tak wykonany charakteryzuje sie klasg
odpornosci na uderzenia 1A wg EN 13964.
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Akustyka: Klasa pochtaniania dzwieku A EN ISO 11654.
Wspétczynniki pochtaniania dla tego typu montazu podano ponizej:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz

0,50 0,75 0,85 0,95 1,00 0,90

2.2.4.Sufit w halach basenowych akustyczny odporny na wilgo¢

Ptyty z wetny szklanej o grubosci 20mm, o formacie 1200/600. Lico ptyt pokryte mikroporowatg powtoka malarskg, tyt ptyty
wykonczony welonem szklanym.

Powierzchnia licowa umozliwiajgca czyszczenia na sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Kolor ptyt: biel (NCS: S 0500-
N), wspdtczynnik odbicia $wiatta min 85%, odporne na wilgo¢ do 95% przy 30C (zgodnie z norma ISO 4611). Materiat niepalny
wg badan i klasyfikacji EN 1ISO 1182.

Do ptatwi, réwnolegle do dzwigaréw, w odstepach 120 cm mocowane profile podkonstrukcji do ktérych z kolei podwieszana jest
konstrukcja no$na jak na ponizszym szkicu. Krawedzie paséw wykonczone profilami ceowymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konczen stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie
proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdélnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

3.21. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT
Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwatly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Skiadowanie

Magazynowanie

Produkty powinny byé sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub
ostre przedmioty nie powinny byé umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ palet)

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen: 150-
190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartondéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, $ciagna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Piyty sg tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brzegow.
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5.2. Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowaé. Do malowania brzegdéw uzywa¢ farby do malowania brzegéw dostarczonej
przez producenta.

5.3. Renowacja powierzchni

Wiekszos$¢ akustycznych sufitbw moze by¢é malowana farbami akustycznymi, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomoca
rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciagaé poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakie ptyty powinny byé zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane farbami
akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie
powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty
po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na plyty redukuje ich
zdolnos$¢ pochtaniania dzwigku. W celu sprawdzenia reakc;ji ptyt la farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i
pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte.

5.4. Wskazowki montazowe

5.4.1. Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sgsiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie
przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4.2. Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metodg. Nalezy ja zamontowaé zgodnie z
opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny byé przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadaé, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

5.4.3. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny byé przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny byé
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o
wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomiedzy profilami p nosnymi powinny byé
naprze- 9 mian legte (nie mogg znajdowa¢ sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych
w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac¢ 2 ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili
nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny byé
umieszczone posrodku profili 1200 mm.

5.4.4. Odpornosé¢ na korozje

System montazu gwarantuje dluga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do
zastosowania z poszczegolnymi produktami mogg by¢ uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujacych zalecane
jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cis$nienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest réwniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny
byé jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym
kierunku.

5.5.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy
zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sig, ze posiada on wystarczajgca
wytrzymatosé na wyrywanie.

5.6. Postepowanie z gotowym sufitem:

5.6.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie:

Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotkg. W wiekszosci przypadkéw zalecamy czyszczenie z
uzyciem odkurzacza w celu usuniecia czasteczek kurzu z powierzchni ptyt.

Scieranie na mokro:

Scieraé wilgotng szmatka, ggbkg lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcieficzonym mydtem (i w razie
potrzeby ze $srodkami dezynfekujgcymi - wspoétczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
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Czyszczenie piang:

Nanies¢ piane czyszczacg i Srodki dezynfekujgce na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrzeé szmatkg lub ggbka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci za$ ptyty wypetniajace nie mogag
przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigezarem witasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byé
realizowane jedynie z pomocg konstrukcji no$nej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszonego.

5.7. Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace petne bezpieczenstwo dla oséb
korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny byé wykonywane
przy zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji no$nej uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmienno$¢
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdéw z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego piyt, konstrukgcji
oraz akcesoridow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:

. m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
llo$¢é Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiaréw.

- Montaz konstrukgji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz ptyt

- osadzenie w suficie elementéw o$wietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej

- oczyszczenie i uprzgtniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, kiére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)  PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-ENISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochfaniania
dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych

10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w

zakresie niepalnosci
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