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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Projekt dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warminsko -
Mazurskiego w Olsztynie przy Placu £.6dzkim 2 do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji
sanitarnych.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie
Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie przy Placu Lédzkim 2 do warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie instalacji sanitarnych.

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
*  przej$¢ ppoz na instalacjach sanitarnych.

1.5 Opis prac
Roboty montazowe:
*  wykonanie przej$¢ ppoz na instalacjach wod- kan
* montaz klap przeciwpozarowych na instalacji wentylacji.

1.6 Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogélne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegélnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje¢ i ewakuacje¢ ze stref szczegdlnego zagrozenia

1.7 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwiazanych z przylaczem
wodociggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8  Ochrona srodowiska

Zastosowane materialty nie wplywaja negatywnie na ochron¢ $rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialty z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowaé¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow,
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wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustradg o wysokosci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i 0odbidr rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.15 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych wydawane sg w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 10z 1995 r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadajg si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Przej$cia ppoz to elementy wbudowane do budynkéw, ktére maja zapewni¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe
przej$¢ instalacyjnych rur, kabli elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe stref, takie jak §ciany czy stropy.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogoélne wymagania

Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany material powinien mie¢
odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczng, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbioér materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ robot, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialdéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4 Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odleglo$¢ nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, elastyczne elementy taczace, stuzace do polgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita
wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacj¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sa wymagane klapy p. poz.. Pomieszczenia techniczne nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastgpujacym asortymencie:

-na kanaty okragle do $rednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego
hatasu, z wyzwalaczem topikowym

-w pozostalych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego halasu, z
wyzwalaczem topikowym,

2.5 Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiadac¢ klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodéw nalezy przestrzegaé zasady, aby przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we
wszystkich §cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnig funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez mialy odporno$¢ ogniowa (EI) przenikanego elementu, w przypadku
prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtéw powinna spetnia¢ klas¢ EI 120, przy przejsciu
przez $ciany i stropy REI i EI zastosowaé przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.
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Przejécia przewodéw przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masa ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng i masa ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zaleceh producenta
systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami pgczniejacymi w czasie pozaru (montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialdéw. Przewozone
materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.

4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystgpujacy do rob6t budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania z
nast¢pujacych srodkéw transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd samowytadowczy,
e samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
*  zageszczarkg ptytowa
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczeg6lnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacjg projektowa,
e aktualnymi rozporzadzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
e z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
kontrola jako$ci utozenia rur

kontrola jako$ci montazu przyboréw

préby szczelnosci

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczeg6lnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawdw;
-kg — dla materiat6w masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:
e zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pézniejszymi zmianami ),
*  Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgsciowe i koncowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czg¢éciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgéciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr cze$ciowy nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentoéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
*  Dziennik budowy;
*  Protokoty prébe szczelno$ci przewodéw;
* ZaSwiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe¢ materiatléw
instalacyjnych.
Komisja odbioru cze$ciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru czegs$ciowego.
Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupelnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
— Dziennik budowy;
—  Protokoty odbioréw czeSciowych;
— Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
— Komisja odbioru koncowego (lub cze§ciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
—  JakoSci zastosowanych materialéw;
— Dziatania zamkni¢¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
—  Szczelno$ci armatury czerpalnej;
—  Wentylacji przewodéw;
—  Szczelno$ci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegélowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do
przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

— wykonanie robét przygotowawczych

— wykonanie rob6t demontazowych

— wykonanie rob6t montazowych

— przeprowadzenie pomiar6w,préb i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.

—  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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— PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
— PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
— Dokumentacja projektowa

Opracowal:

mgr inz. Rafal Marciniak
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