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PROJEKTOWANA WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1

KOLOR NAWIĄZUJĄCY DO POSADZKI
PIERWOTNEJ, BLADY ZIELONY

PROJEKTOWANA WYKŁADZINA NIEPALNA
KLASA PALNOŚCI: BFL-S1

KOLOR NAWIĄZUJĄCY DO PIERWOTNEJ
POSADZKI, JASNY SZARY
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Klatka schodowa K3 poddasze

PCV niepalna kolor zielony

Klatka schodowa K2 poddasze

PCV niepalna kolor szary

D2

ul. Wiertnicza 143A 

S-04
nr. rysunku

SAN
branża

08/2021
data

Rzut poddasza - instalacje sanitarne

asystent: sprawdzający:
mgr inż. Monika Anuszczyk

upr. bud. w specj. san. bez ogr.

projektant:
mgr inż. Rafał Marciniak

upr. bud. w specj. san. bez ogr.
nr upr. MAZ/0425/PWBS/15 nr upr. LOD/3779/PWBS/19

02-952 Warszawa

inwestor, adres

1:100

PA-BUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy

nazwa, adres NR. DZIAŁKI: 1/10. | OBRĘB: 0054. | TERYT: 286201_1 
Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

LEGENDA
instalacje wodne

przejście odporności ogniowej równe odporności

przegrody

pion instalacji wodnych

pion instalacji kanalizacji

pion instalacji wentylacji

instalacje kanalizacji

instalacje wentylacji


