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1.0. KARTA IDENTYFIKACJI ZABYTKU | DOKUMENTACII

Budynek wpisany do rejestru zabytkow jako czes¢ zespotu architektoniczno —urbanistycznego dawnego szpitala psychiatrycznego w Kortowie.(decyzja
nr A-3626 z dn. 23.04.1985 r zmieniona decyzja z dn. 18 marca 2018 r.)

1.1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

RODZAIJ: d. budynek szpitalny ( obecnie budynek dydaktyczny nalezgcy do UWM)
LOKALIZACIA: pl. £édzki 2, Olsztyn

DATOWANIE: lata 1884 - 1907

WEASCICIEL: Uniwersytet Warmifisko-Mazurski, Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

MATERIAL | TECHNIKA: sciany z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej, klatki schodowe
murowane, $ciany tynkowane, malowane, wykoriczenie stopni drewniane, na $cianach drewniane i
metalowe porecze, stolarka drewniana, malowana.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:

1. D. Pestka, |I. Przewozniczuk, DOKUMENTACJA BADAN STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH, STOLARKA
OKIENNA | WYBRANA STOLARKA DRZWIOWA, Budynek dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie
przy Placu tédzkim 2, Olsztyn, 2011

2. ARCHE biuro obstugi budownictwa, mgr inz. arch. Maciej Deja, Projekt wymiany stolarki okiennej w
budynku przy ul Pl. tédzki 2, projekt wykonawczy, Olsztyn lipiec 2011

3. D. Pestka, S. Hliwiadczyn, Dokumentacja badarn konserwatorach oraz program prac konserwatorskich i
restauratorskich, Budynek dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie przy Placu tdédzkim 2 w
Olsztynie, Olsztyn 2012

4. D. Pestka- Bajer, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH - AKTUALIZACJA, dotyczy
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie przy Placu
todzkim 2 w Olsztynie, Olsztyn 2015

5. D. Pestka- Bajer, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH - AKTUALIZACJA, dotyczy
wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, Zzeliwnych kolumn we wnetrzu oraz cokotu elewacji w budynku
dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie przy Placu todzkim 2 w Olsztynie, Olsztyn sierpien 2018

6. M.ARCH S.C., Projekt: ,Przebudowa czesci budynku przy Pl. tédzkim 2 w Olsztynie na potrzeby

laboratorium przyrodniczych uwarunkowan produkcji i oceny surowcow roslinnych” Olsztyn 2018



1.2. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
ZLECENIODAWCA: AKINT Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 143a, 02-952
Warszawa
AUTOR BADAN | DOKUMENTACII: Danuta Pestka-Bajer
DATA | MIEJSCE WYKONANIA: listopad 2021 r., Olsztyn
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:
1. EGZ.: AKINT Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa
2. EGZ.: Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

3. EGZ.: Wojewddzki Urzad Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie, ul. Podwale 1, Olsztyn

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie konserwatorskie obejmuje swoim zakresem te zabytkowe elementy wnetrza budynku przy
Pl. tédzkim 2 w Olsztynie ktérych dotyczy projekt: Przebudowa budynku zabytkowego zlokalizowanego na
terenie Uniwersytetu Warmirnsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu tédzkim 2 w zakresie dostosowania

do warunkdw bezpieczeristwa pozarowego, aut. AKINT sp. Z o.0., ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa.
Opracowanie bedzie zawierac:

1. Badania stratygraficzne wybranej stolarki drzwiowej (D2),

2. Uaktualniony programem prac konserwatorskich i restauratorskich ( wiezba dachowa, klatki
schodowe z elementami drewnianymi: pochwyty, stopnie, podstopnice, listwy przypodtogowe,
stolarki drzwiowe z oscieznicg i listwami maskujgcymi oraz progami),

3. Zalecenia konserwatorskie do projektu.



2.0. HISTORIA OBIEKTU

W 1884 r. kupiono majatek i z miejsca przystgpiono do zatozenia lokalizacji i budowy zespotu szpitala
dla nerwowo i psychicznie chorych. H. Bonk podaje, ze w latach 1885 — 1886 wybudowano dwa pawilony dla
chorych kobiet, 1 pawilon dla mezczyzn, budynek zarzadu i sktadnice przeciwpozarowg. Otwarcie szpitala
nastgpito w roku 1886. Do roku 1900 wybudowano dalszych 18 budynkéw, w tym 10 pawilonéw szpitalnych
(dla mezczyzn i kobiet), budynek administracji, kapielisko, pawilon dla chorych na obserwacji i 3 budynki dla
rodzin pracownikéw. W 1901 roku do zespotu szpitalnego wtgczono przylegty teren wraz z jeziorem i
wybudowano w ciggu nastepnych siedmiu lat, tj. do 1907 roku 8 budynkéw: pawilon operacyjny, kostnice,
straznice i kilka domoéw mieszkalnych. Likwidacja szpitala przypada na pierwsze lata wojny 1939-40, kiedy to
masowo zabijano psychicznie chorych. Po wojnie z miejsca przystgpiono do usuwania ruin i
zagospodarowania Kortowa. Juz w maju 1950 roku utworzono Wyzszg Szkote Rolniczg z siedzibg w Kortowie.
Poczgtkowo remontowano i adaptowano istniejgce budynki, a od 1958 roku przystgpiono do wznoszenia
budynkéw osiedla WSR w Kortowie. Obecnie zespdt obiektéw jest uzytkowany przez Uniwersytet

Warminsko-Mazurski w Olsztynie.



3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCIJI | TRESCI

BUDYNEK

Budynek stanowi integralng czes¢ rygorystycznie zaplanowanego uktadu urbanistycznego w formie
prostokata z podtuing osig symetrii na kierunku poétnocny wschéd — potudniowy zachdd. Potozony w
potudniowo-zachodnim narozniku catego zamierzenia pierwotnie petnit role budynku dla kobiet — pacjentéw
szpitala psychiatrycznego, jako czes¢ ,damskiej” pierzei potudniowo-zachodniej, w przeciwienstwie do
,meskiej” -- pdtnocnowschodniej. Jest przyktadem, poza dobudowa, oryginalnie zachowanej
nieprzeksztatconej architektury, ktdra przetrwata zawieruche wojenng. Architektura obiektu utrzymana jest
w jednolitym charakterze. Zatozony na planie litery ,L” z ryzalitami na osi i po bokach, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem i dwuspadowym dachem. Elewacje licowane czerwong cegtg,
spoina czerwona, nietynkowane, zdobione gzymsami kordonowymi i zwiericzajacymi, te ostatnie czesto na
konsolkach, oraz z6ttg cegtg licowka, uktadang pasmowo w formie bonii i romboidalnych fryzéw. Bryty
budynku urozmaicone pietrowymi ryzalitami jedno- lub trdjosiowymi. Niejednokrotnie ryzality ujete po
bokach lizenami i zamkniete gorg schodkowymi fryzami z nadwieszonymi ozdobnymi storczakami z drewna

pod okapami szczytéw. Dachy kryte dachéwkg ceramiczng czerwong typu , holenderka”.

DWIE KLATKI SCHODOWE

Klatka schodowa K2

Znajduje sie w potudniowym skrzydle, z wejSciem od elewacji potudniowo-zachodniej.

Sciany murowane, tynkowane, malowane. Schody w konstrukcji ceramicznej z drewnianymi stopniami z
profilowanym noskiem i podstopnicg, malowane. Przy $cianach ozdobne profilowane listwy przypodtogowe
drewniane, malowane.

Stopnie i spoczniki do | pietra wytozone wyktadzing PCV w kolorze szaro-bezowym zabezpieczone na
krawedzi metalowym krawedziakiem. Drewniany pochwyt mocowany do $ciany na wysokosci IV biegu
schodowego. Pozostate w podobnym ksztatcie metalowe — wtérne.

Klatka schodowa K3

Znajduje sie w pétnocnym skrzydle, z wejSciem od elewacji pétnocno-zachodniej

Posadzka na poziomie parteru wykonana z betonowych pytek, schody z przyziemia na parter wykonane z
lastriko, bez listew przypodtogowych.

Natomiast schody i podesty spocznikow powyzej parteru wykonczone w drewnie (stopnie z profilowanym
noskiem i podstopnice), przy scianach ozdobne profilowane listwy przypodtogowe. Profile analogiczne jak w
klatce K2. Drewniany pochwyt mocowany do $ciany wystepuje na wysokosci I, I, Il biegu schodowego
zawsze po prawej stronie. Po lewej wystepujg metalowe porecze w podobnym ksztatcie.

Na wysokosci poddasza murowana i tynkowana balustrada zwieficzona drewnianym pochwytem z

profilowang krawedzia.



STOLARKA DRZWIOWA

D3 (Dw1' )- drzwi prowadzace na poddasze w klatce schodowej K2 na wysokosci 1 pietra.

Drzwi dwuskrzydtowe z przeszklonym naswietlem, nadswietle ze szprosami, skrzydta ramowo-ptycinowe,
skrzydto dzielone na trzy prostokatne kwatery, srodkowa wydtuzona, ptyciny zamkniete profilowanymi

ramami.

Dw13 >~ drzwi prowadzace do piwnicy w klatce schodowej K3
Drzwi dwuskrzydtowe ramowo-ptycinowe z przeszklonym naswietlem, gdérna ptycina skrzydta na 2/3
wysokosci przeszklona z delikatnymi szprosami, nadswietle z analogicznymi szprosami.

Drzwi obecnie czesciowo obite sg blachg i pomalowane na zielono.

D2 (Dw14%)- drzwi prowadzace na poddasze w klatce schodowej K3

Drzwi drewniane, ramowo-ptycinowe, u dotu prosty brudnik, oScieznica ramowo-ptycinowa, wokét oscieznicy

profilowane listwy z cokolikiem po obu stronach muru, drewniany prég.

! Oznaczenie stolarki w nawiasie pochodzi weczesniejszej z dokumentacji badan: Dokumentacja badan konserwatorach oraz program prac
konserwatorskich i restauratorskich, Budynek dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie przy Placu tédzkim 2 w Olsztynie, D. Pestka, S.
Hliwiadczyn, Olsztyn 2012

? ob. cit.

* Nowe oznaczenie wprowadzone na potrzeby niniejszej dokumentacji, jako kontynuacja dokumentacji cytowanej powyzej.



4.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

KLATKA SCHODOWA K2, K3

Elementy drewniane klatek schodowych: stopnie, podstopnice i listwy przypodtogowe, podtogi i spoczniki
zachowane w stanie dostatecznym, obecnie w wiekszosci przystoniete wtérng wyktadzing PCV oraz wieloma
warstwami przemalowan. Lokalnie widoczne ubytki, wypaczenie czy przetarcia drewna, gtéwnie zniszczenia
wynikajgce z uzytkowania posadzek i schodow.

Drewniane pierwotne porecze w dobrym stanie, posiadajg miejscowe ubytki i przetarcia, wielokrotnie
przemalowane. Zachowalty sie cztery sztuki; jedna na klatce schodowej K2 i trzy na klatce schodowej K3.

Sciany klatek zostaty niedawno wyremontowane, malowane w kolorze biatlym. Lokalnie, gtéwnie w

rejonie poddasza, widoczne na sufitach plamy i zacieki wynikajace z nieszczelnosci dachowych.

STOLARKA DRZWIOWA
D3 (Dw1)

Zachowana w dobrym stanie, razem z pierwotng klamka z szyldem. Posiada zniszczenia wynikajgce z
uzytkowania, gtéwnie przy mocowaniu zamkow i zamkniec. Skrzydta wypaczone, nie domykajg sie szczelnie.

Wymienione zostaty zawiasy czopowe skrzydet drzwiowych na uproszczone.

Dw13

Zachowana w dobrym stanie. Gérna czes$¢ skrzydet zastonieta blachg, przystania przeszklong ptycine. Klamka i

zamek wtorne. Skrzydta wypaczone, nie domykajg sie szczelnie. Liczne mate ubytki i przetarcie drewna.

D2 (Dw14)-

Zachowana w dobrym stanie. Skrzydto drzwiowe wtdrnie obite obustronnie blachg ocynkowana.
Wielokrotnie przemalowywana. Wtérna klamka z szyldem. Posiada zniszczenia wynikajgce z uzytkowania,
najwieksze zniszczenia wystepujg w okolicy zamka. Skrzydfo wypaczone, nie domyka sie szczelnie.

Wymienione zostaty zawiasy czopowe skrzydta drzwiowego na uproszczone.

WIEZBA DACHOWA

Lokalnie w miejscach nieszczelnosci pokrycia dachowego mozna zauwazy¢ korozje biologiczng drewna, w
potudniowo- zachodniej czesci przy klatce schodowej K3, widoczna jest belka- zastrzat- pokryta miejscowo
biatym nalotem, w miejscu ubytku widoczne rozwarstwienia. Miejscowo zacieki widoczne sg rowniez na

kominie, murach, fatach czy deskowaniu stropu.



5.0 METODYKA BADAN

Na poszczegdlnych elementach stolarki drzwiowej D2 wykonano odkrywki sondazowe majgce na celu
ukazanie kolejnych warstw az do warstwy pierwotnej. Do kazdej odkrywki wykonano dokumentacje opisowa
i fotograficzng. Odkrywki ponumerowano, a wyniki analiz przedstawiono w formie graficznej za pomoca
tabel, opisowej i fotograficznej. Na zdjeciach w wynikach badan zaznaczono lokalizacje wykonanych
odkrywek.

Pozostate elementy wnetrza objetego opracowaniem zostaty przebadanie pod wzgledem stratygrafii
nawarstwien malarskich w 2012 r., a wyniki przedstawiono w opracowaniu: D. Pestka, S. Hliwiadczyn,
Dokumentacja badarn konserwatorach oraz program prac konserwatorskich i restauratorskich, Budynek
dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie przy Placu tédzkim 2 w Olsztynie, Olsztyn 2012. Wyniki

tamtejszych badan przywotuje i podaje w wynikach badan.



6.0. WYNIKI BADAN

* STOLARKA DRZWIOWA D2(Dw14)

Oscieznica -rama

Lokalizacja odkrywki 1

ODKRYWKA 1
Tab. 1. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, oscieznica —rama, Odkrywka 1

Nr faza oznaczenie

. graficzne charakterystyka warstwy kolor

warstwy | chronologiczna
warstwy
0 "”’& dktad - d
2 // podktad - drewno
1 | b R warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 OAO’P A A P warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz
A N N

3 Il warstwa wtdérna malarska btekit
4 I} warstwa wtdérna malarska bezowy
5 v warstwa wtdérna malarska kremowy
6 Vv warstwa wtérna malarska zielen jasna

10




Oscieznica - lustro ptyciny i rama

Lokalizacja odkrywki 2

Odkrywka pokazuje rowniez brak zréznicowania kolorystycznego pomiedzy wgtebieniem ptyciny i jego

lustrem oraz rama.

Tab. 2. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, oscieznica- lustro ptyciny, Odkrywka 2

ODKRYWKA 2

Odkrywka 2: lustro- ptycina -rama

Nr faza oznaczenie

. graficzne charakterystyka warstwy kolor

warstwy | chronologiczna
warstwy
:;—’.7—
0 // odktad - drewno
———— P
1 | 3:3:3:3:3:3:3 2 warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 A P DFJD O warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz
allalle N N

3 Il warstwa wtérna malarska btekit
4 1 warstwa wtdérna malarska bezowy
5 I\ warstwa wtdrna malarska kremowy
6 \Y% 2 g warstwa wtdrna malarska zielen jasna

11



Oscieznica - lustro ptyciny i rama

Lokalizacja odkrywki 3

Tab. 3. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, listwa maskujaca, Odkrywka 3

ODKRYWKA 3

Tu widoczne lepiej zachowana warstwa lakieru mazerunku w kolorze

ciemno brgzowym

Nr faza oznaczenie
. raficzne charakterystyka warst: kolor
warstwy | chronologiczna graticz rystyka warstwy
warstwy

—
0 /_,/ odktad - drewno

| ————— P
1 | E: 3:3:3:3:3:3 2 warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 A P QFJO O warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz

N N N ofls

3 Il warstwa wtdérna malarska btekit
4 I warstwa wtdérna malarska bezowy

2%
5 I\ warstwa wtdérna malarska kremowy
6 \Y warstwa wtdérna malarska zielen jasna

12



Oscieznica- cokolik i prog

Lokalizacja odkrywki 4

ODKRYWKA 4a
Odkrywka pokazuje kierunek poziomy utozenia stoi pierwotnej
warstwy malarskiej - mazerunku.

Lokalizacja odkrywki 4a i 4b

Tab. 4. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, cokét oscieznicy, Odkrywka 4a

Nr faza oznaczenie

. graficzne charakterystyka warstwy kolor

warstwy | chronologiczna
warstwy

0 podktad - drewno
1 | warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz
3 Il warstwa wtdérna malarska btekit
4 1 warstwa wtdérna malarska bezowy
5 v warstwa wtdérna malarska kremowy
6 \Y% warstwa wtdérna malarska zielen jasna

13



Lokalizacja odkrywki 4

Lokalizacja odkrywki 4a i 4b

Tab. 5. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, prég, Odkrywka 4b

ODKRYWKA 4b

oznaczenie
Nr raficzne charakterystyka warst kolor
warstwy | chronologiczna g Wy
warstwy
———
0 % odkfad - drewno
’/; p
1 -:-:3:3:3:2: :E:E warstwa pierwotna braz
2 warstwa wtdérna malarska btekit
3 warstwa wtdérna malarska braz
4 o 23 warstwa wtdérna malarska 26ty
R warstwa wtérna malarska zielen jasna




Skrzydto drzwiowe — krawedZ wewnetrzna

Lokalizacja odkrywki 5

ODKRYWKA 5
Sladowo zachowany mazerunek. Nawarstwienia analogiczne jak na
oscieznicy. W IV fazie skrzydto drzwiowe obito blacha.

Tab. 6. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, skrzydto drzwiowe — krawedz wewnetrzna, , Odkrywka 5

Nr faza oznaczenie
warstwy | chronologiczna graficzne charakterystyka warstwy kolor
warstwy

y
0 /_;//—// odktad - drewno

] ———— P
1 | E:E:E:E:E:E:E:E:E 2 warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 A A P rJ O warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz

N N A ofls
3 Il warstwa wtdérna malarska btekit
4 I g = warstwa wtdérna malarska bezowy
5 / /\\\/M warstwa wtdrna - blacha ocynkowana stalowy
v i \ »

6 g warstwa wtdrna malarska kremowy
7 \Y 2 g RS warstwa wtérna malarska zielen jasna

15



Skrzydto drzwiowe — krawedz zewnetrzna

Lokalizacja odkrywki 6

Tab. 7. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, skrzydto drzwiowe — krawedz zewnetrzna, Odkrywka 6

ODKRYWKA 6
Odkrywka ukazuje nawarstwienia malarskie analogiczne do tych,
wystepujacych na oscieznicy . Tu dobrze zachowany mazerunek w kolorze
brazu réwniez na odstonietym fragmencie lica skrzydta od strony zewnetrznej
(od klatki schodowej).

Nr faza oznaczenie

. graficzne charakterystyka warstwy kolor

warstwy | chronologiczna
warstwy
0 podktad - drewno
1 | warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz
3 Il warstwa wtdérna malarska btekit
4 1 warstwa wtdérna malarska bezowy
5 v \// Blacha ocynkowana stalow
NINYA ' g

6 \Y warstwa wtdérna malarska kremowy
7 warstwa wtdérna malarska zielen jasna

16



Skrzydto drzwiowe — od strony poddasza

Lokalizacja odkrywki 7

ODKRYWKA 7
Odkrywka ukazuje zachowany w ztym stanie pierwotny mazerunek ukryty
pod nawarstwieniami i blachg

Tab. 8. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, skrzydto drzwiowe — strona od poddasza, Odkrywka 7

Nr faza oznaczenie

. graficzne charakterystyka warstwy kolor

warstwy | chronologiczna warstwy
:—/—-7—
0 ,// podktad - drewno
——
1 | 3:3:3:3:3:3:3 2 warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 A P OFJO O warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz
alalle N N

3 Il warstwa wtdérna malarska btekit
4 I warstwa wtdérna malarska bezowy
5 I warstwa wtdrna malarska - lakier braz
6 Vv / /\\\ /\\///‘ Blacha ocynkowana stalowy
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Listwa maskujgca oscieznice— od strony poddasza

Lokalizacja odkrywki 8

ODKRYWKA 8
Odkrywka ukazuje zachowany w ztym stanie pierwotny mazerunek
ukryty pod nawarstwieniami.

Tab. 9. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D2, Listwa maskujgca oscieznice— od strony poddasza,
Odkrywka 8

Nr faza oznaczenie

. graficzne charakterystyka warstwy kolor

warstwy | chronologiczna
warstwy
0 E_,/ﬂ/—/ dktad - d
odkfad - drewno
/,/_Z P
1 | R warstwa pierwotna — podktad pod mazerunek ugier
2 A warstwa pierwotna —lakier -mazerunek braz
3 Il 2 warstwa wtdrna malarska btekit
4 n 3 X warstwa wtérna malarska bezowy
2

5 n 2% X warstwa wtérna malarska - lakier braz

18



7.0. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Na podstawie wykonanych odkrywek i analizy poprzednich wynikdéw badan stwierdza sie, iz badana stolarka
drzwiowa D2 (Dw14) w catosci (oscieznica ramowo-ptycinowa, listwy maskujgce, skrzydto drzwiowe)
pochodzi z pierwotnego okresu, i analogicznie do pozostatych stolarek, pierwotnie wykonana zostata w
technice mazerunku. Nie odnaleziono rozrdznienia kolorystycznego w rejonie ptyciny i lustra na
rozbudowanej oscieznicy. Skrzydto zostato obite blachg wtdrnie, w fazie IV. Od strony poddasza wystepuje

mniej przemalowan. Tu widoczne s3 zacieki z brgzowego impregnatu, na drzwiach i na Scianach poddasza..

Mazerunek jest zdobniczg technikg malarskg stosowang na réinych podtozach dla imitowania ustojonej
powierzchni szlachetnego drewna. Na przetom XIX i XX stulecia cieszyta sie duzg popularnoscig. Powstato
wtedy wiele obiektow z mazerowang powierzchnig. Przy opracowaniu malarskim postugiwano sie
szczotkami, pedzlami, sztyftami gumowymi i skérzanymi, gumowymi i stalowymi grzebieniami, watkami i
kartonami oraz ggbkami. Stosowano dwie metody wykonania mazerunkéw: ,wybierania lazuru” oraz
»hadruku”. Opracowanie mazerowania metodg ,,wybierania lazuru” polegato na usunieciu nadmiaru farby z
powierzchni za pomocy specjalistycznych narzedzi i wyeksponowaniu podktadu z oddaniem
charakterystycznego dla danego gatunku drewna ustojenia. Efektem takiego opracowania byto uzyskanie
niepowtarzalnego ,ustojenia”. Natomiast po zastosowaniu metody ,nadruku”, polegajgcej na odcisnieciu
farby z pieczeci, mozna zaobserwowad powtarzalnos¢ , ustojenia drewna” oraz wiekszg sztywnos$¢ modelunku
malarskiego.*

Klatka schodowa K3, parter.
Przyktad stolarki drzwiowej po konserwacji i rekonstrukcji

mazerunku. Imitacja ustojenia drewna debowego.

|KaTEDRA MIKROB‘OI.OGI‘

4 AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIX, Torun 2018, MARCIN FAUSEK, JUSTYNA OLSZEWSKA-SWIETLIK Rodzaje
opracowarn w technice mazerunku na wybranych przyktadach dziewietnastowiecznej stolarki koscielnej z terenéw Pomorza
Zachodniego, str. 290-292 (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2018.010)
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Drzwi wewnetrzne D2
Pierwotne wykonczenie w postaci mazerunku w kolorze ugrowo -brgzowym (zblizony odcieniem do podktad
ugrowy NCS S 4020-Y20R, lakier - brgzowy NCS S 6030-Y40R).

e prég drzwi D2

Pierwotne wykonczenie w postaci farby w kolorze brgzowym (zblizony odcieniem do braz NCS S 6030-

Y30R).

Zachowane pierwotne elementy drewniane wystepujgce na klatkach schodowych K2 i K3 zostaty poddane
analizie stratygraficznej w 2012 r.( D. Pestka, S. Hliwiadczyn ,,Dokumentacja badar konserwatorach oraz
program prac konserwatorskich i restauratorskich, Budynek dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie

przy Placu tédzkim 2 w Olsztynie, Olsztyn 2012). W opracowaniu podana zostata ich pierwotna kolorystyka.

Drzwi wewnetrzne D3 (Dw1)
Pierwotne wykoriczenie w postaci mazerunku w kolorze ugrowo -bragzowym ( zblizony odcieniem do podktad

ugrowy NCS S 4020-Y20R, lakier - brgzowy NCS S 6030-Y40R). Zachowana pierwotna klamka i szyld.

Drzwi wewnetrzneDw13
Pierwotne wykonczenie w postaci mazerunku w kolorze ugrowo (zblizony odcieniem do podktad ugrowy NCS

S 3030-Y10R, lakier - brgzowy NCS S 6030-Y30R).

Klatka schodowa K2 i K3

e Drewniane schody: stopnie ( profil noska stopnia) i podstopnice
Pierwotne wykonczenie w postaci mazerunku w kolorze ugrowo -brgzowym ( zblizony odcieniem do:

podktad - ugrowy NCS S 3030-Y10R, lakier - brgzowy NCS S 6030-Y30R).

e Stopnie, podtoga, prog drzwi D2
Pierwotne wykonczenie w postaci farby w kolorze brgzowym ( zblizony odcieniem do brgz NCS S 6030-

Y30R).

e Listwa przypodiogowa
Pierwotne wykonczenie w postaci farby w kolorze ciemny brgzowym ( zblizony odcieniem do brgz NCS S

7020-Y20R).

e Pochwyt przy scianie
Pierwotne wykonczenie w postaci farby w kolorze brgzowym ( zblizony odcieniem do brgz NCS S 6030-

Y30R).

* Drewniany pochwyt na murowanej balustradzie w strefie poddasza klatki schodowej K3
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Pierwotne wykonczenie w postaci mazerunku w kolorze ugrowo -brgzowym (zblizony odcieniem do:

podktad - ugrowy NCS S 4020-Y20R, lakier - brgzowy NCS S 6030-Y40R).

Uwaga!

Wszystkie podane nr koloru w systemie NCS s3 jedynie orientacyjnie. Przed zastawaniem rekonstrukcji

nalezy na obiekcie dobraé i jak najrzetelniej dopasowac stosowana farbe do oryginatu.
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8.0. CELIZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac jest przede wszystkim zatrzymanie procesdow destrukcyjnych dziatajgcych na budynek,

zachowanie i wyeksponowanie substancji oryginalnej oraz powrét do historycznego wygladu budynku.

Wymienione w wynikach badan elementy wnetrza nalezy poddac konserwacji i przywréci¢ im pierwotng

kolorystyke.
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9.0.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH

STOLARKA DRZWIOWA - D2 (Dw14), D3(Dw1), Dw13

1.

w e N o U

11.
12.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, prowadzenie jej podczas wykonywania
prac.

Usuniecie obicia z blachy ze skrzydet drzwiowych, w przypadku D2 (Dw14), Dw13

Usuniecie wtérnych powtok malarskich metodg mechaniczng, termiczng badz za pomocg past
zmydlajgcych, z lokalnym zachowaniem pierwotnego opracowania malarskiego w postaci mazerunku.
Pozostawiony fragment oryginatu pozwoli na rzetelng rekonstrukcje warstwy malarskiej.
Uzupetnienie duzych ubytkow metodg flekowania przez wykonanie wstawek z wysezonowanego
drewna tego samego gatunku.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw szpachlg epoksydowg do drewna (Araldite).

Wygtadzenie powierzchni uzupetnien papierem $ciernym.

Uzupetnienie i rekonstrukcja warstwy malarskiej w technologii mazerunku na podstawie oryginatu.
Wymiana szklenia w nadswietlu i przeszklonej ptycinie Dw13.

Konserwacja zachowanych pierwotnych oku¢, klamki i szyldu w drzwiach D3 (Dw1).

. Wymiana oku¢ wtérnych, nowe klamki i szyldy nalezy dopasowac¢ do charakteru drzwi i innych

stolarek na obiekcie.
Regulacji skrzydta w zawiasach.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

KLATKI SCHODOWE K2 i K3

Elementy drewniane — stopnie, podstopnice, podtogi, listwy przypodtogowe, pochwyty

1.

2.
3.

13.

5.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, prowadzenie jej podczas wykonywania
prac.

Demontaz wtdrnej wyktadziny PCV i kgtownikdw na krawedziach.

Wymiana silnie zdegradowanych stopni i podtég drewnianych na nowe, na wzér oryginatu.

Usuniecie wtérnych powtok malarskich metodg termiczng badz za pomocg past zmydlajgcych. W
przypadku elementéw mazerowanych: usuniecie z lokalnym zachowaniem pierwotnego opracowania
malarskiego w postaci mazerunku. Pozostawiony fragment oryginatu pozwoli na rzetelng
rekonstrukcje warstwy malarskiej.

Uzupetnienie duzych ubytkéw metoda flekowania przez wykonanie wstawek z wysezonowanego
drewna tego samego gatunku, co oryginat.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw szpachlg epoksydowg do drewna (Araldite).
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6. Woygtadzenie powierzchni uzupetnien papierem Sciernym.

7. Uzupetnienie i rekonstrukcja warstwy malarskiej wykonana na podstawie oryginatu farbg do drewna

o potysku pétmatowym (TIKKURILA, BETOLUX ACRA lub EVERAL SEMI MATT).

8. Woykonanie rekonstrukcji mazerunku wg wynikéw badan: na profilu noska stopnia i podstopnicach,

oraz na drewnianym pochwycie murowanej balustrady w strefie poddasza klatki schodowej K3.

9. Elementy metalowe drewnianej poreczy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg wierzchnig

w kolorze szarym grafitowym.

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

DREWNIANA WIEZBA DACHOWA

Prace wstepne

Przede wszystkim nalezy uszczelnié pokrycie dachowe aby nie dopusci¢ do dalszego zalewania

elementow wiezby dachowej i poddasza. Potrzebne jest specjalistyczne opracowanie projketowe.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania konstrukgji.

2. Wymiana zmurszatych, zdezintegrowanych belek drewnianych na podstawie specjalistycznego
opracowania branzy konstruktorskiej. Materiat wykorzystany do rekonstrukcji powinien by¢
wykonany z wysezonowanego drewna tego samego gatunku, co oryginat, powinien powtarza¢

wymiary pierwotnych belek.

3. Uzupetnienie duzych ubytkdw metodg flekowania przez wykonanie wstawek z wysezonowanego

drewna tego samego gatunku, co oryginat.
4. Dezynfekcja istniejgcego drewna konstrukcyjnego preparatem owadobdjczym, grzybobdjczym i

ognioochronnym, np.: Boromon C30, Hylotox firmy Altan lub innym.

5. taczenie elementdw drewnianych nalezy wykonywac w postaci ztgcz ciesielskich na czopy lub kotki

drewniane.
6. Zabezpieczenie drewna preparatami zmniejszajgcymi chtfonnos¢ wilgoci oraz bezpiecznie przed
grzybami i owadami. Poleca sie preparat np. Basilit B, firmy Beta, Valti Base f. Tikkurila lub inny.
7. Zabezpieczenie drewna odpowiednimi preparatami p/poz.
8. Scalenie kolorystyczne.

9. Woykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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10.0.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Elementy zabytkowe wnetrza opisane w powyzszej dokumentacji ( stolarki i drewniane wyposazenie
klatek schodowych) powinny pozostac¢ na obiekcie i zosta¢ poddane konserwacji.
Aby spetni¢ wymogi p/poz. Nalezy poszukaé rozwigzan zamiennych.

Nalezy zwrdcié¢ uwage na stan zachowania i zniszczenia wiezby dachowej i posadzki poddasza.

Wytyczne dla uzytkownika

Wzywa sie uzytkownika o jak najszybsze dziatania w kierunku likwidacji miejsc przeciekéw i naprawe

pokrycia dachowego.
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