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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1/SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Woyniesienie oraz ponowne whniesienie mebli kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatéw m?2
d.1/0805-02
6.17*5.93+46.17*5.96+6.17*2.82 m2 90.761
RAZEM 90.761
3/KNR 4-01 Demontaz listew przysciennych z PCW m
d.1/0817-05
analogia
(5.93+5.96+2.82)*2+0.30*4+6.17*2 m 42.960
RAZEM 42.960
4|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
0.62*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
5 Demontaz rolet okiennych kpl
d.1|kalk. wtasna
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000

6/NNRNKB Demontaz $cianki dziatowej na konstrukcji metalowej z ptyt stg z drzwiami bez |m?2
d.1|202 2028-04 |odzysku R=1,79*0,3=0,537
analogia
2.72*3.06 m2 8.323

RAZEM 8.323

7/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej

3.05"3.06 m?2 9.333
RAZEM 9.333
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Demontaz szaf wnekowych kpl.
d.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 0-19 Demontaz $cianki aluminiowej oszklonej z drzwiami, r=1.5x0.3=0.45 m?2
d.1{1024-10
analogia
2.97*3.06 m2 9.088
RAZEM 9.088
12/KNR 0-19 Demontaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych r=2.15x0.3= m?2
d.1/1024-06 0.645
analogia
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
13/KNR 7-24 Demontaz klimatyzatora (na kpl. sktada sie jednostka wewnetrzna i zewnetrz-  |kpl.
d.1/0101-01 na) r=23.6x0.3=7.08, klimatyzator do przekazania zamawiajgcemu
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 7-24 Demontaz rurociggu w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm r=2.64x0.3=0.792 |kg
d.1]0235-02
analogia
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
2.00"0.05*2*2 m3 0.400
RAZEM 0.400
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16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km oraz utylizacja
analogia poz.2-90.76x0.05=4.54;
poz.3-42.96x0.10x0.01=0.04;
poz.4-2.40x0.015=0.04;
poz.5-15x0.10x0.20=0.30;
poz.6-8.32x0.10=0.83;
poz.7-9.33x0.16=1.49;
poz.8-9.60x0.08x0.15=0.12;
p0z.10-0.60x0.02x3x3x3+0.60x0.02x3x3=0.432;
poz.11-9.09x0.10x3.06=2.78;
poz.12-1.80x0.10=0.18;
poz.15-2.00x0.05x2=0.40
11.152 m3 11.152
RAZEM 11.152
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km oraz utylizacja
analogia Krotnos¢ = 24
poz.16 m3 11.152
RAZEM 11.152
2|SST-01 PODLOGI
18/KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m?2
d.2/0809-01
poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
19/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
20| TZKNBK XI |Utozenie posadzki z wyktadziny PCV homogenicznej z wywinieciem cokolka 10|m2
d.2|0506-47 cm. Zgodnie z opisem SST
analogia
poz.2+4.18 m?2 94.941
RAZEM 94.941
21|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|mz2
d.2|1123-04
poz.20 m2 94.941
RAZEM 94.941
3 ROBOTY MALARSKIE
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3|0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
6.17*3.06+5.93*3.06*2+0.30*2*3.06*2-2.0*1.0+6.17*3.06+(5.96+2.82)*3.06*2- |m?2 96.743
2.0*1.0-8.49*2.13-5.93*2.13
RAZEM 96.743
23/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.22 m2 96.743
RAZEM 96.743
24/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |mz2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.22 m2 96.743
RAZEM 96.743
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
96.743 m?2 96.743
RAZEM 96.743
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
poz.22 m2 96.743
RAZEM 96.743
27/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
28/ NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
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poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynkdw wewnetrznych su- |m2
d.3(1204-01 fitow
analogia
poz.2 m2 90.761
RAZEM 90.761
32|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0324-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.3/1404-02 Krotnos¢ = 2
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
34/ KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.3/1404-04 Krotnos¢ = 2
40.6 m 40.600
RAZEM 40.600
35|KNR-W 2-02 |Parapety pcv bialy montowany na istniejacym parapecie betonowym szerokos- |m
d.3/2119-02 ci do 30 cm R=2.27x0.3=0.681
analogia
5.60*2+2.70 m 13.900
RAZEM 13.900
4 WYMIANA DRZWI
36|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.4/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.172 m 2.200
RAZEM 2.200
37|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
39/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.4(1026-01
2*2*0.9 m2 3.600
RAZEM 3.600
40|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.4/1022-01 konczone, zamek elektroniczny z kompletnym systemem kontroli dostepu kar-
analogia ty Master, oraz 10 kart dostepu pozostate wymagania zgodnie z SST
2*2*0.9 m2 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z pcv homogeniczna z coko- |[m2
d.4/0817-02 tem wys.10 cm. zgodnie z opisem SST
0.40*0.95+0.15%1.20"2 m?2 0.740
RAZEM 0.740
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|mz2
d.4/1123-04
poz.41 m2 0.740
RAZEM 0.740
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie progéw listwami aluminiowymi m
d.4/0817-05
analogia
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
5 SZAFY, ROLETY, OZNAKOWANIA
44 Dostawa i montaz w oknach rolet nieprzepuszczajgcych swiatta wykonanie kpl.
d.5|wycena indy- |zgodnie z SST, wymiary okna 72 cm szer. na 182 cm wys.
widualna
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR-W 4-01 |Montaz oznaczenia numeréw pomieszczen szt.
d.5/0919-21
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 4-01 |Montaz oznakowania ewakuacyjnego szt.
d.5/0919-21
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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47 KNR 2-02
d.5(1021-01

Szafy wnekowe bez pawlaczy jednodrzwiowe o szer.60cm, opis wedtug SST

2.870.60*3

ma2

ma2

5.040

RAZEM

5.040

KLIMATYZATORY

d.6|wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz dwéch klimatyzatoréw wymagania zgodnie z zatgczonym
SST- poziom ci$nienia jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 33dB. poziom cis-
nienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 50 dB, czynnik chtod-
niczy R32, klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A+, system dalekiego
zasiegu powietrza, funkcja auto restart automatyczne oczyszczanie, technolo-
gia wykonania urzadzenia Dual Inverter, podwojny filtr powietrza, indywidualne
sterowanie przy pomocy pilotéw bezprzewodowych po 2szt. pilotéw do kazde-
go urzadzenia, menu oraz wszystkie komunikaty, oraz dokumentacja w jezyku
polskim, minimalna moc chtodnicza urzadzen dla kazdej czesci 10 kW, prze-
dziat temp. pracy dla chtodzenia 20-28C.

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000
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