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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 POMIESZCZENIE 240
1.1/45200000-9 |Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.600 m2 1.600
RAZEM 1.600
3|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
1
1.600 m2 1.600
RAZEM 1.600
4|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
3.200 m2 3.200
RAZEM 3.200
5/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
1
1.200 m 1.200
RAZEM 1.200
6/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
5.263.07*2+2.81*3.07-2.74*2.13 m2 35.087
RAZEM 35.087
7|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.1./0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
1
poz.6 m2 35.087
RAZEM 35.087
8|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1./1026-01
1
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z klamkami, szyldami, zamkami
1
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.2/45440000-3 |Roboty malarskie
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.6 m2 35.087
RAZEM 35.087
11|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 scian
2
poz.6 m2 35.087
RAZEM 35.087
12/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
5.262.81 m2 14.781
RAZEM 14.781
13/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych
2
poz.12 m2 14.781
RAZEM 14.781
14 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.12 m2 14.781
RAZEM 14.781
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1./1204-01 tow
2
poz.12 m2 14.781
RAZEM 14.781
16| KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1./2119-01 rokosci do 15 cm - parapety pcv montowany na istniejgcym parapecie betono-
2|analogia wym
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
17/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.1.|1404-04
2
2*3.07+2*1 m 8.140
RAZEM 8.140
18/KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
d.1.|1404-02
2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
1.3/45300000-0 |Roboty instalacyjne sanitarne
19/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40-50 mm szt.
d.1./0111-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego czionowego - obiekty szkol- |kpl.
d.1./0515-05 nictwa
3|analogia wyzszego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika - ptukanie kpl.
d.1./0515-01
3|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1./0512-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 20 mm szt.
d.1.|0508-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 20 mm - obiekty szkolnict- |szt.
d.1./0508-02 wa wyzszego - wstawienie zaworu grzejnikowego
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 8 Wymiana zaworu termostatycznego o $r.10-15 mm szt
d.1.|0407-04
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-06 wowych - umywalka
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 32-40 mm szt.
d.1./0232-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4{45400000-1 |Meble
28|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe - demontaz m?2
d.1./1021-06
4|analiza indy-
widualna
0.8*0.8+2.80*0.97+2.80*0.62+2.80*0.80 m2 7.332
RAZEM 7.332
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe z bokami i plecami o wym. szero- |m2
d.1./1021-06 kos¢ 97;62;80 cm, wysokos¢ z pawlaczami 280 cm, drzwiczki petne, pétki bib-
4|analogia loteczne co 40 cm, podziat w/g rysunku
p0z.28 m?2 7.332
RAZEM 7.332
30|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami jednodrzwiowe o szer.60cm m?2
d.1./1021-04
4
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
31|KNR 2-02 Szafka wiszaca typu A - Szafka wykonana z ptyty meblowej, najnizsza pétka  |m2
d.1./1021-04 otwarta, 2 po6tki zamknigte za drzwiami, o regulowanej wysokosci, 2 drzwiowa,
4|analogia z uchwytami, cata szafka powinna by¢ powieszona i zabezpieczona 3 dodatko-
wymi wspornikami pod potka,
Krotnosé¢ = 8
0.71.35 m?2 0.945
RAZEM 0.945
32|KNR 2-02 Szafka wiszaca typu B - Szafka wykonana z ptyty meblowej, 1 pétka zamknig- |m?2
d.1./1021-04 ta za drzwiami, o regulowanej wysokosci, 2 drzwiowa, z uchwytami, cata szaf-
4|analogia ka powinna by¢ powieszona i zabezpieczona 3 dodatkowymi wspornikami pod
potka,
Krotnos¢ = 2
0.71.35 m?2 0.945
RAZEM 0.945
33 Biurko typ A 160x90x75 cm szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Biurko typ B wys.75 cm szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Stot typ A 140x80x75 cm szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostawa i montaz zaluzji wertikale m?2
d.1.|wycena indy-
4|widualna
6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300
15 Wywéz gruzu
37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km - pozycje: 2; 3; 25
5
0.601 m3 0.601
RAZEM 0.601
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
5 Krotnosé = 24
0.601 m3 0.601
RAZEM 0.601
2 POMIESZCZENIE 241
2.1/45200000-9 |Roboty budowlane
39|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.|2119-01 rokosci do 15 cm - parapety pcv montowany na istniejgcym parapecie betono-
1|analogia wym
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
40|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.2.|1404-04
1
2*3.07+2*1 m 8.140
RAZEM 8.140
41/KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
d.2.|1404-02
1
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
2.2/45300000-0 |Roboty instalacyjne sanitarne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego czionowego - obiekty szkol- |kpl.
d.2./0515-05 nictwa
2|analogia wyzszego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika - ptukanie kpl.
d.2./0515-01
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2./0512-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 20 mm szt.
d.2./0508-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 20 mm - obiekty szkolnict- |szt.
d.2./0508-02 wa wyzszego - wstawienie zaworu grzejnikowego
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47/KNNR 8 Wymiana zaworu termostatycznego o $r.10-15 mm szt
d.2.|0407-04
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.3/45400000-1 |Meble
48 Szafka 3 do adaptacji m?2
d.2.|wycena indy-
3|widualna
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
49|KNR 2-02 Szafka wiszaca typu A - Szafka wykonana z ptyty meblowej, najnizsza pétka  |m2
d.2.[1021-04 otwarta, 2 po6tki zamknigte za drzwiami, o regulowanej wysokosci, 2 drzwiowa,
3|analogia z uchwytami, cata szafka powinna by¢ powieszona i zabezpieczona 3 dodatko-
wymi wspornikami pod p6tkg. 700x1350 x350
Krotnosé = 5
0.71.35 m2 0.945
RAZEM 0.945
50|KNR 2-02 Szafka wiszaca typu B - Szafka wykonana z ptyty meblowej, najnizsza pétka  |m2
d.2.[1021-04 otwarta, 2 po6tki zamknigte za drzwiami, o regulowanej wysokosci, 2 drzwiowa,
3|analogia z uchwytami, cata szafka powinna by¢ powieszona i zabezpieczona 3 dodatko-
wymi wspornikami pod p6tkg, 700x1350 x450
Krotnosé = 2
0.71.35 m2 0.945
RAZEM 0.945
51|KNR 2-02 Szafka wiszaca typu C - Szafka wykonana z ptyty meblowej, najnizsza pétka |m2
d.2.[1021-04 otwarta, 3 potki zamknigte za drzwiami, w tym dwie o regulowanej wysokosci,
3|analogia z uchwytami, cata szafka powinna by¢ powieszona i zabezpieczona 4 dodatko-
wymi wspornikami pod potka (rys. 5). szeroko$¢: 3600, gtebokos¢: 300, wyso-
kosé: 1400
3.6"1.4 m2 5.040
RAZEM 5.040
52 Dostawa i montaz zaluzji wertikale m?2
d.2.|wycena indy-
3|widualna
6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300
2.4 Wywéz gruzu
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 do 1 km
4
0.601 m3 0.601
RAZEM 0.601
54| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
4 Krotnosé = 24
0.601 m3 0.601
RAZEM 0.601
3 POMIESZCZENIE 242
3.1/SST 11 Roboty rozbiérkowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatéw m?2
d.3./0805-02
1|/SST11
5.85"6.03-0.25*0.3*2 m?2 35.126
RAZEM 35.126
56|KNR 4-01 Demontaz cokolika m
d.3./0817-05
1|analogia
6.03*2-1.40+5.85"2-1.00-0.30%4 m 20.160
RAZEM 20.160
57|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami - demon- |m2
d.3.|2702-01 taz
1|analogia R=0.84X0.3=0.252
poz.55 m?2 35.126
RAZEM 35.126
58|KNR 4-03 Demontaz szyn do zaston szt.
d.3./1143-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 Demontaz zaston m2
d.3.|wycena indy-
1|widualna
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 4-01 Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./0354-04
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 Wywiezienie gruzu i odpadéw-kontener 5m3 szt.
d.3.|wycena indy-
1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Wymiana drzwi
62| KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.3./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1.600 m2 1.600
RAZEM 1.600
63|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ms3
d.3./0314-02 cegiet
2
0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072
64| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3./0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
65|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte w okleinie drewnianej m?2
d.3./1026-01
2|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3./1022-01 konczone
2|analogia w okleinie drewnianej z klamkami, szyldami, zamkami
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.3./0803-03
2
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
3.3/45440000-3 |Roboty malarskie
68| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
6.0373.05+5.85*3.05-2.79*2.0*2+0.30"3.05"2+(2.79-2.12)*3.05+0.25*3.05*3  |m2 31.235
RAZEM 31.235
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
3
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poz.68 m2 31.235
RAZEM 31.235
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami flugger dekso 5 starych tynkéw wewnetrznych  |mz2
d.3./1204-02 $cian
3|analogia
poz.68 m2 31.235
RAZEM 31.235
71/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
35.12 m2 35.120
RAZEM 35.120
72|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.3./0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
3
poz.71 m2 35.120
RAZEM 35.120
73|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami flugger dekso 5 starych tynkéw wewnetrznych  |mz2
d.3./1204-01 sufitow
3|analogia
poz.71 m2 35.120
RAZEM 35.120
74 Montaz kratownicy z robocizng, materiatem, sprzetem, z konstrukcji 290-D kpl.
d.3.|wycena indy- [(50x2; 20x2) 5.5mx5m wg. BK - 110_21:
3|widualna 1. odcinek prosty 290-D (50x2) 1500 mm - 4 szt.
2. odcinek prosty 290 - D (50X2; 20x2) 1000 mm - 20 szt.
3. naroze 290- D (50x2; 20x2) C20V 500X500 - 4 szt..
4. naroze (50X2; 20X2) C35 500x500 -8 szt.
5. naroze 290 -D (50x2; 20x2) - 4 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Roboty posadzkarskie
75/KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m?2
d.3./0809-01
4
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
76|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
poz.75 m2 35.120
RAZEM 35.120
77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
poz.75 m2 35.120
RAZEM 35.120
78/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.3./{1118-10 todg zwykig
4/analogia
35.12 m2 35.120
RAZEM 35.120
79|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyScienne drewniane m
d.3./1124-07
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3.5 Parapety, montaz rolet
80|KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne - szerokosci do 30 cm - parapet m
d.3./2119-02 pcv montowany na istniejgcym parapecie betonowym R=2.27x0.26=0.59
5|analogia
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
81|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-| m2
d.3./0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych na spodzie parapetow
5|analogia
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome spéd parapetu
5|analogia
poz.81 m2 1.120
RAZEM 1.120

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 11423 Uzytkownik: ZBWiH




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 11423 Uzytkownik: ZBWiH
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83|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania spody parapetow
5|analogia
poz.81 m2 1.120
RAZEM 1.120
84 Dostawa i montaz rolet okiennych w prowadnicach maksymalnie ograniczajg- |kpl
d.3.|wycena indy- |cych promieniowanie stoneczne, termiczne, niepalne, niekapigce
5|widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
85 Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 0.51x0.44 na przewodzie nawiewnym kpl.
d.3.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Instalacje sanitarne
86|KNR-W 4-02 | Demontaz i ponowny montaz grzejnika kpl.
d.3./0515-01
6|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika - ptukanie kpl.
d.3./0515-01
6|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
88/KNNR 8 Wymiana zaworu termostatycznego o $r.10-15 mm szt
d.3.|0407-04
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.3.|1404-04
6
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
90|KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
d.3.|1404-02
6
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
91|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 32-40 mm szt.
d.3./0232-05
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.3./0234-06 wowych - umywalka
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 POMIESZCZENIE 151
4.1 Roboty budowlane
93NNRNKB Demontaz zabudowy pod parapetem m?2
d.4.|202 2028-04 |R=1,79*0,3=0,537
1|analogia
3.8470.95 m2 3.648
RAZEM 3.648
94|KNR 2-02 Oktadzina $ciany pod parapetem ptytami GK m?2
d.4./2010-01
1|analogia
p0z.93 m?2 3.648
RAZEM 3.648
95|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej ms3
d.4./0301-01
1
0.12*0.6*3.08*2 m3 0.444
RAZEM 0.444
4.2 Roboty malarskie
96|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
$ciany 6.49*3.082+3.84*3.08*2 m2 63.633
filar 0.35*3.08*2+0.23*3.08*2 m2 3.573
minus okna |-(2.15*3.84) m?2 -8.256
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
minus zabu- |-poz.93 m?2 -3.648
dowa pod
parapetem
minus drzwi |-(0.8*2.08)*2 m?2 -3.328
minus szafa |-poz.111 m2 -5.975
RAZEM 45.999
97|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
poz.96 m2 45.999
RAZEM 45.999
98/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
p0z.96+p0z.93 m2 49.647
RAZEM 49.647
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4.|1204-02 scian
2
poz.98 m2 49.647
RAZEM 49.647
100/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
6.49*3.84 m2 24.922
minus stup  |-0.35*0.23 m2 -0.081
RAZEM 24.841
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.4./0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
2
poz.100 m2 24.841
RAZEM 24.841
102/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.100 m2 24.841
RAZEM 24.841
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.4./1204-01 tow
2
poz.100 m2 24.841
RAZEM 24.841
4.3 Roboty instalacyjne sanitarne
104 KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego cztonowego - obiekty szkol- |kpl.
d.4./0515-05 nictwa
3|analogia wyzszego
pom. 151 2 kpl. 2.000
pom. 152 1 kpl. 1.000
pom. 153 1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
105/ KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika - ptukanie kpl.
d.4./0515-01
3|analogia
poz.104 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.4./0512-01
3
poz.104 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107 KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 20 mm szt.
d.4.|0508-02
3
poz.104 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108/ KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 20 mm - obiekty szkolnict- |szt.
d.4./0508-02 wa wyzszego - wstawienie zaworu grzejnikowego
3|analogia
poz.104 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109/KNNR 8 Wymiana zaworu termostatycznego o $r.10-15 mm szt
d.4.|0407-04
3
poz.104 szt 4.000
RAZEM 4.000
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4.4 Meble
110|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe - demontaz m?2
d.4.|1021-06
4|analiza indy-
widualna
3.84*3.08 m2 11.827
minus drzwi_|0.8*2.08 m?2 1.664
RAZEM 13.491
111/KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe z bokami i plecami o wym. szero- |m2
d.4./1021-06 kosc¢ 97;62;80 cm, wysokos¢ z pawlaczami 280 cm, drzwiczki petne - okleina
4|analogia polskone
(3.84-1.1-0.8)*3.08 m?2 5.975
RAZEM 5.975
112|KNR-W 2-02 |Listwa maskujgca do futryny drzwiowej m
d.4.|1124-07
4|analogia
0.8+2.13*2 m 5.060
RAZEM 5.060
113|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.4./2119-01 rokosci do 15 cm - parapety pcv montowany na istniejgcym parapecie betono-
4|analogia wym
0.72*4 m 2.880
RAZEM 2.880
114 Demontaz, dostawa i montaz rolet okiennych typu "dzien noc" kpl.
d.4.|wycena indy-
4|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4.5 Posadzka
115/KNR-W 4-01 |Zerwanie wykfadziny dywanowej m?2
d.4.|0818-05
5|analogia
poz.100 m2 24.841
RAZEM 24.841
116/ KNR-W 4-01 |Zerwanie listew przysciennych wsp. do R=0,1 m
d.4.|0818-04
5|analogia
3.84*2+6.49*2+0.35*2+0.23*2 m 21.820
minus drzwi_|0.8*2 m 1.600
RAZEM 23.420
117|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie podtoza pod wyktadzine wsp. do R=0,5 m2
d.4.|0819-06
5|analogia
poz.115 m2 24.841
RAZEM 24.841
118|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.4.|1124-01
5
poz.115 m2 24.841
RAZEM 24.841
119|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4.|1124-06
5
poz.116 m 23.420
RAZEM 23.420
4.6 Wywodz gruzu
120/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.|0108-09 do 1 km
6
poz.95 m3 0.444
RAZEM 0.444
121/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4./0108-10 nastepny 1 km
6 Krotnosé = 24
poz.120 m3 0.444
RAZEM 0.444
5 POMIESZCZENIE 131
5.1 Prace rozbiérkowe
122/KNR 2-17 Demontaz dygestorium wsp. R=1.5 szt.
d.5./0141-01
1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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123/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne - demontaz wsp. R=0,5 szt
d.5./0122-03
1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
124/ KNR AT-12 |Zaslepienie otworéw wentylacyjnych suficie podwieszanym m?2
d.5.|0101-04
1|analogia
0.25*0.25*3 m2 0.188
RAZEM 0.188
125/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
poz.124 m2 0.188
RAZEM 0.188
126/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu m?2
d.5./1204-01
1|analogia
poz.124 m2 0.188
RAZEM 0.188
127/KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéwi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5.|0108-09
1|analogia
2.5"1.2*0.7"2 m3 4.200
RAZEM 4.200
128/ KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5./0108-10 Krotnosé = 24
1|analogia
poz.127 m3 4.200
RAZEM 4.200
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