ZBWiH

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJlI . Wykonanie robét adaptacyjnych i modernizacyjnych Sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki
PW w Gmachu Mechatroniki w Warszawie przy ulicy Sw. Andrzeja Boboli 8 (zakup i montaz klimatyzato-
row)

ADRES INWESTYCJI  :  ul. $w. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, Polska

INWESTOR : Woyadziat Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

ADRES INWESTORA  :  ul. $w. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, Polska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : tukasz Szarek
DATA OPRACOWANIA : styczen 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Sala 308a
1.1/45400000-1 |Roboty budowlane niezbedne dla montazu klimatyzacji
1/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betonowych otw.
d.1.|0204-04
1|analogia
Rur. chtod. + |1 otw. 1.000
sterowanie
Odprowa- 1 otw. 1.000
dzenie skrop-
lin
RAZEM 2.000
2|KNR AT-13 |Osadzenie w podtozu gipsowym kotkdw plastikowych rozporowych; $érednica  |szt.
d.1./0101-01 otworu do 10 mm
1
sala 2*poz.3 szt. 22.000
RAZEM 22.000
3|/KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrecane o szer.ponad 20 mm i kanaly o szer. do 250 |m
d.1.|0106-02 mm
1
sala - rur. 6 m 6.000
cht.+ odp.
skr. + stero-
wanie
sala - zasila- |5 m 5.000
nie j.wew.
RAZEM 11.000
4/KNR AT-13 |Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; srednica |szt.
d.1./0101-05 otworu do 10 mm - wysokos$¢ ponad 4 m - wysokos$¢ do 9,5 m nad podtozem
1|z.sz. 2.2.
analogia
na zewnatrz |2*poz.5 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/KNR AT-13 |Kanaly instalacyjne przykrecane o szer. do 400 mm - wysokos¢ ponad4 m - |m
d.1./0106-03 wysokos¢ do 9,5 m nad podtozem
1/z.sz.2.2.
na zewnatrz |9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
6/KNR 5-18 Konstrukcja wsporcza o ciezarze do 30 kg z izolatorami niskiego napiecia mo- |konstr.
d.1./0307-11 cowana na $cianie betonowe;j
1
1 konstr. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45300000-0 |Instalacja klimatyzaciji
1.2. Odprowadzenie skroplin
1
7/|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej dopasowanej |m
d.1./0111-01 do urzadenia chfodniczego
2.1|analogia
sala 6 m 6.000
na zewnatrz 9.5 m 9.500
(h=9,5 m)
RAZEM 15.500
8/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin m
d.1./0110-01
2.1|analogia
poz.7 m 15.500
RAZEM 15.500
1.2 Rurociagi chlodnicze
2
9/KNR 7-24 Rurociggi miedziane chtodnicze, preizolowane 3/8" - lub o innej $rednicy dopa- |kg
d.1./0235-02 sowanej do urzadzenia chfodniczego R=0,5
2.2|analogia
poz.7*0.238 kg 3.689
RAZEM 3.689
10/KNR 7-24 Rurociggi miedziane chtodnicze, preizolowane 5/8" - lub o innej Srednicy do- |kg
d.1./0235-02 pasowanej do urzadzenia chtodniczego R=0,5
2.2|analogia
poz.7*0.416 kg 6.448
RAZEM 6.448
1.2 Przewody elektryczne
3
11/KNNR 5 Przewody elektryczne zasilajgce jednostke zewnetrzng 3x2,5 mmz2 uktadane w |m
d.1./0212-01 listwach elektroinstalacyjnych - lub o innym przekroju dopasowanym do urza-
2.3|analogia dzenia chtodniczego
poz.3+poz.5 m 20.500
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RAZEM 20.500
12/KNNR 5 Przewody elektryczne zasilajgce i sterujgce jednostkg wewnetrzng 5x2,5 mm2 |m
d.1./0212-02 ukfadane w listwach elektroinstalacyjnych - lub o innym przekroju dopasowa-
2.3|analogia nym do urzgdzenia chtodniczego
6+9.5 m 15.500
RAZEM 15.500
13/KNR 5-16 Zarabianie i podtgczenie przewodéw elektrycznych do rozdzielni szt.
d.1./0109-01
2.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Montaz i uruchomienie urzadzen
4
14 Klimatyzator typu split jednostka zewnetrzna i wewnetrzna, réznica pozioméw |kpl
d.1. ok. 10 m, np. Rotenso model Imoto 170Xi / I70Xo o mocy 7,30 kW - dostawa,
2.4 montaz, préba szczelnosci, uruchomienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym - dodatkowy czynnik chtodniczy |kpl.
d.1./0515-07 R32 do uzupetnienia ze wzgledu na dtugos¢ linii R=0.1
2.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sala 308b
2.1/45400000-1 |Roboty budowlane niezbedne dla montazu klimatyzaciji
16/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach betonowych otw.
d.2.|0204-04
1|analogia
Rur. chtod. + |1 otw. 1.000
sterowanie
Odprowa- 1 otw. 1.000
dzenie skrop-
lin
RAZEM 2.000
17|KNR AT-13 |Osadzenie w podtozu gipsowym kotkdw plastikowych rozporowych; $rednica  |szt.
d.2./0101-01 otworu do 10 mm
1
sala 2"poz.18 szt. 22.000
RAZEM 22.000
18/KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrecane o szer.ponad 20 mm i kanaty o szer. do 250 |m
d.2.|0106-02 mm
1
sala - rur. 6 m 6.000
cht.+ odp.
skr. + stero-
wanie
sala - zasila- |5 m 5.000
nie j.wew.
RAZEM 11.000
19/KNR AT-13 |Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; srednica |szt.
d.2./0101-05 otworu do 10 mm - wysokos$¢ ponad 4 m - wysokos$¢ do 9,5 m nad podtozem
1|z.sz. 2.2.
analogia
na zewnatrz |2*poz.20 szt. 19.000
RAZEM 19.000
20|KNR AT-13 |Kanaty instalacyjne przykrecane o szer. do 400 mm - wysoko$¢ ponad4 m- |m
d.2./0106-03 wysokos¢ do 9,5 m nad podtozem
1/z.sz.2.2.
na zewnatrz |9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
21|/KNR 5-18 Konstrukcja wsporcza o ciezarze do 30 kg z izolatorami niskiego napiecia mo- |konstr.
d.2./0307-11 cowana na $cianie betonowe;j
1
1 konstr. 1.000
RAZEM 1.000
2.2/45300000-0 |Instalacja klimatyzaciji
2.2 Odprowadzenie skroplin
1
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej dopasowanej |m
d.2./0111-01 do urzadenia chfodniczego
2.1|analogia
sala 6 m 6.000
na zewnatrz 9.5 m 9.500
(h=9,5 m)
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RAZEM 15.500
23|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin m
d.2./0110-01
2.1|analogia
poz.22 m 15.500
RAZEM 15.500
2.2 Rurociagi chtodnicze
2
24|KNR 7-24 Rurociagi miedziane chtodnicze, preizolowane 3/8" - lub o innej $rednicy dopa- |kg
d.2./0235-02 sowanej do urzadzenia chfodniczego R=0,5
2.2|analogia
15.5%0.238 kg 3.689
RAZEM 3.689
25|KNR 7-24 Rurociagi miedziane chtodnicze, preizolowane 5/8" - lub o innej $rednicy do- |kg
d.2./0235-02 pasowanej do urzgdzenia chtodniczego R=0,5
2.2|analogia
15.5*0.416 kg 6.448
RAZEM 6.448
2.2 Przewody elektryczne
3
26|KNNR 5 Przewody elektryczne zasilajgce jednostke zewnetrzng 3x2,5 mm2 uktadane w |m
d.2./0212-01 listwach elektroinstalacyjnych - lub o innym przekroju dopasowanym do urzg-
2.3|analogia dzenia chtodniczego
poz.18+p0z.20 m 20.500
RAZEM 20.500
27|/KNNR 5 Przewody elektryczne zasilajgce i sterujgce jednostkg wewnetrzng 5x2,5 mm2 |m
d.2.|0212-02 ukfadane w listwach elektroinstalacyjnych - lub o innym przekroju dopasowa-
2.3|analogia nym do urzgdzenia chtodniczego
6+9.5 m 15.500
RAZEM 15.500
28|KNR 5-16 Zarabianie i podtgczenie przewodéw elektrycznych do rozdzielni szt.
d.2./0109-01
2.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2, Montaz i uruchomienie urzadzen
4
29 Klimatyzator typu split jednostka zewnetrzna i wewnetrzna, réznica pozioméw |kpl
d.2. ok. 10 m, np. Rotenso model Imoto 170Xi / I70Xo o mocy 7,30 kW - dostawa,
2.4 montaz, préba szczelnosci, uruchomienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym - dodatkowy czynnik chtodniczy |kpl.
d.2./0515-07 R32 do uzupetnienia ze wzgledu na dtugos¢ linii R=0.1
2.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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