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A.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontowych pomieszczenia 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST
zakres stosowania STWIOR. Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizacji i
odbioru robét budowlanych i moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwienn Publicznych. Specyfikacja Techniczna nie jest w petni
wyczerpujaca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczegdtdw prac. Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu robdt, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkéw stosowania wymogdw okreslonych
polskim prawem.

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogdlne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét objetych Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét remontowych pomieszczenia 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, architektonicznych,
konstrukcyjnych, wykonczeniowych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, oraz prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robdt, okreSlonych zakresem, robdt ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robdt budowlanych i instalacyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej
wchodzg nastepujace prace:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty budowlane wykonczeniowe
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne sanitarne

Szczegodtowy zakres robot zawarty jest w przedmiarach robot.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i
odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami budowlanymi
i obejmuja:
. wymagania wykonawcze
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. materiaty

. transport

. sktadowanie materiatéw
. nadzér i odbiory

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét remontowych pomieszczenia 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8.

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska
Wydziat Mechatroniki

ul. $w. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa

1.3.4. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Budynek Wydziatu Mechatroniki zlokalizowany jest na terenie Potudniowym Politechniki Warszawskiej. Jest to
obiekt dydaktyczny i moze by¢ czynny podczas prowadzenia robot budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

STWIORB — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce w
szczegodlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane — dokumentacja
sktadajaca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt dla, ktérych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
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Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do dokonywania wpisow istotnych wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i
prowadzenia dziatat na budowie w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych.

Przedmiar robdét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych,

Wykonawca — przyjmujacy zamodwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw
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Zamawiajgcy — udzielajacy zamdwienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie dokumentacji projektowej,
wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownoznaczne z:

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 2001-05-17
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 457), a w przypadku braku z normami panstwowymi,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych
robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i
instrukcji.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania przy realizacji prac.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow wszystkich stosowanych materiatéw. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz z przyjetymi do stosowania w
Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robdt zostat opracowany na podstawie katalogéow naktadow rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robét budowlanych.

Wykonawca robot zgodnie z Umowag ustanawia Kierownika Budowy. Funkcje Kierownika Budowy moze petni¢
osoba posiadajgca wymagane przepisami

W czasie prowadzenia robot czyli od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia —odbioru koricowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt do czasu ich koricowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru koncowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i

informacji wymaganych ustawa.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposodb zapewniajgcy normalne uzytkowanie pozostatej czesci
pomieszczen Wydziatu Mechatroniki znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzonych prac.

Nalezy uwzglednic¢ prowadzenie prac w dni wolne ustawowo od pracy, jezeli wystapi taka potrzeba.

Wszelkie wytgczenia prgdu muszg by¢ ustalane z Zamawiajgcym i nastgpi¢ po wyrazeniu na nie zgody przez
Zamawiajgcego.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010380457
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca winien opracowac projekt zagospodarowania placu
budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz petnej
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z kosztami ich
zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz naprawy
ewentualnych szkéd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie
robét ,,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor
Nadzoru, Kierownik Budowy, Przedstawiciele Inwestora: Koordynator zadania, ze strony Inwestora, Administrator
budynku, Inspektorzy branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego, a w szczegdlnosci do:

e zapewnienia warunkow bezpiecznej pracy zwigzanych z budowa, oraz zapewni nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, zapylenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

e ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia drzwi wejSciowych odpowiednio oznakowanych

e wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania, wyjsc i przejsé,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

e ustawienia pojemnikéw na odpady

Teren robdt powinien byé w miare potrzeby odgrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed wydostaniem sie pytu
budowlanego do innych pomieszczen. Wysokos¢ ogrodzenia — sztywnej zabudowy (nie moze to by¢ jedynie folia
budowlana), np. pfyta gipsowo-kartonowa powinna siega¢ do sufitu korytarza i powinna w sposéb skuteczny
chroni¢ przed wydostaniem sie pytu budowlanego poza teren prowadzenia prac remontowych. Pomieszczenia
i urzgdzenia, ktére znajdujq sie w obszarze terenu budowy, powinny by¢ réwniez skutecznie zabezpieczone przed
pytem budowlanym, dotyczy to réwniez pomieszczen, w ktdrych nie beda prowadzone prace modernizacyjne.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow
nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzer ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki wydawane ze
wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszag wysokosé
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywroécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Wykonawca zadba i odpowiednio zabezpieczy drogi, korytarze, drzwi, windy aby nie spowodowac ich zniszczenia
ani zanieczyszczenia. Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy.

Przestrzenie: min. korytarze, windy, inne po, ktérych pracownicy Wykonawca sie przemieszcza jak rowniez
transportujg materiaty, urzgdzenia bedg utrzymane przez Wykonawce w czystosci oraz bedg wolne od przeszkaéd.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru dokumenty zwigzane z utylizacja
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Prace remontowe realizowane beda na podstawie typowania robdt, ktérych zestawienie i ilosci do wykonania sg
okreslone w przedmiarze robot.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania
Zamawiajagcemu.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST
Dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy”.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA-ZAtACZNIK
Remont pomieszczenia 420 w Gmachu Wydziatu Mechatroniki w Warszawie przy ul. $w. Andrzeja Boboli 8 — MCHTR.......

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dostarczong dokumentacjg i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowg, ale osiggnieto mozliwg
do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie,
jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny umowne;j.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przej$s¢ dla pracownikow
Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczedstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajace
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony do
ceny ofertowe;j.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm i przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzg Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
®  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robodt, tak by nie oddziatywaty
niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym,
zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
e mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
e przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
e  zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych
e  zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wdd oczyszczonych w osadnikach lub filtrach,
pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robdt w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba ze uzyska
na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzadzenia
stosowane do robdt muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nieprzekraczanie norm i stezer dopuszczalnych
okreslonych przepisami.

Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami
okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzgdzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu. Przekroczenie norm
poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisdw i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami i
przepisami ogdlnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska
naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosc zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow od
wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.
W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia podziemnego takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu tych urzadzen lub instalacji badZ ich przekfadania Wykonawca
powinien zawiadomic¢ ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych
instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdow na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych w szczegdlnosci wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem
tych pojazdow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku ruchu
budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym

z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczenr i oznaczen dla pojazdéw
oraz ruchu pieszego.

1.5.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w
dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegdétowo w przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet, odziez ochronng i
obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystgpic¢ na
poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac aktualno$¢ badan lekarskich pracownikéw oraz aktualnos¢ szkolen w zakresie
przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujgcych dziatan
e przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
e wyjasnic¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e wyjasnic¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
e przekazac zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

Przebywanie 0séb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e  krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybédw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak

stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
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e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdéw roboczych oraz
rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAU-MANN”, ,,BOSTA - 70”, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO —1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkdéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac
bezpieczenstwo osdb postronnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn iinnych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik
Budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowacd, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robodt na danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
e  zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatdow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradzieza i zniszczeniem oraz przed dziataniem wody: robdt,
wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do realizacji robdt od daty rozpoczecia prac do daty odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungc¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.5.13. Nazwy i kody robét
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

45000000-7 Roboty budowlane
44220000-8 Stolarka budowlana
45111300-1 Roboty budowlane
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji sanitarnych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45330000-0 Roboty sanitarne
2 . Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania szczegdtowe w czasie postepu robét.

Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

e w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng,

e udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw przeznaczonych do
wbudowywania,

e mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedgcych przedmiotem dostaw w ramach
umowy

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami. Materiaty nie odpowiadajace
tym wymogom nie mogg by¢ zastosowane.

Wszystkie zakupione i stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat CE dopuszczajgcy do
stosowania ich na terenie krajow UE, Swiadectwo ITB i PZH do stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Polski zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy branzowe
PN i by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych wszystkich materiatow
budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robét.
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2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robodt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
miejscach.

Po zakonczeniu robdt miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Materiaty zastosowane do prac wynikajg z zakresu robdt ujetego w przedmiarach oraz Polskich Norm i
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdéw na teren budowy lezg po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom
drog oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu
drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci,
gwarantujgce nieszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatdw budowlanych, urzgdzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen
powstatych w procesie transportu materiatéw i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentow
materiatow , wyrobdw i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robdot z Wykonawca |,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac:

. roboty rozbiérkowe i demontazowe
. roboty tynkarskie

. roboty posadzkarskie

. roboty malarskie

. roboty sanitarne

. roboty elektryczne

Doktadny zakres robot remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami technicznymi
wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy:

. dziennik budowy (o ile wymagany przepisami Prawa Budowlanego);
. plac budowy;
° miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic tablice informacyjna
okreslajaca (o ile wymagana przepisami Prawa Budowlanego):

e numer pozwolenia na budowe;

e adresinrtelefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

e nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

e imionainazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;
e numery telefondw alarmowych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét
e bhp
o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych — elementdw robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek oraz nieograniczony dostep
do pomieszczen.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestéow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw
technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
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wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardow.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Zamawiajgcy dopusci do wbudowania tylko te materiaty ktore posiadaja:
-certyfikat materiatéw pod wzgledem bezpieczeristwa zgodnie z polskimi normami,

-deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim. Jezeli dokumenty bedg w jezyku innym nalezy
dotaczy¢ ttumaczenie na j. polski.

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktow
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na kazde jego zyczenie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie robot.

b) protokoty przekazania placu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robdt

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru

na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika

do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér roboét i dostaw

8.1 Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,
dostawy i urzadzenia,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

®oo oo

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan
i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .

8.3 Odbiodr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidér ostateczny robdt

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez
Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robét).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robodt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowa z kartami gwarancyjnymi dla
urzgdzen.
b. Specyfikacje Techniczne.

c. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d. Receptury i ustalenia technologiczne.

e. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw.

f. Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.
g

. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.
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h. Instrukcje obstugi.
i. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
j. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty koricowego odbioru
ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

Informacje ogdlne
Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

. koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

. koszt zastosowanych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,

. koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

. koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytaczeniem podatku
VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,
e  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e  dzierzawe terenu,
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. przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier
i oznakowan
e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow lub przejazddéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow lub przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnosc za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca kalkuluje w
ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci
i czasu pracy rusztowania.

Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat dodatkowych kosztéw Wykonawcy za niewtasciwg organizacje pracy i
nieefektywny czas postoju rusztowan .

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporzadzenia, normy
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi poprawkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r.
poz. 88,1557, 1768, 1783, 1846, 2206.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.01.2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczestwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 7)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robét.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac Polskie Normy budowlane, aprobaty
techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach  branzowych niniejszej ST oraz
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz zrodet
ich zakupu nalezy traktowac wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane
materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wtasciwosci muszg by¢ rownowazne z
wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Przepisy zwigzane

1. Ustalenia ogdlne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

10.3. Dokumentacja pozostata

1. Przedmiar robot

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE (SST)

SSTO01

45000000-7 Roboty budowlane

44220000-8 Stolarka budowlana

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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SST 02
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SST 03
45330000-9 Roboty sanitarne

SST 01 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (CPV45400000-1)
Roboty rozbiérkowe (CPV 45262500-6)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot remontowych w Sali wyktadowej nr 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy
ul. Sw. Andrzeja Boboli 8.

1.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatdow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
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1.1.3. Zakres robdt objetych szczegdtows specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét rozbidrkowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dostarczong dokumentacja,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.5. Wykonanie roboét
1.5.1. Zakres robdt
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- Zakres prac wymieniony zostat w przedmiarze robot
1.5.2. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sciany i podtogi, oraz okna i drzwi folig
budowlana.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac recznie, bez uzycia narzedzi udarowych. Rozebrane elementy
stanowigce odpad wywiez¢ na zwatke, a wymagajace utylizacji (np. szkto) utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w firmach posiadajgcych uprawnienia do przeprowadzenia procesow utylizacji.

Elementy przeznaczone do powtdrnego montazu (listwy przyscienne) segregowac i zabezpieczyé przed
zniszczeniem.

Gruz i odpady z rozbidrki wywiez¢ samochodami na sktadowisko odpadow.

1.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar robét
Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonad zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji technicznej
1.8. Odbiér robét

Odbioréw robot dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonad zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogdlnej specyfikacji technicznej
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1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej.

SST 01

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (CPV45400000-1)
Tynkowanie (Cpv 45410000-1)

2.1. Wstep
2.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét remontowych pomieszczenia 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8.

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdow, prawidtowosci wykonania

wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét tynkarskich.

2.1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.4, Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Zakres robét
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Zakres robét niezbednych do wykonania obejmuje:

e Zakres prac wymieniony zostat w przedmiarze robot

2.5.2. Szczegdty wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji

ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

2.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywa¢ zgodnie z punktem 6 ogdélnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami producenta w
zakresie stosowania technologii wykonania robét.

2.7. Obmiar robét

Obmiaréow robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdét wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej

2.8. Odbidr robdt
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Odbioréw robodt dla poszczegdinych rodzajéw robdt wykonad zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogdlnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej

SST 01

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (CPV45400000-1)
Pokrywanie podtég i Scian (CPV 45430000- 0)

4.1. Wstep
4.1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru robét remontowych pomieszczenia 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8.

4.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdow, prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajoéw robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacjag

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét polegajacych na ktadzeniu i wyktadaniu podtég

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

Wyktadzina w pomieszczeniu 420 PCV homogeniczna, do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, klasa odpornosci
na Scieranie T, klasyfikacja uzytkowa 34/43, grubos¢ wyktadziny 2.00 mm, ciezar 3000-3700g/m2, wyktadzina o
antyposlizgowosci R9, z atestem przeciwpozarowym — kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym
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Uzupetnienie wyktadziny PCV na korytarzu, po powiekszeniu otworow drzwiowych, wyktadzine dostarczy
zamawiajacy.

Wywiniecie wyktadziny PCV na Sciane w pomieszczeniu 420 wykonac¢ zgodnie z wysokoscig cokotu na korytarzu.
Technologia montazu i tgczenia wyktadziny PCV musi by¢ zgodna z instrukcjg montazu producenta i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

taczenie pomiedzy wyktadzing w Sali 420, a korytarzem aluminiowe listwy progowe wzdér do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

4.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.4, Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt. 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.
4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- Zakres prac wymieniony zostat w przedmiarach robot

4.5.2. Szczegdly wykonania robét

Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny elastyczne.

Podtozem pod wyktadziny powinny by¢ podktady cementowe lub anhydrytowe klasy nie mniejszej niz C12 dla
podktadéw zwigzanych z podtozem lub klasy nie mniejszej niz C20 dla podktadéw ptywajgcych. Wytrzymatosé
podktadéw powinna by¢ sprawdzona i udokumentowana przed uktadaniem posadzek z wyktadzin. Jesli istniejgcy
podktad podtogowy nie bedzie nadawat sie do utozenia nalezy wykonaé¢ nowy podktad podtogowy.

Zastosowanie wylewki samopoziomujgcej cementowej, przeznaczonej do przygotowania powierzchni pod
wyktadziny elastyczne, parametry nie gorsze niz Qbix MA11,

Podktady podtogowe powinny byc¢ czyste, odpylone, bez pekniec i ubytkéw. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szeroko$ci pomieszczenia.
Wilgotnos¢ podktadu w trakcie klejenia wyktadziny nie moze przekraczac 3%.

Wszystkie warstwy podtogowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w taki sposdb, aby poziom posadzki
w pomieszczeniach byt taki sam jak na korytarzu.

Wykona¢ wywiniecie wyktadziny na Sciane o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm.

4.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywac zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami producenta w
zakresie stosowania technologii wykonania robét.

4.7. Obmiar robdt

Obmiaréw robodt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej

4.8. Odbidr robot
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Odbioréw robodt dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonad zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogdlnej specyfikacji technicznej

4.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.10. Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej.

SST 01

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (CPV45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)

5.1. Wstep
5.1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét remontowych pomieszczenia 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8.

5.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania

wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres robot objetych szczegdtows specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét dotyczacych stolarki budowlanej

5.1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materiaty

Stolarka drzwiowa drewniana

e Stolarka drzwiowa petfna, okleina naturalna preferowany kolor dab europejski, kolorystyka do akceptacji

przez Zamawiajgcego po zaprezentowaniu probek
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Skrzydto petne ptytowe gtadkie, przylgowe, rama z drewna, oktadzina z ptyty widérowej lub HDF,
wypetnienie z ptyty otworowej lub listew, oklejone fornirem obustronnie, w pionie, tgcznie ze wszystkimi
krawedziami. Szerokos¢ w $wietle min. 90 cm.

Oscieznice drewniane lub z ptyty widrowej, opaski drewniane lub MDF - proste, fornirowane (elementy
pionowe w pionie, poziome w poziomie).

Wykorniczenie - powtoka lakiernicza bezbarwna pdtmatowa lub satynowa.

Izolacyjnos¢ akustyczna powyzej 27dB.

Pochwyty i klamki metalowe, w kolorze ztotym dopasowanym do koloru klamek na pietrze, z zamkiem i
szyldem pionowym; kategoria uzytkowania min. 3 (drzwi biurowe publicznie dostepne), trwatos¢ — klasa
7 (200 000 cykli), zabezpieczenie min. 2, wg PN-EN 1906:2003; Pochwyty od strony korytarza, klamki od

wewnatrz. Drzwi nr 2, zaznaczone na schemacie Sali 420, sg drzwiami ewakuacyjnymi.

Zawiasy proste, regulowane w trzech ptaszczyznach, klasa min. 12, kategoria uzytkowania min. 3 (trudne
warunki uzytkowania), kategoria trwatosci 7 (200 000 cykli), kategoria wagi dostosowana do wagi
skrzydta, wg PN-EN 1935:2003; kolorystyka do akceptacji przez inwestora po zaprezentowaniu prébek.
Prébki forniru nalezy przestawi¢ do akceptacji przez inwestora.

W zamontowanych drzwiach nalezy zamontowac zamek elektroniczny z kompletnym systemem kontroli
dostepu na zblizeniowe karty dostepu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do obu zamontowanych par drzwi komplet sktadajacy sie z: karty
Master, oraz 10 kart dostepu kompatybilnych z zamontowanym systemem kontroli dostepu.

Dostawa i montaz oznaczenia numerdw pomieszczen: 419, 420 wykonanych z metalu lub z innego
trwatego materiatu w kolorze ztotym, czcionka, wielkos¢ oraz kolor dostosowane do pozostatych
oznaczen na pietrze, probki do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Dostawa i montaz wymaganego oznakowania ewakuacyjnego.

Szafy wbudowane:

Oferowane meble powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 527-2:2004, PN-EN 1023-2:2002, PN-EN
1335-2:2002, PN-EN 13761:2004, PN-EN 140732:2005, PN-EN 14073-2:2006. Powinny by¢ wykonane w
technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach
uzytecznosci publicznej.

Kolorystyka i uzyte materiaty majg by¢ spdjne dla szaf i drzwi w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Szafy wbudowane wykonane z ptyty dwustronnie pokrytej melaming o podwyzszonej trwatosci takiej jak
ptyty laminowane . Brzeg ptyty wykonczony obrzezem PCV w kolorze okleiny (lub inne rozwigzanie nie

pogarszajgce trwatosci). Kolorystyka oklein do ustalenia z Inwestorem.

Whneki w catosci wypetnione ptytg - boki min. 18 mm, potki min. 24 mm, Sciany tylne min. 8 mm. W kazdej
szafie po dwie potki, odstepy pomiedzy pétkami uzgodnione z Zamawiajgcym. drzwiczki rozwieralne z
zamkami wyposazonymi w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka, zawiasy metalowe

samodomykajgce.
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e Zamki wyposazone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka, np. Blum, Hafele, Hettich.

¢ Uchwyty metalowe dwupunktowe, rozstaw min. 80 mm, w wykonczeniu typu inox/nikiel, prostokatne —

wzor i wykonczenie do akceptacji przez Inwestora po zaprezentowaniu probek.

e Drzwi rozwieralne, wyposazone w zawiasy metalowe, puszkowe, o kacie rozwarcia min. 1100,

umozliwiajace regulacje w trzech ptaszczyznach.
e W szafie ubraniowej wieszak wysuwany do przodu, montowany pod potke.

e Wysokos¢ szaf wbudowanych do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Przestrzen wnek. niezabudowana szafg
wbudowang lub szafg rack, nalezy zamkng¢ ptyta gips-karton, zabudowa zlicowana ze $ciang, nastepnie

pomalowana jak $ciany. Jezeli d6t zabudowy pod szafg bedzie wymagat wzmocnienia nalezy je wykonac.

5.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.5.1. Zakres robét

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- Zakres prac wymieniony zostat w przedmiarach robot

Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robdt murowych wg CPV 45262520.

e Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

e  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

e Pozmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

- . Wartos$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy  skrzydtami a 1 =
oscieznicg

5.6. Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
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e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
e  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.7. Obmiar robdt

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej

5.8. Odbidr robot

Odbioréw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogolnej specyfikacji technicznej

5.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej

SST 01

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (CPV45400000-1)
Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

6.1. Wstep
6.1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét remontowych Sali 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw. Andrzeja
Boboli 8.

6.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania

wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

6.1.3. Zakres robdt objetych szczegdtows specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét malarskich.

6.1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Malowanie $cian i sufitow dwukrotne farbami zmywalnymi o wysokiej odpornosci na scieranie- wymagana Il klasa
odpornosci na scieranie wg normy PN-EN 13300:2002, farba musi spetnia¢ wymagania sanepidu, ppoz ,bhp, farba
w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym.
Wymagania dla powtok:
¢ wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
e grubos¢—100-120 Em
e przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
e elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
e twardos¢ wzgledna —min. 0,1,
e odpornos¢ na uderzenia—masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki
e odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Malowanie farbg akrylowg matowa lub satynowg zmywalng (odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa min. 2
wg PN-EN 13300:2002), (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem). Malowanie farbg akrylowa wykonac tyle razy,
aby uzyskac jednolita barwe i réwne pokrycie bez sladu smug i przeswitow.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

¢ nachtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

6.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.5. Wykonanie robét

6.5.1. Zakres robdt
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Zakres robét niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitow

- dwukrotne malowanie sufitéw i $cian
- dwukrotne malowanie grzejnikéw

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
e catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e  usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu
farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskdw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.6. Kontrola jakosci robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
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e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:
e dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczedniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

e sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

6.7. Obmiar robot

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej

6.8. Odbidr robot

Odbioréw robot dla poszczegdlinych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogdlnej specyfikacji technicznej

6.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robodt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej

SST 02.

Roboty instalacyjne elektryczne  (CPV 45310000-3)

7.1. Wstep
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7.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét remontowych Sali 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw. Andrzeja
Boboli 8.

7.1.2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdow, prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robdt okreslonych zakresem robdét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Wykonanie w pomieszczeniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Wyposazenie kazdego stanowiska w punkt elektryczno-logiczny sktadajacy sie z zespotu gniazd: 2x230V+1xRJ45.
Zamontowanie szafy wiszacej typu rack 19” 8U nad szafg wnekowa w miejscu oznaczonym na szkicu poglagdowym
Sali 420. Montaz dwdch patchpaneli kat. 6A po 24 gniazdka. Montaz kabli Ethernet kat. 6A taczgcych gniazdka z
patchpanelami w docelowej szafie wiszgcej. Montaz korytek nasciennych na kable.

Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych.

Dostawa i montaz energooszczednych paneli sufitowych LED 60W natynkowych 120x30 cm., barwa Swiatta 4000k,
klosz mleczny, montaz w miejscu opraw zdemontowanych.

Sala podzielona jest przeszkleniem na dwie czesci, wiaczniki swiatta majg funkcjonowad niezaleznie dla kazdej
czesci. W ramach kazdej czesci mozliwe 3 opcje wigczania: 1/ tylko rzedu $rodkowego 2/tylko rzeddw bocznych,
3/ wszystkich rzedéw w ramach danej czesci.

7.1.3. Zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- demontaz istniejgcych przewoddw instalacji elektrycznej, sieciowej (poza gniazdkami administracyjnymi
uzywanymi przez obstuge sprzatajaca)

- montaz rur instalacyjnych i wykonanie kanatow dla prowadzenia instalacji

- montaz puszek instalacyjnych

- montaz gniazd wtyczkowych elektrycznych

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw oswietleniowych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych instalacji zasilania i oswietlenia

- montaz tablic laboratorynych

7.1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2 Materiaty

Wskazane w dokumentacji, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéow, oraz nazwy firm, dostawcow,
producentéw, nalezy traktowac jako okreslenie parametréw przedmiotu zamdwienia za pomocg podania
standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikdw pochodzgcych od innych wytwércow, z
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zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych
samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji, urzgdzen, materiatow i technologii, Wykonawca
przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;j.

Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzadzenie nie spetniajg
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét remontowych, modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST s3:

- oprawy, wg PN-84/E-0203
- przewody, wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
- osprzet wg. PN-92/M-51004/01 ; PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994

Wszystkie materiaty do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.
O mozliwosci lub braku mozliwosci ponownego wykorzystania niektérych materiatdow lub osprzetu uzyskanych
z demontazu decyduje Inspektor Nadzoru.

7.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

7.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

7.5. Wykonanie robét

7.5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

7.5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

7.5.3. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
e pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,
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e  przejscia przez $ciany oddzielert pozarowych muszg by¢ uszczelnione uszczelnieniem o odpornosci
ogniowej oddzielenia.

7.5.4. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw
i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

7.5.5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposdb podfgczenia nalezy uzgodni¢ 7z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przyfaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

7.5.6. Proby montazowe

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

o pomiar rezystancji izolacji instalacji,

o pomiary impedancji petli zwarciowych.

7.6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i préobom, obejmujgcym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajag wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb
powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan.

W czasie wykonywania préob nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom
i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
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Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci  od innych instalacji i
urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewododw przez stropy i Sciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw
Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

h) prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracujg,
j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentagcji

technicznej.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktorych jest mowa
wyzej w punkcie g), okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustalic¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosé
dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniaé przede wszystkim:

wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne  w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:
e dotykiem bezposrednim - poprzez:
e izolowanie czesci czynnych,
e  zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowo-pragdowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego Srodka ochrony przed
e dotykiem bezposrednim;
e dotykiem posrednim - przez zastosowanie: samoczynnego wyfaczenia,
e oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

Dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

a. prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych, kompatyblinos¢ i dostosowanie  do  warunkéw  pracy
urzgdzen:

b. zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,
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c. zabezpieczajacych przed prgdem zwarciowym,
d. prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw ) zabezpieczajgcych,
e. prawidtowosc doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, nie sa przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia.
f. selektywnosc¢ dziatania,
g. czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych isygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

e normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢

e pradowa dtugotrwata przewoddw.

e wymagan norm:

e dladoborui montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w

e obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tagczenia
— PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia, dla urzadzen
zabezpieczajgcych przed pragdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

7.7. Obmiar robdt

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej

7.8 Odbidr robdt
Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogdlnej specyfikacji technicznej

Odbiory czesciowe
Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
e ufozone, lecz nieprzykryte przewody,
e inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia  po zakoriczeniu
robdét montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdéw i prawidtowosci montazu.

Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem korncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazac inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

Odbidr koricowy

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik Projektu (z ramienia Inwestora) w
obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidér techniczny polega na sprawdzeniu:
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Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdélnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna.

Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.

Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen przed pragdem elektrycznym.

Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz
uziemien instalacji i aparatow.

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.
Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym nalezy
dokona¢ dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

e  dziennik budowy,

e protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,

e protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

e protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pragdu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e  protokot z pomiardw natezenia oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby, dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wtasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapoznac sie z dokumentacja
dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia
i odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:
e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
e sporzgdzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

7.9. Podstawa ptatnosci

Podstawy ptfatnosci za wykonanie poszczegdlnych rodzajéw robdt stosowac zgodnie z  punktem 9 ogdlnej
specyfikacji technicznej
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7.10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej

SST 03

Roboty instalacyjne klimatyzacja (CPV 45330000-9)

8.1. Wstep
8.1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét remontowych Sali 420 w budynku Wydziatu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Sw. Andrzeja
Boboli 8.

8.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania

wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

8.1.3. Zakres robdt objetych szczegdtowa specyfikacig

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét instalacyjnych klimatyzacji.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, oraz ich zgodnosé z wymaganymi parametrami,
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagane parametry urzadzen:
e nominalna moc chtodnicza jednego urzadzenia 10kW
e przedziat temperatury pracy dla chtodzenia -15 do 52C
e poziom cisnienia akustycznego jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 49 dB
e poziom cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 50 dB
e czynnik chtodniczy R32
e klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A+
e funkcja samooczyszczania wymiennika
e technologia wykonania urzgdzenia: sprezarka podwadjna rotacyjna DC
e indywidualne sterowanie przy pomocy pilotow bezprzewodowych po 2 szt. pilotéw do kazdego
urzadzenia
e menu oraz dokumentacja w jezyku polskim
8.2. Materiaty

o Do wykonania instalacji klimatyzacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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8.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

8.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

8.5. Wykonanie robét

Dostawa i montaz dwéch klimatyzatorow

8.5.1. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Dostawa i montaz dwdch klimatyzatorow wraz z niezbedng instalacjg i konfiguracjg w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego na szkicu poglagdowym Sali 420.

Wymagane parametry klimatyzatoréw sg okreslone w punkcie 8.1.5

8.5.1.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

8.5.2. Zasady wykonywania robét

Roboty demontazowe

Zdemontowang jednostke klimatyzacyjng nalezy protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Montaz rurociggéw

o O O O O

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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o

wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzenn miedzy zewnetrzng
$ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

8.6. Kontrola jakosci robdt

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8.7. Obmiar robdt

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robodt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

8.8. Odbidr robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8
ogdlnej specyfikacji technicznej.

8.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

8.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robodt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej
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C ZAtACZNIKI

1. Szkic lokalizacji pomieszczenia 420 na IV p.

1 " i P o
T P il i e ot e

<

I
|

}u?.llll!

s

[
|

2. Szkic poglagdowy pomieszczenia 420.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA-ZALACZNIK

Remont pomieszczenia 420 w Gmachu Wydziatu Mechatroniki w Warszawie przy ul. $w. Andrzeja Boboli 8 - MCHTR.......

drzwi 1

A

sala 420 - szkic poglgdowy

drzwi 2

=

i czesc |

/| czesc I

lurke sluderta
B0 T0 em (88 32,
ol rzaba
dodatkowyoh 4)

armla wWighown

biurkn prowadmeago ik ran
(10080 dotykowy

19| szala rack 190 pamel LED
wiazaon 130x30cm
[ pabch parede |
wwitch)

kil yrator - pranoaia
o




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA-ZAtACZNIK
Remont pomieszczenia 420 w Gmachu Wydziatu Mechatroniki w Warszawie przy ul. $w. Andrzeja Boboli 8 — MCHTR.......

Szkic pogladowy szafy we wnece

100

130




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA-ZAtACZNIK
Remont pomieszczenia 420 w Gmachu Wydziatu Mechatroniki w Warszawie przy ul. $w. Andrzeja Boboli 8 — MCHTR.......



