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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 01.04.2014 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan ODS/ZR1/975/2014 'Eg;.%

Rejon Dystrybucji Poznan

Sekcja Rozwoju

moc przylaczeniowa : 8 kW na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

II.

II1.

V.

VL

VIL

VIII.

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komomiki
Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : o$wietlenie drogowe

lokalizacja obiektu  : Komorniki. ul. Czeremchewa - Forsycjowa

warunki dotyczg : przylaczenia obiektu projektowanego

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-zmodernizowana szafka kablowa nr 8828.

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbgdnych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wymieni¢ istniejaca szafke kablowa nr 8828 na SK-5.

2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :

-pobudowaé przylacze jako wewnetrzna linie zasilajaca o przekroju dostosowanym do potrzeb odbiorcy
ze zmodemizowanej szafki kablowej nr 8828 i wprowadzi¢ do wolnostojacej szafki o$wietleniowej
(zacisk PEN szafki uziemi¢ R<30ohm).

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski kabla w szafce kablowej nr 8828.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-projektowana szafka o$wietleniowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-licznik zuzycia energii elektrycznej kWh bezposredni.

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x13A usytuowane przy zestawie licznikowym,

-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe typu S o charakterystyce

Blub C.

“YYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg ¢ <0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego maks. 30ohm.

DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukiadu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zakidcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakiécen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczng lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny speinia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim S$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

OD5/ZR1/975/2014 RN



3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j
standardowych parametr6w jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylgczenie do sieci dokona¢ zgloszenia zamiaru
rozpoczgcia prac na drukach dostepnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

Termin waznos$ci Warunkéw Przylgczenia : 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

ODS5/ZR1/975/2014 RN
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

3886 — z dnia 12 wrzesnia 2005 roku o wynikach glosowania i wynikach wyborow uzupelniajacych do Rady Miejskiej

w Ksigzu Wielkopolskim .....ccccoceuicenicecinniienieceeseeeee.

3871

UCHWALA Nr XXXVIII/230/2005 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie cze$ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Komorniki (etap 1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 20 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) po
stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierun-
kow zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki
uchwalonego uchwalg Rady Gminy Komorniki z dnia 14
listopada 1997 roku nr XXXI1/209/97 zmienionego uchwalg nr
XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego roku, uchwatg nr XXXV/227/
2001 z dnia 28 wrzesnia 2001 roku, uchwalg nr XLV/305/2002
z dnia 10 wrzesnia 2002 roku - uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL |
Przepisy ogdine

§1. 1.Uchwala sie ,,Czesciowa zmiang miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Komorniki (etap
Il) zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/
290/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r., ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 108 poz. 3027.

2. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 zgodnie z uchwala
Rady Gminy Komorniki Nr XXIV/153/2004z dnia 12 lipca
2004 r. dotyczy:

1) zmiany zapisow dotyczacych zasad podziatu nieruchomo-
sci,

2) uzupetnienia zapisow dotyczacych zasad obstugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej.

§2. 1.Przedmiotem ustalen planu sg zmiany w zapisach
ustalen obowiazujacej uchwaly, o ktorej mowa w 81, ust. 1
niniejszej uchwaly:

1) Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami
przeznaczenia 14.M, 15.M, 16.M, 17.M jest okreslenie
minimalnej wielkosci dziatek.

2) Uzupelnienie zapisow dotyczacych zasad obstugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej, dla obszaru zmiany planu.

2. Pozostale ustalenia uchwaty Rady Gminy Komorniki
Nr XLII/290/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r., ogloszonej
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr
108 poz. 3027, pozostajq bez zmian.

§3. Zmiana planu miejscowego sklada sie z:

a) tresci niniejszej uchwaly do obowigzujacego rysunku pla-
nu w skali 1:2.000 - bedacego zatacznikiem graficznym do
uchwalg Rady Gminy Komorniki Nr XLIIl/290/2002 z dnia
27 czerwca 2002 r.

b) prognozy skutkow finansowych uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Komorniki (etap Il).

§84. Oznaczenia graficzne na rysunku planu sg zgodne
z ustaleniami obowigzujgcej uchwaly - Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Komorniki (etap
Il) zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/
290/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewdodztwa Wielkopolskiego Nr 108 poz. 3027,
wraz ze i zmianami zawartymi w tresci niniejszej uchwaly:

1) granica uchwalenia planu,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réoznym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalna i obowigzujgca linia zabudowy,

4) teren komunikacji publicznej.

§5. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest
mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu,
o ktorych mowa w 81 mniejszej uchwaly,
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3) uchwale - nalezy przez to rozumiec¢ niniejszg uchwalg Rady
Gminy Komorniki.

ROZDZIAL 1l
Przepisy szczegétowe

§6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi przeznaczenia 14.M, 15.M, 16.M, 17.M, ustata sie mini-
malna wielkosé dziatki - 800 m2, i wprowadza sig¢ zapis:

1) przylaczenie nowych obiektow do sieci elektroenergetycz-
nej nastapi na podstawie: warunkow przylgczenia, ktore
okresli Grupa Energetyczna ENEA S. A. na wniosek zain-
teresowanego podmiotu i Umowy o przylaczenie do sieci.
Przewiduje sie: budowe przylaczy elektroenergetycznych
n.n. w pasie drogowym stanowigcym droge do szafek
pomiarowych lokalizowanych na przytaczanej dzialce stycz-
nie do granicy z drogg publiczng,

2) wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem elektroenerge-
tycznym moga by¢ usunigte wylgcznie na podstawie
warunkow technicznych uzyskanych w przedsigbiorstwie
Grupa Energetyczna ENEA S.A.

3) zakazuje sig lokalizacji obiektow uniemozliwiajacych do-
jazd do obiektow infrastruktury elektroenergetycznej cigz-
kim sprzetem transportowym.

4) na obszarze opracowania planu znajdujg sig¢ urzadzenia
melioracyjne tj. sie¢ drenarska, rowy melioracji szczego-
lowej i podstawowej. Nalezy zachowac¢ funkcjonowanie
systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznosci
jego naruszenia, zapewni¢ rozwigzania zastepcze.

§7. Rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych nie
wystepuja, poniewaz czesciowa zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczy ustalen zmiany
minimalnej wielkosci dziatek na czterech obszarach, co jest
zapisane w 81.

§8. Ustala sie zasady ochrony i ksztaltowania tadu prze-
strzennego.

1. Kazda dzialka budowlana musi mie¢ dostep do drogi
publiczne;j.

2. Za dostep do drogi publicznej uwaza sig¢ takze uksztalto-
wanie dzialki budowlanej, ktore umozliwia prawidlowy
wjazd na dziatkg budowlang z terenu drogi wewnetrzne;j
lub zjazdu prywatnego.

3. Posiadajacy do dziatki budowlanej tytut prawny powinien,
powstrzymywac sie od dzialan, ktore by zaktocaly korzy-
stanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng mia-
re, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomosci.

4. Dla nieruchomosci gruntowej stanowiacej jedng wtasnosc
a sktadajacej sie z kilku sasiadujacych ze soba dziatek
dopuszcza sig realizacje obiektow budowlanych w granicy
lub w zblizeniu do niej z zachowaniem odleglosci wynika-

jacych z Prawa Budowlanego i warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w stosunku do granicy wlasnosci.

. Nowe zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniaé

range miejsca i powinno posiada¢ wysokie walory este-
tyczne, architektoniczne i przestrzenne.

. Ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektow wysokich i wysoko-

sciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

. Nowg zabudowe nalezy lokalizowac zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku pla-
nu.

. Nalezy w maksymalnym stopniu zachowac istniejace

wartosciowe zadrzewienia.

. Budowle stuzace reklamie i reklamy w postaci szyldow

i neonow mozna lokalizowac na terenach mieszkaniowych
z ustugami. '

§9. Ustala sie zasady ochrony srodowiska, przyrody

i krajobrazu kulturowego.

1. W celu ochrony urzadzen melioracji wodnych ustala sig

bezwzgledny zakaz odprowadzania zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i innych oraz ujmowania z nich wody.

. Ustala sig¢ nastepujace warunki postgpowania z odpada-

mi:

a) wytworcy odpadow zobowigzani sg do ich selektywne;j
zbiorki, umozliwiajgcej pozniejszy odzysk lub unieszko-
dliwienie tych odpadéw zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska,

b) odpady komunalne winny by¢ segregowane i zago-
spodarowane zgodnie z gospodarkg odpadami gminy
Komaorniki,

¢) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zuzyte baterie
i akumulatory winny by¢ gromadzone w hermetycz-
nych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia,

d) zakazuje sig skltadowania i unieszkodliwiania odpadow
na dziatkach objetych przedmiotowym planem.

. Na calym terenie objetym planem istnieje obowiazek

dostosowania planowanego zagospodarowania oraz ar-
chitektury do skali, wielkosci i charakteru pelnionych
funkcji oraz miejscowego krajobrazu.

. Nasadzenia nalezy realizowac zgodnie z warunkami siedli-

skowymi przy doborze odpowiednich gatunkow drzew
i krzewow.

. Zbedne masy ziemne powstajace podczas realizacji inwe-

stycji nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych zgod-
nie z gospodarkg gminy Komorniki lub zagospodarowac
na terenie wlasnej posesji z zachowaniem interesow wla-
scicieli dziatek sasiednich, tj. osob trzecich.

. Inwestycje musza scisle spetnia¢ wszystkie obowigzujace

wymogi ochrony srodowiska.

§10. Ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.
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1. Na obszarze planu wystepuja zewidencjonowane stanowi-
ska archeologiczne, bedace pod ochrona konserwatorska.

2. Rozpoczecie prac ziemnych na obszarze okreslonym
w ust. 1 winno by¢ zgloszone z wyprzedzeniem do sluzb
ochrony zabytkéw archeologicznych a jest to zwigzane
z koniecznoscia prowadzenia prac archeologicznych
w zakresie uzgodnionym z Wielkopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

§11. Ustala sie wymagania wynikajace z potrzeb ksztatto-
wania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarach drog publicznych moga by¢ lokalizowane
wszelkie urzadzenia infrastruktury komunikacyjnej oraz
zadrzewienia przyuliczne.

§12. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy pozostaja bez
zmian.

§13. Nie okresla sig granic i sposobu zagospodarowania
terenu lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenéw gérniczych,
a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz za-
grozonych osuwaniem sig mas ziemi.

§14. Ustala sie szczegolne zasady i warunki scalania
i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

1. Na terenie objetym ustaleniami planu zabrania si¢ wyko-
nywania jakichkolwiek podzialow dzialek budowlanych za
wyjatkiem zgodnych z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

2. Wydzielanie dzialki budowlanej dla zabudowy musi umoz-
liwia¢ wlasciwe zagospodarowanie terenu zgodnie
z uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XLI1I/290/2002 z dnia
27 czerwca 2002 r., w szczegolnosci dotyczy to:

1) dostepu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami
planu,

2) dojsc i dojazdow,

3) miejsc postojowych dla pojazdow wiascicieli i klientow
uslug,

4) wiasciwego gromadzenia odpadow,

5) przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej.

§15. Ustala sie szczego6lne warunki zagospodarowania
terenow oraz ograniczenia w ich Uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.

Na terenie objetym planem wystgpuje strefa obszaru
ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan - Krzesiny,
zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 82/03 Wojewody Wielkopol-
skiego z dnia 17 grudnia 2003 r.

§16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mow komunikacji i infrastruktury technicznej pozostajg bez.

§17. Nie przewiduje si¢ tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzadzania i uzytkowania terendow, a do czasu realizacji
ustalen planu tereny moga by¢ zagospodarowane i zabudo-
wane w sposob dotychczasowy.

§18. Nie okresla sie obszarow rehabilitacji istniejacej za-
budowy i infrastruktury technicznej, a takze obszarow wyma-
gajacych przeksztatcen lub rekultywacii.

§19. Nie okresla sie terenow rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz stuzgcych organizacji imprez masowych.

§20. Stawki procentowe

Dla terenow objetych ustaleniami zmiany planu ustala sig
stawke procentowa od wzrostu wartosci nieruchomosci, stu-
23cq naliczaniu oplaty na rzecz Gminy Komorniki, w wysoko-
sci 20% w przypadku przekazania nieodplatnie przez wiasci-
cieli nieruchomosci, na rzecz Gminy dréog wyznaczonych
w planie i 30% w pozostalych przypadkach.

ROZDZIAL 1l
Przepisy koncowe

§21. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy
Komorniki.

§22. Traci moc uchwata Rady Gminy Komorniki
Nr XLII/290/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urzgdowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 108 poz. 3027) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego czesci wsi Komorniki (etap Il) w czesci sprzecznej
z niniejszg uchwala.

§23. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewaodztwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy
(-) mgr Kazimierz Sowa
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UCHWALA Nr XXXVIII/231/2005 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie czesciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potoZonego
we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Zabikowskiej obejmujacego cze$é dziatek o nr ewidencyjnym
1004/1, 1004/2, 1005, 1006 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Zabikowskiej obejmujacego dziatke o nr ewidencyjnym 1003/3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 159 ze zm.) art. 20 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) po
stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierun-
kow zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki
uchwalonego uchwala Rady Gminy Komorniki z dnia 14
listopada 1997 roku nr XXXI/209/97, zmienionego uchwalg nr
XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego roku, uchwatg nr XXXV/227/
2001 z dnia 28 wrzesnia 2001 roku i uchwala nr XLV/305/2002
z dnia 10 wrzesnia 2002 roku - uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL |
Przepisy ogoélne

§1. 1.Uchwala sie , Czesciowa zmiane miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we
wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Zabikowskiej obejmu-
jacego czgs¢ dziatek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1004/2, 1005,
1006 uchwalonego uchwalg Rady Gminy Komorniki Nr XIIl/
85/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4687) oraz miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej
i Zabikowskiej obejmujacego dziatke o nr ewidencyjnym
1003/3 uchwalonego uchwalg Rady Gminy Komorniki Nr XIIl/
86/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4688); zmienio-
nych uchwatami Rady Gminy Komorniki Nr XV/100/2003
z dnia 24 listopada 2003 r. i Nr XV1/111/2003 z dnia 8 grudnia
2003 r. (Dziennik Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego
Nr 216 poz. 4690 i 4700),

2. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 zgodnie z uchwalg
Rady Gminy Komorniki Nr XXIV/154/2004 z dnia 12 lipca
2004 r. dotyczy:

1) zmiany zapiséw dotyczacych zasad podzialu nieruchomo-
$ci,
2) czesciowej zmiany symboli przeznaczenia terenu,

3) uzupetnienia zapiséw dotyczacych zasad obstugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej.

§2. 1.Przedmiotem ustalen planu sg zmiany w zapisach
ustalen obowigzujacych uchwal, o ktorych mowa w 81, ust.
1 niniejszej uchwaly:

1) dla jednego terenu oznaczonego na rysunku planu MJ1
i jednego terenu oznaczonego na rysunku planu MJ -
zlokalizowanych w pétnocnej czesci planu - jest czesciowa
zmiana symboli przeznaczenia terenu.

2) dla terenéw wymienionych w pkt 1 jest okreslenie mini-
malnych wielkosci dzialek oraz dopuszczenie zabudowy
blizniacze;j.

2. Pozostate ustalenia uchwaly Rady Gminy Komorniki
Nr XI111/85/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r., (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4687) oraz uchwa-
tly Rady Gminy Komorniki Nr XI111/85/2003 z dnia 29 wrzesnia
2003 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Nr 216 poz. 4688), zmienionych uchwalami Rady Gminy
Komorniki Nr XV/100/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. i Nr
XVIII/111/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4690 i 4700)
pozostajg bez zmian.

§3. Zmiana planu miejscowego sklada sie:

a) z tresci niniejszej uchwaly do obowigzujacego rysunku
planu w skali 1:1000 - bedacego zalgcznikiem graficznym
do uchwaly Rady Gminy Komorniki Nr XIII/85/2003 z dnia
29 wrzesnia 2003 r. oraz uchwaty Rady Gminy Komorniki
Nr XI1/85/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r.

b) prognozy skutkéw finansowych uchwalenia czesciowej
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu potozonego we wsi Komorniki przy ul. Ko-
mornickiej i Zabikowskiej obejmujacego czesé dzialek o nr
ewidencyjnym 1004/1, 1004/2, 1005, 1006 oraz miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu pofo-
zonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej
i Zabikowskiej obejmujacego dziatke o nr ewidencyjnym
1003/3.

§4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu sg zgodne
z ustaleniami obowigzujacych uchwat - ,Zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozo-
nego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Zabikowskiej
obejmujacego czesc dziatek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1004/
2, 1005, 1006” zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Komor-
niki Nr XII/85/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4687)
oraz ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu polozonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornic-
kiej i Zabikowskiej obejmujacego dziatke o nr ewidencyjnym
1003/3” zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Komorniki Nr
XI111/86/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r., (Dziennik Urzedowy
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Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4688), wraz ze
zmianami zawartymi w tresci niniejszej uchwaly:

1) granica uchwalenia planu,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réoznym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,

4) teren komunikacji publiczne;j.

§5. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest
mowa o:

1. ustawie - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. planie - nalezy przez to rozumiec ustalenia planu,
o ktorych mowa w §1 niniejszej uchwaly,

3. uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejszg uchwate Rady
Gminy Komorniki.

ROZDZIAL 1I
Przepisy szczegotowe

§6. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia MJ1 ustala si¢ nowy symbol przeznaczenia
MJ1ai powierzchnig dziatek, ktora nie bedzie mniejsza niz 300
m? oraz dopuszcza sie zabudowe blizniacza.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
przeznaczenia MJ ustata si¢ nowy symbol przeznaczenia MJa,
i powierzchnie dzialek, ktéra nie bedzie niniejsza niz 300 m?
oraz dopuszcza si¢ zabudowe blizniacza.

3. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi MJ1a, MJa wprowadza si¢ zapis:

a) przylaczenie nowych obiektow do sieci elektroenergetycz-
nej nastapi na podstawie: warunkow przylaczenia, ktore
okresli Grupa Energetyczna ENEA S.A. na wniosek zain-
teresowanego podmiotu i Umowy o przytaczenie do sieci.
Przewiduje sig: budowe przylaczy elektroenergetycznych
n.n. w pasie drogowym stanowigcym droge do szafek
pomiarowych lokalizowanych na przytaczanej dzialtce stycz-
nie do granicy z droga publiczna.

b) wszelkie kolizje z istniejagcym uzbrojeniem elektroenerge-
tycznym moga by¢ usuniete wylgcznie na podstawie
warunkow technicznych uzyskanych w przedsigbiorstwie
Grupa Energetyczna ENEA S.A.

c) zakazuje sig lokalizacji obiektow uniemozliwiajacych do-
jazd do obiektow infrastruktury elektroenergetycznej cigz-
kim sprzgtem transportowym.

4. Rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych nie
wystepujg, poniewaz czgsciowa zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczy ustalen zmiany
symboli przeznaczenia i minimalnej wielkosci dziatek na dwoch
obszarach, co jest zapisane w §1.

§7. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu prze-
strzennego.

1. Kazda dziatka budowlana musi mie¢ dostgp do drogi
publiczne;.

2. Za dostep do drogi publicznej uwaza sie takze uksztatto-
wanie dziatki budowlanej, ktore umozliwia prawidlowy
wjazd na dzialkg budowlang z terenu drogi wewnetrznej
lub zjazdu prywatnego.

3. Posiadajacy do dziatki budowlanej tytut prawny powinien,
powstrzymywac si¢ od dzialan, ktore by zaktocaty korzy-
stanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng mia-
re, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomosci.

4. Dla nieruchomosci gruntowej stanowigcej jedng wilasnosé
a skladajgcej si¢ z kilku sgsiadujacych ze sobg dzialek
dopuszcza sig realizacje obiektow budowlanych w granicy
lub w zblizeniu do nie j z zachowaniem odlegtosci wyni-
kajacych z Prawa Budowlanego i warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w stosunku do granicy wiasnosci.

5. Nowe zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniaé
range miejsca i powinno posiadac¢ wysokie walory este-
tyczne, architektoniczne i przestrzenne.

6. Ustala sig zakaz lokalizacji obiektow wysokich i wysoko-
sciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

7. Nowg zabudowe nalezy lokalizowac zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku pla-
nu.

8. Nalezy w maksymalnym stopniu zachowaé istniejgce
wartosciowe zadrzewienia.

9. Budowle stuzace reklamie i reklamy w postaci szyldow
i neondw mozna tylko lokalizowaé na terenach mieszka-
niowych z ustugami.

§8. Ustala sie zasady ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

1. W celu ochrony urzadzen melioracji wodnych ustala sie
bezwzgledny zakaz odprowadzania zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i innych oraz ujmowania z nich wody.

2. Ustala sig¢ nastgpujace warunki postepowania z odpada-
mi:

a) wytworcy odpadow zobowigzani sg do ich selektywnej
zbiorki, umozliwiajacej pozniejszy odzysk lub unieszko-
dliwienie tych odpadow zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska,

b) odpady komunalne winny by¢ segregowane i zago-
spodarowane zgodnie z gospodarkg odpadami gminy
Komorniki,

c) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zuzyte baterie
i akumulatory winny by¢ gromadzone w hermetycz-
nych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia,

d) zakazuje si¢ skladowania i unieszkodliwiania odpadow
na dziatkach objetych przedmiotowym planem.
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3. Na calym terenie objetym planem istnieje obowigzek
dostosowania planowanego zagospodarowania oraz ar-
chitektury do skali, wielkosci i charakteru petnionych
funkcji oraz miejscowego krajobrazu.

4. Nasadzenia nalezy realizowac zgodnie z warunkami siedli-
skowymi przy doborze odpowiednich gatunkow drzew
i krzewow.

5. Zbedne masy ziemne powstajace podczas realizacji inwe-
stycji nalezy sktadowac w miejscach wyznaczonych zgod-
nie z gospodarka gminy Komorniki lub zagospodarowac
na terenie wilasnej posesji z zachowaniem interesow wia-
scicieli dzialek sasiednich, tj. osob trzecich.

6. Inwestycje muszg scisle spetnia¢ wszystkie obowiazujace
wymogi ochrony srodowiska.

89, Ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j.

1. Na obszarze planu wystepujg zewidencjonowane stanowi-
ska archeologiczne, bedace pod ochrona konserwatorska.

2. Rozpoczecie prac ziemnych na obszarach wymienionych
w ust. 1 winno by¢ zgloszone z wyprzedzeniem do stuzb
ochrony zabytkow archeologicznych a jest to zwigzane
z koniecznoscia prowadzenia prac archeologicznych
w zakresie uzgodnionym z Wielkopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

§10. Ustala sie¢ wymagania wynikajace z potrzeb ksztatto-
wania przestrzeni publicznych.

I. Na obszarach drég publicznych mogg by¢ lokalizowane
wszelkie urzadzenia infrastruktury komunikacyjnej oraz
zadrzewienia przyuliczne.

§11. Ustala sie parametry i wskazniki ksztaltowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy dla
terendw oznaczonych symbolem przeznaczenia MJ1a i MJa
zgodne z ustaleniami okreslonymi dla terenow oznaczonych
symbolami przeznaczeni odpowiednio MJ1i MJ w uchwatach
wymienionych w 82 ust. 2 z zastrzezeniem 86 ust. 1 2.

§12 Nie okresla sig granic i sposobu zagospodarowania
terenu lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow, w tym terenow gorniczych,
a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz za-
grozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.

§13. Ustala si¢ szczegolne zasady i warunki scalania
i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

1. Na terenie objgtym ustaleniami planu zabrania sig¢ wyko-
nywania jakichkolwiek podziatow dzialek budowlanych za
wyjatkiem zgodnych z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

2. Wydzielanie dziatki budowlanej dla zabudowy musi umoz-
liwia¢ wlasciwe zagospodarowanie terenu, w szczegolno-
sci dotyczy to:

1) dostepu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami
planu,

2) dojsc¢ i dojazdow,
3) miejsc postojowych dla pojazdow wtascicieli i klientow
ustug,

4) wilasciwego gromadzenia odpadow,
5) przylaczenia do sieci infrastruktury techniczne;j.

. 814, Ustala sie szczegdlne warunki zagospodarowania
terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.

Na terenie objetym planem wystepuje strefa obszaru
ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan - Krzesiny,
zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 82/03 Wojewody Wielkopol-
skiego z dnia 17 grudnia 2003 r.

§15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mow komunikacji i infrastruktury technicznej pozostajg bez.

'§16. Nie przewiduje sie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzadzania i uzytkowania terenow, a do czasu realizacji
ustalen planu tereny moga by¢ zagospodarowane i zabudo-
wane w sposob dotychczasowy.

817. Nie okresla sig¢ obszarow rehabilitacji istniejacej za-
budowy i infrastruktury technicznej, a takze obszarow wyma-
gajacych przeksztalcen lub rekultywacji.

§18. Nie okresla sig terenow rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz stuzacych organizacji imprez masowych.

819. Stawki procentowe.

Uchwala sig dla terenow objetych ustaleniami planu staw-
ke stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu
wartosci nieruchomosci w istniejacej wysokosci: 20%.

ROZDZIAL 1l
Przepisy koncowe

§20. Wykonanie uchwaly powierza sie¢ Wojtowi Gminy
Komorniki.

§21. Traci moc uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XIHI/
85/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewaodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4687) oraz uchwa-
la Rady Gminy Komorniki Nr XIIl/86/2003 z dnia 29 wrzesnia
2003 r. (Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskie-
go Nr 216 poz. 4688) - zmienione uchwalami Rady Gminy
Komorniki Nr XV/100/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. i Nr XVI/
111/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzgdowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 4690 i 4700) -
W czesci sprzecznej z niniejszg uchwala.

§22. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty
ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy
(=) mgr Kazimierz Sowa
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URZAD GMINY
' KOMORNIKI

Komorniki ,dn. 29-08-2014
1K.7012.233.2014

BIURO INZYNIERSKIE
Dariusz Zawada

" Os.Kosmonautéw 14/65
61-631 Poznan

Odpowiadajac na Paristwa wniosek z dnia 25-08-2014r wyrazam zgode na
lokalizacje projektowanej linii kablowej nn-0,4kV , szafki oéwietlenia ulicznego oraz
lokalizacji lamp o$wietlenia ulicznego na osiedlu Parkowym (dz.nr.ewid. 1004/19 ,
1005/50 , 1006/33 , 1006/40, 1005/42 , 1005/38 , 1003/13, 1004/54 , 1004/32) w

Komornikach na nastepujacych warunkach:

1.Projektowang lokalizacjg linii kablowej nn-0,4kV , szafke oswietleniowa oraz
lokalizacji lamp oswietlenia ulicznego zlokalizowaé tak , aby zachowac¢ normatywne
odleglosci od istniejacych urzadzen infrastruktury techniczne;j.
2.Miejsce wykonania: jak przedstawiono na zalaczonej mapie zasadniczej w skali 1:500.
3.Po wykonaniu robét nalezy zajmowany teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
4.0 pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym , podanie szczegbtowych
warunkow realizacji robét , zwiazanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda
oraz pobieranie opfat za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét i z tytutu
umieszczenia pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwrécié do tut.
Urzgdu Gminy zgodnie z §1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004
roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140, poz.1481).
5. Oplaty za zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania robét i za umieszczenie
w pasie drogowym infrastruktury technicznej zostana naliczone na podstawie uchwaly
Nr VIII /61/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 201 1r w sprawie
ustalenia stawek oplat za zajmowanie pasa drogowego drég gminnych, dla ktorych
zarzadea jest Wojt Gminy Komorniki , na cele niezwiazane z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu



6. Niniejsza zgoda jest rownoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego w/w dziatki na

czas wykonywania rob6t przy spelnieniu w/w warunkow.

7. Zgodnie z art.28.29ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane”

inwestor zobowiazany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami

prawa energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow w przypadku budowy przylaczy ( energetycznych,

telekomunikacyjnych . wodociggowych ,kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do

budynkéw , a w innych przypadkach uzyskania pozwolenia na budowe.

ZWOLNIONY Z OPtATY SKARBOWEJ
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16.11.2006r
O opfacie skarbowej (Dz.U.2012 p0z.1282 ze zm)

Otrzymuijq:

1. .Petnomocnik - Dariusz Zawada
Pesel 75021406195

2.Urzad Gminy Komorniki-a/a

Sprawe prowadzi :

Zenon Pieprzyk

podinsp. ds. komunalnych
eksploatacji i remontéw drég
Tel.61 8100 636
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Poznan, dnia 27.08.2014 r.

174

CTARIGTA POZNANSK ,
JiIUG N ‘ VLI PROTOKOL NR GKG.4171.2950.2014
z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyijne i kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6Zn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV z lampami os$wietlenia
ulicznego

Inwestor lub przedstawiciel ~ Gmina Komorniki
inwestora: ul. Stawna 1
63-052 Komorniki

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada
os. Kosmonautow 14/65
61-631 Poznan

Data wptywu wniosku : 15.07.2014 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 22.08.2014 r. - Poznan
Naradzie przewodniczyt: Pawet Boruszewski — starszy geodeta
dziatajacy z upowaznienia Starosty Poznariskiego nr GK-G 0112/51/2014 z dnia 11.07.2014 r.

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

obreb Komorniki, os. Parkowe, dz. 1004/19, 1005/50, 1006/33, 1006/40, 1005/42, 1005/38,
1003/13, 1004/32, 1004/54, gmina Komorniki

powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia: .
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU - Pawet Cieslik:

Stupy o$wietleniowe nalezy zlokalizowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.

Szczegolowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét przy wykopach wigkszych niz 0,6 m
sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Skrzyzowania z siecia gazowg wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami PN-91/M-34501. Zachowac odlegtosci normatywne od istniejgcej sieci
gazowej zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
musi zglosi¢ sie w PSG- RDG Poznar Potudnie ul. Glogowska 429.

NETIA S.A. - Janusz Pesla:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowa¢ normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic si¢ w
Pogotowiu Energetycznym w Luboniu. Szczegdtowy przebieg linii kablowych nalezy ustali¢ na podstawie
prébnych przekopow.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. - Ewelina Borys:
Nie dotyczy.

Zarzad Drég Powiatowych — Bartosz Kmieciak:
Nie dotyczy drég powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ) 1
60-309 Poznan. ul Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE - Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

P.U.K. KOMORNIKI Sp. z 0. 0. — Jerzy Meyza:
Zachowaé normatywne odlegtosci w poziomie i pionie od sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu.

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. 22010 r.
Nr 193, poz.1287 z pdzniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektow
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sig na
terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz.
163 art. 15.1 ). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za
ochrong i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych podlegajg karze grzywny.
(Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pézniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentaciji wymagajg dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg
wraz z adnotacja zawierajgca informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykony-
waé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualing wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy
Komorniki. ‘

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony z
zachowaniem w/w uwag oraz zalecen.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

( podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatkg
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Gcodczyj’nej i Kaﬂogmﬁczncj
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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2. Opis techniczny
2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego na os. Parkowym (ulice Kalinowa, Magnoliowa,
Wrzosowa, Forsycjowa, Azaliowa, Czeremchowa, Cyprysowa, Ognikowa, Jatowcowa)

w m-ci Komorniki gmina Komorniki.

2.1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) wizji lokalnej,

c) istn. uktadu zasilania.

d) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,
e) obowigzujgcych norm i przepisow.

2.2. Oswietlenie uliczne.

Projekt o$wietlenia ulicznego opracowano na podstawie sytuacji drogowej oraz:

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, §
109.6);

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia,

- PN-EN/ 13201-2:2005 (U) Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

- PN-EN/ 13201-3:2005 (U) Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

- PN-EN/ 13201-4:2005 (U) Oswietlenie drog — CzesS¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

2.2.1. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Dla zasilania sieci o$wietleniowej zaprojektowano szafke sterowania oswietleniem, ktdra wykona¢ w obudowie z
tworzywa samogasnacego o stopniu szczelnosci co najmniej IP44 w II klasie ochronnosci. Jako zabezpieczenie
gtéwne w szafce zaprojektowano wytgcznik nadpradowy typu S303. Zabezpieczenia obwodowe zrealizowaé przy
zastosowaniu roztacznikdw bezpiecznikowych mocowanych na szyne TH35 typu VLDO1/10A z wkiadkami
bezpiecznikowymi DO1 6A. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez uktad pomiarowy zabudowany
w proj. szafce sterowania osSwietleniem.

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu YAKY 4x25mm2.

Powigzanie miedzy proj. szafkg sterowania oswietleniem a szafkg SK-8825 (wtasnos¢ ENEA Operator) wykonac
linig kablowa typu YAKY 4x35mm?2.

2.2.2. Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

- wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

- moc zapotrzebowana na proj. obwodach Pz=2,5kW



- dopuszczalny spadek napiecia 5 %

- ukfad sieci zasilajacej TN-C

- uktad instalacji TN-C-S

- dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wylaczanie zasilania 5 s — dla sieci zasilajacej.

2.2.3. Budowa sieci oswietleniowej.

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonac kablami typu YAKY 4x25mm2.

Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi drogami, wjazdami,
kable uktadaé w rurach ostonowych, np. DVK75 (SRS75 w przypadku przeciskdw mechanicznych). Trasy
ukfadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym nr 01. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktadac
opaski informacyjne w odlegtoéci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw i szafki owietleniowej.
Opaska powinna zawierac informacje:

- 1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 4x25mmm?2, wiasciciel + rok utozenia.

Do podiaczenia kabli stosowal zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami
termokurczliwymi. Zyly kabli podtacza¢ pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktdry podiaczy¢ do
ostatniej dolnej éruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng.

Kable ukilada¢ na gtebokosci 70cm mierzac od docelowej projektowanej rzednej nawierzchni do zewnetrznej
powierzchni kabla lub rury. Przejécia pod drogami wykona¢ na gtebokosci min. 1,0m. Trase oznaczy¢ tasma
koloru niebieskiego. Folie ostrzegawcza niebieska nalezy uktada¢ na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem.
Roboty ziemne przy wykopach rowdw kablowych wykona¢ zgodnie z norma: N-SEP-E-004. Kable oraz rury
uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci 10cm, a nastepnie przykry¢ druga warstwg przesianego
piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe piasku rowu kablowego istniejaca ziemig rodzima zastapic¢ pospotka.
Przy zasypywaniu rowu kablowego, stosowaé warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci
odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajacego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m
budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Kable projektowane ukfadac linig falista z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe przy skrzyzowaniach
kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowane zgodnie z obowigzujaca
normg P SEP-EQ04.

Po zakonczeniu uktadania kabli oraz rur, trasy powinny byC zinwentaryzowane i odebrane przez stuzby

geodezyjne. Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnej uzywalnosci.

2.2.4. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oéwietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem ocynkowanych stupdw stalowych ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez dystrybutora stupdw. ZastosowaC stupy o minimalnej
gruboéci $cianki wynoszacej 3,0mm na wysokosci wneki, posiadajace mozliwos¢ wykonania potaczenia za pomoca
izolacyjnych ztaczy kablowych IZK. Stupy winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40. Dobrano stupy o wysokosci
8,0m (np. o$miokatny typu SO8/3 z fundamentem B-120 dla I strefy wiatrowej) z wysiggnikami o Wysokosci
0,2m, dtugosci wysiegu ramienia 1,0m i kacie nachylenia 10°. Srednica zakonczenia wysiegnika/stupa powinna
wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ziacznych stupa
(nakretki, podkfadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy). Montaz i zabezpieczenie
antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i wiasciciela oswietlenia.



2.2.5. Oprawy i zrodta Swiatta.

Do oswietlenia projektowanej jezdni zastosowano oprawy w I klasie ochronnosci, stopniu ochrony IP 66, ze
zrodtem Swiatla POWER LED o mocy oprawy 50W, otwierang bez uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na
wysiegniku (o $rednicy zakonczenia 60 mm). Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia od 0 do
15 stopni. Oprawe ustawi¢ na kat 0°.0Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi
farbami poliestrowymi. Barwa $wiatta neutralna biata.

2.2.6. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5mm2 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazda oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie przy zastosowaniu tabliczki bezpiecznikowej zapewniajacej
beznarzedziowy dostep do zabezpieczenia np. 1ZK.

2.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wylaczanie zasilania. Metalowe konstrukcje stupdw oswietleniowych nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN
kabla zasilajgcego latarnie. Potgczenie wykonac przewodem o minimalnym przekroju 6 mm2 (np. DY-6, 750 V).
Projektowane oprawy wykonane sg w I klasie ochronnosci i wymagaija przytaczenia dodatkowego przewodu
ochronnego.
Na koncu projektowanego obwodu nalezy wykonac dodatkowe uziemienie przewodu PEN o wartosci rezystangji
nie przekraczajacej wartosci 10 Q.

2.3. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do prac zapoznal sie szczegdtowo z warunkami przytaczenia wydanymi dla obiektu,
uwagami zawartymi w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujacych sie w niniejszej dokumentadji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

- gestorow uzbrojenia podziemnego,

- zainteresowanych wiascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz ZA ADA
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Oswietlenie os. Parkowego w Komornikach ‘ D |A l_ux

13.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELGO-GRUPA BRILUM ACRON 100 L1 LED 50W,szk(0 0 Jo/WO 009336 ACRON 100 L1
LED 50W,szkJ O 0o / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu e -
oswietlen.
; x° el
- - .
< X o
X
& o
X
HE T 5 ¢ = 3
i - 86%
—-an  —-00- 08
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 46 83 100 96 86 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 1



Oéwietlenie os. Parkowego w Komornikach B D |A Lux

13.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELGO-GRUPA BRILUM ACRON 100 L1 LED 50W,szk(10Jo/WO 009336 ACRON 100 L1
LED 50W,szkOOOo / Wykres luminacji

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ACRON 100 L1 LED 50W,szk0J 0 Do/WO 009336 ACRON 100 L1 LED

50W,szk0O0Oo -
Lampy: 28 x Dioda XTE

€225 €180 €135
€270 90
80000
100000
p Y
\
120000
€315 co c45
cd/m2
———g=550° ——g=650° — g=750°

-~
Strona 2



DIALuUx

13.10.2014

Oswietlenie os. Parkowego w Komornikach

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

{1
.
¥

» . oEEm s

0.00 3500 m @)
Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ACRON 100 L1 LED 50W,szkJC Co/WO 009336

ACRON 100 L1 LED 50W,szkOCOCo

Strumien $wietiny (Oprawa): 4518 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5250 Im przy 70°: 544 cd/kim
Moc opraw: 50.0 W przy 80°: 49 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 3.02 cd/kim
Odstep siupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysoko$¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  7.820 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.650 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.6.

-~
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Oéwietlenie os. Parkowego w Komornikach D IA I_ux

13.10.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
ELGO-GRUPA BRILUM ACRON 100 L1 LED llustracje oswietlen
50W,szkO O Do/WO 009336 ACRON 100 L1 LED znajdziesz w naszym el N
50W,szk 000 katalogu o$wietlen. O D
Numer artykutu: ACRON 100 L1 LED ‘ i
50W,szk 0 0o/WO 009336

Strumien $wietiny (Oprawa): 4518 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 5250 Im
Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 83 100 96 86
Wyposazenie: 28 x Dioda XTE (Czynnik
korekcyjny 1.000).

_~

Strona 4



Oswietlenie os. Parkowego w Komornikach

DIALUX

13.10.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegoétowe
_—
C
—
00
000 2500
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 35.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6
L, [cd/m?] ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.44 15 0.44
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.30 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: ¥ f o "

Strona 5



Oswietlenie os. Parkowego w Komornikach I D I A I_ux

13.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T 1000 m
—>
—>
T oo00
0.00 2500 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6
L, [cd/m?] ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.44 15 0.44
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 20.30 2 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: o v " o
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.34 0.11 0.56 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.38 0.10 0.44 4

-~
Strona 6



Oswietlenie os. Parkowego w Komarnikach

DIALuUX

13.10.2014

-’j

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja o$wietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdéw [liczba sztuk na dobg]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnos$¢ nawigaciji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos$¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtowny typ pogody

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykie skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)

Sucha

_~
Strona 7



5. Zestawienie zasadniczych materiatow

l.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilos¢
1. kabel nn-0,4kV YAKY 4x25mm2 0,6/1kV m 1605
2. kabel nn-0,4kV YAKY 4x35mm2 0,6/1kV m 4
3. przewdd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 490
4. folia ochronna na kabel — niebieska mb 973
5. . | rura ochronna SRS 75 niebieska (przecisk) m 385
6. rura ochronna DVK 75 niebieska (kolizja, przekop) — ostateczng ilos¢ m 30
ustali¢ bezposrednio podczas prac wykonawczych

7. opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. 100

8. pret uziemiajacy pomiedziowany sr. 1/2" dt. 1,5m (catkowita dtugosc¢ kpl. 14
9,0m)

9. ztaczka sr. 1/2" do pretow szt. 5%14

10. | ptaskownik ocynkowany Fe Zn 25x4 m 3*14

11. | stup uliczny stalowy osmiokatny h=8,0m (grubosc scianki 3,0mm) + kpl. 49
fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kapturkami

12. | zlacza kablowe izolowane IZK-2 z wkiadka bezpiecznikowg DO1-4A/gG kpl. 49

13. | wysiegnik rurowy na stup uliczny stalowy o$miokatny o wysiegu dt. 1,0m kpl. 49
wys. 0,2m kat 10°

14. |oprawa o$wietlenia ulicznego wraz ze zrodtem Swiatta POWER LED 50W szt. 49
w obudowie aluminiowej IP 66, klosz PC (np. ARCON 100 LED 50W)

15. | wolnostojaca szafka sterowania o$wietleniem wg schematu — rys. 03 szt. 1
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i L3
= &Xy - o 119
R<10,00 b . Rs10,0Q
1512
: :
/4/5 I1/4/4 11213 1212 ¥ ¥
QL2 -320m/3%0m- Qu QL3 -350m/30m- QL2 -360m/a00m-
é L1 o{ L1 '9{ 12
§ 11211 O f 1151 oA /y\ HO /18
~— IS wans = A -30.0m /430 -30 /34 - W\ -36.0m/40.0m- ~30.0m/43.0m- =30.0m/340m-
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% § o2 13 114 /5 16 74
S 5 s
2 3 5
S a2 é R:10,00 Rs10,00 ]’——‘0 s
L2
Lo 118 é 9 = i
In o S
L £
; § i wsn o ?u
g 1 Lo 1177
5 Lo 11/4/1 g proj. szafka sterowania L
v ' 2 oswietleniem wg rys. 3 § é
g
Y g é : ﬂ_—_i— ] E
ﬁ 113 s wa ¥ 3 2 7] R<10,0Q A 2 13 111/4 /s e
21.0m/30m-2 - 330m/570m D221, 0m/250m- V -43.0m/47.0m- L3 -3.0m/430m- P2 -s00m/aspm- P LI V| [_-momsiom-  PLT -3eom/a3pm- P2 _grgmsiom P ~45.0m/49.0m- P 240m/2m0m- P2 _yompurgm-  PL3
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L2 L1
Lo 111711 L
1 Rnb,on Rs16,on Rs10,0Q
R<10,00
BIURO INZYNIERSKIE Projektowat:
I . Dariusz Zawada mgr inz. Dariusz Zawada
URO INZYNIERSI os. Kosmonautéw 14/65 Upr bud. W§P/O107/POOE/05
. . i . 61-631 Poznan
zabezpieczenia dla opraw os$wietleniowych Ib=4A = \.\j
et
- . . - \
R . Budowa oswietlenia drogowego na os. Parkowym w m-ci Komorniki ;
w istniejqce] sieci energetycznej Y/
Temat: Inwestor: /
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C \ /

w proj. szafce SOU
Il KLASA OCHRONNOSCI

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E-05009

Projektowane oswietlenie drogowe
SCHEMAT UKLADU ZASILANIA

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Rys. 02

Skala — Jgata: 10.2014r.

BRANZA ELEKTRYCZNA
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