PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oswietlenia ulicznego (obwdd nr 3)

ADRES INWESTYCJI: w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej,
Jatowcowej, Malwowej

NAZWA INWESTORA: Gmina Komorniki
ADRES INWESTORA: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2484



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej, Jalowcowej,
Malwowej
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej, Jalowcowej,

Malwowej
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej,
Cyprysowej, Jatowcowej, Malwowej
1 LINIA KABLOWA nn 0,4kV
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 5 07 1| Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie | m3
d.1.1 -04 kat. I-1l
(235)*0,8*0,4 m3 75,20
RAZEM 75,20
2| KNNR 005 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1] 706-010 | szerokosci: do 0,4 m
(235)* 2 m 470,00
RAZEM 470,00
3|KNNR 5 07 3| Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm- rura $r. m
d.1.1 -01 75mm
248 m 248,00
RAZEM 248,00
4/KNNR 5 07 2| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.1.1 -04 gruncie kat. |-l
(235)*0,6 * 0,4 m3 56,40
RAZEM 56,40
5/ KNNR 001 | Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, w gruncie: m3
d.1.1| 408-030 | sypkim kat. I-Il
(235)*0,4*0,6 m3 56,40
RAZEM 56,40
6] KNR 401 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 108-070 odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: IV
0,2*0,4 * (235) m3 18,80
RAZEM 18,80
1.2 Uktadanie kabli
7] KNR 510 | Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli m
d.1.2] 103-030 | wielozytowych o masie: ponad 1.0 do 2.0 kg/m, z
przykryciem folig - YAKY 5x25mm2
348 m 348,00
RAZEM 348,00
8|KNNR 5 07 3| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m
d.1.2 -02
248 m 248,00
RAZEM 248,00
9| zakup kabla | Dostawa materiatow kabel YAKY 5x25mm2 m
d.1.2
596 m 596,00
RAZEM 596,00
1.3 Uziemienie
10 KNR 515 | Montaz uziomu poziomego z bednarki o przekroju: do 120 | m
d.1.3] 401-010 | mm2
24 m 24,00
RAZEM 24,00
111 KNNR 005 | Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowane;j uzio
d.1.3] 606-050 miedziowanej, w gruncie: kat.lll - dtugo$¢ uziomu 9 m m
6 uzio 6,00
m
RAZEM 6,00
1.4 Pomiary
12| KNP 018 | Badania linii kablowych do 1kV linia kablowa 4-zytowa odc
d.1.4| 327-020
14 odc 14,00
RAZEM 14,00
13|KNNR 5 13 3| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-|pomi
d.1.4 -03 fazowy (pomiar pierwszy) ar
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej, Jatowcowej,

Malwowej
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
14|KNNR 5 13 3| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-|pomi
d.1.4 -04 fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
13 pomi 13,00
ar
RAZEM 13,00
2 MONTAZ LAMP OSWIETLENIA DROGOWEGO
21 Lampy oswietleniowe
15/KNNR 5 10 1| Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300| szt.
d.2.1 -02 kg H=8,0m (stup wielokatny)
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
16|KNNR 5 10 2| Montaz wysiegnikdw rurowych pojedynczych na stupie szt.
d.2.1 -01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
17/KNNR 5 10 3| Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.2.1 -02 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn rze
do 8 m - przewdd YDY 3x1,5mm2
14 kpl.p 14,00
rze
RAZEM 14,00
18/ KNNR 5 10 3| Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.2.1 -02 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn | rze
do 8 m - przewdd YDY 2x1,5mm2
22 kpl.p 22,00
rze
RAZEM 22,00
19 KNNRS5 Montaz na stupie opraw oswietlenia zewnetrznego wraz ze | szt.
d.2.1 1004-01 zroédtem $wiatta LED 36W
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
20{KNNR 5 12 4| Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - Izolacyjne | kpl.
d.2.1 -02 ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 + Izolacyjne zlgcze
fazowe IZK-4-02 + Izolacyjne ztgcze zerowe IZK-4-03
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
2.2 Badania i préby pomontazowe
21| KNNR 005 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub szt
d.2.2] 304-010 | roboczego: - pierwszy pomiar
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 5 13 4| Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.2.2 -02 pomiar)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
23| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2.2| 1205-05 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
24| KNR 4-03 [ Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2.2] 1205-06 ar.
13 pomi 13,00
ar.
RAZEM 13,00
25| KNR-W 5-08 [ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwadd |pomi
d.2.2 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,00
ar

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2484




Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej, Jatowcowej,

Malwowej
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
26| KNR-W 5-08 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd |pomi
d.2.2] 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
27 pomi 27,00
ar
RAZEM 27,00
27| KNR-W 5-08 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.2.2 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
28 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar | pomi
d.2.2 0902-02 | impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
13 pomi 13,00
ar
RAZEM 13,00
29 KNR 13-2 | Pomiary luminancji /analogia/ - pierwszy komplet pomiarow|kpl.p
d.2.2] 0301-0 dok. na stanowisku om.
1 kpl.p 1,00
om.
RAZEM 1,00
30| KNR 13-2 | Pomiary luminancji /analogia/ - kazdy dalszy kpl.pomiaréw |kpl.p
d.2.2] 0301-0 dok.na tym samym stanowisku om.
13 kpl.p 13,00
om.
RAZEM 13,00
23 KOSZTY ZWIAZANE
2.31 Obstuga geodezyjna
31| wg geodety | Koszt prac geodezyjnych kpl.
d.2.3.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2 Odtworzenie nawierzchni
32| KNNR6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.3.| 0803-05 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok
2(z.0.2.7.9902| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
234 *1 m2 234,000
RAZEM 234,000
33] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2.3| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowejz wypetieniem spoin
2 piaskiem (materiat z demontazu)
234 *1 m2 234,000
RAZEM 234,000
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej, Jalowcowej,
Malwowej

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 1230,37918
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Wazeliny techniczne kg 14,44400 0,00000 14,44400
2 | Bednarka stalowa ocynkowana kg 20,40000 0,00000 20,40000
FeZn 25x4
3 | Folie PVC izol.wodoodporne m2 | 146,16000 0,00000 [ 146,16000
grub.0,5-0,8 mm
4 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 26,32000 0,00000 26,32000
5 | Piasek uszlachetniony m3 18,43920 0,00000 18,43920
6 | piasek do betonow m3 0,61600 0,00000 0,61600
7 | zwir do betonow m3 1,23200 0,00000 1,23200
8 | cement "35" t 0,50400 0,00000 0,50400
9 [ Cement portlandzki biaty t 2,73780 0,00000 2,73780
10 | plyty drogowe 50x50x10cm szt 14,00000 0,00000 14,00000
11 | rura ochronna $r. 75mm niebieska m 257,92000 0,00000 | 257,92000
o wytrzymatosci na Sciskanie 750N
12 | Oprawa oswietleniowa typu szt 14,00000 0,00000 14,00000
URBINO LED ED 4300im/740 O5
(lub réwnowazna) o mocy 36W,
Ra=70+, Tb=4000K, IP=66 IK=09.
Sciemnianie oprawy
zaprogramowane wedtug
schematu: 20:30-21:30 i 04:30-
05:30: 80% (3440Im), 21:30-04:30
60% (2580Im), dla pozostatych
godzin 100% (4300Im)
13 | wysiegnik o dtugosci 1,0m, kacie szt 14,00000 0,00000 14,00000
odchylenia 0°
14 | Uziomy pretowe 17,2 mm m 54,00000 0,00000 54,00000
15 | Ztgczka o $rednicy 17,2 mm szt 30,00000 0,00000 30,00000
16 | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe szt 14,00000 0,00000 14,00000
1ZK-4-01
17 | opaski kablowe typu OKi szt 54,64000 0,00000 54,64000
18 | przewody kabelkowe YDY m 140,00000 0,00000 [ 140,00000
3x1,5mm2 0,6/1kV
19 | przewody kabelkowe YDY m 140,00000 0,00000 [ 140,00000
2x1,5mm2 0,6/1kV
20 | stupki oznaczeniowe typu SO szt 5,22000 0,00000 5,22000
21 | Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 | szt 28,00000 0,00000 28,00000
22 | Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 | szt 14,00000 0,00000 14,00000
23 | obstuga geodezyjna kpl 1,00000 0,00000 1,00000
24 | wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt 14,00000 0,00000 14,00000
25 | Kabel elektroenerg.alum.YAKY m 596,00000 0,00000 [ 596,00000
5x25mm2
26 | stup uliczny stalowy wielokatny szt 14,00000 0,00000 14,00000
H=8,0m (grubos¢ scianki min.
3mm) + fundament w komplecie z
elementami srubowymi i kapturkami
27 | fundament do stupa szt 14,00000 0,00000 14,00000
28 | ztgcze dwubiegunowe WAGO szt 22,00000 0,00000 22,00000
WINSTA MINI w kolorze
jasnozielonym w wersji
niskonapieciowej do 45V
29 | Materialy pomocnicze zt 0,00000 | 1 187,52558
RAZEM
Stownie:
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Komorniki - Wiry, w ciggu ulic: Ognikowej, Cyprysowej, Jalowcowej,
Malwowej

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna | m-g 113,08800
250 atm
2 |dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem m-g 113,08800
spalinowym 250 t
3 |podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny | m-g 23,76000
4 |zespot pradotworczy, trojfazowy, przewozny m-g 113,08800
5 |Srodek transportowy m-g 19,67520
6 |wibrator powierzchniowy m-g 30,42000
7 |Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) m-g 2,62240
8 |Kop.-spych.lub kop.-tadow. 0,15 (1) m-g 1,44000
9 |koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM m-g 4,51200
10 |koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kolowego | m-g 10,34000
0.15m3
11 |Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t m-g 2,62240
12 |Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,33160
13 |Samochod samowytadowczy  do 5t (1) m-g 19,92800
14 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,92560
15 |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,80000
16 |Wibromiot elektr.lub spalin.do 3kW [4KM] m-g 4,50000
17 |Zageszczarka wibr.spalinowa 100 m3/h m-g 1,41000
18 |Zespot pradotworczy 1-faz.przenosny 2,5kVA m-g 4,50000
19 [Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 19,56240
20 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1,12000
21 |przyczepa dtuzycowa m-g 5,60000
22 |Zestaw niskopodw. 16-30 t (1) m-g 0,84000
23 |Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 5,18000
RAZEM
Stownie:
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