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'ENEA Operator Sp. z o.o. Poznan, dnia 08.11.2018 r.
Oddzial Dystrybucji Poznai 45152/2018/0D5/ZR1

Rejon D'ystrybucji Poznan
Dzial Rozwoju i Inwestycji
Gmina Komorniki

ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Warunki Przylagczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : o$wietlenie uliczne
lokalizacja obiektu  : Wiry. ul. Wirowska dz. nr 111/20
warunki dotyczg : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 6 kW na napieciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Wirowskiej (obwéd zasilany ze stacji MST-435).
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczagcy ENEA Operator Sp. z o.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wykona¢ przelotowe wcigcie kabla AL 4x120 mm2 w ulicy Wirowskiej (kabel relacji ztacze ZKP
dla dzialki 64/2 - ztacze ZKP dla dzialki 50/5, weinke wykonaé kablem NAY2Y-J 4x150 mm2) do
wolnostojacego w pasie drogowym ulicy Wirowskiej zlacza zintegrowanego z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym - ZK1x-1P (zacisk PEN zlacza uziemic).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowa¢ miejsce dla zabudowy zlacza kablowego,
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym.
III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
IV.  MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-w projektowanym zlgczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - ZK 1x-1P.
V.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zainstalowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
-zabezpieczenie giéwne 3x16 A,
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ instalacyjne ograniczniki mocy.
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym- ZK 1x-1P: maks. 30ohm.
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziahu instalacji odbiorcy z ukladu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
X.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zaki6cenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
XI. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
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Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowe;j
standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei 1
napigcia,  odksztalcenia napigcia, zawartosci  poszczegdlnych harmonicznych,  wskaznika
diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe;j przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktore sg publikowane na
stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotgczyé o$wiadezenie projektanta o
zgodnoscei przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyijnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data wainoS§ci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.
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Poznan, dnia 8.01.2019.

TAROSTA POV
J 2 .
8 ! m Q(L ﬁ E Zi PROTOKOt NR GKG.GZ.4091. 5232.2018 — odpis
z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 1 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz.2101 z péén. zm.). Na oryginale protokotu podpisy przedstawicieli.

Przedmiot uzgodnienia : Elektroenergetyczna sieé kablowa nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego
whnioskodawca: Gmina Komorniki
ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Data wptywu wniosku : 20.11.2018r.
Data i miejsce przeprowadzenia narady : 23.11.2018-8.01.2019 r. - PODGiK pok. 117A
Sposéb przeprowadzenia narady: tradycyjny w formie spotkania

Naradzie przewodniczyta: Agnieszka Zawada-Sikorska — Kierownik Zespotu Koordynacji Projektéw

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Wiry, ul. Wirowska, dz. 111/20, gmina Komorniki, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieslik:

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c.

Szczegotowq lokalizacje (przebieg i gtebokosd) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopdéw
prébnych,

- w miejscach zblizeri/skrzyzowari do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
2 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywaé recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG Gazownia Poznari Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623 w celu weryfikacji

aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

NETIA S.A.
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

INEA S.A
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. o. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢ zachowad normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosié sie w Rejonie Dystrybugji
Poznan.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Michat Catujek:
Nie dotyczy.

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1
60-509 Poznai, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z o. o.
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A.
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

P.U.K. KOMORNIKI Sp. z 0. 0. = Jerzy Meyza:
Zachowac normatywne odlegto$ci w poziomie i pionie od sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu.

KIEROWNIK ZESPOtU KOORDYNACII PROJEKTOW:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

W trakcie koordynacji o$wietlenia dla obszaru uzgodnienia zataczono mape z istniejagcymi 2 przytaczami gazu oraz
z przytaczami wody.

1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdin.
zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej
inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pézniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowana inwestycjg wraz z adnotacja
zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy Komorniki.

8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli na
narady koordynacyjne, pozbawiaja sig mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W  rezultacie  przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat  uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecer), a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 roku ,,w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostepnié wykonawcy terenowemu.

Z up. STAROSTY POZNANSKIEGO

( pod;')li.s. przewodniczacego narady z imienng pieczatka
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



WOJT GMINY KOMORNIK]|

Komorniki, dn.10.12.2018 r.
1K.7230.3.390.2018

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, art.40 ust.1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust.3 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t. j.) oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257 ) po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada
Ul Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

uzgadniam

budowe o$wietlenia drogowego w zakresie lokalizacji projektowanej linii kablowej nn-0,4kV
wraz z o$mioma stupami o$wietleniowymi i oprawami oraz szafka os$wietlenia ulicznego
SOU w pasie drogowym ulicy Wirowskiej(dz. nr 111/20) w Wirach na nastgpujacych
warunkach:

1. Projektowana lini¢ kablowa nn-0,4kV wraz z o$mioma stupami o$wietleniowymi i
oprawami oraz szafke o$wietlenia ulicznego SOU zlokalizowaé tak, aby zachowa¢
normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

2. Miejsce wykonania: zgodnie z pokazang trasa na zataczonej mapie zasadniczej w
skali 1:500.

3. Na wysokosci dziatki nr ewid. 50/7 kabel o§wietleniowy utozy¢ w rurze ostonowej, a
po utozeniu kabla wykop zasypaé piaskiem, zaggsci¢c go do wskaznika 0,98 i
nawierzchnie utwardzi¢ 20 cm warstwg mielonego gruzu budowlanego

4. Strefe wykonywania robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia,
koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art.39 ust.5 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. t. j. Dz. U. 2 2007 nr19 poz.115.

6. Po wykonaniu robét nalezy zajmowany teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

7. O pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym, podanie szczegbtowych
warunkéw realizacji robét, zwigzanych z wyrazona w niniejszej decyzji zgoda nalezy
si¢ zwrécié¢ do tut. Urzedu Gminy zgodnie z §1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 , poz.1481).

8. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem przedmiotowej dzialki
drogowej na czas wykonywania robot przy spelnieniu w/w warunkow.

9. Zgodnie z art.28,29 ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane”
inwestor zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami
prawa energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw w przypadku budowy przytaczy (energetycznych,

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 618107 751, fax 61 8107 985, e-mail: wojt@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709




telekomunikacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do
budynkéw, a w innych przypadkach do uzyskania pozwolenia na budowe.
10. Decyzja wazna 2 lata od daty jej wystawienia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona w catodci

zadania strony.

POUCZENIE

O pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym zwiazanych z wyrazona niniejszej decyzji
zgoda, nalezy zwrdcic si¢ do tut. Urzgdu w terminie okreslonym w Ustawie o drogach publicznych.

Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi
pobiera si¢ optaty na podstawie Uchwaty Nr XV1/182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 luty 2016
r. oraz Uchwaty Nr XLI11/426/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 pazdziernika 2017 r.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Poznaniu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Jezeli  niniejsza  decyzja  zostala ~wydana z naruszeniem  przepiséw  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na wniosek strony
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymujg:
1.Whnioskodawca
2.Urzad Gminy Komorniki—a/a

Sprawg prowadzi :

Zenon Pieprzyk

podinsp. ds. komunalnych
eksploatacji i remontéw drog
Tel. 61 8100 636
Przygotowala:

Teresa Kranz

podinsp. ds. komunalnych
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dziatajacy przez petnomocnika:
Dariusz Zawada

ul. Zrédlana 1A
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Sprawa: uzgodnienia zakresu prac ziemnych dla projektu budowy elektroenergetycznej sieci
oswietlenia ulicznego w m. Wiry, przy ul. Wirowskiej, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2019 r., data wptywu 31.01.2019 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji dot.
budowy elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego w m. Wiry, przy ul. Wirowskiej, gm.
Komorniki oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw, w
tym stanowisk archeologicznych, ktére podlegaja ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j.)

,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym witasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to moZliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwfocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydentq miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego jistnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu/dostepnych srodkdw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moZna orzec nawiqzke do wysokosci dwudzlestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwiqzany z opiekq nad zabytkami”.

! (’ up. STAROSHY
zatacznik: 1 egz. mapa ,

" w Poznaniu

Otrzymuja: list zwykly

(1) Dariusz Zawada ul. Zrédlana 1A, 62-004 Czerwonak
2. aa KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka @& 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan | 'www.powiat,poznan.pl
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl |



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w ciggu ulicy Wirowskiej (od ulicy

Komornickiej do dz. 45/7), w m. Wiry gm. Komorniki. Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na

obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Wiry w
rejonie ulic: Zabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej: Uchwata Nr XLIV/285/2010 Rady Gminy
Komorniki z 01 marca 2010 r.

4.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,
istniejgcego uktadu zasilania,
warunkOw przytaczenia,

sytuacji drogowej,

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1
pkt2,6,7,§ 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

odwietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drog — Czesc 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

4.3. Dobor klasy oswietleniowej

4.3.1. Jezdnia — ulica Wirowska:

Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-2=4
Wybrano klase oswietleniowa P4.



= Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:

P-6-VMS=6-1=5

Dla godzin nochych wybrano klase oswietleniowa P5.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 4.3.1.

Tabela 4.3.1
Obliczenie klasy oswietleniowej dla ul. Wirowska — jezdnia.

Parametr Opcje Opis VW
Predkosc¢ Niska v £40 km/h 1

Natezenie Ruchu Um(lle:l;l;l(zg)ane (1)
Rodzaj ruchu Piesi, Ruch Motorowy 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
2

SUMA VWS (1)

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Obliczenia wykonane za pomocag programu DialuxEvo, a plik wynikowy programu zostat
dotaczony do projektu w formie zatgcznika.

Ze wzgledu na obnizenie klasy oswietleniowej w godzinach nocnych zaktada sie redukcje poziomu
swiecenia opraw 4670 URBINO 12 LED 740 O8 do 60%, zgodnie z Tabelg 4.3.2

Tabela 4.3.2
Redukcja poziomu swiecenia opraw oswietleniowych
Godziny: Poziom swiecenia | Strumien swietlny
20:30 - 21:30 80% 2480Im
21:30 — 05:00 (nocne) 60% 1860Im
05:00 - 06:00 80% 2480lm
Pozostate godziny 100% 3100Im

4.4. Zasilanie oswietlenia

Projektowane obwody oswietlenia ulicznego zostang wyprowadzone z projektowanej szafki
oswietleniowej znajdujacej sie w pasie drogowym ul. Wirowskiej dziatka 111/20. Zasilanie dla proj.
SO zostanie wykonane kablem YAKY 4x35mm? z proj. ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
(odrebne opracowanie). Cato$¢ inwestycji bedzie stanowi¢ majatek ENEA OPERATOR Sp. z o.0.

Lokalizacje w/w elementdéw zostaly przedstawione na rysunku nr 2, natomiast proj. ukfad
zasilania na rysunku nr 3.



4.5. Dane elektroenergetyczne

= napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

= wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
= dopuszczalny spadek napiecia 5%
= uktad sieci zasilajgcej TN-C

= ukfad instalacji TN-C-S

= dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytaczenie zasilania 5s — dla sieci zasilajgce;.

4.6. Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu YAKY
5x25mm2. Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 75mm. Trasy
uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow.

Opaska powinna zawiera¢ informacje:

| 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKY 5x25mm?2, wiasciciel i rok utozenia |

Trase oznaczy¢ tasmag koloru niebieskiego. Folie ostrzegawczag niebieska nalezy ukfadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢
zgodnie z normg: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktadaé¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospoétkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowac¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywa¢ co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe
przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny byc¢

zachowane zgodnie z obowigzujgcg normg P SEP-E004.

4.7. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupdw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych wielokatnych o wysokosci H=7,0 m, posadowionych na fundamentach betonowych,
przeznaczonych do zabudowy w strefie wiatrowej |. Montaz opraw wykonaé¢ na wysiegniku
pojedynczym o dtugosci ramienia 1,0 m. Srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosié 60 mm.
Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki,

podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy



przystosowane do montazu opraw oswietleniowych mocowanych bezposrednio na wierzchotku
stupa. Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stupow i
wiasciciela os$wietlenia. Oznaczenia stupédw (z numeracjg uzgodniong ostatecznie w Urzedzie

Gminy) nalezy nanies¢ na poszczegdlne stupy.

4.8. Oprawy i zrodia swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem
$wiatta LED i | klasie ochronnosci. Moc oprawy 29W. Oprawe nalezy wyregulowa¢ w taki sposob
aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 5°. Oprawa zbudowana z
aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy
Swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osiggac efektywnos¢ energetyczng klasy A++,
wspétczynnik THD<20%, wspdtczynnik mocy cosd =0,95. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALI umozZliwiajgcy ptynng
regulacje natezenia oSwietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin
redukcji natezenia 10-100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYZzo 3x1,5mm? potaczonym z linig kablowg YAKY
5x35mm?2 poprzez ztgczki izolowane IZK. Dodatkowo z oprawy do wneki stupowej nalezy
wyprowadzi¢ 2 przewody sygnatowe do podtgczenia interfejsu DALI — przewdd YDY 2x1,5mma2.
Przewdd we wnece stupowej zakonczy¢ ztgczkg 2-biegunowg zgodng z WAGO Winsta mini.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

4.9. Uziemienia i ochrona od przepieé

Dla projektowanych stupdéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ wartosé uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom
nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy. Uziemienie zyt PE kabli

oraz elementéw przewodzacych nalezy wykonaé¢ bednarkg ocynkowang o przekroju FeZn 25x4.

4.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytagczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomi¢:



= gestoréw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych wiascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktdw, a ich parametry techniczne stanowia
wytyczne parametrow réwnowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych, ktore
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rbwnowaznos¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

- ksztatt (warto$c¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), no$nosc¢ (np. w przypadku stupow);
- moc, efektywnos¢ energetyczna, sprawnos¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa rozsytu
Swiatta, temperatury barowej, technologii np. LED,

- poziom natezenia, réwnomiernos$¢ na powierzchni oswietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymato$s¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatdw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzanh winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.
Projektowat:

mgr inZ. Dariusz Zawada



5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Dobor kabli ze wzgledu na diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia

Dane i wyniki obliczen zostaty zestawione w Tablicy 5.1.

Tabela 5.1.

Dane i wyniki obliczen technicznych

I[m] Pi[kW] kj Ps[kW] zab. | Is[A] | SU%

MST—SLUP 4xAL 35mm2 250 0,23 |1,00 0,23 - 0,36 | 0,03
SLUP—WCINKA | YAKY 4x120mm2 130 0,23 [1,00 0,23 = 0,36 | 0,03
WCINKA—ZKP | NAY2Y-J 4x150mm2 10 0,23 | 1,00 0,23 - 0,36 | 0,03
ZKP—-SOU YAKY 4x35mm2 4 0,23 [1,00 0,23 = 0,36 | 0,03
OBWi1 YAKY 4x25mm2 162 0,15 |1,00 0,15 R10/3| 0,23 | 0,05
OoBwW2 YAKY 4x25mm2 93 0,09 |[1,00 0,09 R10/3| 0,14 | 0,04

Obliczenia dla obwodu oswietleniowego nr 1:
= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ dtugotrwatg i przecigzalnosc:
; 3 P _0,15-10°

oL T3 U, - cosp 400093

Przyjeto zabezpieczenie R10/3.

=0,234

kz'IN _ 1,6'10
1,45 = 1,45
Przyjeto kabel YAKY 4x25mm? (lgq = I, = 99 A).

I, = =11,034 A096 <11,03 <],

= sprawdzenie warunku spadku napiecia:

P;-1-100 0,15-10%-162- 100
y-s-U2 ~ 35-25-2302

AU%OBWI = = 0,017%

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:
YU% = AU%z + AU%ppw1 = 0,035% + 0,017% = 0,052% < AU%g0p = 5%

warunek spetnion

5.2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie L1/5.

2WARCIE

MST TABLICZKA ZACISKOWA
15KV 0,4kV SLUP WCINKA kP Sou £y
}__@ | 4xAL 35mm? I YAKY 4x120mm? [NAY2Y-J 4x150mm?| YAKY 4x35mm? | s, YAKY 4x25mn?
| Lusrseur =250m [Lsupwonka=130m | Licmkaze=10m | Lagsou=4m | 18T Lsouays= 162m
2

50kVA
15/0,4/0,23kV



[tP[ 0BW | ELEMENTSIECI |Ro[Q/km]|Xo[Q/km][1Im]]| R[0] | X[Q]
1 MST TR 250kVA : : - |o,0118] 0,0262
2| MST>SstUP | 4xAL3smm2 | 0,8185 | 0,3000 | 250 |0,4093| 0,1500
3 [ SLUP>WCINKA| YAKY 4x120mm2 | 0,2530 | 0,0722 | 130 |0,0658| 0,0188
4 | WCINKA->ZKP | NAY2Y-J 4x150mm2| 0,2060 | 0,0722 | 10 |0,0041] 0,0014
5| zkP>sou | YAKY4x3smm2 | 0,8680 | 0,0857 | 4 |0,0069| 0,0007
6| oBwi YAKY 4x25mm2 | 1,000 | 0,0889 | 162 |0,3888] 0,0288
SUMA - - - [0,8867] 0,2259

2 [Q] k1 [A] |In[A]]| la[A] Ik12la

0,9150 | 201,089 | 10 | 45 |spetnione

Rusr—siup = (R, + Rpen) - L = 2-0,8185 - 0,250 = 0,4093 2
Xusr—stop = (Xi + Xpen) - L = 20,0722 - 0,250 = 0,1500 2
Rspup—weinka = (R, + Rpgy) - L = 2+ 0,2530 - 0,130 = 0,0658 2
Xewup—weivka = (X, + Xpgy) -L = 2+0,0722 - 0,130 = 0,0188 2
Rweinkaszke = (Ry + Rpgy) - L = 20,2060 - 0,01 = 0,00410
Xweinkaozir = (X, + Xppy) - L = 2+0,0722 0,01 = 0,0014 2
Rykposou = (R, + Rpgy) - L = 20,8680 - 0,004 = 0,0069.2
Xgxposou = (X, + Xpg) L = 20,0857 - 0,004 = 0,007 2
Rosw1 = (R, + Rpg) - L = 2-1,2000- 0,162 = 0,3888

Xosw1 = (X, + Xpg) - L =2-0,0889 - 0,162 = 0,0288 2

R; = XR = 10,8867 12
Xs=2X=0,22590

Zx =[R2 + X2 = ,/0,88672 + 0,22592 = 0,9150.2
230

Uo

ha =155 7 =125-09150

I,=Iy-k=10-45=454

=201,089 4




Wiry Wirowska - o$wietlenie

Wiry Wirowska - o$wietlenie normalne: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

04.12.2018

Wiry Wirowska - oswietlenie normaine do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 297.00 m?
[ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
9,00m
=D
} 33,00 m }
Wyniki dla pél oceny
Wspoéitczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
<7.50
v 5.90 va2n
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: 4670 URBINO 12 LED 740 O8 (116.0 0.4 kWh/m? rok

kWh/rok)

DIALux

DIALuUX

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670
URBINO 12 LED 740 O8

)

(3 —]
Q)
|
|
(2

Lampa: 1xLED 4000K
Strumien $wietlny (oprawa): 3099.98 Im
Strumien $wietlny (lampa): 3100.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 29.0 W
W/km: 870.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 734 cd/kim
przy 80°: 197 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

Strona 6



Wiry Wirowska - o$wietlenie 04.12.2018
Wiry Wirowska - o$wietlenie normalne: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Izolinie u X

Jezdnia 1 (P4)

Wspoifczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.90 v21

Poziome natezenie oswietlenia

9,00 m

DIALux Strona 7



Wiry Wirowska - o$wietlenie 04.12.2018

Wiry Wirowska - o$wietlenie nocne 60%: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Wiry Wirowska - oswietlenie nocne 60% do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5), 297.00 m?
[ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
9,00m
=D
} 33,00 m }
Wyniki dla pél oceny
Wspoéitczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 20.60
<4.50
v 3.54 v1.27
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: 4670 URBINO 12 LED 740 O8 (116.0 0.4 kWh/m? rok

kWh/rok)

DIALux

DIALuUX

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670
URBINO 12 LED 740 O8

)

(3 —]
Q)
|
|
(2
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietlny (oprawa): 1859.99 Im
Strumien $wietlny (lampa): 1860.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 29.0 W
W/km: 870.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 734 cd/kim
przy 80°: 197 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

Strona 8



Wiry Wirowska - o$wietlenie 04.12.2018
Wiry Wirowska - o$wietlenie nocne 60%: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (P5) / Izolinie u X

Jezdnia 1 (P5)

Wspoifczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
23.00 20.60
<4.50

v 3.54 v1.27

Poziome natezenie oswietlenia

9,00 m

DIALux Strona 9



6. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilos¢
1 kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm?2 0,6/1kV m 255
2 kabel nn-0,4kV YAKY 4x35mm?2 0,6/1kV m 4
3 przewdd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm?2 0,6/1kV m 72
4 przewdd nn-0,4kV YDYzo 2x1,5mm2 0,6/1kV m 72
5 folia ochronna na kabel - niebieska mb 159
6 rura ochronna na kabel 75mm (przecisk) m 63
7 ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 16
8 opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla m 26
9 pret uziemiajgcy pomiedziowany $r. 3/4" dt. 6m kpl. 4
10 stup uliczny stalowy wielokgtny H=7,0m + fundament w kpl. 8

komplecie z elementami srubowymi i kapturkami

11 | wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. 8
12 | lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 8
13 Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 16
14 | lzolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt. 8
15 | Ztacze 2-biegunowe WAGO WINSTA MINI szt. 8
16 | wysiegnik o dtugosci 1,0m szt. 8

oprawa oswietlenia ulicznego URBINO 12 LED 740 08 (lub
rownowazna), moc: 20W, Tb=4000K, Ra>70, IP66, IKO9.
17 | Sciemnianie oprawy zaprogramowane wedtug schematu: 20:30- szt. 8
21:30i 05:00-06:00 - 80% (2480Lm), 21:30-05:00 - 60%
(1860Lm), dla pozostatych godzin 100% (3100Lm)
18 | szafka sterowania oswietleniem ulicznym SOU (jak na schemacie) kpl. 1
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proj. kabel nn 0,4kV

grunt rodzimy

folia lub siatka

piasek

Uwaaqi:

1. Wymiary podano w cm.
2. Rys. wg N SEP-E-004.

25

koloru niebieskiego
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