Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

Andrzej Baraniak

62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium Projekt techniczny Branza elektryczna
Nazwa Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz
zamierzenia . ) i
budowlanego stupow oswietlenia drogowego.

Adres 1 kategoria
obiektu

Radzewo ul. Sloneczna, Gmina Kérnik, pow. Poznanski, WOj. '

Wielkopolskie.

ldentyfikator dziatki ewidencyjnej:

ik Txhrowania
J pfjamaéc‘z

h
PWOESS

budowlanego 302109_5.0017 obre¢b Radzewo, dzialka numer: 56/13.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Koérnik
Inwestor Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
Symbol Nregz. Tom
A 1/5 Egzemplarz 1
AUTORZY Imig i nazwisko podpis
mgr. inz. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania inz. AnfirZg
. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnodei fngr K“ *i'n af -
Projektowal instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzqdzegizr=wn pnis “U“&F‘t" o M
elekirycznych i elektroenergetycznych it N dede | 2§
nr ewid. uprawnien budowlanych: WKP/0218/PWOE/ igté o sy
Nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C ) b Y, 021
ny e !
: \‘V ‘
Opracowat inz, Oscar Lisiecki

miejsce i data opracowania:

Mosina, Czerwiec 2023 r.







SPIS TRESCI

Strona tytulowa PT

Spis tresci PT

1. Dokumenty dotgczone do PT

1.
2.
3.

Warunki techniczne przylaczenia
Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenie projektanta z PIIB

4. Uprawnienia budowlane

II. Czgs¢ opisowa

1.
2.
3,

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opis techniczny

3.1 Szafa odwietleniowa

3.2 Slupy oswietleniowe i oprawy

3.3 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
3.4 Parametry techniczne stupa drogowego

3.5 Obliczenia techniczne

Zestawienie materialow

5. Pozostale informacje i dane

5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

5.2 Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow
5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

5.4 Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony $rodowiska
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ochrona przeciwporazeniowa

Uwagi koricowe

111.Czg$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1.

A R

Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy potaczen
Rys. nr 3 - schemat szafy SO

Obliczenia fotometryczne

Karta katalogowa stupa

Karta katalogowa wysiegnika

str.

str.

sir.
str.
str.

str.

str.
str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
sir.
str.
str.
str.
str.
Str.

str.

str.
str.
str,
str.
str.

str.






Mosina, dnia 23.06.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz shupdw oéwietlenia drogowego
w m. Radzewo ul. Sloneczna, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_5.0017 obreb Radzewo, dzialka numer: 56/13.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik
(inwestor)

opracowany: Czerwiec 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym: Hpravinienia budawiﬁn? df vk

WKP-4DT-VK1-wW17 *

if  Fiorowania

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle z art. 78 K.c,
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnotcl prawne} wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswladezenie woll 2lozone w formie elektroniczne;j jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli 2lotonym w formie pisemnej.)

postaci elektraniczne} 1 opatrzenie go

* Weryfikacle poprawnoéct danych w niniejszym zaswiadczeniv maoina sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig 2 blurem wiadciwej Okregowej zby Iniynierdw

Budownictwa.






ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. 1ZBA
. INZYNIEROW Kraziye d
BUDOWNICTWA 1 ewie uperviies Bifomianyoh WER/G2I0/ TWOESS

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznat, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ast. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6sn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz, U. 2014 r. poz.
~ 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz pe zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznat
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Ed

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Padstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolity Dz U. 2 2017 r, poz. 1257 z
plin, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organow administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienie odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwaolania sig ani skargi do s3du administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

you

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
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1. Pan Andrzej Baraniak
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2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Pozoar Wrzednia, 19.05.2023 1.
Rejon: Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 4G 00
23643/2023/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodlegloscei 1
62-035 Kérnik

‘Warunki przylagczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu: e§wietlenie drogowe, Radzewo, ul. Sloneczna,
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
Z mocy praylgczeniowa S kW
na napiecin 0,4 KV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zigeze zintegrowane z ukladem pomisrowo rozliczeniowym;

I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.zkcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace w pasie drogowym w miejscu dostepnym dla
stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostgpem od zewnatrz;
1.2.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowege powinny umozliwiac zabudowg zabezpieczenia gléwnege,
zabezpieczeniz przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentuaknie Zegara sterujacego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki zlacza kablowo pomiarowege winny byé przystosowane do zamKknigeia wkiadks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.weinka w istniejacy kabel YAKY 4 x 120 mm?2 (zas. ze st. 54-009, obw. III), weinke wykonaé przy
pomocy mufy kablowe] i kabla o przekroju 150 mm2, kabe! wprowadzi¢ do zlacza kablowego
zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigzenia i obowiazujgcych przepiséw

. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnotci siec i instalacii.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rezliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Yicznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoSredni

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczepie giéwne - 1 x 40 A w zlgczu kablowo-pomiarewym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 25 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownuej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ <04,

VIIL DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY O PORAZEN:
Zasilajgea sie¢ niskiego napigcin pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dls tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

EX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjg wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.1). z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty, Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby

23643/2023/0D5/ZR4 UT KK Strona 1 m)



nie wywolywaly w swoim rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartofciach przekraczajgcych edpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku,

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warankdw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybueji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleii czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodei poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
cbhowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczesia realizacji prac projektowych i budewlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawic niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg
publikowarne na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé odwiadczenie projektanta o zgodnoSci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreélonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce ofwietlenia ulicznego SO zamontowad tabliczke z nazwa wladciciela sieci

ofwietleniowej.

Pata waino$ci warnnkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp, z 0.0
REJON DYSTRYBUCS WRZESNIA
Dziat Rozwoju | inwestycd
Higiownik
Frzemysmw Janiak
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I1. Cze¢sé Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz shupow
oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci Radzewo ul. Stoneczna dz. nr 56/13, Gmina
Komik.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0.4 kV, szafy SO
oraz stupoéw oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia
23643/2023/0OD5/ZR4 z dnia 19.05.2023 r.
¢} Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
) wytyczne Inwestora
) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci, Radzewo ul. Stoneczna dz. nr 56/13, gm, Kornik
stanowi drogg, ktéra jest uzytkowana oraz aktualnie nie posiada o$wietlenia drogowego. W celu
oSwietlenia tego obszaru projektuje si¢ oswietlenie drogowe. Zasilanic odbywaé si¢ bedzie ze
zlgcza Enea Operator po wykonaniu warunkéw przylaczenia 23643/2023/0D5/ZR4 z dnia
19.05.2023 r. realizowanych wedtug odrgbnego opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea
Operator. Calo§¢ urzgdzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu kablowym Enea Operator w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia oéwietlenia drogowego jest linig zalicznikows
(WLZ) w zwigzku z tym nie ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budows o$wietlenia drogowego w m. Radzewo ul. Stoneczna nalezy
zrealizowaé nastepujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO — 1 szt.
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 6 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm® o df. 239/273 m






Uktadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o tacznej
dhugosci 239/273 m. Kabel wlozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowe;j rys. 1, na gigbokoscei 90 cm pod powierzchnia. Kabel utozyé na podsypce z piasku
o grubosei 10 cm, nastepnie kabel przykry¢é warstwg piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozyc
warstwg rodzimego gruntu o grubo$ei min. 15 cm, trase oznaczyé folia kablowg koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypac row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrdcic do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
wlozenia 1 opisu "O$wietlenie drogowe". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Kémik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 ~ zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 ) —
zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oswietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dzialce nr 53/13 nalezy zabudowaé wolnostojaca
szalg oSwietlenia drogowego SO, ktora zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm® o di. 1/5 m ze
ztacza Enea Operator. Nastepnic z projektowanej szafy SO wyprowadzié obwéd nr I
o$wietlenia drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o lacznej diugosci 238/268 m. Sterowanie
oswietleniem znajdowaé si¢ bgdzie w szafie SO. Na zewnetrznych drzwiach szafy SO nalezy
zamontowac tabliczkg wygrawerowang z napisem: Oswietlenie drogowe na majatku Gminy
Kornik.

W szafie SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachoddw
stoica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspolrzednych
geograficznych migjsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz péinoeny PN,
z programowalng przerwg. Obwdéd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspodtpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos$é zaprogramowania:

s  Wspdirzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

¢ Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opdZnienie zalaczania i wylaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu i zachodu stonca

* Przedziat czasowy cze$ciowego lub catkowitego wylaczenia o$wietlenia w nocy






*  Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

*  Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnal z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odeczytaé:

* Rzeczywisty czas zalaczenia i wylaczenia oswietlenia, z uwzglednieniem poprawek

¢ Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stofica dla dowolnego dnia roku (tylko
W czasie zimowym)

* Stan licznikow rzeczywistego czasu zalgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

3.2. Shupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr I/1, 172, /3, 1/4, /5, U6 jako stalowe, o$miokatne,
ocynkowane, o wysokosci 7,0m i grubodci blachy 3mm typu SO 7/3/F160 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140.

Na shupach nr 11, 172, 13, I/4, I/5 zabudowa¢ wysiegnik pojedynczy o wysiegu 1,0m,
kat nachyleni 0° typu W20/0,2/1/1,0-60/0° wraz zoprawg LED o mocy 38,8W typu
TECEO 5 /50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 z barwa
$wiatla: biata-neutralng 4000K.

Na stupie nr /6 zabudowa¢ wysiggnik podwoéjny o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15°, kat
migdzy ramjonami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° wraz z dwoma oprawami LED o mocy
38,8W od strony ul. Slonecznej oraz 66,5W od strony ul. Dworzyskowej typu TECEO S / 50003
/20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902; TECEO S / 5367 / 20 LEDs
1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 © oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy posiadaja uklad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co naj mniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewngetrznego.
Dodatkowo wyposazone s3 w gniazda NEMA 7 PIN z zadlepka. W zwiazku z tym jest
mozliwoé¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewngtrznego typu OWLET IOT.
Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.
» Przykiadowy diagram, wykres, tabela redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw: 11

L2

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% a
0Od 22:30 do péinocy — 70%

Od poétnocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

=0 %0 o

3 1}
0. wylaczenia oprawy nad ranem 100% B B S -

10:00

2130 |22 00:00 32 02:00 4| 03:00 52| 05:00

L1 100% 12 70% L35 | 50% L4: | 70% L5: .| 100%

Wymiary oraz wypdsaz‘enie opisane sg na dolgczonych kartach katalogowych oraz schematach.






3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

TECEO 5 /50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38 8W / Light Exhauster / 505902

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* & & o

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza - szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub shupie o $rednicy ©48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej ~ IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C
136.41, umozliwiajace podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznodci
otwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

®« & ¢ & o 0

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnaltem 1-10V Iub DAL
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub IT (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do
umieszezenia np. we wngce slupowej i/lub na projekeie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumiefi swietlny, optyka
- elekiryczne: moc, wspbtezynnik mocy dla mocy znamionowej, kiasa ochronnosci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
© dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy
o$wietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & & @

rodzaj zrodla §wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet éwiatla — 6200Im

zakres temperatury barwowej zrodel $wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)






wartosci  wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw os$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniegjsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$é¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien
Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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TECEO S /5367 /20 LEDs 1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* & o @

s & & &

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy ©48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopieft odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szezelnosé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANS] C
136.41, umozliwiajace podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznodci
otwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad, styl i wielkosé oprawy podobny do rysunkéw zamieszezonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

*

moc maksymalna uwzglgdniajgce wszystkie straty — 70W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wngce stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, stramien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspélezynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopieni IK, kolor, waga, spos6b montazu
o dokumentaciji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy
oswietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* &+ & @

rodzaj Zrédia $wiatla ~ LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta — 9200Im

zakres temperatury barwowej zrodel $wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21

wartosci  wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULLOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009






dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow odwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédiowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkeji i i€
powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien
$wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.4 Parametry techniczne stupa drogowego:

Stup os$wietlenia drogowego typu SO 7/3/F160:

stup o wysokosei 7,0 m stalowy, o$miokatny, ocynkowany wg. PN-EN ISO 1491,
wykonany wg. normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego arkusza blachy

grubosé scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

stopa stupa plaska o gruboséci min 10 mm

wielkos¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm

drzwiczki licujgce sie z powierzchnig shupa

wngka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu
drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérmej czesei
drzwiczek

wewngtrz wneki shup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt vziemiajgcy

typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelna identyfikacje shupa

stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

trzon slupa w gornej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéow M10
pozwalajace na montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen;:
TECEO S /50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8 W / Light Exhauster / 505902 — 6 szt.

TECEO §/5367/20 LEDs 1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582 — 1 szt.

Pi=388W, In=02A
P1=665W,In =032 A

P.= 38,8 x 6+ 66,5
Ine= 0,2x6+0,32

2993 W
1,52 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedlug odrebnego opracowania zlaczu

ZK1x-1P zastosowaé zgodnie 2z warunkami

przylaczemia nr 23643/2023/0D5/ZR4

zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 25A, natomiast jako zabezpieczenie gldowne
3x WTNO0O/gG 40 A (zakres Enea Operator). Dla zabezpieczenia obwodu nr I
w projektowanej szafie o$wietlenia SO zastosowaé zabezpieczenie typu 1x S301B — 20 A oraz
gléwne typu 1x WTNOO/gG 35 A,







SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J

Obliczenia wykonano dla projektowanej szafki SO o$wietlenia ulicznego w m.
Radzewo ul. Stoneczna
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowej
k - wspoélczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

8 S=160 kVA  Stacja nr 54-009 obw. III

proj. stup nr 1/6
[ z=  0,6008

| A
YAKY 4x120mm ——“7 YAKY 4x35mm g
20 m 7 27m-

WTN 00/gG 35 A
5,1%35%0,6008 = 107,24 < 230 V

Warunek skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oéwietlenia
zostal spelniony.







Spadek napiecia dla gdwietlenia w m. Radzewo ul. Sloneczna

od stacji nr 54-009 obw. HI do proj. stupa nr 1/6
1=
S =
Pm *1
AU = *100 %
% g ¥ Ulss

209 * 543
AU = - * 100 %
% 35 %400 ¢ 35

AU = 0,083% < 5%
%

warunsek zostal spelniony

Unrawnia

ropoismt budevaanyfs

543 m
35 mm







4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

r s Jedn. ..
Lp. Wyszezegodlnienie miary Hos¢
1. {Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 273
2 Stup o$wietlenia drogowego stalowy, oémiokatny, ocynkowany, <t 6
o wysokosci 7,0m i grubosei blachy 3mm typu SO 7/3/F160
3. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140 | szt 6
4 Wysiegnik podwdjny o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15°, kat miedzy ot 1
ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90°
5. Wysiegnik pojedynczym o wysiggu 1,0m, kat nachyleni 0° ot 5
typu W20/0,2/1/1,0-60/0°
6. Oprawa LED o mocy 38,8W typu TECEO S/ 50003 / 20 LEDs 600mA <t 6
| NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 '
7 Oprawa LED o mocy 66,5W typu TECEO S / 5367 / 20 LEDs 1000mA <ot )
NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582
8. | Szafa o$wietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
9. | Przecisk ochronny typu fi 110 (750 N) SRS m 30
10. |Izolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe typu 17K -4-01 szt. 7
1. [Izolacyjne zlacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt. 6
12. | Tabliczka ostrzegawcza szt.
15, | Piasek T
| Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosei min. 0,5 )
14. C e o m | 209
: mm (di. wykopu) typu koloru niebieskiego
15, | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m | 70
16. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 273
17. {Uziom pretowy typu UPB16/1500 s7t. 6
18. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 2
1 9 Uziom pretowy —z przyspawanym lgcznikiem krzyzowym typu ot 2' )
UPB16/1500 + UKP

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy

Uprawnienia budowianz flo prgE;

ragotami badewlanymi )23







5. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesienin do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okolo 1,0 m, szerokosci 0,4 m i tacznej dlugosci
209,0 m wykopu otwartego oraz 30,0 m przecisku na glebokosei min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod slupy bedg na glebokoscei 1,4 m, szerokosci 0,2 m, dlugoscei 0,3 m. Natomiast pod
szafe SO bedzie na glebokosci okoto 0,5 m, szerokosei 0,4 m dhugosci 0,4 m.

Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0séb niepelnosprawnych i wozkéw,

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkéw.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie goérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gérniczych zaktadu
glrniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych,

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budewlanego w zakresie ochrony $rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rOwniez przekraczajacych dopuszezalnych pozioméw hatasu podezas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$é wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoniczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.






6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z pdin. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wptywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Radzewo ul. Stoneczna, Gmina Kornik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109 _5.0017 obreb Radzewo, dziatka
numer: 56/13. Dla obszaru inwestycji zostala wydana decyzja lokalizacji celu publicznego.

7. Ochrona przeciwporaZeniowa:

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Uklad samoczynnego wylaczania zasilania spelniajagcy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ ukiad sieci o$wietlenia TN-C. Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego shuipa bednarka
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowej zasilajacej stupy o$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Oporno$é
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koficu linii i w szafie SO winna spelniaé
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapigciowym.

Wylaczenia czynnych urzadzen spod napiecia uzgodni¢ z wyprzedzeniem z Kierownikiem
Posterunku Energetycznego PE. Miejsce pracy winno by¢ przygotowane przez brygade PE
Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru przez Kierownika PE. Zglosié do terenowego Biura
Geodezji celem zinwentaryzowania.

Przed zalgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykonaé pomiary techniczne:

- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla

- pomiar rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prace nalezy wykonaé tak, aby unikngé zniszczen i szkéd. Po zakonczeniu robdt teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawcza zlecié¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ szczegdlowo z tredcia
niniejszego opracowania oraz z treécig poszczegdlnych uzgodnien branzowych.

Prac¢ na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.






Wszystkie uzyte materialy i rozwiazania techniczne zamieszezone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dekumentach musza pesiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, sluzgce
okresleniu pezadanego standardu wykonania i okreSleniu niezbednych wlasciwoscei
i wymogow zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob, ze towarzyszy im okreélenie ,,Jub
réwnowazne”. Dopuszeza si¢ zastypienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okre§lonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

IH. Cz¢$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polgczen
3. Rys. nr 3 - schemat szafy SO

4. Obliczenia fotometryczne

5. Karta katalogowa shipa

6. Karta katalogowa wysiegnika
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LEGENDA:

1

proj. uziemienie stupdw oéwietleniowych R<5Q

*
C

proj. slup oéwietlenia drogowego odmiokatny o wysokoéci 7,.0m typu SO 7/3/F160
Z wysiggnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0° oraz oprawsg typu TECEO §
/50003 /1 20 LEDs 800mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902

proj. stup oswietlenia drogowego aoSmickatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiegnikiem podwdjnym fypu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° oraz dwoma réznymi
oprawmami o mocy 38,8W - ul. Stoneczna, 66,5W - ul. Dworzyskowa typu
TECEO S/50003 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902;
TECEO 5 /5367 /20 LEDs 1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o facznej di. 239/273 m

~____proj. zlacze ZK 1x-1P realizowane
wg. odrebriego opracowania zgodnie
z art. 29a - zakres Enca Operator

_ﬂ

WMR
e i roj. szafka SO
E I m = A - ut SfonecznaI f6u1. Dworzyskawa
o
"g 43/48 m 42/47 m @ 44/49 m @

R<3 G R 3

50/55 m |
Q

Rex SQ

[ i

proj. kabel YAKY 4x35mm?® laczna
dtugose 238/268 m - obwod nr 1
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Projektowal: Baraniak
Inwestor: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Kérnik WHKPO218/PWOE/18
Pl. Niepodteglosei 1
62.035 Kornik
Opracowal: ing. Osear Lisiecki
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Schemat ideowy oswietlenia drogowego Nr Rys.

w m. Radzewo ul. Stoneczna,Gmina Kémik
2







Schemat proj. szafki SO

Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD
BoA
l ST L] p ST
AN 5363 & L=
2
WTN 00/gG
35A 0
RBKOO %
1x S301 {>\
B 20A
PEN
f 5
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Zasilanie YAKY
Ax3%mm?

zpro). wg. odrebrogo
opracewania 2lacza
ZE.P Enga Operator

e Obwdd roboczy
e Ohwdd sterowniczy
P Przelacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. rgerne
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Schemat szafki SO o$wietlenia drogowego NrRys.
w m. Radzewo ul. Sloneczna.Gmina Kornik
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Data 36052023

ul. Stoneczna, Radzewo, gm. Kérnik

merinz £
Uprawnienia budradid.:

DIALux

Created with DALux



ul. Sioneczna, Radzewo, gm. Kdrnik

Tres¢

Stro na tytu.fowa ................................................................................
'{res’ T T T T

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201;2015) v vt
}ezdnia 1 (PB) ..................................................................................



ul. Stoneczna, Radzewo, gm. Kornik D I A Lu x

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_ Jezdnia 1 (P3), 238.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

53.00m




ul. Sloneczna, Radzewo, gm. Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 388 W
Nazwa artykuiu TECEQ 5750003/ 20 Drampa 6241 Im

LEDs 600mA NW 740

38,8W/ Light Doprawa 5375 Im

Exhauster / 505902

n 86.12 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 600mA

NW 740

DIALux



ul. Sloneczna, Radzewo, gm. Kérnik

SYT.1 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

TECEO 5750003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 (z jedne] strony na

dole)
Odstep stupa 53.000 m 8
ep stup. Sy
(1) Wysokoé¢ punktu $wietinego 7.000 m '
{2} Nawis punktu swietlnego 0.200m "
{3) Nachylenie wysiegnika 0.0° :
(4} Dlugos¢ wysiegnika 1.000m 3 |
— : R
2
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 38.8 W R
Mot / trasa 737.2 Wikm
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70°: 966 cd/kim
Wkaidym kierunku tworzacym podany kat z doing z B0° 94.9 cc/klm
linig pienows przy zainstalowanym i gotowym do = 90° 0.00 cd/klm
uzytku oéwietleniu. ST
Kiasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatfa w{cd/kim]do cbliczania
idasy natezenia $wiatts odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskainika olSnienia D.5
MF 0.80
Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instatacji,
Rozmiar Obliczone Zad. Kontrola
jezdnia 1 {P3) Em 9.60 Ix [7.50-11.25] Ix v
Ermin 155 Ix 2 1.50 I \/,




ul. Stoneczna, Radzewo, gm, Kérnik

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuiycie energii
SYT. 1 De 0.017 W/lx*m? -
TECEQ S /50003/20LEDs Dk 0.7 kWh/m? rok 155.2 kWh/rok

600mA NW 740 38,8W /
Light Exhauster / 505902 {z
jednej strony na dole}




ul. Sloneczna, Radzewo, gm. Kérnik

SYT. 1 .-
jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obtliczono Zad, Kontrola
jezdnia 1 {P3) Em 9.60 Ix [750-11.25] kx v
Emin 1551x 2 1.50 I \/
= sy - —
— X} i ; )
e e Pt 6.1 I P
= £ ; . - g et A50m
i ks o, B
. S TN,
53.00m
Wartosc konserwacji, pozicme natezenie oswietlenia [Ix] (izoluksy)
47 t3 88 &2 3 90 2t 48 5o £} e 3o i 4 - 6 A% +
- jao a3 :e,z ',5 4 :3.9 ;3 ] :2.1 A7 :I 7 2t fa.u :3,9 Is.c *3.5 11 3 L ‘;25
30 25 6 83 469 a4 JEE) 22 7 NES 22 33 A4 50 %3 5 25 30
by @ ot B er e s 23 T 7 Tz - 35 e sz 2w @ fas 450 m
—| +2‘." {Zé !15 EB‘E _'5,1 456 34 ’2.3 g7 a7 12.3 *3.4 |46 i5'1 1} ‘16 24 *2?
2 +21 L1 ,‘3.5 i.'5.1" *JN L33 22 |‘E.T i1 7 &2 *3.3 |4,§ Q5.'.’ ._B & 4“ 421 423
53.00 m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietfenia [1x] (Siatka wartosci)




ul. Sfoneczna, Radzewo, gm. Kérnik D I A Lu x

SYT.1--
Jezdnia 1 (P3)

m 1.472 4417 1.361 10306 13250 16.194 19,139 22.083 25.028 27.972 30.917 33.861 36.806 39750 42634 45632 48583
4925 1650 1286 B8B83 624 432 3.02 2.44 1.90 1.55 155 1.90 244 302 432 6.24 8.83 12.86
3375 2465 1957 1336 820 5.42 393 2.98 2067 1.65 165 2.07 298 393 5.42 8.20 1336 19.57

2625 3045 2488 1597 930 6.0 4.44 325 223 175 175 2.23 325 444 6.0 9.30 1597 2468

1875 32,19 2658 1682 9.66 6.16 465 351 232 175 1.75 232 351 465 6.16 S.66 1682  26.58

1125 2650 2371 1612 986% 6.08 4.61 343 2.28 1.7 N 2.28 343 461 6.08 2.61 1632 237N

0375 2288 2057 1375 853 569 4.42 333 2.23 1.67 1.67 2.23 333 442 5.69 853 1375 2057

m 51.528
2125 1650
3375 2465
2625 3045

1875 3219

1,125 2650
0375 2298

Wartosci konserwacji, poziome natezenie céwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax a1 a2

Wartosc konserwadji, poziome natezenie odwietlenia 9.60 ix 1.55 ix 3221 0.16 0.05




Lighting poles / Slupy oéwietleniowe 0-+7M

maksymalna powierzehnia
wiatrowa [m’}
max wind arec
29 & t strefa wiatrowa / wind zone o
£ " ) [
Typ § E“: ed K do:lnom r}o!t}'{}m dul4lil!m A e M T :
Type a & [m] [} gid{mm] | axbimm] | pwm ngan. | npm | npm | fkgl Iml | tkNm} | TkN] fkgl
CN 6/2,5/60/F160 © s 25 60127 ° | 852400 500 | D16/120| 043 | 025 | 833 | 30 - 385 | 15| 40
CN 672,5/60/W © s 25 60/127 85400 600 - 043 | 025 | 033 | 30 1| 385 | 125 | 46
CN 6/3/60/F 150 @ 6 3 601127 85%400 500 |D16/120| 063 | 632 | 050 | 40 - {483 | e | 47
CN 6/3/60/W ©: s 3 60/127 85x400 600 - 063 | 039 | 049 | 40 v o483 | 116 | 54
CN 6/4/64/F160 ©| e 4 61/128 85x400 500 {016/140| 105 | 069 | 085 | 40 < | e8| 148 | 62
CN 6/4/64/W © e 4 61/128 852400 600 - 105 | o9 | 085 | 40 1685 | 149 | 72
cNeneFiee | © | s 3 76/143 85x400 500 | D16/140 | 099 | o064 | 079 | 40 - L 666 | 145 | 56
CN673176/W @ | s 3 76/143 85x400 600 . 099 | 065 | 080 | 40 1 | 666 | 145 | 63
CN 6/4176/F160 Q| s a 76/143 85x400 500 | D16/140 158 | 106 | 129 | 40 - | a3 | 7
N 6/4/76/W ©! s 4 76/143 85%400 600 - 158 | 107 129 | 40 1| 939 | 185 | &3
SO 6/3/F160 Q! s 3 607160 100x400 500 |D16/120| 089 | 054 | 070 | 50 - |.650° | 162 | 83
50 6/4/F160 O [ 3 60/161 1002400 500 D16/160 | 2,28 1,35 1,86 50 - 1344 277 71
SX6/3/7220 1O s 3 .| e0nse 100x400 | 500 (D22/150| 231 | 157 | 180 | 5o - 1ss | 285 | 67
SX 6/4/F220 O| s 4 63/190 100x400 | 500 |D22/180 380 | 263 | 314 | 50 - W49 | 400 | 86
SRN 6-3/60/F160 Ol s 2,94 60/114 85x400 | 600 |D18/120| 056 | 031 | 041 | 13 -] 48303 | 49
SRN 6-3/60/W O s 294 60/114 85%400 600 - 054 | 031 | 041 | 15 1 ase | 134 | 56
eNTBisorEis0 | © 1 7 3000 60n38 | 85xe00 500 | D16/120| 059 | 035 | 04s | 40 - |60z | s
CN 7/3/60/W Qi 7 3 60/138 85x400 600 - 059 | 035 | 045 | 40 12 | 602 | 120 | 68
CN7/4/64/F160 e 7 4. | i3 B5x400 | 500 | D16/140) 102°| 065 | 081 | 40 | - | Bes | g5 | 77
CN 7/4/68/W ©| 7 4 61/139 85x400 600 - W01 065 | 0B | 40 12 | 866 | 165 | 90
cNIBTeFise o @) 7 37| 76154 - 85%400 - [ 500 | D16/140 | G88 | 056 | 070 | a0 | - 796 | 1541 e
CN7/3/76/W © 7 3 76/154 BSX400 600 . 089 | 057 | o070 | 40 12 | 796 | 154 | 78
CNyazeFise | @ 7 4.1 76154 | 85x00 | 500 | Di6M60| 146 | 098 | 119 ] 40 e 134} 200 .87
CN 7/4/76/W @ 7 4 76/154 B5x400 600 - 146 0,98 1,19 40 1,2 11,34 202 103
SO 7/3/F160 1O | 7 30| 6oneo |- 10ox00 - | so0 | DI6/a0 | 087 | G | 076 | 50| e ez 1ee| e
SO 7/4/F160 O 7 3 60/161 100x400 500 |D16M160| 170 | 192 | 137 | so - | 17| 26 82
SX7/3/F220 0| 7 30| 60M83. | 100x400 | 500 | D23/i50| 173 | 193 | 133 .| 50 R Y-
SX7/4/F220 O 7 4 63/190 100x400 | 500 | D22/180| 293 | 199 | 240 | 50 - ] 2088 | 369 | 99
sRN7-3/60/Ft60 . (O 7 294 | 60/14 | B5xa00 . | 600 |D16/120| 034 | 016 | 023 | 15 -f 4sa t2 s
SRN 7-3/60/W O 7 294 60/114 85%400 600 - 034 | 016 | 023 | 15 B2l ass | 112 | 66

O- oémiokat / octagonal-conical

.

O - rura / tubular

Stupy wichokatne od S wysokodci wykarywane 53 ze slali $355.
Podane powierzchnie majq jedynie charakter informacyiny.

Kie zaleca sip montazu wigkszej Hczby cpraw wlicznych iz 4 szt/stug o masie pajedyficze] oprawy 10ky i prwierzchni baczaej &, #m 2 pray ebwnoczesnym spelnianiu wasunkiv 2awartych w taheli

© - stozek / round-conical

Dobrane fundamenty dostzsowane 5 d maksymainego dasieqo obeijzenia shypa/masatu, przy zamanlowaniu optawnaswiellaczy o parametsach zawartych w tabeli
Dla shupim storkowyc: kasz obtizenia kanstruked) 8", dla stupdw rurowych typu SR sz obcigzenia kanstrukej A"
Sredica osmiskata 0 Srednica thepgu pisanego.
Frwierzehnie wiatrowe wyzmaczono fla (x=1,% 1 terena kat 2.
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- Fundamenty / Foundations

S %é“

.
N A
e o o

e

MontaZ stupa do fund: te / Polg ing on the foundation

¥
o
B
-
g
I
_—.‘_h—b_‘—’--—w._
4
\__.,M———-— "" L\J
¢ :

Fundamenty
Foundations
Waga

fundamentu

Weight of the
Fundament A B < H foundation
Foundation imm) § fmm] | {mm] [kg]
8-200 AxM24 | 250 | 400 | 2000 | 5707
£ axM27 | 3006 | 800 | 1650 900
F2 AxM33 | 300 | B28.1 1700 1150
F5/1-16  4xM33 | 400 | 1050 | 2500 2706
F-5/1-18 4xM33 | 400 - | 1050 | 2750 2950
F275/75/50 | 4xM39 | 500 | 1100 | 3750 3850
DI6/100 - | 4xM20 | 16D | 260°| 1000 .- 115
D16/120 AxM20 | 160 | 260 | 1200 133
DI6/140° " | AXM20 | /160 - 1260 | 1400°| 155
D16/160 AxM20 | 160 | 260 | 1600 175
p22/150 4xMa8 | 220 | 34070 1500|285
D22/180 4xM24 | 220 | 340 | 1800 305







Brackets / Wysiegniki m

T

Przyklad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 6010
- | kat podniesienia / lantemn fixing angle
o $rednica gérna slupa / top diameter of the pole
Lo . | wysigg wspornika / bracket length [}
W16 | ilos¢ ramion / number of arms
wysoko$C wysiegnika / bracket height [m)
typ wysiegnika / bracket type
W20
.
Maksymalna P ¥ E
ilodé ramion ﬁj’ Ihp
Maximum number of arms 3
stup stup shup mast

Typ wysiegnika puole pole pofe mast 05m im 1.5m
Bracket type @ 60 @76 [2F:3:] 3103 @60 260 @60 0,2m im 2m 260
wie . 2. 20004 4 VL VY [ v
W20 2 3 6 6 v v v v v v’ v







